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Processo..: 23081.034830/2016-59 Pregdo SRP 259 / 2016 Data da Emissdo: 23/09/2016
Abertura: Dia: 11/10/2016 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Item

Especificacao

Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1

POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA

Assento: Estrutura interna em compensado multilaminado de 14mm, espuma injetada
de alta resiliéncia densidade 50 a 55 kg/m3, antichamas com espessura total de
100mm, borda frontal arredondada. Assento auto-retratil por gravidade através de eixo
em ferro trefilado 12 mm e buchas de nylon para evitar o surgimento de ruidos.
Encosto Fixo: Produzido em madeira compensada multilaminada com 15 mm ,
prensada a quente com cola resinada a base de uréia formol, moldada
anatomicamente. Espuma injetada de alta resiliéncia densidade 50 a 55 kg/m3,
antichamas com 70 mm de espessura média , curvatura ergondmica. Encosto fixado a
armagao através de chapa de ac¢o de 2,65mm por 100mm de largura soldada na
armagao e fixada ao encosto através de parafusos sextavados de espessura s de
polegada e porcas de garra internas encravadas na madeira.

Forragao: Tecido 100% poliéster. Assento com revestimento tipo capa removivel com
ziper. Contra encosto em ABS flexivel termo formado pelo processo de vacuum forming
ou em polipropileno injetado.

Armagdao: Estrutura lateral em tubo de ago de no minimo 30x30x1,5mm, pé em chapa
de ago estampada com 2,65mm de espessura. Todas as partes metdlicas séo unidas
através de solda MIG nao aparentes.

Laterais: Laterais de fechamento com 50mm de largura, produzidas em MDF 10mm de
espessura e madeira macica, estofada com o mesmo revestimento da poltrona dublado
com espuma expandida 3mm.

Bracos: Apoio de brago produzido em alma de aco totalmente revestida em poliuretano
rigido texturizado, fixado sobre a lateral metdlica através de parafusos nao aparentes,
largura minima do apoia bragos de 65mm.

Prancheta: Produzida em MDF de 18mm revestido em ambos os lados em laminado
tipo férmica de baixa pressdo com bordas em fita de PVC colada a quente com
medidas minimas de 220x220mm. Mecanismo escamoteavel em ferro trefilado de 1/2
de didmetro e chapa de a¢o 2,65mm de espessura, produzido de forma que a mesma
figue totalmente embutida (oculta) na parte interna da lateral quando n&o estiver em
uso.

Acabamento: Partes metalicas pelo processo de tratamento de desengraxe,
decapagem e fosfatizagdo através de banho de imersao, pintura em tinta epdxi p6é
eletrostatica, curada em estufa a 200°. Parafusos aparentes usados na fixagao do
encosto na estrutura e da poltrona ao piso recebem acabamento de protegdo em

Unidade

3.500,00
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polipropileno injetado. Fixacao ao piso através de parafusos devidamente
dimensionados de acordo com o piso a ser instalada a poltrona.
Dimensodes:
Profundidade quando em uso........... =70cm
Profundidade quando em desuso... = 53 cm
Altura total:.......coiiiiiii =90cm
Altura até assento:......cccoeeevveenneeennnn. =45cm
Largura interna:.........cccoeeveeeevineeennnnnn. =47cm
Largura total:........ocoevviiiiiiiiiiees =62cm
ASSENLO:..ceiiii i =47 cm largura x 47 cm profundidade
ENCoStO: v, =47 cm largura x 56 cm altura.
A cor do objeto deverd ser definida na emissdo do empenho.
2  POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA PARA PESSOAS OBESAS Unidade 70,00

Assento: Estrutura interna em compensado multilaminado de 14mm, espuma injetada
de alta resiliéncia densidade 50 a 55 kg/m3, antichamas com espessura total de
100mm, borda frontal arredondada. Assento auto-retrétil por gravidade através de eixo
em ferro trefilado 12 mm e buchas de nylon para evitar o surgimento de ruidos.
Encosto Fixo: Produzido em madeira compensada multilaminada com 15 mm ,
prensada a quente com cola resinada a base de uréia formol, moldada
anatomicamente. Espuma injetada de alta resiliéncia densidade 50 a 55 kg/m3,
antichamas com 70 mm de espessura média , curvatura ergondmica. Encosto fixado a
armagcao através de chapa de aco de 2,65mm por 100mm de largura soldada na
armacao e fixada ao encosto através de parafusos sextavados de espessura 4 de
polegada e porcas de garra internas encravadas na madeira.

Forracao: Tecido 100% poliéster. Assento com revestimento tipo capa removivel com
ziper. Contra encosto em ABS flexivel termo formado pelo processo de vacuum forming
ou em polipropileno injetado.

Armacéo: Estrutura lateral em tubo de ago de no minimo 30x30x1,5mm, pé em chapa
de ago estampada com 2,65mm de espessura. Todas as partes metdlicas sao unidas
através de solda MIG ndo aparentes.

Laterais: Laterais de fechamento com 50mm de largura, produzidas em MDF 10mm de
espessura e madeira maciga, estofada com o mesmo revestimento da poltrona dublado
com espuma expandida 3mm.

Bragos: Apoio de brago produzido em alma de ago totalmente revestida em poliuretano
rigido texturizado, fixado sobre a lateral metdlica através de parafusos nao aparentes,
largura minima do apoia bragos de 65mm.

Prancheta: Produzida em MDF de 18mm revestido em ambos os lados em laminado
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Assento: Estrutura interna em compensado multilaminado de 14mm, espuma injetada
de alta resiliéncia densidade 50 a 55 kg/m3, antichamas com espessura total de
100mm, borda frontal arredondada. Assento auto-retrétil por gravidade através de eixo
em ferro trefilado 12 mm e buchas de nylon para evitar o surgimento de ruidos.
Encosto Fixo: Produzido em madeira compensada multilaminada com 15 mm ,
prensada a quente com cola resinada a base de uréia formol, moldada
anatomicamente. Espuma injetada de alta resiliéncia densidade 50 a 55 kg/m3,
antichamas com 70 mm de espessura média , curvatura ergondmica. Encosto fixado a
armagao através de chapa de aco de 2,65mm por 100mm de largura soldada na
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tipo férmica de baixa pressdo com bordas em fita de PVC colada a quente com
medidas minimas de 220x220mm. Mecanismo escamoteavel em ferro trefilado de 1/2
de diametro e chapa de ago 2,65mm de espessura, produzido de forma que a mesma
fique totalmente embutida (oculta) na parte interna da lateral quando nao estiver em
uso.
Acabamento: Partes metalicas pelo processo de tratamento de desengraxe,
decapagem e fosfatizagdo através de banho de imersao, pintura em tinta epdxi p6é
eletrostatica, curada em estufa a 200°. Parafusos aparentes usados na fixagao do
encosto na estrutura e da poltrona ao piso recebem acabamento de protegdo em
polipropileno injetado. Fixag@o ao piso através de parafusos devidamente
dimensionados de acordo com o piso a ser instalada a poltrona.
Obs.: Poltrona para pessoas obesas (P.O) deve receber reforgos internos na estrutura
para suportar carga de até 250kg.
Dimensodes:
Profundidade quando em uso........... =70cm
Profundidade quando em desuso.... = 53 cm
Altura total.......cooieiiiii =90cm
Altura até assento:........ccceeveveeiineeeenn. =45cm
Largura interna:.........ccoovvvveieenieennennnnn. =77cm
Larguratotali........cccoevvveviiiiiieee, =95¢cm
ASSENTO: e = 77 cm largura x 47 cm profundidade
= g (o0 ] o L = 77 cm largura x 56 cm altura
A cor do objeto deverd ser definida na emissdo do empenho.
3 POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA PARA PORTADORES DE Unidade 35,00
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armacao e fixada ao encosto através de parafusos sextavados de espessura 4 de
polegada e porcas de garra internas encravadas na madeira.

Forracao: Tecido 100% poliéster. Assento com revestimento tipo capa removivel com
ziper. Contra encosto em ABS flexivel termo formado pelo processo de vacuum forming
ou em polipropileno injetado.

Armacéo: Estrutura lateral em tubo de ago de no minimo 30x30x1,5mm, pé em chapa
de ago estampada com 2,65mm de espessura. Todas as partes metdlicas s&o unidas
através de solda MIG nao aparentes.

Laterais: Laterais de fechamento com 50mm de largura, produzidas em MDF 10mm de
espessura e madeira maciga, estofada com o mesmo revestimento da poltrona dublado
com espuma expandida 3mm.

Bragos: Apoio de braco produzido em alma de ago totalmente revestida em poliuretano
rigido texturizado, fixado sobre a lateral metdlica através de parafusos ndo aparentes,
largura minima do apoia bragos de 65mm.

Prancheta: Produzida em MDF de 18mm revestido em ambos os lados em laminado
tipo férmica de baixa pressdo com bordas em fita de PVC colada a quente com
medidas minimas de 220x220mm. Mecanismo escamoteavel em ferro trefilado de 1/2
de diametro e chapa de ago 2,65mm de espessura, produzido de forma que a mesma
fique totalmente embutida (oculta) na parte interna da lateral quando nao estiver em
uso.

Acabamento: Partes metalicas pelo processo de tratamento de desengraxe,
decapagem e fosfatizacédo através de banho de imerséo, pintura em tinta epdxi p6é
eletrostatica, curada em estufa a 200°. Parafusos aparentes usados na fixacdo do
encosto na estrutura e da poltrona ao piso recebem acabamento de protecdo em
polipropileno injetado. Fixag@o ao piso através de parafusos devidamente
dimensionados de acordo com o piso a ser instalada a poltrona.

Obs.: Poltrona para pessoas com mobilidade reduzida (P.M.R.) deve possuir um dos
bracos retratil permitindo ao usuario acesso lateral da poltrona sendo instaladas em
corredores para liwre acesso.

Dimensdes:

Profundidade quando em uso............ =70cm
Profundidade quando em desuso...... =53 cm
Alturatotal......oooiiiii =90cm
Altura até assento:........ccceeveveviniieeennnn. =45cm
Largura interna:.........cooeeevevveeiineennenn. =47cm
Larguratotal:.......ccccoeeviiiiiiiniieieeen =62cm
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A cor do objeto devera ser definido na emissao do empenho.

= g ToTo ] o L =47 cm largura x 56 cm altura.

Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Telex:

Cep: Fone/Fax:

Nome do Banco:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: /

Numero da Agéncia:

Assinatura




