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Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1 OBJETO: FORNECIMENTO DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO DE 7,5KVA A Unidade
SECO DESTINADO A PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - UFSM

1. DESCRICAO:

Auto transformador trifasico a seco;

Poténcia nominal de 7,5 KVA;

Fator de poténcia maior ou igual a 09;

Frequéncia 60Hz;

Tensao de entrada 380V; tendo de saida de 220V;

Invélucro com protegéo IP 21 ou 23 ou 54 com olhais para icamento;
Pintura eletrostética conza;

Ligagéo Y-Y;

Classe de tensao 0,6kV;

Classe térmica F;

Perdas no ferro 150-200W; perdas totais aproximadas 500-1000W;
Impedancia Z% aproximada 105-2,0%;

Peso aproximado até 300Kg;

Bornes acessiveis 3F+N+PE no primario e 3F+N+PE no secundario;
Obedecer as normas ABNT NBR 5356/5380/10295 e IEC 742/61558-2-15;
Garantia minima de 1 (um ano);

Entregue na Divisdo de Patrimo6nio da UFSM.

Fornecimento de manual técnico e esquema de ligacéo elétrica em lingua portuguesa
para avaliacao técnica do produto ofertado.

2 OBJETO: FORNECIMENTO DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15KVA A Unidade
SECO DESTINADO A PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - UFSM

1. DESCRICAO:

Auto transformador trifasico a seco;

Poténcia nominal de 15 KVA;

Fator de poténcia maior ou igual a 09;

Frequéncia 60Hz;

Tenséo de entrada 380V; tendo de saida de 220V

Invélucro com protecao IP 21 ou 23 ou 54 com olhais para icamento;
Pintura eletrostatica conza;
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Ligacao Y-Y;

Classe de tensao 0,6kV;

Classe térmica F;

Perdas no ferro 150-200W; perdas totais aproximadas 500-1000W;
Impedancia Z% aproximada 105-2,0%;

Peso aproximado até 300Kg;

Bornes acessiveis 3F+N+PE no primario e 3F+N+PE no secundario;
Obedecer as normas ABNT NBR 5356/5380/10295 e IEC 742/61558-2-15;
Garantia minima de 1 (um ano);

Entregue na Divisdo de Patrimdnio da UFSM.

Fornecimento de manual técnico e esquema de ligagcao elétrica em lingua portuguesa
para avaliagao técnica do produto ofertado.

OBJETO: FORNECIMENTO DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA A Unidade
SECO DESTINADO A PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - UFSM

1. DESCRICAO:

Auto transformador trifdsico a seco;

Poténcia nominal de 30 KVA;

Fator de poténcia maior ou igual a 09;

Frequéncia 60Hz;

Tens&o de entrada 380V; tendo de saida de 220V;

Invélucro com protegéo IP 21 ou 23 ou 54 com olhais para icamento;
Pintura eletrostatica conza;

Ligacao Y-Y;

Classe de tensao 0,6kV;

Classe térmica F;

Perdas no ferro 150-200W; perdas totais aproximadas 500-1000W;
Impedancia Z% aproximada 105-2,0%;

Peso aproximado até 300Kg;

Bornes acessiveis 3F+N+PE no primario e 3F+N+PE no secundario;
Obedecer as normas ABNT NBR 5356/5380/10295 e IEC 742/61558-2-15;
Garantia minima de 1 (um ano);

Entregue na Divisdo de Patrimdnio da UFSM.

Fornecimento de manual técnico e esquema de ligagcao elétrica em lingua portuguesa
para avaliagao técnica do produto ofertado.

OBJETO: FORNECIMENTO DE AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO DE 50KVA A Unidade
SECO DESTINADO A PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - UFSM

1. DESCRICAO:
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Auto transformador trifasico a seco;
Poténcia nominal de 50 KVA;
Fator de poténcia maior ou igual a 09;
Frequéncia 60Hz;
Tensao de entrada 380V; tendo de saida de 220V;
Invélucro com protecao IP 21 ou 23 ou 54 com olhais para icamento;
Pintura eletrostética conza;
Ligagéo Y-Y;
Classe de tensao 0,6kV;
Classe térmica F;
Perdas no ferro 150-200W; perdas totais aproximadas 500-1000W;
Impedancia Z% aproximada 105-2,0%;
Peso aproximado até 300Kg;
Bornes acessiveis 3F+N+PE no primario e 3F+N+PE no secundario;
Obedecer as normas ABNT NBR 5356/5380/10295 e IEC 742/61558-2-15;
Garantia minima de 1 (um ano);
Entregue na Divisdo de Patrim6nio da UFSM.
Fornecimento de manual técnico e esquema de ligacéo elétrica em lingua portuguesa
para avaliacao técnica do produto ofertado.
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