IP:._-J.'a'r.:l

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

fgv | %

Z 2 95591764000105

% ik & Termo de Referéncia

Processo..: 23081.018422/2017-31 Pregdo SRP 93 / 2017 Data da Emiss&o: 09/05/2017
Abertura: Dia: 24/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Camera Infravermelho para Termovisdo (Termovisor) portatil com resolugdo minima de IR Unidade 1,00
320x240, range minimo de -20 a 650°C, dotado de camera visual 3.1MP, sensibilidade
térmica 0,03°C, Bluetooth, Wi-Fi, USB, acompanhado de lente telescoépica 15°
(15x11.3, =30mm), software, bolsa de transporte, e acessorios.

Caracteristicas do Termovisor:

Termovisor acompanhado delente telescépica de 15°

Capacidade focal para objetos de 50mm situados a 11m de distancia;

Resolugao minima de 320 x 240 pixels (76.800);

Lente Telescépica de germanio de 15°(H) - INCLUSA NA OFERTA - intercambiavel pelo
préprio operador em campo, com reconhecimento automatico no momento da troca de
lentes;

Sensibilidade térmica de 30mK@30°C em toda a faixa de temperatura e em
simultaneidade com a taxa de atualizagdo de imagem:;

Campo de visdo: 25° (H) x 19° (V);

Distancia focal minima de 0,4 m;

Comprimento focal 18 mm;

Resolucao espacial (IFOV) de 1,36mRad com lente 25° e 0,82mRad com lente 15¢;
Funcdo "Picture in picture", capaz de mostrar quadro em infravermelho sobre a imagem
visual - fusdo da imagem digital com a infravermelho;

Frequéncia de atualizacdo de imagem de 60Hz;

Foco automatico motorizado através do acionamento do botdo de acesso rapido ou
manual;

Comunicacgao WiFi, bluetooth e USB com Windows 10;

Zoom eletrénico continuo de minimo 4x;

Conjunto optico articulavel rotativo com capacidade de inclinagdo de no minimo 100°
entre a unidade 6tica em relagdo a unidade de visualizagao;

Faixa Espectral 7.5 a 13 ?m para trabalho sem influéncia da radiagao solar;

Detector FPA microbolometro de ultima geragdo minimo 320 x 240 pixels - 76.000
pixels - sem refrigeracao;

Display de no minimo 3,5" com tela do tipo TouchScreen;

Protetor solar para o display;

Faixa de temperatura de leitura -20°C até 650°C;
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Precisdo de +/- 2°C ou 2% da leitura, a temperatura ambiente;

Modos de medicdo com possibilidade de andlise da imagem diretamente na camera
com medicao de até 5 pontos , 5 areas moéveis com minima e maxima temperatura,
perfil de linha e a fungcédo Delta de temperatura. Isotermas. Diferenca de temperatura;
Funcéo de deteccédo automatica de ponto quente e frio dentro de cada area;
Correcao de emissividade de 0,01 a 1,00 com tabela interna com lista de materiais;
Paleta de cores: Iron, rainbow, rainbow HC, com hot, Black hot, artic, lava;
Capacidade de gravarimagens térmicas e visuais em cartdao SD com formato JPEG
radiométrico, com valores internos, ndo necessitando de softwares especiais para sua
visualizagao;

Armazenamento de imagem digital e térmica no mesmo arquivo JPEG, podendo
também armazenar imagens digitais em arquivo separado;

Funcéo que permita alinhamento dos campos de visdo das cameras IR e Visual;
Acesso a visualizagao das imagens e videos da galeria diretamente na camera;
Armazenamento via cartdo SD (minimo 1000 imagens);

Alarme sonoro e/ou visual para uso com qualquer ferramenta de medicao;
Capacidade de predefinicdes via usuario;

Capacidade de salvar dados;

Botdes com funcéo de programacao de medicdes pré-definidas, opgcdo RESET,
configurar camera, Wi-Fi, Bussola, Bluetooth, linguagem, tempo, unidades, informacdes
da camera;

Capacidade de gerar relatério instantaneo (arquivo *.pdf) na camera incluindo IR e
imagens visuais;

Gravacao de videos infravermelhos diretamente na camera em formato padrao do
Windows MPEG-4;

Funcéo gravacgéo periédica de imagens visuais e infravermelhas;

Cabo para video com conector RCA e USB, protetor contra a luz solar;

Baterias de litio recarregéveis com autonomia de minima de 3 horas continuas;
Alimentador com carregador veicular para a camera;

Carregador de inteligente de baterias,com entrada 110/220VCA e saida compativel com
a camera;

Temperatura de operagéo: -15 a 50°C;

Temperatura de armazenamento: -40 a 70°C;

Umidade conforme IEC 60068-2-30;

Encapsulamento IP54 (IEC 60529) com certificado, incluindo a bateria;

Resisténcia a queda liwve minima de 2 metros;

Vibracéo 2 g (IEC 60068-2-6);

Seguranca EN/ UL/ CSA/ PSE 60950-1;

Peso maximo da camera com bateria 1,5 Kg;
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Tamanho aproximado 150mmx 250mmx 150 mm;

Entrada para tripé;

Localizador (apontador) LASER,;

Mala de transporte;

Assisténcia Técnica no Brasil com laboratério credenciado pelo fabricante para:
calibragao, ajustes e substituicdo de componentes sem necessidade de envio de
equipamentos para o exterior;

Garantiaminima de 3 anos no termovisor, detector e lente.

Caracteristicas do Software

Software gratuito para downloads ilimitados, sem limite de usuarios, incluso a camera;
Capacidade de emitir relatérios em pdf;

Capacidadede tratar imagens, permitindo alteragao de nivel e ganho com indimeras
paletas;

Capacidade de suportar imagens MSX (Multi-Spectral Dynamic);

Capacidadede suportar imagens IV ou visuais com "Sketch", mesmo alternando-as;
Capacidade de suportar o mesmo campo de visdo (FOV,"Field of View Match");
Software com configuragdes grid;

Capacidade de associagao automatica de imagens Radiométricas e Visuais com 3
tipos de fusao;

Capacidadede fusao entre as imagens radiométricas e visuais, mantendo todas as
funcbes de analise;

Software com ferramentas de analise: Inclusdo de ilimitados pontos, quadros, circulos,
linhas, deltas, com total dominio de configuragao de todas as ferramentas para andlise;
Capacidadede inclusao de isotermas;

Capacidade de inclusao de "grade de cores" na regiao da isoterma, para andlise
detalhada nos pontos quentes;

Software capaz de gerar gréficos tipo histograma e do tipo perfil através de linhas;
Capacidade de inclusao automatica de modelo de camera e nimero de série da camera
para rastreabilidade das inspecoes;

Capacidade de preenchimento automatico de comentério de texto no relatério (para
cameras com esta funcéo);

Software compativel com cameras novas e antigas da marca e modelo da ofertada;

ltens inclusos:

Camera (termovisor) com lente padréo e lente telescépica 15¢;
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Dois conjuntos de baterias;

Carregador de baterias com 2 baias;

Headset bluetooth;

Tampa para protegao da lente;

Certificado de calibragéo;

Instrugdes de download para o software gratuito incluso;
Documentagéo do usuario em CD;

Documentagao impressa;

Maleta para transporte da camera e acessorios em ABS rigido;
Cartdo de memoéria;

Alca de pescogo;

Fonte de alimentagcao com plugs;

Cabo de carga e alimentagao weicular;

Protetor solar do display;

Cabo USB;

Cabo de video.
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