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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N 180/2017
(SRP)

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu
pregoeiro, designado pela Portaria n. 81.867, de 07 de novembro de
2016, torna publico para conhecimento dos interessados, que realizara
Licitagdo na Modalidade PREGAO ELETRONICO, do Tipo Menor Prego
unitario, para o REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE
GERADORES DE ENERGIA MONOFASICOS E TRIFASICOS, Campus
Santa Maria-RS, especificados no item 2, pelo periodo de 12 (doze)
meses, a partir da homologagéo da presente licitagdo, de acordo com o
que prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alteracdes posteriores, e em conformidade com o
Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, alterado pelo decreto 8.250 de 23 de maio de 2014 e Lei
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela lei
complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Instrucdo Normativa
01/2010 da SLTI/MPOG.

1. DATA, HORARIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITACAO:
DATA: 23/08/2017
HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia)

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG 153164 — UFSM - CNPJ: 95.591.764/0001-05

1.1. A presente licitagcdo visa o registro, em ata, dos pregos dos itens licitados,
nas quantidades expressas na listagem anexa ao presente deste Edital, tendo em vista
0 que consta do Processo n? 23081.024677/2017-32.

2. DO OBJETO DA LICITACAO

2.1. Esta licitagao tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO
DE GERADORES DE ENERGIA MONOFASICOS E TRIFASICOS, Campus Santa
Maria-RS, constantes no Termo de Referéncia, em anexo ao presente Edital, que faz
parte deste Edital, como se aqui estivesse transcrito.

2.1.1. As quantidades constantes da relacdo anexa serao fornecidas pela
Licitante Vencedora, relativas a cada item, mediante a emissdo da Nota de Empenho,
de acordo com o disposto neste Edital e condi¢cdes expressas na proposta, através de
fornecimento parcial, de acordo com as necessidades da Unidade Solicitante da UFSM.

2.1.1.1. A licitante vencedora devera entregar e instalar os equipamentos
no Campus de Santa Maria — RS, em local definido pela equipe técnica da UFSM.



2.2. A licitante vencedora deverd prestar garantia em duas etapas:

2.2.1. Garantia da etapa estatica: periodo de até 12 meses em que 0 grupo
moto-gerador ficara armazenado nas dependéncias da UFSM aguardando as
adequacdes das instalagbes e, assim, a entrega/partida técnica a ser realizada pelos
técnicos da licitante, quando solicitada;

2.2.2. Garantia da etapa dinamica: garantia de no minimo 12 meses a contar da
entrega/partida técnica, sem 6nus para a UFSM, abrangendo todas as manutengdes
executadas por parte da licitante no local de instalagdo do gerador nas dependéncias
da UFSM. O prazo de atendimento para manutengbes de emergéncia/urgéncia devera
ser de até (no maximo) 24 horas ap0s a solicitacao.

2.3. A assisténcia técnica, durante o prazo de garantia do equipamento, devera
ser prestada no local onde o equipamento estiver instalado, sem 6nus para a UFSM,
por técnicos do quadro de funcionarios da licitante vencedora ou por empresa
autorizada pelo fabricante ou ainda, contratada pela licitante vencedora.

2.3.1. O término do reparo nao podera ultrapassar o prazo de 10 (dez) dias
Uteis, apds o chamado da UFSM, inclusive quando o mesmo implicar troca de pegas ou
componentes.

2.3.2. Quando por questdes técnicas e/ou operacionais a garantia tiver que ser
prestada em outro local, o deslocamento serd de responsabilidade da licitante
vencedora, sem 6nus a UFSM.

2.3.3. No momento em que os técnicos forem prestar a assisténcia técnica, os
mesmos deverao comprovar vinculo empregaticio com a licitante vencedora ou com a
empresa autorizada pelo fabricante ou contratada pela licitante vencedora.

2.4. Para os itens do termo de referéncia em que nao conste a voltagem, devera
ser considerada 220 V ou bivolt, ou ainda o fornecimento de transformadores, se for o
caso, sem 6nus para a UFSM.

2.5. No momento da entrega dos produtos, os mesmos devem ser
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel,
que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegdo durante o
transporte e o armazenamento.

2.6. Sera assinado contrato entre a UFSM e a licitante vencedora com a vigéncia
de 60 (sessenta) dias corridos, a partir de sua assinatura, podendo a sua durag¢ao se
estender mediante aditamentos.

2.7. A licitante vencedora nao podera transferir a terceiros o objeto licitado.

3. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratacdo que atenderem a todas as exigéncias constantes
deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condicdo de participacdo da presente licitacdo, a licitante, NAO
devera:



A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal, salvo na
forma executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor
ou dirigente da UFSM, conforme dispde o Inciso Ill do artigo 9°da Lei 8.666/93.

3.4. Para participar do presente edital a licitante devera manifestar, em campo
préprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e
que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatério.

3.5. Nao sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, recuperacao
judicial, concurso de credores, dissolucdo e liquidagdo, de consércio de empresas,
qualquer que seja sua forma de constituicdo, estando também abrangidos pela
proibicdo aqueles que tenham sido punidos com suspensdo do direito de licitar e
contratar com a Administracao Publica ou declarados inidoneos para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica. O pregoeiro verificara online a ocorréncia de registro de
penalidades junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS,
Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativas —
CNJ, Lista de Inidoneos do TCU e Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificacdo e da
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrbnico, no sitio:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como a
sua manutencgéo, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade
legal da licitante e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacoes inerentes a este pregao eletrénico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1. O encaminhamento das propostas de precos dar-se-a pela utilizacdo de
senha privativa da licitante, a partir da publicacdo do edital, até as 09:00 horas (nove)

do dia 23/08/2017, horario de Brasilia, exclusivamente, por meio de sistema eletrénico.

5.1.1. Até a abertura da sessao, a licitante podera retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada.



5.2. A licitante sera responsavel pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema
ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

5.3. A licitante podera acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante
0 processo licitatério, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

5.4. A PROPOSTA DEVERA CONTER:
5.4.1. O Preco unitario e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.4.2. Citar a marca e modelo para cada item cotado no sistema do
comprasgovernamentais, ndo sendo aceito outra forma de envio.

5.4.2.1. As propostas apresentadas, que nao identificarem a marca e
modelo do produto ofertado, poderao ser desclassificadas.

5.4.2.2. As propostas analisadas serao as incluidas exclusivamente no
sitio do comprasgovernamentais. Propostas impressas nao serao consideradas.

5.4.3. Especificagdo clara do objeto de acordo com o Termo de
Referéncia em anexo ao presente Edital.

5.4.4. Nos pregcos de cada produto deverdo estar incluidos,
obrigatoriamente, impostos, fretes, treinamentos, material para instalacao (tubulagdes,
valvulas, termostatos, painel elétrico, etc), taxas e demais incidéncias.

5.4.5. Na cotacdo de precos unitarios serdo aceitos até 04 (quatro)
digitos ap6s a virgula.

5.4.6. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam de acordo com 0s requisitos estabelecidos
neste Edital.

5.4.7. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada, registrada e
acompanhada em tempo, no sistema eletrénico.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 (nove) horas do dia 23/08/2017 inicia a sessao publica do
Pregao Eletronico n® 180/2017, com a divulgagédo das Propostas de Precos recebidas e

inicio da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n? 5.450,
publicado no D.O.U. de 01/06/2005.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo
pregoeiro, sendo que somente estas participarao da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo a licitante imediatamente
informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.



6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor unitario do item.

6.4. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horério
fixado para abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

6.5.1. Durante a fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo
mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 segundos.

6.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 6.5.1. deste edital serdo
descartados automaticamente pelo sistema.

6.6. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sesséo publica, as licitantes serdo informadas em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao da licitante.

6.8. No caso de desconexao do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregdo, se o sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances
continuarao sendo recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessado do pregado eletrénico sera suspensa e tera reinicio somente apdés
comunicacao expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. Ap6s o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor nédo for
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco
por cento) superior a proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos apd6s a convocacao, apresentar
proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

6.10.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas ou empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 6.10 deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.11. O sistema eletrébnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, a critério do pregoeiro, apds o que transcorrera periodo de tempo de até trinta
(30) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

6.12. Apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o pregoeiro
podera encaminhar, pelo sistema eletrGnico, contraproposta a licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o



critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢cées diferentes daquelas
previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS

7.1. Apds a negociacao, caso o0 menor preco ofertado seja superior ao maximo
admitido pela UFSM, o mesmo nao sera aceito.

7.2. Caso nao se realize lance, sera verificada a conformidade entre a proposta
de menor prego e o valor estimado para a contratacdo, respeitado o estabelecido no
subitem 7.1 deste edital.

7.3. Para julgamento e classificacdo das propostas sera adotado o critério de
menor prego, unitario, observados as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia em anexo do presente Pregéo.

7.3.1. Para o julgamento e classificacdo das propostas o pregoeiro podera
convocar as licitantes para o envio do anexo, contendo os catalogos dos equipamentos
ofertados, onde devera conter especificacoes técnicas detalhadas do fabricante e
que comprove atendimento do descritos no edital. Os licitantes que apresentarem
catalogos incompletos poderao ter sua proposta desclassificadas. O prazo
maximo para o envio dos mesmos sera informado pelo pregoeiro, via chat. Caso a
licitante ndo cumpra o prazo estabelecido pelo pregoeiro, sua proposta podera ser
desclassificada.

7.4. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem 6.10.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 6.10. deste edital, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

7.4.1. Na hipétese da ndo-contratagao nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

7.5. Se a oferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias
habilitatérias, o Pregoeiro examinara as ofertas subseqlentes e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda as especificagoes deste edital.

7.6. Declarada encerrada a etapa competitiva, 0 pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relagdo ao
estimado para a contratagao e verificara a habilitagao da licitante, conforme disposto no
item 8 deste Edital.

7.7 A indicacao do lance da vencedora, a classificagdo dos lances apresentados
e demais informacdes relativas a sessao publica do Pregdo constardo na ata divulgada
no sistema eletrénico, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na
legislacao pertinente.

8. DA HABILITACAO

8.1. Alicitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para
ser declarada vencedora, devera proceder da seguinte maneira:

8.1.1. Apresentar os documentos elencados neste subitem, digitalizados no sitio



comprasgovernamentais ou enviados para o e-mail: pregao@ufsm.br, no prazo maximo
de 24 (vinte e quatro) horas, apo6s a fase de aceitacao, sob pena de decair do direito a
habilitacao.

OBS: Os documentos digitalizados no sitio comprasgovernamentais ou remetidos via e-
mail, deverdo ser apresentados em original ou cépia autenticada no prazo de até 03
(trés) dias uteis, a contar da data da homologacao do pregao.

I. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitido pela Justica do
Trabalho. A validagédo da certidao, apresentada pela licitante, sera verificada on
line, pelo pregoeiro, na fase de habilitagéo.

II. A licitante deverd comprovar a qualificagdo mediante a apresentacdao, em uma
Unica via, de cépias autenticadas, ou copias acompanhadas dos originais, de no
minimo dois atestados, expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, que comprovem a aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao
objeto da licitagdo, nos atestados deve constar o nome da pessoa de contato e
telefone.

8.1.2. Os documentos elencados a seguir serao verificados pelo pregoeiro,
mediante consulta on line, nos sitios oficiais:

A) A licitante devera estar com documentos vélidos no SICAF, nos niveis
L, 11 e lll.
B) Declaracao de Inexisténcia de fato superveniente.

C) Declaracao de cumprimento do disposto no Inciso XXXIIl, do art. 7°
da Constituicao Federal.

D) Declaragao de Elaboragéo Independente de Proposta.

8.1.2.1. Os documentos referentes as alineas “B”, “C” e “D” serao incluidos pela
licitante em campo préprio do sistema eletrénico (comprasnet), juntamente com a
proposta online, ndo sendo aceita outra forma de envio.

8.2. No caso de participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na
presente licitagcdo, estas serdo HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma
restricdo na comprovagdo de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua
situacao devera ser efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condigéo
de adjudicacgao.

8.2.1. Havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal,
as Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracéo Publica, para a regularizacao da documentagéao, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

8.2.1.1. A prorrogacao que se refere o subitem 8.2.1. deste edital devera
ser solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da
solicitacdo, devidamente formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.



8.2.2. A nao-regularizagcdo da documentacdo, no prazo previsto no
subitem 8.2.1 deste edital, implicara decadéncia do direito a contratagéo, sem prejuizo
das sangbes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagé@o, para a contratagcdo, ou revogagao da licitagéo.

9. DA HOMOLOGAGCAO DA LICITACAO

9.1. O prazo da homologacao da presente licitacdo serd no maximo 15 (quinze)
dias, contados a partir da data da adjudicagao da presente licitagao.

9.2. Ap6s a homologacao do objeto do presente Pregao sera deferida a Licitante
Vencedora, mediante Contrato, sendo que a minuta do mesmo integra o presente Edital
como se nele estivesse transcrita.

9.3. A licitante vencedora terd prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do
contrato, apdés a convocagado feita pela UFSM, sob pena de decair o direito a

contratacao.

9.4. No momento da homologacao, o ordenador de despesa convocara para o
registro dos licitantes que aceitarem o objeto da presente licitagdo com pregos iguais
aos da licitante vencedora na sequéncia da classificagao do certame.

9.4.1. Sera concedido um prazo nao inferior a 24 (vinte e quatro) horas para as
licitantes com propostas n&o recusadas manifestarem interesse na intencdo de
participar no cadastro reserva.

9.5. O registro referente ao subitem 9.2 deste edital tem por objetivo a formagéo
de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro
colocado da ata, nas hipéteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto n? 7.892/2013,
alterado pelo Decreto n® 8.250/2014.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

10.1. Até trés (03) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao
processo licitatorio, exclusivamente por meio eletrénico, via internet, no seguinte
enderego: pregao@ufsm.br.

10.2. Até dois (02) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera impugnar o Pregao.

10.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticao no prazo de vinte e quatro
horas.

10.4. Acolhida a peticdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data
para a realizagao do certame.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica,
de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intengéao
de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de trés (03) dias para apresentagdo das
razbes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo,



apresentarem contra-razées em igual prazo, que comecara a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispenséaveis a defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.
12. DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
12.1. A Ata da realizagdo do Pregao Eletronico, publicada no sitio:

www.comprasgovernamentais.gov.br, tera efeito de compromisso de fornecimento nas
condi¢cdes e prazo estipulados no Edital.

12.1.1. O Registro de Precgos sera formalizado mediante a assinatura do
Termo de Registro de Precos, conforme modelo no Anexo 01 deste Edital. O Termo de
Registro de Precos devera ser enviado pelas licitantes vencedoras apds a homologacao
do pregéo.

12.1.2. A Licitante vencedora ap6s a homologacdo do pregao, devera,
imediatamente, enviar o referido Termo de Registro de Precos devidamente
preenchido, assinado e datado, através do e-mail pregdo@ufsm.br. O termo remetido
via e-mail, devera ser apresentado em original ou cépia autenticada no prazo de até 03
(trés) dias uteis.

12.2. A existéncia de pregos registrados ndo assegura ao licitante o direito ao
fornecimento do objeto, podendo a Administragdo, se assim entender, promover nova
licitacdo especifica para aquisicdo dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao
fornecedor com preco registrado o fornecimento em igualdade de condigdes.

13. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

13.1. Os recursos orcamentarios, para fazer frente as despesas da presente
licitacdo serdo alocados quando da emissdao de Notas de Empenho, em caso de
necessidade de aquisi¢cao, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento serd efetuado mediante a apresentacdo da Nota Fiscal,
devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo érgao
solicitante/UFSM. O prazo para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a partir
da data de sua entrega na UFSM, desde que nédo haja impedimento legal.

14.2. O pagamento sera atualizado monetariamente pela variacao INPC/IBGE,
ocorrida no periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacao até o
efetivo pagamento.



15. DAS PENALIDADES

15.1. As penalidades contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei
10.520/2002 e artigo 28° do Decreto n. 5450/2005.

15.2. A multa em caso de atraso na entrega dos produtos solicitados sera de
0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do produto ndo entregue.

15.2.1. A licitante vencedora incorrera em atraso na entrega do objeto
licitado se nao fornecer o produto a partir do 12 (primeiro) dia apds o prazo estipulado
no subitem 16.5 do Edital.

15.3. A multa por atraso no cumprimento dos subitens 2.2, 2.3.1 e 2.6 sera de
1% (hum por cento) ao dia sobre o valor do equipamento.

15.3.1. A licitante vencedora incorrera em atraso se nao cumprir 0 prazo
estipulado no subitem 2.2, 2.3.1 e 2.6 deste edital

15.4. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 20%
(vinte por cento) sobre o valor empenhado do equipamento.

15.4.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente se a partir do
15° (décimo quinto) dia da nao entrega do produto, apds o prazo estipulado no item
16.5 deste Edital e se ndo cumprir com as obrigagdes contidas no termo de referéncia,
em anexo ao presente edital.

15.4.2. A licitante vencedora também sera considerada inadimplente a
partir do 10° (décimo) dia ap6s o ndo cumprimento das obrigacdes e prazos dos
subitens 2.3, 2.3.1 e 2.6 deste edital.

15.4.3. A licitante vencedora também sera considerada inadimplente se
nao cumprir com as condi¢cdes estipuladas no Termo de Referéncia em anexo ao
presente edital.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de
revogar este Registro de Precos, nos termos da legislacdo, sem que caiba aos
participantes, direito a reclamagao ou indenizagao.

16.2. A simples participagdo nessa licitagdo implica na aceitacdo plena e
incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis”, o
prazo estabelecido no art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.

16.3. Serdo concedidas adesdes ao presente registro de precos até o quintuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos, respeitadas
as condicoes estabelecidas no Decreto n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

16.4. Os equipamentos deverdo ser entregues, em horario de expediente
externo da UFSM, no Campus Universitario, bairro Camobi, Santa Maria/RS.

16.5. O prazo de entrega total dos equipamentos, objeto de cada Nota de
Empenho, ndo podera exceder 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do contrato. O
prazo indicado pela unidade solicitante para a entrega parcelada do objeto empenhado
deverd ser rigorosamente observado, sujeitando a licitante vencedora as cominagdes
previstas no presente Edital.



16.6. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, apds o
término da fase de lances. Se o pregao nao for homologado até este prazo, a proposta
perdera sua vigéncia.

16.7. Ap6s a homologacao do presente pregao, a licitante vencedora obriga-se a
manter sua proposta pelo prazo de vigéncia do Registro de Pregos, indicada no “caput”
deste Edital.

16.8. Nao havera reajuste de precos durante a vigéncia do Registro de Precos,
de que trata o presente Edital.

16.9. O produto fornecido fora das especificacbes ficard sujeito a imediata
substituicao pelo fornecedor, sem qualquer 6nus para a Universidade.

16.10. As condicoes e precos acolhidos na proposta aceita serao irreversiveis,
na forma determinada pelo Edital.

16.11. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de vigéncia do
Registro de Precos, as condigdes de qualificacdo e habilitacdo exigidas no ato
convocatério.

16.12 No caso e nao haver expediente no dia marcado para a realizagdo esta
licitacdo, a mesma sera realizada no primeiro dia Gtil subsequente, mantidas todas as
demais condicoes.

16.13. As duvidas e inadimpléncia serédo resolvidas no foro da Justica Federal
no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

16.14. Informacdes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do
objeto desta licitacdo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do
endereco eletrdnico: preqgao@ufsm.br.

16.15. Para a participagéo deste certame, nenhuma das partes podera oferecer
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto através de outrem,
qualquer pagamento, doagcdo, compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo sob as
leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste certame,
ou de outra forma que nao relacionada a este certame, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

16.16. O resultado desta Licitacdo estara disponivel, ap6s a homologacao, no
sitio http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Resultado/conrelit00.asp e na
pagina da UFSM, no enderego
http://coral.ufsm.br/demapa/index.php/licitacoes/resultado.




16.17. As cOpias originais ou autenticadas dos documentos solicitados neste
edital, deverdo ser remetidos para o seguinte enderego:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
CNPJ 95.591.764/0001-05

~ AVENIDA RORAIMA, 1.000
EDIFICIO DA ADM. CENTRAL SALA 666
CAMPUS UNIVERSITARIO BAIRRO CAMOBI
CEP 97.105-900 — SANTA MARIA/RS

Santa Maria — RS, 07 de agosto de 2017.

JAYME WORST
Coordenador de Licitagbes



ANEXO 01

TERMO DE REGISTRO DE PRECOS

Pelo presente a Empresa
, CNPJ

/ - , estabelecida a Rua

, CEP - , em

- concorda plenamente com o Edital e os

termos da Ata de Realizagdo do Pregdao Eletrébnico constante no sitio do
comprasgovernamentais.gov.br, referente ao Pregédo Eletronico n® /___, Processo

n® / - / UFSM, como se aqui estivesse transcrito.

Em / /2017.

Assinatura



CONTRATO N°__ /

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, CNPJ 95.591.764/0001-05,
sediada na Cidade Universitaria, em Santa Maria, neste ato representada pelo
Vice-Reitor, Prof. PAULO BAYARD DIAS GONGCALVES e a empresa

, com sede na , , Bairro
, CEP , em — _, inscrita no CNPJ sob o
n® , neste ato  representada pelo  Sr.

, , a seguir denominadas
CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, com a finalidade a entrega
de GERADORES DE ENERGIA MONOFASICOS E TRIFASICOS, Campus Santa
Maria-RS, de acordo com o que prescreve a Lei 8.666/93, alterada por Legislagao
Posterior, e Decreto 4.485, de 25 de novembro de 2002, e em face do que consta
no processo 23081.024677/2017-32 e da proposta da licitante vencedora do
Pregao Eletronico 180/2017, que é parte integrante deste, firmam o presente
CONTRATO, para o fim acima e de acordo com o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a entrega de GERADORES DE ENERGIA
MONOFASICOS E TRIFASICOS, Campus Santa Maria-RS, conforme anexo ao
presente edital, como se aqui estivesse transcrito.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O prazo de entrega e entrega técnica (startup) dos equipamentos ndo podera
exceder a 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

Os equipamentos deverao ser entregues, em horario de expediente externo da
UFSM, no Campus Universitario, Bairro Camobi, cidade de Santa Maria/RS, no local
indicado pela equipe técnica da UFSM.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

A montagem e entrega técnica (startup) deverao ser realizadas pela contratada,
sem 6nus para a UFSM. O pagamento somente ocorrera apés a montagem e entrega
técnica (startup) terem sido executadas.

SUBCLAUSULA QUARTA

Nao existem locais pré-definidos para a instalagao dos geradores, logo as bases
de instalagao (obra civil) serdo executadas pela UFSM, quando necessarias, mediante
orientacdo da licitante;

SUBCLAUSULA QUINTA

A licitante ganhadora devera entregar o gerador com as conexdes de entrada e
saida (terminais olhais e demais conexdes hidraulicas) que sejam necessarias e
situadas no gerador, ficando a fiagdo a montante e a jusante até o gerador por conta da
UFSM.



SUBCLAUSULA SEXTA

A CONTRATANTE reserva-se ao direito de, a qualquer momento, aumentar ou
reduzir o fornecimento do objeto deste CONTRATO nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,
parag. 1°.

SUBCLAUSULA SETIMA
A CONTRATADA devera prestar garantia em duas etapas:

A) Garantia da etapa estética: periodo de até 12 meses em que o0 grupo moto-
gerador ficara armazenado nas dependéncias da UFSM aguardando as adequacdes
das instalacdes e, assim, a entrega/partida técnica a ser realizada pelos técnicos da
licitante, quando solicitada;

B) Garantia da etapa dinamica: garantia de no minimo 12 meses a contar da
entrega/partida técnica, sem 6nus para a UFSM, abrangendo todas as manutencgdes
executadas por parte da licitante no local de instalacdo do gerador nas dependéncias
da UFSM. O prazo de atendimento para manutencées de emergéncia/urgéncia dever
ser de até (no maximo) 24 horas ap6s a solicitacao.

SUBCLAUSULA OITAVA

A assisténcia técnica, durante o prazo de garantia dos equipamentos, devera
ser prestada no local onde o equipamento estiver instalado, sem 6nus para a UFSM,
por técnicos do quadro de funcionarios da CONTRATADA ou por empresa autorizada
pelo fabricante ou ainda, contratada pela propria CONTRATADA.

SUBCLAUSULA NONA

O término do reparo nao podera ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
apdés o chamado da UFSM, inclusive quando o mesmo implicar troca de pecas ou
componentes.

SUBCLAUSULA DECIMA

Quando por questdes técnicas e/ou operacionais a garantia tiver que ser
prestada em outro local, o deslocamento sera de responsabilidade da CONTRATADA,
sem 6nus a UFSM.

SUBCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

No momento em que os técnicos forem prestar a assisténcia técnica, os
mesmos deverao comprovar vinculo empregaticio com a CONTRATADA ou com a
empresa autorizada pelo fabricante ou contratada pela CONTRATADA.

SUBCLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Para os itens do termo de referéncia em que ndo conste a voltagem, devera ser

considerada 220 V ou bivolt, ou ainda o fornecimento de transformadores, se for o
caso, sem 6nus para a UFSM.



SUBCLAUSULA DECIMA TERCEIRA
Nao sera permitida subcontratagéo do objeto contratado.
SUBCLAUSULA DECIMA QUARTA
E de responsabilidade da CONTRATA o cumprimento da NR 10 e 12 (Norma
Regulamentadora n® 10 e 12) na execugéao dos servigos solicitados pela UFSM.
CLAUSULA SEGUNDA
DOS PRECOS

Importa o presente Contrato no valor total de R$
( ).

SUBCLAUSULA UNICA

As quantidades dos produtos fornecidos serdo debitadas pelos precos
constantes no Anexo ao presente Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE efetuara o pagamento mediante apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente certificada pela unidade solicitante da UFSM, no prazo
maximo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega da Nota Fiscal/Fatura na
UFSM, desde que nao haja impedimento legal.

SUBCLAUSULA UNICA

O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variacao do INPC,
ocorrida no periodo compreendido entre a da data do prazo final do adimplemento da
obrigacao até o efetivo pagamento.

CLAUSULA QUARTA
DO REAJUSTAMENTO

Os precgos, descritos acima, nao sofrerdo reajustamento durante a vigéncia do
presente CONTRATO, conforme determina a Lei 9.069/95 e Legislagdo Posterior.

CLAUSULA QUINTA
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Para atender as despesas decorrentes do presente CONTRATO emitiu a Nota
de Empenho n® XXXXNE , em anexo ao presente contrato independente de
transcrigao.



CLAUSULA SEXTA
DA VIGENCIA

O presente CONTRATO vigera por 60 (sessenta) dias corridos, a partir de sua
assinatura, ou até o esgotamento das quantidades CONTRATADAS, prevalecendo o
fato que primeiro ocorrer.

CLAUSULA SETIMA
DO GESTOR DO CONTRATO

Fica indicada como gestor do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei n. 8.666/93,
o Servidor MAURICIO CUNHA MULLER, matricula 2280806.

CLAUSULA OITAVA
DAS PENALIDADES

As penalidades, para o caso do ndo cumprimento do presente CONTRATO sao
as previstas no artigo 77 da Lei N. 8.666/93, bem como os artigos 86 e 87 do mesmo
diploma legal.

CLAUSULA NONA
DAS MULTAS

A multa em caso de atraso na entrega técnica dos equipamentos solicitados
sera de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do equipamento nao
entregue ou ndo instalado.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A contratada incorrera em atraso na entrega técnica dos equipamentos se nao a
realizar a partir do 1° (primeiro) dia ap6s o prazo estipulado na clausula primeira,
subclausula primeira deste contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A multa por atraso no cumprimento das subclausulas quinta e sétima da
clausula primeira sera de 1% (hum por cento) ao dia sobre o valor do equipamento.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

A Multa em caso de inadimplemento da CONTRATADA sera de 20% (vinte por
cento) sobre o valor do equipamento.

SUBCLAUSULA QUARTA

A CONTRATADA sera considerada inadimplente a partir do 15° (décimo quinto)
dia da ndo entrega técnica do equipamento, apds o prazo estipulado na clausula
primeira, subclausula primeira deste contrato e se nao cumprir com as demais
obrigacdes contidas neste contrato.



SUBCLAUSULA QUINTA

A CONTRATADA também sera considerada inadimplente a partir do 10°
(décimo) dia ap6s o ndo cumprimento das obrigagdes e prazos das subclausulas quinta
e sétima da clausula primeira.

CLAUSULA DECIMA
DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido de acordo com o que estabelece
o Artigo 78, da Lei n. 8666 de 21.06.93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hip6tese de rescisao administrativa, prevista no
artigo 77 da Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevé o art. 55,
inciso IX, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA i
DAS CONDICOES DE QUALIFICAGAO E HABILITACAO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia deste CONTRATO, as
condi¢des de qualificacdo e habilitacdo exigidas na Lei 8.666/93. A qualquer tempo a
CONTRATANTE podera solicitar a comprovagdao da habilitagdo e qualificagbes em
questéo, conforme art. 55, inciso Xlll da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
ANTICORRUPGAO LEI N°. 12.846/2013

Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto através de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao sob as
leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
ou de outra forma que ndo relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DO FORO

As partes elegem o foro da Justica Federal, na cidade de Santa Maria, para
dirimir as questdes oriundas deste CONTRATO.



E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE CONTRATO, que lido e
achado conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTES, na presenca das
testemunhas abaixo firmadas, maiores e capazes.

Santa Maria, de de 2017.
CONTRATANTE CONTRATADA
NOME: NOME:
CARGO: CARGO:
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:

CARGO: CARGO:



ANEXO AO CONTRATO

[

1. OBJETO: GERADORES DE ENERGIA MONOFASICOS E TRIFASICOS, Campus
Santa Maria-RS, conforme tabela abaixo:

ltem

Descricao

Un.

VIr. unit.

Quant.

VIr. Total

01

Grupos motor-gerador gasolina-elétrico com poténcia
entre e inclusive de 2,5 a 3,5kW, monofasico, 60Hz,
220V, automatico, portatil

02

Grupos motor-gerador gasolina-elétrico com poténcia
entre e inclusive de 5,0 a 6,5kW, monofasico, 60Hz,
220V, automatico, portatil

03

Grupos motor-gerador gasolina-elétrico com poténcia
entre e inclusive de 7,5 a 8,5kW, monofasico, 60Hz,
220V, automatico, portatil

04

Grupos motor-gerador gasolina-elétrico com poténcia
entre e inclusive de 10 a 12kW, monofasico, 60Hz, 220V,
automatico, portatil

05

Grupos motor-gerador gasolina-elétrico com poténcia
entre e inclusive de 12,5 a 15,0kW, monofésico, 60Hz,
220V, automatico, portatil

06

Grupo motor-gerador diesel-elétrico 35/40kVA trifasico
60Hz 380/220V, automético e com carenagem prépria
para instalacdo ao tempo;

07

Grupo motor-gerador diesel-elétrico com poténcia entre e
inclusive de 50 a 55kVA, trifasico, 60Hz, 380/220V,
automatico e com carenagem prépria para instalagéo ao
tempo;

08

Grupo motor-gerador diesel-elétrico com poténcia entre e
inclusive de 95 a 105kVA, trifasico, 60Hz, 380/220V,
automatico e com carenagem prépria para instalagéo ao
tempo;

09

Grupo motor-gerador diesel-elétrico com poténcia entre e
inclusive de 145 a 165kVA, trifasico, 60Hz, 380/220V,
automatico e com carenagem prépria para instalagéo ao
tempo;

10

Grupo motor-gerador diesel-elétrico com poténcia entre e
inclusive de 215 a 235kVA, trifasico, 60Hz, 380/220V,
automatico e com carenagem prépria para instalagéo ao
tempo;

11

Grupo motor-gerador diesel-elétrico com poténcia entre e
inclusive de 240 a 260kVA, trifasico, 60Hz, 380/220V,
automatico e com carenagem prépria para instalagéo ao
tempo;

12

Grupo motor-gerador diesel-elétrico com poténcia entre e
inclusive de 350 a 370kVA, trifasico, 60Hz, 380/220V,
automatico e com carenagem prépria para instalagéo ao
tempo;

13

Grupo motor-gerador diesel-elétrico com poténcia entre e
inclusive de 580 a 620kVA, trifasico, 60Hz, 380/220V,
automatico e com carenagem prépria para instalagéo ao
tempo;

TOTAL

1.1 Itens 01 a 05 GERADORES MONOFASICOS:




Grupos motor-geradores  monofasicos  gasolina-elétricos com  poténcias
compreendidas entre e inclusive de: (2,5 a 3,5kW); (5,0 a 6,5kW); (7,5 a 8,5kW); (10
a 12kW); (12,5 a 15kW); monofésicos, 60Hz, 220V, automaticos, portateis;

1.2 Condicoes de operacao / funcionamento dos grupos motores-geradores
monofasicos aqui especificados devem ter as seguintes caracteristicas:

a) Devem ser dotados de sistema de monitoramento automatico da rede da

concessiondria, podendo entrar e sair da geracdo sem prejudicar ou danificar qualquer

elemento da geracdo, transformacdo, distribui¢do ou cargas elétricas, conforme descri¢ao:

ab) Estando todas as cargas alimentadas em 220Vca pela rede de alimentadores
provenientes de quadro de distribuicdo, que por sua vez sdo alimentadas diretamente
por transformador, o sistema de monitoramento deve manter o(s) grupos motor-
gerador fora de servico;

ac) Na ocorréncia de falta de tensdo oriunda da concessiondria por (1 ou mais segundos)
0 grupo motor-gerador deve partir automaticamente, porém alimentando a rede de
alimentadores somente apds transcorridos cerca de 10 segundos (tempo de
estabilizacdo do conjunto motor-gerador) suprindo assim o sistema de alimentadores;

ad) Tendo-se restabelecido a alimentacdo oriunda da concessiondria e do transformador, o
gerador deve continuar abastecendo a rede de alimentadores por 5 minutos
ininterruptos até que ocorra a estabilizagdo do sistema e, somente depois de
transcorrido esse tempo, o gerador desconecta-se da rede de alimentadores,
permitindo que a concessiondria volte a abastecer a rede de alimentadores. ApOs esse
momento, o gerador deve permanecer ligado durante um periodo ajustdvel de 5
minutos, e s6 depois ocorrer a parada automatica do grupo motor-gerador.

2. DESCRICAO dos grupos geradores monofisicos:

Grupos Geradores gasolina-elétricos monofasicos com poténcias com poténcias
compreendidas entre e inclusive de: (2,5 a 3,5kW); (5,0 a 6,5kW); (7,5 a 8,5kW); (10
a 12kW); (12,5 a 15kW); monofésicos, 60Hz, 220V, automadticos, portéteis;_Cada um
dos grupos geradores MONOFASICOS deve possuir os seguintes itens:

2.1 O Motor a gasolina, 4 tempos, estaciondrio, refrigerado a ar, construcdo especifica
para acionamento de alternadores elétricos (geradores), com baixos indices de emissodes e
maximo aproveitamento de combustivel, com regulador eletronico de velocidade que
deve manter o controle preciso da rotagdo do motor e, conseqiientemente, da freqiiéncia
elétrica, e deve ser dotado dos seguintes itens e caracteristicas:

a) Sistema de arrefecimento por circulagcdo de ar dotado de ventoinha;

b) Filtro de ar;

c) Filtro de combustivel, com elementos substituiveis;

d) Tubo flexivel para ligagdo do motor ao cano de escape e silenciador;

e) Dispositivos mecéanicos de segurancga para interrupcao do fluxo de combustivel e

desligamento do motor em caso de alta temperatura, baixa pressdao do 6leo lubrificante ou



em caso de sobre velocidade (disparo) do motor, com contatos previstos para
desligamento e alarme sonoro-visual;

f) Sistema elétrico em 12/24Vcc para acionamento do motor de partida, contendo
bateria chumbo-acida e correspondente carregador estdtico, com regulagdo automatica,
alimentada em 220 V (+ 10%) 60 Hz, monofasico; e de carregador tipo alternador 12/24
vce acoplado ao motor para carregar as baterias enquanto o grupo gerador estiver
funcionando;

g) Motor elétrico movido a bateria para partida do motor a gasolina;
h) Regulador eletronico de velocidade integrado com comando e controle;
1) Tanque de combustivel integrado, com autonomia minima de 5 horas de operacdo

do motor a plena carga baseado no consumo esperado, possibilidade de abastecimento
com o grupo motor-gerador em funcionamento, contendo bédia e indicador local de nivel
externo, com contatos previstos para alarme de nivel maximo e nivel minimo, tubo de
respiro para equilibrio da pressdo interna com a atmosfera, boca de enchimento com
tampa, dispositivo de drenagem total, pescador com filtro de tela com admissao
posicionada no maximo a 20 cm acima da parte mais baixa no fundo do tanque, conexao
para retorno de combustivel; com sistema de abastecimento por bomba manual inclusa;

1) Luva elastica/flexivel para acoplamento do motor ao gerador; e Cano de escape
com silencioso com absor¢ao e segmento eldstico em ago inoxidavel;

k) Governador eletromecanico gerenciado pelo painel de controle;

1)) Sensores de temperatura, pressao do 6leo, tensao de bateria, horimetro e RPM;

2.2 O Alternador dos geradores monofasicos 220v isolacdo classe H conforme NEMA
MG1-1.65, monofasico 220 Volts, fator de poténcia 0,8, 60 Hz, médximo 3200 RPM. O
gerador deve ser dotado dos seguintes itens e caracteristicas:

a) Poténcia Nominal dos geradores monofasicos compreendidas entre e
inclusive de (2,5 a 3,5kW); (5,0 a 6,5kW); (7,5 a 8,5kW); (10 a 12kW); (12,5 a
15kW); COMFORME ITENS 1 E 2; tensio nominal 220V +5%, monofasico,
frequéncia nominal 60 Hz, fator de poténcia 0,8 indutivo, velocidade sincrona;

b) Enrolamento do estator com revestimento epoxi e rotor e excitatriz impregnados
com resina de poliéster adequada ao clima tropical, resistente a 6leo e dcidos;

c) Excitatriz de corrente alternada e unidade retificadora rotativa;

d) Rotor balanceado dinamicamente BS5625 grau 2,5 e rotor enrolado em camadas e

com cunha mecanica, e rolamentos blindados com lubrificante permanente;

e) Sistema de refrigeracdo IC 01 e Grau de Prote¢do do Invélucro (IP): IP23;

f) O sistema rotativo deve ser construido para suportar, durante no minimo 2
minutos de sobre velocidade de 25% em relacdo ao valor nominal e ser balanceado
dinamicamente para a rota¢do nominal em vazio conforme ABNT NBR 14664;

g) Deve suportar, também, uma corrente de curto-circuito igual ou superior a 10xIn,
durante 30 segundos, conforme NEMA-MG-1.22-45 cabos com se¢do minima de 4,0
mm?2;

h) Arrefecimento por ventilador montado no préprio eixo, refrigerado a ar em
circuito aberto por auto ventilagdo;
1) Sistema de excitagdo dinamica "brushless", tipo ima permanente, com regulador

de tensdo controlado por microprocessador, que deve assegurar maximas precisdo e
velocidade de corre¢dao quando das variagdes de carga;



i) O sistema de excitacdo deve oferecer protecdo contra sobrecargas, com
capacidade de anular a alimentagdo do campo em casos de sobre corrente nas bobinas do
estator;

k) A fiagdo entre o alternador/motor/comando deve ser protegida e conectada a régua
de bornes com terminais especificos;
) Regulacdo de tensdo entre vazio e plena carga de no maximo 0,5%. Variacdo

randomica de frequéncia de no méaximo 0,25%;
m) Equipamento de auto-excitacdo estitica com ponte retificadora contendo
tiristores;

n) Sistema de excitacdo compreendendo, ainda, regulador automético de tensdo tipo
eletrbnico, com dispositivo manual para ajuste do valor de referéncia;
0) O equipamento deverd conter todos os dispositivos necessdrios ao seu perfeito

funcionamento, em regime normal de opera¢do, como também durante os transitérios
decorrentes de insercao e rejei¢ao de cargas, principalmente no que se refere a partida. Os
equipamentos de excitacdo e regulacdo de tensdo devem conter suportes amortecedores
contra vibragdes quando montados sobre o alternador.

2.3. O Painel de Comando dos geradores monofasicos do tipo quadro de transferéncia,
que deverd ser fornecido completo, de modo a assegurar a perfeita operacdo do
correspondente grupo gerador, deve ser montado e abrigado por carenagem, contendo na
parte frontal os dispositivos e aparelhagem necessérios ao comando e controle do grupo
gerador. O painel, assentado sobre coxins anti-vibratdrios, deve ser dotado dos seguintes
itens e caracteristicas:

a) Disjuntor de saida do gerador;

b) O painel de comando deve possuir as no minimo duas tomadas para conexao das
cargas.

c) Chave seletora local/remoto;

d) Mini-disjuntores para protecao dos circuitos de controle, monitoracdo e medi¢do;
e) Regulador automdtico de tensdo incorporando os componentes de excitacdo
estatica;

f) Botoeira para parada de emergéncia do motor;

2) Contactores de transferéncia de carga com intertravamento mecanico;

h) Carregador de baterias;

1) Medicdes do motor: Temperatura, pressdao do 6leo, tensdo de bateria, horimetro e
RPM;

i) Medicoes de Tensdo de geracdo e corrente das cargas instaladas;

k) Protecdes do motor: Baixa pressdo do 6leo lubrificante, alta e baixa temperatura

de arrefecimento, baixo nivel do combustivel, tensdo alta e tensdo baixa da bateria, falha
na partida, sobre-velocidade;

) Protecdes do gerador: Tensdo alta e tensdo baixa, sobre-corrente, frequéncia alta e
frequéncia baixa, sobrecarga de campo, perda das amostras de tensao;

m) Modo de operagdo automético, podendo ser configurado no modo manual e teste;
n) Partida automdtica do grupo moto--gerador através de falta ou falha da
concessiondria;



0) Sistema de monitoramento automético da rede da concessiondria com capacidade
de manter a estabilidade do sistema;

p) Chave de transferéncia por contactores eletromagnéticos e protecdo por fusiveis
NH, montada junto ao comando;

q) Quadro de comando montado junto ao gerador;

r) Relé termomagnético para protecao contra sobrecargas e curtos-circuitos de acao
direta com dispositivo de rearme manual, com alarme sonoro e visual instalado;

S) Funcgdes técnicas: Temporizador de partida, partida/parada elétrica opgao de
partida manual e automatica;

t) Painel de controle e transferéncia automdtica, composto por um mecanismo de
transferéncia de capacidade;

u) Botdes de Controle: teste, manual e automatico;

V) LEDs de Sinalizacdo: rede presente, rede alimentando, gerador em funcionamento
e gerador alimentando;

W) Monitoramento da rede: sub-tensao e sub-frequéncia;

X) Configuracdo do Sistema: tempo de confirmacdo de falha de rede, tempo de

transferéncia rede-gerador e gerador-rede, tempo de confirmacao de retorno de rede, relé
horério para partidas programadas, teste com carga e teste sem carga.

y) Disjuntor de protecdo manual, capaz de atender as fungdes de sobrecorrente e
curto-circuito na saida de carga do grupo gerador.
Z) Regulador eletronico de velocidade com a funcdo de garantir a rotacdo do motor a

gasolina em conformidade com a rotacdo do gerador e estabilidade da frequéncia em 60
Hz;

2.4 Estrutura de Transporte dos geradores monofasicos deve ser do tipo chassi
tubular, com rodas e manoplas de transporte e deve suportar e proteger todo o grupo
motor-gerador, o painel de comando completo, o tanque de combustivel os disjuntores e
todos os acessdrios e componentes necessarios ao seu perfeito funcionamento. A estrutura
chassi tubular deve ser dotada dos seguintes itens e caracteristicas:

a) Base metdlica comum da estrutura de transporte (chassi) com rodas para
transporte;

b) Motor, gerador, tanque e painel montados sobre dispositivos anti vibragao;

c) Rodas com pneus de borracha apoiadas na parte inferior do chassi tubular de
transporte;

d) Pintura anti corrosiva interna e externa;

e) Amortecedores de vibracdo, instalados entre a base metdlica e o piso de concreto,
dispensando constru¢do de base especial;

f) Os cabos de for¢a, comando e controle deve ter acesso ao painel pela sua parte

inferior e consequentemente, esta deve ser fechada com chapas metdlicas removiveis que
permitam a passagem dos cabos;

g) Os bornes dos equipamentos a que se ligam os cabos de for¢a, bem como os
bornes das réguas terminais devem ser apropriados para cabos de cobre. As ligacdes dos
condutores a aparelhagem serao feitas por meio de terminais a compressao apropriados.
Nas ligacOes sdao aplicadas arruelas de pressdao ou de seguranca (dentadas), além dos
parafusos e/ou porcas e contra-porcas, onde aplicaveis;

h) Os dispositivos e aparelhagens de comando, controle e protecdo deverdo operar
tanto na tensdo das baterias de seu proprio sistema quanto em 220Vca (+10%/-20%)
desde que transformadas para 12Vcc ou 24Vcce conforme NR12;

1) Os condutores deverao ser identificados por meio de anilhas de plastico, de acordo
com os desenhos e esquemas aprovados;



j) Exaustdo de ar quente feita pela parte dianteira através de duto de exaustdo
direcionando o ar e o ruido para cima;

k) Alga de icamento central;

) Porta com visor para o painel de comando e controle;

m) Pintura com tinta a p6 em base de resina poliéster com aplicacdo eletrostdtica,
resistente a radiac@o solar e raios ultravioletas;

n) Saida de escape com tampa oscilante;

0) Revestimento térmico na saida de escape do motor até o silencioso, evitando
acidentes por queimaduras para o operador;

p) A de protecdo do comando deve, ainda, ter grau de prote¢do minimo IP23 e sua
saida para cabos serd na sua parte inferior;

q) Tanque de combustivel;

r) Bateria de acionamento do motor a gasolina;

S) Conjunto de manuais técnicos.

3 Itens 06 a 13 GERADORES TRIFASICOS:

3.1 Grupos motor-geradores trifasicos diesel-elétricos com poténcias compreendidas
entre e inclusive de: (35 a 40kVA); (50 a 55kVA); (95 a 105kVA); (145 a 165kVA);
(215 a 235kVA); (240 a 260kVA); (350 a 370kVA); (580 a 620kVA); trifasicos, 60Hz,
380/220V, autométicos e com carenagens proprias para instalacao ao tempo;

3.2 Condicoes de operacio / funcionamento dos grupos motores-geradores trifasicos
aqui especificados devem ter caracteristicas para trabalharem em regime standby:

a) Devem ser dotados de Sistema de monitoramento automatico da rede da

concessiondria com capacidade de acionamento automdtico do gerador e manter a

estabilidade do sistema. Presenca de STR (sistema de transferéncia em rampa) podendo

entrar e sair da geracdo sem prejudicar ou danificar qualquer elemento da geracdo,

transformacao, distribui¢c@o ou cargas elétricas, conforme descrigdo:

aa) Estando todas as cargas alimentadas em 220/380Vca pela rede de alimentadores
provenientes de quadro de distribuicdo, que por sua vez sdo alimentadas diretamente
por transformador, o sistema de monitoramento deve manter o(s) grupos motor-
gerador fora de servico;

ab) Na ocorréncia de falta de tens@o oriunda da concessiondria por (1 ou mais segundos) e
(ou) ainda pela falha na partida de outro grupo gerador existente, o grupo motor-
gerador deve partir automaticamente, porém alimentando a rede de alimentadores
somente apOds transcorridos cerca de 10 segundos (tempo de estabilizacdo do
conjunto motor-gerador) suprindo assim o sistema de alimentadores;

ac) Tendo-se restabelecido a alimentagdo oriunda da concessiondria e do transformador, o
gerador deve continuar abastecendo a rede de alimentadores por 5 minutos
ininterruptos até que ocorra a estabilizacdo do sistema e, somente depois de
transcorrido esse tempo, o gerador desconecta-se da rede de alimentadores,
permitindo que a concessiondria volte a abastecer a rede de alimentadores. ApOs esse



momento, o gerador deve permanecer ligado durante um periodo ajustiavel de 10
minutos, e s6 depois ocorrer a parada automatica do grupo motor-gerador.

4 DESCRICAO Grupos Geradores trifasicos:

Grupos Geradores trifasicos, com poténcias nominais compreendidas entre e
inclusive de: (35 a 40kVA); (50 a 55kVA); (95 a 105kVA); (145 a 165kVA); (215 a
235kVA); (240 a 260kVA); (350 a 370kVA); (580 a 620kVA); em regimes
""Standby'' na tensao trifasica de 380/220V, 60Hz, automaticos, compostos de
motores diesel, geradores, painéis de comandos e carenagens de protecao propria
para instalacao ao tempo. Cada um dos grupos geradores deve possuir os seguintes
itens:

4.1 O Motor Diesel, 4 tempos, estaciondrio, refrigerado a dgua, construcio especifica
para acionamento de alternadores elétricos (geradores), com baixos indices de emissoes e
maximo aproveitamento de combustivel, com sistema de inje¢cdo de combustivel com
regulador eletronico de velocidade, que deve manter o controle preciso da rotagdo do
motor e, conseqiientemente, da freqiiéncia elétrica, e deve ser dotado dos seguintes itens e
caracteristicas:

a) Sistema de arrefecimento refrigerado por circulagdo de dgua, contendo bomba do
tipo centrifuga, radiador tubular e ventilador soprante montado no préprio motor e
marcador de nivel da dgua;

b) Sistema de pré-aquecimento da dgua de arrefecimento do motor, contendo sistema
de aquecimento, com respectivo termostato e valvula termostética, que deverdo atuar para
manter o motor aquecido constantemente;

c) Filtro de ar do tipo seco;

d) Filtro de combustivel, com elementos substituiveis;

e) Tubo flexivel para ligagao do motor ao cano de escape e silenciador;

f) Dispositivos mecanicos de seguranga para interrup¢ao do fluxo de combustivel e

desligamento do motor em caso de alta temperatura da dgua, baixa pressdo do dleo
lubrificante ou em caso de sobre velocidade (disparo) do motor, com contatos previstos
para desligamento e alarme sonoro-visual;

g) Sistema elétrico em 12/24Vcc para acionamento do motor de partida, contendo
bateria chumbo-acida e correspondente carregador estdtico, com regulagdo automatica,
alimentada em 220 V (+ 10%) 60 Hz, monofasico; e de carregador tipo alternador 12/24
vce acoplado ao motor para carregar as baterias enquanto o grupo gerador estiver
funcionando;

h) Motor elétrico movido a bateria para partida do motor diesel;
1) Regulador eletronico de velocidade integrado com comando e controle;
1) Tanque de combustivel integrado, com autonomia minima de 5 horas de operacdo

do motor a plena carga baseado no consumo esperado, possibilidade de abastecimento
com o grupo motor-gerador em funcionamento, contendo boia e indicador local de nivel
externo, com contatos previstos para alarme de nivel maximo e nivel minimo, tubo de
respiro para equilibrio da pressdo interna com a atmosfera, boca de enchimento com
tampa, separador de dgua e borra com dispositivo de drenagem total, pescador com filtro
de tela com admissdo posicionada a 50 mm acima da parte mais baixa no fundo, conexao
para retorno de combustivel; com sistema de abastecimento por bomba manual inclusa;

k) Luva elastica/flexivel ou disco flexivel para acoplamento do motor ao gerador; e
Cano de escape com silencioso com absor¢ao e segmento eldstico em ago inoxidavel;



) Governador eletromecanico gerenciado pelo painel de controle micro processado;
m) Sensores de temperatura, pressdo do 6leo, tensdo de bateria, horimetro e RPM;

4.2 O Alternador dos Geradores Trifasicos 380V isolacdo classe H conforme NEMA
MG1-1.65, trifasico 380 Volts, fator de poténcia 0,8 fechamento em estrela com neutro
acessivel, minimo 4 polos, 60 Hz, mdximo 1800 RPM. O gerador deve ser dotado dos
seguintes itens e caracteristicas:

a) Poténcia Nominal dos geradores trifasicos compreendidas entre e inclusive
de: (35 a 40kVA); (50 a 55kVA); (95 a 105kVA); (145 a 165kVA); (215 a 235kVA);
(240 a 260kVA); (350 a 370kVA); (580 a 620kVA); COMFORME ITENS 1 E 2,
tensdo nominal 220/380 V +5%, frequéncia nominal 60 Hz, fator de poténcia 0,8
indutivo, velocidade sincrona;

b) Trifasico com enrolamentos ligados em estrela e neutro acessivel com
enrolamento de amortecimento totalmente interconectado;

C) Enrolamento do estator com revestimento epoxi e rotor e excitatriz impregnados
com resina de poliéster adequada ao clima tropical, resistente a 6leo e dcidos;

d) Excitatriz de corrente alternada e unidade retificadora rotativa;

e) Rotor balanceado dinamicamente BS5625 grau 2,5 e rotor enrolado em camadas e
com cunha mecanica, e rolamentos blindados com lubrificante permanente;

f) Sistema de refrigeracdo IC 01 e Grau de Prote¢do do Invélucro (IP): IP23;

2) Enrolamento principal com passo de 2/3 de forma a minimizar harmonicos e
melhorar a capacidade de paralelismo, isolamento classe H impregnado a vacuo;

h) O sistema rotativo deve ser construido para suportar, durante no minimo 2

minutos de sobre velocidade de 20% em relacdo ao valor nominal e ser balanceado
dinamicamente para a rotagdo nominal em vazio conforme ABNT NBR 14664;

1) Deve suportar, também, uma corrente de curto-circuito igual ou superior a 3xIn,
durante 10 segundos, conforme NEMA-MG-1.22-45 cabos com se¢cdo minima de 4,0
mm?2;

1) Arrefecimento por ventilador montado no préprio eixo, refrigerado a ar em
circuito aberto por auto ventilacdo;
k) Sistema de excitacdo dinamica "brushless", tipo imd permanente, com regulador

de tensdo controlado por microprocessador, que deve assegurar maximas precisdo e
velocidade de corre¢do quando das variagdes de carga;

) O sistema de excitacdo deve oferecer protecdo contra sobrecargas, com
capacidade de anular a alimentagdo do campo em casos de sobre corrente nas bobinas do
estator;

m) A fiagdo entre o alternador/motor/comando deve ser protegida e conectada a régua
de bornes com terminais especificos;

n) Elevagdo de temperatura até 105/125°C,

0) Regulacdo de tensdo entre vazio e plena carga de no maximo 0,5%. Variacdo
randomica de frequéncia de no méaximo 0,25%;
p) Equipamento de auto-excitacdo estitica com ponte retificadora contendo

tiristores;



q) Sistema de excitacdo compreendendo, ainda, regulador automético de tensdo tipo
eletronico, com dispositivo manual para ajuste do valor de referéncia;

r) O equipamento deverd conter todos os dispositivos necessdrios ao seu perfeito
funcionamento, em regime normal de opera¢do, como também durante os transitérios
decorrentes de insercao e rejei¢ao de cargas, principalmente no que se refere a partida. Os
equipamentos de excitacdo e regulacdo de tensdo devem conter suportes amortecedores
contra vibragdes quando montados sobre o alternador.

4.3. O Painel de Comando dos geradores trifasicos do tipo quadro de transferéncia,
situado junto ao comando, dentro da carenagem (container) e que devera ser fornecido
completo, de modo a assegurar a perfeita operacdo do correspondente grupo gerador
diesel. Deve ser montado e abrigado pela carenagem (cont€iner), contendo na parte
frontal os dispositivos e aparelhagem necessarios ao comando e controle do grupo
gerador a diesel. O painel de comando deve possuir um painel de controle micro-
processado que deve incorporar as funcdes de medi¢ao digital, monitoracdo e sistema de
controle, instalado no motor-gerador. O painel, assentado sobre coxins anti-vibratérios,
deve ser dotado dos seguintes itens e caracteristicas:

a) Disjuntor de saida do gerador;

b) Controlador digital microprocessado (CLP);

c) Unidade de supervis@o microprocessada com entradas analdgicas/digitais, saidas
digitais e portas de comunicacao;

d) Chave seletora local/remoto;

e) Mini-disjuntores para protecao dos circuitos de controle, monitora¢do e medi¢ao;
f) Regulador automdtico de tensdo incorporando os componentes de excita¢do
estatica;

g) Botoeira para parada de emergéncia do motor;

h) Contactores de transferéncia de carga com intertravamento mecanico;

1) Carregador de baterias;

7) Medicdes do motor: Temperatura, pressao do dleo, tensdao de bateria, horimetro e
RPM;

k) Medicdes do gerador: Tensdo entre fases e fase-neutro, corrente trifasica, poténcia
aparente (kVA) e frequéncia;

) Protecdes do motor: Baixa pressdo do 6leo lubrificante, alta e baixa temperatura

do liquido de arrefecimento, baixo nivel do liquido de arrefecimento, tensdo alta e tensao
baixa da bateria, falha na partida, sobre-velocidade;

m) Protecdes do gerador: Tensao alta e tensdo baixa, sobre-corrente, frequéncia alta e
frequéncia baixa, sobrecarga de campo, perda das amostras de tensao;

n) Modo de operagao automético, podendo ser configurado no modo manual e teste;
0) Partida automadtica do grupo moto--gerador através de falta ou falha da
concessionaria;

p) Sistema de monitoramento automético da rede da concessiondria com capacidade

de acionamento automdtico do gerador e manter a estabilidade do sistema. Presenca de
STR (sistema de transferéncia em rampa);

q) Chave de transferéncia por contactores eletromagnéticos e protecao por
disjuntores tripolares montados junto ao comando;

r) Quadro de comando montado junto ao gerador;

S) Controlador microprocessado;

t) Relé termomagnético para protecdo contra sobrecargas e curtos-circuitos de acao

direta com dispositivo de rearme manual, com alarme sonoro e visual instalado;



u) Funcdes técnicas: Temporizador de partida, partida/parada elétrica op¢do de
partida manual e automatica;

V) Painel de controle e transferéncia automadtica, composto por um mecanismo de
transferéncia de capacidade;
w) Interface do painel com visualizacdo de indicacdo de status da transferéncia,

posi¢do da transferéncia e indicacdes de controle. A interface também deve possibilitar a
configuracdo dos parametros do sistema e ajustes;

X) Botdes de Controle: teste, manual e automatico;

y) LEDs de Sinalizagado: rede presente, rede alimentando, gerador em funcionamento
e gerador alimentando;

Z) Monitoramento da rede: sub-tensao e sub-frequéncia;

aa) Configuracdo do Sistema: tempo de confirmacdo de falha de rede, tempo de
transferéncia rede-gerador e gerador-rede, tempo de confirmacao de retorno de rede, relé
horério para partidas programadas, teste com carga e teste sem carga.

bb)  Disjuntor de protecdo manual, capaz de atender as funcdes de sobrecorrente e
curto-circuito na saida de carga do grupo gerador.

cc) Regulador eletronico de velocidade com a funcdo de garantir a rotacdo do motor
diesel em conformidade com a rotagcdo do gerador e estabilidade da frequéncia em 60 Hz;
dd) Entrada de corrente para medi¢do: 5*/erro méx. 0,6%;

ee) Numero de entradas digitais minimo para atender as fung¢des requeridas;

ff) Numero de saidas digitais minimo para atender as func¢des requeridas;

gg)  Entradas analdgicas para aquisi¢do de dados de controle;

hh) Portas de comunicacdo RS232, RS485 e Ethernet, com protocolos Modbus
RTU/TCP com uso simultaneo, capacidade de monitoramento remoto;

i1) Porta de comunicagdo CAN para comunica¢do com motores.

4.4 A carenagem de protecao dos geradores trifasicos do grupo gerador diesel deve ser
do tipo “contéiner” e abrigar o grupo motor-gerador, o painel de comando completo, o
tanque de combustivel os disjuntores e todos os acessérios € componentes necessarios ao
seu perfeito funcionamento. A carenagem deve ser do tipo silenciada, propria para
instalacdo ao tempo e a prova de intempéries. A carenagem deve ser dotada dos seguintes
itens e caracteristicas:

a) Sistema de carenagem para atenuacdo sonora (enclausuramento em torno do grupo
gerador), pronta para aplicacdo e instalacdo ao tempo, dimensionada para 85 dB ou menos
a 1,5 metros (de acordo com norma ISO 8528).

b) Base metdlica comum (chassi) contendo motor diesel, gerador sincrono, tanque de
combustivel e painel de comando — todos montados sobre dispositivos anti vibragdo;

C) Venezianas ou painéis perfurados incorporados devem permitir a passagem do
fluxo de ar para ventilacio e arrefecimento.

d) Pintura anti corrosiva interna e externa;

e) Amortecedores de vibracdo, instalados entre a base metdlica e o piso de concreto,
dispensando constru¢do de base especial;

f) Os cabos de for¢a, comando e controle deve ter acesso ao painel pela sua parte

inferior e consequentemente, esta deve ser fechada com chapas metélicas removiveis que
permitam a passagem dos cabos;



g) As réguas terminais deverdo ser todas de isolamento classe 600 V e correntes
nominais compativeis com a poténcia dos equipamentos a serem conectados através
delas, tendo, pelo menos, 20% do nimero total de bornes disponiveis como reserva. A
corrente nos condutores, em qualquer caso, nunca deverd ultrapassar 80% de seu valor
nominal;

h) Os bornes dos equipamentos a que se ligam os cabos de for¢a, bem como os
bornes das réguas terminais devem ser apropriados para cabos de cobre. As ligacdes dos
condutores a aparelhagem serao feitas por meio de terminais a compressao apropriados.
Nas ligacdes sdao aplicadas arruelas de pressdao ou de seguranca (dentadas), além dos
parafusos e/ou porcas e contra-porcas, onde aplicaveis;

1) Os dispositivos e aparelhagens de comando, controle e protecdo deverdo operar
tanto na tensdo das baterias de seu proprio sistema quanto em 380Vca (+10%/-20%)
desde que transformadas para 24Vcc conforme NR12;

1) Os condutores deverao ser identificados por meio de anilhas de plastico, de acordo
com os desenhos e esquemas aprovados;

k) Construida em chapa de aco dobrada para entrada e saida do ar para a refrigeracao
do motor e alternador;

1)) Carenagem metélica revestida internamente com material fono-absorvente;

m) Admissao de ar frio feita pelas partes laterais traseiras através de atenuador de
ruido de fluxo horizontal;

n) Exaustdo de ar quente feita pela parte dianteira através de duto de exaustdo
direcionando o ar e o ruido para cima;

0) Portas para acessos laterais com fechaduras de chave tnica e de amplas dimensoes
para comodo acesso para servicos e manutengoes;

p) Silencioso montado no lado interno da carenagem com compartimento de saida de
ar;

q) Alga de icamento central dupla;

r) Botao de emergéncia de fécil acesso no lado externo da carenagem;

S) Projeto de acordo com a norma 2000/14/EC e BS3744;

t) Carenagem a prova de intempéries, propria para instalacdo ao tempo;

u) Porta com visor para o painel de comando e controle;

V) Pintura com tinta a p6 em base de resina poliéster com aplicacdo eletrostatica,
resistente a radiac@o solar e raios ultravioletas;

w) Espaco adequado para instalagao do disjuntor de saida do grupo gerador;

X) Saida de cabos pela parte inferior da carenagem;

y) Saida de escape com tampa oscilante;

Z) Revestimento térmico na saida de escape do motor até o silencioso, evitando

acidentes por queimaduras para o operador;

aa) A de protecdo caixa deve, ainda, ter grau de prote¢do minimo IP23 e sua saida
para cabos serd na sua parte inferior;

bb) Sensor de nivel de dgua;

cc) Tanque de combustivel;

dd) Bateria de acionamento do motor diesel;

ee) Conjunto de manuais técnicos.



