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Iltem Especificacao Unidade

Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1 Chapa Aquecedora digital ou analégica, com plataforma de aquecimento com Unidade

dimensdes 30 cm X 50 cm ou maior, 220 volts, temperatura regulavel de trabalho de até
200°C ou mais, gabinete construida inteiramente em ago carbono tratado por método
quimico contra corrosao, revestido em pintura eletrostatica, cabo de ligacdo acoplado
ao aparelho, Isolacdo térmica da resisténcia feita de 1a roofing aumentando a eficiéncia
do equipamento, plataforma em aluminio polido.

2 Digestor de nitrogénio macro Kjeldahl em bloco de aluminio fundido com capacidade Unidade

para 8 provas simulténeas, aplicavel em digestdes de amostras sob alta temperatura
em meios acidos e presenca de catalizadores. Incluindo 16 tubos de ensaio com orla
em vidro borossilicato resistente a temperaturas de até 450 °C (50 x 250mm).
Temperatura: para trabalhos de 50 a 450°C. Controlador microprocessado digital
eletronico de temperatura PID. Alimentagdo:220V. Gabinete em chapa de aco inox AISI
304. Galeria em aco inox AISI 304 com algas para transporte para colocagéo dos tubos
macro. Aguecimento através de resisténcia de 2000 W blindada e incorporada no bloco
aquecedor. Isolagdo entre o bloco e o gabinete através de revestimento em fibra
ceramica de baixa densidade, resistente a alta temperatura. Resisténcia blindada em
aco inoxidavel encapsulada no bloco.

3 Digestor de nitrogénio macro Kjeldahl em bloco de aluminio fundido com capacidade Unidade

para 12 provas simultaneas, aplicavel em digestées de amostras sob alta temperatura
em meios acidos e presenca de catalizadores. Incluindo 32 tubos de ensaio com orla
em vidro borossilicato resistente a temperaturas de até 450 °C (50 x 250mm).
Temperatura: para trabalhos de 50 a 450°C. Controlador microprocessado digital
eletronico de temperatura PID. Alimentagdo:220V. Gabinete em chapa de aco inox AISI
304. Galeria em aco inox AISI 304 com algas para transporte para colocagéo dos tubos
macro. Aguecimento através de resisténcia de 2000 W blindada e incorporada no bloco
aquecedor. Isolagao entre o bloco e o gabinete através de revestimento em fibra
ceramica de baixa densidade, resistente a alta temperatura. Resisténcia blindada em
aco inoxidavel encapsulada no bloco.

4  Digestor de nitrogénio macro Kjeldahl em bloco de aluminio fundido com capacidade Unidade

para 16 provas simultaneas, aplicavel em digestées de amostras sob alta temperatura
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em meios acidos e presenca de catalizadores. Incluindo 32 tubos de ensaio com orla
em vidro borossilicato resistente a temperaturas de até 450 °C (50 x 250mm).
Temperatura: para trabalhos de 50 a 450°C. Controlador microprocessado digital
eletronico de temperatura PID. Alimentagdo:220V. Gabinete em chapa de aco inox AISI
304. Galeria em aco inox AlSI 304 com algas para transporte para colocagéo dos tubos
macro. Aguecimento através de resisténcia de 2000 W blindada e incorporada no bloco
aquecedor. Isolagao entre o bloco e o gabinete através de revestimento em fibra
ceramica de baixa densidade, resistente a alta temperatura. Resisténcia blindada em
aco inoxidavel encapsulada no bloco.

Condutivimetro de bancada para solugdes aquosas: Microprocessado, Aceita 3 tipos de Unidade
constantes de células, k = 0,1; k = 1 ou k = 10. Com compensacéao de temperatura

automatica em todas escalas. Calibragdo automatica. Precisdo de 1% em todas as

faixas. Alimentacao 220 V. Acessoérios inclusos: 01 célula de vidro para medir

condutividade em solugdes aquosas (k = 1) , sensor de temperatura em ago inox,

suporte para célula e sensor de temperatura e manual de instrugdes.

Autoclave Vertical 75 Litros Com Pedal. ESPECIFICACOES TECNICAS:Construgao: Unidade
Caldeira em aco inoxidavel e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e
externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de agco 1020 tratada
quimicamente acabamento ep6xi montado sobre quatro pés de borracha regulavel,
fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e
guarnicao de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Provida de
mandmetro com escala de pressao de 0 a 3 Kgf/lcm2 e correspondéncia em graus
centigrados de 100 a 143°C, valwla de seguranga termostatica com sistema contra
peso regulavel para liberar pressao e expulsar o ar interno afim de obter uma camara de
trabalho com vapor puro, resisténcias em niquel cromo blindado em tubos de cobre
cromado, acompanha 2 cestos perfurados em ago inox para materiais e descanso
universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Painel com
chave seletora de temperatura ¢/ 3 posicdes ( minimo, médio e maximo),a piloto para
indicar aparelho ligado e instrugdes de uso . Temperatura de operagédo 127° C
temperatura maxima 143°C, pressdo maxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressao de
operacao 1,5 kgf/fcm2. Véalwila de alivio de pressao regulada para atuar com presséo
igual ou superior a MPTA. Voltagem 220v e entrega em Frederico Westphalen.

Autoclave Vertical 100 Litros Com Pedal. ESPECIFICACOES TECNICAS:Construgao: Unidade
Caldeira em acgo inoxidavel e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e

externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de ago 1020 tratada

quimicamente acabamento ep6xi montado sobre quatro pés de borracha regulavel,
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fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e
guarnicao de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Provida de
mandmetro com escala de pressao de 0 a 3 Kgf/lcm2 e correspondéncia em graus
centigrados de 100 a 143°C, valwla de seguranga termostatica com sistema contra
peso regulavel para liberar pressao e expulsar o ar interno afim de obter uma camara de
trabalho com vapor puro, resisténcias em niquel cromo blindado em tubos de cobre
cromado, acompanha 2 cestos perfurados em ago inox para materiais e descanso
universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Painel com
chave seletora de temperatura ¢/ 3 posi¢cdes ( minimo, médio e maximo),a piloto para
indicar aparelho ligado e instrugdes de uso . Temperatura de operagédo 127° C
temperatura maxima 143°C, pressdo maxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressao de
operacao 1,5 kgf/lcm2. Valwila de alivio de pressao regulada para atuar com pressao
igual ou superior a MPTA. Voltagem 220v e entrega em Frederico Westphalen.

Bomba vacuo - Bomba de Vacuo - Isento de 6leo, compacto e de facil manuseio. Unidade
Caracteristicas: Operacéo livre de 6leo assegurando maior comodidade ao usuario.

Bomba montada em gabinete com pintura eletrostatica, alga para transporte,

vacuometro de painel com escala 30"hg - 760mm/hg, valwula de regulagem de vacuo e

filtro PMP 30 microns para retencao de impurezas. Aplicagdes: utilizadas para filtragao,
laboratérios, industrias, evaporadores rotativos, dessecadores e qualquer outra

aplicagcao que exija vacuo. Especificagdes Técnicas: Deslocamento de ar

1,76pés3/min.= 50lts/min.=3,0 m3/h.Vacuo final 29 polegadas ou 754 mmhg ( a nivel

do mar).Motor monofasico AC 1/8 - 2 polos - 220 wolts - 60 Hz - 3450rpm.Conexao 1/4.

Entrega em Frederico Westphalen.

Micrétomo — fabricado em liga de aluminio com tratamento antioxidante e pintura epdxi. Unidade
Sistema de retragdo com ativagao e desativagdo por mecanismo externo através de
alavanca. Desenwolvido para cortes precisos e sequenciais de materiais incluidos em
parafina e resina, este através de uso de suporte e navalha de tungsténio. Sistema de
cortes manuais operado por wlante principal do lado direito e wlante do lado esquerdo
para observagdes de avango, retrocesso e desbaste. Bandeja coletora de detritos.
Volante principal com sistema de travamento em qualquer posi¢cao como fator de
seguranga ou com travamento mecanico adicional na posi¢ao 12 horas. Selegao de
espessura de corte compreendida ente 0,5 e 60 Microns. Permite Cortes de Materiais
de grande area. Sistema micrométrico de avanco e retrocesso do espécime através de
catracas e guias verticais com sistema de deslizamento através de roletes e livre de
lubrificacéo. Sistema de auto-retragcao regulavel pelo fabricante até 220 micrometros,
evita o contato entre a amostra e a navalha a cada corte e durante a posicéo. Porta
amostras que permite fixagdo de amostras grandes incluidas em blocos com tamanho
maximo até 55MM x 55MM ou para materiais incluidos em cassetes plasticos. Sistema

1,00

1,00
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10

11

orientavel do porta espécime para troca rapida e fixacdo do porta amostras. Orientador
de amostras em 2 eixos Xe Y com angulacdo de 8 a 360 graus. Suporte de navalhas
composto de base e sub base que permite acomodar diferentes tipos (Descartavel de
baixo e alto perfil, tungsténio ou fixa de 120 ou 160mm. Facil para operacdes de
desbaste e retragdo do porta espécime no retorno a posicao superior. Sub Base com
deslocamento lateral, esquerda e direita, com até 25mm de curso, que permite total
aproveitamento do fio da navalha sem contato com o usuario. Sistema de desbaste
rapido (AUTO-TRIM) semi-automdtico manual através de alavanca vertical, integrada na
parte frontal do painel para desbaste em 10 ou 50 micron a cada wlta do wolante
principal. Caracteristicas Técnicas: Faixa de Temperatura: + 10°C & + 40°C; Retragéo
da amostra: 220 micra; Espessura de corte: 0 a 2 Microns em passos de 0,5 em 0,5
microns; 0 a 2 Microns em passos de 0,5 em 0,5 microns; 02 a 10 Microns em passos
de 1 em 1 micron;10 a 20 Microns em passos de 2 em 2 micron; 20 a 60 Microns em
passos de 5 em 5 micron; Deslocamento das guias horizontais até: 40mm,;
Deslocamento das guias verticais até: 70mm; Intervalo de espessura dos cortes: 0,5 a
60 micra; Largura: 400mm; Altura: 295mm; Profundidade: 550mm; Acompanha: 01
Manual de instrugdes; 01 Certificado de Garantia; 01 Caixa de navalhas descartaveis
alto perfil com 50 unidades. Acessérios: Suporte de navalha fixa para navalhas de 120
ou 160mm (opcional). Suporte para navalha de tugsténio para cortes em historesina e
materiais plasticos (opcional), porta amostra para blocos, cassetes e outros materiais.
Garantia: 12 meses contra defeitos de Fabricacdo posto Fabrica. Entrega em Frederico
Westphalen — RS.

Micrétomo - Caracteristicas: Diametro do tubo( base) do espécime 20mm; Excursao Unidade
maxima 20mm com graduacao a cada 10 micra. Diametro da base de apoio da navalha

80mm; Comprimento total 90mm. Acessoérios: Suporte para fixagdo em bancada;

Navalha de 75mm em aco; Molde para inclusdo em parafina; Caixa de transporte.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricacao.

Micrétomo — Descricdo do Produto: Recomendado para uso em botanica. Micrétomo de  Unidade
mesa de grande eficiéncia usa uma lamina de barbear como dispositivo de corte. Este
equipamento permite obter cortes com espessuras a partir de 15 micra dos diversos

6rgaos vegetais de forma rapida e precisa. O suporte utilizado para conter o espécime

no micrétomo é medula de embaiba. Podem-se utilizar outros, consistentes e de

pouca dureza, como cenoura, batata, cortica etc. Instrumento de facil operacéo.

Espessura de corte 15 micras Incremento 3,4 micras Garantia: 12 meses contra

defeitos de fabricacéo. Disponibilidade de pecas de reposicao e assisténcia técnica.

1,00

1,00
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Balanca digital — Display de cristal liquido: Garante excelente visualizacao e facil leitura  Unidade
dos digitos. Bateria interna recarregavel: Possibilita o uso continuo da balanca, sem a
necessidade de pontos de energia elétrica. Fonte adaptadora multivoltagem: Permite
operacao em 110 e 220 VCA, corrige flutuacdes de tensao e frequéncia da rede elétrica
de forma automatica, dispensando o uso de estabilizadores e chaves de comutagéo de
tensdo.Possibilita a fixacao da tara. Protegdo contra interferéncias e sobrecarga:
Sistema de protegao contra interferéncias eletromagnéticas e de radiofrequéncia,
conforme normas do INMETRO. Protecéo contra sobrecargas de peso sobre o prato de
pesagem, garantindo operagdes precisas e seguras. Prato de pesagem e facil
higienizacao: Superficie em ago inoxidavel, com ampla area de pesagem que permite
facil higienizacao. Teclado de facil digitagao: Constituido de multiplas camadas de
material plastico, forma uma unidade selada, dispensando prote¢cdes adicionais.
Gabinate de plastico ABS: Injetado, em cor preta. Proporciona acabamento de
excelente qualidade e altissima durabilidade. Especificagbes: Capacidade de
pesagem: minimo 6 kg. Precisdo de 0,01 gr.Tipo: Cristal liquido (LCD) com
backlight.Area de visualizagdo (Altura x Largura): 20 x 55 mm. Bateria: Interna e
recarregavel.Prato de pesagem: Em aco inoxidavel. Teclado: Manta selada com teclas
de contato momentaneo. Gabinete: Em plastico ABS.INMETRO: Em conformidade com
a Portaria 236/94 e classe de exatidao. Garantia de um ano.

Balanga Eletrénica Digital Microprocessada Semi-Analitica com Calibragdo Automatica; Unidade
Calibragdo automaética interna ( i );Homologado INMETRO ( H );Sistema mecénico de
protecao a sobrecarga, teclas Unicas para ligar/desligar, zerar e tarar
automaticamente;Adaptador de vibragées com 3 niwveis; Display LCD retro iluminado
com regulagem de contraste; Capela Circular em Vidro; Caracteristicas técnicas:
Resolugcao 0,001 g, Repetibilidade 0,0006 g, Linearidade +/- 0,003g, campo de
pesagem de 0 a 310 g, campo de taragem de 0 a 310, tempo de estabilizacdo 3
segundos; Fungdes: Unidade de pesagem selecionawel, contagem de pecas, limites,
pesagem percentual, soma de pesos, funcdo densidade sélidos e liquidos e funcao
carga de ruptura; Prato de pesagem: Diametro de 110 mm com Capela circular de
protecéo de corrente de ar; Dimensdes 215 x 345 x 155 mm; Saida RS 232; Fonte de
Alimentacédo 110/ 230 V automatica;Peso: 3,5 Kg.Portaria INMETRO / DIMEL n° 0163,
de 02 de Agosto de 2013;Modelo aprovado pelo INMETRO com selo e lacre de
verificacao IPEN.

Moto bomba periférica 1/2 hp monofasico - AVoltagem: 110V/220V. Unidade
Descricao: Aplicacao: - pogos, reservatérios, rios e cisternas. Abastecimento:

residéncias, industrias e campo Beneficios: Baixo nivel de ruido maior comodidade.

Motor em aluminio - maior protecao ao equipamento e ao usuario. Carcarga da bomba

em ferro fundido, maior resisténcia! Rotor em bronze maior resisténcia mecanica e

elevada resisténcia contra corroséo.

1,00

1,00

2,00
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Rota evaporador : Conjunto composto de sistema motor, suporte de levantamento Unidade
rapido, banho de aquecimento e vidraria: * Sistema motor de rotacéo regulavel de 5 a
210 r/min protegido contra sobrecarga, junta de vedacéo de PTFE auto ajustavel
proporcionando vacuo de até 5 mbar. * Conjunto de vidraria: com um condensador
vertical de alto rendimento com superficie de 1.200 cm2, balao de evaporacéo tipo
“péra” e de condensacado, ambos de 1 1. * Banho de aquecimento com cuba semi
esférica de ago inoxidavel, resisténcia embutida proporcionando facil limpeza, controle
de temperatura microprocessado de até 150°C, com sensor PT 100, display e
isolamento térmico. * Mecanismo de levantamento robusto, estavel e suave. *
Disponivel em 110 ou 220 V, 50-60 Hz. Especificagcbes Técnicas: * Rotacao
microprocessado: Display de 5 a 210 r/min; * Utiliza balées de 0,1 | a 2 I: Fornecimento
padrdo de 1 |; * Controle de temperatura: Microprocessado com Display; * Faixa de
temperatura: 50 a 150°C, resolugéo 0,1°C; * Capacidade do banho: 3 |; * Estabilidade
aproximada: agua + 0,4°C ou 6leo + 1°C; * Movimento do suporte: Manual;

Mesa agitadora orbital - Estrutura: Construido em ago 1020 com tratamento Unidade
anticorrosivo e pintura eletrostatica em epdxi.- Plataforma: construida em aluminio com

manipulo para fixag&o.- Motor: Corrente continua.- Sistema de Agitagao: Reciprocante

através de eixos excéntricos e rolamentos blindados.- Amplitude: 50 mm.- Controlador

de Velocidade: Microprocessado Digital com inversor de frequéncia.- Controlador de

Tempo (Timer): Digital de 0 a 9999 minutos.- Painel: Adesivo em policarbonato

texturizado a prova de agua- Chave Geral: Liga/Desliga.- Pés: De borracha.- Cabo de

Forga: Com dupla isolagao e plug com trés pinos, duas fases e um terra, de acordo

com as normas NBR 14136.- Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts)- Acessérios

Inclusos: Manual de instrugdo. Rotagcao: 10 a 300 RPM.

Eletrodo LDO Intellical Cabo 1 m Unidade
Sonda digital para medi¢cao de Oxigénio Dissolvido (LDO) e Temperatura, a prova d'agua

calibrada de fabrica e pronta para uso, armazena histérico de calibragdo alertando

quando esta precisa ser refeita, sistema de medigdo por Luminescéncia nao requer

reposicao de membranas e eletrdlito. Possui conectores resistentes a quebras,

comprimento do cabo de 1 metro.

Sonda LDO robusta Intellical Cabo 5 m Unidade
Eletrodo robusto Intellical LDO para medi¢cao de Oxigénio Dissolvido por Luminescéncia

e Temperatura, construgao robusta, corpo em ago inox com protegcdo em polimeros

resistente, possui histérico da calibragdo armazenado na memoria da sonda, sistema

de medigao digital, eletrodo com 5 metros de cabo.

1,00

1,00

2,00

2,00
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Sonda Condutividade Robusta Intellical Cabo 5 m Unidade
Sonda IntelliCAL robusta para Condutividade e Temperatura, a prova d'agua totalmente

imersa durante 24 horas, corpo em ago inoxidavel e protecdo em polimero do sensor

altamente resistente, deve estar calibrada de fabrica e pronta para uso, armazena

histérico de calibragcao alertando quando esta precisa ser refeita, comprimento do cabo

de 5m.

Sonda pH Robusta Intellical Cabo 5 m Unidade
Sonda IntelliCAL robusta para pH e Temperatura, enchimento em gel, a prova d'agua

totalmente imersa durante 24 horas a uma profundidade de 3m, corpo em ago inoxidavel

e protecao em polimero do sensor, deve estar calibrada de fabrica e pronta para uso,

armazena histérico de calibragao alertando quando esta precisa ser refeita,

comprimento do cabo de 5m.

Eletrodo pH Digital Intellical Cabo 1 m Unidade
Eletrodo pH/Temperatura combinado, possui histérico da calibragdo armazenado na

memoria da sonda, sistema de medigéo digital, enchimento em gel, eletrodo com 1m

de cabo. Especificagdes:?Faixa de pH: 2 a 14 pH Acuracidade: +/- 0.02 pH?Faixa

Temperatura: 0 a 50 °C Acuracidade Temperatura: +/- 0.3C Enchimento: Gel

Sdlido?Jungao: Aberta?Referéncia: Ag/AgCl.

Medidor multi parametros robusto para analise da qualidade da Agua. Unidade
1 Medidor Portatil série HQ, mede diversos parametros quando conectados com sondas
IntelliCAL Plug & Play tais como pH, Condutividade, Salinidade, TDS, Oxigénio
Dissolvido. O medidor devera reconhecer automaticamente o tipo de sonda que esta
conectada a ele, as sondas devem armazenar um ndmero de série exclusivo, as
calibragdes atuais, a identificagao do usuério, da amostra, a data e hora de todas as
leituras facilitando o gerenciamento dos dados, deve possibilitar transferéncia de dados
no formato GLP/ISO para computador ou cartdo de meméria via USB. O controle de
supenisao definido utilizando senhas de acesso.

Deve possuir duplo canal para conexao de sondas que possibilita visualizacao dos
resultados simultaneamente no display, armazenamento de dados internos para até
500 resultados, desligamento automatico ajustavel para economia das baterias,
correcao automatica de pressao barométrica e temperatura para LDO. Especificacdes:
Gabinete: Protecao IP67, a prova d'agua para 1 m por 30 min.?Alimentacio: Baterias
Alcalinas AA ou NiMH e eliminador de pilhas bivolt?Condigdes de Operacéo: 0-60 °C;

2,00

2,00

2,00

2,00
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24

90% umidade relativa sem condensacao.?Devera acompanhar o equipamento um kit de
campo, eliminador de bateria bivolt, 4 baterias AA, adaptador USB/DC e manual de
operacao.?0 kit devera ser composto por:?1 Probe Intellical para medicdo pH com cabo
de 1 metro - PHC301-01;?1 Probe Intellical para medicdo Condutividade com cabo de 1
metro - CDC401-01;?1 Probe Intellical para medicdo OD com cabo 1 metro - LDO101-
01;?Buffers para calibragao pH; Solugcdo Estocagem eletrodo pH 50 ml; Padrao
Condutividade 1000 uS/cm; Suporte para medidor e eletrodos; manual de operagéo e kit
campo (composto por maleta, luva de protecao, 2 suportes de sondas padrao e 5 copos
para amostras de 120 mL.

Kit Medidor Portatil Multiparametro com sensor LDO

Medidor Multiparametros Portatil, pode medir pH, Condutividade, Salinidade, TDS ou
Oxigénio Dissolvido quando conectados com sondas IntelliCAL Plug & Play. O medidor
devera reconhecer automaticamente o tipo de sonda que esta conectada a ele, as
sondas devem armazenar histérico de calibragcdo ndo havendo necessidade de calibrar
0 equipamento a todo momento, o equipamento deve emitir um alerta de calibragao
para calibrar somente quando necessario, além disso cada sonda devera ter um nimero
de série exclusivo, a identificagdo do usuario, amostra, a data e hora de todas as
leituras facilitando o gerenciamento dos dados, obtendo um inventario completo dos
resultados. Medidor mono canal para possibilitar a realizagao das medi¢ées
conectando o eletrodo do parametro desejado. Sistema de senhas de acesso para ser
utilizado para controle de supervisdo. Armazenamento de dados internos para até 500
resultados, desligamento automatico ajustavel para economia das baterias, correcao
automatica de pressao barométrica e temperatura para LDO. Especificagdes: Gabinete:
Protecao IP67, a prova d’agua para 1 m por 30 min. Alimentac&o: Baterias Alcalinas AA
e NiMH ou eliminador de baterias. Condicdes de Operacao: 0-60 °C; 90% umidade
relativa sem condensacdo. Manual de operacao, sonda LDO com cabo de 1m, frasco
de DBO descartavel, tampa para calibragcao e suporte para medidor.

Turbidimetro Portétil Fonte de Alimentagéo Bivolt

Turbidimetro portéatil microprocessado com principio de medi¢cao nefelométrico que
promove a determinagao da turbidez com uso de um sinal principal em luz dispersa no
angulo de 90° (nefeldbmetro) em relagao ao sinal transmitido em luz dispersa, que juntas
corrigem a interferéncia decorrente da cor dos materiais que absorvem a luz,
compensando as flutuagcdes da intensidade luminosa da lampada e proporciona
estabilidade de calibracéo a longo prazo; Faixa de leitura de 0 a 1.000 NTU; Fonte de
luz com lampada filamento de tungsténio que opera a temperatura de 2200-3000 °K,
atendendo aos critérios USEPA 180.1; Grau de protecéo IP67 (com tampa fechada);
Compatibilidade com cubetas de vidro cilindricas de 25mm e tampas rosqueaweis; Deve
possuir 3 opgcoes de leitura: - Normal, que realiza a leitura e apura a média de 3 leituras

Unidade

Unidade

2,00

2,00
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para mostrar o resultado; - Média de Sinal, que compensa as flutuacdes de leitura
provocadas por deslocamento de particulas de amostras através do feixe de luz,
realizando 12 medi¢cbes e mostrando a média apds 3 leituras; - Deve ser capaz de ler
amostras que sedimentam rapidamente, e para utilizagdo com amostras que mudam
continuamente de valor, calculando e atualizando a leitura de turbidez baseado na
tendéncia acumulada dos valores medidos em tempo real, além de ler e calcular 5
leituras enquanto mostra os resultados intermediarios. A tela de medi¢ao deverd
mostrar que essas fungdes estado ativadas através de um icone indicativo, além de
mostrar também, durante todas as andlises, a identificacdo do operador, unidade de
turbidez nefelométrica (NTU) ou unidade de turbidez Formazina (FNU), Identificacdo da
amostra, icone modo de leitura (quando ativados), Indicador de estabilidade ou de
travamento da exibi¢cdo, Indicador do status da calibragao, Hora, Data, Indicador do
status da calibragédo, Parametro, icone de energia, icone de bateria e Verificagao de
calibracao; Deve permitir a insercao de 10 identificagdes de usuérios; Desligamento
automatico programavel; Precisdo +2% de leitura, mais luz espuria de 0-1000 NTU;
Resolucdo 0,01 NTU na maior faixa; Luz espuria < 0,02 NTU; Deve proporcionar as
seguintes formas de calibracéo: - Calibragdo de etapa Unica, para relatério normativo de
baixos niveis de 0 - 40 NTU; - Calibracdo de faixa completa, de 0 - 1.000 NTU; Deve
registrar as Ultimas 25 calibragdes bem-sucedidas, bem como as Ultimas 250
verificagcées bem-sucedidas; Deve permitir o armazenamento automatico de até 500
registros contendo as seguintes informagdes: data, hora, ID do operador, modo de
leitura, ID da amostra, nimero da amostra, as unidades, tempo de calibracdo, estado
de calibragdo, mensagens de erro, e o resultado; Deve possuir controle de senha de
acessos, restringindo acesso em alguns menus; Permitir funcionamento através de
fonte alimentagao; Saida USB que permite comunicagao e exportagdo de dados sem
necessidade de utilizagcado de software especifico para um pen-drive, computador e
impressora, bem como possibilidade de filtrar esses dados a serem transferidos por:
Tipo de dados (todos os registros, registro de leitura, registro de calibragao e verificar
registro de calibragcao), Intervalo de tempo (todos os registros, ultima leitura, dia atual,
semana atual e més atual), ID da amostra ou ID do operador; A saida USB deve
permitir ainda a conexao de um leitor de cédigos de barras para facil e rapida
identificagao/registro de amostras diretamente no equipamento, tais como ID da
amostra, data e hora atuais, identificagao por nimero sequencial e cor, sem a
necessidade de digitacdo uma a uma; Acessorios que devem acompanhar o
equipamento:?- Maleta para armazenamento?- Kit com 6 cubetas de vidro cilindricas de
25mm/1 polegada e tampas rosqueaveis?- Kit de padrbées primarios de Formazina
estabilizada em ampolas seladas para calibragdo em 3 concentragdes 20, 100 e 800
NTU + padrdo de checagem 10 NTU?- Oleo de silicone e flanela para limpeza das
cubetas?- Fonte de Alimentagao Bivolt.
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para 8 provas simultaneas, aplicavel em digestdes de amostras sob alta temperatura
em meios acidos e presenca de catalizadores. Incluindo 16 tubos de ensaio com orla
em vidro borossilicato resistente a temperaturas de até 450 °C (50 x 250mm).
Temperatura: para trabalhos de 50 a 450°C. Controlador microprocessado digital
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25 Conjunto de Filtragdo com pingca de 1Litro Unidade 3,00
26 Bomba de vacuo anel liquido 600 LPM motor de 2 cv Unidade 2,00
27 Centrifuga para tubos de 100 mL Unidade 1,00
28 Condutivimetro portétil de campo MOD. DM-3P Unidade 2,00
29 Decibelimetro digital escala de 30 a 130 db Unidade 5,00
30 Dessecador completo com tampa luva e placa de porcelana (25 cm de didmetro) Unidade 5,00
31 Detector de 4 gases digital portatil, com software, cabo USB, estojo e carregador Unidade 5,00
32 pHmetro de bancada digital 0-14 pH 220V Unidade 4,00
33 Capela de fluxo laminar Tipo | classe 100. Circulagéo de ar no sentido vertical. Camara  Unidade 2,00
interna de trabalho em acgo inoxidavel. Porta frontal de vidro, tipo guilhotina. Lampada
deUV. Equipada com filtro de alta eficiéncia na retencéo de particulas (ABNT - NBR
6401)
34 Autoclave vertical - 30 litros Unidade 2,00
35 Sonda multiparametro para andlise de agua (temperatura, pH, oxigénio Unidade 2,00
dissolvido,condutividade e salinidade )
36 Agitador de tubos tipo Vortex (2.800 rpm) 110/220V Unidade 2,00
37 Clorimetro Portatil para Cloro - Fotémetro para Andlise de Cloro Unidade 2,00
38 Chapa Aquecedora digital ou analdgica, com plataforma de aquecimento com Unidade 1,00
dimensdes 30 cm X 50 cm ou maior, 220 volts, temperatura regulavel de trabalho de até
200°C ou mais, gabinete construida inteiramente em ago carbono tratado por método
quimico contra corrosao, revestido em pintura eletrostatica, cabo de ligagao acoplado
ao aparelho, Isolagdo térmica da resisténcia feita de 1a roofing aumentando a eficiéncia
do equipamento, plataforma em aluminio polido.
39 Digestor de nitrogénio macro Kjeldahl em bloco de aluminio fundido com capacidade Unidade 2,00
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40

41
42

43

44

45
46

47

48

eletrénico de temperatura PID. Alimentagdo:220V. Gabinete em chapa de aco inox AISI
304. Galeria em aco inox AISI 304 com algas para transporte para colocagéo dos tubos
macro. Aguecimento através de resisténcia de 2000 W blindada e incorporada no bloco
aquecedor. Isolagdo entre o bloco e o gabinete através de revestimento em fibra
ceramica de baixa densidade, resistente a alta temperatura. Resisténcia blindada em
aco inoxidavel encapsulada no bloco.

Medidor de Condutividade de Bolso para Agua Pura - Faixa de 0.000 a 1.999 pS/cm, Unidade
fornecido com: Tampa Protetora, Pilhas e Manual de Instrugdes. Resolugao: 0.001

uS/cm. Precisdo: +2% F.S. Calibrado de Fabrica. Tipo de Bateria: 4 x 1.5V, Duracéo:
Aproximadamente 250 horas de uso continuo. Ambiente de trabalho: 0 a 50°C (32 a

122°F), RH max 95%. Compensacgao automatica da temperatura.

Oximetro portétil, para andlise de oxigénio dissolvido em amostras de agua e efluentes  Unidade
Bloco Digestor para DQO - com controle de temperatura, para 25 tubos Unidade

Destilador de Agua - 5 L/hora Unidade
Destilador de Nitrogénio - para andlise de nitrogénio/proteina - método Macro Kjeldahl Unidade

Material para Sistema de Esgoto - Fossa- Filtro Anaerébio - 1100 litros Unidade

Agitador magnético sem aquecimento, com dimensdes da plataforma de no minimo Unidade
8cm x 8centimetros, velocidade de agitacdo deve chegar no minimo a 1800 RPM

através de dispositivo controlador de variagcdo de velocidade. Alimentacdo compativel a

220 wlts. Deve acompanhar barra magnética (peixinho) revestido de teflon e manual de
instrugdes. Entregar no campus UFSM Frederico Westphalen. Bloco3 Lab. solos 103.

Estufa de secagem com capacidade minima de 40 litros, com circulacdo forgcada de ar  Unidade
através de um conjunto motor e ventoinha, compativel com a estrutura. Capacidade de
aquecimento até 200° C com ajuste da temperatura via controlador microprocessado,

potencia minima de 600 wats na tensdo de 220 wolts. Dewve ter porta com boa vedacgao,

estrutura externa em chapa de ago revestida em epdxi eletrostatico, e camara interna

em aco inoxidavel com acabamento espelhado. Entregar no campus UFSM Frederico
Westphalen. Bloco3 Lab. solos 103.

Agitador tipo vortex para homogeneizag¢ao de solugdes; dois modos de trabalho (toque  Unidade
ou continuo); base com ventosas; velocidade fixa 2800 rpm; com plataforma coénica;

controle analégico 2 posigdes; poténcia 40W; wltagem AC 220V/60Hz. Acompanha

manual de instrugdes e plataforma cénica.

4,00

3,00
3,00

3,00

2,00

6,00
1,00

1,00

1,00
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49

50

51

52

53

54

55

Bomba de vicuo e compressor de ar com deslocamento de 56 litros/min, produz
alternadamente vacuo e ar comprimido, utilizada para suc¢ao de materiais com dificil
filtragem.

Mini camara fria comercial com capacidade de 900 litros, fabricada em aco inox nas

seguintes dimensodes aproximadas: altura 200 cm, profundidade 70 cm, largura 120 cm.

Deve possuir 4 portas cegas, e prateleiras internas para acondicionamento dos
produtos. A temperatura de trabalho deve ser na faixa de -5° C a 15° C, controlada
através de um controlador digital. O sistema elétrico deve ser compativel para a tensao

de 220 wolts. Entregar no campus UFSM Frederico Westphalen. Bloco3 Lab. solos 208.

Mesa agitadora pendular/reciproca (vai e vem) com plataforma para acondicionar no
minimo 110 frascos snap-caps de 100 ml (9,8cm de didmetro) na horizontal através de
barras deslisantes, ou suporte especifico. Dispositivo temporizador digital com
desligamento automéatico apds o término do tempo programado, e dispositivo de
variagdo da rotagao devendo chegar a 300 oxilagdes/min. Deve possuir sapatas de
borracha anti deslisantes que conferem firmeza durante o trabalho. Sua estrutura
elétrico/mecénica deve suportar o trabalho por longo periodo (4 horas de funcionamento
continuo) e peso total das amostras de até 20kg. O motor deve ser monoféasico de 220
wlts. Entregar no campus UFSM Frederico Westphalen. Bloco3 Lab. solos 208.

Dessecador a vacuo do tipo Dry Box, com as seguintes especificagcdes técnicas: Porta
com perfil de silicone que proporciona perfeita vedagéao e visor frontal em vidro
temperado translicido; Vacuémetro analégico para trabalhos de até 760 mmHg;
Registro na parte superior para regulagem de vacuo ou passagem de gases; 02
prateleiras; bandeja para colocacao de silica gel; Dimensées aproximadas, interna:
L=41 x P=26 x A=40 cm e externa: L=47 x P=37 x A=50 mm. Entregar no campus
UFSM Frederico Westphalen. Bloco3 Lab. solos 208.

Autoclave Vertical:camera de esterilizagdo em aco inoxidavel. Sistema de antecamera
de aquecimento que impede a queima da resisiténcia por falta de agua

Paquimetro Digital Capacidade 0-150mm/6" Resolu¢&o 0,01mm/0.005. Entregar no
campus UFSM Frederico Westphalen. Bloco3 Lab. Microbiologia 205.

Paquimetro Manual com Guias Revestidas de Titanio, capacidade 150mm - 6",
resolugado 0,01mm/0,005. Entregar no campus UFSM Frederico Westphalen. Bloco3
Lab. Microbiologia 205.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00
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56

57

58

59

60

61

Estufa para esterilizacdo e secagem de capacidade minima de 100 litros, aquecimento  Unidade
até 200° C com ajuste da temperatura via controlador microprocessado, potencia

minima de 1500 wats compativel na tenséo de 220 wolts. Deve ter portas com boa

vedacéo, estrutura com isolamento do calor e minimo de trés prateleiras.Entregar no

campus UFSM Frederico Westphalen. Bloco3 Lab. Microbiologia 205.

BALANCA ELETRONICA DE PRECISAO. Aprovada INMETRO Capacidade: 5kg Unidade
Divis40:0,01g Prato de Pesagem: 202x156 mm (CxL) Caracteristicas Balanca

Eletronica de Precisdo . Voltagem 110/220 wolts fornecida por fonte externa. Entregar

no campus UFSM Frederico Westphalen. Bloco3 Lab. Microbiologia 205.

MICROPIPETA MONOCANAL Especificagao: Unidade
- Volume: 0,5-10ul (microlitros) - Divisao: 0,01ul (microlitros)

- Exatidao: 0,1ul (microlitros)

- Coeficiente de Variagao: 0,05ul (microlitros)

- Completamente autoclavavel.

- Display com 4 digitos

- Pistdo em ago inox.- Botao de travamento do ajuste de volume.

- Calibracéao facilitada através do display, sem uso de ferramentas.Entregar no campus

UFSM Frederico Westphalen. Bloco3 Lab. Microbiologia 205.

Estereomicroscopio Binocular com zoom, lampada de Led com objetivas e oculares Unidade
que proporcionam aumento de 180x ou mais. Especificagdes: cabegote binocular,

ajuste de dioptria, iluminador inferior e superior, controle luminoso, voltagem 220v,

oculares de 10 x .

Micrétomo rotativo de parafina ou modelo Minot - Selecédo de espessura entre 0,5e 60  Unidade
microns. Orientador de amostra em dois eixos X e Y, com angulagdo de 8 a 360°.
Sistema de desbaste rapido, semi automatico, com caixa de navalhas adicionais.

Autoclave vertical 75 L. Equipamento utilizado para esterilizagdo de materiais e Unidade
utensilios diversos em laboratérios quimicos, farmacéuticos e industriais. Construgao:

Caldeira em aco inoxidavel e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e

externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de ago 1020 tratada

quimicamente acabamento ep6xi montado sobre quatro pés de borracha regulavel,

fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e

guarni¢cao de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Provida de
mandmetro com escala de pressao de 0 a 3 Kgf/lcm2 e correspondéncia em graus

centigrados de 100 a 143°C, valwla de seguranga termostatica com sistema contra

peso regulavel para liberar pressao e expulsar o ar interno afim de obter uma camara de

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00
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trabalho com vapor puro, resisténcias em niquel cromo blindado em tubos de cobre
cromado, acompanha cesto perfurado em ago inox para materiais e descanso universal,
registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Painel com chave seletora
de temperatura ¢/ 3 posi¢coes ( minimo, médio e maximo), lampada piloto para indicar
aparelho ligado e instrucdes de uso . Temperatura de operacao 127° C temperatura
maxima 143°C, pressdo maxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressao de operacéo 1,5
kgf/cm2. Valwla de alivio de pressao regulada para atuar com pressao igual ou superior
a MPTA.
62 FRAGMENTADORA DE PAPEL. Fragmenta até 12 folhas A4 75g por vez em tiras de Unidade 6,00
6mm ou 1 cartio de crédito. Possui sensor contra aguecimento excessivo do motor.
Botao liga/desliga com trava de seguranca. Largura do bocal de alimentagéao: 220 mm.
220Volts. Acompanha cesto de aproximadamente 12 litros.
63 Dessecador completo, 300mm com placa de porcelana, com base em polipropileno e Unidade 2,00
tampa em poliestireno e com recipiente para secantes silica gel.
64 "Centrifuga refrigerada para Microtubos com as seguintes caracteristicas: Unidade 1,00
a) Capacidade maxima: 24 tubos de 1,5 a 2,2ml
b) Velocidade maxima: 15.000rpm (16.602g)
c¢) Velocidade minima: 200rpm (29)
d) Timer continuo: 99min
e) Botao de para corrida rapida: Sim
f) Curvas de aceleragao/desaceleragao: 2 posicoes
g) Ajuste de temperatura: -10 a +40° C
h) Gas refrigerante: refrigerant R134a ( CFC-free )
i) Tempo para aceleracdo maxima: 14s (rotor 12092); 21s (rotor 12084)
i) Tempo para desaceleracdo maxima: 13s (rotor 12092); 18s (rotor 12084)
k) Interferéncia: EN 61.326
I) Peso sem rotor: 19Kg
m) Dimensdes: 236 x 515 x 273
n) Ruido (quando na velocidade maxima) 53-59 dB
o) Energia cinética maxima (Nm): 1768
p) Poténcia: 230W
q) Voltagem: 220V
65 Centrifuga Clinica para rotina laboratorial; possui rotor de angulo fixo (45°); quantidade Unidade 1,00
de tubos:12 tubos de até15 ml; possui tacometro analdgico indicador de velocidade e
timer de até 30 min; velocidade maxima: até 4.000 rpm; 220V. Entregar em Palmeira
das Missoes.
66 Banho ultrassom com capacidade para 10 litros; frequéncia de trabalho: 40 KHz; tensdo Unidade 1,00
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67

68

69

70

71

Camara de Contagem Neubauer Espelhada Melhorada, para contagem de colbnias; em
vidro 6tico especial; com 2 laminulas inclusas; profundidade: 0,100 mm. Entregar em
Palmeira das Missdes.

Capela de Exaustao de Gases; porta de vidro; dimensdes externas aprox. 820 x 850 x
620mm; capacidade de exaustao aprox. 10 a 30 m3/min; com motor acoplado para
exaustao dos gases; 220 v. Entregar em Palmeira das Missdes.

Leitora de Microplacas de Elisa possui comprimento de onda padrao de 405, 450, 492
e 630nm, faixa de medi¢cao de 0 a 3,0 Abs, Exatidao de 0 a 2.0Abs: 1.0% ou
0.007Abs, Linearidade de 2.0% ou 0.007Abs, Tempo de leitura de< 15s, Tempo de
iniciagdo de 2 minutos. Calculos multiplos de resultados: Modo de absorbancia (Abs);
Modo cut-off; Modo padrao anico; Modo ponto a ponto; Modo multi-ponto; % de
absorbancia; Modo regresséo linear; Modo regressao expoente; Modo regressao
logaritmica; Modo regressao de poténcia. Programagéo da microplaca que permite
ajustar branco, controle, amostra, padrao em qualquer micropogo; Capacidade de
armazenamento100 programas e 10.000 registros de amostras. Permite a identificagcéo
do paciente; Agitacdo da microplaca com duragédo e intensidade programaveis;
Dimensdes (LxPxA) 257 x 363 x 166 mm, Idioma Portugués, Display Grafico colorido
2,8”, LCD, touch screen; wltagem 220v. Entregar em Palmeira das Missoes.

Balanga Semi-analitica com as seguintes caracteristicas:

a) Capacidade: 520¢g

b) Divisdo: 0,019

) Material da plataforma: Ago inox

) Material da estrutura: Gabinete plastico injetado tipo ABS.

) Tipo de visor: LCD com backlight

f) Pés regulaweis

g) Funcionalidades: Peso total, tara, contagem de pecas e saida de dados.
h) Tamanho da plataforma de pesagem(LP): 180x180mm

Balanga Analitica com as seguintes caracteristicas:

c
d
e

a) Capacidade: 220g

b) Leitura: 0,0001g (0,1mg)
c) Repetibilidade: = 0,1mg
d) Linearidade: = 0,2mg

e) Tamanho do Prato: 91mm

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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72

73

f) Tempo de resposta: 3s aproximadamente
g) Temperatura de operacéo: 10-30°C 20-85%

h) 220V
i) Gabinete em plastico

Balanca comercial com as seguintes caracteristicas: Unidade
a) MEDIDAS DA BALANGA : 34,5X4X10,5 CM

b) PRECISAO : 1/3000 F.S

c) ENTRADA AC 110-220V (BIVOLT)

d) LUZ DO PAINEL VERDE

e) CAPACIDADE : 30KG COM ESCALA DE 5G

fy ARMAZENA ATE 8 PRECOS UNITARIOS

g) ACUMULA OPERACOES DE 0-99

h) FUNCAO AUTO DESLIGAR PARA ECONOMIZAR ENERGIA
i) -DISPLAY DE PESO : 5 DIGITOS

j) -DISPLAY PRECO UNITARIO : 5 DIGITOS

k) -DISPLAY DE PREGO TOTAL: 6 DIGITOS

Dinamo6metro de méo hidraulico, Indicador estatico para facilitar a leitura, medicao Unidade
efetuada no minimo em Lbs (0-200 Ibs) ou em Kg (0-90 Kg), em estrutura metalica de

facil manuseio e formato anatdémico. Pegador com ajuste facil em para acomodar

qualguer tamanho de méos durante a avaliagdo. Acompanhado por embalagem estojo

para transporte e manual de instrugées. Garantia de 12 meses e entrega em Palmeira

das Missbes — RS.

1,00

10,00
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74

75

76

77

78

79

80

Plicometro Clinico. Base: aluminio com revestimento pintura epoxi preta. Cabo protetor  Unidade
em nylon technyl. Ponteiras (fixas) ndo metalicas. Molas em ago zincado. Pressao

molas: + - 10g/mm2. Sensibilidade: 1mm. Amplitude leitura: 75mm. Dimensdes:

286mm x 18. Garantia de 12 meses e entrega em Palmeira das Missdes — RS.

Plicometro cientifico. Equipamento fabricado em em aco inox. Cabo e protetores em Unidade
nylon technyl. Ponteiras fixas metalicas e molas em ago zincado. Relégio de alta

precisdo (Mitutoyo). Abertura de 85 mm, e molas com presséao de +-10 g/mm2 Vem

com estojo transporte; trena antropométrica e etiqueta para acesso ao software (anélise
composicao corporal). Deve possuir aprovacao pela INTERNATIONAL SOCIETY FOR

THE ADVANCEMENTE OF KINANTRHOPOMETRY - ISAK. Sensibilidade: 0,1 mm.

Amplitude leitura: 85 mm. Pressao das molas: +-10 g/mm?2. Dimensdes: 286 mm x 165

mm. Peso: 450 g, 1416g com estojo. Garantia de 12 meses e entrega em Palmeira das

Missbes — RS.

Balanca antropométrica pediatrica digital, com capacidade 30kg, com divisdo de 10g, Unidade
estrutura interna em ago carbono acabamento bicromatizado, concha anatémica de

polipropileno ou acrilico 560x290x420mm, display led de seis digitos, eletrénica, pés

regulaveis em borracha chave seletora de tensdo 110/220 v, funcéo da tecla TARA no

painel frontal. Com afericdo do INMETRO,acompanhado com manual de instrugoes,

garantia de 01 ano e entrega em Palmeira das Missdes-RS.

Balanga antropométrica digital, com capacidade de 300 Kg, divisdes de 50g. Régua Unidade
antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m. Display LED com 6 digitos de

14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Plataforma 400 x 500 mm com pintura a p6 de

alta resisténcia. Estrutura em ago carbono. Cor branca;de pintura em esmalte PU.

Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automatico. Fungdo TARA até a

capacidade maxima de pesagem. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;

01 ano de garantia. Entrega em Palmeira das Missbes — RS.

Balanca digital portatil, capacidade 200Kg, em ag¢o inox. Comprimento: 310 mm; Unidade
Largura: 310 mm; Altura: 24 mm. Peso s/ embalagem: 1,74 Kg; Peso ¢/ embalagem:

2,06 Kg. Indicador de bateria, desligamento automatico, funciona por meio de 4 baterias

AAA. Garantia de 12 meses e entrega em Palmeira das Missbes — RS.

Estadibmetro portétil, haste de medigao dobravel e tripé de apoio retratil. Acompanha Unidade
bolsa para transporte. Matéria Prima: Aluminio. Capacidade de Medi¢do: 115 cm a 210

cm. Tolerancia: £2 mm em 210 cm. Resolugao: milimetros. Garantia de 12 meses e

entrega em Palmeira das Missbes — RS.

Infantémetro horizontal de Aluminio Anodizado. Campo de Uso: de 0 até 1,00 m; Unidade
Resolugdo: em milimetros; Graduacao: 1 mm; Tolerancia: + / - 5mm em 1,00m;

10,00

10,00

8,00

5,00

30,00

15,00

10,00
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Instalacao: Uso portatil, dispensa qualquer tipo de instalacdo. Acompanhado por bolsa
para transporte. Garantia de 12 meses e entrega em Palmeira das Missdes — RS.

81 Escala Cefdlica para bebés, em teflon sintético indeformavel tanto mede a Unidade
circunferéncia da cabecga (no lado da frente) como a simetria facial (no lado de tras),
intervalo de medicao aproximado: 5 — 59cm; graduacdo: 1 mm. Garantia de 06 meses e
entrega em Palmeira das Miss6es-RS.

82 Paquimetro com escala de medicao de 0... 120 mm.Paquimetro antropométrico de 60 Unidade
cm. Base de leitura em aluminio anodizado, composto por dois blocos de nylon (um
fixo e outro deslizavel) e quatro ponteiras (méveis) em aluminio. Comprimento de 550
mm Uteis. Dimensées: 35mm x 30mm x 655mm. Deve vir acompanhado por estojo para
transporte.

10,00

10,00

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:
Numero Conta Bancéria: Data: / /

Assinatura




