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Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Receptores: Unidade 1,00
Sistema GNSS composto por um par de Receptores (Base e Rower, sendo que as duas
unidades que compode o par possam ser utilizadas como Base ou como Rover).
Devendo permitir a captacao de sinais de dupla frequéncia a partir das constelagoes
GPS e GLONASS; O Sistema GNSS dewe ser capaz de efetuar Levantamentos em
tempo real (RTK -Real Time Kinematic);

Os Receptores devem possuir no minimo 220 canais universais cada receptor (220
canais no receptor Base + 220 canais no receptor Rover), com capacidade para
rastrear, continuamente, o cédigo e a fase do sinal GPS (L1 CA, L1/L2 P, L2C) e
GLONASS (L1/L2 CA, L1/L2 P);

Os Receptores devem ter suporte a corregdes SBAS (Space-BasedAugmentation
System) nos sistemas WAAS (WideAreaAugmentation System) e EGNOS European
Geostationary Navigation Overlay Senice);

Os Receptores devem poder ser incrementados (upgrade) através de atualizagao de
firmware ou de outros arquivos digitais sem a necessidade de deslocamento do
equipamento para nenhum laboratério;

O Sistema GNSS deve operar nos modos de medigdes Estatico, Estatico Rapido, Stop
andGo, cinematico e Navegacao;

Os Receptores GNSS deverao ser dotados de recursos visuais (display ou LED's) que
permitam informar: estado do receptor (ligado/desligado), estado da conexao Bluetooth
(conectado/desconectado), estado do link de radio (recepgao/transmissao), capacidade
do cartdo de memoria, rastreamento de satélites e situacao da bateria;

Devem transmitir dados nos formatos RTCM nas versdes 2.2, 2.3, 3.0 e 3.1, formato
CMR, CMR+ e NMEA;

Possuir tecnologia para minimizar os efeitos de multicaminhamento;

O sistema RTK deve permitir a configuragao dos principais sistemas de coordenadas;
O sistema RTK deve ser capaz de verificar a confiabilidade da posi¢cao mais de uma
vez, antes de apresentar ao usuario através do Software do Coletor de Dados;

A comunicacgao entre Receptores e Coletor de Dados devera ser através da tecnologia
Bluetooth, ndo havendo a necessidade de fios;
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Taxa de rastreio atualizavel até 20 Hz.

Que possua precisdes minimas (igual ou melhor) Estatico: horizontal 3mm + 0,1ppm e
vertical 3,5mm + 0,5ppm; RTK: horizontal 10mm + 1ppm e vertical 15mm + 1ppm;

Os Receptores deverdo possuir as seguintes modalidades minimas de comunicagao:

- Tecnologia Bluetooth Integrada, para comunicacdo entre Receptor e Coletor (Tal opgao
deve ser de fabrica. Nao serdo aceitos adaptadores externos);

- Radio UHF, interno, RX (receiver) e TX (transmitter) nos dois receptores;

- Médulo GSM/CDMA ou HSPA interno no receptor para transmissao de dados via
suporte telefonia mével celular para os levantamentos RTK via NTRIP e RTK via GSM;
Os Receptores devem possuir memoria de no minimo 4GB;

Caracteristicas de Interacao Ambiental: Que os Receptores GNSS suportem
temperaturas, em operagao, entre -20°C a +55°C;

Ser a prova d'agua e poeira, de acordo com a classificagao IP67 no minimo,
comprovado em catélogo do fabricante;

Os Receptores devem possuir capacidade para operar com baterias internas
recarregaveis e removiveis; as baterias devem ser de lithium-ion (Li-ion) sem tendéncias
de efeito memoria, com autonomia minima de 7 horas no modo estatico, cada bateria.

Os Receptores devem poder ser alimentados por bateria externa quando necessario,
sem interrupcao da medi¢ao, visando maior tempo de rastreio;

Caso ocorram problemas de meméria ou de bateria no instante da medicao, o sistema
deve gravar os dados antes de parar de medir ou desligar;

Software de Processamento de Dados:

O sistema deve rodar em computadores pessoais de 32-bit ou 64-bit - nas plataformas
Windows; O Software deve ser no idioma portugués; A licenga de operagao do Software
de Processamento de Dados dewvera ser registrada no préprio fabricante e o hardlock,
devera ser através de dispositivo USB;

Que no mesmo e Unico software seja possivel, importar dados, criar projetos, realizar
configuracdes, pds-processar dados, realizar ajustamento de redes, visualizar
graficamente todos os pontos, linhas e areas coletadas em campo e exportar dados
para outros formatos; O Software deve processar dados nos modos: Estatico, Estatico
Rapido, Stop andGo e Cinematico;

O Software deve permitir visualizagdo dos dados levantados;

O Software deve ajustar Redes Geodésicas;

O Software deve ter capacidade para a importacao de dados brutos para pés-
processamento e dados no formato Rinex e do proéprio fabricante do receptor;

O Software deve ter capacidade para ajustar redes GPS e GLONASS, pelo Método dos




IP:._-J.'a'r.:l

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

&gy
H a 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

Minimos Quadrados;

O Software deve ter capacidade para exportar dados nos formatos DXF, DWG e ASCII
(Softwares de Topografia) definido pelo usuario para qualquer formato desejado;

O software devera realizar o ajustamento de rede, promovendo propagacao das
precisdes das coordenadas das estacOes de referéncia para as estacdes ajustadas;

No software o usuario devera ser capaz de poder inserir as precisées das coordenadas
das estagdes base para realizar o ajustamento relativo da rede;

Devera realizar teste de qualidade do ajustamento, detecgéo de erros e que
proporcione elementos para andlise da confiabilidade dos resultados, gerando relatério
que expresse, dentre outros, os identificadores das estacdes de referéncia adotadas,
suas coordenadas e precisdes, os identificadores das estagdes ajustadas, suas
coordenadas e precisées, a identificacao dos vetores ajustados bem como seus
desvios-padrao, assim como os residuos apés 0 ajustamento desses vetores;

O Software deve analisar residuos graficamente, inclusive plotar simples, duplas e
triplas diferencas das fases;

Coletor de dados (01 por par):

O Sistema devera vir acompanhado de um coletor de dados com especificagdo minima:
Sistema operacional em ambiente Microsoft Windows Mobile 6.5, ou superior;

Devera ter display colorido LCD de no minimo 3,7" (3,7 polegadas), sensivel ao toque e

com iluminagao de fundo;

O processador devera ter velocidade minima de 624Mhz;

Devera ter Bluetooth para conexao com os receptores e Wireless;

O coletor devera ser a prova de poeira e a prova dagua com classificagdo minima IP65;

Devera suportar temperaturas, em operacao, entre -20°C a +60°C;

Devera possuir bateria de lons de Litio recarregavel e removivel, com tempo de operagdo
de no minimo 12 horas;

Devera dispor de porta USB ou Mini-usb;

Deverd ter conectividade Wi-Fi;

Software para Coleta de Dados:

Desenwolvido e compativel com ambiente Windows CE e Mobile, todo em idioma
portugués;

O Software de Coleta de Dados devera ser licenciado junto ao desenwolvedor do
programa e do mesmo fabricante dos receptores;

Gerenciar a coleta de dados de Levantamento nos métodos Estético, Cinematico;
Possuir coleta automatizada de dados com possibilidade de acrescentar nome e
descricao nos pontos coletados;

Permitir estaqueamento e que o operador escolha varios tipos de referéncias;
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Que mostre distancias lineares e ambiente grafico somente numa tela;

Que permita parar e recomegar uma locagdo ou mover para outro ponto;

Que permita visualizagao dos dados brutos coletados;

Que forneca ao operador uma visualizagao clara de sua localizagdo em relagdo a uma
linha de referéncia;

Que o status de visualizagao de captacao de sinais GPS/GLONASS e de nivel de carga
da bateria seja visivel ao operador;

Que permita introdugao pelo usuario de atributos para os pontos coletados;

O sistema deve permitir codificacdes para os pontos;

Os cédigos devem ser alfanuméricos e devem possuir uma descri¢ao;

Cada atributo deve poder ser predefinido pelo usuario;

A lista de codigos deve fazer parte de uma biblioteca de cédigos predefinida pelo
usuario;

O sistema deve permitir que o usuario edite manualmente a lista de codigos ou adicione
mais codigos durante a operagdo de campo;

OBS: Os itens (Receptor GNSS, coletor de dados, Softwares de P6s Processamento e
Coleta de Dados) ofertados deverao ser obrigatoriamente do mesmo fabricante e no
idioma Portugués (exceto acessorios).

Os Softwares de P6s Processamento e Coleta de Dados deverao ter atualizacéao
gratuita por pelo menos um ano;

Acessorios minimos que devem acompanhar o sistema:01 bastao extensivel de fibra de
carbono de no minimo 2,0 metros; 01 bipé extensivel para bastdo; 01 base nivelante
com adaptador; 01 tripé em aluminio;01 mala rigida para transporte dos receptores
GPS; 02 carregadores de bateria para os receptores (para 2 baterias); 04 baterias de
lithium-ion (Li-ion), (2 para cada receptor); 01 cabo de comunicagdo entre receptor e
computador; 01 carregador de bateria para o coletor de dados;01 Bateria para coletor de
dados; 01 Suporte e engate para acoplar o coletor de dados no bastdo; Bolsa de
Transporte para os acessérios; Todos o0s acessérios para a correta utilizagdo do
sistema.

O proponente devera ofertar treinamento, sem 6nus, num local a ser definido pelo
Orgao, com duracao de até 08 horas (1 dia).

Os equipamentos deverdo possuir garantia de no minimo doze (12) meses contados a
partir da data de entrega.
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Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:
Ndmero Conta Bancaria: Data: / /




