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Processo..: 23081.036883/2017-95 Pregédo SRP 193 / 2017 Data da Emisséo: 18/10/2017
Abertura: Dia: 06/11/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Item

Especificacao

Unidade

Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1

Diaria de locacao das vestes talares. As vestes talares sdo compostas de: Toga/beca
em Oxford ou tecido superior, faixa na cor do curso em Oxford seda ou tecido superior,
capa (preta para os alunos e na cor especifica do curso para os homenageados), jab6 e
capelo com lapela na cor do curso e simbolo especifico. As cores das faixas, assim
como da capa dos homenageados, serao definidas no momento do empenho. (ltem
destinado ao Campus de Santa Maria - Grupo 1)

Locacao de sistema de sonorizagao Bésica com capacidade para atender aos eventos
com publico varidavel entre 100 e 1.500 pessoas, compativel com o local e a quantidade
de pessoas presentes, devendo estar incluido no pre¢o da sonorizagao todo o
cabeamento, mesa de som, tripé, microfones com e/ou sem fio, e tudo que se fizer
necessario para a prestacao do senico. (ltem destinado ao Campus de Santa Maria -
Grupo 1)

Locagao de Tela para projegao com dimensdes minimas de 2,00mX2, 00m, retratil,
altura variavel, fundo com napa preta e superficie de projecdo BRANCA, e fornecida com
tripé em acgo. (ltem destinado ao Campus de Santa Maria - Grupo 1)

Locacéo de Computador Compativel com Projetor Multimidia ofertado. (ltem destinado
ao Campus de Santa Maria - Grupo 1)

Locacéao de Projetor multimidia com as seguintes especificagcdes minimas:
Luminosidade 3.000 ANSI lumens, resolugao nativa ou real XGA (1024 x 768), controle
remoto, razdo de contraste 2000.1, nivel de ruido 38 dB (alta luminosidade) e 25 dB
(baixa luminosidade), correcao de efeito de trapézio automatico; lampadas estimativas
de vida minima de 4.000 horas de duracdo no modo normal, compatibilidade de video
NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / NPAL / PAL60 / SECAM 480i, 480p, HDTV, 720p,
1080i, reproducao de cores 24 bit, 16,7 milhdes de cores, audio, alto-falantes estéreo
incorporados 1 watt, distancia de projecéo 40 a 300 polegadas, método de projecao
teto e frontal, alimentagao elétrica voltagem: 100-200 VCA, freqiiéncia: 50-60 Hz, zoom
e foco manuais, com todo o cabeamento necessario. (ltem destinado ao Campus de
Santa Maria - Grupo 1)

Diaria de locacao das vestes talares. As vestes talares sdo compostas de: Toga/beca
em Oxford ou tecido superior, faixa na cor do curso em Oxford seda ou tecido superior,
capa (preta para os alunos e na cor especifica do curso para os homenageados), jabb e
capelo com lapela na cor do curso e simbolo especifico. As cores das faixas, assim
como da capa dos homenageados, serao definidas no momento do empenho. (ltem
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5.500,00

52,00

102,00

102,00

102,00

500,00
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destinado ao Campus de Frederico Westphalen - Grupo 2)

7 Locagao de sistema de sonorizagao Basica com capacidade para atender aos eventos
com publico varidavel entre 100 e 1.500 pessoas, compativel com o local e a quantidade
de pessoas presentes, devendo estar incluido no preco da sonorizagéo todo o
cabeamento, mesa de som, tripé, microfones com e/ou sem fio, e tudo que se fizer
necessario para a prestacao do senico. (ltem destinado ao Campus de Frederico
Westphalen - Grupo 2)

8 Locagéo de Tela para projegdo com dimensdes minimas de 2,00mX2, 00m, retratil,
altura variavel, fundo com napa preta e superficie de projecdo BRANCA, e fornecida com
tripé em aco. (ltem destinado ao Campus de Frederico Westphalen - Grupo 2)

9 Locacéo de Computador Compativel com Projetor Multimidia ofertado. (Item destinado
ao Campus de Frederico Westphalen - Grupo 2)

10 Locagéao de Projetor multimidia com as seguintes especificagées minimas:
Luminosidade 3.000 ANSI lumens, resolucao nativa ou real XGA (1024 x 768), controle
remoto, razdo de contraste 2000.1, nivel de ruido 38 dB (alta luminosidade) e 25 dB
(baixa luminosidade), correcao de efeito de trapézio automatico; lampadas estimativas
de vida minima de 4.000 horas de duracdo no modo normal, compatibilidade de video
NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / NPAL / PAL60 / SECAM 480i, 480p, HDTV, 720p,
1080i, reproducao de cores 24 bit, 16,7 milhdes de cores, audio, alto-falantes estéreo
incorporados 1 watt, distancia de projecdo 40 a 300 polegadas, método de projecao teto
e frontal, alimentacao elétrica wltagem: 100-200 VCA, freqiéncia: 50-60 Hz, zoom e
foco manuais, com todo o cabeamento necessario. (ltem destinado ao Campus de
Frederico Westphalen - Grupo 2)
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Unidade
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20,00

40,00

40,00

40,00

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia:

Numero da Agéncia:

NUumero Conta Bancaéria: Data: / /

Assinatura




