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Termo de Referéncia

Processo..: 23081.038696/2017-46 Pregdo SRP

236 / 2017 Data da Emissao: 04/12/2017

Abertura: Dia: 08/01/2018 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao

Catalogo

Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1

Lampada halégena para Refletor Arri, Fresnel, entre outros.
Poténcia: 300W

Tens&o: 230V

Base: GY9,5

Tempo de vida nominal: 150 Horas

Lampada halégena para Refletor Arri, Fresnel, entre outros
Modelo: FRL - CP/89 - 64717

Poténcia: 650W

Tensao: 230V

Base: GY6,35

Tempo de vida nominal: 150 Horas

Lampada FKJ /69957
Soquete: G22
Voltagem:220v
Poténcia: 1000w

150 horas de vida Util.

Lampada halégena Bipino T19 1000W x 230V

Para refletores do tipo PC de 1000W.

1000W x 230V

Operagao na tensao da rede elétrica: 120 V | 230 V | 240 V

Temperatura da cor: 3.000 K (com expectativa de vida mais longa)
Temperatura da cor: 3.200 K (para trabalho profissional em TV e cinema)

Peso: 0,2 Kg

Dimensdes (A x Lx P)2,5x 3,5x 10,5
Lampada Hal6gena para filmagens / estudios.
Volts: 230v

Potencia: 1000w

Base: A

Acabamento do Bulbo: Clara

Vida Util (h): 300

Temperatura de Cor (K): 3200
Lampada Bipino FEP 1000W x 230V
Cap-Base G9.5

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00
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Termo de Referéncia

ltem Especificagao

Catalogo

Unidade

Quantidade  Preco Unitario

Preco Total

10

Fluxo luminoso da lampada 26000 Lm
Forma do Filamento Espiral bobina
Temperatura de Cor Técnica 3200 K
Dimensdes (AxLxP): 2,30 x 2,30 x 9,90 cm
Peso: 30g

Multimetro Digital

Tensao DC: 2/20/200/1000V

Tensao AC: 200/750V

Corrente DC: 2m/20m/200m/20A
Resisténcia: 2k/20k/200k/2M/20M
Mudanga de faixa manual

Precisao basica 0,5%

Categoria de Seguranca CAT Il 300V
Alimentagao 1x9V

Alicate Amperimetro Digital
Corrente AC: 20/200/1000A
Tensao DC: 200m/20/200/1000V
Tensao AC: 200/750V
Resisténcia: 200/2k/20k/200k/2M
Data/Peak Hold: P

Mudanga de faixa manual
Abertura de Garra: 57mm
Diametro de Condutor: 57mm
Precisao basica 3%

Categoria de Seguranca CAT Il 1000V
Alimentagao 1x9V

Garra de 2 polegadas para fixacdo de equipamentos de iluminagéo, confeccionada em

ferro. Peso entre 450 e 500g.

Porta gobo (slide) para suporte FOUR ETC. Possibilidade de troca de gobos para projetar

imagens.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2,00

2,00

35,00

50,00
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Termo de Referéncia

ltem Especificagao

Catalogo Unidade

Quantidade  Preco Unitario

Preco Total

Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




