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Processo..: 23081.038918/2018-10 Pregdo SRP 171 / 2018 Data da Emisséo: 11/09/2018

Abertura: Dia: 27/09/2018 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Prototipadora tipo CNC para placas de circuito impresso (PCI). Para isso utiliza Comando Unidade 3,00

Numérico Computadorizado (CNC), sendo capaz de realizar processos de fresagem,
furacao e corte, em materiais como fibra de vidro (FR-4) ou fenolite, aplicados na confecgao
de placas eletrdnicas face simples e dupla face. O equipamento, deve apresentar
caracteristicas iguais ou superiores, ao apresentado a seguir: Volume de trabalho minimo
de 150x200x5mm (x,y,z), podendo os eixos X e Y estarem invertidos, resolugdo minima
nos eixos XY de 0,0125mm, eixo arvore (spindle) com motor de no minimo 30.000 RPM, a
troca de ferramentas pode ser manual ou automatica, apresenta encapsulamento acustico,
possui sistema de seguranga que trava o0 movimento da maquina quando a tampa for
aberta, pois as partes méweis da maquina devem estar em um local fechado, de modo a
evitar acidentes. Tensao de alimentagéo 220V, frequéncia da rede elétrica 60Hz. Deve
possuir software de controle e software CAM (Manufatura Assistida por Computador),
podendo os softwares estarem separados ou juntos. O eixo arvore (spindle) pode ser de
engate rapido ou que utilize mandril, sendo deste Ultimo, devera acompanhar pelo menos
uma chave de mandril. Caso a mesa de sacrificio, utilize algum tipo de chave para fixagao
da mesma, essa chave deve vir acompanhada. Deve possuir sistema para aspiragao de p6
integrado & maquina e o mesmo deve ser acionado automaticamente, com tenséo de
alimentagao de 220V, frequéncia da rede elétrica 60Hz e poténcia minima de 800W, com
todos os filtro inclusos. Deve estar incluido um treinamento online ou presencial na
empresa fabricante, com duragcado de pelo menos 6 horas, suporte via e-mail ou telefone.
Deve possuir pelo menos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricagdo. Apresenta
sistema de medi¢ao por contato, ou sistema equivalente, que permita a corregao
automatica de imperfeicées na planicidade das placas de circuito impresso, essa correcao
pode se realizar de modo elétrico ou mecanico. O equipamento, deve vir acompanhado de
um moével em ago, com pintura a pd, com rodas para movimentagcao do mesmo, sendo que
as mesmas devem apresentar sistema de travamento. Esse mével serve para alocagao do
equipamento e nao deve ter altura inferior a 80 cm. O equipamento, deve vir acompanhado
de um KIT de ferramentas sobressalentes, podendo ser equivalente ao apresentado abaixo
ou capaz de realizar todos os processos de fresagem, corte e furagao de um prototipadora
CNC, sendo constituido de:

4 fresa de topo 20,5mm (didmetro) de metal duro;

8 fresa de topo @1,5mm (didmetro) de metal duro;

8 engraving 15 graus.x 0,1;

16 piramidal 15 graus.x 0,1;
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ltem Especificagao Catalogo Unidade

Quantidade  Preco Unitario

Preco Total

6 brocas @2,5mm
6 brocas 2,0mm
6 brocas @1,5mm
8 brocas @1,3mm

(didmetro) de metal duro;
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8 brocas @1,0mm (
(
(
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iAmetro) de metal duro;
iAmetro) de metal duro;
iAmetro) de metal duro;
iAmetro) de metal duro;
8 brocas @0,8mm (didmetro) de metal duro;
8 brocas @0,6mm (didmetro) de metal duro;
6 brocas 20,4mm (didmetro) de metal duro;
8 brocas @0,3mm (didmetro) de metal duro;

40 placas de fibra face simples com as dimensdes maximas do volume de trabalho;
20 placas de fibra face dupla face com as dimensées méximas do wlume de trabalho;
10 mesas (placas) de sacrificio;

10 rolos de fita para fixagao da placa.
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Prazo de entrega do equipamento de 90 dias.

Informar:
Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia:

Numero Conta Bancéria: Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




