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ltem Especificagao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e Unidade 150,00
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavawel, com dimensdes de 60 x 15 mm. Prego
por unidade.
2 Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e Unidade 150,00

resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensdes de 100 x 20 mm.
Prego por unidade.

3 Frasco Erlenmeyer fabricado em polipropileno transliucido com capacidade de 250 mL, com Unidade 200,00
boca estreita e graduagcédo permanente. Preco por unidade.
4 Luva de seguranga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPl em Caixas 735,00

laboratérios, com forma anatdémica e sem talco ou amido. Tamanho G. Prego por caixa
com 100 unidades.

5 Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 10 mL, graduagéo Unidade 150,00

permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

6 Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 100 mL, graduagéo Unidade 280,00
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

7 Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 0,5 e 10 microlitros. Autoclavavel, Pacote 38,00

fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, SEM filtro. Liwve de DNAse,
RNAse e pirogénios. Prego por pacote com 1000 unidades.

8 Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel, Pacote 30,00
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e
pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.

9 Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavawel, Pacote 58,00

fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, SEM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e
pirogénios. Prego por pacote com 1000 unidades.

10 Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 10 mL, com bico LUER Caixas 1,00
SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de
borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Preco por caixa com
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100 unidades embaladas individualmente.

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 40 x 1,2 mm, com corpo fabricado em ago
inoxidawvel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor
plastico e canhdo na cor padréo rosa que permite acoplamento facil e seguro em seringas
com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e
estéril. Caixa com 100 unidades.

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 40 x 1,6 mm, com corpo fabricado em ago
inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor
plastico e canhao na cor padréo branco que permite acoplamento facil e seguro em
seringas com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem
individual e estéril. Caixa com 100 unidades.

Protetor para calgado propé, cor branco, fabricado em TNT, descartavel. Com elastico
fixador. Gramatura minima: 20g/m2. Tamanho Unico. Pacote com 100 unidades (50 pares).

Luva de latex natural para procedimentos nao cirirgicos. Descartavel, nao estéril, ndo
toxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho M. Prego por caixa com
100 unidades.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirurgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo
toxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho G. Prego por caixa com
100 unidades.

Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Seringa com capacidade de 10 mL, com
bico rosca (LUER LOCK) , fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo
com ponteira de borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Com
agulha com dimensdes de 25 x 0,7 mm. Preco por caixa com 100 unidades embaladas
individualmente.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Seringa com capacidade de 20 mL, com
bico rosca (LUER LOCK), fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo
com ponteira de borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego
por caixa com 50 unidades embaladas individualmente.

Agulha hipodérmica descartavel, tamanho 40 x 1,6 mm, com corpo fabricado em ago
inoxidawvel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Estéril. Deve também possuir
protetor plastico e canh&o na cor padrdo branco que permite acoplamento facil e seguro em
seringas com luer slip ou luer lock. Prego por unidade.

Touca descartavel produzida a partir de polipropileno/tecido nao tecido (TNT), cor branca,
sanfonada e com elastico revestido, tamanho 45 x 52 cm, fabricada utilizando soldagem
eletrénica por ultrassom. Pacote com 100 unidades.

Mascara cirurgica descartavel tripla com elastico para fixagao e clips nasal. Atoxica,
hipoalérgica, ndo inflamawel, ndo estéril, na cor branca. Dewve possuir filtro que proporciona
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uma eficiéncia de filtragdo bacteriana maior que 95%. Prego por caixa com 50 unidades.

Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPl em
laboratérios, com forma anatémica e sem talco ou amido. Tamanho M. Prego por caixa
com 100 unidades.

Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPl em
laboratérios, com forma anatdémica e sem talco ou amido. Tamanho P. Prego por caixa
com 100 unidades.

Avental descartawvel de uso hospitalar, gramatura 30, manga longa, punho com elastico, cor
branca, tamanho unico, material TNT 100% polipropileno. Pacote com 10 unidades.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirirgicos. Descartavel, nao estéril, ndo 26989
toxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho P. Prego por caixa com
100 unidades.

Tesoura cirurgica, reta, ponta romba-romba. Fabricada em acgo inoxidavel e com 14 cm de
comprimento. Prego por unidade.

Pote coletor universal com capacidade de 80 mL. Fabricado em polipropileno translucido,
graduado e com tampa de rosca vermelha, estéril. Prego por unidade.

Tira reagente para medir glicose sanguinea compativel com aparelho medidor de glicose G-
Tech Free1. Com aviso de vencimento de tiras. Dimensdes aproximadas do produto: 3 x
0,5x 0,1 cm (A x L x P). Caixa com 50 unidades.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 10mL, com bico rosca (LUER
LOCK). Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo
transparente e graduado de 0,2 em 0,2mL, numerada de 1 em 1 mL. Siliconizada. Cilindro
com anel de retencao. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 1000 mL. Fabricado em
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 20mL, com bico LUER SLIP.
Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo transparente
e graduado de 1 em 1mL, numerada de 5 em 5 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de
retengao. Prego por unidade.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 5 mL, com bico LUER SLIP.
Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo transparente
e graduado de 0,2 em 0,2mL, numerada de 1 em 1 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de
retengdo. Prego por unidade.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 60mL, com bico LUER SLIP.
Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atdxica. Deve possuir corpo transparente
e graduado de 1 em 1mL, numerada de 10 em 10 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de
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1.253,00

1.110,00

1.025,00

1.305,00

5,00

1.000,00

5,00

200,00

225,00

300,00

450,00

1.010,00
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retengao. Prego por unidade.

Seringa descartavel indicada para a aplicagao de insulina, 100 Ul/mL, com agulha
(8x0,3mm). Estéril, atdxica e apirogénica, de polipropileno transparente com graduagéo de
leitura nitida em escala especifica para unidades. Graduagéo: intervalo de 10 em 10 com
subdivisdo de 2 em 2 unidades. Capacidade de 1mL. Prego por unidade.

Seringa descartavel indicada para a aplicagao de insulina, 100 Ul/mL, sem agulha. Estéril,
atoxica e apirogénica, de polipropileno transparente com graduagao de leitura nitida em
escala especfifica para unidades. Graduagéo: intervalo de 10 em 10 com subdivisdo de 2
em 2 unidades. Capacidade de 1mL. Prego por unidade.

Luva plastica descartavel em E.V.A. (etileno acetato de vinila). Descartawel, estéril,
ambidestra, individual e transparente. Espessura de 0,03 micra. Tamanho unico. Embalada
individualmente em pacotes com 100 unidades.

Luva fabricada em vinil, para procedimentos nao cirdrgicos. Descartavel, nao estéril,
ambidestra, anatdmica, isenta de talco, antiderrapante, transparente. Tamanho M. Prego
por caixa com 100 unidades.

Pinga anatdémica modelo dente de rato, cirurgica, fabricada em ago inoxidavel, comprimento
de 16 cm, 1x2 dentes. Aplicac&o hospitalar.

Oculos de seguranga para laboratério em policarbonato, resistente a impactos e choques
fisicos de materiais solidos e liquidos, armagao na cor preta, lentes incolores, com apoio
nasal, protecao lateral no mesmo material da lente, hastes tipo espatula com ajuste de
comprimento, acompanha cordao de seguranca. Preco por unidade.

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 13 x 0,3 mm, com corpo fabricado em ago
inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor
plastico e canh&o na cor padréo amarelo que permite acoplamento facil e seguro em
serinhas com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem
individual e estéril. Caixa com 100 unidades.

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 20 x 0,55 mm, com corpo fabricado em ago
inoxidawvel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor
plastico e canhdo na cor purpura médio que permite acoplamento facil e seguro em
serinhas com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem
individual e estéril. Caixa com 100 unidades.

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 25 x 0,8 mm, com corpo fabricado em ago
inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor
plastico e canhao na cor padréao verde que permite acoplamento facil e seguro em serinhas
com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e
estéril. Prego por caixa de 100 unidades.

Avental impermedwvel para protecao do usuario em areas de isolamentos contra germes e
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150,00

500,00

3,00

10,00

4,00

109,00

6,00

3,00

23,00

20,00
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fluidos corporais. Confeccionado em polipropileno, tecnologia SSMMS, manga longa. Tiras
soldadas eletronicamente, confeccionadas do préprio material. Fechamento com tiras na
cintura e pescogo. Tamanho G. Com certificado de aprovagao - CA fornecido pelo Ministério
do Trabalho. Prego por unidade.

Fita indicadora de esterilizagdo para uso em autoclave. Possui listras diagonais de tinta
termorreativa que mudam sua coloragéo quando submetidas a esterilizagao. Rolo de 19
mm x 30 m. Validade minima de 1 ano a partir da data de entrega. Prego por rolo.

Tampa para caixa de rodores, de arame ago Inox Aisi 304, tratamento de inoxidagao,
eletropolimento, medidas aproximadas de 30x20cm, malha 5 mm com 21 fios de arame
paralelos, com comedouro embutido em "V" com laterais triangulares fixas, e divisoria
interna basculante para separar o comedouro do bebedouro, uma arruela fixa para protegcao
da rolha e encaixe do bebedouro.

Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno transparente,
autoclavavel e resistente a acidos, com medidas de 30 x 20 x 13 cm. Deve possuir bordas
reforgadas, 8 extratores laterais e orificios para drenagem da agua. Prego por unidade.

Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno transparente,
autoclavavel e resistente a acidos, com medidas de 49 x 34 x 16 cm. Dewve possuir bordas
reforcadas, 12 extratores laterais e orificios para drenagem da agua. Preco por unidade.

Frasco para bebedouro, quadrado com angulos arredondados confeccionados em
policarbonato, cristal, capacidade de 300 ml, graduacéo lateral de 50 a 300 ml. Medindo
11cm de altura e 7,5cm de largura. Medidas externas do bocal 4,35 interna 3,15cm.

Frasco para bebedouro, confeccionado em vidro, com graduagéo lateral de 100 a 350ml,
capacidade total de 300 ml, Altura 160mm; Base; didmetro 70mm, Gargalo; didmetro
externo 39mm, didmetro interno 31mm.

Frasco para bebedouro, confeccionado em vidro, com graduagéo lateral de 100 a 500ml,
capacidade total de 500 ml, Altura 160mm; Base; didametro 84mm, Gargalo; didametro
externo 39mm, didmetro interno 31mm.

Tampa ALTA para caixa de roedores, de arame ago Inox Aisi 304, com tratamento de
eletropolimento, medidas aproximadas de 41x34 cm e 6 cm de altura, malha 7,5 mm
(ratos), com comedouro NA EXTREMIDADE DA TAMPA com diviséria interna basculante,
formando o comedouro, duas arruelas fixas paralelas para introdugéo do bico do bebedouro.

Tampa para caixa de roedores, de arame ago Inox Aisi 304, nas medidas aproximadas de
49x34 cm, malha 5 mm (para camundongos), com comedouro embutido em "V", laterais
triangulares fixas e divisoria interna basculante, formando o comedouro, duas arruelas fixas
paralelas para introdugéo do bico do bebedouro.

Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno, autoclavavel e

Rolo
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Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

220,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
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resistente a acidos, com medidas de 41x34x16 cm. Capacidade de 5/6 ratos ou 15
camundongos. Preco por unidade.

Frasco quadrado para bebedouro, com angulos arredondados confeccionados em
policarbonato, capacidade de 700 ml, graduacéo lateral de 50 a 700 ml. Medindo 17.65cm
de altura e 7,5cm de largura nas medidas externas do bocal de 4,35cm e interna de
3,15¢cm.

Teste indicador quimico Classe 5 para monitorizagao e avaliagao dos ciclos de
esterilizagdo em autoclaves a vapor. Tipo de uso: interno. Apresentagao: tira de papel. O
integrador para esterilizagéo deve ser projetado para integrar as trés variaweis criticas na
esterilizagdo: tempo, temperatura e vapor saturado. Esta informagao deve ser exibida em
um formato preciso e facil de ler, permitindo a leitura e interpretagdo imediata do resultado.
Parametros: Classe 5: 135°C por 1,5 minutos/ 121°C por 21 minutos. Produto dewe ser lire
de chumbo, mercurio, bario e latex. Pacote com 100 unidades.

Termohigrometro para aferigdo da temperatura e umidade ambiente. Indicador de
temperatura externa e interna, fungdo maxima e minima, leitura em °C e °F, relégio digital,
com indicador de nivel de conforto e cabo de aproximadamente 3 metros. Alimentag&o: 1
pilha. Manual de instru¢ées do usuario em portugués.

Teste indicador para controle biolégico dos processos de esterilizagdo em autoclave a
vapor com leitura final em 24 horas, com possibilidade de leituras intermediarias apés 8 e
12 horas de incubagao. Pode ser processado em mini-incubadora bivolt com capacidade de
incubacéao de 4 indicadores bioldgicos e ciclo de 24 ou 48 horas com temperatura maxima
de incubagéo entre 57°C e 60°C. Validade dos indicadores de, no minimo, 12 meses a
partir da data de entrega. Caixa com 10 unidades.

Timer temporizador digital, display de LCD. Tensao: 127/220 V - Bivolt Automatico.

Frequéncia: 50/60 Hz. Plugue para tomada elétrica padrao NBR14136 e bateria interna

recarregavel NI-MH 1,2 V, 80 mA. Programagao: horas, minutos, segundos, diaria e

semanal, permitindo até 18 programacgdes (9 on e 9 off). Temperatura ambiente de

operagao: 0 a 40°C.

Pinca anatdmica de dissec¢édo. Fabricada em aco inox, com serrilha e 15 cm de 24960
comprimento. Prego por unidade.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 1,5 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduagao e tampa de
pressao lisa tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 1000
unidades.

Estante (Rack, suporte) para 80 microtubos de 1 e 2,0 mL em polipropileno, com indicagéo 40819
numeérica, empilhavel, autoclavavel. Pregco por unidade.

Pinga reta de ponta fina numero 5. Fabricada em ago de alta resisténcia e com 12 cm de

Frasco

Pacote

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

1.000,00

100,00

12,00

100,00

10,00

134,00

252,00

30,00

80,00
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comprimento. Prego por unidade.

Cabo de bisturi nimero 3, confecciona do em ago inox, comprimento 13 cm. Para laminas 27282
de n° 10 a 17. Prego por unidade.

Lamina de bisturi niumero 15, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiagdo, embaladas
individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.
Prego por caixa com 100 unidades.

Cabo de bisturi nimero 4, confecciona do em ago inox, de acordo com as normas 24324
internacionais de qualidade. Prego por unidade.

Lamina de bisturi nimero 22, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corroséo e afiagdo, embaladas
individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.
Prego por caixa com 100 unidades.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de
20 x 30 cm (capacidade de 2,5 Litros). Prego por unidade.

Lamina de bisturi nimero 24, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corroséo e afiagdo, embaladas
individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.
Prego por caixa com 100 unidades.

Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. 40937
Comprimento de 15 cm. Prego por unidade.

Espatula fabricada em arame de ago inox com didmetro de 3 mm para uso em laboratoérios.
Com comprimento de 15 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10
x 7 mm e outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prego por
unidade.

Pinga histologica de ponta fina. Fabricada em ago inox e com 12 cm de comprimento.
Prego por unidade.

Pinca curva. Fabricada em aco inox anti-magnético e de alta resisténcia e com 16 cm de
comprimento. Prego por unidade.

Bebedouro para mini-isolador de camundongos de racks ventiladas. Bebedouro em
Polisulfona, fabricado com processo de pré forma injetado e sopro posterior, inquebravel,
resistente a acidos, formato quadrado,com vedagao com anel oring de silicone atéxico e
antiacido, com capacidade para 350mL, com fechamento através de tampa reta de inox
304 com furo de 1,00 mm. Medidas aproximadas do corpo: altura 9 cm e comprimento 8
cm.

Mini-isolador para ratos para racks ventiladas. Totalmente em polisulfona. Resistente a

Unidade

Caixas

Unidade

Caixas

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

320,00

30,00

380,00

30,00

50,00

70,00

150,00

100,00

100,00

100,00

500,00

200,00
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repetidas autoclavagens. Filtro superior lavawvel e de facil substituicdo, sem a necessidade
do uso de ferramentas. Travas de seguranga que evitam abertura acidental. Hastes internas
que protegem contra deformagdes e impactos, prolongando a vida util. Aramado interno em
aco inoxidavel eletro polido. Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri",
essencial para o isolamento. Suporte e filtros compativeis a todos os modelos. Valwla de
polisulfona para insuflagéo de ar dentro do mini-isolador. Inclui dois bebedouros de 700 ml.
Dimensoes: 25,3cm A x 48,3cm C x 33,7cm L.

Caixa para mini-isolador de ratos para racks ventiladas. Caixa confeccionada em Unidade
polisulfona para o mini-isolador de rato e hamster. Dimensdes da caixa: 48,7cm

comprimento x 33,2cm largura x 21,1cm altura. Inclusos 2 valwlas em polisulfona e

aluminio para inje¢ao do ar.

Caixa para mini-isolador de camundongos de racks ventiladas. Caixa confeccionada em Unidade
polisulfona, nas medidas: 31cm comprimento x 20cm de largura x 13cm de altura, com

valwla em ago inox para inje¢géo do ar.

Mini-isolador de camundongos para racks ventiladas. Totalmente em polisulfona. Unidade
Resistente a repetidas autoclavagens. Filtro superior lavavel e de facil substituicdo, sem a

necessidade do uso de ferramentas. Travas de seguranga que evitam abertura acidental.

Hastes internas que protegem contra deformagdes e impactos, prolongando a vida dtil.

Aramado interno em aco inoxidavel eletro polido. Bordas laterais prolongadas que

aumentam o efeito "petri", essencial para o isolamento. Suporte e filtros compativeis a

todos os modelos. Valwla de polisulfona para insuflagdo de ar dentro do mini-isolador.

Inclui bebedouro de 350 mL com tampa em ago inox, sem bico, em posigao vertical.

Dimensodes: 21cm A x 32cm C x 20cm L.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 10 mL, um traco, esgotamento total e limite de Unidade
tolerancia de 0,020. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expans&o, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.

Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragédo. Prego por

unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 25 mL, um trago, esgotamento total e limite de Unidade
tolerancia de 0,030. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.

Dewve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragdo. Prego por

unidade.

Pipeta wlumétrica com capacidade de 5 mL, um trago, esgotamento total e limite de Unidade
tolerancia de 0,015. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expans&o, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.

Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragédo. Prego por

unidade.

200,00

1.000,00

250,00

341,00

305,00

335,00
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82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

Pinga para frasco e balao, tipo tesoura, com ponta curva. Fabricada em arame de ago
inoxidavel 304, diametro 4,76 mm. Comprimento de 27 cm e abertura de até 12 cm. Garras
revestidas com tecido de fibra ceramica refratario ao calor. Prego por unidade.

Alcodbmetro Gay Lussac, escala de 0 a 100° GL. Com divisées de 1 ° GL. Comprimento:
320 mm.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 1000 mL. Fabricado em 40828
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Funil fabricado em polipropileno para uso em laboratérios. Autoclavavel, liso, com haste
curta e didmetro superior de 250 mm. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 500 mL. Fabricado em polipropileno autoclavawel,
com base e bico vertedor. Prego por unidade.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido oxford (100% poliéster). Deve possuir manga longa,
GOLA SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com
botdes na frente, sem ziper). Tamanho G. Precgo por unidade.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido oxford (100% poliéster). Deve possuir manga longa,
GOLA SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com
botdes na frente, sem ziper). Tamanho GG. Prego por unidade.

Termémetro digital do tipo espeto, faixa de medigdo de temperaturas entre -50 a +200 °C.
Com 0,1 °C de precisdo. Haste em ago inox. Resistente a agua. Inclui capa protetora.
Prego por unidade.

Papel grau cirurgico, descartavel, termosselavel, para esterilizagdo. Dupla face, sendo uma
das faces em papel, cuja composigdo consiste em polpa de madeira quimicamente
branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias téxicas ou corantes,
gramatura de 60g/m2 e porosidade controlada; e a outra face em filme laminado
transparente, multilaminado. Com indicador quimico de processo, em area impressa com
tinta especial, sensivel ao processo de esterilizagdo que indica através da mudanga de cor
que o material foi submetido a esse processo. Rolo com dimensdes: 10 cm (largura) X 100
m (comprimento). Prego por rolo.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wlumes entre 0,1 e 10 microlitros, sem filtro,
ponta longa, autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Live de DNAse,
RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wlumes entre 1 e 200 microlitros, sem filtro,
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Liwve de DNAse, RNAse
e pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes de 100 a 1000 microlitros, sem filtro,
autoclavavel, em polipropileno na cor azul ou natural. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Rolo

Pacote

Pacote

Pacote

7,00

24,00

8,00

2,00

12,00

4,00

2,00

2,00

50,00

75,00

90,00

90,00
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99

Pacote com 1000 unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 0,2 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduagéo e tampa de
presséo lisa tipo snap cap. Prego por pacote com 1000 unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 0,5 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduagao e tampa de
pressao lisa tipo snap cap. Prego por pacote com 1000 unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 1,5 mL. Confeccionado
em polipropileno certificado como liwve de DNAses, RNAses, pirogénicos, minerais e
metais. Autoclavavel, com cor natural, fundo coénico, graduagéo e tampa de presséo lisa
tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 500 unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado
em polipropileno certificado como live de DNAses, RNAses, pirogénicos, minerais e
metais. Autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduagao e tampa de pressao lisa
tipo snap cap para identificagao da amostra. Prego por pacote com 500 unidades.

Micropipeta com capacidade de aspiragdo de 0,2 a 2 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, porta-cones
metalico, corpo interno metalico e autoclavavel com minima checagem de precisdo ou
recalibragcédo apos esterilizagéo, acessorios para calibragdo. Pistdo em aco inox. Inexatidao
menor ou igual a 12,0% no menor wlume e 2,0% no maior volume; Imprecisdo menor ou
igual a 6,0% no menor wlume e 1,0% no maior wlume; adequacdo as normas técnicas
estabelecidas pela ISO 8655 nas demais caracteristicas.

Micropipeta com capacidade de aspiragdo de 0,5 a 10 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, porta-cones
metalico, corpo interno metalico e autoclavavel com minima checagem de precisdo ou
recalibracdo apds esterilizacéo, acessorios para calibragdo. Pistdo em aco inox. Inexatiddo
menor ou igual a 4,0% no menor volume e 1,0% no maior volume; Imprecisdo menor ou
igual a 2,8% no menor wlume e 0,5% no maior wlume; adequagdo as normas técnicas
estabelecidas pela ISO 8655 nas demais caracteristicas.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 2 a 20
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de volume
como no botado de dispensacgéo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragéao de facil
leitura para perfeita visualizagéo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Porta cone metalico. Codificagdo de wlume através de cores. Com ejetor
automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por
unidade. Enviar catalogo.

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 10 a 100 microlitros. Com visor

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

39,00

234,00

86,00

53,00

20,00

20,00

79,00

37,00
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101

102

103

104

105

106

107

108
109

110

digital (n&o eletrénico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Prego por unidade.

Micropipeta com capacidade de aspiragéo de 20 a 200 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, porta-cones
metalico, corpo interno metalico e autoclavavel com minima checagem de precisdo ou
recalibracdo apds esterilizacéo, acessorios para calibragdo. Pistdo em aco inox. Inexatidao
menor ou igual a 2,5% no menor volume e 0,6% no maior volume; Imprecisdo menor ou
igual a 0,7% no menor wlume e 0,2% no maior wlume; adequagdo as normas técnicas
estabelecidas pela ISO 8655 nas demais caracteristicas.

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 100 a 1000 microlitros. Com
visor digital (ndo eletrdnico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Prego por
unidade.

Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com capacidade de
20 litros. Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para visualizar o nivel de agua e
tampa mowel. Prego por unidade.

Pipeta de Pasteur. Fabricada em polietileno transparente, nao estéril, graduada e com
capacidade de 3 mL. Prego por pacote com 500 unidades.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade de 42 litros e dimensdes 65 x 44,5 x 24,5 cm. Preco por unidade.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade de 8,6 litros e dimensdes 40 x 27 x 13,3 cm. Preco por unidade.

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 25 x 0,7 mm, com corpo fabricado em ago
inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor
plastico e canhao na cor padrao preto que permite acoplamento facil e seguro em serinhas
com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e
estéril. Caixa com 100 unidades.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 5 mL, com bico rosca
(LUER LOCK), fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atdxica. Embolo com
ponteira de borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego por
caixa com 100 unidades embaladas individualmente.

27963

40881
40898

Alga de platina calibrada, 10uL, para uso em microbiologia. Sem cabo. Prego por unidade.

Cabo de Kolle para uso com alga de platina ou niquel. Com corpo fabricado em aluminio e
cabo com isolante térmico para protegao das maos. Comprimento de 25 cm. Prego por
unidade.

Lamina de vidro para microscopia, lisa, com espessura de 1 a 1,2 mm e com medidas de
26 x 76 mm. Com bordas lapidadas e COM BORDA FOSCA, pré-limpas, seladas a vacuo e
prontas para o uso. Caixa com 50 unidades.

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

Unidade
Unidade

Caixas

20,00

131,00

40,00

271,00

10,00

10,00

38,00

17,00

5,00
10,00

125,00
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114
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116

117

118

119

120

121

122

123

Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com 42066
bico curvo em polipropileno, graduagao permanente em silk-screen e capacidade de 500

mL. Prego por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensdes de 90 x 15 mm. Prego
por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavawel, com dimensdes de 150 x 20 mm.
Prego por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavawel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 100 mL. Prego
por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavawvel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 250 mL. Prego
por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavawel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 500 mL. Prego
por unidade.

41997

41997

41997

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno 41997
azul, autoclavawvel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 1000 mL.

Prego por unidade.

Lapis de cera marcador (dermografico), cor preta. Utilizado em laboratério na marcagéo de
frascos e utensilios de vidro. Nao requer apontador. Atéxico. Pode ser removido com alcool
ou detergente doméstico. Preco por unidade.

Coluna para HPLC C-18, 50 mm x 2,1 mm, didmetro da particula de 3,5 micrémetros,
tamanho do poro 95 A, estawvel em faixa de pH de 1,0 a 12,0. O fornecedor devera enviar
catalogo técnico. Preco por unidade.

Coluna para HPLC C-18, 150 mm x 4,6 mm, didmetro da particula de 3 micrémetros,
tamanho do poro 100 A, estavel em faixa de pH de 1,0 a 12,0. O fornecedor devera enviar
catalogo técnico. Prego por unidade.

Membrana filtrante fabricada em acetato de celulose, diametro da membrana de 47 mm,
didmentro do poro de 0,45 um. Caixa com 100 unidades.

Microseringa para HPLC com agulha fixa e capacidade de 100 microlitros. Prego por
unidade.

Fita para indicagao direta do valor de pH de solugdes aquosas utilizando uma escala
colorimétrica, com tempo de resposta de 1 a 10 minutos para valores de pH de 0 a 14. O

41264

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

125,00

50,00

50,00

40,00

410,00

75,00

50,00

12,00

6,00

4,00

7,00

2,00

198,00
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125

126

127

128

129

130

131

132

material é apresentado em uma caixa transparente de acrilico com uma tabela de cores e
100 fitas. Prego por unidade.

Algodao hidréfilo em camadas (manta) continuas, em forma de rolo, envolvido em papel 27972
apropriado em toda a extens&do da manta. O algodao devera apresentar aspecto

homogéneo e macio, boa absorvéncia, inodoro, auséncia de grumos ou quaisquer

impurezas, branco. Pregco por embalagem de 500 g.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 2000 mL, graduagao
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com didmetro da escova de 0,8 cm, comprimento da escova de 4cm, comprimento
do cabo de 13 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 19,5 cm.
Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com diametro da escova de 3,5 cm, comprimento da escova de 7 cm, comprimento
do cabo de 18,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 28 cm.
Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratdrios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com diadmetro da escova de 6 cm, comprimento da escova de 12 cm, comprimento
do cabo de 25 cm, comprimento do pincel de 4 cm e comprimento total de 41 cm. Prego
por unidade.

Escova para lavagem de \idrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com diametro da escova de 1,5 cm, comprimento da escova de 8,5 cm,
comprimento do cabo de 14,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total
de 25,5 cm. Prego por unidade.

Adaptador de agulha para coleta de sangue a vacuo. Modelo padrdo sem protetor de
seguranga. Fabricado em polipropileno. Compativel com diversos tamanhos de agulhas,
scalps e tubos, proprios para coleta multipla de sangue. Prego por unidade.

Alcool swab individual para assepsia e prevengéo de contaminag&o bacteriana em
aplicagdes endovenosas e subcutaneas. Compressa de tecido nio tecido (TNT) umedecido
em alcool isopropilico a 70%, n&o inflamavel. Embalado individualmente em envelope
termosselado e lacrado em polimero plastico com revestimento aluminizado. Caixa com
200 unidades.

Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo, descartavel, estéril, tamanho 25 x 0,7 mm,

com corpo fabricado em acgo inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado
com corte a laser. Deve também possuir protetor plastico e dispositivo emborachado que

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

245,00

47,00

60,00

10,00

10,00

70,00

20,00

2,00

10,00
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134
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136

137

138

139
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141
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permita o encaixe perfeito de adaptadores, facilitando a troca de tubos. Cada agulha deve
ser apresentada em embalagem individual hermeticamente fechada. Prego por caixa de 100
unidades com validade de um ano a partir da data de entrega.

Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo, descartavel, estéril, tamanho 25 x 0,8 mm,
com corpo fabricado em ago inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado
com corte a laser. Deve também possuir protetor plastico e dispositivo emborachado que
permita o encaixe perfeito de adaptadores, facilitando a troca de tubos. Cada agulha deve
ser apresentada em embalagem individual hermeticamente fechada. Prego por caixa de 100
unidades com validade de um ano a partir da data de entrega.

Curativo redondo para procedimentos de pds-pungdo com 25 mm de didametro. Estéril e
antialérgico. Embalado individualmente em envelope com sistema de abertura em pétala e
esterilizado por Oxido de Etileno. Caixa com 500 unidades.

Lamina extensora para esfregago de sangue, de \vidro, lapidada, com espessura de 1 a 1,2
mm e com medidas de 26 x 76 mm. Caixa com 50 unidades.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 10 mL, com bico rosca
(LUER LOCK), fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com
ponteira de borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego por
caixa com 100 unidades embaladas individualmente.

Camara de Neubauer ndo espelhada utilizada para a contagem celular ou outras particulas
em suspensdes sob um microscoépio. Quadriculado de 0,0025 mm2 e profundida de 0,100
mm. Acompanha duas laminulas de 20 x 26 x 0,4 mm. Fabricada em vidro éptico especial.
Prego por unidade.

Camara de contagem Neubauer melhorada espelhada. Fabricada em vidro 6ptico especial,
com base revestida com rodio e divisdes gravadas no revestimento. Quadriculado de 0,0025
mm2 e profundidade de 0,100 mm. Acompanha duas laminulas de 20 x 26 x 0,4 mm.
Preco por unidade (cAmara + duas laminulas).

Caixa (rack/suporte) para armazenamento de 100 ponteiras de até 1000 microlitros.
Fabricado em polipropileno rigido e autoclavavel, com tampa. Prego por unidade.

Caixa (rack/suporte) para armazenamento de 96 ponteiras de até 200 microlitros. Fabricado
em polipropileno rigido e autoclavavel, possui tampa com dobradi¢a e fecho de seguranga.
Prego por unidade.

Caneta marcadora para plastico e vidro a prova de agua, cor preta.

Caixa de armazenamento para no minimo 80 criotubos de 2mL. Fabricada em
policarbonato. Resistente para uso com temperaturas de -196 °C a +121 °C. Codificada

alfanumericamente na base da caixa. Indicada para armazenamento de amostras em
ultrafreezer. Prego por unidade.

Caixas

Caixas

Caixas

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

10,00

3,00

5,00

37,00

5,00

10,00

259,00

229,00

285,00
40,00




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA -

95591764000105
Termo de Referéncia

UFSM

Item

Especificacao Catalogo

Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

143

144

145

146
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Escova para lavagem de baldo volumétrico de 100 mL. Escova torcida em arame e revestida
em PVC. Cerdas de crina animal. Prego por unidade.

Garrote em rolo feito em material liwe de latex e ndo talcado. Tamanho da tira: 2,5 cm x 46
cm. Destacawel a cada 46 cm. Pacote dispensadora com rolo de 25 tiras.

Baldo wolumétrico com capacidade de 10 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 200 mL e rolha de polietileno 14/23. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade

Suporte (rack) em PVC resistente, com capacidade para 10 micropipetas monocanal na 41718
posigao \ertical, giratério. Prego por unidade.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo em U, graduagéo e tampa de presséao
lisa tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 1000 unidades.

Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 10 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagéo permanente 1/10.
SEM bocal de algoddo. Prego por unidade.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 20 a 200
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de volume
como no botado de dispensacgéo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragéao de facil
leitura para perfeita visualizagéo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Porta cone metalico. Codificagdo de wlume através de cores. Com ejetor
automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por
unidade. Enviar catalogo.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de coagulo e gel separador,
para aspiragcao de 4 ou 5 mL, tampa cor vermelha ou amarela. Data de validade igual ou
superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com heparina, para aspiragao de 6 mL,
tamanho 13x100 mm, tampa cor verde. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar
da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com heparina, para aspiragao de 4 mL,
tamanho 13x75 mm, tampa cor verde. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar

Unidade

Rolo

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Pacote

Pacote

Pacote

237,00

5,00

345,00

75,00

34,00

243,00

125,00

16,00

25,00

16,00

16,00
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154 Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com EDTA, para aspiragao de 2 mL, Pacote 20,00
tamanho 13x75 mm, tampa cor roxa. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar
da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

155 Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de coagulo SEM gel Pacote 15,00
separador, para aspiragao de 4 mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor vermelha. Data de
validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

156 Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com citrato de sédio, para aspiragéo de Pacote 5,00
1,8 ou 2 mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor azul claro. Data de validade igual ou superior
a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

157 Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com fluoreto de sédio/EDTA, para Pacote 10,00
aspiragao de 2 mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor cinza. Data de validade igual ou
superior a 1 ano, a contar da data de entrega Pacote com 100 unidades.

158 Tubo para coleta pediatrica (microtubo) com EDTA, wolume de 0,5 mL, tampa cor roxa. Pacote 17,00
Pacote com 50 unidades.

159 Tubo para coleta pediatrica com ativador de coagulo e gele separador, microtubo, volume Pacote 2,00
de 0,5 mL, tampa cor vermelha. Pacote com 50 unidades.

160 Alca descartawel calibrada, 10uL, para uso em microbiologia. Fabricada em poliestireno de 40881 Caixas 30,00
alto impacto, estéril e embaladas individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.

161 Alga descartawel calibrada, 1pL, para uso em microbiologia. Fabricada em poliestireno de 40881 Caixas 4,00
alto impacto, estéril e embaladas individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.

162 Caixa para armazenamento de 100 microtubos de 1,5 ou 2 mL. Fabricado em polipropileno Unidade 83,00
rigido e autoclavavel, possui tampa com dobradi¢a e fecho de seguranga e pogos com
identificagdo. Resistente a armazenamento em freezer. Preg¢o por unidade.

163 Luva de latex natural para procedimentos ndo cirurgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo Caixas 90,00
toxica, ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho P. Prego por caixa com 100
unidades.

164 Luva de latex natural para procedimentos n&o cirdrgicos. Descartawel, nao estéril, nao Caixas 80,00
toxica, ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho M. Prego por caixa com 100
unidades.

165 Microplaca com 96 pogos. Fabricada em poliestireno, estéril, com fundo chato e tampa. Unidade 1.200,00
Prego por unidade.

166 Microplaca com 96 pogos. Fabricada em poliestireno, estéril, com fundo em U e tampa. Unidade 250,00
Prego por unidade.

167 Microtubo criogénico (criotubo) com capacidade de 2 mL, para armazenamento de Pacote 20,00
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amostras. Resistentes a temperaturas de -80 a +121°C. Fabricado em polipropileno
transparente, resistente e autoclavavel. Deve possuir marcagéo de wolume, fundo conico
com base autossustentawvel e tampa de rosca externa. Prego por pacote com 100
unidades.

Reservatério para solugdes (coxinho), fabricado em polipropileno (PP), cor branca,
descartavel. Dimensodes: 138 x 55 x 32 mm, com capacidade para volume de 50 mL.
Pacote com 10 unidades.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa. Estéril, lisa, fabricada em poliestireno
transparente e resistente, descartavel, com dimensdes de 90 x 15 mm. Prego por pacote
com 10 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 0,5 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse,
RNAse e pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 0,5 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Liwe de DNAse,
RNAse e pirogénios. Prego por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse,
RNAse e pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavawel,
fabricada em polipropileno na cor natural, COM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e pirogénios.
Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavawel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, COM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e
pirogénios. Rack estéril com no minimo de 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1000 e 10000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com no minimo
250 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1000 e 5000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com no minimo
250 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e
pirogénios. Rack estéril com no minimo de 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavawel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, SEM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e

Pacote

Pacote

Rack

Pacote

Rack

Rack

Rack

Pacote

Pacote

Rack

Rack

20,00

930,00

25,00

230,00

40,00

360,00

60,00

13,00

52,00

40,00

40,00
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pirogénios. Rack estéril com no minimo de 96 unidades.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, estéril, livre de
DNAse e RNAse, autoclavavel, graduado, com fundo conico e tampa de rosca. Prego por
pacote com 50 unidades.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, estéril, liwe de
DNAse e RNAse, autoclavavel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Prego por
pacote com 50 unidades.

Parafilm, pelicula flexivel, semitransparente, inodoro, incolor, com ag&o aderente, resistente
a agua e proprio para a vedacgéao de frascos. O material deve ser apresentado em um rolo de
10 cm de largura e 38 metros de comprimento dentro de uma caixa dispensadora. Prego
por rolo.

Tubo de ensaio fabricado em poliestireno cristal transparente, com fundo redondo e
dimensodes de 12 x 75 mm (didmetro x comprimento). Prego por pacote com 500 unidades.

Mascara, tipo respirador purificador de ar, descartawel, classe PFF2 com manta de cané@o
ativado (poeiras, néwoas, fumos e vapores organicos). Pe¢a semifacial, com formato de
concha, dobravel, fixagdo dupla com sistema de tiras elasticas, com clip nasal e um
dispositivo dotado internamente de uma valwila de exalagdo. Tamanho Unico. Certificagao:
INMETRO e Certificado de aprovagao (CA) pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698.
Prego por unidade.

Gaze hidrdfila 100 % algodao, bobina composta por quatro dobras, 13 fios, 8 camadas,
tamanho 91m x 91 mm. N&o estéril. Apresentada em rolo circular (tipo queijo). Prego por
unidade.

Frasco (Garrafa) para cultura celular, fabricada em poliestireno, tampa padréo sem filtro,
area de crescimento de 25 cm?. Liwe da DNAse, RNAse e pirogénios, Prego por unidade.
Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltagao externa,
porosidade igual a zero e capacidade de 60 mL. Prego por unidade (gral + pistilo).

Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltagao externa,
porosidade igual a zero e capacidade de 100 mL. Prego por unidade (gral + pistilo).

Microplaca com 96 pogos. Fabricada em poliestireno, estéril, com fundo chato e tampa.
Livre de DNAses e RNAses, pirogénios e toxinas. Prego por unidade.

Microplaca para microtitulagéo do tipo ELISA, com 96 pogos. Fabricada em poliestireno
cristal, estéril e com fundo em U. Prego por pacote com 50 unidades.

Papel aluminio. Rolo com largura de 30 centimetros e comprimento de 100 metros. Prego
por rolo.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduagao e tampa de

27202

40895

40895

41079

25264

Pacote

Pacote

Rolo

Pacote

Unidade

Rolo

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Rolo

Pacote

94,00

85,00

65,00

8,00

310,00

25,00

120,00

77,00

7,00

600,00

10,00

427,00

72,00
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pressao lisa tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 1000
unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse,
RNAse e pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavawel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e
pirogénios. Prego por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, COM filtro. Liwve de DNAse, RNAse e
pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wvolumes entre 1 e 200 microlitros, sem filtro,
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Pacote com 1000
unidades.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, néo estéril,
autoclavavel, graduado, com fundo cbnico e tampa de rosca. Prego por pacote com 100
unidades.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, nao estéril,
autoclavavel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Prego por pacote com 50
unidades.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 0,2 A 2
MICROLITROS. A dispensacao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume
como no botdo de dispensacéo. Visor Digital (ndo eletrdnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagdo do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidavel
polido. Porta cone metalico. Codificagdo de wlume através de cores. Com ejetor
automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por
unidade. Enviar catalogo.

Cubeta de Quartzo quadrada com caminho éptico de 10 mm. Com tampa, duas faces
polidas, volume de 1,4 mL (largura interna de 4 mm) e dimensd&es 45 x 12,5 x 12,5 mm.
Adequada para a faixa de leitura de 190 a 2500 nm. Prego por unidade.

Papel manteiga branco para pesagem. Preco por rolo de 7,5 m de comprimento e 30 cm de
largura. Precgo por rolo.

Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Com capacidade de 1 mL, com bico LUER
SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de
borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Agulha com dimensdes
de 8 x 0,3 mm. Prego por caixa com 100 unidades embaladas individualmente.

Rack

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote

Unidade

Unidade

Rolo

Caixas

20,00

10,00

10,00

385,00

20,00

355,00

3,00

4,00

10,00

21,00
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Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com EDTA, para aspiragdo de 4 mL,
tamanho 13x75 mm, tampa cor roxa. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar
da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com heparina, para aspiragao de 4 mL,
tamanho 13x75 mm, tampa cor verde. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar
da data de entrega. Pacote com 50 unidades.

Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo com dispositivo de seguranga, que apés a
coleta de sangue, sera acionado e recobrira completamente a agulha garantindo total
biosseguranga (conforme NR-32). Agulha medindo 32x0,8mm (21G 1 1/4), com bisel
trifacetado a laser, siliconizada, estéril. Embalada individualmente em plastico com
lacre/etiqueta de identificagdo do calibre da agulha, n° do lote e data da validade. Possuir
registro na ANVISA. Marca aprovada: BD Vacutainer, outras enviar amostra para teste.
Prego por caixa com, no minimo, 48 unidades.

Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo com dispositivo de seguranca, que apés a
coleta de sangue, sera acionado e recobrira completamente a agulha garantindo total
biosseguranga (conforme NR-32). Agulha medindo 32x0,7mm (22G 1 1/4), com bisel
trifacetado a laser, siliconizada, estéril. Embalada individualmente em plastico com
lacre/etiqueta de identificagdo do calibre da agulha, n°® do lote e data da validade. Possuir
registro na ANVISA. Marca aprovada: BD Vacutainer, outras enviar amostra para teste.
Prego por caixa com, no minimo, 48 unidades.

Cromatofolha em aluminio com silica gel 60. Dimens&es: 20x20 cm. Caixa com 25
unidades.

Cubeta de plastico retangular, descartavel, com caminho 6ptico de 10 mm. Com duas
faces polidas e wolume de 1,5 mL. Adequada para a faixa de leitura na regido de 340 a 800
nm. Prego por caixa de 100 unidades.

Lampada ultravioleta (UV) 185/254 nm, 10 watts para ultra-purificador de agua SYNERGY -
UV (Millipore). Unidade.

Modulo Synergypak 1 para Sistema Synergy UV (Millipore) para alimentagdo com agua de
osmose reversa, destilada ou élix. Caixa com uma unidade.

Unidade filtrante Millipak express 20, 0,22 ym de poro, n&o estéril, para ultra-purificador de
agua SYNERGY-UV (Millipore). Unidade.

Escova para lavagem de baldo volumétrico de 10 mL. Escova torcida em arame e revestida
em PVC. Cerdas de crina animal. Prego por unidade.

Laminula de vidro com medidas de 24 x 32 mm. Lisa, incolor, polida e selada a vacuo.
Caixa com 100 unidades prontas para o uso.

Fibra oca de polipropileno para microextragdo em fase liquida (LPME). Dimensées da fibra:

Pacote

Pacote

Caixas

Caixas

Caixas

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Pacote

15,00

5,00

6,00

6,00

5,00

10,00

1,00

2,00

5,00

15,00

50,00

1,00
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didmetro interno de 600 um, espessura de parede de 200 um, tamanho de poro: 0,2 um,
comprimento de 535 mm). Pacote com 2600 unidades.

Sistema de filtragdo completo (tipo Manifold) em vidro borossilicato utilizado para filtragdo
de agua, preparagao de amostras para microbiologia, quantificagdo de particulas e em
filtracdo de solventes para HPLC. AUTOCLAVAVEL. Composto por: frasco com adaptador
e junta esmerilhada para aplicagéo de vacuo com capacidade de 1 litro, funil com base de
vidro sinterizado com +/- 50 mm de didmetro (para uso com membranas filtrantes de 47
mm de didmetro), copo com capacidade de +/- 300 mL e pinga metalica para fixago.
Preco do conjunto completo.

Membrana filtrante fabricada em ésteres mistos de celulose (MCE), com superficie branca,
plana e lisa. Diametro do poro de 0,22 um e didmetro da membrana de 47 mm. Prego por
caixa com 100 unidades.

Suporte (holder, porta-cartucho, adaptador ou acoplador) fabricado em ago inoxidavel para
cartuchos de coluna de HPLC. Compativel com colunas de diametros internos de 2, 3, 4 ou
4,6 mm e comprimentos de 15 e 25 cm. Deve ser compativel com cartuchos das marcas
Merck, Supelco, Phenomenex e Thermo. Prego por unidade.

Respirador reutilizavel semifacial para um filtro, adequado para vapores organicos e gases.
Dewe vir equipado com um cartucho para vapores organicos. Prego por unidade (kit
respirador e filtro).

Funil fabricado em polipropileno para uso em laboratérios. Autoclavavel, liso, com haste
curta e didmetro superior de 100 mm. Prego por unidade.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 3 mL, com bico LUER SLIP.
Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo transparente
e graduado de 0,1 em 0,1mL, numerada de 0,5 em 0,5 mL. Siliconizada. Cilindro com anel
de retengdo. Precgo por unidade.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 10 mL, com bico LUER SLIP.
Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo transparente
e graduado de 0,2 em 0,2mL, numerada de 1 em 1 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de
retengdo. Prego por unidade.

Cartucho Quimico B100300-BR - Contra Vapores Organicos e Gases Acidos para uso na
mascara respiratéria semifacial Honeywell. Pacote com 2 (dois) cartuchos.

Alga bacteriologica de Drigalski (espalhador de células), estéril, formato em "L". Embalada
individualmente. Fabricada em polipropileno com superficie polida. Pacote com 10 unidades.

Anel ou argola fabricado em aluminio, com didametro de 7 cm, utilizado como suporte para
funis de todos os tipos. Com mufa, para ser acoplado no suporte universal. Prego por
unidade.

Conjunto

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote
Pacote

Unidade

1,00

2,00

2,00

2,00

10,00

900,00

100,00

4,00

10,00

50,00
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Baldo de fundo chato com capacidade de 250 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 25 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 50 mL e rolha de polietileno 12/21. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 500 mL e rolha de polietileno 19/26. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 5000 mL e rolha de polietileno 34/35. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de
28 x 42 cm (capacidade de 8 Litros). Preco por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensdes de 7 x 25 mm. Prego por unidade.

Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com capacidade de
10 litros. Dewve ser graduado, possuir torneira, mangueira para visualizar o nivel de agua e
tampa mowel. Prego por unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macigo. Com pontas lapidadas, diametro de 6
mm e comprimento de 300 mm. Prego por unidade.

Bomba submersa de circulagdo de agua, vazao de 520 L por hora. Dimens&es aproximadas
6x4,2x6,5cm (CxLxA)(menor dimenséo). Entrada de agua padréao 2,4 cm e saida
1,27 cm (mangueira de 1/2"), cabo de energia de 115cm, consumo 8W, coluna d'agua
maxima de 140 cm, wltagem 220 V.

Bureta com graduagdo permanente, torneira de Teflon e capacidade de 25 mL. Classe AS,
fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado de lote. Prego
por unidade.
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Bureta com graduagdo permanente, torneira de Teflon e capacidade de 50 mL. Classe AS,
fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado de lote. Prego
por unidade.

Butirdmetro de Gerber, para medi¢g&o da gordura do leite. Fabricado em vidro, com
graduacédo de 0 a 8%, precisdo de 0,1%, com rolha. Prego por unidade.

Cadinho filtrante com placa porosa (tipo Gooch) com capacidade de 50 mL. Fabricado em
vidro borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 2 (média, 40 a 100 micra). Prego por
unidade.

Cadinho filtrante com placa porosa (tipo Gooch) com capacidade de 50 mL. Fabricado em
vidro borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 3 (média fina, 16 a 40 micra). Prego por
unidade.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade de 56 litros e dimensdes 56,4 x 38,5 x 37,1cm. Prego por unidade.

Cépsula de evaporagédo com capacidade de 115 mL. Fabricada com porcelana refrataria de
alta resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Possui paredes esmaltadas com
excegao da borda. Prego por unidade.

Céapsula de evaporagao com capacidade de 170 mL. Fabricada com porcelana refrataria de
alta resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Possui paredes esmaltadas com
excegao da borda. Prego por unidade.

Condensador do tipo Liebig. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir duas juntas esmerilhadas
24/40 (fémea e macho) e comprimento total de 300 mm. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 100 mL, graduagéo
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 1000 mL, graduagao
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 2000 mL, graduagéo
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 50 mL, graduagéo
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permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 10 mL, graduagdo permanente
e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 1000 mL, graduagao
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 3000 mL, graduagéo
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 5000 mL, graduagao
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Cromatoplaca em aluminio com silica gel 60 F254, para TLC. Dimensdes: 20x20 cm,
espessura 0,2 mm. Com indicador. Caixa com 25 unidades.

Cubeta de plastico retangular, descartavel, com caminho 6ptico de 10 mm. Com duas
faces polidas e wlume de 4,5 mL. Adequada para a faixa de leitura de 340 a 800 nm. Prego
por caixa de 100 unidades.

Cubeta de vidro 6ptico quadrada com caminho 6ptico de 10 mm. Com tampa, duas faces
polidas, wolume de 3,5 mL e dimensdes 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a faixa de
leitura de 340 a 2500 nm. Prego por unidade.

Dessecador completo em \idro altamente resistente para vacuo, com tampa, luva e placa
de porcelana. Diametro de 300 mm e luva 55/38. Preco por unidade.

Eletrodo de pH combinado universal para solugbes aquosas, faixa de medigao de 0 a 14 27395
pH, 0-70°C, com conector do tipo BNC, referéncia interna de Ag/AgCl. Com protegao contra
batidas e choques na extremidade. Prego por unidade.

Escova para lavagem de \idrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com diametro da escova de 2,5 cm, comprimento da escova de 12,5 cm,
comprimento do cabo de 15 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total
de 30 cm. Precgo por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
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animal. Com diametro da escova de 3,5 cm, comprimento da escova de 13 cm,
comprimento do cabo de 23 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de
38,5 cm. Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com diametro da escova de 8 cm, comprimento da escova de 21 cm, comprimento
do cabo de 30 cm, comprimento do pincel de 4 cm e comprimento total de 55 cm. Prego
por unidade.

Espatula fabricada em arame de ago inox com didmetro de 3 mm para uso em laboratérios.
Com comprimento de 18 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10
X 7 mm e outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prego por
unidade.

Espatula fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. Com comprimento de
22 cm, dewve possuir uma extremidade com colher, medindo 30 x 16 mm e outra
extremidade plana, com acabamento reto, medindo 35 x 17 mm. Prego por unidade.

Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigao vertical
40 tubos de ensaio com didmetro de 16 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC.
Prego por unidade.

Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posig&o vertical
60 tubos de ensaio com diametro de 16 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC.
Prego por unidade.

Filme de PVC (cloreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos com
largura de 28 cm e comprimento de 300 metros. Preco por rolo.

Frasco conta gotas de vidro &mbar, com tampa plastica de rosca furada, tetina de borracha
e canula de vidro. Capacidade de125 mL. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 250 mL, com boca estreita e graduacao
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com
alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 250 mL, com boca larga e graduagao permanente.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 4000 mL. Fabricado com vidro
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
com parede reforgada para suportar vacuo. Prego por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavavel, ambar, com dispensador antigotas. Capacidade de 1000 mL. Prego por
unidade.
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Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 50 mm e capacidade de 15 mL. Fabricado
com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 75 mm e capacidade de 60 mL. Fabricado
com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

Funil de filtragao tipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado e com
placa perfurada fixa. Didametro de 115 mm e capacidade de 460 mL. Prego por unidade.

Furador de rolhas, usado para furar rolhas de cortica ou borracha. Conjunto com 12
tamanhos de furadores (4,76mm, 6,35mm, 7,9mm, 9,58mm, 11,1mm, 12,7mm, 14,2mm,
15,8mm, 17,1mm, 19,05mm, 20,6mm e 22,2mm), fabricados em latdo com cabos em
zamack fundido. Prego por conjunto.

Graxa de Silicone para alto vacuo, frasco de 100g. Prego por unidade.

Lamina de bisturi nimero 11, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiagdo, embaladas
individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.
Prego por caixa com 100 unidades.

Lamina de vidro para microscopia, lisa, com espessura de 1 a 1,2 mm e com medidas de
26 x 76 mm. Com bordas lapidadas e SEM BORDA FOSCA, pré-limpas, seladas a vacuo e
prontas para o uso. Caixa com 50 unidades.

Laminula de vidro com medidas de 24 x 24 mm. Lisa, incolor, polida e selada a vacuo.
Caixa com 100 unidades prontas para o uso.

Lamparina a alcool fabricada em \idro resistente. Com pavio e tampa de baquelite e
capacidade de 100 mL. Prego por unidade.

Mangueira fabricada em silicone transparente, com didametro externo de 1,46 cm, didmetro
interno de 0,95 cm e espessura de 0,26 cm. Resistente a produtos quimicos e
temperaturas de até 300 °C. Prego por metro.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 1000 a 10000
MICROLITROS. A dispensacao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume
como no botdo de dispensacéo. Visor Digital (ndo eletrdnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagdo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificagdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco por unidade. Enviar catalogo.

Papel filtro qualitativo quadrado, com 80 g de gramatura e dimensdes de 40 x 40 cm. Prego
por pacote com 100 unidades.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 15 cm de didmetro. Preco por
pacote com 100 unidades.

Pérola de vidro. Diametro de 4 mm. Prego por pacote com 1000 g.
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Pesa filtro fabricado em vidro, forma baixa, com tampa de vidro. Capacidade de 70 mL.
Prego por unidade.

Pipeta de Pasteur fabricada em vidro com 150 mm de comprimento (ponta curta). Prego por
caixa com 250 unidades.

Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 10 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Dewve possuir marcagéo permanente 1/10.
COM bocal de algodao. Prego por unidade.

Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 2 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expans&o, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagéo permanente 1/10.
COM bocal de algoddo. Preco por unidade.

Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 25 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagéo permanente 1/10.
COM bocal de algodao. Prego por unidade.

Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 5 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expans&o, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagéo permanente 1/10.
COM bocal de algoddo. Preco por unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 1 mL, um trago, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,006. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragédo. Prego por
unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 2 mL, um trago, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,010. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Dewve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragdo. Prego por
unidade.

Pipetador de seguranca do tipo pera. Fabricada em borracha natural, com trés valwulas com
esferas de ago inox. Para acoplamento em pipetas de vidro a partir de 1mL até 60 mL.
Prego por unidade.

Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 10 mL, cor verde, com roldana para
um preciso controle do enchimento ou dispensagao da pipeta. Fabricado em plastico
resistente a acidos e solugdes alcalinas. Prego por unidade.

Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 2 mL, cor azul, com roldana para
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um preciso controle do enchimento ou dispensagéo da pipeta. Fabricado em plastico
resistente a acidos e solugdes alcalinas. Pre¢o por unidade.

Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 25 mL, cor vermelho, com roldana
para um preciso controle do enchimento ou dispensagao da pipeta. Fabricado em plastico
resistente a acidos e solugdes alcalinas. Pre¢o por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa. Estéril, lisa, fabricada em poliestireno
transparente e resistente, descartavel, com dimensdes de 90 x 15 mm. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 10 mL. Fabricado em polipropileno autoclavavel, com
base e bico vertedor. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 100 mL. Fabricado em polipropileno autoclavawel,
com base e bico vertedor. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL, com marcac¢éo a cada 10 mL. Fabricado
em polipropileno autoclavavel, com base e bico vertedor. Preco por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 25 mL. Fabricado em polipropileno autoclavavel, com
base e bico vertedor. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 250 mL. Fabricado em polipropileno autoclavawel,
com base e bico vertedor. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno autoclavavel, com
base e bico vertedor. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 10 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 100 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 25 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proweta graduada com capacidade de 250 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
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3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 50 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Respirador reutilizavel semifacial para dois filtros, adequado para vapores organicos e
gases. Deve vir equipado com dois cartuchos para vapores organicos. Prego por unidade
(kit respirador e filtros).

Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de
0,08 micra, leitoso, resistente a autoclavagdo a 121°C. Capacidade para 40 litros,
dimensdes: 50 x 60 cm (altura x comprimento). Caixa com 20 unidades.

Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de
0,08 micra, leitoso, resistente a autoclavagéo a 121°C. Capacidade para 60 litros,
dimensoes: 60 x 80 cm (altura x comprimento). Caixa com 20 unidades.

Suporte universal para uso em laboratérios. Com base de ferro com 12 x 20 cm e haste em
ago inox com 70 cm. Prego por unidade.

Swab estéril embalado individualmente, com haste em plastico e algodao especial de alta
absorcao. Pacote com 100 unidades.

Termdmetro digital do tipo espeto, faixa de medigao de temperaturas entre -50 a +300 °C,
com 1 °C de precisdo e alarme digital. Visor em cristal liquido. Haste em ago inox.
Resistente a agua. Inclui capa protetora. Prego por unidade.

Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido
ecolégico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de imerséo total.
Escala-10 a +150 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C. Prego por unidade.

Tesoura cirdrgica Mayo Stille, ponta reta. Fabricada em ago inoxidavel e com 15 cm de
comprimento. Autoclavavel. Prego por unidade.

Tetina de silicone para uso em pipetas de Pasteur de 3 ml. Prego por unidade.

Tubo capilar para micro-hematdcrito, de vidro neutro, sem heparina. Comprimento de 75
mm, didmetro interno de 1 - 1,2 mm , didmetro externo de 1,5 - 1,6 mm. Frasco com 500
unidades.

Tubo de Duran, fabricado em vidro reforgado, sem orla, com fundo redondo, dimensdes de
10 x 45 mm (didmetro x comprimento). Prego por caixa com 100 unidades.

Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedagéao interna. Fabricado em
vidro neutro, com fundo redondo e dimensdes de 16 x 150 mm (didmetro x comprimento).

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Frasco

Caixas

Unidade

50,00

10,00

20,00

20,00

30,00

20,00

100,00

50,00

10,00

130,00

5,00

5,00

350,00
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Prego por unidade.

Vidro de reldgio, formato céncawvo, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e
didmetro externo de 100 mm. Preco por unidade.

Vidro de reldgio, formato céncavo, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e
didmetro externo de 150 mm. Prego por unidade.

Cartucho de filtragem Smartpak DQ3, referéncia SPRO0SIA1. Compativel com equipamento
de ultrapurificagdo de agua, marca Millipore, modelo DIRECT-Q3. Prego por unidade.

Esparadrapo impermeavel branco. Tecido 100% algodao com resina acrilica
impermeabilizante. Extra flexivel. Tamanho: 10 cm x 4,5 m. Rolo.

Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) hidrofilico, porosidade de 0,22 ym e 13
mm de didmetro. Deve ser descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100
unidades.

Filtro respiro para reservatorio de agua, composto de filtro de particulas e adsorvente de
CO2 (Tanques 30, 60 e 100 litros) € membrana de 0,65um, para sistema Direct-Q3. Prego
por unidade.

Seringa de vidro com capacidade de 10 mL. Fabricada em vidro neutro e com bico de metal
com trava (luer lock). Prego por unidade.

Sistema de filtragdo completo (tipo Manifold) em vidro borossilicato utilizado para
preparagao de amostras e filtragdo de solventes para HPLC. Composto por: Frasco com
adaptador e junta esmerilhada para aplicagdo de vacuo com capacidade de 1 litro, funil com
base de vidro sinterizado com +/- 50 mm de didmetro (para uso com membranas filtrantes
de 47 mm de didmetro), copo com capacidade de +/- 300 mL e pinga metalica para
fixagdo. Preco do conjunto completo.

Sistemas de filtragao a vacuo TPP, fabricado em poliestireno, membrana PES de 0.22 uM.
Frascos graduados com area do filtro de 49 cm2 Volume 500 mL, dimensao (C x L x A): 93
x 93 x 213 mm. Taxa de fluxo elevada. Tampa e adaptador da mangueira de vacuo de
rosca. Adaptador da mangueira com didmetro de 6-10 mm. Prego por unidade.

Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 1,5 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
do tipo 1, classe A, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e
quimica. Deve possuir tampa de rosca e septo de PTFE/Silicone resistentes e ser
compativel com amostradores das diferentes marcas de HPLC e CG. Precgo por caixa com
100 unidades.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavavel, ambar, com dispensador antigotas. Capacidade de 500 mL. Prego por
unidade.

Estante (Rack, suporte) para tubos do tipo falcon. Fabricado em polipropileno autoclavavel,

Unidade
Unidade
Unidade
Rolo

Caixas

Unidade

Unidade

Conjunto

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

60,00

50,00

5,00

230,00

12,00

8,00

10,00

22,00

60,00

20,00

60,00

180,00
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pode acomodar na posig¢éao vertical até 30 tubos de 15 mL ou 20 tubos de 50 mL. Prego por
unidade.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, ndo estéril, Pacote
autoclavavel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Prego por pacote com 100
unidades.

Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de 0,22 um e 25 mm de didmetro. Caixas
Dewe ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.

Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) hidrofébico, porosidade de 0,45 uym e 25 Caixas
mm de didmetro. Deve ser descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100
unidades.

Funil de filtragao tipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado e com Unidade
placa perfurada fixa. Didametro de 90 mm e capacidade de 230 mL. Prego por unidade.

Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 250 mL. Fabricado com vidro Unidade
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
com parede reforgcada para suportar vacuo. Prego por unidade.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 0,5 a 10 Unidade
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de volume

como no botado de dispensacgéo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragéao de facil

leitura para perfeita visualizagéo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel

polido. Porta cone metaélico. Codificagdo de volume através de cores. Com ejetor

automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por

unidade. Enviar catélogo.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO CAPACIDADE DE 50 MICROLITROS. Unidade
Compativel com uma grande variedade de ponteiras disponiveis no mercado. Visor com

sistema de numeragao com leitura em display (ndo eletrénico). Pistdo interno em ago

inoxidavel polido. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel. Com

relatério de calibragdo em conformidade com o padrao ISO8655. Prego por unidade.

Micropipeta monocanal de deslocamento de ar de wolume variavel de 20 a 200 microlitros. Unidade
Visor Digital (ndo eletrdnico) com numeragéao de facil leitura para perfeita visualizag&o do

wolume selecionado. Pistéo interno em ago inoxidavel. Com sistema ejetor de ponteiras.

Cone autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Resistente a luz UV. Codificag&do de volume

através de cores. Prego por unidade. Enviar catalogo.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 1000 a 5000 Unidade
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de wvolume

como no botdo de dispensacgéo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragao de facil

leitura para perfeita visualizagéo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel

polido. Codificagdo de wlume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.

10,00

20,00

10,00

217,00

12,00

10,00

10,00

20,00

62,00
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Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco por unidade. Enviar catalogo.

Proveta graduada com capacidade de 500 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Estante (Rack, suporte) reversivel (dupla face) com tampa e base em polipropileno
autoclavavel. Acomoda 96 microtubos de 0,5 ou 0,6 mL de um lado e 96 microtubos de 1,5
ou 2 mL do outro lado. Prego por unidade.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 1 mL, com bico LUER
SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de
borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Preco por caixa com
100 unidades embaladas individualmente.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 3 mL, com bico rosca (LUER LOCK).
Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo transparente
e graduado de 0,1 em 0,1mL, numerada de 0,5 em 0,5 mL. Siliconizada. Cilindro com anel
de retengado. Prego por unidade.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes
de 10 x 75 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1 mm. Precgo por
unidade.

Baldo de fundo chato com capacidade de 1000 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Balao de fundo chato com capacidade de 500 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com
vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e
quimica. Parede com espessura uniforme. Pre¢o por unidade.

Baldo de fundo chato com capacidade de 250 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com
vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e
quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Balao de fundo redondo com capacidade de 100 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e
quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Bal&o de fundo redondo com capacidade de 50 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada
24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 600 mL. Fabricado em 40828
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.
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Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 500 mL, graduagéo
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 250 mL, graduagéo
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 25 mL, graduagéo
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 100 mL, com boca estreita e graduacao
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com
alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 125 mL, com boca estreita e graduagao
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com
alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 500 mL, com boca larga e graduagédo permanente.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 1000 mL, com boca larga e graduagcédo permanente.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 50 mL. Prego por
unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 100 mL. Prego por
unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 100 mm e capacidade de 125 mL.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) hidrofilico, porosidade de 0,22 ym e 25
mm de didmetro. Deve ser descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100
unidades.

MICROPIPETA MULTICANAL (8 CANAIS) DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 20 a
200 MICROLITROS. A dispensagéao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de wlume
como no botdo de dispensacgéo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragao de facil

40944

40944
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Unidade

Unidade
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Unidade

Unidade
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Unidade
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leitura para perfeita visualizagdo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificagdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Enviar catalogo.

Microplaca para microtitulagdo do tipo ELISA, com 96 pogos. Fabricada em poliestireno
preto, estéril e com fundo chato. Prego por unidade.

Balao de fundo redondo com capacidade de 50 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 100 mL e rolha de polietileno 14/23. Fabricado com
vidro borossilicato ambar de baixa expans&o, com alta resisténcia fisica e quimica,
conforme ISO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego
por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 1000 mL e rolha de vidro 24/29. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 2 mL e rolha de polietileno 7/16. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 2 mL e rolha de vidro 7/16. Classe A, fabricado com
vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expans&o, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 2000 mL e rolha de polietileno 29/32. Fabricado com
vidro borossilicato ambar de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica,
conforme ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de calibragéo do lote. Preco
por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 2000 mL e rolha de vidro 29/32. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Balao wolumétrico com capacidade de 500 mL e rolha de vidro 19/26. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.
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373 Bureta com graduagéo permanente, torneira de \idro e capacidade de 25 mL. Classe AS, Unidade 220,00
fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado de lote. Prego
por unidade.
374 Cadinho de fundo poroso com capacidade de 50 mL. Fabricado com porcelana refrataria de Unidade 240,00
alta resisténcia. Porosidade de 7 a 8 micra. Prego por unidade.
375 Caneta marcadora para plastico e vidro a prova de agua, cor azul. Unidade 270,00
376 Coletor para material perfurocortante com capacidade de 1,5 litros, descartawvel. Constituido Unidade 215,00
de sacola plastica amarela, fundo rigido, cinta lateral, bandeja interna e coletor em papeldo
amarelo com trava de seguranga. Prego por unidade.
377 Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 25 mL. Fabricado em 42348 Unidade 230,00
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.
378 Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 250 mL. Fabricado em 42350 Unidade 220,00
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.
379 Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 50 mL. Fabricado em 41110 Unidade 320,00
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.
380 Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 150 mL. Fabricado em 40829 Unidade 230,00
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.
381 Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 150 mL, graduagéo Unidade 230,00
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.
382 Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 500 mL, graduagao Unidade 274,00
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.
383 Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. 40937 Unidade 210,00
Comprimento de 10 cm. Prego por unidade.
384 Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. 40937 Unidade 290,00
Comprimento de 20 cm. Prego por unidade.
385 Etiqueta auto adesiva branca para uso geral. Dimensdes: 15 x 26 mm, 126 etiquetas por 29401 Caixas 220,00
folha. Caixa com 25 folhas
386 Fita adesiva transparente. Rolo com dimensdes de 12 mm x 40 m. Prego por rolo. Rolo 220,00
387 Fita adesiva transparente. Rolo com dimensdes de 45 mm x 45 m. Prego por rolo. Rolo 220,00
388 Frasco Erlenmeyer com capacidade de 200 mL, com boca larga e graduagao permanente. Unidade 220,00
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Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 500 mL. Fabricado com vidro
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
com parede reforgada para suportar vacuo. Prego por unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 150 mm e capacidade de 500 mL.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

Funil de filtrag&o tipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado e com
placa perfurada fixa. Diametro de 125 mm e capacidade de 560 mL. Prego por unidade.

Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC.
Com regulagem de abertura por molas de pressao e porcas. Com mufa giratéria com
parafuso de fixa tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de abertura de até
60 mm. Prego por unidade.

Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltagao externa,
porosidade igual a zero e capacidade de 610 mL. Prego por unidade (gral + pistilo).

Luva de seguranga contra agentes quimicos, fabricada em borracha natural. Sem amido ou
talco, confeccionada em borracha natural e com acabamento na mao rugoso. Espessura
de 230 micras e tamanho M. Prego por caixa com 100 unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 1,5 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor AMBAR, fundo cénico, graduagao e tampa de
pressao lisa tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 500
unidades.

Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 25 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expans&o, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagéo permanente 1/10.
SEM bocal de algoddo. Prego por unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 15 mL, um trago, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,030. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Dewve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragdo. Prego por
unidade.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e marcagao permanente, além
de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, nao estéril,

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

210,00

220,00

215,00

215,00

210,00

270,00

235,00

255,00

225,00

225,00

230,00
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autoclavavel, graduado, fundo cénico com base plana autossustentavel e tampa de rosca.
Pacote com 50 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de coagulo e gel separador, Pacote
para aspiragao de 8 ou 8,5 mL, tamanho 160x100 mm, tampa cor vermelha ou amarela.

Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 50

unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de coagulo e gel separador, Pacote
para aspiragao de 4 ou 5 mL, tampa cor vermelha ou amarela. Data de validade igual ou
superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 50 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com heparina, para aspiragao de 6 mL, Pacote
tamanho 13x100 mm, tampa cor verde. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar
da data de entrega. Pacote com 50 unidades.

Tubo para microdigestao pelo método Kjeldahl. Fabricado em vidro borossilicato, Unidade
transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir orla,
dimensodes de 25 x 250 mm e capacidade de 100 mL. Prego por unidade.

Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 2 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, do Caixas
tipo 1, classe A, transparente e de baixa expans&o, com alta resisténcia fisica e quimica.
Deve possuir tampa de rosca e septo de PTFE/Silicone resistentes e ser compativel com
amostradores das diferentes marcas de HPLC e CG. Prego por caixa com 100 unidades.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 400 mL, graduagéo Unidade
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por

unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 3000 mL, com boca estreita e graduagéo Unidade
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com
alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Funil fabricado em polipropileno para uso em laboratérios. Autoclavavel, liso, com haste Unidade
curta e capacidade de 125 mL. Prego por unidade

Pipeta wolumétrica com capacidade de 0,5 mL, esgotamento parcial, 2 tragos, e limite de Unidade
tolerancia de 0,005. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.

Dewve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragdo. Prego por

unidade.

Eletrodo de pH combinado universal para solugdes aquosas, faixa de medigédo de 0 a 14 Unidade
pH, 0-100°C, com conector do tipo BNC, referéncia interna de Ag/AgCl , corpo de vidro e
juncao de ceramica. Com protegéo contra batidas e choques na extremidade. Prego por

215,00

223,00

215,00

850,00

324,00

20,00

10,00

10,00

10,00

47,00
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Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 2 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expans&o, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagéo permanente 1/10.
SEM bocal de algoddo. Prego por unidade.

Picndmetro tipo Gay-Lussac com capacidade de 50 mL. Fabricado com vidro borossilicato
3.3 transparente, com tampa com capilar e sem termdémetro. Deve possuir certificado de
calibragao conforme DIN ISO 3507 e o wolume deve ser especificado para uma preciséo de
3 casas decimais. Prego por unidade.

Picndémetro, tipo Gay-Lussac, com capacidade de 50 mL. Fabricado com vidro
borossilicato 3.3 transparente, com saida lateral. Acompanha termémetro de 0°C a 50°C,
com junta esmerilhada: 10/20; corpo de 100 mm, didametro de 8,5 mm. Dewve possuir
certificado de calibragdo conforme DIN ISO 3507. Prego por unidade.

Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 5 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagéo permanente 1/10.
SEM bocal de algodao. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica com anel central, revestida de Teflon (PTFE) resistente a
produtos quimicos. Com dimensdes de 14 x 76 mm. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica com anel central, revestida de Teflon (PTFE) resistente a
produtos quimicos. Com dimensdes de 9 x 25 mm. Prego por unidade.

Termolactodensimetro, para medigdo da densidade do leite. Fabricado em \vidro, calibrado a
15 °C, segundo Quevenne. Com termdmetro de 0 a 40 °C (divisdo de 1°C), comprimento
total de 300 mm. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 125 mL, graduagao permanente e tampa de \idro.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 100 mL, graduagado permanente e tampa de vidro.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Pinca do tipo Tenaz para cadinhos. Fabricada em ago inox, com ponta curva, 22 cm de

comprimento e abertura de 11 cm. Preco por unidade.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirirgicos. Descartavel, nao estéril, ndo 26989
toxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho PP. Prego por caixa com

100 unidades.

Baldo volumétrico com capacidade de 5 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A,

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

100,00

5,00

5,00

330,00

15,00

45,00

5,00

80,00

80,00

15,00

350,00

100,00
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fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 100 mL e rolha de polietileno 14/23. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 250 mL e rolha de polietileno 14/23. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macigo. Com pontas lapidadas, diametro de 10
mm e comprimento de 300 mm. Prego por unidade.

Crondmetro - Timer digital. Com marcagao de hora, minuto e segundo. Alarme sonoro.
Moldado em plastico ABS de alta resisténcia. Suporte para fixagdo na bancada. Prego por
unidade.

Espatula fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. Com comprimento de
15 cm, deve possuir uma extremidade com colher, medindo 30 x 16 mm e outra
extremidade plana, com acabamento reto, medindo 35 x 17 mm. Prego por unidade.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, néo estéril,
autoclavavel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Prego por pacote com 50
unidades.

Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPl em
laboratérios, com forma anatébmica e sem talco ou amido. Tamanho GG. Caixa com 100
unidades.

Luva de seguranga contra agentes quimicos, fabricada em borracha natural. Sem amido ou
talco, confeccionada em borracha natural e com acabamento na méo rugoso. Espessura
de 230 micras e tamanho P. Prego por caixa com 100 unidades.

Luva de seguranga contra agentes quimicos, fabricada em borracha natural. Sem amido ou
talco, confeccionada em borracha natural e com acabamento na mao rugoso. Espessura
de 230 micras e tamanho G. Prego por caixa com 100 unidades.

Papel filtro quantitativo, faixa azul C42, redondo, 12,5 cm de didametro, velocidade lenta,
gramatura 85 g, espessura 0,20 mm, velocidade de filtragdo 14 s, teor de cinzas: 0,00009
g/m2. Pacote com 100 unidades.

Pipetador de seguranga do tipo pera. Fabricada em PVC, com trés valwlas com esferas de
aco inox. Para acoplamento em pipetas de vidro a partir de 1mL até 60 mL. Prego por

40953
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Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Caixas

Caixas

Caixas

Pacote
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60,00

20,00
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72,00
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10,00
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Pipeta de Pasteur fabricada em vidro com 230 mm de comprimento (ponta longa). Prego
por caixa com 250 unidades.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 50 mL, um trago, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,050. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Dewve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragdo. Prego por
unidade.

Suporte universal para uso em laboratérios. Com base de ago carbono 12 x 20 cm e haste
em aluminio com 100 cm. Prego por unidade.

Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido
ecolégico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de imersao total.
Escala -10 a +250 °C, com divisao de 1°C e limite de erro de +-1°C. Prego por unidade.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes
de 12 x 100 mm (didametro x comprimento) e parede com espessura de 1 mm. Prego por
unidade.

Balao de fundo redondo com capacidade de 250 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
29/32. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Balao de fundo redondo com capacidade de 500 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
29/32. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Coluna deionizadora de resina mista, com capacidade de deionizar 100 L de agua
deionizada por hora, com condutividade variavel na faixa de 0,7 a 4,0 uS/cm e resistividade
variavel na faixa de 1,5 a 0,3 MOhm/cm, com pH 5,0 a 8,0 e sdlidos totais dissolvidos < 1
ppm. Dimensdes: 77 cm de altura e 20 cm de didmetro, marca Permution CS 0010. Peca
de reposicao para deionizadores da marca Permution existentes nos laboratérios. Prego
por unidade.

Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC.
Com regulagem de abertura por molas de presséao e porcas. Sem mufa, com capacidade
de abertura de até 60 mm. Prego por unidade.

Eletrodo de pH combinado de vidro selado, para solugdes aquosas/gel, faixa de medigédo de
0 a 14 pH, temperatura de operagao de 0 a 60°C. Compartimento de referéncia blindado,
sistema de referéncia ag/AgCl, eletrdlito de referéncia KCI 3 Mol. (AgCl)/Gel. Corpo de
vidro, cabo coaxial de conexao de 1 metro, conector BNC. Precgo por unidade.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 11 cm de didmetro. Prego por

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

18,00

60,00

10,00

45,00

50,00

6,00

6,00

1,00

10,00

2,00

10,00
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pacote com 100 unidades.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 18 cm de didmetro. Prego por
pacote com 100 unidades.

Copo tipo calice com capacidade de 1000 mL, graduagéo permanente e bico vertedor.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica. Prego por unidade.

Frasco tipo penicilina, fabricado em vidro neutro transparente, com tampa de borracha.
Altura total: 53 mm, altura da base até o ombro: 35 mm, didmetro do corpo: 25 mm,
didmetro interno do bocal: 13 mm, didmetro externo do bocal: 20 mm. Capacidade de 10
mL. Prego por unidade.

Trompa de vacuo, fabricada em latdo cromado, com registro de regulagem de entrada para
sucgao de ar. Corpo com diametro externo de 14,3 mm (9/16) e tubo de entrada para
sucgao com didmetro externo de 7,94 mm (5/16). Prego por unidade.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes
de 16 x 100 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Preco por
unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensdes de 7 x 20 mm. Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e
cerdas de nylon. Didmetro da escova de 2 cm, comprimento da escova de 9 cm,
comprimento do cabo de 13,5 cm e comprimento total de 22,5 cm. Prego por unidade.

Espatula dupla fabricada em arame de ago inox com didmetro de 5 mm para uso em
laboratérios. Com comprimento de 15 cm, deve possuir extremidade planas, sendo um lado
com acabamento reto e outro lado com acabamento arredondado, ambos medindo 40 x 9
mm. Prego por unidade.

Frasco conta gotas de vidro &mbar, com tampa plastica de rosca furada, tetina de borracha
e canula de vidro. Capacidade de 30 mL. Prego por unidade.

Adaptador para mangueira, fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, com junta
esmerilhada macho 14/23 e oliva reta com didmetro externo aproximado de 8 mm. Boa
resisténcia quimica, alta resisténcia térmica e expansao térmica minima. Prego por
unidade.

Adaptador para mangueira, fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, com junta
esmerilhada macho 29/32 e oliva reta com didmetro externo aproximado de 8 mm. Boa
resisténcia quimica, alta resisténcia térmica e expansao térmica minima. Prego por
unidade.

Adaptador para termémetro, fabricado em vidro borossilicato 3.3 transparente, com junta

41914

41448

Pacote

Unidade
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Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

70,00

30,00
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10,00

200,00
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30,00

40,00
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10,00

10,00
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esmerilhada macho 14/23 inferior. Na parte superior possui tampa rosqueada com furo em
PTFE (Politetrafluoretileno) e para uma perfeita vedagéo possui septo de silicone furado
(anel). O adaptador acomoda termdmetros de 5,5 - 6,5 mm de didmetro externo. Prego por
unidade.

Aparelho de destilagdo simples, fabricado em vidro borossilicato 3.3 transparente e design Unidade
de peca unica. Possui cabecga de destilacdo simples com uma junta esmerilhada macho

14/23 para a colocagao do baldo contendo o liquido a ser destilado, possui na parte

superior uma junta esmerilhada fémea 14/23 para a adaptagéo de um termémetro. E

formado por um condensador Liebig (reto) de aproximadamente 100 mm de comprimento

com conexdes de mangueira (oliva) de aprox. 8 mm para entrada e saida de agua. Possui

uma curva de saida com uma oliva a 105° para adaptagao de vacuo e na parte inferior uma

junta esmerilhada macho 14/23 com ponta de gotejamento para a fixagdo de um balédo

coletor. Prego por unidade.

Balao de fundo redondo com capacidade de 125 mL, com gargalo curto e junta esmerilhada Unidade
29/32. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Baldo de fundo redondo com capacidade de 5000 mL, com gargalo curto e duas bocas com Unidade
juntas esmerilhadas 29/32 angulares. Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente e

de baixa expans&o, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme.

Prego por unidade.

Cuba de vidro para coloragao de I[dminas, com tampa, forma alta (vertical). Capacidade para Unidade
8 laminas de 26 x 76 mm. Preco por unidade.

Dean Stark (trap para destilagéo), fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente Unidade
calibrado a 20°C e desing de pega Unica. Possui em uma de suas extremidades inferior

uma espécie de bureta com torneira em teflon e capacidade de 25 mL (com subdivisdo 1/5

, limite de erro +/- 0,2). Com duas juntas esmerilhadas 14/23, uma fémea superior para

fixagdo de condensador de refluxo e outra macho inferior para adaptar o bal&o reacional.

Deve possuir conexao de refluxo com angulagéo aproximada de 45°. Prego por unidade.

Escova para lavagem de baldo wolumétrico de 250 mL. Escova torcida em arame e revestida Unidade
em PVC. Cerdas de crina animal. Prego por unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 10 mL. Prego por Unidade
unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 20 mL. Prego por 42041 Unidade
unidade.

Funil de adigao cilindrico, fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, com Unidade
equalizador de pressao e torneira de teflon. Fechamento superior com rolha de polietileno,
graduagao permanente de 100 mL e junta esmerilhada macho 29/32 na parte inferior. Prego

6,00

30,00
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por unidade.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido 100% algod&o. Deve possuir manga longa, GOLA
SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botdes
na frente, sem ziper). Tamanho G. Prego por unidade.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido 100% algod&o. Deve possuir manga longa, GOLA
SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botbes
na frente, sem ziper). Tamanho P. Prego por unidade.

Luva de couro de vaqueta, Confeccionada em vaqueta integral, modelo petroleiro, com
reforgo interno na palma, costuras reforgadas, acabamento do punho em viés. Possui
elastico de ajuste no dorso. Certificagdo: INMETRO. Tamanho G. Prego por par.

Pote de vidro borossilicato transparente refratario redondo. Suporta temperaturas de até
400° C, pode ao freezer e micro-ondas. Sem pé na base. Medidas aproximadas: altura 50
mm, largura 140 mm, volume 700mL. Prego por unidade.

Presilha (clipe) ou grampo de Keck para fixar juntas cénicas esmerilhadas 14/23, fabricada
com material plastico polioximetileno (POM) também conhecido como poliacetal. Pode
ainda ser fabricado em acrilonitrila butadieno estireno (ABS) ou em polipropileno (PP),
temperatura de uso até 150°C. Prego por unidade.

Presilha (clipe) ou grampo de Keck para fixar juntas cOnicas esmerilhadas 29/32, fabricada
com material plastico polioximetileno (POM) também conhecido como poliacetal. Pode
ainda ser fabricado em acrilonitrila butadieno estireno (ABS) ou em polipropileno (PP),
temperatura de uso até 150°C. Prego por unidade.

Pote/tigela, tipo ramequim, fabricado com vidro borossilicato transparente refratario.
Suporta temperaturas de até 400° C, pode ao freezer e micro-ondas. Sem pé na base,
wolume aproximado 250mL. Prego por unidade.

Septo ou rolha com borda que se dobra sobre o pescogo do frasco a ser vedado. Fabricado
em borracha natural antiacida, atoxica e isenta de enxofre. Utilizado na vedagao de pecgas
de \vidro com junta esmerilhada 14/23. Se encaixa em tubo com didmetro interno
aproximadamente de 12,5 mm. Prego por unidade.

Septo ou rolha com borda que se dobra sobre o pescogo do frasco a ser vedado. Fabricado
em borracha natural antiacida, atoxica e isenta de enxofre. Utilizado na vedagéao de pegas
de vidro com junta esmerilhada 29/32. Se encaixa em tubo com didmetro interno
aproximadamente de 25,5 mm. Prego por unidade.

Suporte escorredor para vidrarias de laboratério. Modelo fixo de parede. Com 35 pinos de 8
cm x 10 mm (comprimento x espessura) em angulo de 50°. Medindo 50 cm x 65 cm (altura
x largura). Fabricado totalmente em polipropileno. Prego por unidade.

Suporte (cutter) para rolo de parafilm com Iamina de corte. Capacidade para

Unidade

Unidade

Par

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5,00

5,00

6,00

10,00

20,00

20,00

15,00

30,00

30,00

12,00

3,00
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484
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armazenar/acomodar 2 rolos de parafilm de 2" ou 1 rolo de 4". Fabricado em acrilico
transparente.

Bulbo de borracha para uso em frasco conta gotas. Pacote com 100 unidades.

Cadinho de fus&o de forma média com capacidade de 50 mL. Fabricado com porcelana
refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

Coluna deionizadora de resina mista, com capacidade de deionizar 50 L por hora, 50 cm de
base, 65 cm de altura e 34 cm de didametro, marca Permution CS 1800. Peca de reposi¢éo
para deionizadores da marca Permution existentes nos laboratérios. Pre¢o por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 150 mL, graduagao
permanente e bico vertedor. Fabricado vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 50 mL, graduagdo permanente
e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 250 mL, graduagao
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Cuba cromatografica confeccionada em vidro borossilicato, com tampa. Dimensdes: 130
mm comprimento x 130 mm altura x 50 mm profundidade.

Dessecador completo em \idro altamente resistente para vacuo, com tampa, luva e placa
de porcelana. Didmetro de 200 mm e luva 55/38. Prego por unidade.

Eletrodo combinado de platina, com anel de platina, sistema de referéncia Ag/AgCl +
barreira ibnica, para meio aquoso. Eletrdlito polimero em gel (KCI 3M), juncéo de ceramica
anular, haste de 108 mm em vidro, temperatura de operagéo de 0 a 100 °C, conector tipo
BNC. Prego por unidade.

Eletrodo combinado para analise de cloretos, com anel de prata, sistema de referéncia
Ag/AgCI + barreira idnica e eletrolito tipo escoamento, para meio aquoso. Diafragma de
ceramica pontual, haste de 108 mm em vidro, temperatura de operacéo de 0 a 100 °C,

conector tipo BNC. Precgo por unidade.

Papel para separagao cromatografica, material celulose, grau Chr 3MM, espessura de 0,34

mm, quociente de vazdo 130 mm/30 min. Apresentagao: folhas pré-cortadas de 200 x 200
mm. Caixa com 100 unidades.

Papel aluminio. Rolo com largura de 45 centimetros e comprimento de 7,5 metros. Preco
por rolo.

Pacote
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Rolo

2,00
10,00

12,00

62,00

110,00

114,00

4,00

1,00

3,00

1,00

1,00

127,00
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Tubo capilar, fabricado em vidro, sem heparina, utilizado para aplicagdo em cromatografia
em camada delgada. Comprimento de 75 mm, didmetro interno de 1,1 mm e didmetro
externo de 1,5 mm. Frasco com 100 unidades.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes
de 15 x 150 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Preco por
unidade.

Copo tipo calice com capacidade de 2000 mL, graduagéo permanente e bico vertedor.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica. Prego por unidade.

Baldo de fundo redondo com capacidade de 1000 ml, com gargalo curto e junta
esmerilhada 24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego
por unidade.

Balao receptor de condensagao para evaporador rotativo. Com fundo redondo e junta
esmerilhada (JE) 35/20. Fabricado em vidro borossilicato e com capacidade de 1000 mL.
Unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 10 mL e rolha de polietileno 10/19. Fabricado com
vidro borossilicato ambar de baixa expans&o, com alta resisténcia fisica e quimica,
conforme ISO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego
por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 1000 mL e rolha de polietileno 24/29. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensoées de 10 x 50 mm. Prego por unidade.

Cadinho de fusdo de forma baixa com capacidade de 15 mL. Fabricado com porcelana
refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.

Céapsula de evaporagao com capacidade de 25 mL. Fabricada com porcelana refrataria de
alta resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Possui paredes esmaltadas com
excegao da borda. Prego por unidade.

Condensador com serpentina do tipo Graham. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir duas
juntas esmerilhadas 24/40 (fémea e macho) e comprimento total de 300 mm. Prego por
unidade.

Conexéo em Peek para sistemas de HPLC, pega unica, também conhecida por "fingertight"

Frasco

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1,00

400,00

4,00

2,00

4,00

10,00

10,00

5,00

5,00

5,00

1,00

12,00
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504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

ou "male-nut", para tubulagdes de 1,6 mm (1/16 polegadas). Preco por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 25 mL, graduagado permanente
e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséao,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por unidade.

Cubeta de Quartzo quadrada com caminho 6ptico de 10 mm. Com tampa, duas faces
polidas, wolume de 1 mL e dimensdes 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a faixa de
leitura de 190 a 2500 nm. Prego por unidade.

Espatula fabricada em arame de ago inox com didmetro de 5 mm para uso em laboratoérios.

Com comprimento de 25 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10
X 7 mm e outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prego por
unidade.

Espatula fabricada em polipropileno autoclavavel, com dimensées 27 x 180 mm. Prego por
unidade.

Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posig&o vertical
40 tubos de ensaio com didmetro de 20 a 21 mm. Fabricado em polipropileno autoclavavel
e resistente. Com dentificagdo alfanumérica. Prego por unidade.

Filtro de seringa com membrana de acetato de celulose, porosidade de 0,45 um e 13 mm
de diametro. Deve ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de
100 unidades.

Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de 0,22 um e 13 mm de didmetro.
Dewe ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.

Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de 0,45 ym e 13 mm de didmetro.
Deve ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.

Funil analitico liso, com haste longa, diametro de 100 mm e capacidade de 125 mL.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

Funil analitico liso, com haste longa, didmetro de 150 mm e capacidade de 500 mL.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

Funil de filtragao tipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado e com
placa perfurada fixa. Didametro de 70 mm e capacidade de 100 mL. Prego por unidade.

Gral com pistilo fabricado em vidro de alta resisténcia mecénica. Fundo liso e capacidade
de 100 mL. Prego por unidade (gral+pistilo).

Jaleco tradicional, fabricado em tecido oxford (100% poliéster). Deve possuir manga longa,
GOLA SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com
botdes na frente, sem ziper). Tamanho P. Prego por unidade.

Membrana filtrante de nylon. Hidrofilica, ndo estéril, branca, diametro de 47 mm, poro de
0,22 yM. Pacote com 100 unidades. O fornecedor devera enviar catalogo técnico.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

110,00

14,00

5,00

5,00

6,00

2,00

8,00

6,00

5,00

22,00

2,00

5,00

4,00

12,00
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Membrana filtrante de nylon. Hidrofilica, n&o estéril, branca, diametro 47 mm, poro de 0,45
MM. Pacote com 100 unidades. O fornecedor devera enviar catalogo técnico.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 12,5 cm de didmetro. Prego por
pacote com 100 unidades.

Pérola de vidro. Diametro de 3 mm. Prego por pacote com 1000 g.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavawvel, com dimensdes de 100 x 15 mm.
Prego por unidade.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Prego por pacote com 1000
unidades.

Seringa de vidro com capacidade de 3 mL. Fabricada em vidro neutro e com bico de metal
com trava (luer lock). Prego por unidade.

Seringa de vidro com capacidade de 5 mL. Fabricada em \vidro neutro e com bico de metal
com trava (luer lock). Prego por unidade.

Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Seringa com capacidade de 10 mL, com
bico LUER SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com
ponteira de borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Agulha com
dimensdes de 25 x 0,7 mm. Prego por caixa com 100 unidades embaladas individualmente.

Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Seringa com capacidade de 5 mL, com bico
rosca (LUER LOCK) , fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com
ponteira de borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Com agulha
com dimensodes de 25 x 0,7 mm. Prego por caixa com 100 unidades embaladas
individualmente.

Suporte giratério para pipetas. Discos fabricados em polipropileno de alta densidade. Altura
€ espagos entre os discos ajustaweis. Haste central fabricada em aluminio resistente.
Suporta 64 pipetas de tamanhos diferentes. Com didmetro de 215 mm.

Tubo de RMN (Ressonancia Magnética Nuclear) de vidro neutro e com tampa de plastico.
Didmetro de 5 mm e comprimento de 177.8mm (178mm - 7 polegadas). Para analises de
RMN em 300-600 MHz. Caixa com 5 unidades.

Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 1,5 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
do tipo 1, classe A, AMBAR e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica.
Deve possuir tampa de rosca e septo de PTFE/Silicone resistentes e ser compativel com
amostradores das diferentes marcas de HPLC e CG. Prego por caixa com 100 unidades.

Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 2 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, do
tipo 1, classe A, AMBAR e de baixa expans&o, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve

Pacote

Pacote

Pacote
Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

Unidade

Caixas

Caixas

Caixas

9,00

233,00

2,00
90,00

53,00

1,00

1,00

1,00

21,00

3,00

5,00

4,00

10,00
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possuir tampa de rosca e septo de PTFE/Silicone resistentes e ser compativel com
amostradores das diferentes marcas de HPLC e CG. Prego por caixa com 100 unidades.

Vidro de relogio, formato cdncavo, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e
didmetro externo de 80 mm. Prego por unidade.

Eletrodo para pH universal, blindado, combinado tipo espada, com capa protetora (faca) em
ago inox com formato pontiagudo, com as seguintes especificagées minimas: faixa de
medi¢ao: 0 a 14 pH; faixa de operagao (temperatura): 0 a 70 °C; cabo coaxial com 1 metro
de comprimento; conector BNC; aplicagao: para analises de carnes e queijos. Corpo do
eletrodo em vidro, material da faca em ago inox, dimensdes aproximadas de: 8 a 12 x 85 a
160 mm (didmetro x comprimento) para o eletrodo e de 13 a 14 x 110 a 162 mm (didmetro
X comprimento) para a faca; sistema de referéncia Ag/AgCl; eletrolito de referéncia: KCL 3
Mol. (AgCl) Gel. Compativel com o equipamento INSTRUTHERM PH-720.

Bal&o de fundo redondo com capacidade de 50 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, SEM filtro. Liwve de DNAse, RNAse e pirogénios.
Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Frasco (pote) de \idro, transparente, boca larga, com tampa plastica de rosca.
Autoclavavel. Capacidade de 100 mL. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 500 mL, com boca estreita e graduacao
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com
alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 1000 mL, com boca estreita e graduagéo
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com
alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 250 mL. Fabricado em
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.
MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO CAPACIDADE DE 1000 MICROLITROS.
Visor com sistema de numeragao com leitura em display (n&o eletrénico). Pistao interno
em aco inoxidavel polido. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a
121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

Espatula fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. Com comprimento de
18 cm, deve possuir uma extremidade com colher, medindo 30 x 16 mm e outra
extremidade plana, com acabamento reto, medindo 35 x 17 mm. Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina

40828

Unidade

Unidade

Unidade

Rack

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

20,00

1,00

220,00

5,00

100,00

19,00

112,00

110,00

104,00

80,00

80,00
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animal. Com diametro da escova de 3 cm, comprimento da escova de 11 cm, comprimento
do cabo de 19 cm, pincel com ponta virada e comprimento total de 30 cm. Prego por
unidade.

Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posig&o vertical
12 tubos de ensaio com didmetro de 13 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC.
Prego por unidade.

Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com capacidade de
50 litros. Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para visualizar o nivel de agua e
tampa mowel. Prego por unidade.

Cronémetro - Timer mecéanico ajustavel de 0 a 60 minutos. Moldado em plastico rigido, cor
branca. Dimensdes: 9 cm de diametro e 9,5 cm de altura. Com alarme sonoro. Prego por
unidade.

Bastao magnético (pescador) revestido em Teflon (PTFE). Utilizado para retirar barras 41530
magnéticas de dentro de solugdes em geral. Com dimensdes de 10 x 350 mm. Prego por
unidade.

Espatula fabricada em arame de ago inox com didmetro de 5 mm para uso em laboratérios.
Com comprimento de 15 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10
X 7 mm e outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prego por
unidade.

Filme adesivo éptico para microplacas de 96 pogos de 0,2 mL. Compativel com sistemas
Applied Biosystems® 96-well Real-Time PCR systems. Marca aprovada Applied
Biosystems. Prego por caixa com 100 adesivos.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavawvel, ambar, com dispensador antigotas. Capacidade de 2000 mL. Prego por
unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavawvel, ambar, com dispensador antigotas. Capacidade de 250 mL. Prego por
unidade.

Microtubo para PCR, capacidade 0,2 mL. Com tampa arredondada (domed), cor natural,
lives de DNAse e RNAse e maxima recuperagao. Prego por pacote com 1000 unidades.

Pinca anatdmica de dissec¢édo. Fabricada em aco inox, com serrilha e 20 cm de 28315
comprimento. Prego por unidade.

Pinca anatomica de dissec¢do. Fabricada em acgo inox, com serrilha e 30 cm de
comprimento. Prego por unidade.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Livve de DNAse,

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Pacote

122,00

11,00

20,00

30,00

142,00

24,00

40,00

40,00

75,00

30,00

30,00

60,00
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RNAse e pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.

Tampa para tubo de ensaio, sem rosca, material polipropileno. Para tubos com didmetro de
25mm. Encaixe por fora do tubo. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensdes de 5 x 15 mm. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensdes de 7 x 30 mm. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensées de 7 x 50 mm. Prego por unidade.

Cubeta de vidro 6ptico quadrada com caminho 6ptico de 10 mm. Com tampa, duas faces
polidas, wvolume de 1 mL e dimensdes 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a faixa de
leitura de 340 a 2500 nm. Prego por unidade.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavawel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, SEM filtro. Prego por pacote com
1000 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de coagulo e gel separador,
para aspiragao de 8 ou 8,5 mL, tamanho 160x100 mm, tampa cor vermelha ou amarela.
Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 100
unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com citrato de sddio, para aspiragéao 4
mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor azul claro. Data de validade igual ou superior a 1 ano,
a contar da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

Tubo para coleta pediatrica (microtubo) com ativador de coagulo, wolume de 1 mL, tampa
cor vermelha e fundo plano. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de
entrega. Fornecedor devera enviar catalogo. Pacote com 100 unidades.

Tubo para coleta pediatrica (microtubo) com EDTA, wvolume de 1 mL, tampa cor roxa e
fundo plano. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega.
Fornecedor devera enviar catalogo. Pacote com 100 unidades.

Tubo para coleta pediatrica (microtubo) com citrato de sédio, volume de 1 mL, tampa cor
azul e fundo plano. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega.
Fornecedor devera enviar catalogo. Pacote com 100 unidades.

Macropipetador para acoplamento em pipetas soroldgicas. Adequado para pipetas com
capacidade de 1 a 100 mL. Funciona através de valwlas de compress&o que permitem
aspiragao e dispensacgao de liquidos. Equipado com filtro de membrana hidrofébica. Prego
por unidade.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 100 a 1000

41307

41914

42074

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote

Unidade

Unidade

2.000,00

200,00

220,00

200,00

10,00

40,00

10,00

10,00

30,00

30,00

30,00

10,00

15,00
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MICROLITROS. A dispensacao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume
como no bot&o de dispensacéo. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagéo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificagdo de wlume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

Baldo volumétrico com capacidade de 200 mL e rolha de vidro 14/23. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 10 mL e rolha de vidro 10/19. Fabricado com vidro
borossilicato ambar de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de calibragéo do lote. Prego por
unidade.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 10 a 100
MICROLITROS. A dispensacao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume
como no botdo de dispensacéo. Visor Digital (ndo eletrdnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagdo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificagdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prec¢o por unidade. Enviar catalogo.

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 5 a 50 microlitros. Com visor
digital (n&o eletrdnico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Prego por unidade.

Microplaca para microtitulagédo do tipo ELISA, com 96 pogos. Fabricada em poliestireno
cristal, estéril e com fundo chato. Prego por pacote com 50 unidades.

Microplaca para microtitulagdo do tipo ELISA, com 96 pogos. Fabricada em poliestireno
cristal, estéril, com tampa e com fundo chato. Prego por unidade.

Papel especial para testes de germinagao de sementes. Folha com tamanho 28 x 38 cm,
gramatura 65 g/m?, pH neutro, isentos de detritos ou impurezas, fungos e bactérias. Prego
por caixa com 1000 unidades.

Frasco borrifador de agua e solugées, fabricado em polipropileno, com gatilho. Capacidade
de 500 mL. Preco por unidade.

Caixa plastica do tipo Gerbox confeccionada em poliestireno cristal transparente, com
tampa. Com dimensdes de 11 x 11 x 3,5cm e capacidade de 250 mL. Prego por unidade.
Balde (cesto), fabricado em polipropileno, capacidade 60 L, com tampa e al¢a fixa.
Superficie polida para facilitar a higienizagao e evitar o acimulo de sujidades. Prego por
unidade.

Lampada especial ultravioleta (UV) com agao germicida, para desinfecgao e esterilizagao.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2,00

5,00

16,00

1,00

2,00

200,00

21,00

110,00

300,00

800,00

30,00
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Modelo G30T8 (base: G30 / bulbo: T8) long life; com dois pinos; poténcia 30 W.
Comprimento total: 900 mm; didmetro: 26 mm. Para reposigdo em camara/capela de fluxo
laminar. O fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do material. Prego por unidade.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, COM filtro. Liwvre de DNAse, RNAse e pirogénios.
Prego por pacote com 1000 unidades.

Fio para sutura cirirgica de nylon. Nao absorvivel. Monofilamento preto 6-0, estéril, com
agulha de 1,5 cm, a&ngulo de % (circulo triangular), encastoada em um fio de 45 cm. Deve
atender as especificagées da NBR 13904. Prego por caixa com 24 unidades.

Frasco (garrafa) para cultura celular, de poliestireno opticamente transparente, retangular,
com gargalo inclinado, graduado, tampa com filtro, area de crescimento de 25 cm? tratada
para aderéncia das células. Esterilizado por radiagcdo gama. Live de DNase, RNase,
pirogénios e toxinas. Prego por unidade.

Luva criogénica para protegao de temperaturas baixas, até - 160 °C. Utilizada
principalmente para a protegdo de maos e bragos no manuseio de nitrogénio liquido. Deve
possuir multicamadas isolantes que fornecem maxima protegao térmica. Tamanho M.
Prego por par.

Mascara cirurgica descartavel tripla, com elastico para fixagdo, com pregas horizontais,
confeccionada em TNT. Atdxica, hipoalérgica, ndo inflamavel, ndo estéril, na cor branca,
eficiéncia de filtragdo bacteriana maior ou igual a 94%. Prego por caixa com 50 unidades.

Microtubo criogénico (criotubo) com capacidade de 2 mL, para armazenamento de
amostras. Resistentes a temperaturas de -80 a +121°C. Fabricado em polipropileno
transparente, resistente e autoclavavel, live de DNAses, RNAses, pirogénios e toxinas.
Deve possuir marcagao de wlume, fundo cénico com base autossustentavel e tampa de
rosca externa. Prego por pacote com 100 unidades.

Filtro de seringa com membrana de PVDF, porosidade de 0,22 ym e 25 mm de diédmetro.
Dewe ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.

Cassete histologico em material plastico, cor branca, com fissuras retangulares. Modelo
universal com sistema de tampa com fechamento e abertura na parte traseira. Tamanho da
base 3 x 4 cm. Resistente aos solventes utilizados em histologia e citologia. Prego por
unidade.

Laminula de vidro com medidas de 20 x 20 mm. Lisa, incolor, polida e selada a vacuo.
Caixa com 100 unidades prontas para o uso.

Navalha histolégica, descartavel, para micrétomo que utilizem laminas de perfil baixo.
Fabricada em aco inox especial, com borda revestida de PTFE (teflon), dimensdes: 80 mm
de comprimento x 8 mm de altura. Caixa com 50 unidades.

Pacote

Caixas

Unidade

Par

Caixas

Pacote

Caixas

Unidade

Caixas

Caixas

60,00

5,00

100,00

2,00

10,00

5,00

10,00

500,00

30,00

256,00
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Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, SEM filtro. Prego por pacote com
1000 unidades.

Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltagao externa,
porosidade igual a zero e capacidade de 305 mL. Prego por unidade (gral + pistilo).

Ladmpada de ultravioleta para sistemas Direct-Q3 da linha smart -185nm/6w. Preco por
unidade.

Médulo Smartpack DQ3 de ultrapurificagéo de agua, para sistema Direct-Q3. Prego por
unidade.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade de 20 litros e dimensdes 46,5 x 30,5 x 26 cm. Prego por unidade.

Cartucho de carvao ativado, comprimento 9 %, para ser utilizado para pré-filtragdo em
sistemas de ultra purificagcéo de agua. Preco por unidade.

Cartucho de polipropileno, comprimento 9 %, para ser utilizado para pré-filtracdo em
sistemas de ultra purificagao de agua. Prego por unidade.

Pipetador automatico digital compativel com pipetas sorolégicas de vidro ou plastico com
wolumes de 1 até 100 mL. Autoclavawel. Design leve e ergonémico. Com filtro hidréfobo e
valwla anti refluxo. Controles de aspiragao e dispensagao separados. Acompanha
carregador e suporte.

Pipeta sorolégica confeccionada em poliestireno de alta transparéncia, descartavel, com
filtro na parte superior, estéril, embalada individualmente. Capacidade: 10 mL. Graduagao:
1/10. Prego por pacote com 50 unidades.

Placa para cultura celular com 96 pogos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo
chato, area de crescimento 0,33 cm?. Livre de DNAse, RNAse e pirégenos. Embalagem
individual. Prego por unidade.

Placa para cultura celular com 12 pogos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo
chato, area de crescimento 3,85 cm?. Liwve de DNase, RNase e pir6genos. Tampa com anel
de vedacéo individual para cada pogo, identificag&o alfanumérica. Embalagem individual.
Prego por unidade.

Placa para cultura celular com 6 pogos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo
chato, area de crescimento 9,6cm?. Livre de DNase, RNase e pir6genos. Tampa com anel
de vedagao individual para cada pogo, identificagéo alfanumérica. Embalagem individual.
Prego por unidade.

Placa para cultura celular com 48 pocgos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo
chato, area de crescimento 0,84 cm?. Livve de DNase, RNase e pir6genos. Tampa com anel
de vedacéo individual para cada pogo, identificag&o alfanumérica. Embalagem individual.

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

20,00

15,00

3,00

3,00

10,00

2,00

2,00

4,00

2,00

100,00

50,00

150,00

50,00
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Prego por unidade.

Placa para cultura celular com 24 pogos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo
chato, area de crescimento 1,91 cm? Livre de DNase, RNase e pirégenos. Embalagem
individual. Prego por unidade.

Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltagao externa,
porosidade igual a zero e capacidade de 180 mL. Prego por unidade (gral + pistilo).

Microplaca para Real-Time PCR com 96 pogos de 0,2 mL compativel com sistemas
Applied Biosystems® 96-well Real-Time PCR systems. Marca aprovada Applied
Biosystems, outras marcas enviar amostra. Precgo por caixa com 10 unidades.

Termdmetro para uso em estufas. Fabricado em vidro, com enchimento de mercurio e
haste inferior de 12 cm. Escala -10 a +320°C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C.
Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer fabricado em polipropileno translicido com capacidade de 500 mL, com
boca estreita e graduagcédo permanente. Preco por unidade.

Tesoura cirtrgica Iris, com ponta reta. Fabricada em ago inoxidavel e com 9 cm de
comprimento. Autoclavavel. Prego por unidade.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com EDTA, para aspiragdo de 2 mL,
tamanho 13x75 mm, tampa cor roxa. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar
da data de entrega. Pacote com 50 unidades.

Pipeta sorolégica confeccionada em poliestireno de alta transparéncia, descartavel, com
filtro na parte superior, estéril, embalada individualmente. Capacidade: 25 mL. Graduagéo:
2/10. Precgo por pacote com 50 unidades.

Balao de fundo redondo com capacidade de 100 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Baldo de fundo redondo com capacidade de 1000 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Balao de fundo redondo com capacidade de 250 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Baldo de fundo redondo com capacidade de 50 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Balao de fundo redondo com capacidade de 500 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

50,00

5,00

9,00

22,00

10,00

20,00

10,00

3,00

20,00

10,00

10,00

20,00

10,00
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resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

610 Balao de fundo redondo com capacidade de 100 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada Unidade 20,00
24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

611 Balao de fundo redondo com capacidade de 250 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada Unidade 20,00
24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

612 Balao de fundo redondo com capacidade de 500 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada Unidade 20,00
24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

613 Bandeja fabricada em ago inoxidavel, com dimensdes aproximadas de 50 x 450 x 500 mm. Unidade 5,00
Prego por unidade.

614 Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de Unidade 20,00
25 x 40 cm (capacidade de 6 Litros). Prego por unidade.

615 Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de Unidade 20,00
34 x 36 cm (capacidade de 12 Litros). Prego por unidade.

616 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos 43472 Unidade 20,00
quimicos. Com dimensdes de 10 x 40 mm. Prego por unidade.

617 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos 41411 Unidade 33,00
quimicos. Com dimensdes de 10 x 30 mm. Prego por unidade.

618 Bastao magnético (pescador) revestido em Teflon (PTFE). Utilizado para retirar barras 42336 Unidade 10,00
magnéticas de dentro de solugdes em geral. Com dimensdes de 10 x 250 mm. Prego por
unidade.

619 Cadinho de fusdo de forma alta com capacidade de 250 mL. Fabricado com porcelana Unidade 30,00
refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.

620 Cadinho de fus&o de forma alta com capacidade de 35 mL. Fabricado com porcelana Unidade 60,00
refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

621 Cadinho de fusdo de forma média com capacidade de 100 mL. Fabricado com porcelana Unidade 30,00
refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.

622 Escova para lavagem de vidrarias em laboratorios. Fabricada em arame galvanizado e crina Unidade 20,00
animal. Com diametro da escova de 1,5 cm, comprimento da escova de 12 cm,
comprimento do cabo de 25,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total
de 40 cm. Prego por unidade.

623 Espatula fabricada em arame de ago inox com didmetro de 5 mm para uso em laboratérios. Unidade 20,00

Com comprimento de 18 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10
X 7 mm e outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prego por
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unidade.

Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) hidrofilico, porosidade de 0,45 ym e 25
mm de didmetro. Deve ser descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100
unidades.

Frasco de boca estreita fabricado em polipropileno autoclavavel, com tampa de rosca e 40945
capacidade de 1000 mL. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 100 mL, com boca larga e graduagado permanente.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 1000 mL. Fabricado com vidro
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
com parede reforgada para suportar vacuo. Prego por unidade.

Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com
bico curvo em polipropileno, graduagao permanente em silk-screen e capacidade de 1000
mL. Prego por unidade.

Funil analitico liso, com haste longa, diametro de 65 mm e capacidade de 30 mL.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

Funil de separagao do tipo pera (Squibb) com tomeira de Teflon e tampa de polietileno.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica.
Capacidade de 1000 mL. Prego por unidade.

Funil de separagao do tipo pera (Squibb) com tomeira de Teflon e tampa de polietileno.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica.
Capacidade de 250 mL. Prego por unidade.

Funil de separagao do tipo pera (Squibb) com torneira de Teflon e tampa de polietileno.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica.
Capacidade de 500 mL. Prego por unidade.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido 100% algoddo. Deve possuir manga longa, GOLA
SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botdes
na frente, sem ziper). Tamanho M. Prego por unidade.

Lixa D'Agua Grao 100. Em folhas 225 x 275 mm, com costado em papel impermeavel. 32024
Pacote com 50 unidades.

Lixa D'Agua Grao 1200. Em folhas 225 x 275 mm, com costado em papel impermeavel. 23099
Pacote com 50 unidades.

Lixa D'Agua Grao 220. Em folhas 225 x 275 mm, com costado em papel impermeavel. 32025
Pacote com 50 unidades.

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Pacote

Pacote

20,00

30,00

50,00

15,00

30,00

30,00

15,00

40,00

15,00

8,00

8,00

8,00

8,00
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Lixa D'Agua Grao 320. Em folhas 225 x 275 mm, com costado em papel impermeével. 32025
Pacote com 50 unidades.

Lixa D'Agua Grao 400. Em folhas 225 x 275 mm, com costado em papel impermeével. 32026
Pacote com 50 unidades.

Lixa D'Agua Grao 600. Em folhas 225 x 275 mm, com costado em papel impermeavel. 32026
Pacote com 50 unidades.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura € 9 cm de didmetro. Prego por
pacote com 100 unidades.

Papel filtro quantitativo, faixa preta, redondo, 15 cm de didmetro, gramatura de 80 g, teor de
cinza 0,00014 g, permeabilidade ao ar de 55 I/sm2, com maioria dos poros de 28 um.
Pacote de 100 unidades.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de
38 x 53 cm (capacidade de 15 Litros). Prego por unidade.

Escova para lavagem de baldo volumétrico de 1000 mL. Escova torcida em arame e
revestida em PVC. Cerdas de crina animal. Prego por unidade.

Escova para lavagem de baldo volumétrico de 2000 mL. Escova torcida em arame e
revestida em PVC. Cerdas de crina animal. Prego por unidade.

Estante (Rack, suporte) 4 faces, retangular para 4 tamanhos diferentes de tubos, fabricado
em polipropileno autoclavavel. Possui encaixes nas laterais possibilitando o uso de diversos
racks conjugados. Com capacidade para acomodar: 4 tubos cénicos tipo Falcon com
capacidade de 50 mL; 12 tubos cbnicos tipo Falcon com capacidade de 15 mL; 32
microtubos tipo Eppendorf de 1,5 mL; 32 microtubos tipo Eppendorf de 0,5 mL. Prego por
unidade.

Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigao vertical
90 tubos de ensaio com diametro de 12 a 13 mm. Fabricado em polipropileno autoclavavel
e resistente. Com dentificagao alfanumérica. Prego por unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 500 mL. Prego por 40943
unidade.

Lamina de barbear, confeccionada em ago inoxidavel. Forma de apresentagao: 3 (trés) 24153
unidades embaladas individualmente acondicionadas em caixa. Tipo Gillette ou similar.
Prego por caixa.

Garra (pinga) para condensador com trés dedos (dentes), fabricada em aluminio fundido
com dedos revestidas em PVC. Com regulagem de abertura por molas de presséo e
porcas. Com mufa giratéria com parafuso de fixag&o tipo borboleta, em aluminio e
poliestireno. Capacidade de abertura de até 60 mm. Prego por unidade.

Microplaca para microtitulagédo do tipo ELISA, com 96 pogos. Fabricada em poliestireno

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

8,00

8,00

8,00

30,00

10,00

10,00

5,00

5,00

22,00

10,00

20,00

200,00

15,00

3,00
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branco, estéril e com fundo chato. Prego por unidade.

Rack vazio com tampa para armazenamento de ponteiras. Capacidade de, no minimo, 96
ponteiras de 200 pL. Autoclavavel (121°C, 15 psi, 30 min.) Dimensdes aproximadas: 123 x
88 x 79 mm. Preco por unidade.

Suporte de cortica para balées de fundo redondo. Deve possuir diametro de 140 mm,
suportando balées com capacidade de até 1000 mL. Prego por unidade.

Tampa rosqueavel de plastico, compativel com frascos de vidro de boca estreita (24 mm).
Prego por unidade.

Membrana filtrante fabricada em éster de celulose, hidrofilica, com superficie branca, plana
e lisa. Diametro de poro de 0,45 ym e didmetro de membrana de 47 mm. Prego por pacote
com 100 unidades.

Dispensador completo autoclavawvel para uso em conjunto com frascos. Volume variavel de
2,5 a 25 mL, ajuste analdgico, graduagéo de 1,0 mL, exatiddo melhor ou igual a 0,5%,
coeficiente de variagdo menor ou igual a 0,1%. Resistente a meios corrosivos, acidos e
alcalinos. Acompanha adaptadores rosqueaweis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e GL45.
Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN ISO 8655 DIN 12650.

Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume variavel de
0,5 a 5 mL, ajuste analdgico, graduacao de 0,1 mL, exatiddo melhor ou igual a 0,5%,
coeficiente de variagdo menor ou igual a 0,1%. Componentes fabricados em PTFE, FEP,
BSG, PP. Resistente a meios corrosivos, acidos e alcalinos. Acompanha adaptadores
rosqueaveis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e GL45; Calibrado na fabrica de acordo com a
norma EN ISO 8655 DIN 12650. Prego por conjunto.

Frasco de boca estreita fabricado em polipropileno autoclavavel, com tampa de rosca e
capacidade de 100 mL. Prego por unidade.

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 0,5 a 5 mL, com divisdo de 5
microlitros. Totalmente autoclavavel. Com pistao e ejetor de ponteiras resistentes a
corrosdo. Pistdo em teflon. Filtro poroso de polipropileno autoclavavel. Adapta ponteiras de
tamanho padrao de mercado. Display analdgico com 4 digitos. Botao de travamento do
ajuste de wolume. Em conformidade com a diretiva da CE para produtos para diagndstico in
vitro (IVD). Com certificado de qualidade. O fornecedor devera enviar catalogo. Prego por
unidade.

Repipetador manual (HandyStep), volume variavel de 2 microlitros a 50 mL. Em
conformidade com a diretiva da CE para produtos para diagnéstico in vitro (IVD). Adequado
para uso com ponteiras PD-tips Brand. Com certificado de conformidade e manual de
operagao. Prego por unidade.

Dessecador completo em \idro altamente resistente para vacuo, com tampa, luva e placa
de porcelana. Didmetro de 250 mm e luva 55/38. Prego por unidade.

Unidade

Unidade
Unidade

Pacote

Unidade

Conjunto

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2,00

8,00

100,00

40,00

2,00

2,00

50,00

4,00

2,00

1,00
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Espatula de laboratério, fabricado em ago inox, dupla plana, 3 mm, comprimento de 17 cm.

Papel para substrato (mata borrdao). Gramatura: 250 g/m2. Cor: branca. Tamanho: 10,5 x
10,5 cm. Prego por caixa com 1000 folhas.

Alonga de borracha para uso entre o funil e o Kitassato durante o processo de filtragédo a
vacuo. Tamanho médio, com medidas aproximadas de 20 x 40 mm. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 25 mL e rolha de vidro 10/19. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Balao wolumétrico com capacidade de 100 mL e rolha de vidro 14/23. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 2000 mL e rolha de polietileno 29/32. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e
certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensodes de 3 x 5 mm. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensées de 3 x 10 mm. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 5 mL, graduagéo permanente e
bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por unidade.

Coluna cromatografica em vidro borossilicato resistente, sem placa filtrante e com torneira
de teflon. Comprimento util de 300 mm e didmetro interno de 30 mm. Prego por unidade.

Dessecador completo em vidro altamente resistente para vacuo, com tampa, luva e placa
de porcelana. Didmetro de 160 mm e luva 40/35. Prego por unidade.

Garra (pinga) para termdmetro, fabricada em aluminio fundido. Com mufa giratéria, parafuso
de fixagao tipo borboleta em aluminio e poliestireno, e gancho de ago inox. Comprimento
de 160mm. Prego por unidade.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, SEM filtro. Prego por pacote com 1000 unidades.
Proweta graduada com capacidade de 100 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e marcagao permanente, além

42164

41307

41731

Unidade
Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

2,00
1,00

10,00

50,00

50,00

15,00

25,00

25,00

50,00

25,00

4,00

50,00

11,00

30,00
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de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Suporte giratério para pipetas. Discos fabricados em polipropileno de alta densidade. Altura
e espacos entre os discos ajustaveis. Haste central fabricada em aluminio resistente.
Suporta 16 pipetas de tamanhos diferentes. Com didmetro de 125 mm.

Suporte (rack) tipo cesto, fabricado em polipropileno, para transporte de até 6 frascos
reagentes de volume 500 ou 1000 mL. Prego por unidade.

Termometro digital do tipo espeto, faixa de medigdo de temperaturas entre -50 a +150 °C,
com 0,1 °C de precisdo. Haste em ago inox. Resistente a agua. Inclui capa protetora.
Prego por unidade.

Vidro de reldgio, formato céncavo, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e
didmetro externo de 75 mm. Prego por unidade.

Tubo para digestao/determinagéo de nitrogénio no sistema Kjeldhal. Fabricado em de vidro
borossilicato, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, sem
tampa, com orla. Dimensé&es: altura (incluindo a orla): 298 mm; didmetro externo: 24 mm;
didmetro interno: 20 mm; didmetro externo da orla: 30 mm; espessura minima: 1,5 mm.
Prego por unidade.

Saco/bolsa de filtro para analise de fibra em detergente neutro e acido. Modelo F57,
porosidade de 25 micrdmetros. Compativel com equipamento analisador de fibras Ankom,
modelo 2000. Prego por unidade.

Lampada de deutério para espectrofotdmetro marca Bel, modelo SP 2000 UV.

Micropipeta monocanal de volume variavel 100-1000ul (microlitros). Divisdo: 1ul (microlitros).
Exatidao: 6ul (microlitros). Coeficiente de variagédo: 2ul (microlitros). Autoclavavel. Display
com 4 digitos. Pistdo em vidro de alta resisténcia a corrosdo. Botdo de travamento do
ajuste de wolume. Calibragdo através do display, sem uso de ferramentas. Garantia minima
de 12 meses. Certificado de calibragdo de fabrica. Marca aprovada Brand, outras enviar
catalogo.

Micropipeta monocanal de volume variavel 10-100ul (microlitros). Divisdo: 0,1ul (microlitros).
Exatidao: 0,6ul (microlitros). Coeficiente de variagao: 0,2ul (microlitros). Autoclavavel.
Display com 4 digitos. Pistdo em vidro de alta resisténcia a corrosdo. Botao de travamento
do ajuste de wolume. Calibragéo através do display, sem uso de ferramentas. Garantia
minima de 12 meses. Certificado de calibragéo de fabrica. Marca aprovada Brand, outras
enviar catalogo.

Pré-coluna HPLC C18 com dimensdes de 10 x 4 mm e didmetro da particula de 5 pm.
Prego por unidade.

Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigao vertical
24 tubos de ensaio com diametro de 13 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

50,00

15,00

50,00

25,00

230,00

1.000,00

1,00
3,00

3,00

4,00

20,00
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Prego por unidade.

Vial (Frasco) em vidro AMBAR com capacidade de 5 mL. Fabricado com vidro borossilicato
3.3, do tipo 1, classe A, AMBAR e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
quimica. Deve possuir tampa de rosca e batoque. Preco por caixa com 100 unidades.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 50 mL, com boca larga e graduagao permanente.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 250 mL, graduagao permanente e tampa de \idro.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com 42066
bico curvo em polipropileno, graduagao permanente em silk-screen e capacidade de 250
mL. Prego por unidade.

Funil analitico liso, com haste longa, didmetro de 50 mm e capacidade de 15 mL.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

Funil de separagao do tipo pera (Squibb) com torneira de Teflon e tampa de polietileno.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica.
Capacidade de 125 mL. Prego por unidade.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirurgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo
toxica, ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho G. Prego por caixa com 100
unidades.

Pesa filtro fabricado em \idro, forma baixa, com tampa de vidro. Capacidade de 30 mL. 40977
Prego por unidade.

Picndmetro tipo Gay-Lussac com capacidade de 25 mL. Fabricado com vidro borossilicato
3.3 transparente, com tampa com capilar e sem termdémetro. Deve possuir certificado de
calibragao conforme DIN ISO 3507 e o wolume deve ser especificado para uma preciséo de
3 casas decimais. Prego por unidade.

Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 4 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir
tampa de rosca e septo de PTFE/Silicone. Prego por unidade.

Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 5 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir
tampa de rosca e septo de PTFE/Silicone. Preco por unidade.

Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 10 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir
tampa de rosca e septo de PTFE/Silicone. Prego por unidade.

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

110,00

50,00

50,00

50,00

30,00

25,00

10,00

30,00

30,00

100,00

100,00

100,00
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Funil de filtrag&o tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
transparente, com didametro de placa de 75 mm, capacidade de 250 mL e placa porosa
com porosidade 4 (fina, 10 a 16 micra). Prego por unidade.

Luva antiestatica de nylon e carbono. Recoberta com poliureto na palma, punho em
elastico e isenta de silicone. Tamanho pequeno. Prego por par.

Mangueira fabricada em silicone transparente, com didametro externo de 2,22 cm, didmetro
interno de 1,58 cm e espessura de 0,31 cm. Resistente a produtos quimicos e
temperaturas de até 300 °C. Prego por metro.

Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 1 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expans&o, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagéo permanente 1/10.
SEM bocal de algoddo. Prego por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavawel, com dimensdes de 120 x 20 mm.
Prego por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensdes de 80 x 15 mm. Prego
por unidade.

Saco transparente Zip Lock 10 x 16 cm. Pacote com 100 unidades.

Sistema Dean Stark de vidro, com duas juntas 24/40 e torneira de Teflon (trap de
destilagao), graduado com divisdo 1/10 e volume de 10 mL. Prego por unidade.

Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedacéao interna. Fabricado em
vidro neutro, com fundo redondo e dimensdes de 25 x 150 mm (did@metro x comprimento).
Prego por unidade.

Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedagéao interna. Fabricado em
vidro neutro, com fundo redondo e dimensdes de 25 x 200 mm (didmetro x comprimento).
Prego por unidade.

Filtro para a ventilagao estéril de fermentadores. Utilizado em fermentadores, vasos de
cultura, como barreira de agua entre o frasco de sucg&o da bomba de vacuo e em
aplicagdes de filtragao. Filtra em qualquer diregdo com pressdo maxima de 3 bar. Possui
pisada cavalo-farpa de 6-12 mm em ambos os lados. Possui membrana de PTFE, com
porosidade de 0,20 micrédmetros, diametro de 64 mm e area de filtragdo de 20 cm2
suportado dentro de um alojamento de PP com excelente resisténcia quimica. Com
conexao para mangueira de entrada e saida. Estéreis, autoclavaveis, embalados
individualmente. Prego por caixa com 12 unidades.

Funil de filtragado tipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado e com

Unidade

Par

Metro

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote
Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

10,00

30,00

50,00

125,00

50,00

30,00

100,00
5,00

300,00

300,00

3,00

10,00
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placa perfurada fixa. Diametro de 150 mm e capacidade de 950 mL. Prego por unidade.

Pote plastico com tampa de rosca (do tipo pote de mel) com capacidade de 350 mL. Prego
por unidade.

Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de 0,45 um e 25 mm de didmetro.
PRE-LIMPO e descartavel. Prego por caixa com 100 unidades.

Mangueira fabricada em silicone transparente, com didmetro externo de 1,85 cm, didmetro
interno de 1,20 cm e espessura de 0,33 cm. Resistente a produtos quimicos e
temperaturas de até 300 °C. Prego por metro.

Filtro do tipo Frits, fabricado em ago sinterizado, com tamanho da malha de 2 micrébmetros,
didmetro da pastilha de 1/4 in e espessura de 1/32 in. Prego por unidade.

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 13 x 0,45 mm, com corpo fabricado em ago
inoxidawvel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor
plastico e canhdo na cor padrdo marrom que permite acoplamento facil e seguro em
seringas com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem
individual e estéril. Caixa com 100 unidades

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com diametro da escova de 1 cm, comprimento da escova de 12 cm, comprimento
do cabo de 45,5 cm, comprimento do pincel de 2,5 cm e comprimento total de 60 cm.
Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com diametro da escova de 4 cm, comprimento da escova de 11 cm, comprimento
do cabo de 33 cm, comprimento do pincel de 3 cm e comprimento total de 47 cm. Prego
por unidade.

Frasco Erlenmeyer fabricado em polipropileno translicido com capacidade de 125 mL, com
boca estreita e graduagcédo permanente. Preco por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 2000 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macigo. Com pontas lapidadas, diametro de 5 40952
mm e comprimento de 300 mm. Prego por unidade.

Cadinho filtrante com placa porosa (tipo Gooch) com capacidade de 30 mL. Fabricado em
vidro borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 2 (média, 40 a 100 micra). Prego por
unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 100 mL. Fabricado em

Unidade

Caixas

Metro

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

100,00

10,00

20,00

5,00

8,00

10,00

10,00

5,00

5,00

10,00

30,00

20,00
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723

724

725

726

727

728

729

730

polipropileno, com graduac&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 500 mL. Fabricado em
polipropileno, com graduac&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 2000 mL. Fabricado em
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Aparelho para a destilagao de 6leos do tipo Clevenger completo, contendo: 1 baldo de
fundo redondo com capacidade de 1000 mL, junta esmerilhada NS 24/40, 1 tubo de
resfriamento com uma entrada e uma saida para agua, 1 condensador graduado com
torneira de vidro. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao,
com alta resisténcia fisica e quimica. Prego por conjunto completo.

Densimetro para analise de gasolina comum, escala de 700 a 750 (0,700 a 0,750 g/mL).
Dewe estar de acordo com as exigéncias da ANP e acompanhar certificado de verificagao
do INMETRO. Prego por unidade.

Densimetro para analise de gasolina aditivada, escala de 750 a 800 (0,750 a 0,800 g/mL).
Deve estar de acordo com as exigéncias da ANP e acompanhar certificado de verificagéo
do INMETRO. Prego por unidade.

Densimetro para analise de diesel comum, escala de 800 a 850 (0,800 a 0,850 g/mL). Deve

estar de acordo com as exigéncias da ANP e acompanhar certificado de verificagédo do
INMETRO. Prego por unidade.

Densimetro para analise de diesel aditivado, escala de 850 a 900 (0,850 a 0,900 g/mL).
Dewe estar de acordo com as exigéncias da ANP e acompanhar certificado de verificagao
do INMETRO. Prego por unidade.

Termometro ecoldgico para derivados de petroleo. Escala de medigédo de -10°C a 50°C,
divisdo 0,5 °C, comprimento 335 mm. Imersao total. Produto livre de Mercurio. Deve estar
de acordo com as exigéncias da ANP e acompanhar certificado de verificagdo do
INMETRO. Preco por unidade.

Kit para analise completa de combustiveis com maleta. Composig¢éo do kit: 1 Densimetro
para analise de gasolina comum, escala 700/750; 1 Densimetro para gasolina aditivada,
escala 750/800; 1 Densimetro para diesel comum, escala 800/850; 1 Densimetro para
diesel aditivado, escala 850/900; 1 Densimetro para alcool comum, escala 750/800; 1
Densimetro para alcool aditivado, escala 800/850; 1 Term&metro ecoldgico para derivados
de petroleo, escala de medigéo de -10°C a 50°C; 1 Termdmetro ecolégico para alcool,
escala de medicéo de -10°C a 50°C; 1 Prowveta de vidro com capacidade de 100 mL com
base e tampa de vidro, calibrada em quatro pontos e com certificado RBC; 1 Proweta de
vidro com capacidade de 1000 mL. Todos os itens devem vir dentro de 1 maleta de
transporte, com espuma de protegéo anti-choque. Todos os componentes devem ser
certificados pelo INMETRO e estar de acordo com as exigéncias da ANP. Prego por kit.

41881 Unidade
40828 Unidade

Conjunto

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Kit

20,00

5,00

3,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00
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732

733

734

735

736

Proveta graduada com capacidade de 100 mL, com base hexagonal em \vidro e rolha de Unidade
vidro, graduada em quatro pontos, de acordo com Portaria INMETRO 528/2014 e com
certificado RBC. Tampa (rolha) e base de vidro borossilicato transparente, liwves de defeitos
visiveis e tensdes internas que prejudiquem o desempenho do equipamento. Boca
esmerilhada em angulo reto com o eixo. Dimensdes e marcagdes das linhas de acordo
com a tabela constante no Regulamento Técnico Metrolégico anexo a Portaria 528/2014.
Possuir as seguintes informagdes marcadas de forma permanente na superficie: Nome ou
marca do fabricante; N° de série univoco e ano de fabricagcao; Simbolo "cm*" ou "ml";
Marca de aprovagao de modelo, conforme Portaria Inmetro 528/2014; Pais de origem. Deve
possuir Certificado de Verificagao, expedido pelo Inmetro, e o Certificado de Calibragao,
emitido por laboratério da Rede Brasileira de Calibragéo ou por outro que utilize padrées
rastreaveis pelo Inmetro.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL, com base hexagonal em vidro e rolha de Unidade
vidro, graduada em quatro pontos, de acordo com Portaria INMETRO 528/2014 e com
certificado RBC. Tampa (rolha) e base de vidro borossilicato transparente, liwes de defeitos
visiveis e tensdes internas que prejudiguem o desempenho do equipamento. Boca
esmerilhada em angulo reto com o eixo. Dimensdes e marcag¢des das linhas de acordo
com a tabela constante no Regulamento Técnico Metroldgico anexo a Portaria 528/2014.
Possuir as seguintes informagdes marcadas de forma permanente na superficie: Nome ou
marca do fabricante; N° de série univoco e ano de fabricagédo; Simbolo "cm®' ou "ml";
Marca de aprovacdo de modelo, conforme Portaria Inmetro 528/2014; Pais de origem. Deve
possuir Certificado de Verificagao, expedido pelo Inmetro, e o Certificado de Calibragéo,
emitido por laboratério da Rede Brasileira de Calibragéo ou por outro que utilize padrées
rastreaveis pelo Inmetro.

Navalha histolégica, descartavel, para micrétomos que utilizem laminas de perfil baixo, para Caixas
corte seriado de tecidos rigidos. Fabricada em a¢o inox, com acabamento em platina nas

bordas e revestida em resina, dimensdes: 80 mm de comprimento x 8 mm de altura.

Destinada para cortes de tecidos macios e, especialmente, para tecidos rigidos/duros

(amostras dificeis inclusas em parafina). Prego por caixa com 50 unidades.

Laminula de vidro com medidas de 20 x 20 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento Caixas

de imperfei¢cdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica

contendo saché de silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo 1000

unidades (10 caixas com 100 unidades cada).

Laminula de vidro com medidas de 24 x 24 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento Embalagem
de imperfeigdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica

contendo saché de silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo 1000

unidades (10 caixas com 100 unidades cada).

Laminula de vidro com medidas de 24 x 32 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento Embalagem

10,00

5,00

30,00

10,00

5,00

10,00
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de imperfeigdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica
contendo saché de silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo 1000
unidades (10 caixas com 100 unidades cada).

737 Laminula de vidro com medidas de 24 x 50 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento Embalagem 5,00
de imperfeigdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica
contendo saché de silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo 1000
unidades (10 caixas com 100 unidades cada).

738 Afastador manual de Farabeuf adulto, para cirurgia, dimensées 13 x 125 mm, em ago inox, Par 10,00
embalagem com 2 unidades, autoclavawel. Prego pelo par.

739 Costotomo de Gluck, 22 cm, para cirurgia térax e pulmao, fabricado em ago inox. Unidade 2,00
Dimensdes: 6 x 1,2 x 22 cm. Autoclavavel. Prego por unidade.

740 Pinga Adson. Fabricada em ago inox, com dente e 12 cm de comprimento. Autoclavavel. Unidade 10,00
Prego por unidade.

741 Pinga Adson. Fabricada em ago inox, com serrilha (sem dente) e 12 cm de comprimento. Unidade 10,00
Autoclavavel. Prego por unidade.

742 Pinga Allis 4x5. Fabricada em ago inox, com dentes e 12 cm de comprimento. Unidade 10,00
Autoclavavel. Prego por unidade.

743 Pinga anatomica de dissecgado. Fabricada em acgo inox, com dente e 16 cm de Unidade 10,00
comprimento. Autoclavawel. Prego por unidade.

744 Pinga anatbémica de dissecc¢do. Fabricada em aco inox, com serrilha e 16 cm de Unidade 15,00
comprimento. Autoclavavel. Preco por unidade.

745 Pinga mosquito hemostatica (Halstead) curva para hemostasias, com cremalheira. Unidade 15,00
Fabricada em ago inox de uso cirdrgico e com 12 cm de comprimento. Prego por unidade.

746 Pinga histolégica de ponta fina. Fabricada em ago inox e com 14 cm de comprimento. Unidade 10,00
Prego por unidade.

747 Pinga Kelly hemostatica, ponta curva, com serrilha. Fabricada em ago inox de uso cirurgico Unidade 15,00
e com 14 cm de comprimento. Prego por unidade.

748 Pinga Kelly hemostatica, ponta reta, com serrilha. Fabricada em ago inox de uso cirurgico Unidade 10,00
e com 16 cm de comprimento. Preco por unidade.

749 Pinga mosquito hemostatica reta. Fabricada em ago inox e com 12 cm de comprimento. 27548 Unidade 15,00
Prego por unidade.

750 Luva de malha de ago, confeccionada em anéis de agco 100% inoxidavel, com punho curto e Unidade 10,00
formato anatdémico, com fechamento em garras. Tamanho G. Prego por unidade.

751 Luva de seguranga confeccionada em PVC, com forro, punho longo de 70 cm, palma Par 10,00

aspera, certificado de aprovagdo 34570. Prego por par.
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752 Luva de seguranga, confeccionada em latex natural, de punho longo, sem forro, Par 10,00
comprimento de 39 cm (punho prende-se ao antebrago), palma antiderrapante. Tamanho M.
Prego por par.

753 Luva de seguranga, confeccionada em latex natural, de punho longo, sem forro, Par 10,00
comprimento de 42 cm (punho prende-se ao antebrago), palma antiderrapante. Tamanho G.
Precgo por par.

754 Mangote, de plastico transparente, descartavel, tamanho unico. Prego por caixa com 100 Caixas 5,00
unidades.

755 Bastado de anodo de magnésio (adnodo de sacrificio). Comprimento de 75 cm, didmetro de 2 Unidade 2,00
cm e rosca fémea 3/4. Utilizado em reservatérios térmicos para reduzir a corrosao intema
causada por particulas sélidas de materiais ferrosos e alcalinos. Prego por unidade.

756 Luva plastica para inseminagao, comprimento de 80 cm. Prego por caixa com 100 Caixas 50,00
unidades.

757 Porta-agulha de Mathieu. Confeccionado em ago inoxidavel. Comprimento de 17 cm. Unidade 5,00
Utilizado para procedimentos de sutura. Pre¢o por unidade.

758 Porta-agulha de Mayo-Hegar. Confeccionado em ago inoxidavel. Comprimento de 16 cm. Unidade 5,00
Utilizado para procedimentos de sutura. Prego por unidade.

759 Rugina de Farabeuf curva, comprimento de 14 cm, confeccionada em ago inoxidavel. Para Unidade 5,00
cirurgias e procedimentos 6sseos. Preco por unidade.

760 Seringa de plastico, com capacidade de 100mL, com bico redutor, sem agulha. Graduagéo Unidade 20,00
de 1 a 100 mL. Preco por unidade.

761 Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 60mL, com bico rosca (LUER Unidade 50,00
LOCK). Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atoxica. Deve possuir corpo
transparente e graduado de 1 em 1 mL, numerada de 10 em 10 mL. Siliconizada. Cilindro
com anel de retengéo. Prego por unidade.

762 Tentacanula, confeccionada em ago inoxidavel, comprimento de 16 cm. Uso em cirurgia Unidade 10,00
com instrumento auxiliar. Prec¢o por unidade.

763 Tesoura cirdrgica lris, com ponta curva. Fabricada em aco inoxidavel e com 12 cm de Unidade 10,00
comprimento. Autoclavavel. Prego por unidade.

764 Tesoura cirurgica Mayo, curva com ponta romba-romba e comprimento de 15cm Unidade 10,00
. Fabricada em ago inoxidawel. Autoclavavel. Prego por unidade.

765 Tesoura cirurgica Mayo, reta com ponta fina-romba e comprimento de 15cm. Fabricada em Unidade 10,00
aco inoxidavel. Autoclavavel. Prego por unidade.

766 Tesoura cirurgica Mayo, reta com ponta fina-fina e comprimento de 15cm. Fabricada em Unidade 10,00

aco inoxidavel. Autoclavavel. Prego por unidade.
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771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

Tesoura cirdrgica Mayo, reta com ponta romba-romba e comprimento de 17 cm. Fabricada
em aco inoxidawel. Autoclavavel. Prego por unidade.

Tesoura cirdrgica Mayo, curva com ponta romba-romba e comprimento de 19 cm.
Fabricada em aco inoxidavel. Autoclavavel. Preco por unidade.

Tesoura cirdrgica Mayo, reta com ponta romba-romba e comprimento de 19 cm. Fabricada
em aco inoxidawel. Autoclavavel. Prego por unidade.

Tesoura cirdrgica Metzembaum, reta, comprimento de 15 cm. Fabricada em aco inoxidavel.
Autoclavavel. Prego por unidade.

Tesoura cirdrgica Metzembaum, curva, comprimento de 15 cm. Fabricada em ago
inoxidavel. Autoclavawel. Prego por unidade.

Tesoura cirdrgica Metzembaum, reta, comprimento de 18 cm. Fabricada em aco inoxidavel.
Autoclavavel. Prego por unidade.

Tesoura cirdrgica Metzembaum, curva, comprimento de 18 cm. Fabricada em ago
inoxidavel. Autoclavawel. Prego por unidade.

Agulha para sutura, segao triangular 3/8, tamanho B-04, em ago inox, com fundo falso.
Pacote com 12 unidades. Prego pelo pacote.

Agulha para sutura, segao triangular 3/8, tamanho B-06, em ago inox, com fundo falso.
Pacote com 12 unidades. Prego pelo pacote.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 5 mL, com bico rosca (LUER LOCK).
Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo transparente
e graduado de 0,2 em 0,2mL, numerada de 1 em 1 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de
retengdo. Prego por unidade.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 20 mL, com bico rosca (LUER
LOCK). Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo
transparente e graduado de 1 em 1mL, numerada de 5 em 5 mL. Siliconizada. Cilindro com
anel de retengéo. Prego por unidade.

Luva nitrilica, ndo estéril, sem proteinas do latex. Resistente a produtos corrosivos e 31365
solventes. Sem po6 absorvivel, amido ou proteina. Antialérgica, com superficie lisa e sem

microfuros. Totalmente impermeavel, com bainha de protegdo no punho. Ambidestra.

Comprimento de 23 a 25 cm, espessura de 0,1 cm. Com registro de aprovagéo do

Ministério do Trabalho, marcacédo do CA no dorso. Possuir AFE, tamanho P. Cores claras.

Enviar amostra. Caixa com 100 unidades

Vidro de reldgio, formato céncavo, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e
didmetro externo de 50 mm. Prego por unidade.

Caixa porta Iamina, fabricada em polipropileno rigido, com capacidade para 100 laminas de
microscopia 26 x 76 mm. Deve possuir cada fenda numerada de 1 a 100, tampa fixada por

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Pacote

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

5,00

5,00

50,00

50,00

50,00

10,00

5,00
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787
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789
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duas dobradigas plasticas e fecho de pressao do tipo "snap cap". Prego por unidade.

Frasco conta-gotas de vidro transparente com pipeta esmerilhada e tetina de borracha.
Capacidade de 60 mL. Preco por unidade.

Frasco conta-gotas de vidro transparente com pipeta esmerilhada e tetina de borracha. 39133
Capacidade de 125 mL. Prego por unidade.

Cubeta de Quartzo quadrada com caminho éptico de 10 mm. Com tampa, duas faces
polidas, volume de 3,5 mL e dimensdes 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a faixa de
leitura de 190 a 2500 nm. Prego por unidade.

Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume variavel de
1,0 a 10 mL, ajuste analdgico, graduacao de 0,5 mL, exatiddo melhor ou igual a 0,5%,
coeficiente de variagdo menor ou igual a 0,1%. Resistente a meios corrosivos, acidos e
alcalinos. Acompanha adaptadores rosqueaveis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e GL45.
Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN ISO 8655 DIN 12650.

Frasco (garrafa) para cultura celular, de poliestireno opticamente transparente, retangular,
com gargalo inclinado, graduado, tampa com filtro, area de crescimento de 75 cm? tratada
para aderéncia das células. Esterilizado por radiagcdo gama. Live de DNase, RNase,
pirogénios e toxinas. Prego por unidade.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes de 100 a 1000 microlitros, sem filtro,
autoclavavel, em polipropileno na cor azul ou natural. Pacote com 1000 unidades.

Proveta graduada com capacidade de 250 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de \idro, bico vertedor e marcagao permanente, além
de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proweta graduada com capacidade de 500 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de \idro, bico vertedor e marcagao permanente, além
de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, COM filtro. Liwve de DNAse, RNAse e
pirogénios. Rack estéril com no minimo de 96 unidades.

Coluna para HPLC C-18, 250 mm x 4,6 mm, didmetro da particula de 5 micrometros,
tamanho do poro 100 A, estavel em faixa de pH de 1,0 a 12,0. O fornecedor devera enviar
catalogo técnico. Preco por unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Rack

Unidade

5,00

5,00

128,00

30,00

170,00

385,00

235,00

225,00

140,00

9,00
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