
Laboratórios novos:

Bancada lateral de laboratório: 
Módulo de armário lateral em MDF com 20 mm de espessura, revestido de fórmica na cor cinza em am-
bas as faces, com medidas aproximadas de 2,5 m x 0,9 m x 0,55 m (largura x altura x profundidade) e 
com tampo em pedra.  Móvel com topos laterais e fundo, uma prateleira intermédia interior e portas de 
abrir. Cada módulo com duas portas de 0,50 m x 0,80 m,  fechaduras com chave, duas dobradiças de  
mola por cada porta, e puxadores de metal de 12 cm em aço escovado. Os armários devem ter base ele-
vada de 80 mm em relação ao pavimento. O tampo deve ser em pedra granito polido na cor cinza com 
20 mm de espessura e borda elevada de 20 mm nas laterais e na frente da bancada, nos fundos, onde há  
o contato coma a parede, deve haver espelho de granito colado ao tampo com 20mm de espessura e  
70mm de altura. 
Fazer visita ao local para medição. Instalação em Frederico Westphalen.
Quantidade: 10

 



 

Bancada lateral de laboratório com pia: 
Módulo de armário lateral em MDF com 20 mm de espessura, revestido de fórmica na cor cinza em am-
bas as faces, com medidas aproximadas de 2,5 m x 0,9 m x 0,55 m (largura x altura x profundidade) e 
com tampo em pedra e pia central.  Móvel com topos laterais e fundo, uma prateleira intermédia interior 
e portas de abrir. Cada módulo com duas portas de 0,50 m x 0,80 m,  fechaduras com chave, duas dobra -
diças de mola por cada porta, e puxadores de metal de 12 cm em aço escovado. Os armários devem ter 
base elevada de 80 mm em relação ao pavimento. O tampo deve ser em pedra granito polido na cor cin-
za com 20 mm de espessura e borda elevada de 20 mm nas laterais e na frente da bancada, nos fundos 
onde há o contato coma a parede, deve haver espelho de granito colado ao tampo com 20 mm de espes-
sura e 70 mm de altura. A cuba deve ser em aço inox medindo 40 x 35 cm, com profundidade de 20 cm.
Fazer visita ao local para medição. Instalação em Frederico Westphalen.
Quantidade: 10



 

 



Bancada central (ilha):
Bancada central tipo ilha com tampo em pedra granito polido na cor cinza, com 20 mm de espessura e 
borda elevada de 20 mm em toda a volta, medidas 2,9 m x 1,0 m. Estrutura em ferro galvanizado com 
pintura anticorrosão.
Fazer visita ao local para medição. Instalação em Frederico Westphalen.
Quantidade: 10

 



113:
Armários para bancada lateral de laboratório: 
Módulo de armário lateral em MDF com 20 mm de espessura, revestido de fórmica na cor cinza em am-
bas as faces, com medidas aproximadas de 1,25 m x 0,9 m x 0,55 m (largura x altura x profundidade) 
para colocar sob tampo   de   pedra já existente  .    Móvel com topos laterais e fundo, uma prateleira inter-
média interior  e portas de abrir. Cada módulo com duas portas de 0,50 m x 0,80 m,  fechaduras com 
chave, duas dobradiças de mola por cada porta, e puxadores de metal de 12 cm em aço escovado. Os ar-
mários devem ter base elevada de 80 mm em relação ao pavimento. 
Fazer visita ao local para medição. Instalação em Frederico Westphalen.
Quantidade: 10

bancada existente:

Módulo de armário descrito:




