MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 44/2020
(SRP)

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela Portaria n°® 96.463
de 17 de outubro de 2019, torna publico para conhecimento dos interessados, que realizara Licitagcao
na Modalidade PREGAO ELETRONICO, do Tipo Menor Preco, por grupo (G1), para o REGISTRO
DE PRECOS PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE ESTATIVAS (SUPRIMENTO DE TETO E
PAREDE PARA LEITOS DE UTI), DESTINADAS A CENTRAL DE UTI'S LOCALIZADA NO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (HUSM)/EBSERH, especificados no item 2, pelo
periodo de 12 (doze) meses, a partir da data de homologacao da presente licitagédo, de acordo com o
que prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alteracdes posteriores, Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e em conformidade com o Decreto
10.024/2019 de 20 de setembro de 2019, Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo
Decreto 8.250 de 23 de maio de 2014, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada
pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

DATA: 04/05/2020.
HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia).

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 153164

1.1. A presente licitagdo visa o0 registro, em ata, dos precos dos itens licitados, nas
gquantidades expressas na listagem anexa ao presente deste Edital, tendo em vista 0 que consta do
Processo n°. 23081.019615/2020-12.

2. DO OBJETO DA LICITACAO

2.1. Esta licitagdo tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO E
INSTALACAO DE ESTATIVAS (SUPRIMENTO DE TETO E PAREDE PARA LEITOS DE UTI),
DESTINADAS A CENTRAL DE UTI’'S LOCALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA
MARIA (HUSM)/EBSERH, constantes no Termo de Referéncia, em anexo ao presente Edital, que faz
parte deste Edital, como se aqui estivesse transcrito.

2.1.1. As quantidades constantes no Termo de Referéncia serdo fornecidas pela
Licitante Vencedora, relativas a cada item, de acordo com as necessidades do_ HUSM/EBSERH,
mediante a formalizacdo de Contrato, cuja minuta encontra-se em anexa ao presente edital. O
contrato vigera por 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado, a critério da UFSM por igual periodo.

2.2. A licitante vencedora podera transferir a terceiros parte do objeto licitado, tais como:
transporte, instalacfes e outros itens necessarios para a execu¢do da contratacdo, desde que
autorizado pelo gestor do contrato.

2.3. A licitante vencedora devera prestar garantia conforme consta no Termo de Referéncia,
em anexo ao presente edital.

2.4. A assisténcia técnica, durante o prazo de garantia do equipamento, devera ser prestada
no local onde o equipamento estiver instalado, sem 6nus para a UFSM, por técnicos do quadro de
funcionérios da licitante vencedora ou por empresa autorizada pelo fabricante ou ainda, contratada
pela licitante vencedora.

2.4.1. O término do reparo ndo podera ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apés o
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chamado da UFSM, inclusive quando o mesmo implicar troca de pegas ou componentes.

2.4.2. Quando por questdes técnicas e/ou operacionais a garantia tiver que ser prestada em
outro local, o deslocamento sera de responsabilidade da licitante vencedora, sem énus a UFSM.

2.4.3. No momento em que os técnicos forem prestar a assisténcia técnica, os mesmos
deverdo comprovar vinculo empregaticio com a licitante vencedora ou com a empresa autorizada pelo
fabricante ou contratada pela licitante vencedora.

2.5. Para os itens do termo de referéncia em que ndo conste a voltagem, devera ser
considerada 220 V ou bivolt, ou ainda o fornecimento de transformadores, se for o caso, sem 6nus
para a UFSM.

2.6. No momento da entrega dos produtos, os mesmos devem ser acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de
forma a garantir a maxima protecéo durante o transporte e 0 armazenamento.

3. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratagdo que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. Alicitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condigéo de participacéo da presente licitacéo, a licitante, NAO devera:

A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Pablico Federal, salvo na forma
executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor ou
dirigente da UFSM, conforme dispde o Inciso Il do artigo 9° da Lei 8.666/93.

3.4 Alicitante devera assinalar “sim” ou “n&0” em campo proprio do sistema eletrénico, relativo
as seguintes declaragoes:

1 gue cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio e seus anexos.

2 que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

3 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4 que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;

5 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;
6 que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do
art. 5° da Constituicao Federal;

7 que o0s servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. Nao seréa permitida a participacéo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso de credores, dissolucdo e
liquidacdo, de consércio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo, estando também
abrangidos pela proibicdo aqueles que tenham sido punidos com suspensdo do direito de licitar e



contratar com a Administracdo Publica, ou declarados iniddneos para licitar ou contratar com a
Administracao Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificacdo e da senha, pessoal
e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, no sitio: www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerd de registro atualizado, bem como a sua
manutencdo, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
licitante e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a este
pregéo eletrénico.

5. DAAPRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de HABILITACAO exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto ofertado e o
preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-
se-4 automaticamente a etapa de envio dessa documentagéo.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagéo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacéo
de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1°da LC n° 123, de 2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico durante a sessao
publica do Pregdo, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, 0 que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de negociacao
e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico ap6s o
encerramento do envio de lances.

5.9. A licitante sera responséavel pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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5.10. APROPOSTA DEVERA CONTER:
5.10.1. O Preco unitério e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.10.1.1. As propostas analisadas serdo as incluidas exclusivamente no sitio das
compras governamentais. Propostas impressas ndo serdo consideradas.

5.10.2. Citar a marca e modelo para cada item cotado, no sistema
comprasgovernamentais, ndo sendo aceito outra forma de envio.

5.10.2.1. As propostas apresentadas que n&o identificarem a marca do produto
ofertado, poderao ser desclassificadas.

5.10.3. Citar o nimero do registro na ANVISA dos equipamentos ofertados.

5.10.4. Informar o prazo de garantia dos equipamentos, observando os prazos minimos
exigidos no Termo de Referéncia para cada item.

5.10.5. Anexar no sistema, no momento do envio da proposta, um projeto arquitetdnico
informando o layout e vistas dos equipamentos.

5.10.6. Especificagédo clara do objeto de acordo com o Termo de Referéncia em anexo ao
presente Edital.

5.10.7. Nos precos de cada produto deverdo estar incluidos, obrigatoriamente, impostos,
fretes, taxas e demais incidéncias.

5.10.8. Na cotacdo de pre¢os unitarios serdo aceitos até 04 (quatro) digitos apds a
virgula.

5.10.9. O pregoeiro verificar4 as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
nao estejam de acordo com 0s requisitos estabelecidos neste Edital.

5.10.10. A desclassificagdo da proposta sera fundamentada, registrada e acompanhada
em tempo, no sistema eletrénico.

5.10.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela UFSM por parte das
licitantes pode ensejar a fiscalizacéo do Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessérias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos
agentes publicos responséaveis e da licitante vencedora ao pagamento dos prejuizos ao erério, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execuc¢éo do contrato.

6. DAABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGCAO DOS LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4& em sessdo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo
que somente estas participardo da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento
dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverdo ser ofertados para o valor unitario do item.

6.4. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.



6.5. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.6. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sesséo publica, as licitantes serdo informadas em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo da licitante.

6.8. MODO DE DISPUTA

6.8.1 Sera adotado para o envio de lances no pregédo eletrdnico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarado lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

6.8.2. A etapa de lances da sesséo publica terd duragéo inicial de 15 (quinze) minutos.
Apés esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrera o periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
serd automaticamente encerrada a recepc¢éo de lances.

6.8.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para
gue a licitante da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.3.1. Ndo havendo pelo menos 03 (trés) ofertas nas condi¢cbes definidas neste
item, poderdo as licitantes dos melhores lances, na ordem de classificacéo, até o maximo de 03 (trés),
oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.8.4. ApOs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.8.4.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que as demais licitantes, até o maximo de
03 (trés), na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.5. Na hipotese de ndo haver licitante classificada na etapa de lance fechado que
atenda as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro poderd, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada.

6.9. No caso de desconexdo do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregéo, se o
sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizos aos atos realizados.

6.10. Quando a desconexéo do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a
sessdo do pregao eletrbnico sera suspensa e tera reinicio somente ap6s comunicacao expressa do
pregoeiro aos participantes.

6.11. Apos o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor ndo for ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem
classificada, proceder-se-& da seguinte forma:

6.11.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera,



no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocagdo, apresentar proposta de prego inferior aquela
considerada vencedora do certame, situacéo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

6.11.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 6.11 deste
edital, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.12. Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico
dentre as propostas empatadas.

6.13. ApG6s o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo
negociar condigbes diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS

7.1. Ser4 verificada a conformidade entre a proposta de menor pre¢co e o valor maximo
estipulado para a contratacdo pela UFSM, o pregoeiro podera convocara a empresa com melhor
proposta para a realizacdo de negociacéo dos precos ofertados.

7.1.. Excepcionalmente, de acordo com o que prevé no artigo 4°-E, § 3° da Lei 13.979/2020
poderdo ser contratados valores superiores ao maximo definido pela UFSM, desde que a variagédo
ocorra por oscilagdes do mercado devidamente justificado.

7.2. Caso ndo se realize lance, serd verificado a conformidade entre a proposta de menor
preco e o valor estimado para a contratacdo, respeitado o estabelecido no subitem 7.1 deste edital.

7.3. Para julgamento e classificagdo das propostas serd adotado o critério de menor prego
Global (G1), observadas as especificagdes constantes no Termo de Referéncia em anexo do presente
Pregéo:

7.3.1. Como condicdo de aceitacdo as licitantes, através de um representante legal
(autorizado via procuracgao), deverdo realizar visita técnica nos locais onde 0s equipamentos serao
instalados, antes da abertura deste Pregédo Eletrdnico. A visita devera ser agendada com antecedéncia
da seguinte forma: pelo telefone (55) 3213-1675 ou (55) 99218-8057, com o Sr. Odair Moreira ou pelo
e-mail: odair.moreira@ebserh.gov.br.

7.3.1.1. Ser4 emitida uma declaracao de visita devidamente assinada pelo
responsavel da UFSM. Esta declaracao devera ser enviada, durante a fase de aceitacdo, através do
e-mail: pregao@ufsm.br, ou pelo anexo do sistema, por ocasido da solicitagdo do pregoeiro.

7.3.1.2. O prazo para as visitas devera ocorrer em tempo hébil, antes da data
e horério da abertura da presente sesséo, para que a licitante tenha conhecimento do andamento da
obra da nova Central de UTI’s.

7.3.2. A visita técnica das licitantes neste certame é obrigatéria para que as mesmas
possam realizar a inspec¢éo in loco do projeto da obra da nova Central de UTI’'s, onde ser&o instalados
0S equipamentos e que possam verificar a situacdo atual em que se ela se encontra uma vez que ela
ainda esta em andamento. E, considerando também que o0s servicos de instalacdo destes
equipamentos ocorrerdo concomitantemente com a execugao da obra da nova Central de UTI’s.

7.3.3.Para o julgamento e classificacdo das propostas o0 pregoeiro podera convocar as
licitantes para o envio do anexo, contendo os catdlogos dos equipamentos ofertados, onde devera
conter especificacdes técnicas detalhadas do fabricante e que comprove atendimento do
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descritos no edital. Os licitantes que apresentarem catalogos incompletos poderdo ter sua
proposta desclassificadas. O prazo maximo para o envio dos mesmos serd informado pelo
pregoeiro, via chat. Caso a licitante ndo cumpra o prazo estabelecido pelo pregoeiro, sua proposta
poder4 ser desclassificada.

7.4. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem 6.11.1 deste edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hip6tese do subitem 6.11 deste edital, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

7.5. Na hipotese da nao-contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.6. Se a oferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias editalicias, o
Pregoeiro examinara as ofertas subsequentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao,
até a apuracao de uma proposta que atenda as especificacdes deste edital.

7.7. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relagdo ao estimado para a contratagdo e
verificard a habilitacéo da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.8. A indicacdo do lance da vencedora, a classificacdo dos lances apresentados e demais
informacdes relativas a sessao publica do Pregdo constardo na ata divulgada no sistema eletrénico,
sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislacdo pertinente.

8. DA HABILITACAO

8.1. Como condi¢cdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condi¢cdes de participacao,
mediante a consulta on line aos seguintes cadastros:

I)  SICAF, niveis I, II, I, IV e VI;

I) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.1.1. O(s) documento(s) elencado(s) abaixo devera(ao) ser incluido(s) pela licitante em
campo proéprio do sistema eletrénico, no momento do envio da proposta:

| Qualificacdo técnica, mediante a apresentacdo, em uma Unica via, de copias
autenticadas, ou cépias acompanhadas dos originais, de atestado(s) expedido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado que comprovem a aptiddo para o desempenho de atividades
pertinentes e compativeis com o objeto da licitagdo. Nos atestados devera constar o nome da pessoa
para contato com seu respectivo telefone/fax, endereco e e-mail.

8.1.2. Caso todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro encaminhara os autos
a autoridade competente para que esta analise a viabilidade de aprovacdo da dispensa de
cumprimento de requisito de habilitagdo de que trata o art. 4°-F da Lei n°® 13.979, de 2020, ou entdo
conceder aos licitantes prazo de quatro dias Uteis para envio de nova documentacao de habilitacéo,
nos termos do art. 48, 83° da Lei n° 8.666 de 1993;

8.1.2.1. Caso a autoridade opte por dispensar parte dos requisitos habilitatérios,
dever4d o pregoeiro tornar publico os documentos que tiveram sua apresentacdo dispensada,
passando a verificar novamente a habilitacdo dos licitantes, respeitada a ordem de classificacéo.

8.1.2.2. Caso a autoridade opte por conceder o prazo adicional para apresentacéo de
documentacdo de habilitacdo, esta sera entregue ao pregoeiro como documentacdo complementar,
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em sessao virtual por ele marcada pelo menos quatro dias Uteis contados da comunicagdo da
concesséo do prazo adicional de que trata este item.

8.1.2.3. O pregoeiro convocara os licitantes, na ordem de classificacdo, para
apresentagdo dos documentos de habilitacdo retificados, no prazo de até uma hora, para nova
analise, nos termos deste Edital.

8.2. No caso de participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na presente
licitacdo, estas serdo HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restricdo na comprovacdo de
regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situacao devera ser efetuada nos moldes do
subitem 8.2.1 deste edital, como condi¢do de adjudicacao.

8.2.1 Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera assegurado o prazo de 02 (dois) dias
Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacéo da
documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

8.2.2. A prorrogacéo que se refere o subitem 8.2.1 deste edital devera ser solicitada pela
licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da solicitacdo, devidamente formalizada,
devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.3. A ndo-regularizacdo da documenta¢do, no prazo previsto no subitem 8.2.1 deste
edital, implicard decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81 da
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagéo, para a contratagcéo, ou revogacéo da licitagao.

9. DAHOMOLOGAGAO DA LICITACAO

9.1. O prazo da homologacéo da presente licitacdo serd no méximo 15 (quinze) dias, contados
a partir da data da adjudicag&o da presente licitacdo.

9.2. No momento da homologacéo, o ordenador de despesa convocara para o registro dos
licitantes que aceitarem o objeto da presente licitagdo com precos iguais aos da licitante vencedora na
sequéncia da classificacdo do certame.

9.2.1. Sera concedido um prazo néo inferior a 24 (vinte e quatro) horas para as licitantes com
propostas ndo recusadas manifestarem interesse na intencdo de participar no cadastro reserva.

9.3. O registro referente ao subitem 9.2 deste edital tem por objetivo a formagdo de cadastro
de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipoteses
previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto n. 7.892/2013, alterado pelo Decreto n. 8.250/2014.

9.4. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato, apds a
convocacao feita pela UFSM, sob pena de decair o direito a contratacao.

9.4.1. Como garantia contratual, a licitante vencedora caucionara uma quantia equivalente a
5% (cinco por cento) do valor contratado, através de:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Fianca bancéria e ou

¢) Seguro-garantia.

9.4.2. Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia acima
enumeradas, no momento da assinatura do contrato, efetuando o depdsito ou a entrega da


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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documentacéao referente a mesma, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do Contrato,
sob pena de decair do direito de adjudicacao.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

10.1. Até 01 (um) dia util antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos e/ou impugnar o edital, exclusivamente por
meio eletrénico, no seguinte endereco: pregao@ufsm.br.

10.2. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de 01 (um) dia util contados da
data de recebimento do pedido de esclarecimentos e/ou impugnacao.

10.4. Acolhida a peticdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a realizacédo
do certame.

10.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas através do sistema e
vinculardo os participantes e a UFSM, nos casos em que a Administracao julgar necessario.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderd, durante a sessédo publica, de forma
imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua inten¢éo de recorrer, quando lhe
sera concedido o prazo de 01 (um) dia para apresentacdo das razdes do recurso, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes em igual prazo, que
comecara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.3. Os recursos apresentados somente terdo efeito devolutivo e ndo suspenderdo as
decisdes recorridas.

12. DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

121. A Ata da realizagdo do Pregdo Eletrbnico, publicada no sitio:
www.comprasgovernamentais.gov.br, tera efeito de compromisso de fornecimento nas condi¢cbes e
prazo estipulados no Edital.

12.1.1. O Registro de Precos sera formalizado mediante a assinatura do Termo de
Registro de Precos, conforme modelo no Anexo 01 deste Edital. O Termo de Registro de Precos
deverd ser enviado pelas licitantes vencedoras apds a homologacédo do pregao.

12.1.2. A Licitante vencedora apés a homologacdo do pregdo, devera, imediatamente,
enviar o referido Termo de Registro de Precos devidamente preenchido, assinado e datado, através
do e-mail: pregao@ufsm.br.

12.2. A existéncia de precos registrados ndo assegura ao licitante o direito ao fornecimento do
objeto, podendo a Administracdo, se assim entender, promover nova licitacdo especifica para
aquisicdo dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preco registrado o
fornecimento em igualdade de condigfes.

13. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

13.1. Os recursos orgamentéarios, para fazer frente as despesas da presente licitacdo serdo
alocados quando da emissdo de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisi¢do,


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo da Nota Fiscal, devidamente
certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo érgéo solicitante/UFSM. O prazo
para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UFSM, desde
que ndo haja impedimento legal.

14.2. O pagamento sera atualizado monetariamente pela variagdo INPC/IBGE, ocorrida no
periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacéo até o efetivo pagamento.

15. DAS PENALIDADES

15.1. As sancgdes contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e artigo 49 do
Decreto n. 10.024/2019.

15.2. Amulta em caso de atraso na entrega e instalacdo dos equipamentos solicitados seréa de
0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre do contrato.

15.2.1. A licitante vencedora incorrera em atraso na entrega do objeto licitado se ndo
fornecer e instalar o equipamento a partir do 1° (primeiro) dia apés os prazos estipulados no Termo de
Referéncia para cada item da presente contratacéo.

15.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 10% (dez por cento)
sobre o valor contrato.

15.3.1. Alicitante vencedora sera considerada inadimplente se a partir do 15° (décimo
quinto) dia da ndo entrega e/ou instalacdo dos equipamentos, apds os prazos estipulados no Termo
de Referéncia, em anexo a este edital.

15.3.2. A licitante vencedora também sera considerada inadimplente se ndo cumprir
com as demais condi¢des estipuladas neste edital e no Termo de Referéncia em anexo ao presente
edital.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de revogar este
Registro de Pregos, nos termos da legislagdo, sem que caiba aos participantes, direito a reclamacao
ou indenizagéo.

16.2. A simples participac@o nessa licita¢cdo implica na aceita¢cdo plena e incondicional do
inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis”, o prazo estabelecido no art. 41, §
2° da Lei 8.666/93.

16.3. Ndo serdo concedidas adesdes ao presente registro de precos, sendo ele
exclusivamente para a UFSM.

16.4. Os objetos da presente licitacdo deverdo ser prestados/entregues nos locais
estabelecidos pelo érgéo solicitante.

16.5. O prazo de entrega e instalacdo dos equipamentos, objeto da presente licitacdo, n&do
podera exceder o prazo estipulado em cada item do Termo de Referéncia, em anexo ao presente
edital.

16.6. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, ap0ds a fase de lances. Se o
pregdo nao for homologado até este prazo, a proposta perdera sua vigéncia.




16.7. Apds a homologacao do presente pregao, a licitante vencedora obriga-se a manter sua
proposta pelo prazo de vigéncia do Registro de Precgos, indicada no “caput” deste Edital.

16.8. Nao havera reajuste de precos durante a vigéncia do Registro de Precos, de que trata o
presente Edital.

16.9. O servigo fornecido fora das especificagfes ficara sujeito a imediata substituicdo pelo
fornecedor, sem qualquer énus para a Universidade.

16.10. As condicbes e precos acolhidos na proposta aceita serdo irreversiveis, na forma
determinada pelo Edital.

16.11. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de vigéncia do Registro de
Precos, as condi¢cBes de qualificacdo e habilitacdo exigidas no ato convocatério.

16.12. No caso e ndo haver expediente no dia marcado para a realizacdo esta licitagdo, a
mesma sera realizada no primeiro dia util subsequente, mantidas todas as demais condicdes.

16.13. O resultado desta Licitagdo estard disponivel, apdés a homologacdo, no
sitio http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Resultado/conrelit00.asp e na pagina da UFSM,
no endereco http://coral.ufsm.br/demapa/index.phpl/licitacoes/resultado.

16.14. Copias deste Edital estao disponiveis para download nos
portais www.comprasgovernamentais.gov.br e site.ufsm.br .

16.15. Em atendimento a Lei n° 12.846/2013, para a participacao neste certame, henhuma
das partes podera oferecer dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto através de outrem,
gualquer pagamento, doagdo, compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios
de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo sob as leis de qualquer pais, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste certame, ou de outra forma que néo relacionada a
este certame, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

16.16. As duvidas e inadimpléncia ser&o resolvidas no foro da Justica Federal no Estado do
Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

16.17. Informagfes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitacdo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do enderegco eletrbnico:
pregao@ufsm.br

16.18. As copias originais ou autenticadas dos documentos solicitados neste edital deverdo
ser remetidas, quando convocados pelo pregoeiro, em até 03(trés) dias Uteis apds a homologac¢éo do
pregéo para o seguinte endereco:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 95.591.764/0001-05
Edificio da Administracdo Central,
Departamento de Material de Patriménio
6° andar, sala 666 — Comisséo de Licitacfes
CEP: 97105-900, Campus Universitario
Bairro Camobi, Santa Maria, RS

Santa Maria — RS, 20 de abril de 2020.

ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO
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ANEXO 01

TERMO DE REGISTRO DE PRECOS

Pelo presente a Empresa

., CNPJ / -

, estabelecida a Rua , CEP - , em

- concorda plenamente com o Edital e os termos da Ata de

Realizacdo do Pregdo Eletronico constante no sitio do comprasgovernamentais.gov.br, referente ao

Pregdo Eletrbnico n® __ / | Processo n° / - / UFSM, como se aqui

estivesse transcrito.

Em / /

Assinatura



MINUTA DO CONTRATO __ /2020

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA — UFSM, CNPJ 95.591.764/0001-05,
sediada na Cidade Universitaria, em Santa Maria, neste ato representada pelo seu Vice-
Reitor Prof. Prof. LUCIANO SCHUCH, e a empresa ,
estabelecida na , em , CNPJ n. ,
neste ato representada pelo Sr. , seguir
denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA respectlvamente estabelecem a
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE ESTATIVAS
(SUPRIMENTO DE TETO E PAREDE PARA LEITOS DE UTI), DESTINADAS A
CENTRAL DE UTI’'S LOCALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA
(HUSM)/EBSERH, localizado no Campus Universitario da UFSM, em Santa Maria/RS, de
acordo com o que prescreve a Lei n. 8666 de 21/06/93, alterada por Legislacéo Posterior,
Lei 13.979 de 06/02/2020, e em face do que consta no Processo n°. 23081.019615/2020-
12, e da proposta da licitante vencedora do Pregdo 44/2020, que faz parte integrante
deste, em todas as suas vias e anexos, firmam o presente termo para o fim acima e de
acordo com o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a ENTREGAR E INSTALAR ESTATIVAS
(SUPRIMENTO DE TETO E PAREDE PARA LEITOS DE UTI), DESTINADAS A CENTRAL DE UTI’'S
LOCALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (HUSM)/EBSERH, localizadas no
Campus Universitario da UFSM, em Santa Maria/RS, constantes no anexo ao presente contrato.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA poderé transferir a terceiros parte do objeto licitado, tais como: transporte,
instalacdes e outros itens necessdrios para a execucdo da contratacdo, desde que autorizado pelo
gestor do contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

O prazo de entrega e instalacdo dos equipamentos estdo definidos no Anexo ao presente
Contrato.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE reserva-se ao direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o
fornecimento do objeto deste CONTRATO em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado
do Contrato, conforme artigo 4° - | da Lei 13.979/2020.

SUBCLAUSULA QUARTA

A CONTRATADA devera prestar garantia conforme consta no anexo ao presente contrato.

SUBCLAUSULA QUINTA

A assisténcia técnica, durante o prazo de garantia do equipamento, devera ser prestada no



local onde o equipamento estiver instalado, sem 6nus para a CONTRATANTE, por técnicos do quadro
de funcionarios da CONTRATADA ou por empresa autorizada pelo fabricante ou ainda, contratada
pela CONTRATADA.

SUBCLAUSULA SEXTA
O término do reparo nédo poderda ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apés o chamado
da CONTRATANTE, inclusive quando o mesmo implicar troca de pecas ou componentes.

SUBLAUSULA SETIMA

Quando por questdes técnicas e/ou operacionais a garantia tiver que ser prestada em outro
local, o deslocamento sera de responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus a CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA OITAVA

No momento em que os técnicos forem prestar a assisténcia técnica, oS mesmos deverédo
comprovar vinculo empregaticio com a CONTRATADA ou com a empresa autorizada pelo fabricante
ou contratada pela CONTRATADA.

SUBCLAUSULA NONA

Para os itens do termo de referéncia em que ndo conste a voltagem, devera ser considerada
220 V ou bivolt, ou ainda o fornecimento de transformadores, se for o caso, sem 6nus para a
CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA DECIMA

No momento da entrega dos produtos, os mesmos devem ser acondicionados em embalagem

individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir a méxima prote¢do durante o transporte e 0 armazenamento.

CLAUSULA SEGUNDA
DOS PRECOS

Importa o presente Contrato no valor total de R$ ( ).

SUBCLAUSULA UNICA

Os valores unitérios sdo os constantes no Anexo ao presente Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo da Nota Fiscal, devidamente
certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo 6rgdo solicitante da
CONTRATANTE. O prazo para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua
entrega na CONTRATANTE, desde que ndo haja impedimento legal.

SUBCLAUSULA UNICA

O pagamento serd atualizado monetariamente pela variagdo INPC/IBGE, ocorrida no periodo,
a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigagdo até o efetivo pagamento.



CLAUSULA QUARTA
DO REAJUSTAMENTO

Os precos, descritos acima, ndo sofrerdo reajustamento durante a vigéncia do presente
CONTRATO, conforme determina a Lei 9.069/95 e Legislacdo Posterior.
CLAUSULA QUINTA
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
Para atender as despesas decorrentes do presente CONTRATO emitiu a Nota de Empenho
n. NE , €m anexo ao presente contrato independente de transcri¢éo.
CLAUSU LA SEXTA
DA VIGENCIA
O presente contrato vigera por 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da UFSM por igual periodo.
CLAUSULA SETIMA
DO GESTOR DO CONTRATO

Fica indicado como gestor do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei n. 8.666/93, o
e como substituto:

CLAUSULA OITAVA
DA GARANTIA

Para garantia da boa execuc¢do dos termos deste Contrato e pagamento de eventuais
multas, a CONTRATADA cauciona a importancia de R$ ( ), equivalente
a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante

SUBCLAUSULA UNICA

Esta garantia serd restituida & CONTRATADA, de forma integral ou o que dela restar,
apos o término do contrato.

CLAUSULA NONA
DAS PENALIDADES

As penalidades, para o caso do ndo cumprimento do presente CONTRATO séo as previstas no

artigo 77 da Lei N. 8.666/93, bem como os artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA
DAS MULTAS

A multa em caso de atraso na entrega e instalacdo dos equipamentos solicitados sera de
0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre do contrato.
SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA incorrera em atraso se nao fornecer e instalar o equipamento a partir do 1°
(primeiro) dia apds os prazos estipulados no anexo ao presente contrato.



SUBCLAUSULA SEGUNDA

Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 10% (dez por cento) sobre o
valor contrato.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

A CONTRATADA seréa considerada inadimplente se a partir do 15° (décimo quinto) dia da nédo
entrega e/ou instalagcdo dos equipamentos, apds 0s prazos estipulados no anexo ao presente
contrato.

SUBCLAUSULA QUARTA

A CONTRATADA também sera considerada inadimplente se ndo cumprir com as demais
condicdes estipuladas neste Contrato e seu anexo.

CLAUSULA DECIMANPRIMEIRA
DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido de acordo com o que estabelece o Artigo 78, da
Lei n. 8666 de 21.06.93.

CLAUSULA~DECIMA SEGUNDA
DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hipotese de rescisdo administrativa, prevista no artigo 77 da
Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevé o art. 55, inciso IX, do mesmo diploma
legal.

CLNAUSULA DECIMA TERCEIRA B
DAS CONDICOES DE QUALIFICACAO E HABILITACAO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia deste CONTRATO, as
condi¢cbes de qualificacdo e habilitagdo exigidas no ato convocatério. A qualquer tempo a
CONTRATANTE podera solicitar a comprovacdo da habilitagdo e qualificacdes em questao,
conforme art. 55, inciso XlIl da Lei 8.666/93.

CLAUSULA~DECIMA QUARTA
ANTICORRUPCAO LEI N°. 12.846/2013

Para a execucado deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, oOu aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
guer que seja, tanto por conta propria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensacgao, vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer espécie
gue constituam pratica ilegal ou de corrupgéo sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que ndo relacionada a este
contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DO FORO

As partes elegem o foro da Justica Federal, na cidade de Santa Maria, para
dirimir as questdes oriundas deste CONTRATO.



E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE CONTRATO, que lido e
achado conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTES, na presenca das testemunhas
abaixo firmadas, maiores e capazes.

Santa Maria, ___ de de 2020.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS TESTEMUNHAS



Anexo da Minuta de Contrato _ /2020

OBJETO: AQUISICAO E INSTALACAO DE ESTATIVAS (SUPRIMENTO DE TETO E PAREDE PARA
LEITOS DE UTI), DESTINADAS A CENTRAL DE UTIS LOCALIZADA NO HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (HUSM)/EBSERH, localizado no Campus Universitario da
UFSM, em Santa Maria/RS, descritos a seguir:

Item | Grp Descrigdo Qt. | Qt. | Qt. | Valor
RN |Ped| Ad | (unit.
ucl| )

01 |Gl |Suprimento de Teto para Leitos de UTI com Dois Bragos Mono Articulados que | 13 0 0
deve atender as seguintes especificagdes minimas:

Lado Direito (Ventilag¢do):

1. No minimo 01 (uma) articulacdo 330°, composta de brago articulado e de
comprimento minimo de 1200 mm, equipado com capacidade de carga de no
minimo 150 kg;

2. Devera ser equipado com um corpo ou coluna com dimensGes minimas de 1000
mm de altura com 2700 mm de largura e profundidade de 220 mm, com rotacéo
minima de 330°;

3. Os corpos e/ou colunas deverdo estar preparadas com as seguintes saidas de
tomadas de gases medicinais e tomadas elétricas respeitando uma distancia minima
de seguranca:

3.1. 06 (seis) tomadas de gases medicinais divididas em 02 (duas) saidas de
oxigénio, 02 (duas) saidas de ar comprimido, 02 (duas) saidas de vacuo conforme
Norma ABNT 11906;

3.2. 12 (doze) tomadas elétricas conforme Norma ABNT 14136;

3.3. 01 (uma) tomada terminal dupla p/ rede (saida l6gica) tipo CAT 6.

4. Todas as tomadas de gases e elétricas deverdo possuir etiquetas e adaptadores nos
padrdes ABNT quando necessario;

5. Quando ao uso de adaptadores para as tomadas de gases medicinais 0s mesmos
deverdo ser do tipo roscado conforme ABNT 11906.

6. O sistema de braco articulado do lado direito deverd ter uma capacidade minima
de suportar 150 kg, dotado de 2 (dois) sistemas de freios, 01 (um) do tipo
pneumatico ou superior, e 01 (um) do tipo friccéo;

7. O sistema de brago articulado devera possuir:

7.1. 01 (uma) prateleira/bandeja com gaveta com dimensdes minimas de 480 mm de
largura x 430 mm de profundidade e com capacidade de suportar no minimo 40 kg,
neste a gaveta devera ter altura interna minima de 25 cm. A prateleira devera ter
sistema de controle e liberacdo dos freios pneumaticos ou superior para
movimentacao dos bracos. O sistema de freios devera possuir sistema de facil acesso
e manuseio através de algas de movimentacao;

7.2. 01 (um) brago articulado com sistema de gerenciamento de cabos, e suporte para
monitor com capacidade de carga de no minimo 15 kg fixado diretamente no corpo
ou coluna;

7.3. 01 (um) brago articulado com sistema de gerenciamento de cabos e adaptador
para suporte de soro e bombas de infusdo, com capacidade minima de 30 kg;
8.Todos os acessorios ndo deverdo ter locais fixos para serem instalados, visando a
ergonomia, 0s acessdrios poderdo ser instalados de acordo com cada usuério. A
instalacdo deverd ser feita de modo répido, préatico e simples;

Lado Esquerdo (Infuséo):

9. No minimo 01 (uma) articulacdo 330°, composta de braco de comprimento
minimo de 1200 mm, equipado com uma coluna ou corpo disposto horizontalmente
com dimensbes minimas de 950 mm de altura com 270 mm de largura e
profundidade de 220 mm com a capacidade de carga de no minimo 150 kg;

10. Os corpos e/ou colunas deverdo estar preparadas com as seguintes saidas de
tomadas de gases medicinais e tomadas elétricas respeitando uma distancia minima




de seguranca:

10.1. 06 (seis) tomadas de gases medicinais divididas em 02 (duas) saidas de
oxigénio, 02 (duas) saidas de ar comprimido, 02 (duas) saidas de vacuo conforme
Norma ABNT 11906;

10.2. 12 (doze) tomadas elétricas conforme Norma ABNT 14136;

10.3. 01 (uma) tomada terminal dupla p/ rede (saida l6gica) tipo CAT 6;

11. Todas as tomadas de gases e elétricas deverdo possuir etiquetas e adaptadores
nos padrdes ABNT quando necessario;

12. Quando do uso de adaptadores para as tomadas de gases medicinais 0s mesmos
deverdo ser do tipo roscado conforme ABNT 11906.

13. O sistema de brago articulado do lado esquerdo devera ter uma capacidade
minima de suportar 120 kg, dotado de 2 (dois) sistemas de freios, 01 (um) sistema do
tipo pneumatico ou superior, e 01 (um) sistema do tipo friccéo.

14. O sistema de bracos articulados devera possuir no minimo:

14.1. 01 (uma) prateleira/bandeja com gaveta com dimensdes minimas de 480 mm
de largura x 430 mm de profundidade e com capacidade de suportar no minimo 40
kg, neste a gaveta deverd ter altura interna minima de 12 cm. A prateleira devera ter
sistema de controle e liberacdo do freio pneumatico ou superior para movimentacao
dos bragos. O sistema de freios deverd possuir sistema de facil acesso e manuseio
através de alcas de movimentacéo.

14.2. 02 (dois) bracos articulados com sistema de gerenciamento de cabos, com
suportes de soro e bombas de infusdo, capacidade minima 35 kg.

14.3. Todos os acessdrios ndo deverdo ter locais fixos para serem instalados, visando
a ergonomia, 0s acessdrios poderdo ser instalados de acordo com o melhor
posicionamento para cada usuario. A instalacdo devera ser feita de modo rapido
pratico e simples.

Especificacdes Gerais:

15. Os bragos deverdo possuir capacidade de giro de no minimo 330° fazendo uso de
tops para evitar o rompimento dos cabos de rede elétrica e também as mangueiras de
gases medicinais que passam por dentro do mesmo;

16. Todas as mangueiras e cabos elétricos assim como os cabos de rede deverdo
passar por dentro dos bracos ndo podendo ter cabeamento ou mangueiras aparentes
por fora do braco;

17. Todo o sistema de 02 (um) bracos articulados incluindo seus corpos e/ou colunas
assim como as prateleiras devera ser fabricado com perfil de aluminio, bases em a¢o
e partes plasticas para seus acabamentos.

17.1. Deverdo ser dotados de cantos arredondados para facilitar sua limpeza e
desinfec¢do através de produtos bactericidas comuns;

18. O sistema devera contar com acessorios que garantam a correta conexao de gases
e dos fios elétricos de forma a ndo ter emendas em seu interior;

19. Todo o conjunto devera ser fixado em um mesmo ponto na laje devidamente
informados através de projeto arquitetdnico obedecendo as dimensdes do ambiente:
19.1. A fixacdo deverd ser por conta do fornecedor, respeitando a pré-instalacdo ja
alocada na obra;

19.2. A empresa vencedora devera respeitar e fixar seus equipamentos em uma
estrutura fixada a laje com 6 (seis) barras roscadas M-16 divididos em um diametro
de 470 mm.

20. Deveré ser fornecido com todos 0s acessorios para fixagédo no teto;

21. Instalacdo e fixacdo do sistema realizada pelo prdprio fornecedor/fabricante
através de pessoal devidamente treinado;

22. Treinamento para 0S USUArios;

23. Manual de uso em portugués;

24. Manual de Instalacdo em portugués;

25. Garantia minima de 60 meses a contar da instalag&o.

OBS: Junto com a proposta deverd ser entregue, um projeto arquitetdnico
informando o layout, e vistas do equipamento.

Condic6es gerais:

1. Os suprimentos de teto licitados deverdo ser entregues completos, sem restri¢oes




de uso por falta de acessorios;

2. Os suprimentos de teto (estativas) devem ser novos, sem uso anterior e devem ser
modelos atuais, em linha de producao até a data do envio da proposta;

3. Cada suprimento de teto (estativas) devera ser entregue acompanhado de manual
de usuario contendo instrugdes de uso e especificagdes do mesmo;

4. Despesas de entrega dos produtos, instalacéo e de treinamento do usuario séo de
responsabilidade dos fornecedores;

5. Devem ser indicados na descri¢do a marca e modelo dos produtos ofertados;

6. Fornecer registro na ANVISA, este deve ser indicado na descricdo do objeto
ofertado;

7. Prazo de entrega e instalacdo: 120 dias;

8. O licitante fornecera uma relacdo completa de todos os materiais de consumo
necessdrios ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva
procedéncia (fabricante e nacionalidade) quando da entrega do equipamento;

9. Os plugues de alimentacdo elétrica dos suprimentos de teto (estativas) devem
estar de acordo com o padréo brasileiro (NBR 14136);

10. Garantia dos produtos:

10.1. O licitante devera indicar claramente na proposta o prazo de garantia dos
suprimentos de teto (estativas) e fornecer os respectivos termos de garantia quando
da entrega dos mesmos.

10.2. O prazo de garantia devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) meses quando nédo
estiver indicado na descricdo técnica do item, contados a partir da data de aceitacdo
definitiva.

10.3. A garantia devera ser prestada de acordo com as normas técnicas especificas do
fabricante e legislacdo vigente, através do respectivo Termo de garantia do
fabricante, com a finalidade de manter os produtos em perfeitas condigdes de uso.
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Suprimento de Teto para Leitos de UTI com um Bragco Mono Articulado que
deve atender as seguintes especificagdes minimas:

Brago Articulado:

1. No minimo 01 (uma) articulagdo 330°, composta de brago articulado e de
comprimento minimo de 1000 mm, equipado com capacidade de carga de no
minimo 150 kg;

2. Deverd ser equipado com um corpo ou coluna com dimensées minimas de 1000
mm de altura com 280 mm de largura e profundidade de 220 mm, com rotacéo
minima de 330°;

3. O corpo e/ou coluna devera estar preparada com as seguintes saidas de tomadas
de gases medicinais e tomadas elétricas:

3.1. 06 (seis) tomadas de gases medicinais divididas em 02 (duas) saidas de
oxigénio, 02 (duas) saidas de ar comprimido, 02 (duas) saidas de vacuo conforme
Norma ABNT 11906;

3.2. 12 (doze) tomadas elétricas conforme Norma ABNT 14136;

3.3. 01 (uma) tomada terminal dupla p/ rede (saida légica) tipo CAT 6;

4. Todas as tomadas de gases e elétricas deverdo possuir etiquetas e adaptadores nos
padrées ABNT quando necessario;

5. Quando ao uso de adaptadores para as tomadas de gases medicinais 0s mesmos
deverdo ser do tipo roscado conforme ABNT 11906;

6. O sistema de braco articulado devera ter uma capacidade minima de suportar 150
kg, dotado de 2 (dois) sistemas de freios, 01 (um) do tipo pneumatico ou superior, e
01 (um) do tipo friccéo;

7. O sistema de brago articulado devera possuir:

7.1. 01 (uma) prateleira/bandeja com gaveta com dimensdes minimas de 480 mm de
largura x 430 mm de profundidade e com capacidade de suportar no minimo 40 kg,
neste a gaveta devera ter altura interna minima de 12 cm. A prateleira devera ter
sistema de controle e liberacdo dos freios pneumaticos ou superior para
movimentacao dos bragos. O sistema de freios devera possuir sistema de facil acesso
e manuseio através de algas de movimentacao;

7.2. 01 (um) brago articulado com sistema de gerenciamento de cabos, e suporte para
monitor com capacidade de carga de no minimo 15 kg fixado diretamente no corpo
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ou coluna;

7.3. 01 (um) braco articulado com sistema de gerenciamento de cabos e adaptador
para suporte de soro e bombas de infusdo, com capacidade minima de 30 kg.

8. Todos os acessorios ndo deverao ter locais fixos para serem instalados, visando a
ergonomia, 0s acessorios poderdo ser instalados de acordo com cada usuario. A
instalacdo devera ser feita de modo rapido, préatico e simples;

Especificacbes Gerais:

9. O brago devera possuir capacidade de giro de no minimo 330° fazendo uso de
tops para evitar o rompimento dos cabos de rede elétrica e também as mangueiras de
gases medicinais que passam por dentro do mesmo;

10. Todas as mangueiras e cabos elétricos assim como os cabos de rede deverdo
passar por dentro do braco ndo podendo ter cabeamento ou mangueiras aparentes
por fora do brago;

11. Todo o sistema de 01 (um) brago articulado incluindo seu corpo e/ou coluna
assim como as prateleiras devera ser fabricado com perfil de aluminio, bases em aco
e partes plasticas para seus acabamentos.

11.1. Deverdo ser dotados de cantos arredondados para facilitar sua limpeza e
desinfecgéo através de produtos bactericidas comuns;

12. O sistema devera contar com acessorios que garantam a correta conexao de gases
e dos fios elétricos de forma a ndo ter emendas em seu interior;

13. Todo o conjunto devera ser fixado em um mesmo ponto na laje devidamente
informados através de projeto arquitetdnico obedecendo as dimensdes do ambiente:
13.1. A fixacéo deverd ser por conta do fornecedor, respeitando a pré-instalagdo ja
alocada na obra;

13.2. A empresa vencedora devera respeitar e fixar seus equipamentos em uma
estrutura fixada a laje com 6 (seis) barras roscadas M-16 divididos em um diametro
de 470 mm.

14. Deverad ser fornecido com todos os acessorios para fixagéo no teto;

15. Instalacdo e fixacdo do sistema realizada pelo proprio fornecedor/fabricante
através de pessoal devidamente treinado;

16. Treinamento para 0s USUArios;

16.1. Devera ser realizado treinamento aos profissionais que utilizardo o sistema no
HUSM. O treinamento devera ser feito por profissional qualificado habilitado;

16.2. Todas as despesas relativas aos treinamentos sdo por conta da licitante,
inclusive em caso de necessidade de deslocamento e/ou estadias;

16.3. Os treinamentos deverdo ser agendados antecipadamente junto ao responsavel
pelo recebimento do sistema (estativas);

16.4. Deverdo ser fornecidos manuais de usudrio e instalagdo, originais, impressos,
em portugués no ato da entrega ou instalagéo do sistema (estativas).

17. Garantia integral minima de 60 meses a contar da instalacéo.

18. Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc.) sdo de responsabilidade da licitante;

19. Os itens desse descritivo ndo informado na proposta poderdo ser considerados
como ndo atendidos;

OBS: Junto com a proposta devera ser entregue, um projeto arquitetdnico
informando o layout, e vistas do equipamento.

Condicbes gerais:

1. Os suprimentos de teto licitados deverdo ser entregues completos, sem restricbes
de uso por falta de acessorios;

2. Os suprimentos de teto (estativas) devem ser novos, sem uso anterior e devem ser
modelos atuais, em linha de producdo até a data do envio da proposta;

3. Cada suprimento de teto (estativas) devera ser entregue acompanhado de manual
de usuério contendo instrugdes de uso e especificacfes do mesmo;

4. Despesas de entrega dos produtos, instalagdo e de treinamento do usuério sdo de
responsabilidade dos fornecedores;

5. Devem ser indicados na descri¢do a marca e modelo dos produtos ofertados;

6. Fornecer registro na ANVISA, este deve ser indicado na descricdo do objeto
ofertado;




7. Prazo de entrega e instalacdo: 120 dias;

8. O licitante fornecera uma relacdo completa de todos os materiais de consumo
necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva
procedéncia (fabricante e nacionalidade) quando da entrega do equipamento;

9. Os plugues de alimentacéo elétrica dos suprimentos de teto (estativas) devem estar
de acordo com o padréo brasileiro (NBR 14136);

10. Garantia dos produtos:

10.1. O licitante devera indicar claramente na proposta o prazo de garantia dos
suprimentos de teto (estativas) e fornecer os respectivos termos de garantia quando
da entrega dos mesmos.

10.2. O prazo de garantia devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) meses quando nao
estiver indicado na descricdo técnica do item, contados a partir da data de aceitacao
definitiva.

10.3. A garantia devera ser prestada de acordo com as normas técnicas especificas do
fabricante e legislacdo vigente, através do respectivo Termo de garantia do
fabricante, com a finalidade de manter os produtos em perfeitas condigdes de uso.
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Suprimento de Teto para Leitos de UTI com Dois Bracos Biarticulados que
deve atender as seguintes especifica¢cdes minimas:

Lado Direito (Ventilag¢do):

1. No minimo 02 (duas) articulagdes 330°, composta de bracos biarticulada e de
comprimento minimo de 750 mm e 550 mm, equipada com capacidade de carga de
no minimo 150 kg;

2. Deverd ser equipado com um corpo ou coluna com dimensdes minimas de 950
mm de altura com 270 mm de largura e profundidade de 220 mm, com rotacdo
minima de 330°;

3. Os corpos e/ou colunas deverdo estar preparadas com as seguintes saidas de
tomadas de gases medicinais e tomadas elétricas respeitando uma distancia minima
de seguranca:

3.1. 06 (seis) tomadas de gases medicinais divididas em 02 (duas) saidas de
oxigénio, 02 (duas) saidas de ar comprimido, 02 (duas) saidas de vacuo conforme
Norma ABNT 11906;

3.2. 12 (doze) tomadas elétricas conforme Norma ABNT 14136;

3.3. 01 (uma) tomada terminal dupla p/ rede (saida l6gica) tipo CAT 6.

4. Todas as tomadas de gases e elétricas deverdo possuir etiquetas e adaptadores nos
padrdes ABNT quando necessario;

5. Quando ao uso de adaptadores para as tomadas de gases medicinais 0s mesmos
deverdo ser do tipo roscado conforme ABNT 11906.

6. O sistema de braco articulado do lado direito deverd ter uma capacidade minima
de suportar 150 kg, dotado de 2 (dois) sistemas de freios, 01 (um) do tipo
pneumatico ou superior, e 01 (um) do tipo friccao;

7. O sistema de braco articulado devera possuir:

7.1. 01 (uma) prateleira/bandeja com gaveta com dimensdes minimas de 480 mm de
largura x 430 mm de profundidade e com capacidade de suportar no minimo 40 kg,
neste a gaveta devera ter altura interna minima de 25 cm. A prateleira devera ter
sistema de controle e liberacdo dos freios pneumaticos ou superior para
movimentacao dos bracos. O sistema de freios devera possuir sistema de facil acesso
e manuseio através de algas de movimentacao;

7.2. 01 (um) brago articulado com sistema de gerenciamento de cabos, e suporte para
monitor com capacidade de carga de no minimo 15 kg fixado diretamente no corpo
ou coluna e com dimensao aproximada de 300 mm;

7.3. 01 (um) brago articulado com sistema de gerenciamento de cabos e adaptador
para suporte de soro e bombas de infusdo, com capacidade minima de 30 kg e com
dimenséo aproximada de 300 mm;

8. Todos os acessorios ndo deverdo ter locais fixos para serem instalados, visando a
ergonomia, 0s acessorios poderdo ser instalados de acordo com cada usuério. A
instalacdo deverd ser feita de modo répido, préatico e simples;

Lado Esquerdo (Infusdo):

9. No minimo 02 (duas) articulagdes 330°, composta de braco biarticulada de
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comprimento minimo de 750 mm, e 500 mm equipada com uma coluna ou corpo
disposto horizontalmente com dimensfes minimas de 950 mm de altura com 270 mm
de largura e profundidade de 220 mm com a capacidade de carga de no minimo 150
kg;

10. Os corpos e/ou colunas deverdo estar preparadas com as seguintes saidas de
tomadas de gases medicinais e tomadas elétricas respeitando uma distancia minima
de seguranca:

10.1. 06 (seis) tomadas de gases medicinais divididas em 02 (duas) saidas de
oxigénio, 02 (duas) saidas de ar comprimido, 02 (duas) saidas de vacuo;

10.2. 12 (doze) tomadas elétricas conforme Norma ABNT 14136;

10.3. 01 (uma) tomada terminal dupla p/ rede (saida I6gica) tipo CAT 6;

11. Todas as tomadas de gases e elétricas deverdo possuir etiquetas e adaptadores
nos padrées ABNT quando necessario;

12. Quando do uso de adaptadores para as tomadas de gases medicinais 0s mesmos
deverdo ser do tipo roscado conforme ABNT 11906.

13. O sistema de brago bi articulado do lado esquerdo deverd ter uma capacidade
minima de suportar 150 kg, dotado de 2 (dois) sistemas de freios, 01 (um) sistema do
tipo pneumatico ou superior, e 01(um) sistema do tipo friccao.

14. O sistema de bracos biarticulado devera possuir no minimo:

14.1. 01 (uma) prateleira/bandeja com gaveta com dimensfes minimas de 480 mm
de largura x 430 mm de profundidade e com capacidade de suportar no minimo 40
kg, neste a gaveta devera ter altura interna minima de 12 cm. A prateleira devera ter
sistema de controle e liberagdo do freio pneumatico ou superior para movimentagdo
dos bracos. O sistema de freios devera possuir sistema de facil acesso e manuseio
através de alcas de movimentacéo.

14.2. 02 (dois) bragos articulados com sistema de gerenciamento de cabos, com
suportes de soro e bombas de infusdo, capacidade minima 30 kg e com dimenséao
aproximada de 300 mm;

14.3. Todos os acessdrios ndo deverdo ter locais fixos para serem instalados, visando
a ergonomia, 0Ss acessdrios poderdo ser instalados de acordo com o melhor
posicionamento para cada usudrio. A instalagdo devera ser feita de modo rapido
pratico e simples.

Especificacdes Gerais:

15. Os bragos deverdo possuir capacidade de giro de no minimo 330° fazendo uso de
tops para evitar o rompimento dos cabos de rede elétrica e também as mangueiras de
gases medicinais que passam por dentro do mesmo;

16. Todas as mangueiras e cabos elétricos assim como o0s cabos de rede deverdo
passar por dentro dos bragcos ndo podendo ter cabeamento ou mangueiras aparentes
por fora do brago;

17. Todo o sistema de 02 (dois) bracos articulados incluindo seus corpos e/ou
colunas assim como as prateleiras devera ser fabricado com perfil de aluminio, bases
em aco e partes plasticas para seus acabamentos.

17.1. Deverdo ser dotados de cantos arredondados para facilitar sua limpeza e
desinfecgdo através de produtos bactericidas comuns;

18. O sistema devera contar com acessorios que garantam a correta conexao de gases
e dos fios elétricos de forma a ndo ter emendas em seu interior;

19. Todo o conjunto devera ser fixado em um mesmo ponto na laje devidamente
informados através de projeto arquiteténico obedecendo as dimensdes do ambiente:
19.1. A fixacéo devera ser por conta do fornecedor, respeitando a pré-instalagdo ja
alocada na obra;

19.2. A empresa vencedora devera respeitar e fixar seus equipamentos em uma
estrutura fixada a laje com 6 (seis) barras roscadas M-16 divididos em um diametro
de 470 mm.

20. Devera ser fornecido com todos 0s acessorios para fixagao no teto;

21. Instalacdo e fixacdo do sistema realizada pelo préprio fornecedor/fabricante
através de pessoal devidamente treinado;

22. Treinamento para 0S USUArios;

23. Manual de uso em portugués;




24, Manual de Instalacdo em portugués;

25. Garantia minima de 60 meses a contar da instalacéo

26. Visita técnica para inspecdo do projeto sera obrigatoria. A ndo realizacdo da
visita técnica implicara na desclassificagdo automatica;

OBS: Junto com a proposta devera ser entregue, um projeto arquitetonico
informando o layout, e vistas do equipamento, assim como diretrizes da instalacéo.
Condicbes gerais:

1. Os suprimentos de teto licitados deverdo ser entregues completos, sem restricoes
de uso por falta de acessorios;

2. Os suprimentos de teto (estativas) devem ser novos, sem uso anterior e devem ser
modelos atuais, em linha de producéo até a data do envio da proposta;

3. Cada suprimento de teto (estativas) devera ser entregue acompanhado de manual
de usuario contendo instrucdes de uso e especificacfes do mesmo;

4. Despesas de entrega dos produtos, instalacdo e de treinamento do usuario sdo de
responsabilidade dos fornecedores;

5. Devem ser indicados na descri¢do a marca e modelo dos produtos ofertados;

6. Fornecer registro na ANVISA, este deve ser indicado na descricdo do objeto
ofertado;

7. Prazo de entrega e instalagéo: 120 dias;

8. O licitante fornecerd uma relacdo completa de todos os materiais de consumo
necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva
procedéncia (fabricante e nacionalidade) quando da entrega do equipamento;

9. Os plugues de alimentagdo elétrica dos suprimentos de teto (estativas) devem
estar de acordo com o padrdo brasileiro (NBR 14136);

10. Garantia dos produtos:

10.1. O licitante devera indicar claramente na proposta o prazo de garantia dos
suprimentos de teto (estativas) e fornecer os respectivos termos de garantia quando
da entrega dos mesmos.

10.2. O prazo de garantia devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) meses quando ndo
estiver indicado na descricdo técnica do item, contados a partir da data de aceitacéo
definitiva.

10.3. A garantia devera ser prestada de acordo com as normas técnicas especificas do
fabricante e legislacdo vigente, atraves do respectivo Termo de garantia do
fabricante, com a finalidade de manter os produtos em perfeitas condigdes de uso.
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Suprimento de Parede para Leitos de UTI que deve atender as seguintes
especificacbes minimas:

Suprimento de Parede:

1. Sistema composto de estativa fixada verticalmente na parede, que devera permitir
e acomodar logica, elétrica, gases e diversos suportes e acessorios;

2. Suprimento de parede de comprimento minimo de 1200 mm, com capacidade de
carga minima de 150 kg;

3. O suprimento de parede devera receber equipamentos e acessorios tanto para o
lado de monitorizacdo como para o lado de infusdo, tendo um distanciamento entre
si que permite alocar todos os acessdrios exigidos de forma organizada;

4. O corpo e/ou coluna devera estar preparada com as seguintes saidas de tomadas
de gases medicinais e tomadas elétricas respeitando uma distancia minima de
seguranga:

4.4. 06 (seis) tomadas de gases medicinais divididas em 02 (duas) saidas de
oxigénio, 02 (duas) saidas de ar comprimido, 02 (duas) saidas de vacuo conforme
Norma ABNT 11906;

4.5. 12 (doze) tomadas elétricas conforme Norma ABNT 14136;

4.6. 02 (duas) tomadas terminal dupla p/ rede (saida légica) tipo CAT 6;

5. Todas as tomadas de gases e elétricas deverdo possuir etiquetas e adaptadores nos
padrées ABNT quando necessario;

6. Quanto ao uso de adaptadores para as tomadas de gases medicinais 0s mesmos
deverdo ser do tipo roscado conforme ABNT 11906;

7. O suprimento de parede devera ter uma capacidade minima de suportar 150 kg, e
devera possuir:




7.1. 01 (uma) prateleira/bandeja com gaveta com dimensdes minimas de 480 mm de
largura x 430 mm de profundidade e com capacidade de suportar no minimo 40 kg,
neste a gaveta devera ter altura interna minima de 25 cm;

7.2. 01 (uma) prateleira/bandeja com dimensfes minimas de 520 mm de largura x
440 mm de profundidade e com capacidade de suportar no minimo 40 kg;

7.3. 02 (um) bracos articulados com sistema de gerenciamento de cabo com
adaptador para monitor com capacidade de carga de no minimo 15 kg fixado
diretamente no corpo ou coluna;

7.4. 02 (dois) bragos articulados com sistema de gerenciamento de cabos, com
suporte de soro e bombas de infuséo, com capacidade minima do braco de 30 kg;
7.5. Todos os acessorios ndo deverdo ter locais fixos para serem instalados, visando
a ergonomia, 0s acessorios poderdo ser instalados de acordo com cada usuario. A
instalacdo devera ser feita de modo rapido pratico e simples;

EspecificacBes Gerais:

8. A cor do suprimento de parede devera ser customizada, sendo informada caso a
empresa venca;

9. O suprimento de parede devera ter sistema de iluminagdo indireta instalado, com
switch liga/desliga na propria estativa;

10. Todas as mangueiras e cabos elétricos assim como os cabos de rede deverdo
passar por dentro do suprimento de parede ndo podendo ter cabeamento ou
mangueiras aparentes por fora;

11. Todo o sistema do suprimento de parede, incluindo seu corpo e/ou coluna assim
como as prateleiras deverd ser fabricado com perfil de aluminio, bases em aco e
partes plasticas para seus acabamentos.

11.1. Também deverdo ser dotados de cantos arredondados para facilitar sua limpeza
e desinfeccéo através de produtos bactericidas comuns;

12. O sistema devera contar com acessorios que garantam a correta conexdo de gases
e dos fios elétricos de forma a ndo ter emendas em seu interior;

13. Toda a instalacdo e fixacdo do sistema deverdo ser por conta do
fornecedor/fabricante através de pessoal devidamente treinado;

14. Treinamento para 0S USUArios;

15. Manual de uso em portugués;

16. Manual de Instalagdo em portugués;

17. Garantia minima de 60 meses a contar da instalacéo.

OBS: Junto com a proposta devera ser entregue, um projeto arquitetdnico
informando o layout, e vistas do equipamento.

Condic0es gerais:

1. Os suprimentos de parede licitados deverdo ser entregues completos, sem
restricBes de uso por falta de acessorios;

2. Os suprimentos de parede (estativas) devem ser novos, sem uso anterior e devem
ser modelos atuais, em linha de producéo até a data do envio da proposta;

3. Cada suprimento de parede (estativas) devera ser entregue acompanhado de
manual de usuério contendo instrucfes de uso e especificacdes do mesmo;

4. Despesas de entrega dos produtos, instalacdo e de treinamento do usuério sdo de
responsabilidade dos fornecedores;

5. Devem ser indicados na descri¢do a marca e modelo dos produtos ofertados;

6. Fornecer registro na ANVISA, este deve ser indicado na descricdo do objeto
ofertado;

7. Prazo de entrega e instalacdo: 90 dias;

8. O licitante fornecerd uma relacdo completa de todos os materiais de consumo
necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva
procedéncia (fabricante e nacionalidade) quando da entrega do equipamento;

9. Os plugues de alimentacdo elétrica dos suprimentos de parede (estativas) devem
estar de acordo com o padréo brasileiro (NBR 14136);

10. Garantia dos produtos:

10.1. O licitante devera indicar claramente na proposta o prazo de garantia dos
suprimentos de parede (estativa vertical) e fornecer os respectivos termos de garantia
quando da entrega dos mesmos.




10.2. O prazo de garantia devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) meses quando nao
estiver indicado na descricdo técnica do item, contados a partir da data de aceitacdo
definitiva.

10.3. A garantia devera ser prestada de acordo com as normas técnicas especificas do
fabricante e legislagdo vigente, através do respectivo Termo de garantia do
fabricante, com a finalidade de manter os produtos em perfeitas condigdes de uso.




