Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria

Pro Reitoria de Infraestrutura

1.

2.

ESPECIFICACOES TECNICAS

SERVICO: Troca de pisos, pinturas e hidraulica entre outros, em diversos setores da UFSM.

Local dos Servigcos: Campus Cachoeira do Sul - RS

OBJETIVOS

1.1. A presente especificacdo tem pér objetivo definir os trabalhos de reforma de

diversas salas compreendendo servigos de trocas de pisos, esquadrias, pinturas e instalacoes
hidraulicas, situado no Campus de Cachoeira do Sul/RS

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:
Estas especificacOes técnicas;
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT.
Normas do MTE.

22.0 orcamento analitico devera conter um subtotal para cada uma das partes

enumeradas na planilha e preco global da proposta.

23.0 orgamento analitico devera ser discriminado e deverdo constar: quantidade,

unidade, precos unitarios, precos dos servigos e preco global.

2.4. A empresa vencedora sera a que oferecer menor preco global.

2.5.Durante a execugdao dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as
precaucoes, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma
perfeita seguranga ao transito de pessoas junto ao servico. Para tanto devera manter
uma sinalizacdo adequada.

2.6. Todos 0os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execucao dos
servicos deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

2.7.Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposicoes em
contrario constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e
demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execug¢do do objeto do
contrato correm por conta do contratado.

28.Nao sera permitida do subcontratacdo de servicos de alvenaria,
revestimento(chapisco, emboco e reboco) e pintura os demais sera permitida a
subcontratacdo de servicos, 0os subcontratados, quando empresas, deverdo apresentar a
mesma documentacao exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional
autdbnomo, este devera apresentar documentacao que comprove a legalizacao de suas
atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.9. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa e
devera ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, no quadro
permanente da empresa, residente no municipio que é executado o0s servigos;
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2.10. A empresa contratada devera comunicar e passar as informacdes necessarias a
Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também
providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de seguranga necessarios ao
andamento do servico, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislagéao
assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendacdes da NR 18.

2.11.A empresa contratada deverd providenciar e fiscalizar o uso de todos os
equipamentos de seguranca necessarios ao andamento do servico, atendendo as
recomendacoes da NR 18.

2.12. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remocéao
periddica do lixo e entulhos do servigo para um local que ndo venha causar transtornos
no decorrer do servico. Na entrega do servico a mesma devera estar perfeitamente limpa
assim como a regiao do canteiro da obra; Todo residuo gerado pelos servicos devera ser
encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgaos ambientais e devera ser
transportado por empresa credenciada por érgaos ambientais, conforme legislacado
vigente.

2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer
necessario para a execuc¢ao do servico, ficara a cargo da empresa contratada.

2.14. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o
ponto de uso serdo de responsabilidade da empresa contratada.

2.15. Apds todo o servigo executado a empresa devera entregar o local limpo, isento de
poeira e entulhos e executar a limpeza “fina” para possibilitar o uso do local. A empresa
devera ser responsavel pela retirada de todo entulho gerado nos servicos devendo
colocar um contéiner para deposito dos entulhos gerados.

2.16. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao do contrato.
O acompanhamento e a fiscalizacdo do contrato pela Administracado ndo excluem ou
reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalizacao,
permitir amplo acesso ao objeto em execucdo e atender prontamente as solicitagcdes da
Administracao.

2.17. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM, causado em virtude dos
servicos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo
esta providenciar sua recuperacao e/ou reposicao. Durante os trabalhos deverdo ser
tomadas medidas de contencdo de pd e ruido. O local deverd ser adequadamente
sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

2.18. Nenhum trabalho adicional ou modificacdo de projeto sera efetivado pela Contratada
sem a prévia e expressa autorizagao por escrito da fiscalizacdo da UFSM, respeitadas
todas as disposicdes e condi¢des estabelecidas no contrato.

2.19. Todo e qualquer dano aos prédios e patrimdnio da UFSM ou a terceiros, causado em
virtude dos servigcos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada,
devendo esta providenciar sua recuperacao e/ou reposicao.

2.20. A madeira a ser utilizada no servico deve possuir certificacao florestal, devendo ser
apresentado junto com a medicao a Fiscalizacao, Nota Fiscal e Certificado referente.

2.21. O prazo de validade do registro de precos é de 12 (doze) meses;

2.22. O orgamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descricao dos itens,
quantidade, unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servico), total do servico,
subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os precos serao
apresentados em duas casas decimais.

2.23. Forma de pagamento: Sera por fatura para cada servico executado, o qual sera
aferido pela fiscalizacdo da UFSM.
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2.24.VISITA TECNICA: As empresas deverdo participar de uma reunido com seu
representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de
duvida relativa aos projetos, as especificacées técnicas e aos quantitativos no servigo.
Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local no servigco, que serd em horario de
expediente da Instituicdo. Os interessados deverao receber desta pro-reitoria, na ocasiao
da visita, uma declaracao de ter realizado a visita ao local no servigo, para que seja
obrigatoriamente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria.
A declaragcdo devera ser apresentada em duas vias sendo uma via sera arquivada na
secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a outra devera ficar com a empresa
interessada para complementacao da proposta financeira. Caso a empresa opte por
nao participar da reuniao, podera ser feita, em substituicdo, uma Declaracdo da
empresa, onde declare que conhece o local e condicdes de projeto, as especificacdes
técnicas e aos quantitativos da planilha orcamentaria, bem como as reais condi¢coes do
local, a qual devera ser apresentada para a habilitagao.

2.25. A empreiteira devera apresentar certiddo de registro no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), constando o nome do responséavel técnico
pelo servico a ser executado.

2.26. A empreiteira devera apresentar Atestado(s) de Capacitacao Técnica fornecido por
entidade publica ou privada do profissional responsavel técnico indicado para o servico
realizado, registrado no respectivo CREA, comprovando execucao de servico descrito no
objeto.

3. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

3.1 Movimento de Terra / Remocodes:

3.1.1 Demolicdo de alvenaria:

As alvenarias indicadas em planta deverdao ser demolidas sendo que a empresa
devera observar as tubulagdes existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com
objetivo de fornecer segurancga ao trabalhador. Deverdo ser tomadas medidas de contencao de
pd e ruido. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e
transeuntes.

3.1.2 Demolicdo de azulejos inclusive emboco:

Os revestimentos serdao demolidos, sendo que a empresa devera observar as
tubulacdes existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer
seguranca ao trabalhador. Deverdo ser tomadas medidas de contencao de pé e ruido. O local
devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

3.1.3 Demolicdo de forro de Gesso ou PVC:

Os forros deverao ser retirados sendo que a empresa devera desligar as redes
elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deverédo ser tomadas medidas de
contencao de po6 e ruido. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios
e transeuntes. As luminérias retiradas deverao ser devidamente acondicionadas e entregues a
fiscalizacdo. Em caso de retirada de forro de PVC, este devera ser retirado com maximo de
cuidado para reaproveitamento futuro, sendo que, sendo que devera ser transportado e
entregue pela empresa no setor de manutencdo da UFSM, caso ndo seja reutilizado no
Servico.

3.1.4 Demolicdo de piso cerdmico, inclusive contra piso argamassado:

O piso sera demolido, sendo que a empresa devera observar as tubulagdes
existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurancga ao
trabalhador. Deverdao ser tomadas medidas de contencao de pd e ruido. O local devera ser

adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.
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3.1.5 _Demolicdo de parquet, inclusive contra piso argamassado:

O piso sera demolido, sendo que a empresa devera observar as tubulagdes
existentes de agua e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranga ao
trabalhador. Deverdo ser tomadas medidas de contencdo de pd e ruido. O local devera ser
adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

3.1.6 Demolicdo de contra piso armado:

O contra piso sera demolido, sendo que a empresa devera observar as tubulacdes
existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurancga ao
trabalhador. Deverdo ser tomadas medidas de contencdo de pd e ruido. O local devera ser
adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

3.1.7 Remocé&o de telhado de fibrocimento:

As telhas deverdo ser retiradas de acordo com a fiscalizagdo e transportadas e
entregues no setor de manutencdo da UFSM. A empresa devera observar as tubulacdes
existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurancga ao
trabalhador. Deverao ser tomadas medidas de contencao de p6 e ruido e medidas para evitar a
infiltracdo de agua no prédio em virtude das chuvas. O local devera ser adequadamente
sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

3.1.8 Remocao estrutura de madeira de telhado:

A estrutura de madeira do telhado devera ser retirada de acordo com a fiscalizacao
conduzidas ao entulho no servico. A empresa devera observar as tubulacdes existentes de
agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador.
Deverao ser tomadas medidas de contencao de pé e ruido e medidas para evitar a infiltracao
de agua no prédio em virtude das chuvas. O local devera ser adequadamente sinalizado e
seguro aos operarios e transeuntes.

3.1.9 Demolicdo de divisdria de gesso acartonado:

As divisérias serdao demolidas, sendo que a empresa devera observar as tubulacdes
existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurancga ao
trabalhador. Deverdao ser tomadas medidas de contencao de pd e ruido. O local devera ser
adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes. Todo o residuo deve ser
conduzido ao coletor de entulho e posteriormente para aterro licenciado.

3.1.10 Demolicdo de concreto armado:

O concreto armado devera ser demolido com equipamento manuais e/ou
pneumaticos sempre com orientagcdo do profissional responsavel pelo servico. A empresa
devera observar as tubulagdes existentes de dgua e desligar as redes elétricas com objetivo de
fornecer seguranga ao trabalhador. Deverao ser tomadas medidas de contengao de po6 e ruido.
O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

3.1.11 Remocéo de piso vinilico ou carpete:
O piso vinilico devera ser removido e conduzido ao contéiner de entulho e o
substrato devera ser corrigido e preparado para a colocagdo do novo piso.

3.1.12 Transporte e remogao de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servicos devera ser transportado até o contéiner metalico
para posteriormente a empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos érgaos
ambientais. O local do contéiner devera ser indicado pela fiscalizacdo de maneira que nao
atrapalhe o transito de pessoas e veiculos. Caso necesséario devera ser utilizado fitas de
isolamento e sinalizacdo para a seguranca de pedestres e veiculos. Nao sera permitido o
depdsito e/ou acumulo de entulho no chéo.
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3.2 Alvenaria / vedacao:

3.2.1 Alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15 cm, 20 cm):

Serado construidas paredes com blocos ceramicos vazados de primeira qualidade,
com dimensdes que permitam que a parede atinja as dimensdées nominais minimas,
considerando uma espessura de revestimento de no maximo 2,5cm. O assentamento dos
blocos previamente umedecidos sera com argamassa de cimento e areia média, trago 1:6 mais
aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no maximo 1,5cm.
Todas as alvenarias deverdo ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo
¢4,2mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no minimo 50 cm
embutidos na alvenaria, colocados obrigatoriamente na hora da concretagem ou colados
posteriormente com epdxi embutido no minimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em
contato com a argamassa, esta devera ser de cimento e areia média no traco 1:3 em volume,
sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execugdo das alvenarias (no minimo 3 dias antes) a
estrutura devera ser chapiscada. O encunhamento da alvenaria devera ser feito respeitando o
prazo minimo de 7 dias e também somente podera ser executado ap6s a alvenaria do
pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa devera apresentar uma
amostra do bloco ceramico para aprovacao da fiscalizacao.

No térreo, a argamassa para assentamento das trés primeiras fiadas de alvenaria
devera receber aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico.

3.2.2 Alvenaria de tijolos macicos (largura nominal= 15 cm, 25 cm):

Serao construidas paredes de tijolos maci¢os de primeira qualidade, com dimensdes
que permitam que a parede atinja as dimensdes nominais minimas, considerando uma
espessura de revestimento de no maximo 2,5 cm. O assentamento dos blocos previamente
umedecidos sera com argamassa de cimento e areia média, traco 1:6 mais aditivo plastificante
(Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no maximo 1,5 cm. Todas as alvenarias
deverao ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo ¢4,2mm colocados a
cada 5 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no minimo 50 cm embutidos na
alvenaria ou colados posteriormente com ep6xi embutido no minimo 10 cm no concreto.
Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta devera ser de cimento e areia média
no traco 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execucao das alvenarias (no
minimo 3 dias antes) a estrutura devera ser chapiscada com argamassa de cimento e areia
grossa, traco 1:3 em volume. O encunhamento da alvenaria devera ser feito respeitando o
prazo minimo de 7 dias e também somente podera ser executado ap6s a alvenaria do
pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa devera apresentar uma
amostra do tijolo para aprovacao da fiscalizacao.

No térreo, a argamassa para assentamento das trés primeiras fiadas de alvenaria
devera receber aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico.

A junta devera ser perfeitamente limpa com acabamento liso. A face do tijolo a vista
devera ser limpa ap6s o levantamento da parede de maneira que se tenha uma superficie
perfeita e limpa.

3.3 Esquadrias:

3.3.1 Grade em barra chata:

As grades serdo executadas com barra chata de %4” x 3/16” colocadas verticalmente
a cada 10 cm e ferro quadrado colocados horizontalmente no eixo da barra chata a cada 30
cm. As grades deverado ser soldadas na janela ou chumbadas na parede, de acordo com a
fiscalizacdo. As grades deverao ser entregues com pintura esmalte de acabamento (minimo 2
demaos) em cor definida pela fiscalizagcao.
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3.3.2 Porta de Aluminio natural para banheiros:

As portas de aluminio serdo executadas em veneziana de aluminio e tubos de
20x20, 20x30 e 30x40. Deverao ser utilizados no minimo 3 dobradicas de 2 1/2” cromadas.
Previamente devera ser instalado um contra marco em aluminio durante os trabalhos de
revestimentos para posterior colocacdo das portas. As portas de entrada dos banheiros terdo
fechaduras (ref. 557, série classica da Papaiz), macaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz),
espelho retangular inox (ref. E85 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou
equivalente (tipo fecho abre /fecha).

3.3.3 Porta semi oca para banheiros:

As portas internas de madeira serdo constituidas por marcos de madeira de Angelim
ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnicdes de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm
de espessura e no minimo 5,5 cm de largura. Os marcos serdo fixados com doze parafusos em
tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas
sera semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforgo interno
de 10 cm em todo o seu perimetro, com madeira de lei, com 35 mm de espessura, de primeira
qualidade, nas dimensbes indicadas em projeto. A empresa contratada devera
obrigatoriamente, submeter a Fiscalizagdo, uma amostra das portas para avaliacao e posterior
liberacdo. Os marcos, guarnicoes e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituido
por 2 demaos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. Deverao ser utilizados no minimo 3
dobradicas de 3 x 2 1/2” cromadas. As portas de entrada dos banheiros terdo fechaduras (ref.
557, série classica da Papaiz), maganeta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular
inox (ref. E85 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente (tipo fecho abre
/fecha).

3.3.4 Porta interna semi oca:

As portas internas de madeira serdo constituidas por marcos de madeira de Angelim
ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnicdes de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm
de espessura e no minimo 5,5 cm de largura. Os marcos serdo fixados com doze parafusos em
tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas
sera semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e refor¢o interno
de 10 cm em todo o seu perimetro, com madeira de lei, com 35 mm de espessura, de primeira
qualidade, nas dimensdes indicadas em projeto. A empresa contratada devera
obrigatoriamente, submeter a Fiscalizagdo, uma amostra das portas para avaliacao e posterior
liberagdo. Os marcos, guarnigdes e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituido
por 2 demaos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira terdo fechaduras
(ref. 357, série classica da Papaiz) de cilindro de embutir de latdo com pecas méveis do miolo
(ref. C200/55 da Papaiz), macaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox
(ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverdo ser
utilizados no minimo 3 dobradigas cromadas de 3” x 3 1/2”por folha.

3.3.5 Porta semi oca com duas folhas:

As portas internas com duas folhas de madeira serdo constituidas por marcos de
madeira de Angelim ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnicées de Cedrinho ou
equivalente com 1,0 cm de espessura e no minimo 5,5 cm de largura. Os marcos serao fixados
nas laterais com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2
parafusos por taco) e na parte superior do marco devera ser colocado um taco
impermeabilizado com dois parafusos para reforco. A folha das portas serd semi-oca de
compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforco interno de 10 cm em todo
0 seu perimetro, com madeira de lei, com 35 mm de espessura, de primeira qualidade, nas
dimensdes indicadas em projeto. A empresa contratada devera obrigatoriamente, submeter a
Fiscalizacdo, uma amostra das portas para avaliagdo e posterior liberacdo. Os marcos,
guarnicoes e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituido por 2 demaos de jimo
cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira terdo fechaduras (ref. 357, série classica

UFSM — PROINFRA — Registro de Servicos Gerais - Av. Roraima, 1000 — Camobi — 97.105-900 — Santa Maria - RS.
24/09/20 Prédio da Administracao Central, 8° Andar, Sala 833 - Ramal : (55) 3220- 8367 6/24



da Papaiz) de cilindro de embutir de latdo com pecas moéveis do miolo (ref. C200/55 da
Papaiz), macaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da
Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverdo ser utilizadas no
minimo 3 dobradicas cromadas de 3” x 31/2” por folha. As portas também levardo dois fechos
de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento latdo
cromado.

3.3.6 Placa de sinalizagdo de portas internas:

As portas internas deverdo receber uma placa de acrilico com adesivos
sinalizadores, contendo informagdes sobre a sala, conforme orientacdo da fiscalizacdo. As
placas serdo fixadas com fita dupla face conforme orientacdo da fiscalizacdo. A dimensao
minima das placas sera de 12 x 30 cm.

3.3.7 Placa de Numerac&o de portas internas:

As portas internas deverdo receber uma placa de acrilico com adesivos
sinalizadores, contendo o numero da sala, conforme orientacao da fiscalizacdo. As placas
serdo fixadas com fita dupla face conforme orientacao da fiscalizacdo. A dimensao das placas
serade 10 x 10 cm.

3.3.8 Trava de portas:

Todas as portas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deveréao ter
prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com
3 parafusos com buchas plasticas.

3.3.9 Barra Anti Panico:

Nas portas que deverao possuir o sistema de fechamento com barras anti panico,
fabricadas em acgo galvanizado, pintado epdxi na cor cinza claro “RAL 7038”, acabamento das
extremidades em Nylon reversiveis a direita e a esquerda, sem necessidade de reverter
dispositivos, as quais deverdo atender a NBR 11785, e modelo 800 HC combinado com
modelo 800 v da EGK ou equivalente, para portas com duas folhas, Certificadas, e aceitas pelo
Corpo de Bombeiros, instaladas no sentido de abertura das folhas. Adesivadas com a Inscrigéo
‘empurre”. E com sua abertura de dentro para fora, (macaneta com cilindro) conforme
determina a norma NBR 11785/2018.

3.3.10 Caixilho basculante/maxi ar em metalon:

As janelas deverao ser executadas em metalon 20x20 e 30x30, sendo obedecidos
os detalhes do projeto com uma bandeira mével na parte superior e fixo na parte inferior da
janela e com abertura maxi ar no meio da janela. Os baguetes serdao de aluminio. Os
puxadores utilizados para acionar as abertura altas, serdo fixados na alvenaria a uma altura de
150 cm do piso pronto. Para uma perfeita fixacdo, previamente devera ser chumbado na
alvenaria um elemento metalico, no qual, posteriormente sera fixado o puxador através de
solda elétrica. Os caixilhos deverdo receber fundo na fabrica e posterior aplicacdo da pintura
esmalte em obra.

3.3.11 Caixilho maxi ar em aluminio natural:

As janelas deverao ser executada em aluminio natural linha INOVA com tubos de
20x30, 30x30 e 30x40 sendo obedecidos os detalhes do projeto com uma bandeira fixa
superior e inferior e com abertura maxi ar no meio da janela. Os puxadores utilizados para
acionar as aberturas altas, serdo fixados na alvenaria a uma altura de 150 cm do piso pronto.
Previamente devera ser instalado um contra marco em aluminio durante os trabalhos de
revestimentos para posterior colocacao das janelas.

3.3.12 Caixilho basculante em cantoneira:

As janelas basculantes serdo executadas com cantoneira %" x 1/8”, sendo
obedecidos os detalhes do projeto. Os puxadores utilizados para acionar as aberturas altas,
serao fixados na alvenaria a uma altura de 150 cm do piso pronto. Para uma perfeita fixacao,
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previamente devera ser chumbado na alvenaria um elemento metélico, no qual, posteriormente
sera fixado o puxador através de solda elétrica. As basculas deverao receber fundo na fabrica
para posterior aplicacdo da pintura esmalte em obra.

3.3.13 Porta de ferro:

As portas de ferro serdo executadas com chapa numero 20 e estruturadas em
metalon 20 x 30. As portas deverao receber fundo para posterior aplicacao da pintura esmalte.
As portas internas e externas terdao fechaduras (ref. 357, série classica da Papaiz) de cilindro
de embutir de latdo com pecas mdveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), macaneta de haste
(ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado
da Papaiz ou equivalente. Deverdo ser utilizados no minimo 3 dobradicas de 3" x 3
2"cromadas.

3.3.14 Corrimao metdlico:

Os corrimaos serdao executados em conformidade com o projeto, ou na falta deste,
com tubos metdlicos de 2” com espessura minima de 2 mm, chumbados adequadamente na
alvenaria. O corrimdo devera se estender por toda a escada, inclusive nos patamares. O
corrimao devera ser entregue pintado com fundo anti corrosivo e com pintura esmalte minimo 2
demaos com cor a definir pela fiscalizacdo. Os corrimdos deverdo atender o prescrito pela
norma NBR 9050/2004. A altura do corrimao em relagao ao piso pronto sera de 92 cm.

3.3.15 Guarda corpo metalico:

O guarda corpo das escadas e rampas deverao ser em conformidade com o projeto,
ou na falta deste, constituidos de tubos de ferro com altura final de 92 cm em relagao ao piso.
Os montantes e o apoio das maos (pega mao) serdo de tubos com ¢ 2”. Entre os montantes
que serdao em numero de 5 por lance de escada, serdo colocados dois tubos de ¢1 4" (um
préximo aos degraus e o outro a meia altura). Os montantes do guarda corpo devera ser fixado
diretamente no concreto através de pinos ou parafusos. O guarda corpo devera atender o
prescrito pela norma NBR 9050/2004. O guarda corpo devera ser entregue com fundo
anticorrosivo e pintura esmalte de acabamento minimo 2 demaos de pintura esmalte. Todos os
tubos usados no guarda corpo deverao possuir espessura minima de 2 mm.

3.3.16 Corrimao de inox:

Os corrimaos serdao executados com tubos metalicos de 11/2” com espessura
minima de 1,2mm, chumbados adequadamente na alvenaria. O corrimao devera se estender
por toda a escada, inclusive nos patamares. Os corrimdos deverdo atender o prescrito pela
norma NBR 9050/2004. A altura do corrimdo em relagao ao piso pronto sera de 92 cm.

3.3.17 Telas de proteco:
As telas protecdo, 100% polietileno malha 5x5, resistencia de 500 kg por metro
quadrado. Serao fixadas com ganchos galvanizados 8 e para fixacao das redes corda de poli-
amida.

3.3.18 Guarda corpo de inox:

O guarda corpo das escadas e rampas devera ser constituido de tubos de inox com
altura final de 92 cm em relacéao ao piso. Os montantes e 0 apoio das maos (pega mao) serao
de tubos com ¢ 11/2”. Entre os montantes que serdo em numero de 5 por lance de escada,
serdao colocados dois tubos de ¢1 1/2” (um préximo aos degraus e o outro a meia altura).
Demais barras verticais de 5/8”. Os montantes do guarda corpo deverdo ser fixados
diretamente no concreto através de pinos ou parafusos. O guarda corpo devera atender o
prescrito pelas norma NBR 9050/2004 e NBR 14718/2008. Todos os tubos usados no guarda
corpo deverao possuir espessura minima de 1,20mm.
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3.3.19 Algcapdo Metalico:

Os shafts deverdao ser fechados, com chapa metélica n°® 20 (dividida em duas
partes), aparafusadas em um quadro metdlico (marco) de maneira que possa ser removida
quando for necessaria alguma intervencdo nas instalacbes e acessos. Quando o alcapao

estiver voltado para area externa, devera ser perfeitamente vedado para evitar a entrada de
agua.

3.3.20 Escada de marinheiro:

As escadas de marinheiro deverao ser metalicas e confeccionadas com montantes e
degraus de tubos de 30 x40, de primeira qualidade. A escada devera ser entregue com fundo
anticorrosivo e pintura esmalte de acabamento minimo 2 dem&os de pintura esmalte.
Espessura minima dos tubos sera de 3,65mm.
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3.3.21 Veneziana de aluminio para ventilacao telhado:
A veneziana sera fabricada com aluminio fixa e sera colocada nas platibandas do
prédio de maneira que possibilite a ventilagéo do telhado.

OBS:

1) A EMPRESA DEVERA COMUNICAR A FISCALIZACAO SOBRE O INICO DA PRODUCAO DAS
ESQUADRIAS DOS ITENS ACIMA, INFORMANDO TODOS OS DETALHES EXECUTIVOS E TIPOS DE
MATERIAL A SEREM UTILIZADOS, BEM COMO UMA AMOSTRA FIEL DAS ESQUADRIAS A SEREM
EXECUTADAS PARA APROVACAO DA FISCALIZACAO.

2) DEVERA SER ENTREGUE AO FINAL DO SERVICO DUAS CHAVES POR PORTA
DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM UMA PLAQUETA DE PVC CONTENDO A IDENTIFICACAO DA SALA

3.4 Instalacoes Hidraulicas e Sanitarias:

3.4.1 Condicoes gerais para Instalacdo Hidrossanitaria

O projeto de instalagdes hidrossanitarias prediais segue as recomendacgdes das
Normas Técnicas da ABNT.

3.4.2 Tubos e conexdes de agua fria
Serdao de PVC rigido, tipo agua fria (marrom), junta soldavel, marca Tigre ou
equivalente. Todas as conexdes de espera para aparelhos hidraulicos serdao de PVC rigido,
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tipo agua fria, cor azul, soldavel/roscavel, reforcados com bucha de latdo na parte da rosca, de
primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

3.4.3 Tubos e conexdes de esgoto:

Os tubos e conexdes de esgoto serdo de PVC rigido, tipo esgoto, série normal, junta
elastica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexdes de espera para
aparelhos hidraulicos serdao de PVC rigido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira
qualidade, marca Tigre ou equivalente.

3.4.4 Condicbes de instalacbes das redes de aqua fria e esgoto:

Todas as tubulagbes deveréo ficar livres para absorver as dilatacdes da edificacao,
sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por
bracadeiras (a¢o galvanizado) proprias para permitir a mobilidade da instalagdo em relagédo a
edificagao.

Todas as tubulagées embutidas no solo deverdo ser acondicionadas e envolvidas
em colchdo de areia com 10 cm no minimo em todos os lados e assentadas em base
comprovadamente sélida. Cada material deve ser estudado em fung¢do de sua resisténcia ao
esmagamento, por isso as condicdes locais do solo e a profundidade das valas poderao limitar
a utilizacdo do material indicado, neste caso, deve ser substituido por outro com os mesmos
didmetros e com resisténcia adequada para a referida situacao.

Todas as trocas de direcao de todas as tubulacdes do sistema deverao ser feitas por
conexdes adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de
inspecdo com concordancia de entrada e saida no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso
€ PROIBIDO a utilizacao de fogo para aquecer tubos a fim de curva-los ou de fazer bolsas e/ou
equivalentes.

Todas as tubulagbes de agua fria, esgoto sanitario ou pluvial e combate a incéndio
que passar pelas juntas de dilatacdo no servico, devera ter tratamento especial para cada caso
a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressao ou a separacao das partes em condutos
considerados de superficie livre. Para condutos sob pressdo recomendam-se as juntas de
dilatacao ou na falta desta poderao ser construidas “LIRAS’ em sua substituicao.

3.4.5 Regqistros brutos metalicos:
Os regqistros brutos deverdo ser da marca Docol ou equivalente.

3.4.6 Caixas sifonadas:

As caixas sifonadas serdo de PVC monobloco com fecho hidrico de no minimo 50
mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com
grelha, devera ser instalado também um antiinfiltracdo. As grelhas deverao ser quadrados e de
aco inox com fecho giratorio.

3.4.7 Caixas de Gordura e de areia:

Todas as caixas de gordura (CG) ou de areia (CA) deverdo ser de alvenaria de
tijolos macicos revestidas internamente com argamassa impermeavel, devendo atender as
dimensdes e modelos indicados no projeto. Todas as caixas de gordura (CG) deverao ter
tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas de areia deverao ter tampas de concreto
armado com 7 cm armada com ferro 5 mm colocados nas duas dire¢cdes cada 15 cm. A grelha
serd executada no centro da tampa com 20 x 20 cm executada com ferro de construgdo 12,5
mm colocados cada 4 cm.

Todas as caixas de gordura e areia terdo no fundo um lastro de concreto (fck 15
Mpa) de no minimo 8 cm. As dimensdes das caixas de inspecao e areia indicadas no projeto
sao dimensoes internas e as profundidades irdo variar de acordo com a declividade da
tubulacdo. As caixas para esgoto cloacal devem ser devidamente conformadas com
argamassa de cimento e areia em seu interior, de maneira a nao reter sélidos em seu interior.
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3.4.8 Fossa Séptica (tratamento esgoto sanitario), Filtro Anaerdbio em Polietileno:

A construgdo da Fossa Séptica, Filtro Anaerdbio deverdo ser em fibra de vidro da
marca Bakof Tec ou equivalente e devera ser instalado conforme as recomendagdes do
fabricante.

Tabela de calculo de volume para escolha de fossa séptica e filtro:

Modelo I/dia Pessoas
600 4

Apébs a escavacao para as caixas, devera ser construido uma base de concreto com
10 cm e fck = 15Mpa para apoio do tanque com malha de 4,2 mm colocados a cada 20 cm nas
duas direcdes. Na parte superior das caixas, onde houver transito de automéveis devera ser
executado um piso de concreto armado de 10 cm com fck = 25Mpa e armadura de 4.2mm
colocados a cada 15 cm nas duas direces.

No filtro devera ser usada a brita numero 4.

Obs.:

- Os tubos e conexdes de PVC de agua fria e esgoto sanitario, bem como os
materiais (solucédo limpadora, adesivo, anel de vedacgao etc.) utilizados para unir as pecas,
deverao ser de uma unica marca (fabricante);

3.4.9 Reuso da Agua da Chuva:

A alimentacdo de aguas pluviais da edificacao sera feita através da coleta das aguas
da chuva captadas nas calhas que ao longo do sistema sera filtrada com equipamento
especifico. O filtro indicado € da 3P TECHNIK, modelo VF1 (ou similar). Este equipamento e
seus acessorios deverao ser instalados pela assisténcia técnica da empresa que comercializa o
produto e orientacdes do projeto especifico de reuso de agua fornecido pela PROINFRA.

Obs.:

- Os tubos e conexdes de PVC de agua fria e esgoto sanitario, bem como os
materiais (solucédo limpadora, adesivo, anel de vedacao etc.) utilizados para unir as pecas,
deverao ser de uma unica marca (fabricante);

APARELHOS HIDROSSANITARIOS — LOUGAS E METAIS

3.4.10 Bacia de louca sanitaria com caixa acoplada:

As bacias sanitarias serdo de louca de primeira qualidade, marca Deca ou
equivalente, com caixa acoplada. Deverdo possuir assento de PVC, marca Tigre ou
equivalente e em sua instalacdo devera ser utilizado anel de vedacao. A fixacao devera ser
com parafusos (cabeca cromada) e buchas plasticas conforme as recomendagdes do
fabricante.

3.4.11 Bacias sanitdrias para valvula:

As bacias sanitarias serdo de louca de primeira qualidade, marca Deca ou
equivalente, e deverdo ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de
descarga (6 litros por ciclo). Deverao possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em
sua instalacdo devera ser utilizado anel de vedagao. A fixacao devera ser com parafusos
(cabeca cromada) e buchas plasticas conforme as recomendacdes do fabricante.

3.4.12 Bacia sanitaria para PNE:
A bacia sanitaria elevado sera da marca DECA P51 com abertura frontal ou similar
conforme ABNT 9050. Deverao possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua
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instalacao devera ser utilizado anel de vedacao. A fixagcao devera ser com parafusos (cabeca
cromada) e buchas plasticas conforme as recomendagdes do fabricante.

3.4.13 Lavaldrio de lougca sem coluna:

O lavatério sera de lougca sem coluna, de primeira qualidade, marca Deca ou
equivalente. Os engates flexiveis (mangotes) de ligacao serdo metalicos de primeira qualidade.
As valvulas das cubas deverao ser de latdo cromado de primeira qualidade. O lavatoério devera
ser devidamente fixado na parede através de parafusos e buchas plastica em local
comprovadamente seguro para suportar o peso do lavatorio.

3.4.14 Lavaltdrio de lougca com coluna:

O lavatorio sera de louca sera com coluna, de primeira qualidade, marca Deca (linha
Ravena) ou equivalente. Os engates flexiveis (mangotes) de ligacdo serdo metalicos de
primeira qualidade. As valvulas das cubas deverao ser de latdo cromado de primeira qualidade.
O lavatorio devera ser devidamente fixado através de parafusos e buchas plasticas.

3.4.15 Lavatdrio para PNE:

Nos banheiros PNEs serado instalados lavatérios especiais de canto suspenso, louca
Deca L76 ou similar conforme ABNT 9050. Os engates flexiveis (mangotes) de ligacdo serao
metalicos de primeira qualidade. As valvulas das cubas deverao ser de latdo cromado de
primeira qualidade. O lavatorio devera ser devidamente fixado através de parafusos e buchas
plasticas.

3.4.16 Mictorios:

Todos os mictérios serdo de loucga, tipo parede, com sifdo integrado, de primeira
qualidade, marca Deca modelo M712 ou equivalente. A fixacdo devera ser com parafusos
(cabeca cromada) e buchas plasticas conforme as recomendacdes do fabricante.

3.4.17 Valvula Automatica para Mictdrio:

Todas as valvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automatico
para mictorios) serdo metalicas, do tipo PRESSMATIC, 2", de primeira qualidade, marca
DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverd ser metdlico, inclusive as teclas de
acionamento.

3.4.18 Valvula Automadtica para Vasos sanitarios:

Todas as valvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automatico
para bacias sanitarias) serdao metalicas, para descarga de 6 litros por ciclo, de primeira
qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento devera ser metdlico, inclusive as
teclas de acionamento.

3.4.19 Divisdria de separacdo de Mictdrios:
Como separacao entre os mictorios sera utilizado um anteparo de granito cinza
Andorinha 40x70cm com 2 cm de espessura, chumbado na parede pelo menos 5 cm.

3.4.20 Bancadas de granito:

Os tampos dos banheiros serdao formados por um tampo de granito cinza Andorinha
de acordo com as dimensoes de projeto 2 cm de espessura com uma, duas ou trés cubas de
louca, de primeira marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os tampos de granito deverao
ter espelho de 7 x 2 cm. A fixagdo do tampo sera através de 4 suportes metalicos em
cantoneira, pintados com tinta esmalte preto fosco, fixados na parede com parafusos e buchas
plasticas. Os engates flexiveis (mangotes) de ligacdo serdo metalicos de primeira qualidade.
As valvulas das cubas deverao ser de latdo cromado de primeira qualidade.

3.4.21 Bancada de concreto armado:

A bancada de concreto devera ser apoiada devidamente sobre alvenaria macica de
15 cm, com distancia maxima entre os apoios de 200 cm. A bancada devera ter espessura de 8
cm de concreto armado Fck 20Mpa. A malha usada na armacao sera de ferro 5.0mm
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colocados a cada 15 cm nas duas diregcdes. O acabamento superior da bancada sera de
concreto desempenado, que podera receber posteriormente tampo de granito ou massa
acrilica com pintura epdxi. Em todas as bordas superiores que nao estiverem em contato com a
parede, deverdo receber uma cantoneira metélica de arremate para protecao de cantos com
bitola de 34” x1/8”. Esta cantoneira devera ser devidamente fixada no momento da concretagem
através de chumbadores soldados a cada 50 cm.

3.4.22 Granito para bancada de concreto:

As bancadas de granito serdo compostas por tampo de granito cinza Andorinha,
com larguras definidas em projeto, espessura de 2 cm, com espelho de 7 cm de altura e 2 cm
de espessura quando junto as paredes, e com borda de 3x2cm. Quando o granito nao for
assente diretamente no concreto, a bancada devera possuir um apoio com perfil metalico em
cantoneira na dimenséo indicada pela fiscalizacao.

3.4.23 Cuba de ago inox:
As cubas serdao em inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensdes
conforme projeto com valvula de inox, marca Tramontina ou equivalente.

3.4.24 Torneira metdlica automatica de mesa:

As torneiras deverao possuir controladores de fluxo com fechamento automatico e
serdo de 1/27, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econdémico, para acionamento
com a mao, marca DOCOL ou equivalente. O TEMPO DE SAIDA DE AGUA DEVE SER DE
NO MAXIMO 4 SEGUNDOS.

3.4.25 Torneira de mesa giratoria:
As torneiras serdao do tipo torneira de mesa giratéria 1/2”, com articulador da linha
Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente.

3.4.26 Torneira com sensor:
As torneiras serdo do tipo torneira de mesa com sensor bivolt para lavatério,
completa e instalada, marca DECA ou equivalente

3.4.27 Torneira convencional de parede:
As torneiras metélicas convencionais de parede, com adaptador de bico na saida
para limpeza, 1/2", serdo da marca DOCOL ou equivalente.

3.4.28 Reqistro de gaveta metalico:

Todos os registros de gaveta com acabamento deverdao ser metalicos, tipo base, de
primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha ltapema Bella da
Docol ou equivalente.

3.4.29 Tanques de PVC:
Os tanques serdao de PVC de primeira qualidade, com valvula de PVC, instalados
com parafuso e bucha plastica.

3.4.30 Tanques de Inox:
Os tanques de inox AlSI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensbes conforme
projeto com valvula de inox, marca Tramontina ou equivalente.

3.4.31 Porta papel higiénico de acrilico;
Devera ser instalado junto a cada vaso sanitario um porta papel higiénico de acrilico
de roldo linha industrial/comercial.

3.4.32 Porta papel higiénico de louca;
Devera ser instalado junto a cada vaso sanitario um louga 15x15 cm, embutidos na
parede, cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.
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3.4.33 Conjunto de barras de apoio PNE:

Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WC PNE) seréao
instaladas barras de apoio na porta, na lateral e atras da bacia sanitaria. As barras deverao ser
cromadas com diametro minimo de 32 mm. Junto a bacia sanitaria, as barras deverao ter 80
cm de comprimento e na porta 60 cm.

Obs.:

As instalacées dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais
deverdao seguir as recomendacdes da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da
bacia com assento igual a 46 cm, altura da valvula de descarga e do interruptor de luz igual a
100 cm, altura das barras junto a bacia sanitaria igual a 76 cm, altura da barra junto a porta
igual a 80 cm.

3.4.34 Chuveiro / lava-olhos:

Devera ser em ferro galvanizado, pintura na cor verde seguranca em epoOxi, bacia e
crico em plastico ABC, com acionamento do lava-olhos com plaqueta indicativa “empurre” e
chuveiro acionado através de haste de inox. O chuveiro devera ser fixo ao chao.

3.5 Impermeabilizacao, isolacao térmica e acustica:

3.5.1 Tratamento de junta de dilatacdo:

Externamente as juntas de dilatagdo serdo formadas por um perfil de aluminio de 3”
e espessura de 2 mm e preenchidas interiormente com mastique. Internamente a junta devera
ser preenchida com espuma de poliuretano e chapa metalica de no minimo 7 cm, com pintura
esmalte na mesma cor da parede. Os acabamentos deverao ser ficados em apenas um lado da
junta com parafusos e buchas plasticas, a fim de possibilitar a movimentagcao da estrutura.

3.5.2 Revestimento impermedvel com fibra de vidro:

A impermeabilizagdo devera ser executada em fibra de vidro na espessura de 3 mm
e, por empresa especializada neste ramo de atividade, que devera fornecer certificado de
garantia do servico de no minimo 10 anos.

3.5.3 Revestimento impermeadvel:

O reservatoério sera esvaziado e limpo e aplicado 3 demaos de Vedax Ultra Flexivel
da Anchortec ou equivalente técnico, conforme recomendacbes do fabricante. O produto
devera ser aplicado por especializada neste ramo de atividade, que devera fornecer certificado
de garantia dos servicos e materiais utilizados de no minimo 10 anos.

3.5.4 Impermeabilizacdo com manta asfaltica 4 mm com acabamento em aluminio:

A impermeabilizacdo sera executada com manta impermeabilizante (asfaltica) de
espessura 4 mm a base de asfalto modificado com elastémeros, estruturada com um nao
tecido de filamentos continuos de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em
aluminio. Ensaios e especificacbes segundo NBR 9952/98 — Tipo Il (Resisténcia a tracdo=
400N, alongamento na ruptura= 30%, resisténcia a impacto a 0°C= 4,9J etc.).

Preparacao da superficie: A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po,
residuos de éleo, graxa, desmoldante etc. Devera ser executado chapisco traco 1:3 (cimento e
areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularizacdo com argamassa de
cimento e areia média, trago 1:3 em volume com no minimo 2 cm de espessura, efetuando-se
0os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a
hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de retragcdo e destacamento. Todos os cantos e
arestas deverao ser arredondados com raio minimo aproximado de 8 cm.

Aplicacao do material: Aplicar sobre a regularizacéo ja curada e seca, uma demao
de primer de solucao asfaltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que
devera ocorrer em aproximadamente 6 horas dependendo da ventilacdo, umidade relativa e
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temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da area.
Com o auxilio da chama do macarico de gas GLP, proceder a aderéncia total da manta. Nas
emendas das mantas devera haver sobreposicao de no minimo 10 centimetros que
receberdo biselamento para proporcionar perfeita vedacdo. O biselamento devera ser
executado apds ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na
aplicacao sejam encobertos pelo biselamento.

Devera ser previsto um rodapé com manta de 20 cm devidamente ancorada na
parede.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local
impermeabilizado com agua, mantendo o nivel maximo por 72 horas.

- Executar reforcos em pontos criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de
dilatacao, etc..

- O servico devera ser executado por empresa ESPECIALIZADA neste servico e
devera garantir os servicos de impermeabilizacao por um prazo nao inferior a 10 anos.

3.5.5 Impermeabilizacdo com manta asfaltica 4 mm com protecdo mecéanica:

A impermeabilizacdo sera executada com manta impermeabilizante (asfaltica) de
espessura 4 mm a base de asfalto modificado com elastémeros, estruturada com um nao
tecido de filamentos continuos de poliéster, previamente estabilizado. Ensaios e especificacdes
segundo NBR 9952/98 — Tipo Il (Resisténcia a tracdo= 400N, alongamento na ruptura= 30%,
resisténcia a impacto a 0°C= 4,9J etc.).

Preparacao da superficie e Protegcdo mecanica: A superficie devera ser previamente
lavada, isenta de po, residuos de 6leo, graxa, desmoldante etc. Devera ser executado chapisco
traco 1:3 (cimento e areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularizacao
com argamassa de cimento e areia média, traco 1:3 em volume com no minimo 2 cm de
espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos vivos (meia-
cana). Promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de retracao e destacamento.
Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio minimo aproximado de 8 cm.

A protecdo mecanica devera seguir a mesma recomendacdo da preparacdo da
superficie (tragos e cuidados), porém devera possuir uma altura de 4 cm para receber o
acabamento desempenado e posteriormente o revestimento final (ceramica), se for o caso.

Aplicacao do material: Aplicar sobre a regularizacao ja curada e seca, uma deméao
de primer de solucéo asfaltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que
devera ocorrer em aproximadamente 6 horas dependendo da ventilacdo, umidade relativa e
temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da area.
Com o auxilio da chama do macarico de gas GLP, proceder a aderéncia total da manta. Nas
emendas das mantas devera haver sobreposicdo de no minimo 10 centimetros que
receberdo biselamento para proporcionar perfeita vedacdo. O biselamento devera ser
executado apéds ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na
aplicacao sejam encobertos pelo biselamento.

Devera ser previsto um rodapé com manta de 20 cm devidamente ancorada na

parede.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local
impermeabilizado com agua, mantendo o nivel maximo por 72 horas.

- Executar reforcos em pontos criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de
dilatacao, etc..

- O servico devera ser executado por empresa ESPECIALIZADA neste servico e
devera garantir os servicos de impermeabilizacao por um prazo nao inferior a 10 anos.
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3.6 InstalacGes de combate a incéndio:
Condicbes gerais: O projeto de instalacbes de combate a incéndio segue as
recomendacgdes das Normas Técnicas da ABNT.

3.6.1 Instalacbes hidraulicas de combate a incéndio por hidrantes e/ou mangotinhos:

As mangueiras serdo do Tipo 2, flexivel com condutos lisos revestidos com produtos
antichama possuindo conexbes com rosca de engate rapido nas extremidades do tipo
padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

As vélvulas dos hidrantes devem ser metélicas e ter sistema de abertura total e
rapida, possuindo na extremidade de saida, conexdo com rosca de engate rapido nas
extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

Os esguichos devem ser metélicos para mangueiras de 38 mm (1'2”), do tipo
universal com regulagem para jato compacto e tipo neblina e atender as condicbes de vazao
impostos pelo projeto que € de 130 litros/minuto;

Os abrigos devem ser de 60x120x25 cm e ter tampas com guarnicdes metalicas,
pintadas na cor vermelha com fecho. Deve permitir a abertura rapida para acesso em caso de
necessidade;

As tubulacdes e conexdes serao de ferro galvanizado de primeira qualidade, sendo
que as conexdes serao da marca Tupy ou equivalente, com rosca BSP.

Todas as tubulagdes de incéndio aparentes deverdo receber pintura esmalte
VERMELHA.

Todas as tubulacdes de incéndio enterradas deverao ser envelopadas com concreto
Fck 10 Mpa com no minimo 10 cm de cada lado.

3.6.2 Extintor de incéndio:

Serd instalado em local indicado em projeto extintores de incéndio tipo PQS com
capacidade de 4 Kg, BC e ABC conforme projeto, e tipo CO2 com capacidade de 6Kg. A
instalacdo devera ser completa, seguindo as recomendag¢des do Corpo de Bombeiros local,
inclusive com seta indicativa do extintor.

3.7 Revestimentos:

3.7.1 Chapisco:
Sera executado no traco 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com

as estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) é obrigatorio o uso de aditivo fixador, bianco
ou equivalente técnico. Em alvenaria ndo sera necessario a aplicagao de aditivo fixador.

3.7.2 Emboco (massa grossa):

Apds a cura do chapisco (minimo 2 dias), sera executado o emboco no trago 1:2:8
(cimento, cal e areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia
média, em volume) em paredes externas e tetos.

3.7.3 Reboco (massa fina):
Apés a cura do embocgo (minimo 7 dias), serd executado o reboco (massa fina) com
argamassa industrializada.

3.7.4 Azulejos:

Conforme cédigo de acabamentos e respectivas alturas, deverdo ser executados
chapisco no traco 1:3 (cimento e areia grossa, em volume), apos a cura do chapisco (3 dias)
executa-se a massa grossa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) e por fim,
apds a cura da massa grossa (no minimo 7 dias) sera colado o azulejo com argamassa
industrializada flexivel tipo AC I. O azulejo sera de 20x20 cm, branco, acabamento acetinado,
de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente. A largura das juntas devera ser de acordo
com as recomendacbes do fabricante do piso utilizado. O rejunte devera ser de primeira
qualidade, flexivel e possuir antifungos. A cor sera definida pela Fiscalizacdo. A empresa
contratada devera fornecer a UFSM, no final no servigo, 2m? de azulejo, para futuros reparos.
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DIVISORIAS E FORROS

3.7.5 Forro de Gesso Acartonado:
Nas areas solicitadas em projeto sera executado forro de gesso do tipo “Dry wall”,
completo, inclusive negativos e recortes para instalagao de luminarias, conforme projeto.

3.7.6 Forro de PVC:

Nos locais indicados em projeto devera ser executado forro de PVC branco com 20
cm de largura e espessura de 8 mm, devendo ser executado malha de perfis de aco para
sustentacao do forro. Devera ser instalado o roda forro para arremate em todos os encontros
com paredes ou outros elementos.

3.7.7 Divisdria de PVC:

As divisérias dos boxes serao em PVC com painéis de 35 mm na cor indicada pela
fiscalizacdo e executadas com perfis de aluminio. A porta sera executada com o mesmo
material e devera possui fechadura do tipo livre / ocupado.

3.7.8 Parede de gesso acartonado:

As divisérias de gesso acartonado serdo compostas por montantes “U” com 70 mm
de largura, colocados a cada 40 cm (e demais partes necessarias para uma boa fixacao e
resisténcia) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de
largura total da divisoria. A superficie devera ser lisa e sem ondulagdes. As emendas das
chapas deverdo ser adequadamente unidas através de fita e massa especial. A diviséria
devera possuir isolamento acustico com manta de 1& mineral com 50 mm de espessura quando
necessario.

3.7.9 Parede de gesso acartonado resistente a umidade:

As divisorias de gesso acartonado serdo compostas por montantes “U” com 70 mm
de largura, colocados a cada 40 cm (e demais partes necessarias para uma boa fixacao e
resisténcia) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de
largura total da diviséria. A superficie devera ser lisa e sem ondulagdes. No interior das
divisérias devera ser colocado manta de |& mineral com 50 mm de espessura. O gesso
acartonado sera resistente a umidade. As emendas das chapas deverao ser adequadamente
unidas através de fita e massa especial.

PISOS E PAVIMENTACOES

3.7.10 Contra piso armado:

Em toda a area do pavimento térreo sera executado um contrapiso armado (Fck =
15 Mpa) com 8 cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colch&o de brita (4 cm de
brita n°1) e 1 cm de pé de brita nivelada e compactado mecanicamente (placa compactadora).
Apés o espalhamento, nivelamento e compactacao do pd de brita devera ser colocado a malha
de aco com ferros de ¢4.2mm colocados a cada 20 cm nas duas direcoes.

3.7.11 Cimentado base para pavimentacdo colada:

Devera ser executada uma camada de regularizacdo de cimento e areia média,
traco 1:3 em volume com no minimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos
21 dias para posterior colagem do piso.

3.7.12 Piso cerdmico:

O piso ceramico devera ser de primeira qualidade, classificagdo quanto a resisténcia
a abrasao PEI 5 (grupo 5), resisténcia a manchas 4 (boa facilidade de remo¢ao de manchas e
baixa absorcado de agua), marca Eliane ou equivalente técnico, na dimensao 40X40cm e cor a
ser definidas pela Fiscalizacdo. Colado com argamassa industrializada flexivel tipo AC I, sobre
camada de regularizacdo de cimento e areia média, traco 1:3 em volume com no minimo 4 cm
de espessura, devidamente curada por pelo menos 21 dias. A largura das juntas devera ser de
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acordo com as recomendacodes do fabricante do piso utilizado. O rejunte devera ser de primeira
qualidade, flexivel com cor definida pela Fiscalizacao. A empresa contratada devera fornecer a
UFSM, no final no servico, 2m?2 de piso ceramico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela
Fiscalizacéo, devera ser feita entre 3 tipos no minimo, a serem apresentados pela empresa
contratada.

3.7.13 Piso Vinilico:

Devera ser em placas de 30x30 cm com 3,20 mm de espessura, marca Fademac,
linha Dinamic ou Equivalente técnico, na cor a ser definida pela fiscalizagcdo. A base para
execucao do piso deve ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e
desempenada. Ap6s devera levar uma ou mais demaos de emulsdo com pasta PVA, cimento e
agua, aplicada com desempenadeira de aco. Apds cada demao, devera ser lixada, com lixa
fina, em toda a superficie. A aplicacdo das placas sé podera ser iniciada apds 21 dias, no
minimo, do término do piso desempenado. Antes da fixagcdo das placas a base devera ser
devidamente limpa, utilizando aspirador de p6. A fixagdo das placas sera efetuada com cola
especial (Flexofix ou equivalente técnico), aplicada tanto no verso da placa como na superficie
da base. As placas serdo batidas com macete de borracha para se obter aderéncia completa
com a base. O excesso de cola que refluir através das juntas, sera removido com solvente
apropriado, bem como a limpeza final de toda a superficie. Sera proibida a passagem por sobre
as placas nas 48 horas seguintes a sua colocacao.

3.7.14 Acabamento superficial para piso vinilico:

O piso vinilico devera receber tratamento para protecao da superficie. O tratamento
consiste na lavagem da superficie com maquina e Wax Remoflex da NewDrop ou equivalente,
apoés, limpeza e aspiracao do substrato. A superficie devera estar totalmente seca para a
aplicacado de 2 demaos de selador Wax Selamax da NewDrop ou equivalente e, ap6s a
secagem do selador, aplicar 3 demaos de Wax Ceraflex da NewDrop ou equivalente.

Os procedimentos deverdao ser de acordo com as instrucées do fabricante no que
tange as diluicdes dos produtos e os intervalos de aplicacéo.

3.7.15 Manta Vinilica:

Devera ser colocado piso em manta com espessura 1,6 mm, alto trafego marca LG
Bright ou similar, na cor a ser definida pela fiscalizacdo. A base para execucao do piso deve
ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Apds
devera levar uma ou mais demaos de emulsdo com pasta PVA, cimento e agua, aplicada com
desempenadeira de aco. Ap6s cada demao, devera ser lixada, com lixa fina, em toda a
superficie. A aplicacdo da manta s6 podera ser iniciada ap6s 21 dias, no minimo, do término do
piso desempenado. Antes da fixagdo da manta a base devera ser devidamente limpa,
utilizando aspirador de pé. A fixagdo das placas sera efetuada com cola especial (Flexofix ou
equivalente técnico). Sera proibida a passagem por sobre a manta nas 48 horas seguintes a
sua colocagao.

3.7.16 Piso Porcelanato:

O Porcelanato sera na dimensao de 45 x 45, marca Eliane ou equivalente técnico,
com absor¢ao zero, e espessura 8 mm, assentados com junta de 2 mm e alinhada nos dois
sentidos. O rejunte sera na cor definida pela fiscalizacdo e sera o rejunte para porcelanato
quartzolit ou equivalente técnico. O porcelanato devera ser assentado com argamassa colante
ACIII.

3.7.17 Granitina moldada “in loco”:

Nos locais indicados em projeto devera ser executado o piso de granitina moldada
no local. Inicialmente sera executada uma base de cimento e areia, com espessura nao inferior
a 5 cm, onde serdo colocadas as juntas de dilatagdo em PVC, espessura 3 mm, que deverao
ficar perfeitamente niveladas, aprumadas e no esquadro, formando quadros de 40x40cm. A
saliéncia das juntas, acima da base, corresponde a espessura da granitina, que devera ser de
1,5cm. A granitina serd constituida por marmore ou granito triturado (granilha), cimento comum,
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cimento branco e, se for o caso, corante. A granitina sera perfeitamente lixada e rejuntada.
Antes da execucgdo, a empreiteira devera submeter uma amostra a Fiscalizacdo da UFSM, para
fins de definir a tonalidade da cor.

3.7.18 Calgcada com placa cimenticia:

Devera ser executado calgcada com placa cimenticia 40 x 40 cm e espessura de 35
mm, inclusive lastro de p6 de pedra compactado de 5 cm. A argamassa de assentamento sera
com traco de 1:5 (cimento: areia média) com espessura minima de 3 cm e rejunte argamassa
com traco de 1:2 (cimento: areia fina peneirada). A estampa da placa cimenticia devera ser
definida pela fiscalizacado através da apresentacao das amostras pela empresa contratada.

3.7.19 Calgada de concreto:

Em toda a area definida em projeto devera ser executada a calgada em concreto
(Fck = 25 Mpa) com 7 cm de espessura devidamente vibrado com régua vibratoria e
acabamento desempenado alisado MECANICAMENTE e com juntas serradas a cada 250 cm.
A calcada devera ser executada sobre um colchao de brita (5 cm de pé de brita) compactada
mecanicamente (placa compactadora).

3.7.20 Basalto Regular polido:

O piso de basalto devera ser de primeira qualidade, acabamento polido, placas de
41x41cm e espessura de 1,6cm. A instalacdo sera direta, sobre camada de argamassa de
cimento e areia média, traco 1:3 em volume com no minimo 4 cm de espessura. A largura das
juntas devera ser de 3 mm rejuntada com argamassa 1:2 (cimento: areia fina).

3.7.21 Basalto Regular Natural:

O piso de basalto devera ser de primeira qualidade, acabamento polido, placas de
41x41 cm e espessura de 2 cm. A instalacdo sera direta, sobre camada de argamassa de
cimento e areia média, traco 1:3 em volume com no minimo 4 cm de espessura. A largura das
juntas devera ser de 10 mm rejuntada com argamassa de cimento e areia 1:2,5 (cimento : areia
fina).

3.7.22 Taco de madeira:

Devera ser executada pavimentagao com tacos 7 X 21 cm de madeira de lei (ipé,
gabriuva), seco, cerne da madeira, bitolado, de primeira qualidade, isenta de nds e rachaduras.
Os tacos serao protegidos em sua parte inferior com produto betuminoso e areia grossa, além
de possuirem, no minimo, cinco pregos (12x12) em cada taco, que garantirdo sua perfeita
aderéncia a argamassa de assentamento. Serdo assentados com argamassa de cimento e
areia, no traco 1:4, com impermeabilizante quando for executado no pavimento térreo. Antes
de efetuar a compra do parquet, a empresa obrigatoriamente devera apresentar a fiscalizacao
uma amostra do material para aprovagcéao, devendo a amostra ser fiel ao material aplicado no
servico, sob pena de ndo aceitacao do produto.

3.7.23 Lixamento de tacos de madeira:

O piso de parquet sera lixado respeitando no minimo 21 dias de cura e rejuntado
com p6 de madeira e cola propria para este fim. O parquet deve ser lixado com quatro
graduacdes de lixa de maneira a se obter uma superficie perfeitamente acabada e lisa. Os
cantos das salas deverao ser lixados obrigatoriamente com equipamento adequado para este
fim (lixadeira manual).

3.7.24 Enceramento de tacos:
Apoés a lixagao e calafetagdo do taco, devera ser aplicado uma deméao de 6leo de
linhaga e posteriormente duas demao de cera liquida.

3.7.25 Aplicacdo de laca:
Apés o lixamento e calafetacdo, o parquet devera receber no minimo 3 demaos de
laca fosca.
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3.7.26 Assoalho em madeira de lei:

As tdbuas devem ficar bem prensadas umas as outras, e sao feitos furos na parte de
cima onde sao colocados os parafusos. A cabeca dos parafusos sao tampadas com pequenas
pecas de madeira. Este tipo de instalacao é utilizado em assoalhos tradicionais. Antes de
efetuar a compra da madeira, a empresa obrigatoriamente devera apresentar a fiscalizacao
uma amostra do material para aprovacéao, devendo a amostra ser fiel ao material aplicado no
servico, sob pena de nao aceitacao do produto. O assoalho sera lixado com quatro graduacdes
de lixa de maneira a se obter uma superficie perfeitamente acabada e lisa. Os cantos das salas
deverao ser lixados obrigatoriamente com equipamento adequado para este fim (lixadeira
manual).

3.7.27 Piso basalto — soleiras degraus:

Devera ser aplicado nas soleiras das escadas com basalto polido regular, com
espessura de 2 cm, sendo que a pedra devera possuir uma borda lixada de 5 cm para evitar
escorregamento. A pedra devera possuir um balango de 2 cm em relagdo ao espelho acabado.

3.7.28 Piso Polido de concreto:

Devera ser executado o piso de concreto polido com 8 cm de espessura com Fck =
30 Mpa (usinado), armado com aco 5,0mm colocados a cada 15 cm nas duas dire¢des. A base
do piso sera em brita graduada compactada com espessura 10 cm. Apds o lancamento do
concreto, a superficie do piso devera receber polimento com equipamento adequado. O piso
devera ser curado adequadamente com agua durante 7 dias.

3.7.29 Corte de juntas no piso de concreto:

Um dia apds a concretagem do piso de concreto armado a empresa devera executar
o corte das juntas do piso com equipamento adequado para este fim, devendo ser cortado 2/3
da altura do piso e estar perfeitamente alinhado. As distancias entre os cortes ndao deverao ser
maiores que 300 x 300 cm nos dois sentidos. Esta junta devera ser selada com mastique ou
equivalente técnico.

RODAPES / SOLEIRAS E PEITORIS

3.7.30 Peitoril em basalto tear:

Em todas as janelas deverao ser colocados peitoris em basalto tear com espessura
de 1,6cm, devendo a pedra ficar 2 cm em balangco em relacdo ao revestimento (reboco)
finalizado. O peitoril devera ficar inclinado no minimo 20% e com o corte na parte inferior da
pedra para possibilitar a pingadeira da dgua. Também a pedra devera ficar embutida no
minimo 3 cm em cada lateral da janela possibilitando a perfeita vedacao da parede.

3.7.31 Soleira em basalto tear:
Em todas as portas internas e externas deverdo ser colocados soleiras de basalto

tear.

3.7.32 Rodapé cerdmico:

Nos locais onde for colocado piso ceramico, devera ser executado rodapé ceramico
de 7 cm, feitos com a mesma ceramica do piso. A parte superior do rodapé devera receber
rejunte de maneira que tenha uma superficie lisa com perfeito acabamento.

3.7.33 Rodapé de Porcelanato:

Nos locais onde for colocado piso de porcelanato, serdao instalados rodapés de
porcelanato de 7 cm, feitos com o mesmo material do piso. A parte superior do rodapé devera
receber rejunte de maneira que tenha uma superficie lisa, com perfeito acabamento.
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3.7.34 Rodapés de madeira:

Os rodapés serao em madeira de lei com 7,0 x 1,5 cm colocados com parafusos e
buchas plasticas a cada 60 cm e tratamento anticupinicida constituido por 2 deméos de jimo
cupim (incolor) ou equivalente. Posteriormente os rodapés devem receber massa 6leo para
regularizacao e pintura esmalte.

3.7.35 Rodapé vinilico:
Nos locais indicados em projeto com piso vinilico devera ser instalado rodapé vinilico

com 7,0 cm de sobrepor da fademac ou equivalente com espessura de 3 mm. A empresa
devera apresentar o modelo do rodapé para aprovacao da fiscalizacao.

3.7.36 Rodapé basalto tear:

Nos locais indicados em projeto devera ser instalado rodapé de basalto tear com 7
cm com devido arremate na parte superior e lateral aparentes. O rodapé devera ser colocado
com argamassa industrializada tipo AC I, e rejuntado com argamassa de cimento e areia fina
no trago 1: 2.

3.7.37 Rodapé de granitina:
O rodapé de granitina sera na mesma tonalidade do piso, nas dimensdes de 1,5 x
7,0 cm, colocados salientes 1,0cm da prumada das paredes.

3.8 Vidros:

3.8.1 Vidros lisos:
Os vidros serdo de acordo com as orientacoes da fiscalizacdo e planilha
orcamentaria.

3.8.2 Vidros miniboreal:
Os vidros das janelas dos banheiros serao do tipo miniboreal. A espessura sera de 4

mm.

3.8.3 Vidros lisos laminados e temperados:

Os vidros serdo de acordo com as orientacoes da fiscalizacdo e planilha
orcamentaria. As chapas serao inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas,
lentes, ondulagdes, fissuras ou trincas, manchas e defeitos de corte.

As chapas devem ser assentadas com folga minima de 3mm em cada lado, nédo
sendo aceitas chapas fixadas sob tensdo, comprometendo sua resisténcia a ruptura.

Antes do assentamento dos vidros, os caixilhos e esquadrias serdao inspecionados
quanto a rigidez, a seguranca, as deformacgdes, de forma a nao transmitirem esforcos para as
chapas.

3.8.4 Vidros aramados:

Os vidros serdo de acordo com as orientacbes da fiscalizacdo e planilha
orcamentaria. As chapas serao inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas,
lentes, ondulagdes, fissuras ou trincas, manchas e defeitos de corte.

As chapas devem ser assentadas com folga minima de 3mm em cada lado, nédo
sendo aceitas chapas fixadas sob tensdo, comprometendo sua resisténcia a ruptura.

Antes do assentamento dos vidros, os caixilhos e esquadrias serao inspecionados
quanto a rigidez, a seguranca, as deformacgdes, de forma a ndo transmitirem esforcos para as
chapas.

3.8.5 Espelhos:

Sobre os lavatérios dos banheiros deverdo ser instalados espelhos retangulares de
acordo com as dimensdes em projeto e para banheiros PNE serdo utilizados no tamanho de
50x90cm, com espessura de 4 mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos,
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através de furos feitos no espelho. Na cabeca dos parafusos devera ser colocado um
acabamento cromado.

O espelho do banheiro PNE devera ficar a uma altura de 90 cm e estar inclinado 10
graus para baixo, conforme norma técnica 9050.

Entre a parede e os espelhos devera ser colocada uma manta de isolamento,
conforme orientagdes do fabricante.

3.9 Pintura:
PINTURA INTERNA

3.9.1 _Selador:

Internamente as superficies deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas
perfeitamente, e em seguida aplicado 1 (uma) demao de selador acrilico da Suvinil ou
equivalente (primeira linha).

As lajes compostas por tavelas de EPS deverdo receber selador ACRILICO
SUVIFLEX da Suvinil ou equivalente técnico.

3.9.2 Pintura em estruturas internas com tinta acrilica:

Paredes e estruturas internas deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas
perfeitamente, conforme a necessidade. Apos a preparacao adequada as superficies deverao
receber uma deméo de selador acrilico premium, marca Suvinil ou equivalente técnico e no
minimo duas demaos de tinta Acrilica acetinada Suvinil ou equivalente (linha premium).

3.9.3 Pintura em estruturas com tinta PVA:

As paredes internas deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente,
conforme a necessidade. Apds a preparacdao adequada as superficies deverdao receber uma
demao de selador acrilico de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente € no minimo
duas demaos de tinta PVA, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

3.9.4 Massa PVA:

Nos locais indicados em projetos devera ser aplicado massa PVA no minimo 2
demaos sobre selador (reboco) ou fundo preparador (gesso acartonado). A massa PVA devera
ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A massa PVA sera Suvinil ou
equivalente.

3.9.5 Massa Acrilica:

Nos locais indicados em projetos devera ser aplicado massa acrilica no minimo 2
demaos sobre selador. A massa acrilica devera ser perfeitamente lixada para receber a pintura
de acabamento. A massa acrilica sera Suvinil ou equivalente técnico.

3.9.6 Textura Acrilica:

Nos locais indicados em projetos devera ser aplicado textura acrilica devidamente
aplicada conforme solicitacdo e orientacdo da fiscalizacdo. A textura acrilica sera Suvinil ou
equivalente técnico (primeira linha).

3.9.7 Pintura esmalte sobre massa acrilica:
Sobre a massa acrilica devera ser pintado em esmalte sintético brilho no minimo 2
dema&os da marca Suvinil ou equivalente técnico (linha premium).

3.9.8 Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de ferro:

Esquadrias de ferro deverao ser lixadas e limpas perfeitamente e receberdo da
fabrica uma deméao de fundo anticorrosivo. Apos a preparagdo deverdao receber no minimo
duas demaos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente (linha premium).
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3.9.9 Massa dleo (ponsar):

As esquadrias de madeira deverdo receber no minimo duas demaos de massa 6leo
(ponsar) sobre fundo preparador de madeira. A massa devera ser perfeitamente lixada obtendo
uma superficie perfeitamente lisa e sem ondulacées para receber a pintura. A massa sera da
Suvinil ou equivalente técnico.

3.9.10 Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira:

As esquadrias de madeira deverao ser lixadas e limpas perfeitamente e receberao
fundo preparador. Apds a preparagdo deverdo receber no minimo duas deméos de tinta
Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente (linha premium). As portas devem ser
pintadas em todos os lados da folha (6 lados), inclusive massa de ponsar. As dobradicas nao
deverao ser pintadas.

3.9.11 Pintura epoxi:
Apoés a aplicagao da massa acrilica devera ser aplicado no minimo 2 deméaos de

pintura epoxi, da Suvinil ou equivalente. Sua aplicacao devera obedecer as recomendacdes do
fabricante.

3.9.12 Pintura esmalte sobre rodapé:

No rodapé de madeira devera ser aplicado fundo preparador de madeira, em
seguida aplicacao da massa 6leo. Apds esse processo o rodapé devera ser devidamente lixado
até se obter uma superficie lisa e sem ondulagcdes e aplicado tinta esmalte brilho (linha
premium) da Suvinil ou equivalente, em todos os lados do rodapé. Apdés a colocacdo a
empresa devera revisar emassar e pintar os pontos de fixacao (parafusos).

3.9.13 Aplicacdo de fungicida sobre madeira:

Nas portas, marcos e janelas de madeira devera ser aplicado 2 deméaos de
anticupim gimo ou equivalente técnico para em seguida iniciar os trabalhos de acabamento
(fundo/massa/pintura).

PINTURA EXTERNA

3.9.14 Aplicagcéo de Selador flexivel:

As paredes externas e lajes executadas com tavelas de EPS deverdo ser raspadas
e/ou lixadas e limpas perfeitamente, e em seguida aplicado 2 (duas) demaos de selador
acrilico flexivel — SUVIFLEX — da Suvinil.

3.9.15 Pintura em estruturas externas com tinta acrilica:

Paredes e estruturas externas deverao receber pintura de no minimo 2 deméaos de
tinta acrilica semi brilho aplicada sobre o selador flexivel (item 3.14.14). A marca da tinta sera
Suvinil ou equivalente técnico (linha premium).

3.9.16 Pintura em estruturas externas com tinta acrilica elastomérica:

Paredes e estruturas externas deverao receber pintura de no minimo 2 deméaos de
tinta acrilica com elastdmero aplicada sobre o selador flexivel (item 3.9.14). A marca da tinta
sera Sherwin Williams, Metalatex Elastic ou equivalente técnico (linha premium).

3.9.17 Pintura com verniz impermeablizante:

Paredes e estruturas externas deverao receber pintura de no minimo 2 deméaos de
verniz impermeabilizante nas superficies de tijolo & vista. A marca da tinta sera Suvinil ou
equivalente técnico (primeira linha).

3.9.18 Pintura de ndmeros e letras para sinalizacdo externa predial:

Em local da fachada, indicado pela fiscalizacdo a empresa contratada devera pintar
sobre a parede acabada a pintura da numeragéao do prédio. Essa numeragao sera executada
com tinta acrilica semibrilho na cor indicada pela fiscalizacdo. Esse trabalho devera ser
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executado por profissional qualificado (letrista) de maneira que se tenha perfeito acabamento.
A sinalizagéo sera formada por dois numeros com tamanho de 134x96 cm cada um e uma letra
com tamanho de 43x58cm.

3.9.19 Lavagem com hidrojateamento:

Todas as superficies das paredes e ou lajes deverao ser escovadas e lavadas com
hidrojateamento, principalmente nos locais onde existir sujeira adesiva, mofo, etc.. As
superficies deverdo ser limpas perfeitamente, conforme a necessidade, preparando a
superficie para receber pintura de acabamento.

RECOMENDAGCOES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverdo obedecer as recomendacdoes do Fabricante, desde a
preparacdo da superficie até a aplicacdo da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas
demaos quantas forem necessarias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superficie
com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicacdo de fundo preparador e antes
da aplicacdo da tinta, devera haver obrigatoriamente avaliagdo por parte da empresa
contratada e apés isso feito, a empresa contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizagao,
para avaliacao e liberacao.

As superficies a serem pintadas deverao receber vistoria por parte da Fiscalizacao,
antes da aplicacdo de selador e antes da aplicacdo da tinta, para posterior aprovacédo e
liberacao.

As cores serdo definidas pela Fiscalizacao.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverao ser de
uma Unica marca, sendo que 0s servicos deverdo ser executados de acordo com as
recomendacgdes do fabricante, para que no final do servico a empresa contratada possa
entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo nao inferior a 10 anos.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacao
devera ser submetido a andlise prévia da Fiscalizacdo. Para que este produto seja considerado
“‘equivalente”, devera ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de
funcionamento e durabilidade. Quando houver divergéncias entre a Fiscalizacdo e a empresa
contratada, esta deverd comprovar a equivaléncia técnica do produto, mediante testes e/ou
ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serao
de sua responsabilidade.
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