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Processo..: 23081.031793/2020-11 Pregdo SRP 135 / 2020 Data da Emiss&o: 05/10/2020

Abertura: Dia: 22/10/2020 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 ADAPTADOR HDMI MACHO PARA VGA FEMEA. Unidade 150,00
2 Apresentador de slides laser point com conexao sem fio 2,4Ghz, receptor USB 2.0 plug- Unidade 250,00

and-play, alcance minimo de 15m. Controles: Acionar laser; ligar/desligar;
avancgar/retroceder; wolume+/volume—; play/pause. Anexar catalogo.

3 Cabo extensor VGA, conector hd15 macho x macho, material de revestimento externo Unidade 100,00
PVC, material injetado de fabrica, com filtro, minimo 15m de extenséao.

4 CABO HDMI 1.4 Unidade 100,00
Especificagdes:
- Versao: 1.4

- Comprimento: 1,8 m

- Conector banhado a ouro

- Cabo revestido de Nylon

- Malha de Nylon 6.0mm

- Cabo 0.25CCS + FPE

- Cabo HDMI macho para HDMI macho, Comtac, permite conectar aparelhos de DVD,
sintonizadores de HDTV, televisores, entre outros.

- HDMI versao 1.4 com suporte a sinal de video nos formatos Duo e Quad Full HD (4K x 2K
Resolution Support) com resolugao de até 4096 x 2160 pixels, 4 vezes superior ao padrao
Full HD 1080.

- Recebe e envia sinais digitais de audio, video 3D e internet via streaming
simultaneamente, proporcionando imagens mais realistas, com cores mais vivas e
profundas.

- Tecnologia Deep Color, permitindo que televisores HDTV passem de milhdes para bilhdes
de cores, eliminando as faixas de cores na tela, proporcionando transigdes sutis de tons e
cores.

- Possui a fungao de canal de retorno de audio (Audio Return Channel - ARC).

- Suporta os formatos de audio digital Dolby TrueHD e DTS-HD.

- Conectores em ouro 24 K para transferéncia de um sinal eficiente.

- Malha interna para protecéo contra perda de sinal e interferéncia na transmissao de dados.
- Comprimento do cabo de 1,8 metros.

5 CABO HDMI 1.4 Unidade 150,00

Especificagdes:
- Versédo: 1.4
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- Comprimento: 3m
- Conector banhado a ouro
- Cabo revestido de Nylon
- Malha de Nylon 6.0mm
- Cabo 0.25CCS + FPE
- Cabo HDMI macho para HDMI macho com 3 metros, Comtac, permite conectar aparelhos
de DVD, sintonizadores de HDTV, televisores, entre outros.
- HDMI versao 1.4 com suporte a sinal de video nos formatos Duo e Quad Full HD (4K x 2K
Resolution Support) com resolucao de até 4096 x 2160 pixels, 4 vezes superior ao padrao
Full HD 1080.
- Recebe e envia sinais digitais de audio, video 3D e internet via streaming
simultaneamente, proporcionando imagens mais realistas, com cores mais vivas e
profundas.
- Tecnologia Deep Color, permitindo que televisores HDTV passem de milhdes para bilhdes
de cores, eliminando as faixas de cores na tela, proporcionando transigcdes sutis de tons e
cores.
- Possui a fungao de canal de retorno de audio (Audio Return Channel - ARC).
- Suporta os formatos de audio digital Dolby TrueHD e DTS-HD.
- Conectores em ouro 24 K para transferéncia de um sinal eficiente.
- Malha interna para protecéo contra perda de sinal e interferéncia na transmissao de dados.
- Comprimento do cabo de 3 metros.
CABO HDMI 2.0, COM 5 METROS. Unidade 150,00

Suporta audio padrao DVD

Suporta audio super CD (DSD)

Deep Color (30, 36 e 48 bits por pixel)
Sincronismo labial (Auto lip-sync)

Audio Dolby True HD

Audio DTS HD Master

Suporta a transmissao de video estereoscépico 3D
Possui um canal de dados Ethernet 100 Mbps
Canal de audio reverso (Audio return channel)
Suporta video com resolucao 4k a 30 fps
Suporta video com resolugao 4k a 60 fps
Codificagao de video YCbCr 4:2:0

Suporta 32 canais de audio

Audio de ultra alta fidelidade (1536 kHz)
Transmite dois canais de video a 2 destinos
Transmite 4 canais de audio a destinos distintos
Suporta aspecto 21:9
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7

10

11

12

13

Caneta Laser (laser-point) para uso didatico em apresentacdes, palestras e audio-visuais, Unidade
com prendedor de bolso tipo clip, botdo on/off, com duas pilhas palito inclusas, garantia
minima de um (1) ano. Anexar catalogo (ou cépia) com especificacdes do produto ofertado.

Cartao de memodria micro SD 32 Gb, com adaptador, Classe 10. Garantia 60 meses. Unidade

Etiqueta magnética para uso em bibliotecas, modelo B2 para liwos, revistas e periédicos, Pacote
com adesivo em ambas as faces totalmente seguro para esses materiais, embalada em
pacotes com 1.000 unidades. Anexar catalogo.

HD SSD, Formato: 2,5, Capacidade: 240Gb,Velocidade de leitura: 500 MB/S ou superior. Unidade
Velocidade de gravagao: 500 MB/S ou superior. Garantia de 1 ano. Marca aprovada:
Kingston. Apresentar catalogo para andlise.

HD externo 1Tb, USB 3.0. Taxa de transferéncia 480 Mbps. Alimentagéo via USB. Unidade
Compativel com USB 2.0. Compativel Windows e Mac. Acompanha cabo USB e manual.
Cor: preta. Garantia 12 (dose) meses.

HD externo 2Tbh, USB 3.0. Taxa de transferéncia 4.8 GB/s. Alimentacao via USB. Unidade
Compativel com USB 2.0. Compativel Windows e Mac. Acompanha cabo USB e manual.
Cor: preta. Garantia 12 (dose) meses.

Monitor LED de 23" - Unidade
-Tamanho da tela (Polegadas): 23"

- Contraste: 5.000.000:1

- Tempo de Resposta: 14ms

- Brilho: 250 cd/m?

- Resolugdo Maxima: 1920 x 1080 @ 60Hz

- Pixel Pitch: 0.2652 mm x 0.2652 mm

- Suporte de cores: 16,7 M

- Angulo de Vis&o: H:1782, V:178°

- Frequencia Horizontal: 30 ~ 83 kHz

- Frequencia Vertical: 56 ~ 75 kHz

- Revestimento da Tela: Anti- Glare, Hard Coating (3H)
- Voltagem: Bivolt

- Tipo: Monitor IPS LED

- Cor Frontal: Preto Brilhante

- Cor da Base: Preto Brilhante

- Sinal de Video: Analégico / Digital

- HDMI

- D-SUB(RGB)

- DVI

200,00

100,00
30,00

50,00

150,00

150,00

150,00
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15

16

17

18

19

20

21

- Furacéo para Suporte de Parede: 75x75mm
. Garantia minima: 12(doze) meses. Obrigado apresentar catéalogo para analise.
Venda parcelada conforme necessidade da instituigao.

Pen Drive 8Gb, tamanho micro (nano), Interface: USB 2.0, Taxa de transferencia: 12 Mb,
Instalagao: Plug and Play, Sistema de Power-saving, compativel com: Windows 98 SE,
Windows ME, Windows 2000, Windows XP ou superior, Apple Mac OS 9.0 ou 9.2-10.
Garantia de 05 anos. MARCA(S) APROVADA(S): Kingston.

Pen Drive capacidade 8GB, Interface: USB 2.0, Taxa de transferencia: 12 Mb, Instalagéo:
Plug and Play, Sistema de Power-saving, compativel com: Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000, Windows XP ou superior, Apple Mac OS 9.0 ou 9.2-10. Garantia de 05
anos. MARCA(S) APROVADA(S): Kingston.

Pen Drive capacidade 16 GB, Interface: USB 2.0, Taxa de transferencia: 12 Mb, Instalacao:
Plug and Play, Sistema de Power-saving, compativel com Windows ® 10, 8, 7, Windows
Vista ®, Windows XP ®, Windows 2000 ®, Windows ® ME, Linux 2.4 e posteriores, Mac
® OS9, Xe posteriores. Garantia de 05 anos. MARCA(S) APROVADA(S): Kingston.

Pen Drive 32GB USB 3.0 (compativel com USB 2.0), - Capacidade de 32GB, Velocidade
de leitura: minimo 100MB/sec, velocidade de gravacdo minimo 10MB/sec, Plug and Play,
Compativel com Windows ® 10, 8, 7, Windows Vista ®, Windows XP ®, Windows 2000 ®,
Windows ® ME, Linux 2.4 e posteriores, Mac ® OS9, X e posteriores. Garantia de 05
(cinco) anos. Marca aprovada Kingston. Demais marcas apresentar catalogo.

Pen Drive 64GB USB 3.0 (compativel com USB 2.0), - Capacidade de 64GB, Velocidade
de leitura: minimo 100MB/sec, velocidade de gravagao minimo 10MB/sec, Plug and Play,
Compativel com Windows ® 10, 8, 7, Windows Vista ®, Windows XP ®, Windows 2000 ®,
Windows ® ME, Linux 2.4 e posteriores, Mac ® OS9, X e posteriores. Garantia de 05
(cinco) anos. Marca aprovada Kingston. Demais marcas apresentar catalogo.

Suporte articulado para TV LCD/PLASMA de 10 pol A 47 pol. Fabricado em ago carbono
com pintura eletrostatica. Suporta até 40Kg. Com movimento de ajuste horizontal e vertical.
Furagéo padrao VESA. Acompanha bucha e parafusos para fixagao e manual. Garantia
minima: 12(doze) meses. Obrigatdrio anexar catalogo.

Telefone sem fio, tecnologia DECT 6.0, expansivel até 5 ramais, viva-voz, identificador de
chamadas, visor luminoso e agenda. Frequéncia DECT 6.0 — 1.9 GHz. Alcance maximo
50m. Antena Interna. Bateria recarregével tipo AAA. Modelo de referéncia Motorola
AURI3000. Garantia minima 12 (doze) meses. Obrigatério apresentar catalogo.

WebCam resolugdo minima de imagem 1280 x 720, captura 30 quadros/s, microfone
integrado, base flexivel, controles de panoramica, inclinagdo e zoom, captura de video e
foto, conexao USB 2.0. Clipe universal que se ajusta a laptops, monitores Lcd. Acompanha
cabo USB. Anexar catalogo.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

500,00

500,00

1.000,00

500,00

300,00

30,00

150,00

1.000,00




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

ltem Especificagao

Catalogo Unidade

Quantidade  Preco Unitario

Preco Total

Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancaria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




