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Termo de Referéncia

Processo..: 23081.024707/2020-14 Pregdo SRP 137 | 2020 Data da Emiss&o: 13/10/2020

Abertura: Dia: 30/10/2020 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificagao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Sistema de geragdo fotowoltaica Sistema de geragdo de energia elétrica fotowoltaica com Unidade 5,00

capacidade de geracao de no minimo 43,20 kWp, com area de cobertura dos painéis de
286m?2. O sistema devera ser completo, composto por inversor, painéis, e instalagdo
conforme especificagbes que seguem: 1. Inversor sincronizado com a rede elétrica, com as
seguintes caracteristicas minimas: - Deve suportar poténcia de saida maxima, superior a
43500 Watts. - Interface de comunicagao RS 485 e uma interface para rede ethernet,
usando conector RJ45 ou tecnologia WIFI 802.11 a/g/n. - Display LCD para informagdes de
operacao; - Capacidade de acesso remoto para configuragdo € monitoramento (pilha
TCP/IP) - Atendimento as normativas EN50438, G83/2, AS4777.2:2015, VDE0126-1-1,
IEC61727, VDE N4105 - Capacidade de operagao em qualquer indice de umidade. -
Enclausuramento IP65 (minimo) - Eficiéncia minima de 98% - Distorgdo harménica total
menor que 3% - Para tensdo nominal da rede de 380v. - Garantia minima de 5 anos. 2.
Painéis fotowoltaicos, composto por no maximo 120 médulos com as seguintes
caracteristicas: - Poténcia nominal de cada painel de no minimo de 360W; - Eficiéncia
minima de 17%; - Temperatura de operagao de -40°C ~ +85°C; - Células do tipo
policristalinas; - Peso inferior a 24 kg cada painel; - cobertura frontal com vidro temperado
de 3.2mm (minimo). - Estrutura de aluminio anodizado. - Conector tipo T4 (iec/ul) ou
equivalente. - Coeficiente de temperatura com perda maxima de -0.38% / °C. - Garantia
minima de 25 anos. - Certificado pelo INMETRO com nota A. 3. Estrutura Estrutura de
fixagado dos painéis sobre telhado do tipo kalhetdo, com capacidade de suporte pleno aos
mesmos, garantindo plena fixagao na presenga de ventos de até 150 km/h, contendo todos
os elementos necessarios para fixagao dos painéis e demais elementos, sem novas
furagdes ao telhado ja existente. A estrutura devera ser fornecida de forma a prover a
inclinagdo necessaria para o melhor aproveitamento solar possivel. A estrutura dewera
conter o espagamento necessario, incluindo a construgao de passarelas para acesso e
manutengao dos painéis. 4. Instalagdo O fornecedor devera realizar a instalagdo de todo o
sistema, incluindo estrutura, inversor, painéis e todos os demais materiais necessarios,
como por exemplo: fiagdo em bitola adequada, eletrodutos, eletrocalhas, elementos de
fixagao, etc. A instalagédo devera ser realizada seguindo os critérios de seguranga
regulamentados. 5. Projeto O fornecedor devera elaborar o projeto executivo, com a
respectiva ART (Anotagédo de Responsabilidade Técnica), obedecendo aos pardmetros
requisitados, e fornecé-lo para a instituigdo. Serao registrados 5 kits completos, porém
ressalta-se que a proposta é para cada kit individual, pois sua aquisigdo se dara de forma
independente.
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