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IFFAR

Fresadora para placas de circuito impresso, com area de usinagem
>= 150 x 200 mm; capacidade para fresagem de trilhas com largura
de 0,2 mm; Furos >= 0,4 mm; resolu¢do mecanica <= 0,05 mm;
Velocidade do Spindle >= 30.000 RPM, troca de ferramenta de
fresagem manual; aspirador/coletor de pd; Tensdo de operagdo: 220
V, 60 Hz. Incluso: conjunto de ferramentas de corte e de furos para
fresagem e com mesa para acomodacdo da fresadora e
componentes.

Estacdo de solda digital, com controle de temperatura e display de 3
digitos, antiestatica (ESD Safe), sendo o ferro de tamanho pequeno,
anatémico, compativel com trabalhos precisos em eletrénica, 220 V,
60 Hz. Ponteira com suporte para descanso, incluindo espoja vegetal
para limpeza. Temperatura mdaxima da ponteira: >= 400 2C. Modelo
de referéncia: HIKARI-HK-937

20

10

10

PIRANOMETRO, com base de nivelamento, cabo e certificado
I1S017025 (minimo de 5 m), Tempo de resposta < 1 ms, resposta
espectral minima de 400 a 1100 nm, faixa de medi¢cdo minima de 0
a 2000W/m? + DATALOGGER, com comunicacdo USB, serial,
Ethernet e software incluso com Fonte ac 110/220V, mem©ria
minima de 512 Kb, .

Multimetro digital para a medi¢cdo de grandezas elétricas, display
iluminado de 3 1/2 DIGITOS, True RMS, incluindo medigdo de tensdo
DC ( escala 200 mV a >=600 V), tensdao AC ( escala 200 mV a >=600
V), corrente AC/DC (escala 200 uA a >= 10 A), resisténcia elétrica
(escala 200 ohms a >= 10 M ohms), Medig¢do de Capacitancia (escala
20 nF a >= 1000 uF), Medicdo de indutancia (escala 2mH a >= 1 H)
Teste de diodo e continuidade, Medicio de ganho hFe de
transistores bipolares, Chave seletora de escala manual, aviso de
bateria fraca, tensdo de operagdo de 9V, protecdo de corrente com
fusivel, acompanhando duas ponteiras de prova (Postitivo,
vermelho; Negativo, preto), data hold, categoria de seguranga CAT)
11 600V. Modelo de referéncia: Minipa ET-2082E

40

20

20

Gerador de Energia Trifasico; Poténcia 8 kVA, Tensdo de Saida:
220/380V; Combustivel Gasolina; Partida Elétrica; Carregador de
Bateria; Regulador de Voltagem AVR; frequéncia 60 Hz

CARREGADOR BATERIA, TIPO: AUTOMOTIVA, TENSAO
ALIMENTAGAO: 110, 220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM 5
SAIDAS PARA BATERIA, AUXILIAR DE PARTIDA, ES, APLICAGAO:
BATERIA AUTOMOTIVA, TENSAO SAIDA: 12 V, CORRENTE SAIDA: 32

A, POTENCIA: 420 W
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Kit multi-funcdo para testes e manutencdo em instalagdes
fotovoltaicas. Fun¢Ges para manutencdo de instalagbes
fotovoltaicas: medi¢do de tensdo na saida do modulo/string FV até
1500V DC; medigdo de corrente na saida do modulo/string FV até 15
A DC; 128 pontos para Curva |-V em modalidade padrdo ou
capacitivo; medicdo de Voc, Isc, Pmax, Vmpp, Impp, Fill Falor;
medicdo da temperatura da célula através de sonda externa;
medicdo de irradiacdo através da célula de referéncia; medicdo da
resisténcia serie dos painéis; método de medicdo com 4 terminais.
Comparagdo direta com condi¢des de referéncia (STC - 1000W/m2,
25°C). Banco de dados interno para a gestdo de até 30 mddulos FV
(30.000 médulos em software). Memoria interna para guardar os
dados. Exibicdo de medicBes efetuadas na tela. Interface ética/USB
para transferéncia de dados ao PC. Fung¢bes para medi¢cdo da
eficiéncia em instalagdo fotovoltaica: tensdo DC/AC TRMS
monofasica; corrente DC/AC TRMS monofasica; poténcia DC /
poténcia ativa AC monofasica; irradiagdo solar com célula de
referéncia; temperatura dos painéis e ambiental através de sondas;
visualizacdo dos dados ambientais em tempo real; utilizacdo
relacdes de compensacdo Células/Ambiente; registro de pardmetros|
sistema FV programdvel de 5s a 60 min. Demais caracteristicas:
Alimentagdo: 6x1,5V baterias alcalinas tipo AA. Desligamento
automatico: depois de 5 minutos em modo stand by. Categoria de
medi¢do: CAT Il 1000V DC, CAT Ill 300V (direcionado a terra) / MAX
1000V entre as entradas. Acompanhar: unidade remota RF para
medicdo de irradiacdo solar e temperatura; kit com 4 cabos banana
dmm e 4 garras jacaré; kit 2 adaptadores com conectores
compativeis com MC3; kit 2 adaptadores com conectores
compativeis com MC4; alicate padrdo para medicdo de corrente
200AC/1V, didmetro 400mm; alicate padrdo para medi¢do de
corrente DC 10-100A/1V, didmetro 32mm; célula de referéncia para
medicdo de irradiacdo solar; sonda PT1000 para medicdo da
temperatura das células/ambiente; inclinbmetro mecénico; mala de
transporte; manual de utilizagdo; certificado de calibragdo 1SO9000;
software para computador.

CAMERA DE ELETROLUMINESCENCIA PARA IDENTIFIQUE DE FALHAS
EM CELULAS SOLARES FOTOVOLTAICAS, ESPECIFICACOES: UMA
CAMERA COM RESOLUGAO MINIMA DE 18MP, LENTE
INFRAVERMELHA RAPIDA ESPECIAL, FILTRO DE PASSAGEM POR
INFRAVERMELHO. ACOMPANHAR CARTAO DE MEMORIA DE NO
MINIMO 8GB, TRIPE, LENTE IR ESPECIAL, FILTRO PARA LENTE NIR
950NM, CABO USB, CARREGADOR DE BATERIA, MOCHILA DE
TRANSPORTE E FONTE DE CORRENTE CONTINUA PARA
ALIMENTAGAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS COM 80V / 20A, 400W.
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Analisador e multimedidor de energia elétrica polifasico portatil
TRUE RMS para medicdes até 200 amperes, com acesso via rede
LAN, Wi-Fi e 3G e transmissdo de dados via LAN e 3G; medicdo:
Demanda (kW), Tensdo (individual de cada fase), Frequéncia
(individual de cada fase); Corrente (individual de cada fase), Energia
ativa (watts) individual de cada fase, Energia reativa (var) individual
de cada fase, Energia aparente (VA) individual de cada fase,
Consumo acumulado em kWh de cada fase, Fator de poténcia
individual de cada fase, Média do fator de poténcia das 3 fases,
Temperatura do ambiente monitorado, Analisa o kvar necessario
para corregdo do fator de poténcia do circuito, Analise de
harmonicas até a 312 ordem, Analise de deslocamento de onda;
acompanhar: 03 transformadores de corrente 200A tipo alicate, 04
garras golfinho com isolamento de 1000V para referéncia de tensao
de 3 fases e neutro, 01 sensor de temperatura blindado a prova
d’dgua, 01 fonte externa 12V 3A bivolt 90V~240V, 01 bolsa de
transporte reforcada em nylon com alga para ombro; 01 modem
USB + cabo USB.

10

Analisador e multimedidor de energia elétrica polifasico fixo TRUE
RMS 300A Bidirecional; kit composto por: 01 analisador de energia
elétrica polifdsico TRUE RMS, 03 transformadores de corrente
300/5A tipo bipartido classe 1%, 04 garras de referéncia de tensdo
para 3 fases e neutro, 01 sensor de temperatura blindado a prova
d’agua, 01 fonte externa 12V 3A bivolt 90V~240V; caracteristicas de
medicdo: Tensdo CA (True RMS) individual de cada fase, faixa 0 ~
300V, precisdo +1%,; Frequéncia (individual de cada fase), faixa 40 ~
69 Hz, precisdo = 1%, Poténcia ativa individual de cada fase,
precisdo * 1%, Poténcia reativa individual de cada fase, precisdao +
1%, Poténcia aparente individual de cada fase, precisdo + 1%, Média
do fator de poténcia das 3 fases, Andlise de harmonicas até a 312
ordem, Armazenamento automatico de dados, Sistema de
telemetria remota.

20

10

10

11

Analisador e multimedidor de energia elétrica polifasico fixo TRUE
RMS 600A Bidirecional; kit composto por: 01 analisador de energia
elétrica polifasico TRUE RMS, 03 transformadores de corrente
600/5A tipo bipartido classe 1%, 04 garras de referéncia de tensdo
para 3 fases e neutro, 01 sensor de temperatura blindado a prova
d’dgua, 01 fonte externa 12V 3A bivolt 90V~240V; caracteristicas de
medi¢do: Tensdo CA (True RMS) individual de cada fase, faixa 0 ~
300V, precisdo +1%; Frequéncia (individual de cada fase), faixa 40 ~
69 Hz, precisdo = 1%, Poténcia ativa individual de cada fase,
precisdo *+ 1%, Poténcia reativa individual de cada fase, precisdo +
1%, Poténcia aparente individual de cada fase, precisdo + 1%, Média
do fator de poténcia das 3 fases, Andlise de harmonicas até a 312
ordem, Armazenamento automatico de dados, Sistema de
telemetria remota.

20

10

10

12

Medidor de energia monofasico direto bidirecional; Faixa de
operagdo minima de 96V a 276V; corrente nominal 15A; Precisdo
Classe B (minima 1%); registro bidirecional.

10

13

Medidor de energia trifasico direto 3 elementos 4 fios; Faixa de
operagdao minima de 96V a 276V fase-neutro; tensao fase-fase 380V,
corrente nominal 15A; Precisdo Classe B (minima 1%); registro em 4

quadrantes com a energia ativa e reativa importada ou exportada
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Medidor de energia trifasico direto para Tarifa Branca; faixa de
operagdao minima de 96V a 276V fase-neutro; tensao fase-fase 380V,
corrente nominal 15A; Precisdo Classe B (minima 1%); registro tarifa
Hora Sazonal

15

Transformador a seco, monofasico, tensdo 127V / 220V, poténcia 1
KVA.

30

15

15
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A ESTAGAO SOLARIMETRICA COMPLETA QUE ATENDA AOS
REQUISITOS SOLICITADOS PELA EPE (EMPRESA DE PESQUISA
ENERGETICA) DE ACORDO COM O DOCUMENTO N-EPE-DEE-RE-
065 / 2013-R4. ESTAGAO VOLTADA PARA MENSURAR RADIAGAO
SOLAR E VARIAVEIS METEOROLOGICAS NA INSTALAGAO DE USINAS
FOTOVOLTAICAS, COMPOSTA POR: 01 DATALOGGER COM MODEM
4G ZTE MF253V BCO PARA A PORTA ETHERNET DO LOGGER, 01
ANEMOMETROS, 01 TERMO-HIGROMETRO, 2 PIRANOMETRO ISO
9060 FIRST CLASS COM CABO DE 10M. ACOMPANHAR CERTIFICADO
DE CALIBRAGCAO DE FABRICA, SISTEMA DE ALIMENTAGAO COM
ESPECIFICAGOES EQUIVALENTES A: MODULO SOLAR 20WP,
CONTROLADOR DE CARGA DE 80W - 12V, BATERIA SELADA DE 24AH
12V, CAIXA DE POLIPROPILENO PARA PROTEGAO DE UMA BATERIA.
ESTRUTURA DE MONTAGEM DA ESTAGAO SOLARIMETRICA COM
SUPORTE PARA MODULO SOLAR, FABRICADO EM ALUMINIO COM
PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL, CAIXA DE
POLIPROPILENO IP-65 PARA ARMAZENAMENTO DE COMPONENTES.

17

Sistema para estudo de maquinas elétricas AC — DC com medidas e
com softwares. O Sistema deve permitir, no minimo, as seguintes
atividades didaticas: 1. Motor CC - Conexdes do circuito de excitacdo
ao Conversor; 2. Motor CC - Conexdes do circuito de armadura ao
Conversor; 3. Motor CC — Medidas de RPM, de tensdo, de corrente e
de poténcia; 4. Motor Sincrono - Conexdes do circuito de excitagao;
5. Motor Sincrono - Conexdes do circuito de armadura; 6. Motor
Sincrono — Medidas de RPM, de tensdo, de corrente e de poténcia;
7. Motor Assincrono — Conexfes de alimentacdo em estrela e
triangulo; 8. Motor Assincrono — Medidas de RPM, de tensao, de
corrente e de poténcia; 9. Gerador Sincrono acoplado a Motor CC -
Medidas de RPM, de tensdo, de corrente e de poténcia gerada; 10.
Gerador Sincrono acoplado a Motor assincrono - Medidas de RPM,
de tensdo, de corrente e de poténcia; (é necessario Multimeter e
Wattimetro); 11. Calculo de eficiéncia energética na comparagdo
das medidas 9 e 10; 12. Desenvolvimento de supervisdrios com
telas grdficas e animagbes; 13. Analise de projeto de
transformadores e motores/geradores; 14. Conexdes de rede
ModBus.

12
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Laboratério para estudos de maquinas elétricas rotativas motoras e
geradoras com freio, inverter e aquisicdo de dados. Este sistema
devera possibilitar o estudo e a montagem de mdquinas elétricas
rotativas, motoras e geradoras com software. Ele devera ser|
composto por elementos contendo equipamentos, modulos e
componentes normalmente utilizados na industria, porém
adaptados para utilizagdo em laboratério e que possibilitem o
estudo e aprendizagem dos fundamentos relacionados com os|
temas acima descritos. Junto com a proposta deverd ser
apresentado catalogo do sistema, em lingua portuguesa, com as
caracteristicas e composicdo detalhadas de cada um de seus
elementos e suas fotos (ndo sendo aceitdveis fotos montadas,
desenhos CAD nem codpia do texto do edital) indicando a
quantidade detalhadas dos elementos para verificagdo da
conformidade e consisténcia do sistema, assim como o atendimento
ao edital. O sistema devera ser formado, no minimo, pelos seguintes
elementos: conjunto de componentes separados e com
possibilidade de acoplamento rapido entre ele contendo no
minimo: estator aberto de CC com polos salientes com painel com
bornes para conexdo de cabos.

19

Sistema para estudo e treinamento em eletronica de poténcia e
controle e atividades pratica envolvendo componentes tais como:
fontes ca e cc, diodos retificadores controlados, TRIACS, IGBT,
MOSFET com controle analdgico e digital. O sistema deverd ser
composto por elementos contendo moddulos e componentes
normalmente utilizados no mercado, porém adaptados para
utilizagdo em laboratério e que possibilitem o estudo e
aprendizagem dos fundamentos relacionados com os temas acima
descritos. Ele deve ser composto de varios mddulos a ser usados em
bastidor vertical que permite a fixagdo manual dispensando a
utilizacdo de parafusos e ferramentas. Os mddulos devem ter a
simbologia dos componentes em sua parte frontal impressa a laser,
bornes de dimensdes distintas para sinal de poténcia e controle.
Junto com a proposta devera ser apresentado catdlogo do sistema,

necessariamente em lingua portuguesa.

16




TERMO DE REFERENCIA PE 149/2020

20

Conjunto para estudo e treinamento de motor-freio. Este sistema
deverd permite o estudo e as atividades praticas de freio motor com
guerra de torque. O sistema deve ser composto no minimo por trés
sistemas sendo eles: conjunto com maquina elétrica rotativa com
mesma altura do eixo providos de acoplamentos na extremidade
para o perfeito acoplamento de quaisquer maquinas entre si e com
o motofreio, a maquina deverd ser monta da em uma base
padronizada e ter painel sindtico serigrafado que reproduz o
diagrama elétrico e a simbologia dos enrolamentos que estdo
conectados a bornes tipo banana de 4 mm, as carateristicas das
magquinas serdo: maquina de minimo 8 pdlos para atividades de
frenagem com auxilio de mddulo de gerador de frequéncia devera
ser digital, teclado para parametrizacdo e operagdo e permitir a
geracdo de uma frequéncia trifasico variando, no minimo, entre 5 e
100 hz. As cargas deverdo ser resistivas e indutivas e trifasicas
monofdsicas. Devera possibilitar, no minimo, as seguintes atividades
didaticas: geracdo de tensdo saida em regime monofdsico ou
trifasico, com relagdo de espira 1:1 ou 1:2 ou 2:1, com fluxo
magnético integral ou reduzido, geracdo de tensdo de saida em
regime trifasico e relagdo de espiras redutoras incrementadoras,
medicdo de poténcia, energia, eficiéncia e fator de poténcia com
cargas, medicdo eficiéncia, poténcia, corrente e tensdes em funcao
da frequéncia. Acessdrios que deverdo acompanhar sistema:
manuais com as informacgdes tedricas e atividades praticas, conjunto
de cabos com pino banana em quantidade suficiente para a
realizacdo de todas as ligagGes necessarias.

16

21

Impressora 3d baseada na tecnologia FDM/FFF; volume minimo de
impressdo de 22 x 22 x 20 cm; capaz de imprimir com filamentos de
PLA, ABS, PC, CPE+, NYLON, PP e TPU 95A; sistema de filamentos
aberto com diametro de 2,85 mm para maior seguranca na
impressdo; possibilidade de realizar camadas de 20 a 600
micrometros; sistema de extrusdo singular com  bicos
intercambidveis; velocidade de impressdo de 8 a 24 m3/s para
impressdo e de 30 a 300 mm/s para movimentagdo; mesa de vidro
com sistema de aquecimento até 115 °C ou mais; gabinete fechado;
alimentacdo de energia em 100-240 VAC, 60 Hz; conectividade com
cartdo USB ou SDcard; a impressora deve ser compativel com o
software Cura, compativel com Windows, Linux e Mac; a impressora
deve vir montada e calibrada; os proponentes devem oferecer uma
garantia minima de 12 meses com acompanhamento e suporte
técnico, devendo ainda oferecer auxilio para instalagdo e
treinamento incluido. O fornecedor deve ser representante oficial
da marca do equipamento com comprovacao no site da fabricante,
além disso, deve possuir no minimo 6 meses de experiéncia com
representagdo no Brasil da marca do equipamento.
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Impressora 3d baseada na tecnologia FDM/FFF; volume minimo de
impressdo de 19 x 21 x 20 cm; capaz de imprimir com filamentos de
PLA, ABS, PC, CPE, NYLON, PP, TPU 95A, PVA, Breakaway, PLA Tough
e CPE+; sistema de filamentos aberto com diametro de 2,85 mm
para maior seguranca na impressao; possibilidade de realizar
camadas de 20 a 600 micrometros; sistema de extrusdo dupla com
bicos intercambiaveis; velocidade de impressdo de 8 a 24 m3/s para
impressdo e de 30 a 300 mm/s para movimentagdo; mesa de vidro
com sistema de aquecimento até 115 °C ou mais e com sistema de
nivelamento automatico; gabinete fechado; sensor de fluxo de
filamento para saber se o material se esgota e camera para
monitoramento da impressdo em tempo real; alimentacdo de
energia em 100-240 VAC, 60 Hz; conectividade com cartdo USB ou
SDcard, Wi-Fi e LAN; a impressora deve ser compativel com o
software Cura, compativel com Windows, Linux e Mac; a impressora
deve vir montada e calibrada; os proponentes devem oferecer uma
garantia minima de 12 meses com acompanhamento e suporte
técnico, devendo ainda oferecer auxilio para instalagio e
treinamento incluido. O fornecedor deve ser representante oficial
da marca do equipamento com comprovagdo no site da fabricante,
além disso, deve possuir no minimo 6 meses de experiéncia com
representagdo no Brasil da marca do equipamento.

23

Relé de Protecdo de sobrecorrente (ANSI 50/ 50N/ 51/ 51N/ 51GS)
nas condi¢bes de trifasico + neutro + GS, trifasico, monofasico,
bifasico, neutro ou GS. Relé extraivel a quente. 4 Entradas de
corrente. 5 entradas logicas isoladas (binarias). 3 saidas relés (2 Trip
+ auto-check). Fonte de alimentagdo chaveada 72 a 250 V. Painel de
comando frontal em policarbonato com microchaves. 4 Displays e
23 LEDs de sinalizagdo. Bandeirolas individuais para cada protegao.
Borneira traseira em policarbonato com fibra de vidro. Entradas de
medi¢cdo com baixo consumo. Contatos com parafusos e arruelas
tipo "unha" com tratamento em niquel. ldaminas de contato de
corrente com alta suportabilidade térmica. Caixa em ABS. Puxador e
dispositivos em fixagdo em aco inox. Porta serial traseira com
protocolo de comunicagdo MODBUS® RTU. Software aplicativo
gratuito para parametrizagao e monitoramento.

16
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Relé de protecdo multifuncdo para cabines primarias. Caracteristicas
de prote¢do: sub/sobretensdo (ANSI 27/59), sequéncia de fase
(ANSI 47), falta de fase (ANSI48), sobrecorrente instantaneo de fase
e de neutro(ANSI 50), sobrecorrente temporizado de fase, neutro e
sensor de terra (ANSI 51); sub frequéncia (ANSI 81); bloqueio (ANSI
86); deteccdo de in-rush por 22 harmonica; Caracteristicas de
monitoramento: supervisdo de continuidade da bobina de abertura
do disjuntor; filtros digitais de harmonicas, oscilografia com 16
registros de 48 ciclos; memoria de massa para registro de eventos;
memoria de perfil de carga com periodo de aquisicdo programavel.
Caracteristicas de hardware: 4 entradas de corrente; 3 entradas de
tensdo trifasicas de 20 a 500 Vca; 6 entradas ldgicas isoladas
(binarias), 6 relés de saida (5 configuraveis + auto-check); TRIP
capacitivo de fonte capacitiva incorporada. Alimentagdo auxiliar:
72 ... 250 Vca, corrente nominal 5A. Display LCD Graphic 128x64 SPI
ST7565 BW para medicdo, programacdo de parametros e
monitoramento.Borneira traseira em policarbonato com fibra de
vidro. Entradas de medicdo com baixo consumo. Contatos com
parafusos e arruelas tipo "unha" com tratamento em niquel.
laminas de contato de corrente com alta suportabilidade térmica.
Caixa em ABS. Puxador e dispositivos em fixagdo em acgo inox. Porta
serial traseira com protocolo de comunicagdo MODBUS® RTU. Porta
USB frontal de comunicagdo serial para conexdo com Notebook/PC.
Software aplicativo gratuito para parametrizacdo e monitoramento.

25

Chave de Partida Soft Starter, Tensdo/Poténcia: 220V/0,75CV -
380V/1,5CV - 440V/2CV, Numero de fases de entrada: Trifasico,
Corrente nominal de saida: 3A.

10

26

Inversor de frequéncia, Numero de Fases de entrada: Monofasico,
Numero de Fases de saida: Trifasico, Potencia: 1CV, Corrente
nominal de saida: 4A, Tensdo de alimentagdo: 220V, Entradas|
digitas: 4, Saidas a Rele: 1, IHM: com IHM local, Frenagem CC
(corrente continua), até 8 velocidades pre-programadas (multi-
speed), Sele¢do dos valores maximos e minimos para a frequéncia
de saida do motor, Selegdo de sentido de rotagdo, "Boost" de torque
(compensagdo da curva | x R) manual e automatica.

20

10

10

27

Inversor de frequéncia, Tensdo de alimentagdo: 380/440 V Trifasica,
Potencia: 1CV, Entradas digitas: 4, Saidas a Rele: 1, IHM: com |[HM
local, Frenagem CC (corrente continua), até 8 velocidades pre-
programadas (multi-speed), Selecdo dos valores maximos e minimos
para a frequéncia de saida do motor, Selecdo de sentido de rotacdo,
"Boost" de torque (compensacdo da curva | x R) manual e

automatica.

20

10

10
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Furadeira e Parafusadeira De Impacto 20v Motor Brushless Sem
Escovas + 2 Baterias 5ah + Maleta Mix Case + Carregador Bivolt.
Motor sem escovas de alta poténcia e de alta eficiéncia oferece até
75% mais tempo de execuc¢do contra outros motores.-As baterias Li-
lon com medidor de carga fornecem 33% a mais de
capacidade.Mandril de metal nitro-cementizado de cargas pesadas
de 1/2, com insertos de carboneto para uma forca de agarre
superior. -Fornece iluminagcdo em espacos escuros ou confinados
até 20X mais brilhante, com funcdo de desligamento permitindo
maior tempo de trabalho.-3 velocidades, com alto desempenho.-0-
450 / 01300 / 0-2000 RPM em modo de perfuragdo.-0-500 / O-
1500 / 0-2250 RPM em modo martelo.-0-38.250 BPM para
perfuracdo rapida em materiais de alvenaria. ESPECIFICACOES- Tipo
de Bateria LI-ION;- Tamaho do mandril 1/2" (13mm)- Mandril tipo
metal ratcheting;- Definicdo da embreagem 11;- Poténcia maxima
820 UWO;- Ajustes de velocidade: 3;- Ferramenta sem fio, a bateria-
Sistema 20V Max;- Possui disparador de velocidade;- XR - motor
sem escovas- Menos manutengdo- BL motor - Brushless maximum
runtime. Marca/Modelo referéncia: Dewalt. A licitante deve
apresentar catalogo.

10

10
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Curvador/dobrador Hidraulico de Tubos de 18 toneladas Descricdo
do Produto - Curvador hidraulico de tubo - Capacidade: 18
toneladas - Indicado para fazer curva a frio em tubos de %" a 3"com
paredes de 2,75 a 4,5mm e eixo até 2"(SAE 1045). - Dobra perfilado,
desde que atenda as especificagdes técnicas do equipamento. - Alto
desempenho, confianga e precisdo - Utilizados para curvatura de
tubos de cobre, aco Inox, tubos de construcdo civil e tubo para
caldeiraria. - Acompanha as matrizes: 3" - 2.1/2" - 2" - 1.1/2" -
1.1/4" - 1" - 3/4" - 1/2" - Acompanha tripé para ser usado em uma
altura mais ergon6mica e também acompanha rodinhas para ser
utilizado no chdo. Marca/Modelo de referéncia: Bovenau Inserir
catalogo do produto ofertado.
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Par de suporte tripé pedestal portatil para caixa de som com
regulagem de altura. Altura minima: entre 1,10m e 1,35m. Altura
maxima: entre 1,53m e 2,10m. Capacidade de carga: entre 60kg e
70kg. A licitante deve apresentar catdlogo.
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CARREGADOR DE BATERIA AUTOMOTIVA PROFISSIONAL Funcgdo
carregador e auxiliar de partida com amperimetro indicador da
corrente. Voltagem de carga: 12/24V dc Tipo de carga Unidade
permitida: lenta e rapida Corrente de carga: 60/40 A Start auxiliar
de partida 400 A Protetor térmico Protecdo de inversdo de
polaridade e curto Gabinete em chapa de ago e rodizios para
movimentacdo Garras positiva e negativa identificadas por cores
Voltagem: 220V Protecdo: IP 21 Peso de no maximo Garantia
minima de 12 meses. Anexar catalogo.

32

KIT PARA ANALISE COMPLETA DE COMBUSTIVEIS COM MALETA
Composicdo do kit: - 01 Densimetro Para Gasolina Comum - Escala
700 / 750; - 01 Densimetro Para Gasolina Aditivado Aditivado -
Escala 750 / 800; - 01 Densimetro Para Diesel Comum - Escala 800 /
850; - 01 Densimetro Para Diesel Aditivado - Escala 850 / 900; - 01
Densimetro Para Alcool Comum - Escala 750 / 800; - 01 Densimetro
Para Alcool Aditivada - Escala 800 / 850; - 01 Termd&metro para
Derivados de Petrdleo; - 01 Termdmetro para Alcool; - 01 Proveta
com Tampa e Base de Vidro 100ml / Calibrada em 4 pontos ( Com
Certificado RBC ); 01 Proveta de 1000 ml.
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Micro Retifica Para perfuracdo de madeira, metal e pldstico; Corte
em madeira, metal e plastico; Gravacdo e modelagem de madeira,
metal, plasticos e fibra de vidro; Polimento de metal, vidro e
ceramica; Afiacdo de metal; Aglomerado de madeira e fibra de
vidro; Remocgdo de oxido e corrosio de metais. EspecificagGes
Voltagem: 220 Volts Poténcia: 180 Watts; Velocidade: 35000 RPM;
Com eixo flexivel; Punho lateral e suporte para pendurar a maquina,
haste flexivel e os seguintes acessérios: Itens Inclusos: 1 Micro
Retifica Maleta Suporte Eixo Flexivel 23 Discos de Corte (15/16") 31
Folhas de Lixa (3/4") 1 Tubo de Lixa 1,/2" com 1/8" haste 18 Bandas
de lixa 1/2" 3 Disco de Polimento 1" 3 Disco de Polimento 1,2" 3
Disco de Polimento 3/8" 10 Esmeris 1 Escova de ago 1/4" Axial 1
Escova de aco 3/4" Radial 1 Escova de aco 1/4" Axial 1 Escova de
aco 1/2" Axial 1 Diamante 5/64" Cone 1 Diamante 5/64" Bola 1
Diamante 5/64" Cilindro 3 Bits multiuso 1/8" Cilindro 1 Mandril para
disco de corte/ Folha de lixa 1/8"
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Plaina Desempenadeira de Bancada Plaina desempenadeira de
bancada para opera¢des de desempeno em madeira. Deve possuir
interruptor de emergéncia e protecao de sobre carga. Regulagem de
profundidade por sistema de fuso e manopla e sistema coletor de
po. Tensdo: 220 V Poténcia minima de 1.500 W Frequéncia: 60 Hz
Rotacdo minima de: 8.500 rpm Largura maxima da peca maior que
200 mm Profundidade maxima da plaina por passada maior ou igual
a 2 mm Altura minima da peca menor ou igual a 6 mm Altura
maxima da pega maior ou igual a 100 mm Numero de laminas de
corte de no minimo 2 Mesa de trabalho para desempeno de no
minimo 700 mm indice de protecdo IP20 A licitante deve apresentar
catalogo.
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Serra fita de bancada Serra fita de bancada para corte de madeira.
Deve possuir guia paralela para cortes retos e guia para cortes
angulares de 0 a 45 graus (direita e esquerda). Interruptor
eletromagnético e de emergéncia para maior seguranga. Mesa com
rasgos para transferidor de angulos que deve ser fornecido com a
maquina. Especificacdes técnicas: Tensdo: 220V Poténcia minima de
300W Capacidade de corte: Minimo menor que 80 mm Maximo
maior que 200 mm Tamanho da mesa de no minimo 300 mm x 300
mm Velocidade da Idmina sem carga maior que 10 m/s Largura da
[amina maior que 5 mm. A licitante deve apresentar catalogo

36

Fonte de tensdo continua ajustavel, de OV a 30V e OA a 3A Com
regulacdo de carga e linha menor que 0,01% + 2 mV para tensdo, e
menor que 0,02% + 2 mA para corrente; Resolucdo do medidor|
integrado de 10mV e 10mA; Resposta a transientes menor que 50
us; Saida com ruido de 1 mV (rms) e 3mA (rms), de 20 Hz a 20 MHz;
Protecdo contra sobretensdo (OVP) e sobrecorrente (OCP);
Possibilidade de bloqueio do teclado; Possibilidade de
ativar/desativar a saida da fonte através de bot3o; Possibilidade de
salvar ao menos 3 estados de memoria; Tela LCD com luz de fundo;
Tensdo de alimentacdo de entrada 220V/60Hz. A licitante deve

apresentar catalogo.

20

20




TERMO DE REFERENCIA PE 149/2020

37

Maquina de corte reto e solda - tartaruga. Caracteristicas Gerais:
Maquina mecanizada destinada a cortes de maior precisao,
devendo realizar corte linear e angular. Composicdo minima: - 1
carro motriz - 2 trilhos de 1.800mm - 1 haste para corte circular - 3
bicos de corte padrdo 1502 AC #2 #4 #6 - 3 bicos de corte padrdo
1503 GLP - 1 conjunto completo de suporte para magarico de corte
(mangueiras inclusas) - 1 macarico de corte mecanizado padrdo 2
sedes - 3 valvulas corta-fogo - Mangueiras de didmetro 5/16 -
Acionamento de oxigénio de corte através de valvula de esfera
Descri¢do Técnica: Velocidade de Avango: entre 50 a 750mm/min
Capacidade de Corte minima: 200mm Tensdo de Trabalho: 220V
Diametro para Corte em Circulos: entre 200 a 2.000mm A licitante
deve apresentar catdlogo.
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Esmerilhadeira Lixadeira Elétrica com Dupla isolagdo, gatilho
deslizante, poténcia de no minimo 700 Watts, tensdo 220V,
diametro do disco 115mm, rota¢des por min 11.000rpm, emissao
de vibragdes 7.5 m/s?, incerteza K: 1.5m/s%. A licitante deve
apresentar catalogo.

10

10

39

Adaptador de Canal CAT 6A/Classe EA Adaptador de canal Cat
6A/Classe EA otimizado para medi¢des de Alien Crosstalk. Estes
adaptadores podem ser usados para testar o Cat 6A/ 6/ 5e/ 5/ 3 e
os canais classe Ea/E/D e C. Deve ser totalmente compativel com o
Certificador FLUKE DTX-1800 ELX. Deve ser fornecido kit contendo 2
unidades (para uso na unidade prinicipal e remota do certificador
FLUKE DTX1800 ELX). Marca/Modelo referéncia: FLUKE DTX-CHA002
Adaptador de Canal CAT 6A/Classe EA. A licitante deve apresentar|
catalogo.
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Qualificador de cabeamento para cabos de par trangado e cabo
coaxial. Tipos de cabo suportados: UTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59,
dudio e seguranca Autotestes de qualificacdo: BASE-T 1000, BASETX
100, BaseT 10, VolP, 1394b S100, TELCO, mapa de cabos somente,
coaxial Testes aceitos: Mapa de cabos, comprimento, desempenho
do sinal do cabo, tonalizador digital, tonalizador analdgico, Detecdo
e identificagdo de porta de Ethernet, detec¢do analoga do telefone,
continuidade, teste do altofalante, localizar de falha, deteccdo de
sinal de video. Mapa de cabos: Pode detectar falhas Unicas do fio e
suporta a modalidade de MultiMap com os até sete identificadores
de escritérios remoto. Determina o comprimento proporcional do
fio ao disjuntor. Detecta pares divididos. Encontra falha: Mede
interferéncia e impedancia e faz comparagdo contra os limites
baseados no teste de qualificacdo selecionado. Detecta a posi¢do de
grandes fontes de ponto assim como fontes distribuidas no cabo se
sdo suficientes para desqualificar o aplicativo Resultados
armazenados: memoria para 250 resultados Alimentagdo: 4 baterias
alcalinas, 2 AA (NEDA 15A, IEC LR6) Duragdo da bateria: 20 horas de
uso tipico, sem luminoso. 4 pilhas foto de litio AA, NIMH, NICAD.
Deve ser fornecido, qualificador de cabos, unidade remota, software
para extracdo de relatério, cabo de conexdao RJ45, cabo USB,
adaptador "F" push-on coaxial, manual e estojo de transporte.
Marca/Modelo de referéncia: FLUKE / CIQ-100. A licitante deve
apresentar catalogo.
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Frequencimetro Portatil Frequéncia de operag¢do: 27Mhz-3000Mhz
Tempo de resposta de 0.2s. Display colorido Bateria Ll-ion. peso:
113g Indicador de nivel de bateria. Deve ser fornecido: contador de
frequéncia, antena, cabo usb, adaptador de alimentagdo 110/220v|
padrdo brasileiro. Marca/Modelo referéncia: SURECOM / SF401-
PLUS. A licitante deve apresentar catalogo.
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Medidor de poténcia luminosa (power meter) para fibras opticas
contendo as seguintes caracteristicas minimas - Detector de InGaAS;
- Fibras Monomodo e Multimodo; - Range de medida +7 a -65 dBm
(Medidas em dBm/dB(REF)); - Resolucdo de 0,01 dB; - Suporte, no
minimo, a conectores SC e LC (inclusos); - Calibrado em 850, 1300,
1310, 1490, 1550 e 1625 nm; - Capacidade de armazenamento de
100 resultados. Marca/Modelo referéncia: VeEx Z06-99-065P - FX40
equivalente ou superior. A licitante deve apresentar catalogo.
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Analisador / Certificador de Cabeamento de par trancado em cobre,
atendendo as seguintes especificagbes minimas: - Interface
touchscreen; - Frequéncia maxima: 2000 MHz; - ANSI/TIA 1152-A]
Nivel 2G: Até Categoria 8 com padrdo IEC 61935-1; - ISO/IEC: Classe
C, D, E, EA, F, FA, I/1l Série 11801; - Tela: LCD 5,7 pol. com tela multi-
toque; - Comunica¢do com PC: USB / Porta Serial; - Bateria: 08 horas
de duragdo; - Dimensdes unidade principal: 27,94 cm x 13,3 cm X
6,67 cm; - Peso maximo unidade principal: 1,28 Kg; - Temperatura
de armazenamento: -20°C a 50°C; - Temperatura de operagdo: 0°C a
45°C; - Calibragdo: Em laboratdrio no periodo de 1 ano; - Tipo de
teste: Automatico completo nos dois sentidos; - Velocidade teste:
Categoria 5e ou 6 / Classe D ou E: 7 segundos; - Categoria 6A /
Classe EA: 8 segundos; - Categoria 8: 16 segundos; Deve ser
fornecido o kit contendo: Certificador unidade principal e remota,
modulos compativeis com interface para cabeamento metalico para
links permanentes com suporte até CAT 8. Fones de ouvido para
comunicagdo entre unidades, maleta de transporte, cabo para
conectividade com PC, além de software para gerenciamento dos
registros. Deve possuir terminais e adaptador Wi-Fi, bem como
manuais em portugués e declaracdo de calibracdo do equipamento.
Deve acompanhar (2) moddulos de adaptadores de links
permanentes CAT8/Classe |, conjunto de adaptadores de canal CAT]
8/Classe 1, (2) fones de ouvido, (2) alca de mao, (2) algas de ombro,
estojo de transporte, cabo de interface USB, CD do software de
codigo aberto, (2) carregadores CA, (2) acopladores universais, (2)
terminais AxTalk, adaptador Wi-Fi, declaracao de calibracdo e guia
de primeiros passos. Marca/Modelo referéncia: Fluke / DSX-8000
Cable Analyzer equivalente ou superior. A licitante deve apresentar
catalogo.
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Fonte de Luz Monomodo - Fibras Monomodo Laser > -5 dBm -
Display LCD - Modulagdo CW, 270, 1 kHz e 2kHz - Suporte, no
minimo, a conectores do tipo SC e LC. Calibrado em 1310 e 1550
nm. Marca/Modelo referéncia: VeEx / FX40 - Fonte SM - Z06-99-

067P. A licitante deve apresentar catalogo.
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Fonte de Luz Laser para Fibra Optica Multimodo: Caracteristicas: -
Fibras Multimodo Laser > -5 dBm; - Display LCD; - Modula¢cdo CW,
270, 1 kHz e 2kHz; - Deve permitir conexdo de conectores do tipo SC
e LC, no minimo (Se houver necessidade de adaptador, esse devera
ser fornecido junto ao equipamento). - Calibrado em 850 e 1300
nm. Marca/Modelo referéncia: VeEX /FX40 - 850/1300 equivalente
ou superior. A licitante deve apresentar catalogo.
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Scanner 3D portdtil de alta precisdo. Escaner de mao de alta
precisdo, acompanhado de software apropriado para tratamento
dos dados obtidos. O equipamento deve atender as seguintes
caracteristicas minimas: Suporte aos seguintes modos de varredura:
Handheld HD, Handheld Rapid, Auto Scan, Free Scan. Velocidade de
escaneamento: Modo Handheld HD: 1,100,000 pontos/s (20 fps),
modo Handheld Rapid: 1,500,000 pontos/s (30 fps), modo auto &
Fixed Scan: menos que 0,5 segundo. Acuracia de escaneamento:
(Fixed Scan) até 0.04mm; (Handheld Rapid Scan) até 0.1 mm
Acurdcia Volumétrica: 0.3 mm/m Ponto minimo de distancia:
(Handheld HD / Rapid Scan) 0.2mm Formatos de arquivo de saida:
OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF Fonte de luz: LED Suporte para distancia
de trabalho de 510mm. Profundidade de campo: +100 mm Peso
maximo de 1,3 kg. Deve suportar no minimo o sistema operacional
Windows 7, 8, & 10 (64-bit). Deve ser fornecido todos os drivers e
softwares necessarios para extracdo e/ou manipulag¢do das imagens
obtidas. Deve acompanhar (ou ter suporte nativo no produto): -
Cabo de conexdo USB; - Camera para captagdo de cores e texturas. -
Tripe com mesa giratéria automatica para escanemanto automatico
de objetos (totalmente compativel com o scanner oferecido). -
Softwares para extracdo de dados; software para manipulacdo dos
dados / engenharia reversa. Marca/Modelo referéncia: Einscan-PRO
2X Plus com INDUSTRIAL PACK e COLOR PACK (camera colorida).
Modelo equivalente ou superior. A licitante deve apresentar|
catalogo.

a7

Trena laser com suporte a medicdes de pelo menos 50m, com
sistema de protecdo contra poeira e agua. Deve permitir,
armazenamento de valores histdricos, armazenando no minimo 10
valores. Deve possuir alta precisdo, com no maximo 2mm de erro.
Deve possuir fungdes de calculo de area, volume, Pitagoras, adicdo
e subtragdo. Possuir capacidade de exibicdo de unidade em pés ou
polegadas, de forma configurdvel. Deve possuir sensor de
inclinacdo. Garantia minima de 1 ano. Marca/Modelo referéncia:
BOSCH/GLMS50 equivalente ou superior. A licitante deve apresentar|

catalogo.
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Oculos para Realidade Virtual / Realidade aumentada. Dispositivo
para o uso e desenvolvimento de plataformas e simulagGes
educacionais imersivas, através do uso de realidade aumentada e /|
ou realidade virtual. O dispositivo deve ser no formato 6culos para
realidade virtual / realidade aumentada com as seguintes
especificagdes técnicas: - Painel do tipo OLED, resolugdo minima de
1600x1440 (por olho), suportando frequéncia de 72hz; - Conector
através de cabo USB 3.0; - Capacidade de rastreamento com 6 graus
de liberdade (6DOF), permitindo o rastreamento das maos; - Audio
Integrado ao headset, sem a necessidade de ligacdo de fone de
ouvido; - Deve permitir acoplagem de fone de ouvido (opcional); -
CPU SnapDragon 835, equivalente ou superior; - Distancia de lentes
ajustdveis; - Suporte para uso de é6culos de grau; - O equipamento
deverd ser do tipo standalone, permitindo o funcionando de
aplicacdes de VR / AR sem a necessidade de ligacdo a um
computador; - Deverd permitir rastrear o ambiente através de
cameras posicionadas no equipamento (4 no minimo). Permitindo
delimitar o ambiente de movimentagdo seguro; - Deverd possuir
controles do tipo touch, um para cada mdo, sem fio, permitindo ao
usudrio interagir com o ambiente virtual; - Deve possuir no minimo
4 GB de meméria RAM; - Deverad possuir memdria interna para
armazenamento de, no minimo 128 GB; - Oculos deverd possuir
bateria interna, recarregavel, com suporte a no minimo 2h de uso
continuo. - Fabricante deve disponibilizar aplicativo para sistema
android permitindo conexdo e configuracdo do éculos; - Fabricante
deve manter repositorio com aplicativos para o 6culos; - Peso do
6culos inferior a 590g; - O equipamento devera utilizar sistema
operacional Android (original ou com modificacdes). - Devera
permitir desenvolver aplicagGes prdprias, através de pelo menos
uma plataforma aberta. Deverd dar suporte ao desenvolvimento de
aplicagbes através das plataformas Unity, Unreal e plataforma
nativa, sem a necessidade de aquisicdo de licengas adicionais. -
Devera permitir carregar para o dispositivo softwares desenvolvidos
através do USB ou conexdo WIFI. Deverd ser fornecido: Oculos VR,
standalone, com bateria interna; Adaptador de corrente USB-C e
cabo compativel para recarga do dculos; Comando remoto touch
para mdo direita; Comando remoto touch para mdo esquerda;
Devera ser anexado o catalogo do produto ofertado. Modelo de
Referéncia: Oculus Quest 128 GB equivalente ou superior.
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Estacdo de Retrabalho para placas de circuito impresso digital com
ar quente, com display de 3 digitos, temperatura maxima > 4502C,
acompanhando, no minimo, 4 bocais de bitolas diferentes para
variados trabalhos em placas, poténcia da bomba >= 45 W, 220V,

60Hz. Modelo de referéncia: Hikari AFR-850B.
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Kit Raspberry Pi 4 Deverd se fornecido no formato de KIT, composto
pelos seguintes elementos: Case Raspberry Pi 4, Cartdo de Meméria
MicroSD, Raspberry Pi 4 Model B Anatel, Fonte DC Chaveada 5V 3A
USB Tipo C e cabos HDMI. Os componentes presentes no Kkit
deverdo ser plenamente compativeis entre si, e apresentar as
seguintes caracteristicas: Raspberry Pi 4 Model B Anatel -
Processador Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8)
64-bit SoC com Clock de 1.5 GHz. - Memdédria RAM: 4GB DDR4
(minimo). - Adaptador Wifi 2.4 GHz e 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac
wireless LAN integrado - Bluetooth 5.0 BLE integrado - 2 portas
micro HDMI com suporte a videos 4K e 60fps - 2 portas USB 3.0 e 2
portas USB 2.0 - Tensdo de alimentacao: 5v, conector USB tipo C. -
Interface para camera (CSl) - Interface para display (DSI) - Slot para
cartdo microSD - Conector de dudio e video - GPIO de 40 pinos -
Certificado de homologacdo junto a Anatel. - Dimensdes: 85 x 56 x
17 mm Cartdo de Meméria MicroSD - Armazenamento minimo de
16 GB; - Suportar taxa de leitura de 80 MB/s ou superior. - Tipo:
microSDHC UHS-I Fonte DC Chaveada 5V 3A USB Tipo C - Tensdo de
entrada: Bivolt 100 V a 250 VAC numa frequéncia de 50 Hz a 60 Hz -
Tensdo de saida: 5 VDC - Corrente de saida: 3 A - Conector: USB tipo
C - Comprimento do cabo: 90 cm (minimo) Case Raspberry Pi 4 -
Case para Raspberry Pi 4 Oficial - Material: Plastico - Conjunto em 2
partes - Dimensdes: 95 x 69 x 28 mm cabos HDMI: - 2 cabos com
conector do tipo micro HDMI para Standard HDMI (A/M), com 1m
de comprimento. Deverd ser anexado o catdlogo de todos os itens
que compdem o kit. Marca/Modelo de referéncia: RaspBerry P14

100
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Webcam com as seguintes caracteristicas: - Deverda suportar
resolucdo de 1080p a no minimo 30 quadros por segundo e 720p a
no minimo 60 quadros por segundo. - Foco automatico - Microfone
embutido duplo, do tipo estéreo. - Clipe universal pronto para tripés
e que se ajuste a monitores de laptop ou LCD. - Conexao USB, com
cabo de 1,5m. - Campo de visdo minimo de 782. - Lente de vidro full
HD - Peso inferior a 170g. - Deve funcionar em modo de dispositivo
de video USB (UVC) com aplicativos compativeis com sistemas
macOS, Android e Chrome OS. - Deve ser compativel como sistema
Windows 7, 8, 10 e superiores. Dimensdes maximas, incluindo clipe:
45mm(altura) x 97 mm (largura) x 75 mm (profundidade). Devera
ser fornecido em conjunto com a camera o Tripé para sua utilizagdo.
Modelo de referéncia: Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
equivalente ou superior. Anexar catalogo do modelo ofertado.
Marca/Modelo de referéncia: Logitech C922 PRO STREAM
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Microhmimetro digital portatil Especificagdo: CORRENTES DE PROVA
1mA-10mA-100 mA-1A-5A-10 A. Cada corrente pode ser
ajustada entre 0 e 100% de seu valor nominal. EXATIDAO DAS
CORRENTES DE PROVA * 3 %. CLASSE DE MEDICAO DE RESISTENCIA
0-200 miliohm @ 10 A. 0-1000 miliohm @ 5 A. 0-200 miliohm @ 1
A. 0-2000 miliohm @ 100 mA. 0-20 ohm @ 10 mA. 0-2000 ohm @ 1
mA. RESOLUCAO 1 microohm @ 10 A. TENSAO DE PROVA Até 10
Ve.c. (em circuito aberto) @ 1 A. PRINCIPIO DE MEDICAO Método
de Kelvin (quatro terminais). EXATIDAO BASICA DA MEDICAO DE
RESISTENCIA %0,2% do valor medido + 2 digitos. MEDICAO DE
TENSAO O V - 5 V. EXATIDAO DA MEDICAO DE TENSAO * 5 %.
RECURSOS AVANCADOS Leitura digital direta dos valores de
resisténcia medidos no visor alfanumérico, com até 4% digitos. As
medicBes se obtém rapidamente e com grande exatiddo. MEDICAO
DA CORRENTE DE PROVA Visualizagao digital e analdgica em forma
de barra (bargraph) como porcentagem da corrente nominal
selecionada. Isto facilita a medicdo altamente indutiva, ja que
permite visualizar o crescimento da corrente prova até sua
estabilizagdo. SOFTWARE MEGALOGG2 Permite transferir os dados
armazenados na memodria do equipamento para um computador,
analisa-los, apresentar os resultados em tabelas e gerar relatdrios
dos ensaios. Software compativel com Windows. IMPRESSORA
INCORPORADA Tem uma impressora incorporada que permite
imprimir os valores medidos. MEMORIA INTERNA Meméria para até
30.000 valores medidos. INTERFACE USB. PROTECAO CONTRA
AGENTES AMBIENTAIS IP54 (com a tampa fechada). SEGURANCA
Cumpre os requerimentos da norma IEC 61010-1. ALIMENTACAO
Bateria interna recarregavel de 12,8 V - 6 A ou rede de 100 - 240 V~
ou por entrada auxiliar de 12 Vcc. TEMPERATURA DE OPERACAO -5
°C até +50 °C. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -25 °C até +70
°C. UMIDADE 95 % UR (sem condensagdo). PESO DO EQUIPAMENTO
Aprox. 6,5 kg. DIMENSOES 378 x 308 x 175 mm.




