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Processo..: 23081.057244/2020-69 Pregdo SRP 177 | 2020 Data da Emissdo: 27/11/2020

Abertura: Dia: 15/12/2020 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificagao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Cromatoégrafo a gas acoplado a espectrdmetro de massas em série (GC-MS/MS) do tipo Unidade 1,00
triploquadrupolo, 220 V, com fonte de impacto de elétrons (El), cela de colisdo linear reta,
interface para colunas capilares de 0,25 mm, bomba mecéanica e bomba turbomolecular de
alto desempenho compativeis com o sistema MS de alta performance. Especificagdes de
sensibilidade e desempenho minimas no modo El e monitoramento de rea¢gdes multiplas
(MRM) que devem ser comprovadas na instalagdo sob pena de dewlugéo do equipamento:
1 L de octafluoronaftaleno (OFN) 100 fg/uL deve produzir uma razao sinal-ruido (S/N)
>15.000:1 para a transi¢gdo de m/z 272 a 222; Limite de detecc¢ao de instrumento (IDL) de 4
fg ou menos de OFN a um nivel de confianga de 99% da precis&o da area de oito injegdes
de 1 L splitless sequenciais de padrdo OFN 10 fg/uL, para a transicdo MS/MS de m/z 272
a 222 e tempo de espera de 100 milisegundos. Velocidade no modo MRM: minimo 800
transigbes/segundo. Sistema GC equipado com injetor split/splitless com rampa de
temperatura e controle de vazao e pneumatico eletrénico que permita injecdes em “split”,
“splitless”, “split pulsado”, “splitless pulsado” e “solvent vent”; GC equipado com dispositivo
de fluxo capilar capaz de realizar backflush da coluna; amostrador automatico para no
minimo 150 amostras; CPU PC com processador i5, 16 GB DDR4, HD de 1 TB, placas de
video, placa de rede e sistema operacional Windows 10 Pro instalados; monitor de no
minimo 24 polegadas Full HD; software de controle e aquisigao do equipamento; biblioteca
NIST 2020; Banco de dados de transigées MRM para pelo menos 500 agrotoxicos; kit de
instalagdo com 6 filamentos, 300 septos BTO, 20 insersores (liners), 30 seringas de 10 uL
para amostrador automatico; 2 filtros para gas de arraste com respectivo suporte, 2 filtros
para exaustao de gases da bomba mecanica, 50 anilhas para MS e 4 colunas capilares do
tipo 5MS de baixo sangramento com 30 m x 0,25 mm e 0,25 um de espessura de filme.
Garantia minima de 12 meses para o equipamento e 90 dias para os consumiweis. Custos
de deslocamento e hospedagem dos técnicos para instalagéo e treinamento por conta do
fornecedor. Equipamento posto na UFSM.

2 Coluna cromatografica de silica fundida, indicada para GC/MS com fase estacionaria (5%- Unidade 5,00

fenil)-dimetilpolisoloxano, n&o polar, com espessura de filme de 0,25um, com baixo
sangramento, comprimento de 30m, didmetro interno de 0,25mm, faixa de temperatura de -
60 a 325 (isotérmica)/350°C (programagéao de temperatura). Apresentar certificado de
analise.

3 Kit vial de vidro borosilicato, caixa com 100 unidades, wlume 2 mL, rosca, dimensdes 12 x Unidade 20,00

32mm, didmetro de boca 9 mm, transparente, com tarja, com tampa 12 mm, rosqueavel
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10

1"

12

azul de polipropileno e septo pré-cortado de PTFE/Silicone.

Insersor de vidro (liner) com superficie ultra-inerte, caixa com 5 unidades, comprimento de
78,5 mm, wolume de 900 yL, com la de vidro, didmetro interno de 4 mm, didmetro externo
de 6.47 mm. Compativel com produto Agilent 5190-3163.

Filtro triplo de alta capacidade para linha de gas Hélio 6.0, Dimensoes: 27 x 4,4cm; Gas de
saida: 99,9999%:; Limite de presséo: 11bar/159psi; Indicador: Verde para cinza;
Capacidade de remogao de oxigénio: 100 mL; Capacidade de remogao de agua: 1 g;
Concentragao de saida: oxigénio <50 pg/L, umidade <0,1 mg/L e organicos <0,1 mg/L.
Compativel com produto Agilent CP17973.

Acetonitrila, CAS 75-05-8, 41.05 g/mol, grau HPLC gradiente, compativel com UHPLC e
UPLC, Frasco de 4 Litros, filtrada em filtro 0,2 ym, pureza =99,9%, residuo de evaporagao
= 2 mg/L, conteudo de agua = 0.02%, acidez = 0.0002 meq/g, alcalinidade = 0.0002
meq/g, com certificado de analise e minimo de 2/3 da validade no ato da entrega

Metanol, CAS 67-56-1, 32.04 g/mol, grau HPLC gradiente, compativel com UHPLC e UPLC,
Frasco de 4 Litros, filtrado em filtro 0,2 ym, pureza =99,9%, residuo de evaporagéo = 2
mg/L, conteudo de agua = 0.01%, acidez = 0.0002 meq/g, alcalinidade = 0.0002 meg/g,
com certificado de analise e minimo de 2/3 da validade no ato da entrega

n-Hexano, CAS 110-54-3, 86.18 g/mol, grau HPLC gradiente, Frasco de 4 Litros, filtrado em
filtro 0,2 ym, pureza = 98.0%, residuo de evaporagdo = 2 mg/L, contetudo de agua = 0.05%,
acidez = 0.0002 meq/g, alcalinidade = 0.0002 meg/g, com certificado de analise e minimo
de 2/3 da validade no ato da entrega

Acetona, CAS 67-64-1, 58.08 g/mol, grau HPLC gradiente, Frasco de 4 Litros, filtrado em
filtro 0,2 ym, pureza = 99.8%, residuo de evaporagéo = 1 mg/L, contetudo de agua = 0.02%,
acidez = 0.0002 meq/g, alcalinidade = 0.0002 meg/g, com certificado de analise e minimo
de 2/3 da validade no ato da entrega

Sulfato de magnésio, anidro, branco em p6, CAS 7487-88-9, 120.37 g/mol, Frasco de 1 kg,
pureza =99%, perda de massa ao secar a 120 °C =1.0%, concentragao de cloreto
=0.001%, nitrato =0.004%, amdnio =0.004%, célcio =0.06%, com certificado de analise e
minimo de 2/3 da validade no ato da entrega

Acetato de sadio, anidro, branco em po, CAS 127-09-3, 82.03 g/mol, Frasco de 1 kg,
pureza =99%, perda de massa ao secar a 120 °C =1.0%, concentragédo de cloreto
=0.002%, fosfato =0.001%, sulfato =0.003%, calcio =0.005%, com certificado de andlise e
minimo de 2/3 da validade no ato da entrega

Bondesil PSA, tamanho de particula 40 m; Frasco com 100 gramas. Sorvente PSA (amina
primaria/secundaria). Base de silica; tamanho da particula: 40 um; Grupo funcional ligado:
etilenodiamina-N-propil. Mecanismo de reteng&o primario: troca aniénica fraca (matriz
aquosa) ou polar (para matriz organica nao polar). Para uso em extragcao em fase sélida
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para separagdo quimica ultrasensivel. Com padrédo de qualidade igual ou superior ao Agilent
P/N: 5982-5753. Com certificado de andlise e minimo de 2/3 da validade no ato da entrega

13 Bondesil C18, tamanho de particula 40 ym; Frasco com 100 gramas. Sorvente C18 Unidade
(octadecilsilano). Base de silica; tamanho da particula: 40 ym; Grupo funcional ligado:
octadecilsilano. Para uso em extragdo em fase sélida para separagao quimica
ultrasensivel. Com padréo de qualidade igual ou superior ao Agilent P/N: 5982-5752. Com
certificado de analise e minimo de 2/3 da validade no ato da entrega

5,00
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