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Termo de Referéncia

Processo..: 23081.056901/2020-51 Pregao SRP 183 / 2020 Data da Emiss&o: 04/01/2021

Abertura: Dia: 20/01/2021 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificagao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Adesiw a base Epdxi, ultra-rapido, bicomponente transparente (gel) secagem total entre Caixas 200,00
15/30 minutos, cx.c/ 2tubos (1 adesivo e 1 endurecedor), peso liquido 16gr.
2 Chapa galvanizada 20, medidndo 1.00 X2.00 m. Chapa 100,00
3 Chapa galvanizada 24, medindo 1.00 X2.00 m. Chapa 100,00
4  Cumeeira fibrocimento, sem amianto, 6mm, 10°, largura 1,10m. Unidade 300,00
5 Cumeeira fibrocimento, sem amianto, 6mm, 15°, largura 1,10m. Unidade 300,00
6 FERRO "T" (perfil) 1" X 1" X 1/8" - BARRA COM 6 METROS. Barra 100,00
7 Ferro chato 1" X 3/16", barra com 6 metros de comprimento. Barra 100,00
8 Ferro chato 1" X 1/8" , barra com 6 metros de comprimento. Barra 150,00
9 Ferro chato 5/8" X 1/8", barra com 6 metros de comprimento. Barra 100,00
10 Ferro L (cantoneira) 1.1/4" x 1.1/4" x 1/8" - barra com 6 metros de comprimento. Barra 100,00
11 Ferro L (cantoneira) 1.1/4" x 1.1/4" x 3/16", barra com 6 metros de comprimento. Barra 100,00
12 Ferro para construgdo CA-50 10,0mm. Produzido de acordo com as especificagdes da Barra 200,00
norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as
necessidades da UFSM.
13 Ferro para construgdo CA-50 12,5mm. Produzido de acordo com as especificagdes da Barra 200,00
norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as
necessidades da UFSM.
14 Ferro para construgdo CA-50 6,3mm. Produzido de acordo com as especificagdes da Barra 200,00
norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as
necessidades da UFSM.
15 Ferro para construgdo CA-60 4,2mm. Produzido de acordo com as especificagbes da Barra 100,00
norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as
necessidades da UFSM.
16 Ferro para construgdo CA-60 8,0mm. Produzido de acordo com as especificagdes da Barra 200,00
norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as
necessidades da UFSM
17 Manta asfaltica auto-aderente aluminizada para aplicagao a frio, massa selante laminada Rolo 50,00

sobre filme de aluminio, formulada a base de asfalto modificado e estruturada com
poliester, conforme NBR 9952, especificagdo Tipo - 2, rolo com 1m de largura x 10m
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comprimento x 4 mm de espessura.

Prego com cabega, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 10 X
10, pacote com 1 kg contendo 3250 pregos.

Prego com cabega, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 22 X
45, pacote com 1 kg contendo 46 pregos.

SPRAY LUBRIFICANTE WD-40, TUBO COM 300 ML, ELIMINA UMIDADE, PENETRA E
LIMPA. NAO CONTER AGUA, QUEROSENE, SILICONE. NAO ATACAR TINTAS, VERNIZ,
BORRACHA, TECIDO, PLASTICO OU MADEIRA. INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO.
ANEXAR CATALOGO.

TRAVA P/ PORTA, CROMADO, FIXAGCAO P/ ADESIVO, COMPOSTO POR CHAPA
MAGNETICA FIXADA POR ADESIVO DUPLA-FACE NA PORTA E PARTE METALICA
CROMADA FIXADA NO CHAO POR ADESIVO DUPLA FACE. APRESENTAR CATALOGO.

Caibro de Cedrinho, primeira qualidade (cfe normas NBR, sem rachaduras e curvaturas),
aplainado nos 4 lados, seco (grau minimo de umidade), dimensdes 5cm x 7cm x 5.40m.
ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Cotar prego da unidade.

Caibro de Cedrinho, primeira qualidade (cfe normas NBR, sem rachaduras e curvaturas),
aplainado nos 4 lados, seco (grau minimo de umidade), dimensées 8cm x 8cm x 5.40m.
ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Cotar prego da unidade.

Compensado para uso em marcenarias, tipo multilaminado virola, chapa composta de
ldminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em
nuamero impar, fixadas com cola do tipo uréia-formol, a qual se adiciona imunizante,
prensadas e lixadas. Apresenta uma das faces com lamina de tonalidade homogénea e
outra com pequenas variagdes de coloragdo. Sua imunizagao e prensagem a quente
asseguram que o produto € lire de infestagdo na origem, chapa com 2.20m X 1.60m,
espessura 15mm. ENTREGA PARCELADA conforme necessidades UFSM.

CHAPA MDF BRANCO 2F TXSTANDARD 18MM, 2,75 X 1,83M.
CHAPA MDF MARFIM 2F TXSTANDARD 18MM, 2,75 X 1,83M.
CHAPA MDF BRANCO NOS DOIS LADOS 9MM, 2,75 X 1,83M.
CHAPA MDF BRANCO EM UM LADO 3MM, 2,75 X 1,83M
CHAPA MDF BRANCO EM UM LADO 6MM, 2,75 X 1,83M.
CHAPA MDF MARFIM EM UM LADO 6MM, 2,75 X 1,83M.

Tabua de cedrinho, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas,
aplainada nos (2) lados maiores, tamanho 5,40m x 30 cm x2,5cm. Entrega PARCELADA,
de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM.

Tabua de cedrinho, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada
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nos 2 lados maiores, tamanho 5,40m x 20cm x 2.5cm. Entrega PARCELADA, de acordo
com as necessidades das subunidades da UFSM.

Tabua de cedrinho, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada
nos 2 lados maiores, tamanho 5,40m x 15cm x 2.5cm. Entrega PARCELADA, de acordo
com as necessidades das subunidades da UFSM.

Prancha de Cedrinho, primeira qualidade (cfe. Normas NBR - sem nés, sem rachaduras,
sem curvaturas), seca (grau minimo de umidade), aplainada nos dois (2) lados, tamanho
540 x 30 x 5 cm.

Tapa furo adesivo, uso marcenaria, redondo, cor cinza, 13mm. Cartela com 50 unidades.
Cotar prego da cartela.

TRILHO INFERIOR/SUPERIOR P/ PORTA DE CORRER RM-026 EM ALUMINIO,
ACABAMENTO ANODISADO, LARGURA 12MM E ALTURA 6,5MM BARRA 3 M
INFERIOR/SUPERIOR.

TRILHO SUPERIOR P/ PORTA DE CORRER RM-013 EM ALUMINIO, ACABAMENTO
NATURAL, LARGURA 57,8MM E ALTURA 25MM, BARRA 3 METROS. COMPATIVEL
COM OS SISTEMAS DESLIZANTES RO-23, RO-32, RO-40, RO-46, RO-47, RO-53, RO-61,
RO-64.

CUBA REDONDA EM ACO INOX, COM BORDA LISA PARA INSTALAGCAO POR BAIXO
DA BANCADA, 12 CM DE PROFUNDIDADE E 35 CM DE DIAMETRO, FABRICADA EM
ACO INOX 430, COM 0.6MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO POLIDO,
ACOMPANHADA DE VALVULA DE 3 1/2 POLEGADAS. APRESENTAR CATALOGO.

CURVA LONGA PVC BRANCO SOLDAVEL, 150MM 90°

CURVA CURTA PVC BRANCO SOLDAVEL, PARA ESGOTO, 150 MM, 45°.
JOELHO DE PVC BRANCO, PARA ESGOTO, 150MM, 45°.

TE PVC azul com bucha latdo 25mm x 1/2 pol.

Tubo em PVC rigido branco, para instalagdes predias de esgoto, tipo soldavel, superficie
interna lisa, fabricado conforme Norma NBR 5688, bolsa de dupla atuagéo (soldavel ou
elastica com anela de borracha), diametro DN 100mm, parede 1.8mm, barra com 6 metros.
ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCA(S)
APROVADA(S): TIGRE, AMANCO.

Tubo em PVC rigido branco, para instalagbes prediais de esgoto, tipo soldavel, superficie
interna lisa, fabricado conforme Norma NBR 5688, bolsa de dupla atuac¢ao (soldavel ou
elastica com anela de borracha), didmetro DN 200mm, parede 3.6mm, barra com 6
metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCA(S)
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APROVADA(S): TIGRE, AMANCO

Tubo em PVC rigido branco, para instalagdes prediais de esgoto, tipo soldawel, superficie
interna lisa, fabricado conforme Norma NBR 5688, bolsa de dupla atuac¢ao (soldavel ou
elastica com anela de borracha), diametro DN 300mm, parede 4.7mm, barra com 6
metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCA(S)
APROVADA(S): TIGRE, AMANCO.

Tubo em PVC rigido marrom, para instalagdes prediais de agua fria, tipo soldawel, pressao
maxima 7.5 kgf/cm?, produto conforme Normas NBR 5648 e 5626, diametro 50mm, parede
3.0mm, barra com 6 metros. . ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da
UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): TIGRE, AMANCO.

Tubo em PVC rigido marrom, para instalagbes prediais de agua fria, tipo soldawel, presséo
maxima 7.5 kgflcm?, produto conforme Normas NBR 5648 e 5626, didmetro 60mm, parede
3.3mm, barra com 6 metros. . ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da
UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): TIGRE, AMANCO.

Lampada mista, composta por um tubo de descarga de quartzo preenchido com vapor de
mercurio em alta pressao conectado em série com um filamento de tungsténio, didmetro
maximo do bulbo 75mm, comprimento maximo da lampada (da base ao topo do bulbo)
168mm, base E-27, tensao nominal 220/230V, poténcia 160W, produto fabricado conforme
normas do INMETRO/PROCELL. A empresa vencedora do item devera realizar o
recolhimento da lampadas usadas na mesma quantidade vendida conforme determina a
legislagéo.

Lampada vapor de sédio (a alta pressao), formato owdide, composta por um tubo de
descarga preenchido com uma mistura de vapores de sddio e mercurio, com antena
integrada ao tubo de descarga da lampada para redugdo no tempo de reacendimento, Base
E-40, poténcia 250W, acabamento opaco, tensao 105V, corrente 3.00A, fluxo luminoso
31100 lumens, vida util mediana 32000 horas, produto fabricado conforme NBR IEC
60662/97. A empresa vencedora do item dewvera realizar o recolhimento da lampadas
usadas na mesma quantidade vendida conforme determina a legislagao.

Luminaria de emergéncia a LED de alta poténcia 10W, corpo todo em aluminio, com
pintura preta ou branca, com uma lente de aumento, chip, placa de dissipagéo de calor e
terminais de ligacdo. Possui 1 led de alta poténcia ja direcionado com 140 grau de abertura
do foco de iluminagdo. Fluxo luminoso de 1.200 Im, vida util aproximadamente 50.000 h,
temperatura de cor branco frio (5500 - 6000K), alimentag&o tensdo nominal de entrada
Bivolt (100 -240 Vac), Frequéncia 50/60 Hz, Capacidade da bateria 1,3 Ah, Dimensdes
externas: 125 x 140 x 180 mm, Peso 1,3 Kg. Garantia de 3 anos contra defeito de
fabricag&o. Apresentar catalogo para analise técnica. Obs.: Venda parcelada, conforme
necessidades da UFSM.
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Luminaria Pendente Led: Luminaria Led, tipo pendente; Fluxo Luminoso 6.000Im; Potencia Unidade
80w; Temperatura de Cor 5000k; Tensdo 220-240V; Fator de Potencia >0,98; Lente Otica

90° e visor em policarbonato IK8, Estrutura em Aluminio Injetado IP65 com Pintura epoxi p6é

Cinza Nunsell 6.5; Dimensdes aproximadas LxAxP (275x235x74mm); Suporte de Fixagéo

“U” Fixo; Temperatura de aplicagdo de -40 a 50°C; Vida util do Led >50.000h; Garantia de 2

anos contra defeitos de fabricagao; Modelo Referencia: MO1 PDP 80W / 90° . Marca

aprovada: Wetzel. Para as demais marcas apresentar catalogo. Venda parcelada, de

acordo com as necessidades da UFSM.

Projetor Articulavel Led: Luminaria Led, tipo projetor; Fluxo Luminoso 6.000Im; Potencia Unidade
80w; Temperatura de Cor 5000k; Tensao 220-240V; Fator de Potencia >0,98; Lente Otica

90° e visor em policarbonato IK8, Estrutura em Aluminio Injetado IP65 com Pintura epoxi pé

Cinza Nunsell 6.5; Dimensdes aproximadas LxAxP (275x235x74mm); Suporte de Fixagéo

“U” Articulavel; Temperatura de aplicagao de -40 a 50°C; Vida util do Led >50.000h;

Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricagdo; Modelo Referencia: M01 PRP 80W / 90° .

Marca sugerida : Wetzel. Para as demais marcas apresentar catalogo para analise técnica.

Venda parcelada, de acordo com as necessidades da UFSM.

Luminaria vapor de sodio tipo refletor de aluminio, hermeticamente fechado, com abas em Conjunto
aluminio fundido, base E40 de porcelana, reator externo, poténcia de 250W, relé
fotoelétrico e lampada tipo owdide - completa.

Reator p/ 1ampada vapor de sdédio, Alto Fator de Poténcia, externo, 250W, 220V., produto Unidade
fabricag&o nacional conforme normas NBR e certificagdo INMETRO. MARCA(S)
APROVADA(S): INTRAL.

Reator p/ 1ampada vapor de sédio, Alto Fator de Poténcia, externo, 400W, 220V. Produto Unidade
conforme normas NBR e certificagdo INMETRO. MARCA(S) APROVADA(S): INTRAL.

Refletor de LED RGB, poténcia de 10W, para area externa (a prova d'agua), foco Unidade
direcionawvel, tensdo 100 - 240V - Biwlt, fluxo luminoso minimo 800Im/W, cores bases:

vermelho, azul, verde e branca (total de 16 tons diferentes), com controle remoto p/ os

modos: smooth/Flash/Fade/On/Off, angulo de abertura 120°, tamanho aproximado:

13x15x6 cm, peso aproximado 0,6 Kg, equivaléncia a uma lampada halégena de 60W, vida

util 60.000 h. Apresentar catalogo para analise técnica. Obs.: Venda parcelada, conforme

200,00

200,00

150,00

150,00

100,00

50,00
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necessidades da UFSM.

57 Refletor de LED, poténcia de 10W, para area externa, cor branco ou preto esmaltado/epoxi, Unidade 100,00
foco direcionawel, tensdo 100 - 240V - Biwlt, frequéncia 50/60Hz, eficacia luminosa minima
de 90Im/w, cor branca neutra 5500K, angulo de 90°, tamanho aproximado: 115x135x39mm,
peso aproximado 1,0 Kg, equivaléncia a uma lampada halégena de 60W, vida util 35.000 h.
Apresentar catalogo para analise técnica. Obs.: Venda parcelada, conforme necessidades
da UFSM.

58 Tinta esmalte brilhante, cor AMARELO OURO, LINHA PREMIUM, lata ¢/ 3,6 litros, resina Galao 50,00
alquidica a base de 6leo vegetal semi-secativo, pigmentos organicos e inorganicos, cargas
minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifaticos, secantes organo-metalicos.
Nao contém benzeno. Apresentar catalogo.

59 Tinta esmalte brilhante, cor AZUL FRANCA, LINHA PREMIUM, lata c/ 3,6 litros, resina Lata 100,00
alquidica a base de dleo vegetal semi-secativo, pigmentos organicos e inorganicos, cargas
minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifaticos, secantes organo-metalicos.
Nao contém benzeno. Apresentar catalogo.

60 Tinta esmalte brilhante, cor BRANCO, LINHA PREMIUM, lata c/ 3,6 litros, resina alquidica Galao 300,00
a base de dleo vegetal semi-secativo, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais
inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifaticos, secantes organo-metalicos. Nao
contém benzeno. Apresentar catalogo.

61 Tinta esmalte brilhante, cor VERMELHO, LINHA PREMIUM, lata ¢/ 3,6 litros, resina Lata 50,00
alquidica a base de 6leo vegetal semi-secativo, pigmentos organicos e inorganicos, cargas
minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifaticos, secantes organo-metalicos.
Nao contém benzeno. Apresentar catalogo.

62 Tinta esmalte sintético, cor PLATINA, LINHA PREMIUM, acabamento semi-brilhante, Lata 100,00
indicada p/ madeira e metal (indicagdo no galdo), férmula siliconada, galdo metalico ¢/
alga, 3.6 litros. Apresentar catalogo.

63 Tinta esmalte sintético, cor PRETO, LINHA PREMIUM, acabamento semi-brilhante, Galao 50,00
indicada p/ madeira e metal (indicagéo no galdo), férmula siliconada, galao metalico c/
alga, 3.6 litros. Anexar catalogo (ou cépia) com especificagdes técnicas do produto
ofertado.

64 Tinta para demarcagéo viaria, cor AMARELA, LINHA PREMIUM, lata com 18 litros, a base Galao 100,00

de resina, solventes, pigmentos, cargas e aditivos, formando um produto liquido, que apds
a secagem dewve formar uma pelicula sélida, opaca aderente ao pavimento, sem causar
reacdes prejudiciais ao revestimento. A tinta deve ser susceptivel a adicdo de micro esferas
de \idro, de modo que propiciem ao material qualidades que atendam a finalidade a que se
destinam. A tinta deve atender aos requisitos das NBR 12935:2012 e NBR 16184:2013.
Apresentar catalogo (copia) com especificagdes técnicas do produto ofertado. Garantia
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minima de 12(doze) meses a contar da data da efetiva entrega do produto na UFSM.

Tinta PVA vinilica, LINHA PREMIUM,cor BRANCO-NEVE, lata com 18I, para uso exterior e
interior, acabamento fosco aweludado, resina a base de dispersdo aquosa de polimeros
vinilicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicois e
tensoativos etoxilados e carboxilados, fabricagdo conforme Norma ABNT 11702, validade
minima 18 meses a contar da data da efetiva entrega do produto. Lata com tampa sistema
anti-derramamento. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM.
MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Outras
marcas enviar amostra. Marcas aprovadas obrigatério anexar catalogo. Apresentar
resultados de ensaio relativo a norma ABNT NBR 15079:2011.

Cabo PP 2x1,5mm flexivel, tens&o até 750V, fios de cobre eletrolitico, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280), isolamento das weias a base de PVC, sem chumbo,
antichama, conforme normas NBR aplicaweis.

Cabo PP 2x2,5mm flexivel, tens&o até 750V, fios de cobre eletrolitico, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280), isolamento das weias a base de PVC, sem chumbo,
antichama, conforme normas NBR aplicaweis.

Cabo PP 3x2,5mm flexivel, tensao até 750V, fios de cobre eletrolitico, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280), isolamento das weias a base de PVC, sem chumbo,
antichama, conforme normas NBR aplicaweis.

Cabo PP 3x4mm flexiwel, tenséo até 750V, fios de cobre eletrolitico, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280), isolamento das weias a base de PVC, sem chumbo,
antichama, conforme normas NBR aplicaweis.

Cabo PP 4x2,5mm flexivel, tensao até 750V, fios de cobre eletrolitico, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280), isolamento das weias a base de PVC, sem chumbo,
antichama, conforme normas NBR aplicaweis.

Conector derivagao perfurante CDP 16 - 150 / 4 — 35mm?2.

Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 3kA referéncia Siemens.

Flecha 2P+T com prensa cabo, macho, Padrdao NBR/ABNT 14136:2012 Versao Corrigida
4:2013, 10A 250V.

Fotocélula para uso externo com base 220V com base 1000W (relé fotoelétrico).
CHIP SUPER LED para refletor. Poténcia 50W. Tensao de entrada 30 a 36 wolts.

Frequéncia 50/60Hz. Cor branco frio (6000~6500K). Dimensao: LxAxP (51x42x5 )mm. Vida
util: 50.000 horas.

DRIVER PARA SUPER LED. Poténcia 50W. Tensao de entrada: AC85-265V / 50-60hz
(Bivolt Automatico). Tensao de saida, faixa minima: DC27-36V. Protegao Ip65. Corrente de
saida minima 1000mA. OBS: Compativel com CHIP SUPER LED 50W- 30 a 36 wolts.

Balde

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro
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Unidade
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250,00

2.000,00

3.000,00

2.000,00

1.000,00
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50,00
400,00

400,00
500,00

500,00
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77 Arame galvanizado, bitola 16, rolo com 59m/1kg. Rolo 200,00
78 Lona preta padrao agricultor, 200 micras, com 6 metros de largura. Cotar prego do METRO Metro 1.500,00
LINEAR.
79 HD externo 1Tb, USB 3.0. Taxa de transferéncia 480 Mbps. Alimentagao via USB. Unidade 500,00
Compativel com USB 2.0. Compativel Windows e Mac. Acompanha cabo USB e manual.
Cor: preta. Garantia 12 (dose) meses.
80 HD externo 2Tb, USB 3.0. Taxa de transferéncia 4.8 GB/s. Alimentagao via USB. Unidade 300,00
Compativel com USB 2.0. Compativel Windows e Mac. Acompanha cabo USB e manual.
Cor: preta. Garantia 12 (dose) meses.
81 Monitor LED de 23" - Unidade 300,00

-Tamanho da tela (Polegadas): 23"

- Contraste: 5.000.000:1

- Tempo de Resposta: 14ms

- Brilho: 250 cd/m?

- Resolugao Maxima: 1920 x 1080 @ 60Hz

- Suporte de cores: 16,7 M

- Angulo de Visdo: H:178°, V:178°

- Frequencia Horizontal: 30 ~ 83 kHz

- Frequencia Vertical: 56 ~ 75 kHz

- Voltagem: Biwolt

- Tipo: Monitor IPS LED

- Cor Frontal: Preto Brilhante

- Cor da Base: Preto Brilhante

- Sinal de Video: Analégico / Digital

- HDMI

- D-SUB(RGB)

- Furagao para Suporte de Parede: 75x75mm

. Garantia minima: 12(doze) meses. Obrigado apresentar catalogo para analise.
Venda parcelada conforme necessidade da institui¢ao.
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Termo de Referéncia

ltem Especificagao

Catalogo Unidade

Quantidade  Preco Unitario

Preco Total

Informar:
Razdo Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancaria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




