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Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Suporte escorredor para vidrarias de laboratério. Modelo fixo de parede. Com 35 pinos de 8 Unidade 7,00
cm x 10 mm (comprimento x espessura) em angulo de 50°. Medindo 50 cm x 65 cm (altura
x largura). Fabricado totalmente em polipropileno. Preco por unidade.

2 Oculos de seguranca para laboratério em policarbonato, resistente a impactos e choques Unidade 25,00

fisicos de materiais sdlidos e liquidos, armagao na cor preta, lentes incolores, com apoio
nasal, protecao lateral no mesmo material da lente, hastes tipo espéatula com ajuste de
comprimento, acompanha corddo de seguranga. Pre¢o por unidade.

3 Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posi¢ao vertical 42151 Unidade 20,00

60 tubos de ensaio com diametro de 25 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC.
Prego por unidade.

4 Frasco de vidro &mbar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 1000 mL. Preco por 40944 Unidade 60,00
unidade.
5 Tubo macro para digestao pelo método Kjeldahl. Fabricado em vidro borossilicato, Unidade 120,00

transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir orla,
dimensdes de 50 x 250 mm e capacidade de 400 mL. Prego por unidade.

6 Pipeta wolumétrica com capacidade de 1 mL, um traco, esgotamento total e limite de Unidade 30,00
tolerancia de 0,006. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragao. Prego por
unidade.

7 Pipeta wolumétrica com capacidade de 2 mL, um traco, esgotamento total e limite de Unidade 30,00
tolerancia de 0,010. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragcéo. Preco por
unidade.

8 Pipeta wolumétrica com capacidade de 5 mL, um traco, esgotamento total e limite de Unidade 40,00
tolerancia de 0,015. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragcéo. Preco por
unidade.

9 Pipeta wolumétrica com capacidade de 10 mL, um trago, esgotamento total e limite de Unidade 40,00

tolerancia de 0,020. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
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baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragcéo. Preco por
unidade.

10 Pipeta wolumétrica com capacidade de 25 mL, um trago, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,030. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragcéo. Preco por
unidade.

11 MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 10 a 100
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de wolume
como no botao de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao de facil

leitura para perfeita visualizagao do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidawel

polido. Codificagao de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Pre¢o por unidade. Enviar catalogo.

12 MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 100 a 1000
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de wolume
como no botao de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao de facil

leitura para perfeita visualizagao do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidawel

polido. Codificagao de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catélogo.

13 Dessecador completo em vidro altamente resistente para vacuo, com tampa, luva e placa

de porcelana. Diametro de 300 mm e luva 55/38. Preco por unidade.

14 Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de aco inox para uso em laboratérios.
Comprimento de 10 cm. Preco por unidade.

15 Pipetador de seguranga do tipo pera. Fabricada em PVC, com trés valwlas com esferas de

aco inox. Para acoplamento em pipetas de vidro a partir de 1mL até 60 mL. Prego por
unidade.

16 Frasco Erlenmeyer com capacidade de 250 mL, com boca estreita e graduagao

permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com

alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Preco por unidade.

17 Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 1000 mL. Fabricado em
polipropileno, com graduagéo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.

18 Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 100 mL, graduagao

permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por

unidade.
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Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 5000 mL, graduacao
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por
unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 150 mL, graduagéao
permanente e bico vertedor. Fabricado vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por
unidade.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, nao estéril,
autoclavavel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Prego por pacote com 50
unidades.

Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedacéo interna. Fabricado em
vidro neutro, com fundo redondo e dimensodes de 18 x 180 mm (diametro x comprimento).
Prego por unidade.

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 25 x 0,7 mm, com corpo fabricado em ago
inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor
plastico e canhdo na cor padrao preto que permite acoplamento facil e seguro em serinhas
com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e
estéril. Caixa com 100 unidades.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensdes de 7 x 40 mm. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 100 mL, com boca estreita e graduagao
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansédo, com
alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirlrgicos. Descartavel, nao estéril, ndo
tdxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho M. Preco por caixa com
100 unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo em U, graduagao e tampa de pressao
lisa tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 1000 unidades.

Lamina de bisturi nimero 15, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por
exposi¢cao a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiagcao, embaladas
individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.
Prego por caixa com 100 unidades.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 3 mL, com bico LUER
SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de

40827

40827

27963

40936

26989

27317

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Caixas

Pacote

Caixas

Caixas

9,00

9,00

3,00

150,00

50,00

20,00

200,00

514,00

93,00

30,00

30,00




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA -

95591764000105
Termo de Referéncia

UFSM

ltem Especificagao Catalogo

Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

30

31

32

33

34

35

36

37

38

borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego por caixa com
100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

Microplaca com 96 po¢os. Fabricada em poliestireno, estéril, com fundo chato e tampa.
Prego por unidade.

Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 25 mL, cor vermelho, com roldana
para um preciso controle do enchimento ou dispensagao da pipeta. Fabricado em plastico
resistente a acidos e solugdes alcalinas. Pre¢o por unidade.

Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 10 mL, cor verde, com roldana para
um preciso controle do enchimento ou dispensacao da pipeta. Fabricado em plastico
resistente a acidos e solugbes alcalinas. Preco por unidade.

Lamina de bisturi nimero 24, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por 29924
exposi¢cao a raios gama, com grande resisténcia a corroséo e afiagao, embaladas

individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.

Prego por caixa com 100 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e
pirogénios. Prego por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wvolumes entre 1000 e 5000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Preco por pacote com no minimo
250 unidades.

Eletrodo de pH combinado universal para solugdes aquosas, faixa de medigdo de 0 a 14 27395
pH, 0-70°C, com conector do tipo BNC, referéncia interna de Ag/AgCl. Com protecéo contra
batidas e choques na extremidade. Preco por unidade.

MICROPIPETA MULTICANAL (8 CANAIS) DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 20 a
200 MICROLITROS. A dispensacao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de wvolume
como no botao de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagao do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidawel
polido. Codificagdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Enviar catalogo.

Micropipeta com capacidade de aspiragao de 0,2 a 2 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulével, forgca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de preciséo ou recalibragdo ap6s esterilizagdo, acessorios para
calibragdo. Pistdo em ago inox. Inexatidao menor ou igual a 12,0% no menor volume e
2,0% no maior wlume; Imprecisdo menor ou igual a 6,0% no menor volume e 1,0% no
maior volume; adequagédo as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.
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MICROPIPETA MULTICANAL (8 CANAIS) DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 1 a 10
MICROLITROS. A dispensacgao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume
como no botao de dispensacéo. Visor Digital (ndo eletrébnico) com numeracao de facil
leitura para perfeita visualizagao do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificacdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catélogo.

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 5 a 50 microlitros. Com visor
digital (ndo eletrénico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Prego por unidade.

MICROPIPETA MULTICANAL (8 CANAIS) DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 5 a 50
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de wolume
como no botao de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagao do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidawel
polido. Codificagdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catélogo.

MICROPIPETA MULTICANAL (8 CANAIS) DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 50 a
300 MICROLITROS. A dispensacao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de wvolume
como no botao de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagao do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidawel
polido. Codificagdo de wvolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catélogo.

Bandeja fabricada em aco inoxidavel, com dimensdes aproximadas de 40 x 500 x 400 mm.
Preco por unidade.

Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com capacidade de
20 litros. Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para visualizar o nivel de agua e
tampa mowvel. Preco por unidade.

Bomba submersa de circulagdo de agua, vazao de 520 L por hora. Dimensdes aproximadas
6 x 4,2x6,5cm (Cx Lx A) (menor dimenséo). Entrada de dgua padrao 2,4 cm e saida
1,27 cm (mangueira de 1/2"), cabo de energia de 115¢cm, consumo 8W, coluna d'agua
maxima de 140 cm, woltagem 220 V.

Bureta com graduacdo permanente, torneira de Teflon e capacidade de 25 mL. Classe AS,
fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado de lote. Prego
por unidade.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade de 72 litros e dimensdes 65 x 44,5 x 40 cm. Prego por unidade.

Caneta marcadora para plastico e vidro a prova de agua, cor azul.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
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Unidade
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5,00
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30,00
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49 Caneta marcadora para plastico e vidro a prova de agua, cor preta. Unidade 40,00

50 Densimetro para alcool etilico e suas misturas com agua. Escala: 0,950/1,000 g/mL. Unidade 2,00
Divisdo 0,0005 g/mL. Comprimento maximo de 400 mm. Fabricado conforme portaria de
aprovacao do INMETRO n° 124 de 01/08/2005. Acompanha certificado de aprovagéo. Prego
por unidade.

51 Ponteira tipo Gilson com capacidade para wolumes entre 100 e 1000 microlitros, COM filtro, 40872 Pacote 1.150,00
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor azul ou natural. Livre de DNAse, RNAse e
pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

52 Filme de PVC (cloreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos com 22098 Rolo 20,00
largura de 28 cm e comprimento de 300 metros. Preco por rolo.

53 Frasco borrifador de agua e solugdes, fabricado em polipropileno, com gatilho. Capacidade 27225 Unidade 20,00
de 500 mL. Prego por unidade.

54 Mascara cirlrgica descartavel tripla com elastico para fixagao e clips nasal. Atéxica, Caixas 810,00
hipoalérgica, ndo inflamawel, ndo estéril, na cor branca. Deve possuir filtro que proporciona
uma eficiéncia de filtragcao bacteriana maior que 95%. Pre¢o por caixa com 50 unidades.

55 Funil fabricado em polipropileno para uso em laboratérios. Autoclavavel, liso, com haste 41022 Unidade 30,00
curta e didmetro superior de 100 mm. Precgo por unidade.

56 Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltag@o externa, Unidade 10,00
porosidade igual a zero e capacidade de 180 mL. Prego por unidade (gral + pistilo).

57 Jaleco tradicional, fabricado em tecido 100% algodao. Deve possuir manga longa, GOLA Unidade 30,00
SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botoes
na frente, sem ziper). Tamanho G. Prego por unidade.

58 Swab estéril embalado individualmente, com haste em plastico e algodao especial de alta Pacote 2.000,00
absorcdo. Pacote com 100 unidades.

59 Caixa para armazenamento de 100 microtubos de 1,5 ou 2 mL. Fabricado em polipropileno 41023 Unidade 510,00
rigido e autoclavavel, possui tampa com dobradica e fecho de seguranga e pogos com
identificagdo. Resistente a armazenamento em freezer. Prego por unidade.

60 Pipeta de Pasteur. Fabricada em polietileno transparente, ndo estéril, graduada e com Pacote 1.209,00
capacidade de 3 mL. Prego por pacote com 500 unidades.

61 Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, ndo estéril, Pacote 500,00
autoclavavel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Preco por pacote com 100
unidades.

62 Parafilm, pelicula flexivel, semitransparente, inodoro, incolor, com agao aderente, resistente Rolo 108,00

a 4gua e proprio para a vedagao de frascos. O material deve ser apresentado em um rolo de
10 cm de largura e 38 metros de comprimento dentro de uma caixa dispensadora. Pre¢o
por rolo.
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Papel aluminio. Rolo com largura de 30 centimetros e comprimento de 100 metros. Preco
por rolo.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wlumes entre 1 e 200 microlitros, COM filtro,
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Liwe de DNAse, RNAse
e pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Saco transparente Zip Lock 10 x 16 cm. Pacote com 100 unidades.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade de 56 litros e dimensdes 56,4 x 38,5 x 37,1cm. Prego por unidade.

Tira reagente para medir glicose sanguinea compativel com aparelho medidor de glicose G-
Tech Free1. Com aviso de vencimento de tiras. Dimensdes aproximadas do produto: 3 x
0,5x 0,1 cm (A x L x P). Caixa com 50 unidades.

Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 2 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, do
tipo 1, classe A, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica.
Deve possuir tampa de rosca e septo de PTFE/Silicone resistentes e ser compativel com
amostradores das diferentes marcas de HPLC e CG. Prego por caixa com 100 unidades.

Microseringa para cromatografia gasosa (CG), com agulha fixa e capacidade de 10
microlitros. Prego por unidade.

Funil de separagao do tipo pera (Squibb) com torneira de Teflon e tampa de polietileno.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica.
Capacidade de 1000 mL. Prego por unidade.

Funil de separagao do tipo pera (Squibb) com torneira de Teflon e tampa de polietileno.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica.
Capacidade de 500 mL. Prego por unidade.

Espatula fabricada em arame de ago inox com didmetro de 5 mm para uso em laboratérios.

Com comprimento de 15 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10
X 7 mm e outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prego por
unidade.

Cadinho filtrante com placa porosa (tipo Gooch) com capacidade de 50 mL. Fabricado em
vidro borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 2 (média, 40 a 100 micra). Preco por
unidade.

Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 1000 mL. Fabricado com vidro
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
com parede reforgada para suportar vacuo. Prego por unidade.

Funil de filtragc&o tipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado e com
placa perfurada fixa. Didmetro de 90 mm e capacidade de 230 mL. Prego por unidade.

Alonga de borracha para uso entre o funil e o Kitassato durante o processo de filtragdo a

25264

40869
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45258
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40880

40877
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42164
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1.500,00
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vacuo. Tamanho médio, com medidas aproximadas de 20 x 40 mm. Prego por unidade.

Algodao hidréfilo em camadas (manta) continuas, em forma de rolo, envolvido em papel 27972
apropriado em toda a extensdo da manta. O algodao devera apresentar aspecto

homogéneo e macio, boa absorvéncia, inodoro, auséncia de grumos ou quaisquer

impurezas, branco. Pre¢o por embalagem de 500 g.

Bandeja fabricada em polietileno para alimentos, com dimensdes aproximadas de 60 x 40 e
altura de 9 cm (capacidade de 17 Litros). Prego por unidade.

Papel aluminio. Rolo com largura de 45 centimetros e comprimento de 7,5 metros. Preco
por rolo.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirlrgicos. Descartavel, nao estéril, nao 26989
téxica, ambidestra e lubrificada com talco bicabsorvivel. Tamanho G. Prego por caixa com
100 unidades.

Papel para substrato (mata borrdo). Gramatura: 250 g/m2. Cor: branca. Tamanho: 10,5 x
10,5 cm. Prego por caixa com 1000 folhas.

Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Com capacidade de 1 mL, com bico LUER
SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de
borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Agulha com dimensdes
de 8 x 0,3 mm. Precgo por caixa com 100 unidades embaladas individualmente. Apresentar
amostra.

Proveta graduada com capacidade de 500 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Preco por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 250 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagdo permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 100 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Lamina de bisturi nimero 10, fabricada em ago inoxidavel. Descartaweis, esterilizadas por 44529
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiagcdo, embaladas

individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.

Prego por caixa com 100 unidades.

Fita indicadora de esterilizagdo para uso em autoclave. Possui listras diagonais de tinta 33234

Unidade

Unidade

Rolo

Caixas

Caixas

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Rolo

30,00

90,00

30,00

12,00

10,00

5,00

10,00

10,00

10,00

5,00

10,00
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termorreativa que mudam sua coloragdo quando submetidas a esterilizacao. Rolo de 19
mm x 30 m. Validade minima de 1 ano a partir da data de entrega. Preco por rolo.

Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de
0,08 micra, leitoso, resistente a autoclavagéao a 121°C. Capacidade para 20 litros,
dimensdes: 40 x 60 cm (altura x comprimento). Caixa com 20 unidades.

Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com 42066
bico curvo em polipropileno, graduagao permanente em silk-screen e capacidade de 500
mL. Prego por unidade.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, COM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e
pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.

Espatula dupla fabricada em arame de ago inox com didmetro de 5 mm para uso em 40937
laboratérios. Com comprimento de 15 cm, deve possuir extremidade planas, sendo um lado

com acabamento reto e outro lado com acabamento arredondado, ambos medindo 40 x 9

mm. Pre¢o por unidade.

Lamparina a alcool fabricada em vidro resistente. Com pavio e tampa de baquelite e 41157
capacidade de 100 mL. Prego por unidade.

Frasco de boca estreita fabricado em polipropileno autoclavavel, com tampa de rosca e 40945
capacidade de 250 mL. Prego por unidade.

Termohigrémetro para afericdo da temperatura e umidade ambiente. Indicador de

temperatura externa e interna, fungdo méxima e minima, leitura em °C e °F, relégio digital,

com indicador de nivel de conforto e cabo de aproximadamente 3 metros. Alimentagao: 1

pilha. Manual de instrugées do usuario em portugués.

Dessecador completo em vidro altamente resistente para vacuo, com tampa, luva e placa 40957
de porcelana. Didametro de 250 mm e luva 55/38. Prego por unidade.

Cabo de bisturi nimero 3, confecciona do em ago inox, comprimento 13 cm. Para laminas 27282
de n° 10 a 17. Prego por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de

20 x 30 cm e altura de 6 cm (capacidade de 2,5 Litros). Prego por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de

25 x 40 cm e altura de 7 cm (capacidade de 6 Litros). Prego por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de

28 x 42 cm e altura de 7,5 cm (capacidade de 8 Litros). Pregco por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de

34 x 36 cm ¢ altura de 16 cm (capacidade de 15 Litros). Prego por unidade.

Cabo de bisturi nimero 4, confecciona do em ago inox, de acordo com as normas 24324

Caixas

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

40,00

81,00

2,00

5,00

5,00

20,00

3,00

1,00

15,00

10,00

10,00

40,00

10,00

5,00
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internacionais de qualidade. Preg¢o por unidade.
102 Escova para lavagem de baldo volumétrico de 250 mL. Escova torcida em arame e revestida Unidade 10,00
em PVC. Cerdas de crina animal. Prego por unidade.
103 Escova para lavagem de baldo volumétrico de 50 mL. Escova torcida em arame e revestida Unidade 10,00
em PVC. Cerdas de crina animal. Prego por unidade.
104 Estante (Rack, suporte) reversivel (dupla face) com tampa e base em polipropileno 42675 Unidade 5,00
autoclavavel. Acomoda 96 microtubos de 0,5 ou 0,6 mL de um lado e 96 microtubos de 1,5
ou 2 mL do outro lado. Preco por unidade.
105 Filme de PVC (cloreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos com 45277 Rolo 50,00
largura de 28 cm e comprimento de 30 metros. Prego por rolo.
106 Fita adesiva crepe. Rolo com dimensdes de 18 mm x 50 m. Prego por rolo. 46196 Rolo 70,00
107 Fita adesiva transparente. Rolo com dimensdes de 12 mm x 40 m. Prego por rolo. 28901 Rolo 20,00
108 Fita adesiva transparente. Rolo com dimensdes de 45 mm x 45 m. Prego por rolo. 35636 Rolo 20,00
109 Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com 36116 Unidade 20,00
bico reto em polipropileno, graduacao permanente em silk-screen e capacidade de 125 mL.
Preco por unidade.
110 Graxa de Silicone para alto vacuo, frasco de 100g. Preco por unidade. Unidade 10,00
111 Lamina de bisturi nimero 10, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por 33363 Caixas 10,00
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corrosio e afiagcdo, embaladas
individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.
Prego por caixa com 100 unidades.
112 Lamina de vidro para microscopia, lisa, com espessura de 1 a 1,2 mm e com medidas de Caixas 110,00
26 x 76 mm. Com bordas lapidadas e SEM BORDA FOSCA, pré-limpas, seladas a vacuo e
prontas para o uso. Caixa com 50 unidades.
113 Luva de latex natural para procedimentos nao cirlrgicos. Descartavel, nao estéril, nao 26989 Caixas 10,00
téxica, ambidestra e lubrificada com talco biocabsorvivel. Tamanho P. Prego por caixa com
100 unidades.
114 Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPl em Caixas 72,00
laboratérios, com forma anatdémica e sem talco ou amido. Tamanho G. Preco por caixa
com 100 unidades.
115 Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPl em Caixas 110,00
laboratérios, com forma anatdémica e sem talco ou amido. Tamanho M. Prego por caixa
com 100 unidades.
116 Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPl em Caixas 210,00

laboratérios, com forma anatémica e sem talco ou amido. Tamanho P. Prego por caixa
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com 100 unidades.

Papel manteiga branco para pesagem. Pre¢o por rolo de 7,5 m de comprimento e 30 cm de
largura. Prego por rolo.

Pote coletor universal com capacidade de 80 mL. Fabricado em polipropileno translucido,
graduado e com tampa de rosca vermelha, estéril. Preco por unidade.

Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de
0,08 micra, leitoso, resistente a autoclavacédo a 121°C. Capacidade para 60 litros,
dimensdes: 60 x 80 cm (altura x comprimento). Caixa com 20 unidades.

Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de
0,08 micra, leitoso, resistente a autoclavagédo a 121°C. Capacidade para 100 litros,
dimensdes: 75 x105 cm (altura x comprimento). Caixa com 20 unidades.

Saco transparente Zip Lock 20 x 30 cm. Pacote com 100 unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduacdo e tampa de
pressao lisa tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 1000
unidades.

Anel ou argola fabricado ferro zincado, com didmetro de 10 cm, utilizado como suporte para
funis de todos os tipos. Com mufa, para ser acoplado no suporte universal. Pre¢o por
unidade.

Balao para evaporador rotatério de fundo redondo, em vidro de borossilicato, e junta
esmerilhada NS24/40, capacidade 500 ml.

Barra magnética cilindrica com anel central, revestida de Teflon (PTFE) resistente a
produtos quimicos. Com dimensdes de 10 x 50 mm. Prego por unidade.

Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com capacidade de
50 litros. Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para visualizar o nivel de agua e
tampa mowel. Prego por unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macico. Com pontas lapidadas, diametro de 10
mm e comprimento de 300 mm. Preco por unidade.

Bico de bunsen, com regulador de chama fabricado em latdo cromado. Deve possuir
registro para gas e altura aproximada de 15 cm. Prego por unidade.

Bureta com graduagao permanente, torneira de Teflon e capacidade de 100 mL. Classe AS,
fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado de lote. Preco
por unidade.

Caixa (rack/suporte) para armazenamento de 100 ponteiras de até 1000 microlitros.
Fabricado em polipropileno rigido e autoclavavel, com tampa. Preco por unidade.

43183

42148

40953

45816
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Pacote
Pacote

Unidade
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Unidade
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Caixa (rack/suporte) para armazenamento de 96 ponteiras de até 200 microlitros. Fabricado 41313
em polipropileno rigido e autoclavavel, possui tampa com dobradica e fecho de seguranca.
Preco por unidade.

Caixa porta Iamina, fabricada em polipropileno rigido, com capacidade para 50 laminas de 41024
microscopia 26 x 76 mm. Deve possuir cada fenda numerada de 1 a 50, tampa fixada por
duas dobradicas plasticas e fecho de presséao do tipo "snap cap". Prego por unidade.

Caixa porta Iamina, fabricada em polipropileno rigido, com capacidade para 100 laminas de 41024
microscopia 26 x 76 mm. Deve possuir cada fenda numerada de 1 a 100, tampa fixada por
duas dobradigas plasticas e fecho de presséao do tipo "snap cap". Pre¢o por unidade.

Caixa de isopor com dreno e tampa, com capacidade de 170 litros. Prego por unidade. 37646

Caixa plastica do tipo Gerbox confeccionada em poliestireno cristal transparente, com 45886
tampa. Com dimensdes de 11 x 11 x 3,5cm e capacidade de 250 mL. Prego por unidade.

Camara de contagem Neubauer melhorada espelhada. Fabricada em vidro éptico especial, 41138
com base revestida com rodio e divisées gravadas no revestimento. Quadriculado de 0,0025

mm?2 e profundidade de 0,100 mm. Acompanha duas laminulas de 20 x 26 x 0,4 mm.

Prego por unidade (cAmara + duas laminulas).

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 10 mL, graduacao 40825
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por

unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 1000 mL, graduagao 40825
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por

unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 4000 mL, graduagao 41562
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por

unidade.

Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume variavel de
0,5 a 5 mL, ajuste analdgico, graduacéo de 0,1 mL, exatiddo melhor ou igual a 0,5%,
coeficiente de variagdo menor ou igual a 0,1%. Componentes fabricados em PTFE, FEP,
BSG, PP. Resistente a meios corrosivos, acidos e alcalinos. Acompanha adaptadores
rosquedveis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e GL45; Calibrado na fabrica de acordo com a
norma EN ISO 8655 DIN 12650. Prego por conjunto.

Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume variavel de 40865
5,0 a 50 mL, ajuste analégico, graduacao de 1,0 mL, exatiddo melhor ou igual a 0,5%,

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Conjunto

Unidade

10,00

30,00

30,00

3,00
200,00

2,00

15,00

12,00

6,00

2,00

2,00
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coeficiente de variagdo menor ou igual a 0,1%. Resistente a meios corrosivos, acidos e
alcalinos. Acompanha adaptadores rosqueaweis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e GL45;
Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN ISO 8655 DIN 12650.

Eletrodo de pH combinado universal para solugées aquosas, faixa de medigdo de 0 a 14
pH, 0-100°C, com conector do tipo BNC, referéncia interna de Ag/AgCl , corpo de vidro e
juncao de ceramica. Com protecéo contra batidas e chogques na extremidade. Preco por
unidade.

Espétula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios.
Comprimento de 15 cm. Prego por unidade.

Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios.
Comprimento de 25 cm. Preco por unidade.

Extrator de soxhlet completo. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Conjunto completo com corneta,
condensador e baldo de 500 mL. Prego do conjunto completo.

Filme de PVC (cloreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos com
largura de 28 cm e comprimento de 100 metros. Pre¢o por rolo.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 100 mL. Preco por
unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 60 mL. Prego por
unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 250 mL. Preco por
unidade.

Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPl em
laboratérios, com forma anatdomica e sem talco ou amido. Tamanho GG. Caixa com 100
unidades.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 0,5 a 10
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de wolume
como no botao de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagao do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidawel
polido. Porta cone metdlico. Codificacdo de volume através de cores. Com ejetor
automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco por
unidade. Enviar catalogo.

Micropipeta monocanal de volume varidvel, capacidade de 2 a 20 microlitros. Com visor
digital (n&o eletrbnico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Prego por unidade.

Micropipeta monocanal de deslocamento de ar de wvolume variavel de 20 a 200 microlitros.
Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragédo de facil leitura para perfeita visualizagao do

42806
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41444
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40944
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Unidade
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10,00
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wolume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidavel. Com sistema ejetor de ponteiras.
Cone autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Resistente a luz UV. Codificacio de wvolume
através de cores. Preco por unidade. Enviar catalogo.

Pinca anatémica de dissecc¢do. Fabricada em aco inox, com serrilha e 25 cm de
comprimento. Pre¢o por unidade.

Pinca anatémica de dissecc¢do. Fabricada em ago inox, com serrilha e 30 cm de
comprimento. Pre¢o por unidade.

Pipeta de Pasteur fabricada em vidro com 230 mm de comprimento (ponta longa). Preco
por caixa com 250 unidades.

Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 10 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagao permanente 1/10.
SEM bocal de algodao. Prego por unidade.

Pipetador de segurancga do tipo pera. Fabricada em borracha natural, com trés valwlas com
esferas de aco inox. Para acoplamento em pipetas de vidro a partir de 1mL até 60 mL.
Prego por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa. Estéril, lisa, fabricada em poliestireno
transparente e resistente, descartavel, com dimensdes de 60 x 15 mm. Preco por pacote
com 10 unidades.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensées de 90 x 15 mm. Prego
por unidade.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes de 100 a 1000 microlitros, sem filtro,
autoclavavel, em polipropileno na cor azul ou natural. Pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, SEM filtro. Preco por pacote com
1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wvolumes entre 1 e 200 microlitros, sem filtro,
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Pacote com 1000
unidades.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL, com marcac¢do a cada 10 mL. Fabricado
em polipropileno autoclavavel, com base e bico vertedor. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 10 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Preco por unidade.

25997 Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Pacote

Pacote

Pacote

Unidade

Unidade

4,00

54,00

4,00

12,00

6,00

200,00

300,00

3,00

3,00

3,00

34,00

12,00
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Proveta graduada com capacidade de 2000 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Preco por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e marcagao permanente, além
de certificado de qualidade de série. Preco por unidade.

Suporte (rack) em acrilico, com capacidade para 5 micropipetas monocanal, na posi¢ao
inclinada. Preco por unidade.

Vial (Frasco) fabricado em vidro borossilicato 3.3, do tipo 1, classe A, AMBAR e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir area para rotulagem,
dimensdes 11,6 x 32 mm, Volume (til de 1,5ml e wolume total de 2ml. Com tampa de rosca
N9 azul com cobertura central de 5,5mm, septo PTFE/silicone (espessura de 1 mm). Prego
por caixa com 100 unidades.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes
de 20 x 150 mm (didametro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Preco por
unidade.

Papel especial para testes de germinacao de sementes. Folha com tamanho 28 x 38 cm,
gramatura 65 g/m?, pH neutro, isentos de detritos ou impurezas, fungos e bactérias. Prego
por caixa com 1000 unidades.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes
de 16 x 150 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Prego por
unidade.

Adesivo selante (filme adesivo) para microplacas de 96 pogos, fabricado em polipropileno
de alta resisténcia. Espessura de aproximadamente 60 micrémetros. Dimensdes de
aproximadamente 135 x 80 mm. Protege de contaminacao cruzada em aplicacées de PCR.
Suporta temperaturas de -20°C a + 104°C. Liwre de RNases, Dnases e pirogénios. Pacote
com 100 unidades.

Avental descartavel de uso hospitalar, gramatura 30, manga longa, punho com elastico, cor
branca, tamanho Unico, material TNT 100% polipropileno. Pacote com 10 unidades.
Borracha seladora para microplaca de 96 pogos, fabricada em silicone ndo reagente.

Encaixe por presséo. Suporta temperaturas de -40°C a + 200°C e resiste a solventes
(DMSOQ). Dimensodes de aproximadamente 135 x 80 mm. Pacote com 5 unidades.

Filme adesivo éptico para microplacas de 96 pocos de 0,2 mL. Compativel com sistemas
Applied Biosystems® 96-well Real-Time PCR systems. Marca aprovada Applied

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Caixas

Unidade

Pacote

Pacote

Pacote

Caixas

3,00

5,00

16,00

6,00

600,00

10,00

300,00

40,00

100,00

5,00

40,00
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178

179

180

181

182

183

184

185

186

Biosystems. Preco por caixa com 100 adesivos.

Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de 0,22 um e 25 mm de diametro.
Deve ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.

Frasco reagente deAvidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavavel, AMBAR, com dispensador antigotas. Capacidade de 250 mL. Preco por
unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavawel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 1000 mL.
Preco por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavawel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 500 mL. Prego
por unidade.

Kit de placas e pentes para equipamento Unixtractor PurificationSystem/Uniscience. Placa
de poco profundo (deep weel) com 96 pogos de formato arredondado e capacidade de 2
mL. Fabricada em polipropileno. Com identificag@o de linhas e colunas. Livve de RNAses,
DNAses, inibidores de PCR e endotoxinas. Tamanho: 120 x 160 mm. Modelo de referéncia:
UNI-C20529. Apresentacgao: kit com 6 placas e 12 pentes (6 pares).

Lamina de barbear, confeccionada em aco inoxidavel. Forma de apresentacao: 3 (trés)
unidades embaladas individualmente acondicionadas em caixa. Tipo Gillette ou similar.
Prego por caixa.

Lamina de vidro para microscopia, lisa, com espessura de 1 a 1,2 mm e com medidas de
26 x 76 mm. Com bordas lapidadas e COM BORDA FOSCA, pré-limpas, seladas a vacuo e
prontas para o uso. Caixa com 50 unidades.

Lanceta descartavel compativel com lancetador G-Tech Free. Com ponta de espessura
ultra-fina, para pungéo indolor. Produto esterilizado com radiagdo gama. Caixa com100
unidades.

Mascara, tipo respirador purificador de ar, descartavel, classe PFF2 com manta de carnvao
ativado (poeiras, néwoas, fumos e vapores organicos). Peca semifacial, com formato de
concha, dobrawel, fixacdo dupla com sistema de tiras elasticas, com clip nasal e um
dispositivo dotado internamente de uma valwla de exalagdo. Tamanho Unico. Certificacao:
INMETRO e Certificado de aprovagéo (CA) pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698.
Prego por unidade.

40942

41997

41997

24153

Micropipeta com capacidade de aspiragao de 0,5 a 10 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de preciséo ou recalibracdo ap6s esterilizacdo, acessorios para
calibragao. Pistdo em ago inox. Inexatidao menor ou igual a 4,0% no menor volume e 1,0%

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Kit

Caixas

Caixas

Caixas

Unidade

Unidade

5,00

30,00

30,00

30,00

250,00

30,00

100,00

5,00

2.000,00

10,00
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191
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no maior wolume; Imprecisdo menor ou igual a 2,8% no menor wlume e 0,5% no maior
wolume; adequacao as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

Micropipeta com capacidade de aspiracao de 100 a 1000 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulével, forgca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de preciséo ou recalibracdo ap6s esterilizacdo, acessorios para
calibragao. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou igual a 2,0% no menor volume e 0,8%
no maior wlume; Imprecisdo menor ou igual a 0,6% no menor wlume e 0,2% no maior
wolume; adequacao as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

Micropipeta com capacidade de aspiragao de 2 a 20 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulével, forgca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de preciséo ou recalibragdo ap6s esterilizagdo, acessorios para
calibragcdo. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou igual a 5,0% no menor volume e 1,0%
no maior wolume; Imprecisdo menor ou igual a 1,5% no menor wlume e 0,3% no maior
wlume; adequacao as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

Micropipeta com capacidade de aspiragcao de 20 a 200 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulével, forgca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de preciséo ou recalibragdo ap6s esterilizagdo, acessorios para
calibragcdo. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou igual a 2,5% no menor volume e 0,6%
no maior wolume; Imprecisdo menor ou igual a 0,7% no menor volume e 0,2% no maior
wolume; adequacao as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

Microplaca com 96 pocos de 0,1 mL de capacidade por pogo. Prépria para RT-gPCR. Com 41080
meia borda/saia. Fabricada em polipropileno transparente (PP). Fundo em forma de V. Com
identificagdo alfanumérica e paredes ultrafinas que permitam uma transferéncia térmica

precisa. Lire de DNA, DNase, RNase e pirogénios. Compativel com o equipamento
QuantStudio/Applied Biosystems®. Pre¢o por unidade.

Microtubo para centrifugacéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 0,2 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduacao e tampa de
pressao lisa tipo snap cap. Prego por pacote com 1000 unidades.

Microtubo para centrifugacéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 0,5 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduacao e tampa de
pressao lisa tipo snap cap. Prego por pacote com 1000 unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 1,5 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduagéo e tampa de

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Pacote

Pacote

10,00

10,00

10,00

5.000,00

30,00

50,00

50,00
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pressao lisa tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 1000
unidades.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 15 cm de didmetro. Prego por
pacote com 100 unidades.

Pinca anatémica de disseccdo. Fabricada em ago inox, com serrilha e 15 cm de 24960
comprimento. Pre¢o por unidade.

Pinca anatémica dente de rato. Fabricada em ago inox e com 14 cm de comprimento. 27757
Preco por unidade.

Pin¢a histolégica de ponta fina. Fabricada em ago inox e com 12 cm de comprimento.
Preco por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensées de 100 x 15 mm.
Prego por unidade.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wlumes entre 1 e 100 microlitros, COM filtro, 41411
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Live de DNAse, RNAse
e pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wolumes entre 0,2 e 20 microlitros, COM filtro, 43438
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Live de DNAse, RNAse e
pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wolumes de 100 a 1000 microlitros, sem filtro,
autoclavavel, em polipropileno na cor azul ou natural. Liwve de DNAse, RNAse e pirogénios.
Pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wvolumes entre 0,1 e 10 microlitros, sem filtro,
ponta longa, autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Liwe de DNAse,
RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wvolumes entre 1 e 200 microlitros, sem filtro,
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Liwe de DNAse, RNAse
e pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagdo permanente,
além de certificado de qualidade de série. Pre¢o por unidade.

Touca descartavel produzida a partir de polipropileno/tecido ndo tecido (TNT), cor branca, 42861
sanfonada e com elastico revestido, gramatura minima de 30g/m2, tamanho 45 x 52 cm,
fabricada utilizando soldagem eletrénica por ultrassom. Pacote com 100 unidades.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, estéril,

Pacote
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Pacote

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote
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Pacote

Pacote

10,00

50,00

50,00

50,00

50,00
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50,00

50,00
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100,00

30,00
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1.500,00
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embalado individualmente, live de DNAse e RNAse, autoclavavel, graduado, com fundo
cbnico e tampa de rosca. Preco por pacote com 50 unidades.

207 Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, estéril, Pacote 500,00
embalado individualmente, lire de DNAse e RNAse, autoclavavel, graduado, com fundo
cbnico e tampa de rosca. Preco por pacote com 50 unidades.

208 Oximetro de pulso. Visor em tecnologia OLED, Informa Saturagao (SpO2) e Frequéncia Unidade 6,00
Cardiaca, Curva Plestimografica. Com Capa protetora em Silicone e Estojo para
armazenamento. 1 Ano de Garantia. Registro na ANVISA.

209 Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 500 mL. Preco por 40943 Unidade 90,00
unidade.
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