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Processo..: 23081.025778/2021-15 29 / 2021 Data da Emissão: 12/04/2021Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 27/04/2021 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Carga de gás para cilindro composta de Acetileno para solda. Preço por kg, mediante troca 
de cilindro.

10,00 _______________ _____________Kilogramas

2 Carga de gás para cilindro composta de Argônio 5.0 Analítico com pureza de 99,999%. 
Preço por m³, mediante troca de cilindro.

14,00 _______________ _____________Metro Cúbico

3 Carga de gás para cilindro composta de Argônio comum. Preço por m³, mediante troca do 
cilindro

20,00 _______________ _____________Metro Cúbico

4 Carga de gás para cilindro composta de Dióxido de Carbono Comum. Preço por Kg, 
mediante troca de cilindro.

46,00 _______________ _____________Kilogramas

5 Carga de gás para cilindro composta de Mistura Padrão Argônio (75%) e Dióxido de 
carbono comum (25%). Preço por m³, mediante troca do cilindro.

20,00 _______________ _____________Metro Cúbico

6 Carga de gás para cilindro composta de Mistura Padrão 10% Hidrogênio comum 
(Composição: 24,5 +/-0,1 e nitrogênio em balanço). Cilindro cedido em regime de comodato 
e preço por m³.

14,00 _______________ _____________Metro Cúbico

7 Carga de gás para cilindro composta de Hidrogênio 5.0 Analítico com pureza de 99,999%. 
Cilindro cedido em regime de comodato e preço por m³.

264,00 _______________ _____________Metro Cúbico

8 Carga de gás para cilindro composta de Nitrogênio 5.0 Analítico com pureza de 99,999%. 
Cilindro cedido em regime de comodato e preço por m³.

279,00 _______________ _____________Metro Cúbico

9 Carga de gás para cilindro composta de Hidrogênio 5.0 Analítico com pureza de 99,999%. 
Cilindro cedido em regime de comodato e preço por m³. Entrega no campus Palmeira das 
Missões.

50,00 _______________ _____________Metro Cúbico

10 Carga de gás para cilindro composta de Hélio 6.0 com pureza de 99,9999%. Cilindro cedido 
em regime de comodato e preço por m³. Entrega no campus Palmeira das Missões. 

50,00 _______________ _____________Metro Cúbico

11 Carga de gás para cilindro composta de Ar Sintético (mistura de 20% de oxigênio e 80% de 
nitrogênio) 5.0 FID com pureza de 99,999%. Cilindro cedido em regime de comodato e 
preço por m³. Entrega no campus Palmeira das Missões. 

50,00 _______________ _____________Metro Cúbico

12 Carga de gás para cilindro composta de Dióxido de carbono 4.0 com pureza de 99,99%. 
Cilindro cedido em regime de comodato e preço por kg. Entrega no campus Palmeira das 
Missões.

50,00 _______________ _____________Kilogramas

13 Carga de gás para cilindro composta de Oxigênio 4.0 Analítico com pureza de 99,99%. 
Cilindro cedido em regime de comodato e preço por m³. Entrega no campus Palmeira das 
Missões.

50,00 _______________ _____________Metro Cúbico



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

14 Carga de gás para cilindro composta de Acetileno 2.8 Absorção Atômica com pureza de 
99,8%. Cilindro cedido em regime de comodato e preço por Kg.

154,00 _______________ _____________Kilogramas

15 Carga de gás para cilindro composta de Argônio 5.0 Analítico com pureza de 99,999%. 
Cilindro cedido em regime de comodato e preço por m3.

107,00 _______________ _____________Metro Cúbico

16 Carga de gás para cilindro composta de Hélio 5.0 Analítico com pureza de 99,999%. 
Cilindro cedido em regime de comodato e preço por m3.

259,00 _______________ _____________Metro Cúbico

17 Carga de gás para cilindro composta de Oxigênio 6.0 com pureza de 99,9999%. Cilindro 
cedido em regime de comodato e preço por m³

38,00 _______________ _____________Metro Cúbico

18 Carga de gás para cilindro composta de Ar Sintético (mistura de 20% de oxigênio e 80% de 
nitrogênio) 5.0 FID com pureza de 99,999%. Cilindro cedido em regime de comodato e 
preço por m3.

332,00 _______________ _____________Metro Cúbico

19 Carga de gás para cilindro composta de Oxigênio 2.5 com pureza de 99,50%. Cilindro 
cedido em regime de comodato e preço por m³

140,00 _______________ _____________Metro Cúbico

20 Carga para tanque composta de Argônio Líquido, com pureza de 99,998%. Impurezas: 
Umidade < 3 ppm, O2 < 2 ppm, N2 < 6 ppm. Tanque (aproximadamente 1850m3) cedido 
em regime de comodato e preço por m3.

20.000,00 _______________ _____________Metro Cúbico

21 Carga de gás para cilindro composta de Argônio comum. Cilindro cedido em regime de 
comodato e preço por m3.

43,00 _______________ _____________Metro Cúbico

22 Carga de gás para cilindro composta de Hélio 6.0 com pureza de 99,9999%. Cilindro cedido 
em regime de comodato e preço por m³

43,00 _______________ _____________Metro Cúbico

23 Carga de gás para cilindro composta de Dióxido de Carbono Comum. Cilindro cedido em 
regime de comodato e preço por Kg.

600,00 _______________ _____________Kilogramas

24 Carga de gás para cilindro composta de Dióxido de Carbono 4.0 com pureza de 99,99%. 
Cilindro cedido em regime de comodato e preço por Kg.

200,00 _______________ _____________Kilogramas

25 Carga de gás para cilindro composta de Hélio 2.0 com pureza de 99%. Cilindro cedido em 
regime de comodato e preço por m3.

60,00 _______________ _____________Metro Cúbico

26 Carga de gás para cilindro composta de Nitrogênio industrial. Cilindro cedido em regime de 
comodato e preço por m3.

100,00 _______________ _____________Metro Cúbico

27 Carga de gás para cilindro composta de Óxido Nitroso 2.5 Absorção Atômica com pureza 
de 99,5%. Cilindro cedido em regime de comodato e preço por Kg.

200,00 _______________ _____________Kilogramas

28 Carga de gás para cilindro composta de Oxigênio 4.0 Analítico com pureza de 99,99%. 
Cilindro cedido em regime de comodato e preço por m3.

40,00 _______________ _____________Metro Cúbico

29 Conector tipo Plug em aço inoxidável 316, conexão com anilha cativa para tubos de 1/16" 
OD. Preço por unidade.

20,00 _______________ _____________Unidade

30 Conector tipo Plug em aço inoxidável 316, conexão com anilha cativa para tubos de 1/4" 20,00 _______________ _____________Unidade
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OD. Preço por unidade.

31 Conector tipo Plug em aço inoxidável 316, conexão com anilha cativa para tubos de 1/8" 
OD. Preço por unidade.

20,00 _______________ _____________Unidade

32 Conector tipo Plug em aço inoxidável 316, conexão com anilha cativa para tubos de 3/8" 
OD. Preço por unidade.

20,00 _______________ _____________Unidade

33 Conector macho em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276, extremidades: conexão de 
dupla anilha para tubos de 1/16" OD (DE) x rosca NPT macho de 1/16". Preço por unidade.

20,00 _______________ _____________Unidade

34 Conector macho em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276, extremidades: conexão de 
dupla anilha para tubos de 1/4" OD (DE) x rosca NPT macho de 1/4". Preço por unidade.

20,00 _______________ _____________Unidade

35 Conector macho em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276, extremidades: conexão de 
dupla anilha para tubos de 1/8" OD (DE) x rosca NPT macho de 1/8". Preço por unidade.

20,00 _______________ _____________Unidade

36 Conector macho em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276, extremidades: conexão de 
dupla anilha para tubos de 3/8" OD (DE) x rosca NPT macho de 3/8". Preço por unidade.

20,00 _______________ _____________Unidade

37 União em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276, extremidades: conexão de dupla anilha 
para tubos de 1/8" OD (DE). Preço por unidade.

20,00 _______________ _____________Unidade

38 União em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276, extremidades: conexão de dupla anilha 
para tubos de 1/4" OD (DE). Preço por unidade.

20,00 _______________ _____________Unidade

39 União de redução em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276, extremidades: conexão de 
dupla anilha tubos de 1/8" OD (DE) x conexão de dupla anilha para tubos de 1/16" OD 
(DE). Preço por unidade. 

20,00 _______________ _____________Unidade

40 União de redução em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276, extremidades: conexão de 
dupla anilha tubos de 1/16" OD (DE) x conexão de dupla anilha para tubos de 1/4" OD 
(DE). Preço por unidade. 

20,00 _______________ _____________Unidade

41 União de redução em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276, extremidades: conexão de 
dupla anilha tubos de 1/8" OD (DE) x conexão de dupla anilha para tubos de 1/4" OD (DE). 
Preço por unidade. 

20,00 _______________ _____________Unidade

42 União de redução em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276, extremidades: conexão de 
dupla anilha tubos de 1/4" OD (DE) x conexão de dupla anilha para tubos de 3/8" OD (DE). 
Preço por unidade. 

20,00 _______________ _____________Unidade

43 União de redução em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276, extremidades: conexão de 
dupla anilha tubos de 1" OD (DE) x conexão de dupla anilha para tubos de 1/4" OD (DE). 
Preço por unidade. 

20,00 _______________ _____________Unidade

44 União de redução em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276, extremidades: conexão de 
dupla anilha tubos de 1" OD (DE) x conexão de dupla anilha para tubos de 1/2" OD (DE). 
Preço por unidade. 

20,00 _______________ _____________Unidade
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45 União (Te) em aço inoxidável 316 Conforme ASTM A182, extremidades: conexão de dupla 
anilha para tubos de 1/4" OD (DE). Preço por unidade.

20,00 _______________ _____________Unidade

46 Válvula de retenção tipo poppet em aço inoxidável 316 conforme norma ASTM A479, 
pressão de trabalho de 6000 psig (413 bar), temperatura de trabalho -23 a 204 °C com 
vedações em fluorcarbono FKM, coeficiente de vazão de 0,67, extremidades: conexão de 
dupla anilha para tubo de 1/8" OD (DE), pressão de abertura nominal em 1/3 psig (0,03 
bar). Preço por unidade.

20,00 _______________ _____________Unidade

47 Válvula micrométrica reta para alta pressão em aço inoxidável 316 conforme norma ASTM 
A182. Pressão de trabalho de 5000 psig (344 bar), temperatura de trabalho de -53 a 232 °C, 
com vedação em PTFE, coeficiente de vazão de 0,04, diâmetro do orifício de 0,062" (1,6 
mm), extremidades: conexão de dupla anilha para tubo de 1/4" OD (DE) e manípulo 
redondo em fenólica na cor preta com vernier de graduação. Preço por unidade.

20,00 _______________ _____________Unidade

48 Microfiltro em linha para alta pressão em aço inoxidável 316. Pressão de trabalho de 5000 
psig, com vedação em PTFE, tange 5 a 9 microns, extremidades: conexão de dupla anilha 
para tubos de 1/4" OD (DE). Preço por unidade.

20,00 _______________ _____________Unidade

49 Tubo em Aço inoxidável 316/316L, sem costura, totalmente recozido conforme norma 
ASTM A269, acabamento brilhante, com teor mínimo de Molibdênio de 2,5%, diâmetro de 
1/16" OD x 0,020" (0.51 mm) de parede, pressão máxima de trabalho de 12000 psig. Barra 
de 6 metros, preço por metro.

50,00 _______________ _____________Metro

50 Tubo em Aço inoxidável 316/316L, sem costura, totalmente  recozido conforme norma 
ASTMA269, acabamento brilhante, com teor mínimo de Molibdênio de 2,5%, diâmetro de 
1/4" OD x 0,035" (0.89 mm) de parede, pressão máxima de trabalho de  5100 psig. Barra 
de 6 metros, preço por metro.

50,00 _______________ _____________Metro

51 Tubo em Aço inoxidável 316/316L, sem costura, totalmente recozido conforme norma 
ASTM A269, acabamento brilhante, com teor mínimo de Molibdênio de 2,5%, diâmetro de 
1" OD x 0,083" (2.11 mm) de parede, pressão máxima de trabalho de  3100 psig. Barra de 
6 metros, preço por metro.

50,00 _______________ _____________Metro

52 Válvula agulha reta com castelo integral, série 1, em aço inoxidável 316 conforme norma 
ASTM A182, haste ascendente em aço inoxidável 316 conforme norma ASTM A276, rosca 
interna, com ponta rotativa tipo regulagem, pressão de trabalho de 5000 psig (34 4 bar), 
temperatura de trabalho de -53 a 232 °C com vedações em PFA, coeficiente de vazão de 
0,37, diâmetro do orifício de 0,172" (4,4 mm), extremidades: conexão de dupla anilha para 
tubo de 1/4" OD (DE) e manopla redonda em fenólica na cor preta. Preço por unidade.

20,00 _______________ _____________Unidade
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


