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Processo..: 23081.022557/2021-87 Pregdo SRP 31 / 2021 Data da Emissdo: 30/04/2021

Abertura: Dia: 19/05/2021 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificagao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos 41914 Unidade 121,00
quimicos. Com dimensdes de 7 x 20 mm. Prego por unidade.
2 Capsula de evaporagado com capacidade de 50 mL. Fabricada com porcelana refrataria de 40948 Unidade 30,00

alta resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Possui paredes esmaltadas com
excegao da borda. Prego por unidade.

3 Capsula de evaporagdo com capacidade de 225 mL. Fabricada com porcelana refrataria de 40949 Unidade 30,00

alta resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Possui paredes esmaltadas com
excegao da borda. Prego por unidade.

4 Capsula de evaporagdo com capacidade de 420 mL. Fabricada com porcelana refrataria de 40948 Unidade 30,00

alta resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Possui paredes esmaltadas com
excegao da borda. Prego por unidade.

5 Espatula fabricada em arame de ago inox com didmetro de 3 mm para uso em laboratérios. Unidade 30,00

Com comprimento de 15 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10
X 7 mm e outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prego por
unidade.

6 Membrana filtrante em fibra de vidro, didmetro de 47 mm, porosidade de 1,2 ym, adequada Caixas 20,00

para determinagao de sdlidos suspensos em agua conforme metodologia Standard
Methods. Caixa com 100 unidades.

7  Filtro de seringa com membrana de PVDF, porosidade de 0,22 pm e 25 mm de diametro. Caixas 30,00
Dewe ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.
8 Micropipeta com capacidade de aspiragcao de 100 a 1000 microlitros (mcl), tipo monocanal. Unidade 22,00

Ajuste de wolume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de precisdo ou recalibracdo apds esterilizacédo, acessorios para
calibragado. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou igual a 2,0% no menor wolume e 0,8%
no maior volume; Imprecis&o menor ou igual a 0,6% no menor wlume e 0,2% no maior
wlume; adequagdo as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

9 Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com 42066 Unidade 120,00

bico curvo em polipropileno, graduagao permanente em silk-screen e capacidade de 500
mL. Prego por unidade.

10 Pinga anatémica de dissecgao. Fabricada em ago inox, com serrilha e 15 cm de 24960 Unidade 10,00
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comprimento. Prego por unidade.

Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de 44018
mercurio, escala externa permanente e possibilidade de imerséo total. Escala -10 a +360
°C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +- 1°C. Prego por unidade.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 1000 a 5000
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de volume
como no botdo de dispensacgéo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragéao de facil
leitura para perfeita visualizagéo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificagdo de wlume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 1000 a 10000
MICROLITROS. A dispensacao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume
como no botdo de dispensacéo. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagdo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificagdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco por unidade. Enviar catalogo.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirirgicos. Descartavel, nao estéril, ndo 26989
toxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho P. Prego por caixa com
100 unidades.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirurgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo 26989
toxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho M. Prego por caixa com
100 unidades

Luva de latex natural para procedimentos nao cirirgicos. Descartavel, nao estéril, ndo 26989
toxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho G. Prego por caixa com
100 unidades.

Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPl em
laboratérios, com forma anatdémica e sem talco ou amido. Tamanho M. Prego por caixa
com 100 unidades.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 10mL, com bico rosca (LUER
LOCK). Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo
transparente e graduado de 0,2 em 0,2mL, numerada de 1 em 1 mL. Siliconizada. Cilindro
com anel de retengdo. Prego por unidade. Apresentar amostra.

Alga bacteriologica de niquel cromo sem virola (fio ou agulha), comprimento de 5 cm. Com
cabo.

Alonga de borracha para uso entre o funil e o Kitassato durante o processo de filtragdo a 42164
vacuo. Tamanho pequeno, com medidas aproximadas de 15 x 40 mm. Prego por unidade.

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

Caixas

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

5,00

41,00

32,00

471,00

516,00

161,00

325,00

3.000,00

10,00

70,00
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Alonga de borracha para uso entre o funil e o Kitassato durante o processo de filtragdo a
vacuo. Tamanho médio, com medidas aproximadas de 20 x 40 mm. Preco por unidade.

Alonga de borracha para uso entre o funil e o Kitassato durante o processo de filtragdo a
vacuo. Tamanho grande, com medidas aproximadas de 25 x 50 mm. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 100 mL e rolha de polietileno 14/23. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 250 mL e rolha de polietileno 14/23. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 500 mL e rolha de polietileno 19/26. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 1000 mL e rolha de polietileno 24/29. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de
20 x 30 cm e altura de 6 cm (capacidade de 2,5 Litros). Prego por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratdrios, com dimensdes aproximadas de
28 x 42 cm e altura de 7,5 cm (capacidade de 8 Litros). Prego por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de
38 x 53 cm e altura de 8 cm (capacidade de 12 Litros). Prego por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratdrios, com dimensdes aproximadas de
34 x 36 cm e altura de 16 cm (capacidade de 15 Litros). Prego por unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macigo. Com pontas lapidadas, diametro de 4
mm e comprimento de 300 mm. Prego por unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macigo. Com pontas lapidadas, diametro de 8
mm e comprimento de 300 mm. Prego por unidade.

Butirdbmetro de Gerber, para medigao da gordura do leite. Fabricado em vidro, com
graduacdo de 0 a 8%, preciséo de 0,1%, com rolha. Prego por unidade.

Cadinho de fusdo de forma alta com capacidade de 55 mL. Fabricado com porcelana
refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.

42164

41958

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

65,00

75,00

140,00

76,00

75,00

70,00

50,00

170,00

30,00

30,00

30,00

40,00

40,00

50,00
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Caixa (rack/suporte) para armazenamento de 100 ponteiras de até 1000 microlitros. 45816
Fabricado em polipropileno rigido e autoclavavel, com tampa. Pre¢o por unidade.

Caixa (rack/suporte) para armazenamento de 96 ponteiras de até 200 microlitros. Fabricado ~ 41313
em polipropileno rigido e autoclavavel, possui tampa com dobradi¢a e fecho de seguranga.
Prego por unidade.

Caneta marcadora para plastico e vidro a prova de agua, cor azul.

Cépsula de evaporagédo com capacidade de 115 mL. Fabricada com porcelana refrataria de 40948
alta resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Possui paredes esmaltadas com
excegao da borda. Prego por unidade.

Coluna cromatografica em vidro borossilicato resistente, sem placa filtrante e com torneira 41350
de teflon. Comprimento util de 300 mm e didmetro interno de 30 mm. Prego por unidade.

Coluna cromatografica em vidro borossilicato resistente, sem placa filtrante e com torneira
de vidro. Comprimento Util de 300 mm e didametro interno de 15 mm. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 100 mL, graduagéo 40826
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por

unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 250 mL, graduagéo 41977
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por

unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 100 mL, graduagéo 40827
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por

unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 250 mL, graduagao 40826
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por

unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 500 mL, graduagéo 40826
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por

unidade.

Cubeta de Quartzo quadrada com caminho 6ptico de 10 mm. Com tampa, duas faces 40990
polidas, wlume de 3,5 mL e dimensdes 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a faixa de
leitura de 190 a 2500 nm. Prego por unidade.

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

35,00

25,00

30,00
20,00

22,00

5,00

120,00

130,00

226,00

172,00

92,00

20,00
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47 Cubeta de vidro 6ptico quadrada com caminho 6ptico de 10 mm. Com tampa, duas faces 40991 Unidade 38,00
polidas, volume de 3,5 mL e dimensdes 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a faixa de
leitura de 340 a 2500 nm. Prego por unidade.

48 Dessecador completo em vidro altamente resistente para vacuo, com tampa, luva e placa 40957 Unidade 5,00
de porcelana. Didmetro de 200 mm e luva 55/38. Prego por unidade.

49 Dessecador completo em vidro altamente resistente para vacuo, com tampa, luva e placa 40957 Unidade 14,00
de porcelana. Diametro de 300 mm e luva 55/38. Prego por unidade.

50 Escova para lavagem de baldo wolumétrico de 1000 mL. Escova torcida em arame e Unidade 10,00
revestida em PVC. Cerdas de crina animal. Precgo por unidade.

51 Escova para lavagem de baldo volumétrico de 250 mL. Escova torcida em arame e revestida Unidade 10,00
em PVC. Cerdas de crina animal. Prego por unidade.

52 Escova para lavagem de baldo wlumétrico de 50 mL. Escova torcida em arame e revestida Unidade 10,00
em PVC. Cerdas de crina animal. Prego por unidade.

53 Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina 41136 Unidade 25,00
animal. Com diametro da escova de 3,5 cm, comprimento da escova de 13 cm,
comprimento do cabo de 23 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de
38,5 cm. Preco por unidade.

54 Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina 40857 Unidade 10,00
animal. Com diametro da escova de 5 cm, comprimento da escova de 11 cm, comprimento
do cabo de 26 cm, comprimento do pincel de 3 cm e comprimento total de 40 cm. Prego
por unidade.

55 Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. 40937 Unidade 10,00
Comprimento de 20 cm. Prego por unidade.

56 Extrator de soxhlet completo. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de 41444 Unidade 13,00
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Conjunto completo com corneta,
condensador e baldo de 250 mL. Prego do conjunto completo.

57 Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de 0,22 ym e 25 mm de diametro. Caixas 17,00
PRE-LIMPO e descartavel. Preco por caixa com 100 unidades.

58 Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de 0,22 ym e 25 mm de didmetro. Caixas 5,00
Dewe ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.

59 Fita adesiva transparente. Rolo com dimensdées de 45 mm x 45 m. Prego por rolo. 35636 Rolo 15,00

60 Frasco borrifador de agua e solugdes, fabricado em polipropileno, com gatilho. Capacidade 27225 Unidade 70,00
de 500 mL. Preco por unidade.

61 Frasco Erlenmeyer com capacidade de 500 mL, com boca estreita e graduagao 40936 Unidade 40,00

permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com
alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.
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Frasco Erlenmeyer com capacidade de 250 mL, com boca estreita e graduacao
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com
alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 100 mL, com boca estreita e graduacao
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com
alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 250 mL, com boca larga e graduagao permanente.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Garra (pinga) para condensador com trés dedos (dentes), fabricada em aluminio fundido
com dedos revestidas em PVC. Com regulagem de abertura por molas de presséo e
porcas. Com mufa giratéria com parafuso de fixag&o tipo borboleta, em aluminio e
poliestireno. Capacidade de abertura de até 120 mm. Prego por unidade.

Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltagao externa,
porosidade igual a zero e capacidade de 305 mL. Prego por unidade (gral + pistilo).

Jaleco tradicional, fabricado em tecido 100% algoddo. Deve possuir manga longa, GOLA
SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botdes
na frente, sem ziper). Tamanho P. Prego por unidade.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido 100% algod&o. Deve possuir manga longa, GOLA
SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botdes
na frente, sem ziper). Tamanho M. Prego por unidade.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido 100% algod&o. Deve possuir manga longa, GOLA
SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botbes
na frente, sem ziper). Tamanho G. Prego por unidade.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirurgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo
toxica, ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho M. Prego por caixa com 100
unidades.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirirgicos. Descartavel, nao estéril, ndo
toxica, ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho P. Prego por caixa com 100
unidades.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirurgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo
toxica, ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho G. Prego por caixa com 100
unidades.

Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPl em
laboratérios, com forma anatdémica e sem talco ou amido. Tamanho P. Prego por caixa
com 100 unidades.

40936

40936

40939

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

Caixas

Caixas

130,00

50,00

154,00

5,00

13,00

527,00

524,00

527,00

205,00

195,00

145,00

296,00
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Luva de seguranga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPI em
laboratérios, com forma anatémica e sem talco ou amido. Tamanho G. Prego por caixa
com 100 unidades.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 2 a 20
MICROLITROS. A dispensacgao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume
como no botdo de dispensacéo. Visor Digital (ndo eletrdnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagdo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Porta cone metaélico. Codificagdo de volume através de cores. Com ejetor
automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por
unidade. Enviar catélogo.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 20 a 200
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de volume
como no botado de dispensacgéo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragéao de facil
leitura para perfeita visualizagéo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Porta cone metalico. Codificagdo de wlume através de cores. Com ejetor
automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por
unidade. Enviar catalogo.

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 0,5 a 5 mL, com divisdo de 5
microlitros. Totalmente autoclavavel. Com pistao e ejetor de ponteiras resistentes a
corrosdo. Pistdo em teflon. Filtro poroso de polipropileno autoclavavel. Adapta ponteiras de
tamanho padrdao de mercado. Display analégico com 4 digitos. Botao de travamento do
ajuste de wlume. Em conformidade com a diretiva da CE para produtos para diagndstico in
vitro (IVD). Com certificado de qualidade. O fornecedor devera enviar catalogo. Prego por
unidade.

Mufa dupla simples, para adaptar garras a suportes universais em laboratérios. Fabricada
em aluminio fundido, permitindo a fixagdo de hastes e cabos com até 25 mm de diametro
através de parafusos de fixagao do tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Prego por
unidade.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 12,5 cm de didmetro. Prego por
pacote com 100 unidades.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 15 cm de didmetro. Preco por
pacote com 100 unidades.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 24 cm de didmetro. Prego por
pacote com 100 unidades.

Papel especial para testes de germinacdo de sementes. Folha com tamanho 28 x 38 cm,
gramatura 65 g/m?, pH neutro, isentos de detritos ou impurezas, fungos e bactérias. Prego
por caixa com 1000 unidades.

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Pacote

Pacote

Caixas

240,00

42,00

16,00

8,00

5,00

33,00

30,00

30,00

445,00
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Pérola de \idro. Didmetro de 4 mm. Preco por pacote com 1000 g.

Pipeta de Pasteur fabricada em vidro com 150 mm de comprimento (ponta curta). Prego por
caixa com 250 unidades.

Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 25 mL, cor vermelho, com roldana
para um preciso controle do enchimento ou dispensagao da pipeta. Fabricado em plastico
resistente a acidos e solugdes alcalinas. Prego por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensdes de 90 x 15 mm. Prego
por unidade.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavawel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, SEM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e
pirogénios. Prego por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e
pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wvolumes entre 1000 e 10000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com no minimo
250 unidades.

Pote coletor universal com capacidade de 80 mL. Fabricado em polipropileno translucido,
graduado e com tampa de rosca vermelha, estéril. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 10 mL. Fabricado em polipropileno autoclavavel, com
base e bico vertedor. Prego por unidade.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Seringa com capacidade de 20 mL, com
bico rosca (LUER LOCK), fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo
com ponteira de borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego
por caixa com 50 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

Sistema de filtragdo completo (tipo Manifold) em vidro borossilicato utilizado para
preparagdo de amostras e filtragdo de solventes para HPLC. Composto por: Frasco com
adaptador e junta esmerilhada para aplicagdo de vacuo com capacidade de 1 litro, funil com
base de vidro sinterizado com +/- 50 mm de didmetro (para uso com membranas filtrantes
de 47 mm de didmetro), copo com capacidade de +/- 300 mL e pinga metalica para
fixagdo. Preco do conjunto completo.

Suporte universal para uso em laboratérios. Com base de ago carbono 12 x 20 cm e haste
em aluminio com 100 cm. Prego por unidade.

Termohigrometro para aferigdo da temperatura e umidade ambiente. Indicador de
temperatura externa e interna, fungdo maxima e minima, leitura em °C e °F, relégio digital,

Pacote
Caixas

Unidade

Unidade

Pacote

Pacote

Pacote

Unidade
Unidade

Caixas

Conjunto

Unidade

Unidade

14,00
36,00

53,00

70,00

51,00

28,00

14,00

200,00

32,00

20,00

5,00

5,00

2,00
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com indicador de nivel de conforto e cabo de aproximadamente 3 metros. Alimentag&o: 1
pilha. Manual de instru¢ées do usuario em portugués.

Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido
ecolégico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de imerséo total.
Escala -10 a +150 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C. Prego por unidade.

Tetina de silicone para uso em pipetas de Pasteur de 3 ml. Prego por unidade.

Tubo de RMN (Ressonancia Magnética Nuclear) de vidro neutro e com tampa de plastico.
Didmetro de 5 mm e comprimento de 177.8mm (178mm - 7 polegadas). Para analises de
RMN em 300-600 MHz. Caixa com 5 unidades.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, nao estéril,
autoclavawvel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Prego por pacote com 100
unidades.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, néo estéril,
autoclavavel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Prego por pacote com 100
unidades.

Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 1,5 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
do tipo 1, classe A, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e
quimica. Deve possuir tampa de rosca e septo de PTFE/Silicone resistentes e ser
compativel com amostradores das diferentes marcas de HPLC e CG. Prego por caixa com
100 unidades.

Vidro de reldgio, formato céncavo, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e
didmetro externo de 100 mm. Prego por unidade.

Alca de platina calibrada, 10uL, para uso em microbiologia. Com cabo de Kolle. Prego por 40881
unidade.

Algodao hidréfilo em camadas (manta) continuas, em forma de rolo, envolvido em papel 27972
apropriado em toda a extensédo da manta. O algodao devera apresentar aspecto

homogéneo e macio, boa absorvéncia, inodoro, auséncia de grumos ou quaisquer

impurezas, branco. Prego por embalagem de 500 g.

Bal&o de fundo chato com capacidade de 250 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Bal&o para evaporador rotatério de fundo redondo, em vidro de borossilicato, e junta
esmerilhada NS24/40, capacidade 500 ml.

Baldo volumétrico com capacidade de 5 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e

Unidade

Unidade
Caixas

Pacote

Pacote

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

28,00

40,00
10,00

80,00

77,00

8,00

45,00

25,00

60,00

20,00

5,00

70,00
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certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 10 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 200 mL e rolha de polietileno 14/23. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade

Baldo volumétrico com capacidade de 1000 mL e rolha de vidro 24/29. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 5000 mL e rolha de polietileno 34/35. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos 41731
quimicos. Com dimensdes de 3 x 10 mm. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensdes de 7 x 25 mm. Prego por unidade.

Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com capacidade de
10 litros. Dewve ser graduado, possuir torneira, mangueira para visualizar o nivel de agua e
tampa mowel. Prego por unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macigo. Com pontas lapidadas, diametro de 6
mm e comprimento de 300 mm. Prego por unidade.

Bureta com graduagéo permanente, torneira de Teflon e capacidade de 50 mL. Classe AS,
fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado de lote. Prego
por unidade.

Cadinho filtrante com placa porosa (tipo Gooch) com capacidade de 50 mL. Fabricado em
vidro borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 3 (média fina, 16 a 40 micra). Prego por
unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 500 mL, graduagéo 40825
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

175,00

18,00

20,00

15,00

55,00

30,00

10,00

26,00

23,00

165,00

20,00
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unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 2000 mL, graduagao 40825
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por

unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 50 mL, graduagado permanente 40827
e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 1000 mL, graduagéo 40827
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por

unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 2000 mL. Fabricado em 40828
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratdrios. Fabricada em arame galvanizado e crina 46913
animal. Com didmetro da escova de 1 cm, comprimento da escova de 12 cm, comprimento

do cabo de 45,5 cm, comprimento do pincel de 2,5 cm e comprimento total de 60 cm.

Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina 41975
animal. Com diametro da escova de 1,5 cm, comprimento da escova de 8,5 cm,

comprimento do cabo de 14,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total

de 25,5 cm. Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com diametro da escova de 2,5 cm, comprimento da escova de 12,5 cm,
comprimento do cabo de 15 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total
de 30 cm. Prego por unidade.

Escova para lavagem de \idrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina 40857
animal. Com didmetro da escova de 8 cm, comprimento da escova de 21 cm, comprimento

do cabo de 30 cm, comprimento do pincel de 4 cm e comprimento total de 55 cm. Prego

por unidade.

Espatula fabricada em arame de ago inox com didmetro de 3 mm para uso em laboratérios.
Com comprimento de 18 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10
X 7 mm e outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prego por
unidade.

Espatula fabricada em arame de ago inox com didmetro de 5 mm para uso em laboratérios.
Com comprimento de 18 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5,00

122,00

61,00

20,00

15,00

25,00

15,00

15,00

35,00

30,00
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X 7 mm e outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prego por
unidade.

Espatula fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. Com comprimento de 40937
22 cm, dewve possuir uma extremidade com colher, medindo 30 x 16 mm e outra
extremidade plana, com acabamento reto, medindo 35 x 17 mm. Prego por unidade.

Fita para indicagao direta do valor de pH de solugdes aquosas utilizando uma escala 41264
colorimétrica, com tempo de resposta de 1 a 10 minutos para valores de pH de 0 a 14.
Caixa transparente de acrilico com uma tabela de cores e 100 fitas.

Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 1000 mL. Fabricado com vidro 40877
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
com parede reforgada para suportar vacuo. Prego por unidade.

Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 4000 mL. Fabricado com vidro 40877
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
com parede reforgada para suportar vacuo. Prego por unidade.

Fita indicadora de esterilizagdo para uso em autoclave. Possui listras diagonais de tinta 33234
termorreativa que mudam sua coloragéo quando submetidas a esterilizagdo. Rolo de 19
mm x 30 m. Validade minima de 1 ano a partir da data de entrega. Prego por rolo.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno 41997
azul, autoclavavel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 1000 mL.
Prego por unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 50 mm e capacidade de 15 mL. Fabricado 42923
com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 75 mm e capacidade de 60 mL. Fabricado 41011
com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC.
Com regulagem de abertura por molas de pressao e porcas. Com mufa fixa com parafuso
de fixa tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de abertura de até 35 mm.
Prego por unidade.

Lamina de bisturi nimero 11, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por 31357
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiagdo, embaladas
individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.
Prego por caixa com 100 unidades.

Lamina de vidro para microscopia, lisa, com espessura de 1 a 1,2 mm e com medidas de
26 x 76 mm. Com bordas lapidadas e SEM BORDA FOSCA, pré-limpas, seladas a vacuo e
prontas para o uso. Caixa com 50 unidades.

Laminula de vidro com medidas de 24 x 24 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento
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Unidade

Unidade

Rolo

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

Caixas

30,00

98,00

6,00

4,00

16,00

45,00

44,00

24,00

15,00

25,00

5,00

5,00
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de imperfeigdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica
contendo saché de silica. Caixa com 100 unidades.

Mangueira fabricada em silicone transparente, com didmetro externo de 1,2 cm, didametro
interno de 0,60 cm e espessura de 0,30 cm. Resistente a produtos quimicos e
temperaturas de até 300 °C. Prego por metro.

Pesa filtro fabricado em \idro, forma baixa, com tampa de vidro. Capacidade de 70 mL.
Prego por unidade.

Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 25 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expans&o, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagéo permanente 1/10.
COM bocal de algoddo. Preco por unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 1 mL, um trago, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,006. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Dewve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragdo. Prego por
unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 2 mL, um trago, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,010. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragédo. Prego por
unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 5 mL, um trago, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,015. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragédo. Prego por
unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 10 mL, um trago, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,020. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Dewve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragdo. Prego por
unidade.

Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 10 mL, cor verde, com roldana para
um preciso controle do enchimento ou dispensagéao da pipeta. Fabricado em plastico
resistente a acidos e solugdes alcalinas. Prego por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e

resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavawel, com dimensdes de 60 x 15 mm. Prego
por unidade.

40980
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Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

30,00

40,00

20,00

25,00

30,00

25,00

65,00

43,00

310,00
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Placa de Petri, com fundo plano e tampa. Estéril, lisa, fabricada em poliestireno
transparente e resistente, descartavel, com dimensdes de 90 x 15 mm. Prego por pacote
com 10 unidades.

Proweta graduada com capacidade de 250 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 25 mL. Fabricado em polipropileno autoclavavel, com
base e bico vertedor. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno autoclavavel, com
base e bico vertedor. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 100 mL. Fabricado em polipropileno autoclavawel,
com base e bico vertedor. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 250 mL. Fabricado em polipropileno autoclavawel,
com base e bico vertedor. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 500 mL. Fabricado em polipropileno autoclavawel,
com base e bico vertedor. Prego por unidade.

Seringa de vidro com capacidade de 20 mL. Fabricada em vidro neutro e com bico de metal
com trava (luer lock). Prego por unidade. Apresentar amostra.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 5 mL, com bico rosca
(LUER LOCK), fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atdxica. Embolo com
ponteira de borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego por
caixa com 100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedagéao interna. Fabricado em
vidro neutro, com fundo redondo e dimensdes de 16 x 150 mm (didmetro x comprimento).
Prego por unidade.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes
de 16 x 150 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Preco por
unidade.

Papel aluminio. Rolo com largura de 30 centimetros e comprimento de 100 metros. Prego
por rolo.

Papel filtro qualitativo quadrado, com 80 g de gramatura e dimensdes de 40 x 40 cm. Pregco
por pacote com 100 unidades.

Graxa de Silicone para alto vacuo, frasco de 100g. Prego por unidade.

Parafilm, pelicula flexivel, semitransparente, inodoro, incolor, com ag&o aderente, resistente
a agua e proprio para a vedacgéao de frascos. O material deve ser apresentado em um rolo de

25264

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Rolo

Pacote

Unidade
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1.510,00

17,00

4,00

4,00

40,00

20,00

10,00

10,00

50,00

500,00

500,00

50,00

4,00

5,00
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10 cm de largura e 38 metros de comprimento dentro de uma caixa dispensadora. Prego
por rolo.

Termémetro digital do tipo espeto, faixa de medigdo de temperaturas entre -50 a +300 °C,
com 1 °C de precisdo e alarme digital. Visor em cristal liquido. Haste em ago inox.
Resistente a agua. Inclui capa protetora. Prego por unidade.

Pinga reta de ponta fina numero 5. Fabricada em acgo de alta resisténcia e com 12 cm de
comprimento. Prego por unidade.

Lamparina a alcool fabricada em vidro resistente. Com pavio e tampa de baquelite e 41157
capacidade de 100 mL. Prego por unidade.

Filme de PVC (cloreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos com 27159
largura de 28 cm e comprimento de 100 metros. Prego por rolo.

Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de
0,08 micra, leitoso, resistente a autoclavagdo a 121°C. Capacidade para 60 litros,
dimensdes: 60 x 80 cm (altura x comprimento). Caixa com 20 unidades.

Saco transparente Zip Lock 12 x 19 cm. Pacote com 100 unidades.
Saco transparente Zip Lock 20 x 30 cm. Pacote com 100 unidades.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 10 a 100
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de wvolume
como no botado de dispensacgéo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagdo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificagdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preg¢o por unidade. Enviar catalogo.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, SEM filtro. Liwve de DNAse, RNAse e pirogénios.
Prego por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavawel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, SEM filtro. Pre¢o por pacote com
1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1000 e 10000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com 100
unidades.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL, com marcac¢éo a cada 10 mL. Fabricado
em polipropileno autoclavavel, com base e bico vertedor. Prego por unidade.

Swab estéril embalado individualmente, com haste em plastico e algodao especial de alta
absorcao. Pacote com 100 unidades.

Unidade

Unidade

Unidade

Rolo

Caixas

Pacote
Pacote
Unidade

Pacote

Pacote

Pacote

Unidade

Pacote

30,00

10,00

35,00

10,00

35,00

20,00
15,00
27,00

10,00

5,00

15,00

65,00

20,00
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Alga bacteriologica de Drigalski (espalhador de células), estéril, formato em "L". Embalada
individualmente. Fabricada em polipropileno com superficie polida. Pacote com 10 unidades.

Cubeta de vidro 6ptico para espectrometria com caminho éptico de 50 mm. Com tampa,
duas faces polidas, wolume de 17,5 mL, largura interna de 10 mm, dimensdes externas: 45
x 12,5 x 52,5 mm. Prego por unidade.

Condensador do tipo Liebig. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir duas juntas esmerilhadas
24/40 (fémea e macho) e comprimento total de 300 mm. Prego por unidade.

Respirador reutilizavel semifacial para dois filtros, adequado para vapores organicos e
gases. Deve vir equipado com dois cartuchos para vapores organicos. Prego por unidade
(kit respirador e filtros).

Frasco conta gotas de vidro &mbar, com tampa plastica de rosca furada, tetina de borracha
e canula de vidro. Capacidade de125 mL. Prego por unidade.

Filme de PVC (cloreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos com
largura de 28 cm e comprimento de 300 metros. Preco por rolo.

Tesoura cirdrgica Mayo Stille, ponta reta. Fabricada em ago inoxidavel e com 15 cm de
comprimento. Autoclavavel. Prego por unidade.

Lixeira para material infectante (risco bioldgico), de plastico, cor branca com tampa e
pedal, altura de aproximadamente 60 cm e largura de aproximadamente 50 cm.
Identificagao do tipo de material deve estar escrita e também apresentar o simbolo universal
de risco bioldgico ou lixo infectante. Capacidade de aproximadamente 100 litros.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade aproximada de 1 L e dimensdes 18,6 x 14,5 x 6,9 cm. Possui grampos de
fechamento de seguranga que atuam como dobradig¢as, prendendo a tampa firmemente a
caixa plastica. Prego por unidade.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade aproximada de 2,3 L e dimensdes 26,2 x 17,7 x 8,5 cm. Possui grampos de
fechamento de seguranga que atuam como dobradigas, prendendo a tampa firmemente a
caixa plastica. Prego por unidade.

Placa para cultura celular com 12 pogos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo
chato, area de crescimento 3,85 cm?. Liwve de DNase, RNase e pir6genos. Tampa com anel
de vedacéo individual para cada pogo, identificag&o alfanumérica. Embalagem individual.
Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensodes de 3 x 5 mm. Prego por unidade.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado
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Unidade
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6,00
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em polipropileno certificado como live de DNAses, RNAses, pirogénicos, minerais e
metais. Autoclavavel, com cor natural, fundo coénico, graduagéo e tampa de presséo lisa
tipo snap cap para identificagao da amostra. Prego por pacote com 500 unidades.

Placa para cultura celular com 24 pogos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo
chato, area de crescimento 1,91 cm? Livre de DNase, RNase e pirégenos. Embalagem
individual. Prego por unidade.

Placa para cultura celular com 48 pogos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo
chato, area de crescimento 0,84 cm?. Liwre de DNase, RNase e pir6genos. Tampa com anel
de vedagao individual para cada pogo, identificagéo alfanumérica. Embalagem individual.
Prego por unidade.

Placa para cultura celular com 6 pogos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo
chato, area de crescimento 9,6cm?. Livre de DNase, RNase e pir6genos. Tampa com anel
de vedacéo individual para cada pogo, identificag&o alfanumérica. Embalagem individual.
Prego por unidade.

Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltagao externa,
porosidade igual a zero e capacidade de 610 mL. Prego por unidade (gral + pistilo).

Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltagao externa,
porosidade igual a zero e capacidade de 1160 mL. Prego por unidade (gral + pistilo).

Caixa para armazenamento de 80 microtubos de 1,5 ou 2 mL. Fabricado em polipropileno
rigido e autoclavavel, possui tampa com dobradi¢a e fecho de seguranga e pogos com
identificagdo. Resistente a armazenamento em freezer. Prego por unidade.

Balao de fundo chato com capacidade de 125 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 50 mL e rolha de polietileno 12/21. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 25 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 5 mL e rolha de polietileno 10/19. Fabricado com
vidro borossilicato ambar de baixa expans&o, com alta resisténcia fisica e quimica,
conforme ISO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego
por unidade.
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Baldo volumétrico com capacidade de 2 mL e rolha de polietileno 7/16. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 10 mL, graduagdo permanente
e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por unidade.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, nao estéril,
autoclavavel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Prego por pacote com 50
unidades.

Frasco reagente denvidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavavel, AMBAR, com dispensador antigotas. Capacidade de 1000 mL. Pregco
por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavavel, AMBAR, com dispensador antigotas. Capacidade de 500 mL. Prego por
unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavawel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 500 mL. Prego
por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavavel, AMBAR, com dispensador antigotas. Capacidade de 250 mL. Prego por
unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavawel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 250 mL. Prego
por unidade.

Microplaca para microtitulagdo do tipo ELISA, com 96 pogos. Fabricada em poliestireno
cristal, estéril, com tampa e com fundo em U. Prego por unidade.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 1 a 20 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, SEM filtro. Liwve de DNAse, RNAse e pirogénios.
Prego por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 1000 e 5000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com no minimo
250 unidades.

Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Seringa com capacidade de 5 mL, com bico

rosca (LUER LOCK) , fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com
ponteira de borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Com agulha
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com dimensodes de 25 x 0,7 mm. Prego por caixa com 100 unidades embaladas
individualmente. Apresentar amostra.

Sistema de filtragdo completo (tipo Manifold) em vidro borossilicato utilizado para filtragdo
de agua, preparagao de amostras para microbiologia, quantificagdo de particulas e em
filtracdo de solventes para HPLC. AUTOCLAVAVEL. Composto por: frasco com adaptador
e junta esmerilhada para aplicagéo de vacuo com capacidade de 1 litro, funil com base de
vidro sinterizado com +/- 50 mm de didmetro (para uso com membranas filtrantes de 47
mm de didmetro), copo com capacidade de +/- 300 mL e pinga metalica para fixago.
Preco do conjunto completo.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensoes
de 10 x 75 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1 mm. Prego por
unidade.

Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 2 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, do
tipo 1, classe A, AMBAR e de baixa expans&o, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve
possuir tampa de rosca e septo de PTFE/Silicone resistentes e ser compativel com
amostradores das diferentes marcas de HPLC e CG. Prego por caixa com 100 unidades.

Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 2 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, do
tipo 1, classe A, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica.
Deve possuir tampa de rosca e septo de PTFE/Silicone resistentes e ser compativel com
amostradores das diferentes marcas de HPLC e CG. Prego por caixa com 100 unidades.

Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) hidrofilico, porosidade de 0,22 ym e 15
mm de didmetro. Descartavel. Prego por caixa de 100 unidades.

Funil de separagao do tipo pera (Squibb) com tomeira de Teflon e tampa de polietileno.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica.
Capacidade de 125 mL. Prego por unidade.

Funil de separagao do tipo pera (Squibb) com torneira de Teflon e tampa de polietileno.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica.
Capacidade de 500 mL. Prego por unidade.

Cartucho para extragdo em fase sélida (SPE), fase estacionaria: C18 (octadecil), massa do
leito: 500 mg, wvolume do cartucho: 3 mL. Caixa com 50 unidades.

Cartucho para extragdo em fase solida (SPE), fase estacionaria: C18 (octadecil), massa do
leito: 1000 mg, wolume do cartucho: 6 mL, didmetro da particula: 40 um, didmetro médio do
poro: 60 A, carga de carbono: 18%, endcapped: sim. Marca referéncia Apllied Separations.
Prego por pacote com 30 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 01 e 300 microlitros. Autoclavawel,
fabricada em polipropileno na cor natural, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
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Prego por pacote com 1000 unidades.

Baldo wolumétrico com capacidade de 2000 mL e rolha de polietileno 29/32. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 2000 mL, graduagao
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Cadinho de fuséo de forma média com capacidade de 40 mL. Fabricado com porcelana
refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

Funil de separagao do tipo pera (Squibb) com torneira de Teflon e tampa de polietileno.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica.
Capacidade de 250 mL. Prego por unidade.

Microplaca para microtitulagdo do tipo ELISA, com 96 pogos. Fabricada em poliestireno
preto, estéril e com fundo chato. Prego por unidade.

Microplaca para microtitulagédo do tipo ELISA, com 96 pogos. Fabricada em poliestireno
cristal, estéril, com tampa e com fundo chato. Prego por unidade.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduagao e tampa de
pressao lisa tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 1000
unidades.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 10 cm de didmetro. Preco por
pacote com 100 unidades.

Picndmetro, tipo Gay-Lussac, com capacidade de 50 mL. Fabricado com vidro
borossilicato 3.3 transparente, com saida lateral. Acompanha termémetro de 0°C a 50°C,
com junta esmerilhada: 10/20; corpo de 100 mm, didmetro de 8,5 mm. Deve possuir
certificado de calibragao conforme DIN ISO 3507. Prego por unidade.

Pipeta de Pasteur fabricada em vidro com 230 mm de comprimento (ponta longa). Preco
por caixa com 250 unidades.

Pipeta de Pasteur. Fabricada em polietileno transparente, nao estéril, graduada e com
capacidade de 3 mL. Prego por pacote com 500 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wvolumes entre 1 e 200 microlitros, sem filtro,
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Pacote com 1000
unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes de 100 a 1000 microlitros, sem filtro,
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autoclavavel, em polipropileno na cor azul ou natural. Pacote com 1000 unidades.

Proveta graduada com capacidade de 500 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 1000 mL, graduagao 40825
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por

unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 5000 mL, graduagéo 40827
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por

unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 1000 mL e rolha de vidro 24/29. Fabricado com vidro
borossilicato ambar de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de calibragéo do lote. Prego por
unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 2000 mL e rolha de vidro 29/32. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 500 mL e rolha de vidro 19/26. Fabricado com vidro
borossilicato &mbar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por
unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 250 mL e rolha de vidro 14/23. Fabricado com vidro
borossilicato ambar de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de calibragéo do lote. Prego por
unidade.

Alcodbmetro Gay Lussac, escala de 0 a 100° GL. Com divisées de 1 ° GL. Comprimento:
320 mm.

Bureta com graduagéo permanente, torneira de Teflon e capacidade de 25 mL. Classe AS,
fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado de lote. Prego
por unidade.

Cadinho filtrante com placa porosa (tipo Gooch) com capacidade de 50 mL. Fabricado em 40880
vidro borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 2 (média, 40 a 100 micra). Prego por
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unidade.

Cubeta de Quartzo quadrada com caminho 6ptico de 10 mm. Com tampa, duas faces 40991
polidas, wvolume de 1 mL e dimensdes 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a faixa de
leitura de 190 a 2500 nm. Prego por unidade.

Eletrodo de pH combinado universal para solugbes aquosas, faixa de medigao de 0 a 14 27395
pH, 0-70°C, com conector do tipo BNC, referéncia interna de Ag/AgCl. Com protegao contra
batidas e choques na extremidade. Prego por unidade.

Extrator de soxhlet completo. Fabricado com \vidro borossilicato 3.3, transparente e de 41444
baixa expans&o, com alta resisténcia fisica e quimica. Conjunto completo com corneta,
condensador e baldo de 1000 mL. Preco do conjunto completo.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 1000 mL, graduagado permanente e boca larga com 40949
tampa de rosca. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 125 mL, com boca estreita e graduacao 40936
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com
alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 10 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagéo permanente 1/10.
SEM bocal de algodao. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 25 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, nao estéril,
autoclavavel, graduado, fundo cdnico com base plana autossustentavel e tampa de rosca.
Pacote com 50 unidades.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, néo estéril,
autoclavavel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Prego por pacote com 50
unidades.

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 25 x 0,7 mm, com corpo fabricado em ago 27963
inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor
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plastico e canhado na cor padréo preto que permite acoplamento facil e seguro em serinhas
com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e
estéril. Caixa com 100 unidades.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 1000 mL. Fabricado em
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 250 mL. Fabricado em 42350
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 50 mL. Fabricado em 41110
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 100 mL. Fabricado em
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 500 mL. Fabricado em 41881
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Eletrodo de pH combinado de vidro selado, para solugdes aquosas/gel, faixa de medigéo de 36157
0 a 14 pH, temperatura de operagao de 0 a 60°C. Compartimento de referéncia blindado,

sistema de referéncia ag/AgCl, eletrdlito de referéncia KCI 3 Mol. (AgCl)/Gel. Corpo de

vidro, cabo coaxial de conexao de 1 metro, conector BNC. Precgo por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com diametro da escova de 1,5 cm, comprimento da escova de 12 cm,
comprimento do cabo de 25,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total
de 40 cm. Prego por unidade.

Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. 40937
Comprimento de 15 cm. Prego por unidade.

Lampada ultravioleta (UV) 185/254 nm, 10 watts para ultra-purificador de agua SYNERGY-
UV (Millipore). Unidade.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 10 mL, com bico rosca
(LUER LOCK), fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atdxica. Embolo com
ponteira de borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego por
caixa com 100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

Sistema de filtragao a vacuo fabricado completamente em ago inox 304. Para ser utilizado 46913
com membranas filtrantes de 47 mm de diametro. AUTOCLAVAVEL. Composto por: copo
com capacidade de 100 ml, funil com malha em inox, rolha de silicone e pinga de fixagao.

Sistemas de filtragao a vacuo TPP, fabricado em poliestireno, membrana PES de 0.22 uM.
Frascos graduados com area do filtro de 49 cm2 Volume 500 mL, dimensao (C x L x A): 93
x 93 x 213 mm. Taxa de fluxo elevada. Tampa e adaptador da mangueira de vacuo de
rosca. Adaptador da mangueira com didmetro de 6-10 mm. Prego por unidade.
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Mascara cirurgica descartavel tripla com elastico para fixagao e clips nasal. Atoxica,
hipoalérgica, ndo inflamawel, ndo estéril, na cor branca. Dewve possuir filtro que proporciona
uma eficiéncia de filtracdo bacteriana maior que 95%. Prego por caixa com 50 unidades.

Mascara, tipo respirador purificador de ar, descartavel, classe PFF2 (poeiras, néwas,
fumos). Peca semifacial, com formato de concha, dobravel, fixagdo dupla com sistema de
tiras elasticas, clipe nasal, SEM valwla de exalagdo. Tamanho Unico. Certificagao:
INMETRO e Certificado de aprovagéo (CA) pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698.
Prego por unidade.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 1,5 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduagao e tampa de
pressao lisa tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 1000
unidades.

Médulo Smartpack DQ3 de ultrapurificagéo de agua, para sistema Direct-Q3. Prego por
unidade.

Papel aluminio. Rolo com largura de 45 centimetros e comprimento de 7,5 metros. Prego
por rolo.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Prego por pacote com 1000
unidades.

Proweta graduada com capacidade de 100 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 10 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e marcagao permanente, além
de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Touca descartavel produzida a partir de polipropileno/tecido ndo tecido (TNT), cor branca,
sanfonada e com elastico revestido, gramatura minima de 30g/m2, tamanho 45 x 52 cm,
fabricada utilizando soldagem eletrénica por ultrassom. Pacote com 100 unidades.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, estéril,
embalado individualmente, livre de DNAse e RNAse, autoclavawel, graduado, com fundo
cbnico e tampa de rosca. Prego por pacote com 50 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com heparina, para aspiragao de 4 mL,

tamanho 13x75 mm, tampa cor verde. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar
da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

34472

42861
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Pacote

Unidade
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Pacote

Pacote

Pacote

62,00

15.335,00
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6,00
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55,00
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46,00

10,00
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Unidade filtrante Millipak express 20, 0,22 ym de poro, n&o estéril, para ultra-purificador de
agua SYNERGY-UV (Millipore). Unidade.

Microseringa para HPLC com agulha fixa e capacidade de 1000 microlitros. Prego por 45436
unidade.

Eletrodo de pH combinado universal para solugbes aquosas, tipo difuséo, blindado, 46102
construido em vidro, faixa de medi¢géo de 0 a 14, temperatura de operagao: 0 a 70° C, com

conector do tipo BNC, referéncia interna de Ag/AgCIl. Bom bulbo sensor circular,

dimensodes: 120 mm de comprimento e 12 mm de didmetro. Cabo coaxial de 1 m. Com

protegéo contra batidas e choques na extremidade. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 20 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A, 41318
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta

resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e

certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade.

Caixa para armazenamento de 100 tubos criogénicos ou microtubos do tipo eppendorf de 41023
1,5 ou 2 mL. Fabricado em polipropileno rigido e autoclavavel. Com tampa e indicagéo
alfanumérica dos pogos. Resistente a armazenamento em ultrafreezer. Prego por unidade.

Membrana filtrante de nylon. Hidrofilica, ndo estéril, branca, diametro de 47 mm, poro de
0,22 yM. Pacote com 100 unidades. O fornecedor devera enviar catalogo técnico.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 01 e 300 microlitros. Autoclavawel,
fabricada em polipropileno na cor natural, SEM filtro. Prego por pacote com 1000 unidades.

Insert para vial de 2 mL, fabricado em vidro borosilicato, fundo cdnico com pés/mola de
polipropileno, capacidade de 150 a 200 pL. Prego por pacote com 100 unidades.

Vial (Frasco) para headspace com capacidade de 20 mL. Fabricado com vidro borossilicato 44414
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir
tampa de rosca e septo de PTFE/Silicone. Prego por pacote com 100 unidades.

Cartucho de carvao ativado compacto CCBI10/2-5MLL, ref. TE-4007-CCBI-20/2-5, para
Osmose Reversa TE-4007/10 E TE-4007/20. Pega de reposigéo para deionizadores da
marca Tecnal modelo TE-4007/10 existentes nos laboratérios. O fornecedor deve enviar
catalogo para conferéncia do material. Prego por unidade.

Cartucho de resina mista CRRM20/2 NN, ref. R-TE-4007-CRMM-20/2, para Osmose
Reversa TE-4007/10 E TE-4007/20.Peca de reposicéo para deionizadores da marca Tecnal
modelo TE-4007/10 existentes nos laboratérios. O fornecedor deve enviar catalogo para
conferéncia do material. Preco por unidade.

Membrana MOR100F, ref. TE-4007/MOR100F, para Osmose Reversa TE-4007/10.Pega de
reposigao para deionizadores da marca Tecnal modelo TE-4007/10 existentes nos
laboratérios. O fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do material. Prego por
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Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 100 a 1000 microlitros. Com
divisdo de 1 microlitro e exatiddo de 0,6%. Totalmente autoclavavel. Com pistao e ejetor de
ponteiras resistentes a corrosdo. Pistdo de vidro. Adapta ponteiras de tamanho padrao de
mercado. Display analdgico com 4 digitos. Botao de travamento do ajuste de wvolume. Em
conformidade com a diretiva da CE para produtos para diagnostico in vitro (IVD). Com
certificado de qualidade. O fornecedor devera enviar catalogo. Prego por unidade.

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 5 a 50 microlitros. Com visor
digital (n&o eletronico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Prego por unidade.

Lampada ultravioleta (UV),185 nm, 10 watts, compativel com ultra-purificador de agua
SYNERGY-UV, Linha Smart (Millipore). Prego por unidade.

Modulo Synergypak 1 para Sistema Synergy UV (Millipore) para alimentagdo com agua de
osmose reversa, destilada ou élix. Caixa com uma unidade.

Ferrule de grafite de 0,5 mm para colunas de 0,1 a 0,32 mm. Compativel com marca SGE e
Restek para uso em equipamentos Shimadzu 17A, 2010, 2014 e 2030. Caixa com 10
unidades.

Ferrule 40% grafite e 60% vespel de 0,5 mm, compativel com marca Restek modelos
RK20211 e RK20212. Encaixa em colunas com didmetros internos de 0,10, 0,15, 0,18,
0,25 e 0,28 mm. Recomendado para linhas de transferéncia de espectrometro de massas.
Caixa com 10 unidades.

Septo de PTFE/Silicone. Dimensdes: didametro 9 mm x espessura PTFE 5 mm, utilizado
em vials em vidro de cromatografia. Prego por pacote com 100 unidades.

Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 2 mL. Fabricado com vidro borossilicato
transparente. Dimensdes 12 x 32 mm, didametro de boca de 9 mm. Com tarja. Deve possuir
tampa de rosca azul de 12 mm e septo pré cortado de PTFE/silicone. Prego por caixa com
100 unidades.

Vial (Frasco) fabricado em vidro borossilicato 3.3, do tipo 1, classe A, AMBAR e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir area para rotulagem,
dimensodes 11,6 x 32 mm, Volume util de 1,5ml e wolume total de 2ml. Com tampa de rosca
N9 azul com cobertura central de 5,5mm, septo PTFE/silicone (espessura de 1 mm). Prego
por caixa com 100 unidades.

Microseringa para HPLC com agulha fixa e capacidade de 100 microlitros. Prego por
unidade.

Microseringa para cromatografia gasosa (CG), com agulha fixa e capacidade de 10
microlitros. Prego por unidade.

Insert para vial, fabricado em vidro borosilicato, fundo cénico com pés/mola de polipropileno,
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capacidade 250 pL. Prego por pacote com 100 unidades.

Insersor de vidro (liner) com superficie ultra inerte, comprimento de 78,5 mm, volume de 900
pL, com 1a de vidro, didmetro interno de 4 mm, didmetro externo de 6.47 mm. Compativel
com produto Agilent 5190-3163. Caixa com 5 unidades.

Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) hidrofilico, porosidade de 0,22 ym e 25
mm de didmetro. Descartavel. Prego por caixa de 100 unidades.

Conexdo em Peek para sistemas de HPLC, pecga Unica, também conhecida por "fingertight" 46093
ou "male-nut", para tubulagdes de 1,6 mm (1/16 polegadas). Preco por unidade.

Coluna de fase reversa C18 para utilizagdo em Cromatografia Liquida de Alta Eficiéncia
(HPLC). Possui dimensées de 150 x 4.6 mm e tamanho de particula de 4 micrémetros. E
adequada a determinagao da concentragdo de HMF e Furfural. Coluna compativel com
equipamentos de HPLC da marca Shimadzu. O fornecedor deve enviar catalogo para
conferéncia do material. Prego por unidade.

Coluna capilar de baixo sangramento para cromatografia gasosa acoplada a espectrometria 38892
de massas (GC/MS). Fase estacionaria: 5% fenil, 95% dimetilpolisiloxano. Dimensdes:

0,25mm de diametro interno, 30 m de comprimento e 0,25 ym de filme. Faixa de

temperatura entre -60 a 350 °C. O fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do

material. Prego por unidade.

Coluna capilar para cromatografia gasosa para analise de substancias polares. Fase
estacionaria: polietilenoglicol de peso molecular 20.000. Dimensdes: 0,25mm de didmetro
interno, 30 m de comprimento e 0,25 micrdmetros de filme. Faixa de temperatura entre -60
a 250°C. O fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do material. Prego por unidade.

Coluna para HPLC C-18, 150 mm x 4,6 mm, didmetro da particula de 3 micrdmetros,

tamanho do poro 100 A, estavel em faixa de pH de 1,0 a 12,0. O fornecedor devera enviar

catalogo técnico. Prego por unidade.

Coluna para HPLC C-18, 50 mm x 2,1 mm, didmetro da particula de 3,5 micrémetros, 45825
tamanho do poro 95 A, estawvel em faixa de pH de 1,0 a 12,0. O fornecedor devera enviar

catalogo técnico. Preco por unidade.

Cartucho de pré-coluna C-18 para HPLC, dimensdes 4 x 3mm, estavel em faixa de pH 1,0 -
10,0. Fornecedor devera enviar catalogo. Embalagem com 10 unidades.

Caixa para armazenamento de 100 microtubos de 1,5 ou 2 mL. Fabricado em polipropileno 41023
rigido e autoclavavel, possui tampa com dobradi¢a e fecho de seguranga e pogos com
identificagdo. Resistente a armazenamento em freezer. Prego por unidade.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade de 20 litros e dimensdes 46,5 x 30,5 x 26 cm. Prego por unidade.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
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capacidade de 60 litros e dimensodes aproximadas de 65,90 x 47,6 x 31,08 cm. Prego por
unidade.

Caneta lancetadora ideal para uso com lancetas G-Tech Free. Com regulagem de 38589
profundidade da pungdo em 5 niveis de puncéo e acionamento suawe, fabricada em
polimero plastico de alta qualidade e resisténcia.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 50 mL, graduagéo 40826
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por

unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 25 mL, graduagéo 40825
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por

unidade.

Lanceta descartavel compativel com lancetador G-Tech Free. Com ponta de espessura
ultra-fina, para pungao indolor. Produto esterilizado com radiagao gama. Caixa com100
unidades.

Tira reagente para medir glicose sanguinea compativel com aparelho medidor de glicose G-
Tech Free1. Com aviso de vencimento de tiras. Dimensdes aproximadas do produto: 3 x
0,5x 0,1 cm (A x L x P). Caixa com 50 unidades.

Tiras teste para a determinagao quantitativa de Colesterol em sangue capilar fresco ou 37465
sangue fresco heparinizado. Devem ser compativeis com o aparelho Accutrend

Plus/Accutrend GCT ou Accutrend GC, sem uso de adaptadores. Caixa com 25 tiras

reagentes e 1 tira codigo.

Tiras teste para determinagao quantitativa de Lactato em sangue capilar fresco ou sangue 34308
fresco heparinizado. Devem ser compativeis com o aparelho Accutrend Plus/Accutrend

GCT ou Accutrend GC, sem uso de adaptadores. Caixa com 25 tiras reagentes e 1 tira

caodigo.

Tiras teste para determinagdo quantitativa de Triglicerideo em sangue capilar fresco ou 37465
sangue fresco heparinizado. Devem ser compativeis com o aparelho Accutrend

Plus/Accutrend GCT ou Accutrend GC, sem uso de adaptadores. Caixa com 25 tiras

reagentes e 1 tira codigo.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 0,5 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduagao e tampa de
pressao lisa tipo snap cap. Prego por pacote com 1000 unidades.

Caixa (rack/suporte) para armazenamento de, no minimo, 28 ponteiras de até 5 mL.
Fabricado em polipropileno rigido e autoclavavel, com tampa. Prego por unidade.

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

Caixas

Caixas

Caixas

Pacote

Unidade

4,00

20,00

30,00

4,00

8,00

8,00

8,00

8,00

32,00

10,00
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Caixa (rack/suporte) para armazenamento de, no minimo, 15 ponteiras de até 10 mL.
Fabricado em polipropileno rigido e autoclavavel, com tampa. Pre¢o por unidade.

Alca de platina calibrada, 10uL, para uso em microbiologia. Sem cabo. Prego por unidade. 40881

Cabo de Kolle para uso com alga de platina ou niquel. Com corpo fabricado em aluminio e 40898
cabo com isolante térmico para protegao das maos. Comprimento de 25 cm. Prego por
unidade.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 0,2 A 2
MICROLITROS. A dispensacao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume
como no botdo de dispensacéo. Visor Digital (ndo eletrdnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagdo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Porta cone metaélico. Codificagdo de volume através de cores. Com ejetor
automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por
unidade. Enviar catélogo.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno 41997
azul, autoclavawvel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 100 mL. Prego
por unidade.

Cronémetro - Timer mecéanico ajustavel de 0 a 60 minutos. Moldado em plastico rigido, cor 44428
branca. Dimensodes: 9 cm de didmetro e 9,5 cm de altura. Com alarme sonoro. Prego por
unidade.

Crondémetro - Timer digital. Com marcag&o de hora, minuto e segundo. Alarme sonoro.
Moldado em plastico ABS de alta resisténcia. Suporte para fixagdo na bancada. Prego por
unidade.

Cubeta plastica reduzida para coaguldmetros Quicktimer Il e equipamentos que utilizam
150 uL de wolume total (amostra + reagentes). Caixa com 100 cubetas e 100 mixers
(agitadores).

Coletor rigido para material perfurocortante com capacidade de 1 litro, fabricado em plastico
rigido de alta resisténcia. Cor amarela. Contém tampa com abertura especifica para
descarte de agulhas e trava para descarte definitivo atendendo a NR-32 do MT. Em
conformidade com a norma ABNT 13853. Prego por unidade.

Lanceta descartavel para pungéo manual, esterilizada por raio gama, fabricada em ago 30315
inoxidavel, de formato retangular e ponta afilada de 4 mm. Embalada individualmente, com
filme polimérico termosselado. Caixa com 200 unidades.

Fita hospitalar microporosa hipoalergénica, composta de nao tecido a base de fibras de 43788
viscose com adesivo acrilico. Tamanho: 2,5 cm largura e 10 metros de comprimento. Com
espessura finissima e excelente fixagdo. Prego por rolo.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Caixas

Rolo

Unidade

10,00

5,00
10,00

5,00

220,00

10,00

5,00

2,00

6,00

1,00

10,00

50,00
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346

resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavawel, com dimensdes de 80 x 15 mm. Prego

por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavawvel, com dimensdes de 150 x 20 mm.
Prego por unidade.

Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo, descartavel, estéril, tamanho 25 x 0,7 mm,
com corpo fabricado em acgo inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado
com corte a laser. Deve também possuir protetor plastico e dispositivo emborrachado que
permita o encaixe perfeito de adaptadores, facilitando a troca de tubos. Cada agulha deve

ser apresentada em embalagem individual hermeticamente fechada. Prego por caixa de 100

unidades com validade de um ano a partir da data de entrega.

Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo, descartavel, estéril, tamanho 25 x 0,8 mm,
com corpo fabricado em ago inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado
com corte a laser. Deve também possuir protetor plastico e dispositivo emborrachado que
permita o encaixe perfeito de adaptadores, facilitando a troca de tubos. Cada agulha deve

ser apresentada em embalagem individual hermeticamente fechada. Prego por caixa de 100

unidades com validade de um ano a partir da data de entrega.
Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 25 x 0,8 mm, com corpo fabricado em ago

inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor

plastico e canhao na cor padréao verde que permite acoplamento facil e seguro em serinhas
com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e
estéril. Precgo por caixa de 100 unidades.

Tubo para coleta pediatrica (microtubo) com EDTA, wolume de 0,5 mL, tampa cor roxa.
Pacote com 50 unidades.

Tubo para coleta pediatrica com ativador de coagulo e gele separador, microtubo, volume
de 0,5 mL, tampa cor vermelha. Pacote com 50 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de coagulo SEM gel
separador, para aspiragao de 4 mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor vermelha. Data de
validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de coagulo e gel separador,
para aspiragcao de 4 ou 5 mL, tampa cor vermelha ou amarela. Data de validade igual ou
superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de coagulo e gel separador,
para aspiragao de 8 ou 8,5 mL, tamanho 160x100 mm, tampa cor vermelha ou amarela.
Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 100
unidades.

Unidade

Caixas

Caixas

Caixas

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote

50,00

10,00

30,00

40,00

1,00

1,00

10,00

10,00

2,00
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Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com heparina, para aspiragao de 6 mL, Pacote
tamanho 13x100 mm, tampa cor verde. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar
da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com EDTA, para aspiragdo de 4 mL, Pacote
tamanho 13x75 mm, tampa cor roxa. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar
da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com citrato de sodio, para aspiragéo de Pacote
1,8 ou 2 mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor azul claro. Data de validade igual ou superior
a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com EDTA, para aspiragdo de 2 mL, Pacote
tamanho 13x75 mm, tampa cor roxa. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar
da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com fluoreto de sédio/EDTA, para Pacote
aspiragao de 2 mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor cinza. Data de validade igual ou
superior a 1 ano, a contar da data de entrega Pacote com 100 unidades.

Curativo redondo para procedimentos de pés-pungdo com 25 mm de diametro. Estéril e Caixas
antialérgico. Embalado individualmente em envelope com sistema de abertura em pétala e
esterilizado por Oxido de Etileno. Caixa com 500 unidades.

Lamina extensora para esfregago de sangue, de vidro, lapidada, com espessurade 1a 1,2 Caixas
mm e com medidas de 26 x 76 mm. Caixa com 50 unidades.

Alcool swab individual para assepsia e prevengéo de contaminag&o bacteriana em Caixas
aplicagdes endovenosas e subcutaneas. Compressa de tecido nio tecido (TNT) umedecido

em alcool isopropilico a 70%, n&o inflamavel. Embalado individualmente em envelope

termosselado e lacrado em polimero plastico com revestimento aluminizado. Caixa com

200 unidades.

Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo com dispositivo de seguranca, que apés a Caixas
coleta de sangue, sera acionado e recobrira completamente a agulha garantindo total

biosseguranga (conforme NR-32). Agulha medindo 32x0,7mm (22G 1 1/4), com bisel

trifacetado a laser, siliconizada, estéril. Embalada individualmente em plastico com

lacre/etiqueta de identificagdo do calibre da agulha, n°® do lote e data da validade. Possuir

registro na ANVISA. Marca aprovada: BD Vacutainer, outras enviar amostra para teste.

Prego por caixa com, no minimo, 48 unidades.

Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo com dispositivo de seguranga, que apés a Caixas
coleta de sangue, sera acionado e recobrira completamente a agulha garantindo total

biosseguranga (conforme NR-32). Agulha medindo 32x0,8mm (21G 1 1/4), com bisel

trifacetado a laser, siliconizada, estéril. Embalada individualmente em plastico com

lacre/etiqueta de identificagdo do calibre da agulha, n° do lote e data da validade. Possuir

1,00

2,00

2,00

4,00

5,00

2,00

6,00

4,00

3,00

3,00
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registro na ANVISA. Marca aprovada: BD Vacutainer, outras enviar amostra para teste.
Prego por caixa com, no minimo, 48 unidades.

Caixa térmica sem termoémetro com capacidade de aproximadamente 5 litros. Fabricada 31581
em plastico de alta resisténcia e com isolamento térmico de poliuretano. Deve possuir

sistema pratico de abertura com alca lateral embutida e tampa removivel. Alca lateral com

travamento da tampa.

Caixa térmica com termdémetro digital e capacidade de aproximadamente 42 litros. 45711
Fabricada em polipropileno injetado 100% virgem, atéxico e sem odor. Deve possuir rodas
resistentes e alga retratil com 3 regulagens de altura. Tampa removivel.

Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Com capacidade de 1 mL, com bico LUER
SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de
borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Agulha com dimensdes
de 8 x 0,3 mm. Precgo por caixa com 100 unidades embaladas individualmente. Apresentar
amostra.

Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) hidrofébico, porosidade de 0,22 um e 13
mm de didmetro. Descartavel. Prego por caixa de 100 unidades.

Membrana filtrante fabricada em acetato de celulose, diametro da membrana de 47 mm,
didmentro do poro de 0,45 um. Caixa com 100 unidades.

Recipiente para congelamento de células liwe de alcool. Fabricado externamente por
material altamente isolante para controlar a taxa de remogé&o de calor e fornecer
reprodutibilidade na criopreservagao de células. Interior fabricado com liga metalica
termocondutora. Taxa de resfriamento de -1° C por minuto. Com capacidade para 12 vials.
Pode ser utilizado com vial de 1 a 2 mL. O recipiente deve conter instru¢des graficas.
Dispensa a utilizac&o de alcool isopropilico. Dimensdes aproximadas: 109 mm de altura e
117 mm de didmetro. Prego por unidade.

Recipiente para de congelamento de células fabricado em policarbonato, com tampa azul 26556
de polietileno de alta densidade. Taxa de resfriamento de 1° C por minuto. Com capacidade

para 18 vials. Pode ser utilizado com vial de 1 a 2 mL. O recipiente deve conter instrugdes

graficas. Requer apenas alcool isopropilico. O suporte rigido deve impedir que os frascos

entrem em contato com o alcool. Dimensdes aproximadas: 86 mm de altura e 117 mm de

didmetro. Tamanho da tampa de 120 mm. Prego por unidade.

Conjunto lavador de pipetas automatico, ideal para lavagem simultanea de grande nimero 42049
de pipetas. Fabricado totalmente em PVC rigido branco. Deve conter: 2 depdsitos para

solugéo de limpeza (15 x 60 cm), 1 cesto perfurado para pipetas contaminadas (12,5 x 65

cm) e depdsito sifao lavador (15 x 71 cm). Capacidade para 150 pipetas de 10 mL ou 250

pipetas de 5 mL. Preco por conjunto completo.

Frasco (garrafa) para cultura celular, de poliestireno opticamente transparente, retangular, 40861

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas
Caixas

Unidade

Unidade

Conjunto

Unidade

2,00

2,00

5,00

6,00

5,00

2,00

5,00

2,00

400,00
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com gargalo inclinado, graduado, tampa com filtro, area de crescimento de 75 cm? tratada
para aderéncia das células. Esterilizado por radiagcdo gama. Livre de DNase, RNase,
pirogénios e toxinas. Prego por unidade.

Frasco (Garrafa) para cultura celular, fabricada em poliestireno, tampa padrao sem filtro,
area de crescimento de 25 cm?. Liwe da DNAse, RNAse e pirogénios, Preco por unidade.

Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltagao externa, 40895
porosidade igual a zero e capacidade de 60 mL. Prego por unidade (gral + pistilo).

Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltagao externa, 40895
porosidade igual a zero e capacidade de 100 mL. Prego por unidade (gral + pistilo).

Gaze hidrdfila 100 % algodao, bobina composta por quatro dobras, 13 fios, 8 camadas, 27202
tamanho 91m x 91 mm. N&o estéril. Apresentada em rolo circular (tipo queijo). Prego por
unidade.

Pipeta sorolégica confeccionada em poliestireno de alta transparéncia, descartavel, com 41052
filtro na parte superior, estéril. Embalada individualmente e esterilizada por raios gamas.
Capacidade: 2 mL. Graduagao: 1/100. Preco por unidade.

Pipeta soroldgica confeccionada em poliestireno de alta transparéncia, descartavel, com 41052
filtro na parte superior, estéril. Embalada individualmente e esterilizada por raios gamas.
Capacidade: 5 mL. Graduagao: 1/10. Prego por unidade.

Pipeta sorolégica confeccionada em poliestireno de alta transparéncia, descartavel, com 41053
filtro na parte superior, estéril. Embalada individualmente e esterilizada por raios gamas.
Capacidade: 10 mL. Graduagao: 1/10. Prego por unidade.

Cilindro fabricado em ago inox, utilizado para a esterilizagdo de pipetas, com dimensdes de 43915
50 x 400 mm. Preco por unidade.

Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 2 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagéo permanente 1/10.
COM bocal de algodao. Prego por unidade.

Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 5 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expans&o, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagéo permanente 1/10.
COM bocal de algoddo. Preco por unidade.

Pipetador automatico digital compativel com pipetas soroldgicas de vidro ou plastico com
wolumes de 1 até 100 mL. Autoclavawel. Design leve e ergonémico. Com filtro hidréfobo e
valwla anti refluxo. Controles de aspiragao e dispensagao separados. Acompanha
carregador e suporte.

Membrana filtrante fabricada em ésteres mistos de celulose (MCE), com superficie branca,

Unidade

Unidade

Unidade

Rolo

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

300,00

2,00

2,00

10,00

550,00

550,00

550,00

10,00

200,00

260,00

5,00

5,00
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plana e lisa. Didmetro do poro de 0,22 um e didmetro da membrana de 47 mm. Preco por
caixa com 100 unidades.

Microplaca para microtitulagdo do tipo ELISA, com 96 pogos. Fabricada em poliestireno
cristal, estéril e com fundo em U. Prego por pacote com 50 unidades.

Reservatério para solugdes (coxinho), fabricado em polipropileno (PP), cor branca,
descartavel. Dimensodes: 138 x 55 x 32 mm, com capacidade para volume de 50 mL.
Pacote com 10 unidades.

Tubo de ensaio fabricado em poliestireno cristal transparente, com fundo redondo e
dimensdes de 12 x 75 mm (didmetro x comprimento). Prego por pacote com 500 unidades.

Awental descartawvel de uso hospitalar, gramatura 30, manga longa, punho com elastico, cor
branca, tamanho unico, material TNT 100% polipropileno. Pacote com 10 unidades.

Alca descartawel calibrada, 10uL, para uso em microbiologia. Fabricada em poliestireno de
alto impacto, estéril e embaladas individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.

Alga descartawel calibrada, 1pL, para uso em microbiologia. Fabricada em poliestireno de
alto impacto, estéril e embaladas individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.

Microtubo criogénico (criotubo) com capacidade de 2 mL, para armazenamento de
amostras. Resistentes a temperaturas de -80 a +121°C. Fabricado em polipropileno
transparente, resistente e autoclavavel. Deve possuir marcagéo de wolume, fundo conico
com base autossustentawvel e tampa de rosca externa. Prego por pacote com 100
unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 1,5 mL. Confeccionado
em polipropileno certificado como liwve de DNAses, RNAses, pirogénicos, minerais e
metais. Autoclavavel, com cor natural, fundo coénico, graduagéo e tampa de presséo lisa
tipo snap cap para identificacdo da amostra. Prego por pacote com 500 unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 0,2 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduagao e tampa de
pressao lisa tipo snap cap. Prego por pacote com 1000 unidades.

Microplaca com 96 pogos. Fabricada em poliestireno, estéril, com fundo chato e tampa.
Prego por unidade.

Microplaca com 96 pogos. Fabricada em poliestireno, estéril, com fundo em U e tampa.
Prego por unidade.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1000 e 10000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com no minimo
100 unidades.

Microplaca com 96 pogos. Fabricada em poliestireno, estéril, com fundo chato e tampa.
Livre de DNAses e RNAses, pirogénios e toxinas. Prego por unidade.

40881

40881

41079

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote

Caixas

Caixas

Pacote

Pacote

Pacote

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

4,00

10,00

3,00

1.980,00

102,00

4,00

5,00

26,00

14,00

300,00

100,00

5,00

340,00
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Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse,
RNAse e pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavawel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, SEM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e
pirogénios. Rack estéril com no minimo de 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavawel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e
pirogénios. Prego por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavawel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, COM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e
pirogénios. Rack estéril com no minimo de 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, COM filtro. Liwve de DNAse, RNAse e
pirogénios. Prego por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 0,5 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse,
RNAse e pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 0,5 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, SEM filtro. Liwve de DNAse,
RNAse e pirogénios. Prego por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 0,5 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse,
RNAse e pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse,
RNAse e pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavawel,
fabricada em polipropileno na cor natural, COM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e pirogénios.
Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e
pirogénios. Rack estéril com no minimo de 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, COM filtro. Liwve de DNAse, RNAse e
pirogénios. Rack estéril com no minimo de 96 unidades.

Rack

Rack

Pacote

Rack

Pacote

Rack

Pacote

Pacote

Rack

Rack

Rack

Rack

10,00

40,00

10,00

30,00

8,00

10,00

8,00

5,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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Pré filtro eletrostatico para particulas grossas padrdo PF-12 para cabine de seguranga
biolégica Classe Il B2 ESCO (modelo AB2-4S3, numero de série 2014-96476). Dimensbdes
do filtro: 400 x 500 x 15 mm. Prego por pacote com 6 unidades.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, estéril,
embalado individualmente, live de DNAse e RNAse, autoclavawel, graduado, com fundo
cOnico e tampa de rosca. Precgo por pacote com 50 unidades.

Balao de fundo redondo com capacidade de 500 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 1000 mL. Fabricado em 40828
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 600 mL. Fabricado em 40828
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Condensador com serpentina do tipo Graham. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, 40921
transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir duas

juntas esmerilhadas 24/40 (fémea e macho) e comprimento total de 500 mm. Prego por

unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 25 mL, graduagao permanente 40826
e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por unidade.

Espatula fabricada em arame de ago inox com didmetro de 5 mm para uso em laboratérios.
Com comprimento de 15 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10
X 7 mm e outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prego por
unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 100 mm e capacidade de 125 mL. 41011
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

Luva de couro de vaqueta, Confeccionada em vaqueta integral, modelo petroleiro, com 33731
reforgo interno na palma, costuras reforgadas, acabamento do punho em \viés. Possui
elastico de ajuste no dorso. Certificagdo: INMETRO. Tamanho G. Prego por par.

Luva de seguranga para altas temperaturas (até 250 °C) tipo grafatex. Certificacao:
INMETRO. Ambidestra, deve possuir parte externa tricotada em fios de aramida e parte
interna em fios de algodao. Prego por unidade.

Luva fabricada em vinil, para procedimentos nao cirdrgicos. Descartavel, nao estéril,
ambidestra, anatdmica, isenta de talco, antiderrapante, transparente. Tamanho P. Prego
por caixa com 100 unidades.

Luva fabricada em vinil, para procedimentos n&o cirurgicos. Descartawel, ndo estéril,

Pacote

Pacote
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Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Par

Unidade

Caixas

Caixas

1,00

13,00

5,00

15,00

10,00

2,00

40,00

10,00

20,00

9,00

11,00

20,00

25,00
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ambidestra, anatdbmica, isenta de talco, antiderrapante, transparente. Tamanho M. Prego
por caixa com 100 unidades.

Mascara, tipo respirador purificador de ar, descartawel, classe PFF2 com manta de canéo
ativado (poeiras, néwoas, fumos e vapores organicos). Pe¢a semifacial, com formato de
concha, dobrawel, fixagdo dupla com sistema de tiras elasticas, com clip nasal e um
dispositivo dotado internamente de uma valwila de exalagdo. Tamanho Unico. Certificagao:
INMETRO e Certificado de aprovagao (CA) pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698.
Prego por unidade.

Pinga do tipo Tenaz para cadinhos. Fabricada em ago inox, com ponta curva, 25 cm de
comprimento e abertura de 11 cm. Prego por unidade.

Pipetador de seguranga do tipo pera. Fabricada em PVC, com trés valwlas com esferas de
aco inox. Para acoplamento em pipetas de \idro a partir de 1mL até 60 mL. Preco por
unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavawel, com dimensdes de 100 x 15 mm.
Prego por unidade.

Suporte escorredor para vidrarias de laboratério. Modelo fixo de parede. Com 35 pinos de 8
cm x 10 mm (comprimento x espessura) em angulo de 50°. Medindo 50 cm x 65 cm (altura
x largura). Fabricado totalmente em polipropileno. Prego por unidade.

Vidro de relogio, formato concavo, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e
didmetro externo de 50 mm. Prego por unidade.

Vidro de reldgio, formato céncavo, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e
didmetro externo de 80 mm. Prego por unidade.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 0,5 a 10
MICROLITROS. A dispensacao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume
como no botdo de dispensacéo. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagdo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Porta cone metaélico. Codificagdo de volume através de cores. Com ejetor
automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por
unidade. Enviar catélogo.

Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume variavel de
1,0 a 10 mL, ajuste analdgico, graduacao de 0,5 mL, exatiddo melhor ou igual a 0,5%,
coeficiente de variagdo menor ou igual a 0,1%. Resistente a meios corrosivos, acidos e
alcalinos. Acompanha adaptadores rosqueaveis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e GL45.
Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN ISO 8655 DIN 12650.

Baldo de fundo redondo com capacidade de 125 mL, com gargalo curto e junta esmerilhada
29/32. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta

40865
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Unidade

Unidade

Unidade
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80,00
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resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Balao de fundo redondo com capacidade de 250 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
29/32. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Balao de fundo redondo com capacidade de 1000 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e
quimica. Parede com espessura uniforme. Pre¢o por unidade.

Baldo de fundo redondo com capacidade de 500 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
29/32. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 250 mL, graduagao permanente e boca larga com 40940
tampa de rosca. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Espatula fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. Com comprimento de 42083
15 cm, deve possuir uma extremidade com colher, medindo 30 x 16 mm e outra
extremidade plana, com acabamento reto, medindo 35 x 17 mm. Prego por unidade.

Funil de filtragao tipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado e com 46706
placa perfurada fixa. Didametro de 90 mm e capacidade de 230 mL. Prego por unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 65 mm e capacidade de 30 mL. Fabricado 41010
com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

Luva de seguranga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPI em
laboratérios, com forma anatémica e sem talco ou amido. Tamanho GG. Caixa com 100
unidades.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 18 cm de didmetro. Prego por
pacote com 100 unidades.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes
de 12 x 75 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1 mm. Precgo por
unidade.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensoes
de 15 x 150 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Prego por
unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macigo. Com pontas lapidadas, diametro de 5 40952
mm e comprimento de 300 mm. Prego por unidade.

Papel filtro quantitativo, faixa azul C42, redondo, 11 cm de didmetro, velocidade de filtragao 41929
lenta, gramatura 85 g, espessura entre 0,15 e 0,20 mm, teor de cinzas: 0,00007 g/m2.
Pacote com 100 unidades.
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Caixas
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16,00
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10,00

10,00

3,00

19,00

25,00
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Papel filtro quantitativo, faixa azul C42, redondo, 9 cm de didmetro, velocidade de filiragéo 40834
lenta, gramatura 85 g, espessura entre 0,15 e 0,20 mm, teor de cinzas: 0,00005 g/m2.

Pacote com 100 unidades.

Papel filtro quantitativo redondo, faixa branca C40, 12,5 cm de didmetro, velocidade de
filtragdo média, gramatura de até 80 g/m2, espessura de 0,16 a 0,19 mm, baixo teor de
cinzas (< 0,1%). Pacote com 100 unidades.

Papel filtro quantitativo, faixa azul C42, redondo, 18,5 cm de diametro, velocidade de
filtragao lenta, gramatura 85 g, espessura entre 0,15 e 0,20 mm, teor de cinzas: 0,00020
g/m2. Pacote com 100 unidades.

Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posig&o vertical
12 tubos de ensaio com didmetro de 16 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC.
Prego por unidade.

Frasco tipo penicilina, fabricado em vidro neutro transparente, com tampa de borracha.
Altura total: 53 mm, altura da base até o ombro: 35 mm, didmetro do corpo: 25 mm,
didmetro interno do bocal: 13 mm, didmetro externo do bocal: 20 mm. Capacidade de 10
mL. Prego por unidade.

Mascara, tipo respirador purificador de ar, descartawel, classe PFF3 com manta de canéo
ativado (poeiras, néwoas ndo oleosas, fumos e radionuclideos). Eficiéncia minima de
filtragdo 99%. Pecga semifacial, com formato de concha, dobrawel, fixagdo dupla com
sistema de tiras elasticas, com clip nasal e um dispositivo dotado internamente de uma
valwla de exalagdo. Tamanho unico. Certificagdo: INMETRO e Certificado de aprovagao
(CA) pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698. Prego por unidade.

Oculos de seguranga para laboratério em policarbonato, resistente a impactos e choques
fisicos de materiais solidos e liquidos, armagao na cor preta, lentes incolores, com apoio
nasal, protecao lateral no mesmo material da lente, hastes tipo espatula com ajuste de
comprimento, acompanha cordao de seguranca. Preco por unidade.

Funil de filtragao tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com \idro
transparente, com didmetro de placa de 35 mm, capacidade de 50 mL e placa porosa com
porosidade 1 (grossa, 100 a 160 micra). Prego por unidade.

Funil de filtrag&o tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
transparente, com didametro de placa de 35 mm, capacidade de 50 mL e placa porosa com
porosidade 2 (média, 40 a 100 micra). Preco por unidade.

Funil de filtragao tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com \idro
transparente, com didmetro de placa de 35 mm, capacidade de 50 mL e placa porosa com
porosidade 3 (média fina, 16 a 40 micra). Prego por unidade.

Funil de filtrag&o tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro

40833

42475
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45364
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41019

41019
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transparente, com didametro de placa de 35 mm, capacidade de 50 mL e placa porosa com
porosidade 4 (fina, 10 a 16 micra). Prego por unidade.

Funil de filtrag&o tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro 41019
transparente, com didametro de placa de 60 mm, capacidade de 150 mL e placa porosa
com porosidade 1 (grossa, 100 a 160 micra). Prego por unidade.

Funil de filtragao tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com \idro 41019
transparente, com didmetro de placa de 60 mm, capacidade de 150 mL e placa porosa
com porosidade 2 (média, 40 a 100 micra). Prego por unidade.

Funil de filtrag&o tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro 41019
transparente, com didametro de placa de 60 mm, capacidade de 150 mL e placa porosa
com porosidade 3 (média fina, 16 a 40 micra). Prego por unidade.

Funil de filtragao tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com \idro 41019
transparente, com didmetro de placa de 60 mm, capacidade de 150 mL e placa porosa
com porosidade 4 (fina, 10 a 16 micra). Prego por unidade.

Funil de filtrag&o tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro 41967
transparente, com didametro de placa de 75 mm, capacidade de 250 mL e placa porosa
com porosidade 4 (fina, 10 a 16 micra). Prego por unidade.

Bastao magnético (pescador) revestido em Teflon (PTFE). Utilizado para retirar barras 41530
magnéticas de dentro de solugdes em geral. Com dimensdes de 10 x 350 mm. Prego por
unidade.

Pinca anatdmica de dissec¢édo. Fabricada em aco inox, com serrilha e 16 cm de
comprimento. Autoclavavel. Preco por unidade.

Pinca anatdmica de dissec¢édo. Fabricada em aco inox, com serrilha e 20 cm de 28315
comprimento. Prego por unidade.

Espatula fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. Com comprimento de 40937
18 cm, deve possuir uma extremidade com colher, medindo 30 x 16 mm e outra
extremidade plana, com acabamento reto, medindo 35 x 17 mm. Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratdrios. Fabricada em arame galvanizado e crina 41984
animal. Com didmetro da escova de 0,8 cm, comprimento da escova de 4cm, comprimento

do cabo de 13 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 19,5 cm.

Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina 40857
animal. Com diametro da escova de 1 cm, comprimento da escova de 8 cm, comprimento

do cabo de 17 cm, pincel com ponta virada e comprimento total de 25 cm. Prego por

unidade.

Escova para lavagem de \idrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina 40857
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animal. Com diametro da escova de 2 cm, comprimento da escova de 8,5 cm, comprimento
do cabo de 14,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 25,5 cm.
Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com didmetro da escova de 3 cm, comprimento da escova de 11 cm, comprimento
do cabo de 19 cm, pincel com ponta virada e comprimento total de 30 cm. Prego por
unidade.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO CAPACIDADE DE 50 MICROLITROS.
Compativel com uma grande variedade de ponteiras disponiveis no mercado. Visor com
sistema de numeragao com leitura em display (ndo eletrénico). Pistdo interno em ago
inoxidavel polido. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel. Com
relatério de calibragdo em conformidade com o padrdo ISO8655. Prego por unidade.

Micropipeta de volume fixo capacidade de 100 microlitros. Visor com sistema de
numeracgéo com leitura em display (n&o eletrénico). Pisto interno em ago inoxidavel polido.
Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos.
Preco por unidade. Enviar catalogo.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO CAPACIDADE DE 1000 MICROLITROS.
Visor com sistema de numeragao com leitura em display (n&o eletrénico). Pistao interno
em aco inoxidavel polido. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a
121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

Presilha (clipe) ou grampo de Keck para fixar juntas conicas esmerilhadas 14/23, fabricada
com material plastico polioximetileno (POM) também conhecido como poliacetal. Pode
ainda ser fabricado em acrilonitrila butadieno estireno (ABS) ou em polipropileno (PP),
temperatura de uso até 150°C. Prego por unidade.

Presilha (clipe) ou grampo de Keck para fixar juntas cénicas esmerilhadas 29/32, fabricada
com material plastico polioximetileno (POM) também conhecido como poliacetal. Pode
ainda ser fabricado em acrilonitrila butadieno estireno (ABS) ou em polipropileno (PP),
temperatura de uso até 150°C. Prego por unidade.

Seringa de vidro com capacidade de 10 mL. Fabricada em vidro neutro e com bico de metal
com trava (luer lock). Prego por unidade. Apresentar amostra.

Seringa de vidro com capacidade de 3 mL. Fabricada em vidro neutro e com bico de metal
com trava (luer lock). Prego por unidade. Apresentar amostra.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 1 mL, com bico LUER
SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de
borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego por caixa com
100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

Tubo para centrifuga fabricado em vidro neutro, com graduagédo permanente, fundo cénico,
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dimensdes de 17 x 115 mm (didmetro x comprimento) e capacidade de aproximadamente
15 mL. Prego por unidade.

Mangueira fabricada em silicone transparente, com didmetro externo de 1,40 cm, didmetro
interno de 0,80 cm e espessura de 0,30 cm. Resistente a produtos quimicos e
temperaturas de até 300 °C. Prego por metro.

Funil fabricado em polipropileno para uso em laboratérios. Autoclavavel, liso, com haste
curta e didmetro superior de 50 mm. Prego por unidade.

Funil fabricado em polipropileno para uso em laboratérios. Autoclavavel, liso, com haste
curta e didmetro superior de 100 mm. Prego por unidade.

Coluna deionizadora de resina mista, com capacidade de deionizar 50 L por hora, 50 cm de
base, 65 cm de altura e 34 cm de didmetro, marca Permution CS 1800. Pecga de reposigao
para deionizadores da marca Permution existentes nos laboratérios. Prego por unidade.

Aparelho para a destilagao de 6leos do tipo Clevenger modificado (Farmacopéia Brasileira
edicdo IV), design de pega Unica, sem baldo. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. O aparelho é
formado pelas seguintes partes interligadas: junta conica esmerilhada macho NS 29/32,
tubo de transferéncia, condensador, suspiro de equilibrio da presséo (junta esmerilhada
fémea NS 14/23), tubo separador, torneira de trés vias com chaves em teflon, tubo de
retorno e interligagc&o ao tubo de transferéncia inicial (com um suspiro de equilibrio da
presséo). Altura total minima do aparelho de 40 cm e largura minima total de 20 cm. Prego
por unidade.

Baldo de fundo redondo com capacidade de 1000 mL, com trés juntas esmerilhadas
fémeas 29/32. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo,
com alta resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Balao de fundo redondo com capacidade de 5000 mL, com gargalo curto e duas bocas com
juntas esmerilhadas 29/32 angulares. Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente e
de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme.
Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensdes de 5 x 15 mm. Prego por unidade.
Bastao magnético (pescador) revestido em Teflon (PTFE). Utilizado para retirar barras

magnéticas de dentro de solugdes em geral. Com dimensdes de 10 x 250 mm. Prego por
unidade.

42912

41022

42001

41307

42336

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 20 mL. Prego por 42041

unidade.
Frasco dewar de boca larga, forma alta, confeccionado em vidro borossilicato revestido

Metro

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

15,00

15,00

10,00

6,00

7,00

5,00

4,00

35,00

40,00

500,00

2,00
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externamente com parede protetora em aluminio, para manutengao prolongada de
temperatura de nitrogénio liquido ou gelo seco. As dimensdes da boca e do corpo devem
ser as mesmas (corpo totalmente cilindrico e uniforme) e a base deve ser estendida e
possuir peso para estabilidade. Dimensdes aproximadas: didmetro interno 7 cm,
profundidade 11,3 cm, wolume de 350 mL. Enwviar catalogo para apreciagéo. Prego por
unidade.

Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com
bico curvo em polipropileno, graduagao permanente em silk-screen e capacidade de 125
mL. Prego por unidade.

Furador de rolhas, usado para furar rolhas de cortiga ou borracha. Conjunto com 12
tamanhos de furadores (4,76mm, 6,35mm, 7,9mm, 9,58mm, 11,1mm, 12,7mm, 14,2mm,
15,8mm, 17,1mm, 19,05mm, 20,6mm e 22,2mm), fabricados em latdo com cabos em
zamack fundido. Prego por conjunto.

Mangueira fabricada em silicone transparente, com didmetro externo de 1,65 cm, didmetro
interno de 1,20 cm e espessura de 0,23 cm. Resistente a produtos quimicos e
temperaturas de até 300 °C. Prego por metro.

Pa/colher para gelo composta totalmente em ago-inoxidavel polido, sem dreno, com
capacidade aproximada de 350 mL. Tamanho do cabo ideal para a m&o nao entrar em
contato com o gelo. Preco por unidade.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura € 9 cm de didmetro. Prego por
pacote com 100 unidades.

Pegador de silicone tipo Grabbit, para manuseio de vidrarias. Superficie aderente para
prender firmemente as vidrarias. Resistente a temperaturas de -57 °C a + 260 °C. Prego por
unidade.

Saco transparente Zip Lock 10 x 16 cm. Pacote com 100 unidades.

Suporte de cortica para balées de fundo redondo. Deve possuir diametro de 80 mm,
suportando balées com capacidade de 50 a 100 mL. Altura de 30 mm. Resistente a agua,
acido e produtos alcalinos, para garantir a efetiva concepgéo de espessura de isolamento
térmico de 30 mm, apropriado para uma variedade de utilizagbes laboratoriais. Prego por
unidade.

Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido
ecolégico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de imersao total.
Escala -10 a +360 °C, com divisao de 1°C e limite de erro de +-1°C. Prego por unidade.
Frasco conta-gotas de vidro transparente com pipeta esmerilhada e tetina de borracha.
Capacidade de 125 mL. Prego por unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 60 mL. Prego por

46739

46326

37633

39133

41126

Unidade

Conjunto

Metro

Unidade

Pacote

Unidade

Pacote
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

30,00

2,00

30,00

5,00

21,00

10,00

15,00

15,00

20,00

5,00

6,00
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unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 250 mL. Prego por 40943
unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 500 mL. Prego por 40943
unidade.

Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de
0,08 micra, leitoso, resistente a autoclavagdo a 121°C. Capacidade para 20 litros,
dimensdes: 40 x 60 cm (altura x comprimento). Caixa com 20 unidades.

Proveta graduada com capacidade de 50 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Cabo de bisturi nimero 4, confecciona do em ago inox, de acordo com as normas 24324
internacionais de qualidade. Prego por unidade.

Mascara cirurgica descartavel tripla, com elastico para fixagdo, com pregas horizontais,
confeccionada em TNT. Atoxica, hipoalérgica, nao inflamavel, ndo estéril, na cor branca,
eficiéncia de filtragdo bacteriana maior ou igual a 94%. Preco por caixa com 50 unidades.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 60mL, com bico LUER SLIP.
Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo transparente
e graduado de 1 em 1mL, numerada de 10 em 10 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de
retengdo. Prego por unidade. Apresentar amostra.

Espatula fabricada em arame de ago inox com didmetro de 5 mm para uso em laboratérios.
Com comprimento de 25 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10
X 7 mm e outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prego por
unidade.

Medidor de pH (pHmetro) de bolso, tipo caneta. Modelo compacto com visor LCD com
indicagao dupla (pH e temperatura), faixa de medigéo do pH de 0,0 a 14,0 (precisao de 0,1)
e temperatura de 0 a 50 °C. Alimentagao: 4 pilhas LR44. Fungbes adicionais: eletrodo
substituivel, compensagao automatica de temperatura, calibragdo automatica em até 3
pontos, selegéo de °C ou °F, desligamento automatico apos 10 minutos de inatividade.
Deve possuir estojo para armazenamento.

Conjunto de equipamentos de protec¢édo individual para aplicagdo de agrotéxicos composto
por: boné arabe, calca com ajuste, avental pvc, \viseira transparente com ajuste em velcro;
tratamento impermeavel e lavavel (minimo 30 lavagens), tamanho GG e tamanho XGG (para
pessoas entre 1,80 a 1,95 metros). Apresentar certificado de Aprovagao fornecido pelo
Ministério do Trabalho. No empenho serao detalhadas as quantidades que deverao ser

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

6,00

6,00

4,00

67,00

20,00

33,00

20,00

50,00

4,00

7,00
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entregues de cada tamanho.

Macacéo para pintura com tratamento hidro-repelente, protegéo de tipo 5 e 6, com capuz,
elastico nos punhos, tornozelos e cintura, tamanho XGG, cor Branca. Com ziper.
Apresentar Certificado de Aprovagéo fornecido pelo Ministério do Trabalho.

Mascara (Respirador) semi-facial completa, para pulverizagao de agroquimicos, reutilizavel,
com filtros para vapores organicos e gases acidos e valwla. Com 2 filtros do tipo cartucho
quimico composto de recipiente plastico, contendo carvao ativado tratado.Os tirantes do
respirador devem permitir ao usuario colocar e retirar o respirador do rosto sem remover o
capacete ou protetor facial. Deve estar de acordo com a NBR 13694. Apresentar Certificado
de Aprovagao fornecido pelo Ministério do Trabalho.

Bota de borracha de cano alto, cor predominante azul ou verde, com cadargo ou elastico
para fixagdo na panturrilha. Tamanhos 41, 43 e 45. No empenho serdo indicadas as
quantidades referentes a cada tamanho. Apresentar certificado de Aprovagao fornecido pelo
Ministério do Trabalho.

Luva de seguranga confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos
de algodao, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho.
Reutilizavel, cor amarela ou azul. Apresentar certificado de Aprovagao fornecido pelo
Ministério do Trabalho.

Botina de seguranga, com biqueira de ago, fechamento em elastico nas laterais, palmilha
de montagem em material sintético resinado costurada pelo sistema strobel, solado de
poliuretano. Tamanhos 38, 41, 43 e 45. No empenho serao indicadas as quantidades
referentes a cada tamanho. Apresentar Certificado de Aprovagao fornecido pelo Ministério
do Trabalho.

Oculos de seguranga com vedagao e elastico para fixagdo na parte traseira da cabega,
com tratamento anti-embagante. Apresentar certificado de Aprovagao fornecido pelo
Ministério do Trabalho.

Macacéo (tipo jardineira), impermeawel, com bota acoplada, bolso interno, ajuste com
cordao, protegao até o peito e suspensoério com engate. Confeccionado tecido revestido de
PVC em ambos os lados. Com todas as emendas soldadas eletronicamente e reforcadas.
Com botas de borracha soldadas eletronicamente na barra da calga. Com ajuste na cintura
por corddo de nylon. Para uso proveniente de agua. Tamanho das botas: 40 e 42.
Apresentar certificado de Aprovagao fornecido pelo Ministério do Trabalho.

Dessecador completo em \idro altamente resistente para vacuo, com tampa, luva e placa 40957
de porcelana. Didmetro de 250 mm e luva 55/38. Prego por unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 100 mL. Prego por 40944
unidade.

Unidade

Unidade

Par

Par

Par

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

8,00

9,00

6,00

10,00

10,00

5,00

2,00

1,00

15,00
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Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes de 100 a 1000 microlitros, sem filtro,
autoclavavel, em polipropileno na cor azul ou natural. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
Pacote com 1000 unidades.

Cartucho de carvao ativado, comprimento 9 %, para ser utilizado para pré-filtragdo em
sistemas de ultra purificagédo de agua. Prego por unidade.

Cartucho de polipropileno, comprimento 9 %, para ser utilizado para pré-filtracdo em
sistemas de ultra purificagao de agua. Prego por unidade.

Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com 36116
bico reto em polipropileno, graduacédo permanente em silk-screen e capacidade de 125 mL.
Prego por unidade.

Filme de PVC (cloreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos com 45277
largura de 28 cm e comprimento de 30 metros. Prego por rolo.

Frasco (garrafa) para cultura celular, de poliestireno opticamente transparente, retangular, 40861
com gargalo inclinado, graduado, tampa com filtro, area de crescimento de 25 cm? tratada

para aderéncia das células. Esterilizado por radiagcdo gama. Live de DNase, RNase,

pirogénios e toxinas. Prego por unidade.

Frasco de boca estreita fabricado em polipropileno autoclavavel, com tampa de rosca e 40945
capacidade de 250 mL. Prego por unidade.

Frasco de boca estreita fabricado em polipropileno autoclavavel, com tampa de rosca e 40945
capacidade de 500 mL. Prego por unidade.

Lampada especial ultravioleta (UV) com agéo germicida, para desinfeccao e esterilizago.
Modelo G30T8 (base: G30 / bulbo: T8) long life; com dois pinos; poténcia 30 W.
Comprimento total: 900 mm; didmetro: 26 mm. Para reposicdo em camara/capela de fluxo
laminar. O fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do material. Prego por unidade.

Micropipeta com capacidade de aspiragao de 0,2 a 2 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulawel, forga mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de preciséo ou recalibragdo apds esterilizagéo, acessorios para
calibragao. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou igual a 12,0% no menor wolume e
2,0% no maior volume; Imprecisdo menor ou igual a 6,0% no menor volume e 1,0% no
maior volume; adequagao as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

Micropipeta com capacidade de aspiragdo de 0,5 a 10 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de precisdo ou recalibragdo apds esterilizacédo, acessorios para
calibragdo. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou igual a 4,0% no menor wolume e 1,0%
no maior volume; Imprecis&o menor ou igual a 2,8% no menor wlume e 0,5% no maior
wlume; adequagdo as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade
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Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

40,00

4,00

4,00

5,00

4,00

100,00

2,00

2,00

4,00

2,00

12,00
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caracteristicas.

Micropipeta com capacidade de aspiragéo de 20 a 200 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulavel, forca mecéanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de precisdo ou recalibracdo apds esterilizacédo, acessorios para
calibragdo. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou igual a 2,5% no menor wolume e 0,6%
no maior volume; Imprecis&o menor ou igual a 0,7% no menor wlume e 0,2% no maior
wlume; adequagdo as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

Microtubo criogénico (criotubo) com capacidade de 2 mL, para armazenamento de
amostras. Resistentes a temperaturas de -80 a +121°C. Fabricado em polipropileno
transparente, resistente e autoclavavel, liwve de DNAses, RNAses, pirogénios e toxinas.
Deve possuir marcagao de wlume, fundo cdnico com base autossustentavel e tampa de
rosca externa. Prego por pacote com 100 unidades.

Microtubo para PCR, capacidade 0,2 mL. Com tampa arredondada (domed), cor natural,
lires de DNAse e RNAse e maxima recuperagao. Prego por pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wlumes entre 0,1 e 10 microlitros, sem filtro,
ponta longa, autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Live de DNAse,
RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Proveta graduada com capacidade de 10 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Suporte (holder, porta-cartucho, adaptador ou acoplador) fabricado em ago inoxidavel para
cartuchos de coluna de HPLC. Compativel com colunas de diametros internos de 2, 3, 4 ou
4,6 mm e comprimentos de 15 e 25 cm. Deve ser compativel com cartuchos das marcas
Merck, Supelco, Phenomenex e Thermo. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensdes de 7 x 50 mm. Prego por unidade.

Bergo (Rack) para colorag&o de Iaminas, fabricado em ago inox, para uso em conjunto com
cuba de vidro. Com capacidade para 30 Iaminas (26 x 76 mm) e dimensdes aproximadas
80 x 70 x 70 mm. Preco por unidade.

Caneta hidrofébica para imuno-histoquimica e hibridizagao in situ, com ponta grossa.
Suficiente para, no minimo, 750 aplicagdes. Resistente a temperaturas de até 120°C.
Prego por unidade.

Cassete histologico em material plastico, cor branca, com fissuras retangulares. Modelo
universal com sistema de tampa com fechamento e abertura na parte traseira. Tamanho da

42074

43674

42423
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Pacote

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

12,00

12,00

2,00
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1,00

10,00
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base 3 x 4 cm. Resistente aos solventes utilizados em histologia e citologia. Prego por
pacote com 500 unidades.

Lamina de vidro para microscopia, lisa, com espessura de 1 a 1,2 mm e com medidas de
26 x 76 mm. Com bordas lapidadas e COM BORDA FOSCA, pré-limpas, seladas a vacuo e
prontas para o uso. Caixa com 50 unidades.

Laminula de vidro com medidas de 20 x 20 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento
de imperfei¢cdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica
contendo saché de silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo 1000
unidades (10 caixas com 100 unidades cada).

Molde para inclusdo de tecidos em parafina ou resina, para cassetes. Confeccionado em
aco inox. Dimensodes: 37x24x5mm. Preco por unidade.

Navalha histologica, descartavel, para microtomo que utilizem Iaminas de perfil alto.
Fabricada em ago inox especial com borda revestida de PTFE (teflon), dimensdes: 77 mm
comprimento x 14 mm altura. Caixa com 50 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, SEM filtro. Prego por pacote com
1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, COM filtro. Prego por pacote com 1000 unidades.

Bandeja de coloragéo e incubagao para imuno-histoquimica (IHQ). Confeccionada em
acrilico escuro, com tampa, capacidade par 24 laminas. Dimensdes: 205(P) x 395 (L) x 19
(A) mm. Dewe possuir encaixe para laminas para evitar o escorregamento. Pode ser
utilizada em estufa e como camara Uumida, porém com pouco espago para reagentes,
apenas 1 cm de altura para liquidos. Pode ser sobreposta com outra bandeja. Prego por
unidade.

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 13 x 0,45 mm, com corpo fabricado em ago
inoxidawvel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor
plastico e canhdo na cor padrdo marrom que permite acoplamento facil e seguro em
seringas com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem
individual e estéril. Caixa com 100 unidades

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 40 x 1,2 mm, com corpo fabricado em ago
inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor
plastico e canhao na cor padrao rosa que permite acoplamento facil e seguro em seringas
com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e
estéril. Caixa com 100 unidades.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 3 mL, com bico LUER
SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de

Caixas

Embalagem

Unidade

Caixas

Pacote

Pacote

Unidade

Caixas

Caixas

Caixas

550,00

100,00

50,00

210,00

20,00

20,00

10,00

10,00

35,00

30,00
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borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Preco por caixa com
100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 5 mL, com bico LUER
SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de
borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Preco por caixa com
100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 10 mL, com bico LUER
SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de
borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego por caixa com
100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

Cadinho de fusdo de forma média com capacidade de 50 mL. Fabricado com porcelana
refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

Cadinho filtrante com placa porosa (tipo Gooch) com capacidade de 30 mL. Fabricado em 40880
vidro borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 2 (média, 40 a 100 micra). Prego por
unidade.

Cadinho filtrante com placa porosa (tipo Gooch) com capacidade de 30 mL. Fabricado em 43773
vidro borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 3 (média fina, 16 a 40 micra). Prego por
unidade.

Crondmetro - Timer digital com 4 canais. Os canais fazem medigbes independentes
ascendentes, descendentes e marcador de hora. Alarme sonoro. Moldado em plastico ABS
de alta resisténcia. Suporte para fixagdo na bancada. Prego por unidade.

Luva de seguranga, confeccionada em latex natural, de punho longo, sem forro,

comprimento de 39 cm (punho prende-se ao antebrago), palma antiderrapante. Tamanho M.

Prego por par.

Luva de seguranga, confeccionada em latex natural, de punho longo, sem forro,

comprimento de 42 cm (punho prende-se ao antebrago), palma antiderrapante. Tamanho G.

Prego por par.

Pesa filtro fabricado em \idro, forma alta, com tampa de vidro. Capacidade de 30 mL. Prego 40977
por unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 20 mL, um traco, esgotamento total e limite de 41425
tolerancia de 0,020. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.

Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragédo. Prego por

unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 15 mL, um trago, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,030. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de

Caixas

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Par

Par

Unidade

Unidade

Unidade

30,00

30,00

6,00

6,00

6,00

1,00

4,00

14,00

6,00

6,00

6,00
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baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Dewve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragédo. Prego por
unidade.

Estante (Rack, suporte) para tubos do tipo falcon. Fabricado em polipropileno autoclavavel,
pode acomodar na posig¢éao vertical até 30 tubos de 15 mL ou 20 tubos de 50 mL. Prego por
unidade.

Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 2000 mL. Fabricado com vidro 40877
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
com parede reforgada para suportar vacuo. Prego por unidade.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido oxford (100% poliéster). Deve possuir manga longa,
GOLA SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com
botdes na frente, sem ziper). Tamanho GG. Prego por unidade.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com 44073
capacidade de 8,6 litros e dimensdes 40 x 27 x 13,3 cm. Prego por unidade.

Caixa plastica do tipo Gerbox confeccionada em poliestireno cristal transparente, com 45886
tampa. Com dimensdes de 11 x 11 x 3,5cm e capacidade de 250 mL. Prego por unidade.

Pinga histologica de ponta fina. Fabricada em ago inox e com 12 cm de comprimento.
Prego por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensdes de 100 x 20 mm.
Prego por unidade.

Caneta marcadora para plastico e vidro a prova de agua, cor preta.

Cadinho de fus&o de forma alta com capacidade de 125 mL. Fabricado com porcelana
refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 1000 e 5000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com 100 unidades.

Termdmetro para uso em estufas. Fabricado em vidro, com enchimento de mercurio e
haste inferior de 12 cm. Escala -10 a +320°C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C.
Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 500 mL e rolha de vidro 19/26. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Bureta com graduagao permanente, torneira de vidro e capacidade de 50 mL. Classe AS,
fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado de lote. Prego

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

4,00

2,00

4,00

10,00

150,00

20,00

100,00

10,00

5,00

3,00

2,00

5,00

2,00
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por unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 50 mL. Prego por 40944
unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 30 mL. Prego por 45227
unidade.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, SEM filtro. Liwve de DNAse,
RNAse e pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 1000 mL, com boca estreita e graduagao 40936
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com
alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, SEM filtro. Liwve de DNAse,
RNAse e pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, SEM filtro. Liwve de DNAse, RNAse e pirogénios.
Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Fita adesiva crepe. Rolo com dimensdes de 18 mm x 50 m. Prego por rolo. 46196

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 3 mL, com bico LUER SLIP.
Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atdxica. Deve possuir corpo transparente
e graduado de 0,1 em 0,1mL, numerada de 0,5 em 0,5 mL. Siliconizada. Cilindro com anel
de retengédo. Prego por unidade. Apresentar amostra.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 5 mL, com bico LUER SLIP.
Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo transparente
e graduado de 0,2 em 0,2mL, numerada de 1 em 1 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de
retengdo. Preco por unidade. Apresentar amostra.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 10 mL, com bico LUER SLIP.
Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo transparente
e graduado de 0,2 em 0,2mL, numerada de 1 em 1 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de
retengcdo. Prego por unidade. Apresentar amostra.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 20mL, com bico LUER SLIP.
Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo transparente
e graduado de 1 em 1mL, numerada de 5 em 5 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de
retengdo. Prego por unidade. Apresentar amostra.

Bal&o de fundo redondo com capacidade de 100 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Rack

Rack

Rolo
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

100,00

100,00

2,00

10,00

5,00

5,00

30,00
200,00

200,00

200,00

100,00

8,00
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resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Balao para evaporador rotatério de fundo redondo, capacidade de 1000 ml, com junta
esmerilhada NS 24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, cor ambar. Parede com
espessura uniforme. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 10 mL e rolha de polietileno 10/19. Fabricado com
vidro borossilicato ambar de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica,
conforme ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de calibragéo do lote. Preco
por unidade.

Condensador com serpentina do tipo Graham. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, 40921
transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir duas

juntas esmerilhadas 24/40 (fémea e macho) e comprimento total de 300 mm. Prego por

unidade.

Espatula dupla fabricada em arame de ago inox com diametro de 5 mm para uso em 40937
laboratérios. Com comprimento de 18 cm, deve possuir extremidade planas, sendo um lado

com acabamento reto e outro lado com acabamento arredondado, ambos medindo 40 x 9

mm. Prego por unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 10 mL. Prego por
unidade.

Funil analitico liso, com haste longa, diametro de 50 mm e capacidade de 15 mL. 41967
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

Picndmetro tipo Gay-Lussac com capacidade de 10 mL. Fabricado com vidro borossilicato
3.3 transparente, com tampa com capilar e sem termdémetro. Deve possuir certificado de
calibragao conforme DIN ISO 3507 e o wolume deve ser especificado para uma preciséo de
3 casas decimais. Prego por unidade.

Termémetro digital do tipo espeto, faixa de medigdo de temperaturas entre -50 a +200 °C.
Com 0,1 °C de precisdo. Haste em ago inox. Resistente a agua. Inclui capa protetora.
Prego por unidade.

Eletrodo de pH combinado universal para solugbes aquosas, faixa de medigao de 0 a 14 42806
pH, 0-100°C, com conector do tipo BNC, referéncia interna de Ag/AgCl , corpo de vidro e

juncao de ceramica. Com protegao contra batidas e choques na extremidade. Prego por

unidade.

Bal&o de fundo redondo com capacidade de 50 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Aparelho de destilagdo simples, fabricado em vidro borossilicato 3.3 transparente e design
de peca unica. Possui cabega de destilagdo simples com uma junta esmerilhada macho

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2,00

35,00

1,00

8,00

50,00

10,00

2,00

2,00

4,00

6,00

1,00
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14/23 para a colocagao do baldo contendo o liquido a ser destilado, possui na parte
superior uma junta esmerilhada fémea 14/23 para a adaptagéo de um termémetro. E
formado por um condensador Liebig (reto) de aproximadamente 100 mm de comprimento
com conexdes de mangueira (oliva) de aprox. 8 mm para entrada e saida de agua. Possui
uma curva de saida com uma oliva a 105° para adaptagao de vacuo e na parte inferior uma
junta esmerilhada macho 14/23 com ponta de gotejamento para a fixagao de um baldo
coletor. Prego por unidade.

Funil de adigéo cilindrico, fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, com
equalizador de presséo e torneira de teflon. Fechamento superior com rolha de polietileno,
graduacéo permanente de 100 mL e junta esmerilhada macho 14/23 na parte inferior. Prego
por unidade.

Gral com pistilo fabricado em vidro de alta resisténcia mecéanica. Fundo liso e capacidade
de 100 mL. Prego por unidade (gral+pistilo).

Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de 0,45 ym e 13 mm de didmetro.
PRE-LIMPO e descartavel. Preco por caixa com 100 unidades.

Membrana de PTFE para bomba a vacuo compativel com equipamento Fisatom modelo
825T/826T.

Valwla de Kabrez para bomba a vacuo compativel com equipamento Fisatom modelo
825T/826T.

Pipeta de Pasteur. Fabricada em polietileno transparente, estéril, graduada, embalada
individualmente e com capacidade de 3 mL. Pacote com 500 unidades.

Cartucho de filtragem, tipo mdédulo Simplipak 1, referéncia SIPKOSIA1, para uso em
equipamento de ultrapurificagcdo de dgua modelo Simplicity (Millipore). Unidade.

Filtro final Simfilter, tamanho de poro: 0,05 um, compativel com aparelho de ultrapurificagéo
de agua modelo Simplicity (Millipore). Prego por unidade.

Lampada ultravioleta (UV) para fotooxidagado de organismos para uso em equipamento de
ultrapurificagéo de agua modelo Simplicity (Millipore). Prego por unidade.

Tanque resenvatério para sistema de ultrapurificagéo de agua modelo Simplicity (Millipore).
Capacidade de 2 litros.

Balao receptor de condensagao para evaporador rotativo. Com fundo redondo e junta
esmerilhada 35/20. Fabricado em \vidro borossilicato e com capacidade de 1000 mL.
Unidade.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, SEM filtro. Livre de DNAse,
RNAse e pirogénios. Prego por pacote com 1000 unidades.

Baldo volumétrico com capacidade de 100 mL e rolha de polietileno 14/23. Fabricado com

42851

41982

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

1,00

5,00

5,00

6,00

8,00

21,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

10,00

20,00
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vidro borossilicato ambar de baixa expans&o, com alta resisténcia fisica e quimica,
conforme ISO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego
por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 200 mL e rolha de vidro 14/23. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macigo. Com pontas lapidadas, didmetro de 10 40953
mm e comprimento de 300 mm. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 150 mL, graduagéo 40827
permanente e bico vertedor. Fabricado vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por

unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 500 mL. Fabricado em 41881
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Espatula dupla fabricada em arame de ago inox com didmetro de 5 mm para uso em 40937
laboratérios. Com comprimento de 15 cm, deve possuir extremidade planas, sendo um lado

com acabamento reto e outro lado com acabamento arredondado, ambos medindo 40 x 9

mm. Prego por unidade.

Espatula fabricada em chapa de ago inox flexivel com cabo de madeira. Para uso em 40938
laboratérios, deve possuir 18 cm de comprimento e 2,2 cm de largura, com cabo fabricado
em madeira de lei invernizada. Prego por unidade.

Espatula fabricada em polipropileno autoclavavel, com dimensées 27 x 180 mm. Prego por 44567
unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 100 mL, com boca larga e graduagado permanente. 40949
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 500 mL, com boca larga e graduagao permanente. 40939
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 100 mL, um trago, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,080. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragédo. Prego por
unidade.

Equipamento de Protegao Individual (EPI). Descrigdo basica: Conjunto de equipamento de

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

20,00

10,00

20,00

20,00

5,00

5,00

5,00

50,00

50,00

5,00

5,00
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protegdo individual para pulverizagdo de defensivos quimicos (inseticidas herbicidas e
afins). Composto por viseira facial, calga, jaleco de manga

comprida,touca arabe e avental. Devem ser confeccionados em cretone ou algodao com
tratamento hidrorepelente, que proporcione prote¢ao até uma quantidade minima de 40
lavagens. Tamanho G.

Papel sensivel a agua (hidrossensivel). Papel com revestimento especial usado na
avaliacao da distribuicao, largura, densidade das gotas e a penetracédo da calda de
pulverizagado no dossel das plantas. A cor dos papéis deve ser amarela e tornar-se azul
pela exposicdo as gotas de agua. Dimensdes de cada papel de 76mmx26mm.
Apresentagao: pacote contendo 50 unidades.

Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com capacidade de
20 litros. Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para visualizar o nivel de agua e
tampa mowel. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 125 mL, com boca larga e graduagédo permanente. 40939
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 50 mL, com boca larga e graduagao permanente. 40940
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Sensor de oxigénio dissolvido. Exclusivo para uso com os medidores de oxigénio dissolvido
Modelo MO- 890 e MO-900. Saida: Conector DIN 4 pinos. Cabo de 4 metros.

Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 0/30 °Brix, divisdo de 0,5 °Brix e limite de
erro de +- 0,5. Enchimento com liquido vermelho. Prego por unidade.

Balde Graduado 20 L fabricado de polietileno com alga e escala de 1-20 litros. Cor:
transparente. Dimensoées: 330 mm x 360 mm ( A x L).

Luva de seguranga contra agentes quimicos, fabricada em borracha natural. Sem amido ou
talco, confeccionada em borracha natural e com acabamento na méo rugoso. Espessura
de 230 micras e tamanho GG. Prego por caixa com 100 unidades.

Luva de couro de vaqueta, Confeccionada em vaqueta integral, modelo petroleiro, com 28959
reforgo interno na palma, costuras reforgadas, acabamento do punho em \Viés. Possui

elastico de ajuste no dorso. Certificagdo: INMETRO. Tamanho GG. Prego por par.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 3 mL, um trago, esgotamento total, fabricada em 41425
vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expans&o, com alta resisténcia fisica e

quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648. Deve possuir certificado de qualidade de série e

certificado de calibragdo. Precgo por unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 50 mL, um trago, esgotamento total e limite de

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
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Par

Unidade

Unidade

10,00
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4,00
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1,00

2,00
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tolerancia de 0,050. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Dewve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragdo. Prego por
unidade.

Agulha para sutura, segao triangular 3/8, tamanho B-06, em ago inox, com fundo falso.
Pacote com 12 unidades. Preco pelo pacote.

Cabo de bisturi nimero 3, confecciona do em ago inox, comprimento 13 cm. Para laminas 27282
de n° 10 a 17. Prego por unidade.

Lamina de bisturi nimero 12, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por 31362
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiagdo, embaladas

individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.

Prego por caixa com 100 unidades.

Lamina de bisturi niumero 24, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por 29924
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corroséo e afiagdo, embaladas

individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.

Prego por caixa com 100 unidades.

Porta-agulha de Mathieu. Confeccionado em ago inoxidavel. Comprimento de 17 cm.
Utilizado para procedimentos de sutura. Pre¢o por unidade.

Porta-agulha de Mayo-Hegar. Confeccionado em ago inoxidavel. Comprimento de 16 cm.
Utilizado para procedimentos de sutura. Preco por unidade.

Rugina de Farabeuf curva, comprimento de 14 cm, confeccionada em ago inoxidavel. Para
cirurgias e procedimentos 6sseos. Prego por unidade.

Tesoura cirdrgica Mayo, curva com ponta romba-romba e comprimento de 15cm

. Fabricada em ago inoxidawel. Autoclavavel. Prego por unidade.

Tesoura cirdrgica Mayo, reta com ponta fina-fina e comprimento de 15¢cm. Fabricada em
aco inoxidavel. Autoclavavel. Prego por unidade.

Tesoura cirurgica Mayo, reta com ponta fina-romba e comprimento de 15cm. Fabricada em
aco inoxidavel. Autoclavavel. Prego por unidade.

Tesoura cirdrgica Metzembaum, reta, comprimento de 15 cm. Fabricada em ago inoxidavel.
Autoclavavel. Prego por unidade.

Frasco coletor universal com capacidade de 100 mL. De plastico transparente e com tampa 43631
rosqueavel. Descartavel. Pacote com 100 unidades.

Tubo para coleta pediatrica (microtubo) com EDTA, wvolume de 1 mL, tampa cor roxa e
fundo plano. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega.
Fornecedor devera enviar catalogo. Pacote com 100 unidades.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 50 mL, com boca estreita e graduagao permanente. 40936

Pacote

Unidade

Caixas

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Pacote

Unidade

15,00

20,00

20,00

5,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

10,00

20,00

25,00
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641

642

643

Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Luva fabricada em vinil, para procedimentos nio cirurgicos. Descartawel, ndo estéril, Caixas
ambidestra, anatdémica, isenta de talco, antiderrapante, transparente. Tamanho G. Prego
por caixa com 100 unidades.

Proveta graduada com capacidade de 100 mL, com base hexagonal em vidro e rolha de Unidade
vidro, graduada em quatro pontos, de acordo com Portaria INMETRO 528/2014 e com
certificado RBC. Tampa (rolha) e base de vidro borossilicato transparente, liwves de defeitos
visiveis e tensdes internas que prejudiquem o desempenho do equipamento. Boca
esmerilhada em angulo reto com o eixo. Dimensdes e marcagdes das linhas de acordo
com a tabela constante no Regulamento Técnico Metrolégico anexo a Portaria 528/2014.
Possuir as seguintes informagdes marcadas de forma permanente na superficie: Nome ou
marca do fabricante; N° de série univoco e ano de fabricagcao; Simbolo "cm*" ou "ml";
Marca de aprovagao de modelo, conforme Portaria Inmetro 528/2014; Pais de origem. Deve
possuir Certificado de Verificagao, expedido pelo Inmetro, e o Certificado de Calibragéao,
emitido por laboratério da Rede Brasileira de Calibragéo ou por outro que utilize padroées
rastreaveis pelo Inmetro.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL, com base hexagonal em vidro e rolha de Unidade
vidro, graduada em quatro pontos, de acordo com Portaria INMETRO 528/2014 e com
certificado RBC. Tampa (rolha) e base de vidro borossilicato transparente, liwes de defeitos
visiveis e tensdes internas que prejudiquem o desempenho do equipamento. Boca
esmerilhada em angulo reto com o eixo. Dimensdes e marcagdes das linhas de acordo
com a tabela constante no Regulamento Técnico Metrolégico anexo a Portaria 528/2014.
Possuir as seguintes informagdes marcadas de forma permanente na superficie: Nome ou
marca do fabricante; N° de série univoco e ano de fabricagcao; Simbolo "cm*" ou "ml";
Marca de aprovagao de modelo, conforme Portaria Inmetro 528/2014; Pais de origem. Deve
possuir Certificado de Verificagao, expedido pelo Inmetro, e o Certificado de Calibragao,
emitido por laboratério da Rede Brasileira de Calibragéo ou por outro que utilize padroées
rastreaveis pelo Inmetro.

Kit para analise completa de combustiveis com maleta. Composi¢&o do kit: 1 Densimetro Kit
para analise de gasolina comum, escala 700/750; 1 Densimetro para gasolina aditivada,

escala 750/800; 1 Densimetro para diesel comum, escala 800/850; 1 Densimetro para

diesel aditivado, escala 850/900; 1 Densimetro para alcool comum, escala 750/800; 1

Densimetro para alcool aditivado, escala 800/850; 1 Termdmetro ecoldgico para derivados

de petroleo, escala de medi¢&o de -10°C a 50°C; 1 Termdmetro ecolégico para alcool,

escala de medicdo de -10°C a 50°C; 1 Prowveta de vidro com capacidade de 100 mL com

base e tampa de vidro, calibrada em quatro pontos e com certificado RBC; 1 Proweta de

vidro com capacidade de 1000 mL. Todos os itens devem vir dentro de 1 maleta de

20,00

10,00

10,00

10,00
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645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

transporte, com espuma de protegéo anti-choque. Todos os componentes devem ser
certificados pelo INMETRO e estar de acordo com as exigéncias da ANP. Prego por kit.

Termdmetro ecoldgico para derivados de petroleo. Escala de medigédo de -10°C a 50°C,
divisdo 0,5 °C, comprimento 335 mm. Imersao total. Produto livre de Mercurio. Deve estar
de acordo com as exigéncias da ANP e acompanhar certificado de verificagdo do
INMETRO. Preco por unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 120 mm e capacidade de 250 mL. 41193
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

Laminula de vidro com medidas de 24 x 24 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento
de imperfeigdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica
contendo saché de silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo 1000
unidades (10 caixas com 100 unidades cada).

Laminula de vidro com medidas de 24 x 32 mm. Fabricada em vidro transltcido, liso, isento
de imperfei¢cdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica
contendo saché de silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo 1000
unidades (10 caixas com 100 unidades cada).

Laminula de vidro com medidas de 24 x 60 mm. Fabricada em vidro translicido, liso, isento
de imperfeigdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica
contendo saché de silica. Caixa com 100 unidades.

Navalha histolégica, descartavel, para micrétomos que utilizem laminas de perfil baixo, para
corte seriado de tecidos rigidos. Fabricada em a¢o inox, com acabamento em platina nas
bordas e revestida em resina, dimensdes: 80 mm de comprimento x 8 mm de altura.
Destinada para cortes de tecidos macios e, especialmente, para tecidos rigidos/duros
(amostras dificeis inclusas em parafina). Prego por caixa com 50 unidades.

Costétomo de Gluck, 22 cm, para cirurgia térax e pulméao, fabricado em ago inox. 24895
Dimensoes: 6 x 1,2 x 22 cm. Autoclavavel. Prego por unidade.

Pinca Adson. Fabricada em aco inox, com dente e 12 cm de comprimento. Autoclavavel.

Prego por unidade.

Pinga Adson. Fabricada em ago inox, com serrilha (sem dente) e 12 cm de comprimento.
Autoclavavel. Prego por unidade.

Pinca Allis 4x5. Fabricada em ago inox, com dentes e 12 cm de comprimento.

Autoclavavel. Prego por unidade.

Pinca anatémica de disseccao. Fabricada em ago inox, com dente e 16 cm de

comprimento. Autoclavavel. Preco por unidade.

Pinga mosquito hemostatica (Halstead) curva para hemostasias, com cremalheira.
Fabricada em ago inox de uso cirdrgico e com 12 cm de comprimento. Prego por unidade.

Unidade

Unidade

Embalagem

Embalagem

Caixas

Caixas

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Unidade

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

5,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referéncia

Item

Especificagdo

Catalogo

Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

Pinca Kelly hemostética, ponta curva, com serrilha. Fabricada em aco inox de uso cirurgico
e com 14 cm de comprimento. Preco por unidade.

Pinca Kelly hemostética, ponta reta, com serrilha. Fabricada em a¢o inox de uso cirurgico
e com 16 cm de comprimento. Preco por unidade.

Pinga histologica de ponta fina. Fabricada em ago inox e com 14 cm de comprimento.
Prego por unidade.

Tesoura cirurgica Iris, com ponta reta. Fabricada em acgo inoxidavel e com 12 cm de
comprimento. Autoclavavel. Preco por unidade.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo em U, graduagéo e tampa de presséao
lisa tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 1000 unidades.

Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 10 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expans&o, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagéo permanente 1/10.
COM bocal de algoddo. Preco por unidade.

Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 2 mL, cor azul, com roldana para
um preciso controle do enchimento ou dispensagao da pipeta. Fabricado em plastico
resistente a acidos e solugdes alcalinas. Prego por unidade.

Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido
ecolégico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de imersao total.
Escala -10 a +250 °C, com divisao de 1°C e limite de erro de +-1°C. Prego por unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 25 mL, um traco, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,030. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragédo. Prego por
unidade.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 100 a 1000
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de wvolume
como no botado de dispensacgéo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagéo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificagdo de wlume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 60mL, com bico rosca (LUER
LOCK). Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo
transparente e graduado de 1 em 1 mL, numerada de 10 em 10 mL. Siliconizada. Cilindro
com anel de retengdo. Prego por unidade. Apresentar amostra.

31819

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

20,00

20,00

20,00

20,00

42,00

230,00

24,00

22,00

35,00

33,00

210,00




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA -

95591764000105
Termo de Referéncia

UFSM

ltem Especificagdo Catalogo

Unidade

Quantidade  Preco Unitario

Preco Total

667 Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros, sem filtro,
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Liwve de DNAse, RNAse
e pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

668 Suporte giratério para pipetas. Discos fabricados em polipropileno de alta densidade. Altura
e espacos entre os discos ajustaveis. Haste central fabricada em aluminio resistente.
Suporta 64 pipetas de tamanhos diferentes. Com didmetro de 215 mm.

669 Cromatoplaca em aluminio com silica gel 60 F254, para TLC. Dimensdes: 20x20 cm,
espessura 0,2 mm. Com indicador. Caixa com 25 unidades.

670 Pipetador de seguranca do tipo pera. Fabricada em borracha natural, com trés valwlas com
esferas de ago inox. Para acoplamento em pipetas de vidro a partir de 1mL até 60 mL.
Prego por unidade.

671 Cartucho de poliprolileno liso CPLI10/2-5MK, ref. TE-4007-CPLI-20/2-5, para Osmose
Reversa TE-4007/10 e TE-4007/20.Pec¢a de reposigao para deionizadores da marca Tecnal
modelo TE-4007/10 existentes nos laboratérios. O fornecedor deve enviar catalogo para
conferéncia do material. Prego por unidade.

40507

Pacote

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

42,00

4,00

7,00

70,00

12,00
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