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Termo de Referéncia

Processo..: 23081.038295/2021-72 Pregdo SRP 67 / 2021 Data da Emissdo: 24/05/2021

Abertura: Dia: 28/06/2021 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificagdo Catalogo Unidade

Quantidade  Prego Unitario

Preco Total

1 Confecgéo de 60 (sessenta) placas de circuito impresso, incluindo fotolito, com as Kit
seguintes
caracteristicas: - face simples; - 10z de cobre; - tamanho 80x80mm; - material em fibra de
vidro; -
1,6mm de espessura; - acabamento em verniz convencional; - mascara anti-solda verde; -
detalhes da
simbologia em branco; - furagdo em CNC convencional; - furos devem ser metalizados.
Exige-se da
empresa que seja especializada em confecgao de placas de circuito impresso.
O fornecedor devera ser capaz de fornecer placas fabricadas com largura de trilha de até
0,2mm e
distancia entre trilhas de até 0,2mm, conforme arquivos de layout a serem enviados,
respeitando-se o
tamanho maximo da placa como um todo. O layout das placas a serem fabricadas sera
enviado ao
fornecedor por e-mail, apés a realizagdo do empenho.

2 Confecgédo de 60 (sessenta) placas de circuito impresso, incluindo fotolito, com as Kit
seguintes caracteristicas: - face simples; - 10z de cobre; - tamanho 120x120mm; - material
em fibra de vidro; - 1,6mm de espessura; - acabamento em verniz convencional; - mascara
anti-solda verde; - detalhes da simbologia em branco; - furagdo em CNC conwvencional; -Os
furos devem ser metalizados. Exige-se da empresa que seja especializada em confecgéo
de placas de circuito integrado.
O fornecedor devera ser capaz de fornecer placas fabricadas com largura de trilha de até
0,2mm e distancia entre trilhas de até 0,2mm, conforme arquivos de layout a serem
enviados, respeitando-se o tamanho maximo da placa como um todo. O layout das placas
a serem fabricadas sera enviado ao fornecedor por e-mail, apés a realizagdo do empenho.

3 Confeccao de 60 (sessenta) placas de circuito impresso, incluindo fotolito, com as Kit
seguintes caracteristicas: - face simples; - 10z de cobre; - tamanho 180x180mm; - material
em fibra de vidro; - 1,6mm de espessura; - acabamento em verniz convencional; - mascara
anti-solda verde; - detalhes da simbologia em branco; - furagdo em CNC conwencional; -Os
furos devem ser metalizados. Exige-se da empresa que seja especializada em confecgéo
de placas de circuito integrado.

75,00

75,00

75,00
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O fornecedor devera ser capaz de fornecer placas fabricadas com largura de trilha de até
0,2mm e distancia entre trilhas de até 0,2mm, conforme arquivos de layout a serem
enviados, respeitando-se o tamanho maximo da placa como um todo. O layout das placas
a serem fabricadas sera enviado ao fornecedor por e-mail, apds a realizagdo do empenho.

4 Confeccgéo de 60 (sessenta) placas de circuito impresso, incluindo fotolito, com as Kit 75,00
seguintes caracteristicas: - dupla face; - 0,50z de cobre; - tamanho 80x80mm; - material
em fibra de vidro; - 1,6mm de espessura; - acabamento em verniz convencional; - mascara
anti-solda verde; - detalhes da simbologia em branco; - furagdo em CNC conwvencional; -Os
furos devem ser metalizados. Exige-se da empresa que seja especializada em confecgéo
de placas de circuito impresso.
O fornecedor devera ser capaz de fornecer placas fabricadas com largura de trilha de até
0,2mm e distancia entre trilhas de até 0,2mm, conforme arquivos de layout a serem
enviados, respeitando-se o tamanho maximo da placa como um todo. O layout das placas
a serem fabricadas sera enviado ao fornecedor por e-mail, apds a realizagdo do empenho.

5 Confeccao de 60 (sessenta) placas de circuito impresso, incluindo fotolito, com as Kit 75,00
seguintes caracteristicas: - dupla face; - 0,50z de cobre; - tamanho 120x120mm; - material
em fibra de vidro; - 1,6mm de espessura; - acabamento em verniz convencional; - mascara
anti-solda verde; - detalhes da simbologia em branco; - furagdo em CNC conwencional; -Os
furos devem ser metalizados. Exige-se da empresa que seja especializada em confecgéo
de placas de circuito integrado.
O fornecedor devera ser capaz de fornecer placas fabricadas com largura de trilha de até
0,2mm e distancia entre trilhas de até 0,2mm, conforme arquivos de layout a serem
enviados, respeitando-se o tamanho maximo da placa como um todo. O layout das placas
a serem fabricadas sera enviado ao fornecedor por e-mail, apds a realizagdo do empenho.

6 Confecgao de 60 (sessenta) placas de circuito impresso, incluindo fotolito, com as Kit 75,00
seguintes caracteristicas: - dupla face; - 0,50z de cobre; - tamanho 180x180mm; - material
em fibra de vidro; - 1,6mm de espessura; - acabamento em verniz convencional; - mascara
anti-solda verde; - detalhes da simbologia em branco; - furagdo em CNC conwencional; -Os
furos devem ser metalizados. Exige-se da empresa que seja especializada em confecgéo
de placas de circuito integrado.
O fornecedor devera ser capaz de fornecer placas fabricadas com largura de trilha de até
0,2mm e distancia entre trilhas de até 0,2mm, conforme arquivos de layout a serem
enviados, respeitando-se o tamanho maximo da placa como um todo. O layout das placas
a serem fabricadas sera enviado ao fornecedor por e-mail, apés a realizagdo do empenho.
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7  Conjunto Tomada e plug industrial Conjunto 30,00
Conjunto composto por uma (1) tomada padrao industrial e um (1) plug padréo industrial,
ambos compativeis entre si,
contendo as seguintes caracteristicas técnicas:
Contatos Latdo macigo ou material superior;
Polos: 2P + T;
Posicao do terra: 6h
Corrente nominal: 32A
Tens&o nominal: 220V
Frequéncia: 50/60Hz
Grau de protegao: IP44
Tipo de saida do plug: Reta
Tomada de sobrepor;
Tens&o maxima de trabalho: 690 Volts RMS - Conforme NBR IEC 60309-1
Partes plasticas: poliamida auto-extinguivel;
Cor: Azul
Diédmetro do plug: 57,0 mm;
Didmetro da conex&o da tomada: 61mm;
Modelo de referéncia: Tomada Sobrepor 3x32A 220/240V N3206 Steck +
Plug 2P+T 32A 220/240V N3276 Steck ou modelo equivalente ou superior.
Devera ser anexado catalogo do produto ofertado.
8 Tomada NEMA L6-30R 250V 2 P+T compativel com plugs PDU APC Unidade 30,00

Contendo as seguintes caracteristicas técnicas:

- Esquema de fiagao: 2 Polos de energia e 1 polo para o terra

- Deve suportar corrente de até: 30 A

- Tensdo maxima: 250 Volts

- Configuragdo NEMA: L6-30R

- Isolagéao dielétrica: maior que 2000 V

- Fios suportados: de 14 AWG até 8 AWG

- Compativel com nobreaks e PDUs do fabricante APC, que utilizam a conexao NEMA L6-
30P.

- Tensdo maxima de trabalho de 250 V em 30 A.

Marca/Modelo de Referéncia: Tomada APC 770-0030 Padrao NEMA L6-30R
Devera ser anexado o catalogo do produto ofertado.
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Informar:
Razdo Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancaria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




