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ORCAMENTO PADRAO - Revisdo : 2 29/04/21

Item |Servigos Quant. Unid Precgos
Mat. M. Obra P.Servico | Total Servigco Total ltem
1 |Rede de gases e Ar Comprimido 83.833,73
1.1 [Rede com a central de gases até os pontos de consumo, montada, testada e pintada, com conexdes| 133,00 m 221,32 87,44 308,76 41.065,08

(roscadas, soldadas, flangeadas), instalagdo dos MANIFOLDS fornecidos pela contratada, suportes e
sustentag&o, conforme projeto e especificagdes técnicas, tubo de inox diametro de 1/4"-OD Al 304 ou Al
316 para ser utilizado com conexdo do tipo de compresséo(sem solda ou adesivo), classificado como
tubulagéo de ago inoxidavel do tipo tubos de ago inox, diametro de 1/4".

1.2 [Mangueira flexivel alta presséo prdpria para cada gas para instalacdo dos cilindros 7,00 UNID. | 1.667,00 100,43 1.767,43 12.372,01

1.3 |Registro de esfera de inox de 1/4" com as extremidades de entrada e saida do tipo DSEAL prépria para| 22,00 UNID.| 587,50 95,00 682,50 15.015,00
presséo de trabalho méxima de 1000psig a 38°C, conforme catalogo da detroit ou equivalente técnico.

1.4 |Central duplo estagio tipo Manifold 1+1 para gas DIOXIDO DE CARBONO manual de inoxidavel 316 L, 1,00 UNID. | 5.165,33 484,00 5.649,33 5.649,33
WHITE MARTINS OU EQUIVALENTE TECNICO troca manual com diafragma. Pressdo méxima de
entrada: 200BAR (2900 PSI); Pressdo de saida ajustavel entre 10 a 35 bar (145 a 508 PSI); vazdo
nominal minima 10 a 30 Nm3/H(N2) nivel de fuga menor ou igual 10-8 mbar.l/sHe; temperatura de
trabalho entre -20° a +50°; conex&o de saida 1/4"NPTF. Os cilindros serdo interligados a central por
intermédio de flexivel em ago inoxidavel AISI 321 com 02 capas de fios trangados de ago inoxidavel AlSI
304 comprimento 1000 mm com terminal curvo 90° co rosca para conexao ao cilindro 1/4" BSP ABNT
204-1 (NBR11.725) femea giratoria boleada com cabo de ago de seguranga presséo de trabalho de
200kgf/cm?2. Instalados conforme especificagdes técnicas e projeto

15 [Fornecimento e Instalagdo completa de POSTO DE CONSUMO DE NITROGENIO COMUM com 1,00 UNID. [ 1.205,00 185,33 1.390,33 1.390,33
regulador de presséo de simples estagio em inox com diafragma hastelloy com pressé&o de saida com
ajuste fino de 0 a 160psi. Valvula de bloqueio acoplada. conex&o de entrada e saida de 1/4. Redutor de
vaz&o com conexdo para o equipamento de 1/8. Valvula agulha de fechamento rapido para o regulador.

1.6 [Fornecimento e Instalagdo completa de POSTO DE CONSUMO DE NITROGENIO ANALITICO com 1,00 UNID. [ 1.205,00 185,33 1.390,33 1.390,33
regulador de pressdo de simples estagio em inox com diafragma hastelloy com pressé&o de saida com
ajuste fino de 0 a 160psi. Valvula de bloqueio acoplada. conex&o de entrada e saida de 1/4. Redutor de
vaz&o com conexdo para o equipamento de 1/8. Valvula agulha de fechamento rapido para o regulador.
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1.7 |Fornecimento e Instalagio completa de POSTO DE CONSUMO DE HELIO ANALITICO com regulador 1,00 UNID. | 1.205,00 185,33 1.390,33 1.390,33

de pressao de simples estagio em inox com diafragma hastelloy com press&o de saida com ajuste fino
de 0 a 160psi. Valvula de bloqueio acoplada. conexéo de entrada e saida de 1/4. Redutor de vazéo com
conex&o para o equipamento de 1/8. Valvula agulha de fechamento rapido para o regulador.

1.8 |Forecimento e Instalagdo completa de POSTO DE CONSUMO DE HIDROGENIO ANALITICO com 1,00 UNID. | 1.205,00 185,33 1.390,33 1.390,33
regulador de pressdo de simples estagio em inox com diafragma hastelloy com pressédo de saida com
ajuste fino de 0 a 160psi. Valvula de bloqueio acoplada. conexao de entrada e saida de 1/4. Redutor de
vazao com conex&o para o equipamento de 1/8. Valvula agulha de fechamento rapido para o regulador.

1.9 |Fomecimento e Instalagdo completa de POSTO DE CONSUMO DE ARGONIO ANALITICO com 1,00 UNID. [ 1.205,00 185,33 1.390,33 1.390,33
regulador de presséo de simpleso estagio em inox com diafragma hastelloy com presséo de saida com
ajuste fino de 0 a 160psi. Valvula de bloqueio acoplada. conexao de entrada e saida de 1/4. Redutor de
vazao com conex&o para o equipamento de 1/8. Valvula agulha de fechamento rapido para o regulador.

1.10 |Fornecimento e Instalagdo completa de POSTO DE CONSUMO DE AR SINTETICO com regulador de 1,00 UNID.| 1.205,00 185,33 1.390,33 1.390,33
pressao de simpleso estagio em inox com diafragma hastelloy com pressao de saida com ajuste fino de
0 a 160psi. Valvula de bloqueio acoplada. conexéo de entrada e saida de 1/4. Redutor de vazao com
conex&o para o equipamento de 1/8. Valvula agulha de fechamento rapido para o regulador.

1.11 [Fornecimento e Instalagio completa de POSTO DE CONSUMO DIOXIDO DE CARBONO COMUM com 1,00 UNID. [ 1.205,00 185,33 1.390,33 1.390,33
regulador de presséo de simpleso estagio em inox com diafragma hastelloy com presséo de saida com
ajuste fino de 0 a 160psi. Valvula de bloqueio acoplada. conexao de entrada e saida de 1/4. Redutor de
vazao com conex&o para o equipamento de 1/8. Valvula agulha de fechamento rapido para o regulador.

Total 83.833,73
BDI ADOTADO JA INCLUSO NOS PREGOS UNITARIOS 25,10%
COMPOSICAO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVICO
ITEM |DESCRICAO SIGLA | TAXA %

1 [Administragdo Central AC 575

2 |Garantias, Seguros e Imprevistos G 1,07

3 |Riscos R 0,50

4 |Encargos Financeiros EF 1,00

5 |Lucro L 9,65

6 [COFINS 3,00

7__|PIS I 0,65

8 [ISS 350
TOTAL 251

BDI={{[(T+AC/100)x(1+G/100)x(1+RM00)X(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I100)]}-1}x100 = 25,10%
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