MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 160/2021

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela Portaria n®
1.595 de 28 de setembro de 2021, torna publico para conhecimento dos interessados, que
realizara Licitacdo na Modalidade PREGAO ELETRONICO, do Tipo Menor Preco, Global, para
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADOS NAO CONTINUOS PARA REGULARIZACAO - OUTORGA E
TAMPONAMENTO DOS POCOS TUBULARES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL,
LAUDOS, RELATORIOS E MAO-DE-OBRA, LOCALIZADOS NOS CAMPI DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA, especificados no item 2, de acordo com o que prescreve a Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas altera¢des posteriores,
e em conformidade com o Decreto 10.024/2019 de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014,Instrugéo
Normativa 03, de 26 de abril de 2018, e tendo em vista o que consta no Processo n?°
23081.087971/2021-31.

DATA: 04/11/2021

HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia).

LOCAL: www.gov.br/compras

UASG: 153164
2. DO OBJETO DA LICITACAO

2.1. Esta licitagao tem por objeto a CONTRAIAQAO DE EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS NAO CONTINUOS PARA REGULARIZACAO
— OUTORGA E TAMPONAMENTO DOS POCOS TUBULARES, INCLUINDO FORNECIMENTO
DE MATERIAL, LAUDOS, RELATORIOS E MAO-DE-OBRA, LOCALIZADOS NOS CAMPI DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, constantes no Termo de Referéncia, em anexo ao
presente Edital, que faz parte deste Edital, como se aqui estivesse transcrito.

2.1.2 Os descritivos e unidades a serem considerado na elaboracao de proposta
sao os que constam no termo de referéncia emitido pela UFSM e devem ser os entregue a
cada empenho pela licitante vencedora.

2.2. Seré assinado contrato entre a UFSM e a licitante vencedora com a vigéncia por 14
(quatroze) meses, a partir de sua assinatura.

2.3. A licitante vencedora nao podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, a
execugao do objeto, sob as penalidades previstas na Lei n. 8.666/93.

2.4. A UFSM podera aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65, paragrafo 1°,
da Lei 8.666/93.

2.5. A licitante vencedora devera seguir as especificagdes do Termo de Referéncia .em
anexo ao presente edital.

2.6. O prazo para apresentacao do relatério de regularizacdo de TODOS os pocos
pela Licitante Vencedora ndo devera ultrapassar 12 (doze) meses apds a assinatura do

contrato, conforme descrito no Termo de Referéncia.



2.7. O servico devera ser realizado por uma equipe multidisciplinar
habilitada, cadastrada no 6rgao ambiental competente, ndao dependente direta ou
indiretamente do proponente do empreendimento ou atividade, que nao tenha grau
de parentesco com o empreendedor, e que sera responsavel tecnicamente pelos

resultados apresentados.

3. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1. Poderéo participar deste Pregao os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratacdo que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condigéo de participacdo da presente licitagdo, a licitante, NAO devera:

A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal, salvo na forma
executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor ou
dirigente da UFSM, conforme dispde o Inciso Il do artigo 9° da Lei 8.666/93.

3.4 A licitante devera assinalar “sim” ou “ndo” em campo préprio do sistema eletrdnico,
relativo as seguintes declaragdes:

a) que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio e seus anexos.

b) que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49;

C) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) gue nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢éo;

e) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n® 2, de 16 de setembro de 2009;

f) que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso
[Il do art. 5° da Constituicao Federal;

Q) que 0s servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.



3.5. Nao sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso de credores,
dissolugéao e liquidacao, de consércio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao,
estando também abrangidos pela proibicado aqueles que tenham sido punidos com suspensao do
direito de licitar e contratar com a Administragcdo Publica, ou declarados inidbneos para licitar ou
contratar com a Administragcao Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificacdo e da senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrdnico, no sitio: www.gov.br/compras.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como a sua
manutencao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
licitante e a presungao de sua capacidade técnica para realizagao das transagdes inerentes a este
pregao eletrénico.

5.DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de HABILITACAO exigidos no edital, proposta
com a descricao do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da _sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a etapa de
envio dessa documentacao.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo
exigidos neste Edital, ocorrerd por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n® 123, de 2006.

5.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico
durante a sessao publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

5.6 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

5.7 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrera apdés a realizagdo dos
procedimentos de negociagao e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante
melhor classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para
acesso publico apds o encerramento do envio de lances.



5.9. A licitante sera responsavel pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

5.10. APROPOSTA DEVERA CONTER:

5.10.1. O preco (CIF), em Reais (R$), por item, abrangendo todo o quantitativo de cada item
constante na tabela do item 06 do termo de referéncia, em anexo ao edital.

5.10.1.1. As propostas analisadas serdo as incluidas exclusivamente no sitio
das compras governamentais. Propostas impressas nao serao consideradas.

5.10.2. Citar a marca para cada item cotado, no sistema comprasgovernamentais, nao
sendo aceito outra forma de envio.

5.10.2.1. As propostas apresentadas que ndo identificarem a marca do produto
ofertado, poderao ser desclassificadas.

5.10.3. Especificacao clara do objeto de acordo com o Termo de Referéncia em anexo
ao presente Edital.

5.10.4. Nos precos de cada produto deverdo estar incluidos, obrigatoriamente,
impostos, taxas, fretes, diarias, passagens, estadas, transporte e quaisquer outras despesas
incidentes para a execucgao do objeto licitado.

5.10.5. Na cotacdo de precos unitarios serdo aceitos até 02 (dois) digitos apds a
virgula.

5.10.6. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas
gue nao estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.10.7. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada, registrada e acompanhada
em tempo, no sistema eletrénico.

5.10.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela UFSM por parte das
licitantes pode ensejar a fiscalizagdo do Tribunal de Contas da Uniao e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogcao das medidas
necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao; ou
condenacao dos agentes publicos responsaveis e da licitante vencedora ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucgao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 em sessao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participarao da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrdnico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o
recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor total do item.

6.4. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para



abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.
6.5. A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.5.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 6.5.1. deste edital serdo
descartados automaticamente pelo sistema.

6.6. Nao seréo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao da licitante.

6.8 MODO DE DISPUTA

6.8.1 Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance
final e fechado.

6.8.2 A etapa de lances da sessdo publica tera duracao inicial de 15 (quinze) minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcgao de lances.

6.8.3 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que a
licitante da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.3.1 Nao havendo pelo menos 03 (trés) ofertas nas condicdes definidas neste item,
poderdo as licitantes dos melhores lances, na ordem de classificacdo, até o
maximo de 03 (trés), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos,
o0 qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.4 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.8.4.1 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que as demais licitantes, até o
maximo de 03 (trés), na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e
fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

6.8.5 Na hipotese de nao haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada.

6.9. No caso de desconexao do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregao, se
o sistema eletrdnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuarao sendo recebidos,
sem prejuizos aos atos realizados.

6.10. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos,
a sessao do pregao eletrénico sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao expressa
do pregoeiro aos participantes.



6.11 ApGs o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor ndo for ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem
classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

6.11.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderd, no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocagao, apresentar proposta de preco inferior
aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que serd adjudicado em seu favor o
objeto licitado.

6.11.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 6.11 deste
edital, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.12 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico
dentre as propostas empatadas.

6.13. Ap6s o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se
admitindo negociar condi¢gbes diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso nao se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta de menor
prego e o valor estimado para a contratagao.

7.2. Caso nao se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta de menor
preco e o valor estimado para a contratagédo, respeitado o estabelecido no subitem 7.1 deste
edital.

7.3. Para julgamento e classificacdo das propostas serd adotado o critério do Menor
Preco Global, observados as especificacoes constantes no Termo de Referéncia em anexo do
presente Pregao.

7.3.1. Como condigao de aceitacao as licitantes, através de um representante legal
(autorizado via procuracao), deverao realizar visita técnica nos locais onde serdo realizados os
servicos, antes da abertura deste Pregao Eletronico. A visita, deverad ser agendada com
antecedéncia pelo, e-mail: spaproinfra@ufsm.br.

7.3.3.1. Sera emitida uma declaracdo de visita devidamente assinada pelo
responsavel da UFSM. Esta declaracao devera ser enviada, durante a fase de aceitacao, através
do e-mail: pregao@ufsm.br ou do Site: www.gov.br/compras

7.3.1.2. O prazo para as visitas encerrar-se-4 as 17:00 horas do dia
03/11/2021.

7.3.1.3. A licitante podera optar por nido realizar a visita técnica, devendo
neste caso, apresentar um documento declarando a concordancia com todas as condi¢des do
edital e do objeto licitado. Neste caso o procedimento para envio devera obedecer ao descrito no
subitem 7.3.1.1.

7.4. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 6.11.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 6.11. deste edital, na ordem classificatéria, para o exercicio do
mesmo direito.



7.5. Na hipétese da nao-contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.6. Se a oferta nao for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias editalicias, o
Pregoeiro examinara as ofertas subsequentes e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao, até a apuracao de uma proposta que atenda as especificagcoes deste edital.

7.7. Declarada encerrada a etapa competitiva, 0 pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do pregco em relacdo ao estimado para a
contratacao e verificara a habilitacdo da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.8. Aindicacao do lance da vencedora, a classificagdo dos lances apresentados e demais
informagdes relativas a sessdo publica do Pregdo constardo na ata divulgada no sistema
eletrénico, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislacdo pertinente.

8. DA HABILITACAO

8.1. Como condicdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o Preqgoeiro verificara o eventual descumprimento das condi¢cées de participacao,
mediante a consulta on line aos seguintes cadastros:

[) SICAF, nos niveis L, Il elll, IV e VI

II) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.1.1. O(s) documento(s) elencado(s) abaixo devera(ao) ser incluido(s) pela
licitante em campo préprio do sistema eletrénico, no momento do envio da proposta:

A) Certidao de Regularidade perante o CREA, da empresa;

B) Certidao de Regularidade perante o CREA dos Responsaveis Técnicos que irdo
realizar o servico;

C) Qualificagao técnica, mediante a apresentagdo, em uma unica via, de copias
autenticadas, ou coOpias acompanhadas dos originais, de atestado(s) expedido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado que comprovem a aptidao para o desempenho de atividades
pertinentes e compativeis com o objeto da licitagdo. Nos atestados deverd constar o nome da
pessoa para contato com seu respectivo telefone/fax, endereco e e-mail, e obrigatoriamente, o
registro do responsavel técnico;

D) Comprovacdo de que a empresa possui em seu quadro, geodlogo ou
engenheiro de minas, devidamente registrado junto ao CREA. A prova podera ocorrer mediante
apresentagdo da cépia da CTPS, do Contrato Social da Empresa (no caso de ser sécio da
mesma), por contrato particular de prestagéo de servigos nos termos da legislagéo vigente ou por
qualquer outro meio de comprovagao

E) Declaracao afirmando que ndao ha nenhuma relagéo de parentesco entre
os técnicos contratados e a empresa participante da licitacao.

8.2. No caso de participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na presente
licitacao, estas serdo HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restricdo na comprovagao
de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situacao devera ser efetuada nos moldes
do subitem 8.2.1 deste edital, como condicao de adjudicacgao.



8.2.1 Havendo alguma restricio na comprovagdo da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), serd assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a
regularizagdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais
certidées negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

8.2.2. A prorrogacao que se refere o subitem 8.2.1 deste edital deverd ser solicitada
pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da solicitacdo, devidamente
formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.3. A ndo-regularizagao da documentagéo, no prazo previsto no subitem 8.2.1 deste
edital, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art.
81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a contratagcdo, ou revogacao da
licitacdo.

9. DA HOMOLOGAGCAO DA LICITACAO

9.1. O prazo da homologacdo da presente licitacdo sera no maximo 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da adjudicagao da presente licitagao.

9.2. Apés a homologagdo do objeto do presente Pregdo sera deferida a Licitante
Vencedora, mediante Contrato, sendo que a minuta do mesmo integra o presente Edital como se
nele estivesse transcrita.

9.3. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato, apés
a convocagcao feita pela UFSM, sob pena de decair o direito & contratacdo.

9.3.1. Como garantia contratual, a licitante vencedora caucionara uma quantia equivalente
a 5% (cinco por cento) do valor contratado, através de:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Fianca bancaria e ou
c) Seguro-garantia.

9.3.2. Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia acima
enumeradas, no momento da assinatura do contrato, efetuando o depdsito ou a entrega da
documentagao referente a mesma, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do
Contrato,_sob pena de decair do direito de adjudicacéo.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

10.1. Até 03 (irés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos e/ou impugnar o edital,
exclusivamente por meio eletrénico, no seguinte endereco: pregaoc@ufsm.br.

10.2. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de 02 (dois) dias Uteis
contados da data de recebimento do pedido de esclarecimentos e/ou impugnacao.

10.4. Acolhida a peticdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a
realizagdo do certame.

10.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos seréo divulgadas através do sistema e
vincularao os participantes e a UFSM, nos casos em que a Administragao julgar necessario.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS



11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de forma
imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengcao de recorrer, quando
lhe sera concedido o prazo de 03 (trés) dias para apresentagédo das razdes do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazbées em igual
prazo, que comegara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

12.1. Os recursos orcamentarios, para fazer frente as despesas da presente licitagao,
encontram-se nas seguintes rubricas: UG 153622, FONTE 8100, PT 169875.MRFC2N43RVN, ND
33903900.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera realizado depois de emitido o termo de recebimento definitivo,
onde todos 0s pogos ja deverdo estar outorgados e tamponados.

13.2. O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo da Nota Fiscal, devidamente
certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo 6rgao solicitante/UFSM. O
prazo para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na
UFSM, desde que nao haja impedimento legal.

13.3. O pagamento sera atualizado monetariamente pela variagdo IPCA-E, ocorrida no
periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigagao até o efetivo pagamento.

14. DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

14.1. As penalidades contratuais sao as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e artigo
49 do Decreto n. 10.024/2019.

14.2. A ocorréncia dos casos previstos no Artigo 78 da Lei n® 8.666/93 ensejara a rescisao
do contrato.

14.3. As penalidades encontram-se previstas no artigo 77, da Lei 8.666, de 21/06/93, bem
como nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

14.4. As penalidades a que esta sujeita a CONTRATADA, a teor do que reza o art. 87 da
Lei 8.666/93, séo as seguintes:
) adverténcia;
1)) multa;
1)) suspensao temporaria de participagdo em licitagoes;
V) impedimento de contratar com a Administracao por prazo n&o superior a 02 (dois) anos e;
V) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao.

14.5. A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras sang¢des
cabiveis, quando houver afastamento das condi¢des do Contrato ou das condigbes técnicas
estabelecidas.

14.6. O prazo para a apresentagao de recursos as penalidades aplicadas sera de 05 dias
Uteis, contados da data do recebimento da notificagao pela Licitante Vencedora.

14.7. A licitante vencedora sera considerada inadimplente se nao cumprir as exigéncias
previstas no edital e no Termo de Referéncia, em anexo ao presente Edital, ou caso se atrase



sem justificativa para a prestagao do servico, sujeitando-se a sangao prevista a seguir:

14.7.1. A Multa pelo inadimplemento da licitante vencedora sera de 20% (vinte por
cento) sobre o valor empenhado. No caso de reincidéncia a multa por inadimplemento sera o
dobro sobre o valor do servico empenhado que, requisitado, deixar de ser entregue.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de revogar
esta licitacdo, nos termos da legislagao, sem que caiba aos participantes, direito a reclamagéao ou
indenizagao.

15.2. A simples participacao nessa licitagdo implica na aceitacao plena e incondicional do
inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis”, o0 prazo estabelecido no art.
41, § 2° da Lei 8.666/93.

15.3. Os produtos/servicos deverdo ser entregues/prestados conforme os contratos
emitidos, nos locais definidos no Termo de Referéncia

15.4. O produto fornecido fora das especificagbes ficara sujeito a imediata substituicao
pelo fornecedor, sem qualquer énus para a UFSM.

15.5. O prazo de execucdo total dos servicos, ndo podera ultrapassar o periodo de 12
(dose) meses.

15.6. O prazo de validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias, contados da
data da abertura.

15.7. As condigbes e pregos acolhidos na proposta aceita serao irreversiveis, na forma
determinada pelo Edital.

15.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de vigéncia do contrato,
as condic¢oes de qualificagéo e habilitagdo exigidas no ato convocatério.

15.9. No caso e nédo haver expediente no dia marcado para a realizagao esta licitagéo, a
mesma sera realizada no primeiro dia util subsequente, mantidas todas as demais condigdes.

15.10. O resultado desta Licitagdo estara disponivel, apés a homologagédo, no
sitio http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Resultado/conrelit00.aspe na pagina da
UFSM, no endereco http://coral.ufsm.br/demapa/index.php/licitacoes/resultado.

15.11.  Copias  deste  Edital estdo  disponiveis para  download nos
portais www.comprasgovernamentais.gov.br e site.ufsm.br .

15.12. Em atendimento a Lei n® 12.846/2013, para a participagdo neste certame,
nenhuma das partes podera oferecer dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
através de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacao, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao sob
as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste certame, ou de
outra forma que nao relacionada a este certame, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

15.13. As duvidas e inadimpléncia serao resolvidas no foro da Justica Federal no Estado
do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

15.14. Informagdes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto



desta licitacdo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do enderego eletronico:
pregao@ufsm.br

15.15. O enderego da UFSM é o seguinte:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 95.591.764/0001-05
Edificio da Administracdo Central,
Departamento de Material de Patrimdnio
6° andar, sala 666 — Comissao de Licitacoes
CEP: 97105-900, Campus Universitario
Bairro Camobi, Santa Maria, RS

Santa Maria — RS, 18 de outubro de 2021.

Jane Lucia Sartori Lampert
Coordenadora de Editais e contratos



TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO 160/2021

1. DO OBJETO

. Constitui objeto da presente licitacdo a contratacdo de servigos de engenharia especializados néao
continuos para regularizagdo — outorga e tamponamento dos pogos tubulares, incluindo fornecimento de
material, laudos, relatérios e mao-de-obra, localizados nos campi da Universidade Federal de Santa Maria,

citados no item 2 deste TR;

° Os servicos a serem contratados compreendem os testes de vazdo, bem como a analise
fisico/quimica e microbioldgica da agua;

o Os servicos de OUTORGA a serem contratados devem obedecer as exigéncias e especificacbes
contidas no anexo | - Requerimento de Regularizacdo da Construcao de Poco Tubular e Outorga do
Uso de Agua Subterranea (Concedida para pogo que esteja sendo explorado sem outorga)

o Os servicos de TAMPONAMENTO a serem contratados devem obedecer as exigéncias e
especificacdes contidas no Anexo Il - Requerimento de Tamponamento de Captacdes de Agua

Subterranea.

o A cotacdo do objeto devera ocorrer por Pogo, sendo que a quantidade de objetos a serem
executados serdo de 28 pocos, onde 22 deverdo ser outorgados e 6 tamponados, conforme

necessidade e determinacao da UFSM, sendo estes os seguintes listados na tabela 1 abaixo.

Tabela 1 — Lista dos pogos que necessitam de regularizagéo

Coordenadas
Descricao Vazao (SIRGAS 2000) Situagdo Observaca .
do poco (m3h) : . o Profundidade
Latitude @ Longitude
do po¢o (m)
29°43'16. | 53°43'09. OUTORGA
01 CCSH 5,6 25" 14"W ATIVO R 100,00
L. 29°43’'10. = 53°43'04. TAMPONA
02 Planetario 6,3 84"S 76"W INATIVO R 49,00
Estrada
Jardim 29°42'59. 53°43'18. OUTORGA
03 Botanico 8 07" 59" ATIVO R 50,00
(trevo)
04  Politécnico 97 297524 S9MS2Eamvo OUTORGA 100,00
Depto 29°42’46. | 53°42’50. OUTORGA
05 Saide 10 86" 30" INATIVO R 100,00
“Marrecos” - —
06 ) 12 29 43”26. 53 43”26. ATIVO OUTORGA 90,00
. 22 42 R
piscicultura
Jardim 29°43'1.0 53°43'49. OUTORGA
07 Botanico 9 4" 46" ATIVO R 100,00
08 Laticinios 0,6 | 29°4%44. | 83°4323. | \\yg | OUTORGA | 15500
29 73 R
“Madame” opn op5
09 —entre BC 92  P9UEDS SSMEESamvo OUTORGA 100,00
e HUSM
Ginasio - -
10 Didatico g2 2ISI8 SFEESSaTivo OUTgRGA 75,50
CEFD
11 Reitoria 10 29038,.1 7 530392,,53' ATIVO OUTgRGA 100,00

12 “Torréo 6 29°43'11. | 53°43'17. ATIVO OUTORGA 128,00



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Paulista” —
perto da
musica
HVU

Tambo

Parque de
Expo — prox
da cx
d’agua
metalica
Torre da
radio
Area nova
(zootecnia)
Setor de
Transportes

CEEMA

Suinocultur
a
Estrada
Jardim
Botanico
(2)
Parque de
Exposi¢des
Escola de
Equitacdo

Prédio 21

Campus
Frederico
Westphalen
Campus
Palmeira
das
Missoes
Campus
Palmeira
das
Missbes
CAPPA —
Sao Joao
do Polésine
Depto de
Solos —
préx do
CEFD

7,6

10,3

05
1,6
6.4

8a10

0,7

8a1i10

12

13

Sem
informaca
o}

Sem
informaca
o}

Sem
informaca
o}

4,5

0,5

LOCAL DE EXECUCAO

31”7

29°43'43.
60"

29°43'47.
99”

29°43'23.
717

29°43'43.
89”
29°43'36.
10”
29°42°51.0
O”
29°43’
03.26” S
29°43'32.
69”

29°42’
59.60” S

29°43'32.
9”

29°43
01.87”S
Sem
informaca
o}

Sem
informaca
o}

Sem
informaca
o}

Sem
informaca
o]

29°43'8.4
9”

16”

53°43'1.1
0"
53°4312.
32”

53°42'53.
02”

53°45’19.
26”
53°44’16.
32”
53°43’13.
89”
53°43”
13.22” W
53°43’31.
06”

53°43’
25.29" W

53°42°46.
1 ”

53°43’
04.75" W
Sem
informaca
o}

Sem
informaca
o}

Sem
informaca
o}

Sem
informaca
o]

53°42°29.
83”

ATIVO

ATIVO

INATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

INATIVO

ATIVO

INATIVO

INATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

INATIVO

OUTORGA
R
OUTORGA
R

TAMPONA
R

OUTORGA
R
OUTORGA
R
OUTORGA
R
OUTORGA
R
TAMPONA
R

OUTORGA
R

TAMPONA
R

TAMPONA
R

OUTORGA
R

OUTORGA
R

OUTORGA
R

OUTORGA
R

TAMPONA
R

80,00

70,00

150,00

70,00
90,00

100,00

Sem
informacao

80,00

Sem
informacao

60,00

270,00

Sem
informacao

Sem
informacao

Sem
informacao

Sem
informacao

80,00

Campus Sede: Av. Roraima n® 1000, Cidade Universitéria, Bairro Camobi, Santa Maria — RS, CEP:
97105-900;

Campus de Frederico Westphalen: Linha 7 de Setembro, BR 386 Km 40, Frederico Westphalen — RS,

CEP: 98400-000;
Campus de Palmeira das Missdes: Av. Independéncia, n°® 3751, Bairro Vista Alegre, Palmeira das
Missbdes — RS;

Rua Maximiliano Vizzoto, 598 - Centro, Sdo Jodo do Polésine - RS, 97230-000



3. DA JUSTIFICATIVA

A outorga de direito de uso da agua representa um instrumento, através do qual o Poder Publico
autoriza, concede ou ainda permite ao usuario fazer o uso deste bem publico. E através deste que o Estado
exerce, efetivamente, o dominio das aguas preconizado pela Constituicdo Federal, regulando o
compartilhamento entre os diversos usuarios.

A Lei Estadual 10.350, de 30 de dezembro de 1994, em seu artigo 29, explica que qualquer
empreendimento ou atividade que alterar as condi¢des quantitativas e/ou qualitativas das aguas, superficiais
ou subterraneas, observando o Plano Estadual de Recursos Hidricos e os Planos de Bacia Hidrografica,
dependera de outorga.

Ainda, visto que a UFSM campus sede possui Licenga de Operagao (LO n° 00951/2020), emitida
pela Fundacao Estadual de Prote¢cédo Ambiental — FEPAM, a mesma exige através do Of. FEPAM/DISA-
OFDFNS n° 00287/2020 a regularizagao dos pocos da Universidade, através do item 3 que diz:

“Tendo em vista a emissao da LO 951/2020, e procurando sanar as pendéncias e
inconformidades observadas na vistoria realizada em novembro/2019, solicitamos o protocolo dos
seguintes documentos:

3- Outorga dos pocos e comprovacao de tamponamento dos inativos.”

Dessa forma, a contratag@o de servico de outorga e tamponamento dos pocos € fundamental para a

manutencgéo da Licenca de Operagédo do Campus.

4. DAS CONDICOES PARA PARTICIPAGAO

As empresas licitantes deverdo atender as exigéncias descritas no subitem 8.1.1 do edital.

5. DESCRICAO DO SERVICO

® A contratada obriga-se a elaborar a montagem do processo de regularizagdo, protocolizagdo
(DRH/SEMA), com acompanhamento, orientagédo e correcao de eventuais falhas do processo até a emissao

da Portaria;

® A contratada devera fazer a execugdo de obras de infraestrutura fisica (cercamento, laje de protecédo e
hidrobmetro) necessarias para a regularizagao dos pogos;

® Fornecer antes de protocolar junto ao DRH/SEMA, copia integral do processo a UFSM para fins de

prévia andlise;

® Para realizagédo dos trabalhos a Empresa Contratada devera utilizar-se de profissionais e equipamentos

proprios\adequados, para a regular e correta realizacao dos servigos contratados.

® (Cabera a Contratada arcar com todas as despesas de locomogédo, hospedagem, alimentagéo,
combustivel, mao-de-obra e demais profissionais necessarios para a execugao dos servigos previstos neste
edital.

® Os Servicos de Concessdao de OUTORGA devem obedecer a TODAS especificacées do Anexo | -
Requerimento de Regularizacdo da Construcdo de Poco Tubular e Outorga do Uso de Agua

Subterranea (Concedida para poco que esteja sendo explorado sem outorga)



e A contratada devera anexar os seguintes documentos e informagdes ao requerimento de regularizagéo

de pogo e outorga do direito de uso:

7 Requerimento check-list (informar o n® do processo de anuéncia prévia se for o caso);

8 Copia do Cartdo do CNPJ (pessoa juridica) ou CPF (pessoa fisica) do proprietario da terra onde se
localiza 0 pogo, ou do arrendatario com procuragéo do proprietario (mesmo da assinatura do oficio de
requerimento). O documento devera ter sido emitido no més de instrugdo do processo;

9 Ficha de cadastro do usuario, padrdo DRH, completamente preenchida e assinada pelo responsavel
técnico;

10 Declaracao de propriedade do imével onde se localiza o po¢o ou autorizagéo do proprietario do imével.
Caso seja enviada a escritura do imovel, a mesma deve ser atualizada e autenticada;

11 Informar se existe rede publica de abastecimento disponivel para conexdo. Caso houver, apresentar
planta hidraulica da separagdo total das redes de distribuicdo e dos reservatérios destinados ao
armazenamento da agua proveniente da rede publica e do pogo, existentes ou projetados (apresentar cada
rede com cores diferentes). A planta deve mostrar inclusive a separacgdo total interna das redes. Apresentar
ART do responsavel técnico habilitado pela execugéo e/ou levantamento hidraulico;

12 Planta de localizagdo em escala disponivel ou croqui (pode ser em imagem de satélite), com indicacao
das medidas de distdncias de lindeiros, cursos de agua proximos, outros empreendimentos que se
relacionem com a captacao de agua ou pontos de langamento de efluentes, fontes atuais e potenciais de
poluicdo e pog¢os num raio minimo de 500m, incluindo poligono de delimitagcdo da propriedade;

13 Comprovante (certificado, certidao, atestado, etc) de cadastro do pogo junto ao municipio quando a
execucao do poco ocorrer em municipio onde houver legislacao referente ao tema. Caso contrario devera
ser anexada declaragao da inexisténcia da legislacdo no municipio emitido no ano de instrugcdo do processo;
14 Informar a situacdo do empreendimento, onde se localiza o pogo, junto ao érgdo ambiental e apresentar,
se for o caso, a licenga vigente. A licenca deve autorizar a atividade para a qual a agua esta sendo requerida.
Caso nao tenha licenga ambiental, anexar o extrato de solicitagdo junto ao 6rgao ambiental. Salientamos que
o licenciamento devera estar no minimo em fase de Licenga de Instalagéo (L.l.);

15 ART(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) habilitado(s) pelo projeto de regularizagdo e outorga do poc¢o
tubular devidamente preenchida. Enviar o comprovante de pagamento da ART;

16 Caracterizagao hidrogeol6gica contendo:

- Pocos novos: perfil geolégico e construtivo indicando a(s) entrada(s) de agua(s), quantificando a(s)
vazao(oes) relativa(s) existente(s).

- Pocos Antigos: perfil geoldgico e construtivo elaborado a partir de informagées de pogos préximos e
observagdes feitas em teste de vazéo e inspec¢éo “in loco’.

OBS.: Salientamos que os pogos devem seguir as normas NBR 12.212 e 12.244 de 2006.
Teste de vazao conforme as normas NBR 12.212 e 12.244 de 2006 contendo:
(a) Planilha do teste de vazdo, padrao DRH, completamente preenchida;

(b) Gréficos <rebaixamento x tempo> e <recuperag¢do x tempo> em escala semi-logaritmica e com a reta
de inclinagdo das curvas de rebaixamento e recuperacao, respectivamente;

(c) Relatério técnico contendo as seguintes informagbes: tempo de bombeamento, profundidade da
bomba, caracteristicas do equipamento de bombeamento (tipo da bomba, niumero de estagios, poténcia do
motor e altura manométrica), vazao, nivel estatico, nivel dindmico, rebaixamento, memaria de calculo dos
parametros hidraulicos (transmissividade, capacidade especifica e vazdo 6tima) e método de andlise do

teste;

OBS. 1: Vazoes inferiores a 5 m3/h: O teste de bombeamento deve manter vazao constante, com condicao



de que tenha duracéo total ndo inferior a 24h, assegurada a estabilizagao do nivel dinAmico durante o
minimo de 4h.

OBS. 2: Vazao superior a 30 m3¥h: Apresentar Ensaio de Produgéo, que consiste de um bombeamento em
quatro intervalos de vazado de uma hora cada. A vazao de cada intervalo do escalonamento sera igual a
vazdo obtida no Teste de Vazao dividido por quatro (Q/4). A vazao da primeira hora de bombeamento serd o
correspondente a ¥4 do Teste de Vazao, a segunda o correspondente a ?/4+do Teste de Vazao, a terceira o
correspondente a % do Teste_de Vazao e finalizando a quarta hora com a vazao méxima ou igual a do Teste
de Vazao. Apresentar planilhas do Ensaio de Produgéo e a equagédo do pog¢o com as perdas de carga (pogo
e aquifero) e o grafico com o ponto critico;

OBS. 3: Se no local existir mais de um pogo do mesmo proprietario, devera ser realizado simultaneamente
ao teste de vazao, conforme as normas NBR 12.212 e 12.244 de 2006, a observagéo do nivel de agua do
outro pogo (ensaio de interferéncia). Apds esperar a recuperag¢do dos pogos e executar o teste de vazdo no
pocgo que estava em observagao e medir o nivel no pogo em que tinha sido executado o teste de vazdo. Em
caso de interferéncia, apresentar um relatorio técnico detalhado sobre a interpretag@o hidrogeolégica do
teste.

-Projeto operacional do pocgo:
a) Vazao de operagéo (requerida), nivel dindmico, numero de horas didrias de bombeamento;

Relatério ou fluxograma detalhado apresentando a demanda de agua para cada etapa e finalidade de uso,
justificando a vazao requerida no processo.
b) Caracterizagcdo detalhada do equipamento de bombeamento (tipo da bomba, nimero de estagios,

poténcia do motor, vazao e altura manométrica);
c) Apresentar especificagbes técnicas completas do hidrédmetro (fabricante, modelo, vazdo maxima, vazao

nominal, vazao minima);

-Documentacao fotografica do pogo:
a) Cercamento completo de forma a impedir o0 acesso de pessoas nao autorizadas ao pogo;

b
c
d

e

) Laje de protecao sanitaria;

) Tubo auxiliar para a medigao de niveis;

) Hidrémetro instalado na saida da boca do po¢o;

) Detalhe do painel do hidrémetro.

f) Andlise Fisico-Quimica e bacterioldgica da agua do poc¢o (relagdo em anexo) de acordo com o Standart
Methods for the Examination of Water and Wastewater. A coleta de dgua devera ser feita no final do ensaio
de bombeamento, de acordo com as normas para amostragem e armazenamento de dgua. Serdo aceitas

andlises com até um ano a partir da emissdo do laudo. No laudo devera ser apresentado parecer do

laboratorista sobre a qualidade da agua para o fim a que se destina. Analises incompletas nao serao aceitas;

(a) Parametros a serem apresentados na primeira analise fisico-quimica:

-Dureza total -Nitratos
-Condutividade Elétrica -Flaor
-Alcalinidade Total -Cromo

-pH -Chumbo
-Turbidez -Zinco

-Cor -Cobre
-Sélidos totais dissolvidos -Aluminio
-Calcio -Cadmio
-Magnésio -Sodio

-Ferro total -Potéassio
-Manganés total -Temperatura
-Cloreto -Nitrogénio Total
-Sulfato

(b) Parametros a serem apresentados na primeira analise bacterioldgica:
-Coliformes Totais
-Coliformes Termotolerantes
-Coliformes Heterotréficos



»  Os usuérios deverao anexar os seguintes documentos adicionais com base na finalidade de uso

no qual serd utilizada a dgua da captacéo:

J Consumo Humano:

(a) Informar o nimero de pessoas que serdo abastecidas pelo pogo;
(b) Instalar sistema de cloragéo e enviar documentacao fotografica.
o Dessedentacdo animal:

(a) Informar o tipo de criagdo;

(b) Informar o n® de cabecas;

(c) Informar se a criagdo intensiva ou extensiva.

o Irrigacao:

(a) Informar o tipo de cultivo;

(b) Area a ser irrigada;

) Volume de agua por area por dia;
(d) Periodo de irrigagéo;
) Quando houver a utilizagdo de insumos agricolas, enviar andlises de organofosforados totais

e carbamatos.

. Industrial:

(a) Informar detalhadamente as etapas da atividade industrial onde sera utilizada a agua do
pOGo.

. Lavagem de veiculos:

(a) Informar o nimero de veiculos que serdo lavados diariamente;

(b) Documentacdo fotografica da area onde os veiculos serdo lavados, detalhando a

pavimentagcdo impermeavel e as caixas separadora de agua e 6leo;

(c) Analises de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) e de PAH — Hidrocarbonetos
Poliarométicos.

o Lavanderia:

(a) Caso haja rede publica de abastecimento no local, enviar declaracdo da concessionaria

informando insuficiéncia para o abastecimento da lavanderia.

] Construgao Civil:

(@) Detalhar a obra de construgao civil que sera realizada;

(b) Informar a duragéo da obra de construcao;

(c) Informar o prazo de término da obra.

> Para as captagdes em empreendimentos industriais, atividade de lavagens de veiculos e

demais atividades que superem a demanda de 250 m?3dia sera exigido, relatorio de

monitoramento semestral contendo as seguintes informagoes:

> (a) Monitoramento Quantitativo, com planilhas contendo os valores das medigées semanais

de niveis de 4gua, do tempo didrio de bombeamento, e do volume das captagdes didrias, com ART



do responsavel técnico; e (b) Monitoramento Qualitativo, com planilhas contendo as andlises fisico-

quimica e bacteriolégica dos pardmetros abaixo relacionados (indicar o método de analise) com
interpretag@o hidrogeoldgica da eficiéncia de uso do recurso hidrico e parecer do laboratorista sobre
a qualidade da agua para o fim a que se destina;

Parametros Fisico-quimicos e bacterioldgicos para monitoramento:

- Condutividade Elétrica -Coliformes Totais
-pH -Coliformes Termotolerantes
- Nitratos -Coliformes Heterotroficos

- Sélidos totais dissolvidos

J Os servicos para TAMPONAMENTO dos pocos devem obedecer as especificacées do Anexo Il

- Requerimento de Tamponamento de Captacdes de Agua Subterranea.

. A contratada devera anexar os seguintes documentos e informacdes ao requerimento de

Tamponamento de Captagéo de Agua Subterranea para a aprovagao do Projeto de Tamponamento:

a) Requerimento check-list;

b) Cépia do Cartdo do CNPJ (pessoa juridica) ou CPF (pessoa fisica) do proprietario da terra onde se
localiza a intervencdo no recurso hidrico, ou do arrendatario com procuracdo do proprietario (mesmo da
assinatura do oficio de requerimento). O documento devera ter sido emitido no més de instrugdo do
processo;

¢) Ficha de cadastro do usuario para tamponamento, padrdo DRH, completamente preenchida e assinada
pelo responsavel técnico;

d) Declaragéo de propriedade do imo6vel onde se localiza o po¢o ou autorizagdo do proprietario do imével.
Caso seja enviada a escritura do imovel, a mesma deve ser atualizada e autenticada;

e) Informar, se for o caso, o nimero do processo para o qual foi expedida a outorga ou autorizagao prévia;

f) Planta de localizagdo em escala disponivel ou croqui (pode ser em imagem de satélite), com indicacao
das medidas de distdncias de lindeiros, cursos de agua préximos, outros empreendimentos que se
relacionem com a captacado de agua ou pontos de langamento de efluentes, fontes atuais e potenciais de
poluicdo e pogos num raio minimo de 500m, incluindo poligono de delimitacdo da propriedade;

g) ART(s) do(s) responséavel(eis) técnico(s) habilitado(s) pelo projeto de regularizagdo e outorga do pogo
tubular devidamente preenchida. Enviar o comprovante de pagamento da ART;

h) Caracterizagao hidrogeolégica contendo perfil geoldgico e construtivo. No caso de pogos antigos, o perfil
geoldgico e construtivo podera ser elaborado a partir de informagdes de pogos préximos e inspegao “in loco”.
i) Documentacgao fotografica da situagdo atual da captagao;

j) Andlise Fisico-Quimica e bacteriolégica da agua do poco (relagdo em anexo) de acordo com o Standart
Methods for the Examination of Water and Wastewater. A coleta de agua devera ser feita diretamente na
saida da captagéo, de acordo com as normas para amostragem e armazenamento de agua. Serao aceitas
andlises com até um ano a partir da emisséo do laudo. Analises incompletas ndo serao aceitas;

Parametros Fisico-quimicos e bacteriolégicos para requerimento de tamponamento:

- Condutividade Elétrica;

- pH; - Coliformes Totais;




- Nitratos; - Coliformes Termotolerantes;

- Solidos totais dissolvidos; - Coliformes Heterotroéficos.

OBS.: Conforme o contexto hidrogeoldgico e a natureza do empreendimento poderéo ser solicitados outros
parametros para analise deste Departamento.

-Projeto de tamponamento:

a) Informar as profundidades dos preenchimentos com material inerte e com a pasta de cimento;
b) Quantificar o volume dos materiais a serem empregados;

¢) Justificativa para a vedacao do pogo.

OBS. 1: O tamponamento deve impedir que infiltracdes superficiais tenham contato com as aguas
subterraneas. Para o caso de Pocos Tubulares e Ponteiras, o espaco interno deve ser totalmente
preenchimento com material inerte a base de brita granitica ou vulcénica, areia ou o material da prépria
perfuragdo, até uma profundidade de, no minimo, 2 (dois) metros abaixo do limite superior da rocha s,
sendo toda a parte superior restante preenchida com pasta de cimento até a superficie, buscando a maxima
vedagéao sanitaria possivel.

OBS. 2: Independentemente do estabelecimento da profundidade em que se encontra a rocha s& ou mesmo
da profundidade que porventura possa existir uma vedacao sanitaria, o preenchimento com cimento nunca
deve ser inferior a 2 metros de profundidade a partir da superficie do terreno, para o caso de pogos
tubulares e ponteiras, preenchendo-se a parte inferior com o material inerte acima citado.

OBS. 3: No caso de pocgos escavados, 0 espago interno deve ser totalmente preenchido por material inerte
ou terra de composicao idéntica a existente no entorno do pogo. O material devera ser lancado em camadas
compactadas. Devera ser colocada uma laje de cimento com no minimo 10 cm de espessura.

OBS. 4: A saliéncia da captacao existente acima da superficie do terreno devera ser destruida, sendo que o
local do poco apds o lacre e tamponamento devera ficar nivelado com a superficie do terreno.

OBS. 5: Os procedimentos aqui definidos sdo genéricos. Eventualmente, procedimentos especificos
poderao/deverao ser estabelecidos conforme a natureza geol6gica ou construtiva, para casos de risco em
pogos perfurados em &reas de influéncia de atividades de elevado potencial poluidor como postos de
gasolina, metallrgicas, curtumes, etc.

e Apds a aprovagao do Projeto emitida pelo DRH, o usuario devera executar a obra de tamponamento e,

posteriormente, apresentar os seguintes documentos para a obtencéo da Aprovacdao do Tamponamento:

a) Relatorio descritivo detalhado de cada etapa do processo de tamponamento;
b) Documentacao fotografica detalhada de cada etapa do tamponamento e do local do pogo tamponado
apéds ser concluida a obra.

e Os servicos deverao ser realizados de acordo com a necessidade do contratante

e Os servigos licitados devem ser de boa qualidade.

6. DOS CUSTOS

ltem Descricao dos Servicos Qtde Und Valor Valor
Unitario | Total R$
R$
01 Contratacdo de servico de outorga em 22 22 unidade

pogos nos Campi da UFSM em Santa
Maria, Palmeira das Missbes, Frederico
Westphalen e Sdo Jodo do Polésine. Os
servicos de outorga devem obedecer as
exigéncias e especificagbes contidas no
anexo | - Requerimento de Regularizacao
da Construgdo de Pogo Tubular e Outorga
do Uso de Agua Subterranea (Concedida
para pogo que esteja sendo explorado sem
outorga) do termo de Referéncia.




02 Contratacdo de servico de tamponamento 06 unidade
de 6 pocos nos Campi da UFSM. A
contratada deve obedecer as exigéncias e
especificagbes contidas no Anexo Il -
Requerimento de Tamponamento de
Captacdes de Agua Subterrdnea do Termo
de Referéncia.

TOTAL R$

7. CONTRATACAO

Sera contratada uma empresa para o objeto solicitado neste Termo de Referéncia, sendo
declarada vencedora a empresa que apresentar o menor custo para fornecimento do servico objeto

deste TR, desde que apresente todas as exigéncias definidas neste documento.
8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Deve manter um telefone fixo, e/ou um telefone celular, sempre operante para atender ao
chamado da UFSM. Depois de chamada pela UFSM a CONTRATATA deve retornar em no maximo 48
horas com a informacao sobre o planejamento da data para execucao;

8.2. Sempre que necessitar realizar vistorias agendar previamente com a Fiscalizacgao;

8.3. Os dias para prestacao desses servigos sdo de segunda a sexta, de acordo com a necessidade e a
programacao desta Universidade;

8.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependéncias da
UFSM;

8.5. Ter disponiveis todos os instrumentos e equipamentos técnicos, veiculos e ferramentas a serem usados
na prestacao do servigo, os quais devem estar em perfeitas condi¢des de funcionamento, ndo apresentando
riscos de acidentes aos funcionarios e devidamente abastecidos de combustiveis (quando tratar-se de
equipamentos ou ferramentas elétricas, é responsabilidade da CONTRATADA verificar e adequar-se, com
antecedéncia, as voltagens disponiveis no local de execugao do servigo);

8.6. Executar o objeto conforme indicagao do local por parte da fiscalizagao;

8.7. Acatar e por em pratica as recomendacdoes das normas brasileiras no que diz respeito a

execucao dos servicos, operacao de equipamentos e manuseio de produtos e ferramentas;

8.8. Deve executar todos os procedimentos de seguranca e fornecer a seus funcionarios todos os
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) necessarios a protecao da integridade fisica individual e
coletiva, conforme as exigéncias das normas de seguranca e medicina do trabalho e/ou legislacao

vigente, fazendo uso e aplicacao de todas as normas de seguranca e prevencao de acidentes.

8.9. ACONTRATADA deve assumir todas as obrigacoes e as providéncias estabelecidas na legislacao
especifica quando os seus empregados forem vitimas no desempenho dos servicos ou em conexao

com eles, ainda que verificadas nas dependéncias da UFSM e/ou demais Unidades contempladas;



8.10. Dar ciéncia ao fiscal da UFSM, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade e de
todas as ocorréncias que verificar durante a execucdo dos servicos, indicando sempre um

responsavel por cada servigo;

8.11. Responsabilizar-se, civil, administrativa, penal e tecnicamente, sob as penas da Lei, por
quaisquer danos e/ou prejuizos materiais e/ou pessoais que venha a causar e/ou causados pelos

seus empregados, a UFSM ou a terceiros;

8.12. A CONTRATADA deve executar os servicos de forma a produzir o maximo de resultados, com o
minimo de transtorno para a UFSM (com a maxima eficacia), devendo, para tanto, programar suas

atividades junto a fiscalizacao da UFSM;

8.13. A CONTRATADA ficara obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos objeto deste termo, nos quais forem verificadas imperfeicoes, vicios,
negligéncias ou impericias resultantes da execucao dos trabalhos ou do emprego de maquinas e de
equipamentos, a critério da UFSM, que lhe assinara prazo compativel para a adocao das providéncias

ou conclusao dos reparos a realizar;

8.14. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados neste termo, nao

se admitindo modificacoes sem a prévia consulta e concordancia formal por parte da fiscalizacao;

8.15. Por se tratar de um servico especializado, o servico devera ser realizado por profissional

habilitado, com experiéncia prévia comprovada neste tipo de atividade;

8.16. A CONTRATADA devera apresentar o relatorio resultante de todo o servico prestado, juntamente
com o Atestado de Responsabilidade Técnica deste, devidamente quitado pela CONTRATADA junto

ao respectivo Conselho Regional.

8.17. A empresa prestadora dos servigos devera ser responsavel pela guarda e cobertura dos equipamentos
conta intempéries;

8.18. A empresa é responsavel também pela guarda, vigilancia e seguranca e manutencao das estruturas e
equipamentos e ferramentas utilizadas para prestagéo dos servigos ndo cabendo a contratante arcar com
qualquer despesa relativo a dano, desaparecimento ou furto.

8.19. Refazer, sem quaisquer énus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos servi¢os decorrentes de
erros constatados, de responsabilidade da CONTRATADA.

8.20. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de
subempreiteiras e/ou subcontratadas, néo cobertas pelo seguro, correrdao por conta da CONTRATADA.

8.21. Correrao por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao;

b) Infiltragao de qualquer espécie ou natureza;

c) Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir ao objeto deste Contrato;

d) Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra
ou em decorréncia dela.

8.22. Ndo divulgar dados ou informagdes a que venha ter acesso, referentes aos servigos prestados, salvo
expressamente autorizados pela CONTRATANTE.



8.23. Manter, durante toda a execugéo deste servico, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigbes que culminaram em sua habilitacao/qualificagéo na fase da licitagao.

8.24. Fornecer ao contratante sempre que solicitado quaisquer informagdes e/ou esclarecimento sobre o
fornecimento do objeto.

8.25. O 6nus de corregao dos servigcos ou substituicao dos mesmos serdo por conta da contratada.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Acompanhar, controlar e avaliar a prestagao, através da unidade responsavel por esta atribuicao.
9.2. Prestar todas as informacgdes possiveis a CONTRATADA para execugéo do objeto deste Contrato.

9.3. Garantir acesso necessario ao cumprimento do objeto deste ajuste da CONTRATADA as dependéncias
da CONTRATANTE, observadas suas normas de seguranga.

9.4. Manter sistema de controle dos servigos executados, garantindo o cumprimento do horéario de prestagao
de servigos estipulado pela CONTRATANTE.

9.5. Notificar, por escrito, a contratada quando da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao do contrato, para que sejam tomadas providéncias em face de quaisquer irregularidades;

9.6. Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

9.7. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com o acordado

9.8. Indicar o local onde devera ser prestado o servigo;

9.9. A execucao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por representante da UFSM designado

por autoridade competente, doravante denominado “Gestor do Contrato”;

9.10. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade ou sobre os servicos ndo estarem em
conformidade com o Contrato. O Fiscal da UFSM rejeitara o servigo, discriminando em relatério, as
irregularidades encontradas e providenciara a imediata comunicacdo dos fatos a CONTRATADA, ficando
esta com o recebimento do relatério, cientificada da obrigacdo de sanar as irregularidades apontadas e de

que estara, conforme o caso, passivel das sancoes cabiveis.

10.PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para apresentagéo do relatério de regularizagé@o, ou seja a comprovagao final da execugéo
dos servigos objetos deste TR, de TODOS os pogos (total de 28 pogos, sendo, tamponamento de 6 pogos e
outorga de 22 pogos) feito pela CONTRATADA nao deverd ultrapassar 12 (doze) meses apés a assinatura
do contrato. Salvo fato superveniente a ser analisado pela fiscalizagdo da PROINFRA, o que podera

acarretar a renovacao do contrato, por periodo estimado pela fiscalizagdo do contrato.
11.RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA apresentar comunicacao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15 dias, a
verificagao dos servigos executados, para fins de recebimento provisério (TRP).
11.2. O néo atendimento a uma ou mais condi¢cdes deste documento, bem como das demais disposigoes do
Edital, resultard em recusa de recebimento do objeto pela PROINFRA da UFSM.



11.3. Somente serd aceito o relatério dos servigos de tamponamento e outorga apds minuciosa revisao
realizada pela Fiscalizagdo da UFSM. Essa revisao deve garantir o atendimento integral das especificacoes
técnicas apresentadas neste Termo de Referéncia. Ainda, a CONTRATADA devera retificar as

inconformidades devendo a FISCALIZAGAO proceder a uma nova revisdo destes apontamentos.

11.4. Apés atendimento de todas as exigéncias contratuais e em o documento ndo apresentando novas
inconformidades, a aceitacdo dos servigos contratados pela Fiscalizagao sera realizada através do Termo de
Recebimento Definitivo (TRD).



ANEXO |

HP02A REG

Requerimento de Regularizacdo da Construcio de Poco Tubular e Outorga do Uso de Agua
Subterranea
{Concedida para poco que esteja sendo explorado sem outorga)

Ao Diretor

Departamento de Recursos Hidricos/SEMA
Av. Borges de Medeiros, n® 261 / 122 andar
CEP: 90020-021 Porto Alegre - RS
Fone: 51 3288-8147

(Nome do Requerente), CPF ou CGC n° (CPF - Pessoa Fisica ou CNPJ - Pessoa Juridica),
vem pelo presente requerer a este Departamento a regularizacao da construcao de po¢o com vistas a
captacao de agua subterranea, para a finalidade de USO *..........cccccveeviiieeecciee e, , conforme
determina a Lei Estadual n® 10.350/94, na (enderego completo do requerente), distrito, municipio.

Nestes termos pede deferimento.

Assinatura do Requerente*

Assinatura do Técnico Responsavel*

Nome
Endereco completo para correspondéncia
Fone/Fax/E-mail

OBS 1: O requerente deve ser o proprietario da terra, onde se localiza o pogo, ou arrendatario. (Neste
ultimo caso, deve constar no processo a procuragao para encaminhamento do projeto, assinado pelo
proprietario da terra).

OBS 2: Deverao ser informadas todas as finalidades de uso previstas. Onde houver rede publica de
abastecimento, somente serdo permitidos os usos previstos no Decreto Estadual n® 23.430/1974,
regulamentado pelas Resolu¢coes CRH n° 60/09, 63/09 e 71/09.

OBS 3: Assinatura reconhecida em cartério ou copia da carteira de identidade.

> Os usuarios deverdao anexar os seguintes documentos e informagdes ao requerimento de
regularizagdo de poco e outorga do direito de uso:

1 Requerimento check-list (informar o n? do processo de anuéncia prévia se for o caso);



2 Cépia do Cartdo do CNPJ (pessoa juridica) ou CPF (pessoa fisica) do proprietario da terra
onde se localiza o pogo, ou do arrendatario com procuragao do proprietario (mesmo da assinatura do oficio
de requerimento). O documento devera ter sido emitido no més de instrugao do processo;

3 Ficha de cadastro do usuario, padrao DRH, completamente preenchida e assinada pelo
responsavel técnico;

4 Declaragéo de propriedade do imével onde se localiza o pogo ou autorizacao do proprietério
do imovel. Caso seja enviada a escritura do imével, a mesma deve ser atualizada e autenticada;

5 Informar se existe rede publica de abastecimento disponivel para conexdo. Caso houver,
apresentar planta hidraulica da separacgéo total das redes de distribuicdo e dos reservatoérios destinados ao
armazenamento da agua proveniente da rede publica e do pogo, existentes ou projetados (apresentar cada
rede com cores diferentes). A planta deve mostrar inclusive a separacgéo total interna das redes. Apresentar
ART do responsavel técnico habilitado pela execucéo e/ou levantamento hidraulico;

6 Planta de localizagdo em escala disponivel ou croqui (pode ser em imagem de satélite), com
indicacao das medidas de distancias de lindeiros, cursos de dgua proximos, outros empreendimentos que se
relacionem com a captacado de agua ou pontos de langamento de efluentes, fontes atuais e potenciais de
poluicdo e pogos num raio minimo de 500m, incluindo poligono de delimitacdo da propriedade;

7 Comprovante (certificado, certiddo, atestado, etc) de cadastro do pogo junto ao municipio
guando a execugado do pogo ocorrer em municipio onde houver legislagao referente ao tema. Caso contrario
devera ser anexada declaracédo da inexisténcia da legislagdo no municipio emitido no ano de instrugéo do
processo;

8 Informar a situacdo do empreendimento, onde se localiza o pogo, junto ao érgao ambiental e
apresentar, se for o caso, a licenga vigente. A licenga deve autorizar a atividade para a qual a 4gua esta
sendo requerida. Caso nao tenha licengca ambiental, anexar o extrato de solicitagdo junto ao érgao
ambiental. Salientamos que o licenciamento devera estar no minimo em fase de Licenga de Instalacado (L.I.);

9 ART(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) habilitado(s) pelo projeto de regularizagdo e
outorga do pogo tubular devidamente preenchida. Enviar o comprovante de pagamento da ART;

10  Caracterizagao hidrogeoldgica contendo:

- Pogos novos: perfil geolégico e construtivo indicando a(s) entrada(s) de agua(s), quantificando a(s)
vazao(des) relativa(s) existente(s).

- Pogos Antigos: perfil geoldgico e construtivo elaborado a partir de informagées de pocos proximos e
observagdes feitas em teste de vaz&o e inspegéo “in loco”.

OBS.: Salientamos que os pogos devem seguir as normas NBR 12.212 e 12.244 de 2006.

11 Teste de vazao conforme as normas NBR 12.212 e 12.244 de 2006 contendo:

(d) Planilha do teste de vazao, padrao DRH, completamente preenchida;

(e) Gréficos <rebaixamento x tempo> e <recuperagdo x tempo> em escala semi-logaritmica e com a
reta de inclinagédo das curvas de rebaixamento e recuperacao, respectivamente;

(f) Relatorio técnico contendo as seguintes informagdes: tempo de bombeamento, profundidade da
bomba, caracteristicas do equipamento de bombeamento (tipo da bomba, niumero de estagios, poténcia do
motor e altura manométrica), vazao, nivel estatico, nivel dindmico, rebaixamento, memdria de célculo dos
parametros hidraulicos (transmissividade, capacidade especifica e vazdo 6tima) e método de andlise do
teste;

OBS. 1: Vazoes inferiores a 5 m3/h: O teste de bombeamento deve manter vazao constante, com condicao
de que tenha duracéo total ndo inferior a 24h, assegurada a estabilizagao do nivel dinAmico durante o
minimo de 4h.

OBS. 2: Vazao superior a 30 m3¥h: Apresentar Ensaio de Produgéo, que consiste de um bombeamento em
quatro intervalos de vazdo de uma hora cada. A vazao de cada intervalo do escalonamento serd igual a
vazao obtida no Teste de Vazao dividido por quatro (Q/4). A vazao da primeira hora de bombeamento serd o
correspondente a 4 do Teste de Vazao, a segunda o correspondente a %/4do Teste de Vazao, a terceira o
correspondente a % do Teste_de Vazao e finalizando a quarta hora com a vazao maxima ou igual a do Teste
de Vazao. Apresentar planilhas do Ensaio de Produgéao e a equacao do pogo com as perdas de carga (pogo
e aquifero) e o grafico com o ponto critico;

OBS. 3: Se no local existir mais de um pogo do mesmo proprietario, devera ser realizado simultaneamente



ao teste de vazao, conforme as normas NBR 12.212 e 12.244 de 2006, a observagéo do nivel de agua do
outro pogo (ensaio de interferéncia). Apds esperar a recuperagdo dos pogos e executar o teste de vazdo no
poco que estava em observagao e medir o nivel no pogo em que tinha sido executado o teste de vazao. Em
caso de interferéncia, apresentar um relatorio técnico detalhado sobre a interpretagao hidrogeolégica do
teste.

12 Projeto operacional do poco:

(a) Vazao de operacao (requerida), nivel dinamico, nimero de horas diarias de bombeamento;
(b) Relatério ou fluxograma detalhado apresentando a demanda de agua para cada etapa e finalidade
de uso, justificando a vazao requerida no processo.

13 Caracterizagdo detalhada do equipamento de bombeamento (tipo da bomba, nimero de
estagios, poténcia do motor, vazao e altura manométrica);

14 Apresentar especificagdes técnicas completas do hidrébmetro (fabricante, modelo, vazao
maxima, vazdo nominal, vazao minima);

15 Documentagao fotografica do pogo:

Cercamento completo de forma a impedir 0 acesso de pessoas nao autorizadas ao pogo;
Laje de protegao sanitéria;

Tubo auxiliar para a medicao de niveis;

Hidrédmetro instalado na saida da boca do po¢o;

) Detalhe do painel do hidrémetro.
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16 Andlise Fisico-Quimica e bacteriol6gica da agua do pogo (relagédo em anexo) de acordo com
o Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater. A coleta de agua devera ser feita no final
do ensaio de bombeamento, de acordo com as normas para amostragem e armazenamento de agua. Serao
aceitas andlises com até um ano a partir da emissao do laudo. No laudo devera ser apresentado parecer do
laboratorista sobre a qualidade da dgua para o fim a que se destina. Analises incompletas nao serédo aceitas;

(b) Parametros a serem apresentados na primeira analise fisico-quimica:

-Dureza total

-Condutividade Elétrica -Nitratos
-Alcalinidade Total -Flaor

-pH -Cromo
-Turbidez -Chumbo
-Cor -Zinco
-Sélidos totais dissolvidos -Cobre
-Calcio -Aluminio
-Magnésio -Cadmio
-Ferro total -Sédio
-Manganés total -Potassio
-Cloreto -Temperatura
-Sulfato -Nitrogénio Total

(b) Parametros a serem apresentados na primeira analise bacterioldgica:

-Coliformes Totais
-Coliformes Termotolerantes
-Coliformes Heterotroficos

»  Os usuarios deverao anexar os seguintes documentos adicionais com base na finalidade de uso
no qual sera utilizada a 4qua da captacéo:

e Consumo Humano:

() Informar o nUmero de pessoas que serao abastecidas pelo poco;
(d) Instalar sistema de cloragao e enviar documentagao fotografica.

¢ Dessedentacao animal:

(d) Informar o tipo de criacao;



(e) Informar o n? de cabecas;
() Informar se a criacao intensiva ou extensiva.

e Irrigacao:

f
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Informar o tipo de cultivo;

Area a ser irrigada;

h) Volume de agua por area por dia;

i) Periodo de irrigagéao;

j) Quando houver a utilizagdo de insumos agricolas, enviar analises de organofosforados totais
e carbamatos.
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¢ Industrial:

(b) Informar detalhadamente as etapas da atividade industrial onde sera utilizada a agua do
pogo.

e Lavagem de veiculos:

(d)  Informar o nimero de veiculos que serdo lavados diariamente;

(e) Documentacdo fotografica da area onde os veiculos serdo lavados, detalhando a
pavimentagdo impermedvel e as caixas separadora de agua e 6leo;

(f) Analises de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) e de PAH — Hidrocarbonetos
Poliaromaticos.

e Lavanderia:

(b) Caso haja rede publica de abastecimento no local, enviar declaragdo da concessionaria
informando insuficiéncia para o abastecimento da lavanderia.

e Construcao Civil:

(d) Detalhar a obra de construgao civil que serd realizada;
(e) Informar a duragéo da obra de construcao;
(f) Informar o prazo de término da obra.

» Para as captagdes em empreendimentos industriais, atividade de lavagens de veiculos e
demais atividades que superem a demanda de 250 m?3dia serda exigido, relatério de
monitoramento semestral contendo as seguintes informagodes:

> (a) Monitoramento Quantitativo, com planilhas contendo os valores das medigées semanais
de niveis de 4gua, do tempo didrio de bombeamento, e do volume das captagdes didrias, com ART
do responsavel técnico; e (b) Monitoramento Qualitativo, com planilhas contendo as andlises fisico-
quimica e bacteriolégica dos pardmetros abaixo relacionados (indicar o método de analise) com
interpretag@o hidrogeoldgica da eficiéncia de uso do recurso hidrico e parecer do laboratorista sobre
a qualidade da agua para o fim a que se destina;

Parametros Fisico-quimicos e bacteriologicos para monitoramento:

- Condutividade Elétrica

- pH

- Nitratos

- Soélidos totais dissolvidos

-Coliformes Totais
-Coliformes Termotolerantes
-Coliformes Heterotréfico



ANEXO I

HPO4A TAMP

Requerimento de Tamponamento de Captacdes de Agua Subterranea

Ao Diretor

Departamento de Recursos Hidricos/SEMA
Rua Borges de Medeiros, n®. 261/ 12° andar
CEP: 90020-021 Porto Alegre - RS
Fone: 51 3288-8147

(Nome do Requerente), CPF ou CNPJ n° (CPF - Pessoa Fisica ou CNPJ - Pessoa
Juridica), vem pelo presente requerer a este Departamento o tamponamento de pogo tubular, conforme
determina o Artigo 32 e paragrafo Unico do Decreto Estadual n® 42.047/2002, na (endereg¢o completo do
requerente) distrito, municipio.

Nome
Endereco completo para correspondéncia
Fone/Fax/E-mail

OBS 1: O requerente deve ser o proprietario da terra, onde se localiza o pogo, ou arrendatario. Neste ultimo
caso, deve constar no processo a procuragao para encaminhamento do projeto, (assinado pelo proprietario
da terra)

OBS 2: Deverao ser informadas todas as finalidades de uso previstas. Onde houver rede publica de
abastecimento, somente serdo permitidos os usos previstos no Decreto Estadual n® 23.430/1974,
regulamentado pelas Resolu¢cées CRH n° 60/09, 63/09 e 71/09.

OBS 3: Assinatura reconhecida em cartério ou copia da carteira de identidade.

Termo de Referéncia para Tamponamento de Captacdes de Agua Subterranea

Este Termo de Referéncia visa tragar procedimentos para tamponamento de captagdes de agua
subterranea, que tenham sido abandonados por qualquer motivo, em conformidade ao disposto no Artigo 32
e paragrafo unico do Decreto Estadual n? 42.047/2002.

O objetivo de um tamponamento deve ser a prevengao, ou seja, eliminar qualquer possibilidade de
poluentes no(s) aquifero(s), através deste meio de acesso representado pelo pogo.

O tamponamento consiste em duas etapas de realizagdo. Primeiro devera ser enviado o Projeto de
Tamponamento, que, apds aprovado, podera ser realizada a Obra de Tamponamento.

OBS.: A execugédo da Obra de tamponamento s6 podera ser realizada apds a autoriza¢ao, emitida pelo
DRH, de aprovacao do Projeto de tamponamento.



> Os usuarios deverao anexar os seguintes documentos e informagdes ao requerimento de
Tamponamento de Captacao de Agua Subterranea para a aprovagéo do Projeto de Tamponamento:

a) Requerimento check-list;

b) Cépia do Cartdo do CNPJ (pessoa juridica) ou CPF (pessoa fisica) do proprietario da terra onde se
localiza a interveng&@o no recurso hidrico, ou do arrendatario com procuragéo do proprietéario (mesmo da
assinatura do oficio de requerimento). O documento devera ter sido emitido no més de instrugcao do
processo;

c¢) Ficha de cadastro do usuério para tamponamento, padrao DRH, completamente preenchida e
assinada pelo responsavel técnico;

d) Declaracao de propriedade do imével onde se localiza o pogo ou autorizagédo do proprietario do
imovel. Caso seja enviada a escritura do imével, a mesma deve ser atualizada e autenticada;

e) Informar, se for o caso, o numero do processo para o qual foi expedida a outorga ou autorizagao
prévia;

f) Planta de localizagdo em escala disponivel ou croqui (pode ser em imagem de satélite), com
indicacao das medidas de distancias de lindeiros, cursos de dgua préximos, outros empreendimentos que se

relacionem com a captagao de agua ou pontos de langcamento de efluentes, fontes atuais e potenciais de
poluicdo e pogos num raio minimo de 500m, incluindo poligono de delimitacdo da propriedade;

g) ART(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) habilitado(s) pelo projeto de regulariza¢édo e outorga do
pogo tubular devidamente preenchida. Enviar o comprovante de pagamento da ART;

h) Caracterizagédo hidrogeolédgica contendo perfil geolégico e construtivo. No caso de pogos antigos, o
perfil geoldgico e construtivo podera ser elaborado a partir de informacdes de pogos proéximos e inspegao “in
loco”.

i)  Documentacao fotografica da situacao atual da captagao;

j)  Analise Fisico-Quimica e bacteriologica da agua do pocgo (relagdo em anexo) de acordo com o
Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater. A coleta de agua deverd ser feita
diretamente na saida da captagao, de acordo com as normas para amostragem e armazenamento de agua.
Serao aceitas analises com até um ano a partir da emissao do laudo. Analises incompletas nao serao
aceitas;

Parametros Fisico-quimicos e bacteriologicos para requerimento de tamponamento:

- Condutividade Elétrica;

- pH; - Coliformes Totais;

- Nitratos; - Coliformes Termotolerantes;
- Sélidos totais dissolvidos; - Coliformes Heterotroficos.

OBS.: Conforme o contexto hidrogeoldgico e a natureza do empreendimento poderéo ser solicitados outros
parametros para analise deste Departamento.

k) Projeto de tamponamento:

(a) Informar as profundidades dos preenchimentos com material inerte e com a pasta de cimento;
(b) Quantificar o volume dos materiais a serem empregados;
(c) Justificativa para a vedagéo do poco.

OBS. 1: O tamponamento deve impedir que infiltracdes superficiais tenham contato com as aguas
subterraneas. Para o caso de Pocos Tubulares e Ponteiras, o espaco interno deve ser totalmente
preenchimento com material inerte a base de brita granitica ou vulcanica, areia ou o material da prépria
perfuragdo, até uma profundidade de, no minimo, 2 (dois) metros abaixo do limite superior da rocha s,
sendo toda a parte superior restante preenchida com pasta de cimento até a superficie, buscando a maxima
vedagao sanitaria possivel.




OBS. 2: Independentemente do estabelecimento da profundidade em que se encontra a rocha s& ou mesmo
da profundidade que porventura possa existir uma vedacgao sanitaria, o preenchimento com cimento nunca
deve ser inferior a 2 metros de profundidade a partir da superficie do terreno, para o caso de pogos
tubulares e ponteiras, preenchendo-se a parte inferior com o material inerte acima citado.

OBS. 3: No caso de pocgos escavados, o espaco interno deve ser totalmente preenchido por material inerte
ou terra de composicao idéntica a existente no entorno do pogo. O material devera ser lancado em camadas
compactadas. Devera ser colocada uma laje de cimento com no minimo 10 cm de espessura.

OBS. 4: A saliéncia da captagao existente acima da superficie do terreno devera ser destruida, sendo que o
local do poco apds o lacre e tamponamento devera ficar nivelado com a superficie do terreno.

OBS. 5: Os procedimentos aqui definidos sdo genéricos. Eventualmente, procedimentos especificos
poderao/deverao ser estabelecidos conforme a natureza geol6gica ou construtiva, para casos de risco em
pogos perfurados em &reas de influéncia de atividades de elevado potencial poluidor como postos de
gasolina, metallrgicas, curtumes, etc.

> Apo6s a aprovagao do Projeto emitida pelo DRH, o usudrio devera executar a obra de tamponamento
e, posteriormente, apresentar os seguintes documentos para a obtencao da Aprovacao do
Tamponamento:

1. Relat6rio descritivo detalhado de cada etapa do processo de tamponamento;

2. Documentacao fotografica detalhada de cada etapa do tamponamento e do local do pogo
tamponado apés ser concluida a obra.



MINISTERIO DE EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CONTRATO N2 __ /2021

Que firmam a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA — UFSM, CNPJ
95.591.764/0001-05, sediada na Cidade Universitaria, em Santa Maria, neste ato
representada pelo Reitor, Prof. PAULO AFONSO BURMANN e a empresa,
XXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXX, XXX, Bairro XXXXXX, CEP:
XXXXX-XXX, em XXXXXX — XX, CNPJ XX XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato
representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXX, representante legal, a seguir
denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, estabelecem
a CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE
ENGENHARIA ESPECIALIZADOS NAO CONTINUOS PARA
REGULARIZACAO - OUTORGA E TAMPONAMENTO DOS POCOS
TUBULARES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, LAUDOS,
RELATORIOS E MAO-DE-OBRA, LOCALIZADOS NOS CAMPI DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, de acordo com o que
estabelece, a Lei 8666 de 21/06/93, alterada por Legislacdo Posterior, Lei
10.520/2002, e em conformidade com o Decreto 10.024/2019 de 20 de
setembro de 2019, em face do que consta no processo 23081.087971/2021-31,
e da proposta da Licitante Vencedora do Pregao Eletrénico 160/2021 que
integra o presente Contrato, como se aqui estivesse transcrita, para o fim acima
e de acordo com as seguintes clausulas e subclausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a prestar os SERVICOS DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADOS NAO CONTINUOS PARA REGULARIZACAO - OUTORGA E
TAMPONAMENTO DOS POCOS TUBULARES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL,
LAUDOS, RELATORIOS E MAO-DE-OBRA, LOCALIZADOS NOS CAMPI DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA, conforme descrigdo em anexo ao presente contrato, como se aqui
estivesse transcrito.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATANTE podera aumentar ou diminuir o objeto, conforme Artigo 65, paragrafo
19, da lei n°® 8.666, de 21/06/93.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A CONTRATADA nao podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execugao do
objeto, sob as penalidades previstas na Lei n. 8.666/93.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

A CONTRATADA devera seguir as especificagcdes em anexo ao presente contrato.
SUBCLAUSULA QUARTA

O prazo para apresentacao do relatério de regularizacao de TODOS os pogos nao

devera ultrapassar 12 (doze) meses apds a assinatura do contrato, conforme descrito no

Anexo.



SUBCLAUSULA QUINTA

O servico devera ser realizado por uma equipe multidisciplinar habilitada,
cadastrada no 6rgao ambiental competente, nao dependente direta ou
indiretamente do proponente do empreendimento ou atividade, que nao tenha grau
de parentesco com o empreendedor, e que sera responsavel tecnicamente pelos

resultados apresentados.

CLAUSULA SEGUNDA
DA VIGENCIA

O contrato vigera por 14 (quatorze) meses, a partir de sua assinatura.

CLAUSULA TERCEIRA
DO PRECO E DO VALOR DO CONTRATO

O presente contrato importa no valor mensal de R$ ( ), totalizando
em R$ ( ) anuais, de acordo com os valores detalhados e
anexo ao presente contrato.

SUBCLAUSULA UNICA

O reajustamento dos pregos sera anual, com base na variagao do IPCA-E/IBGE, conforme
determina a Lei 9.069/95 e legislagdo posterior.

CLAUSULA QUARTA
DO PAGAMENTO

A UFSM efetuara o pagamento depois de emitido o termo de recebimento definitivo, onde
todos 0s pogos ja deverao estar outorgados e tamponados, a partir da entrega da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente certificada pela unidade solicitante/UFSM, acusando o seu
recebimento, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a partir de sua entrega na UFSM, desde que
nao haja impedimento legal.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA
O valor do pagamento serd atualizado monetariamente pela variagédo do IPCA-E, ocorrida
no periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacdo até o efetivo pagamento.
CLAUSULAQUINTA
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
Para atender as despesas decorrentes desta contratacdo, a CONTRATANTE emitiu a
Nota(s) de Empenho(s) 2021 XXXXXX.
CLAUSULA SEXTA
DAS PENALIDADES

As penalidades, para o caso do ndo cumprimento do presente Contrato sdo as previstas
no artigo 77 da Lei 8.666/93, bem como os artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.



SUBCLAUSULA PRIMEIRA

As penalidades a que estao sujeitas a CONTRATADA, a teor do que reza o art. 87 da Lei
8.666/93 e Lei 10.520/2002, no que couber, sdo as seguintes:

[) adverténcia;

[l) multa;

[Il) suspensao temporaria de participagao em licitagoes;

IV) impedimento de contratar com a Administragcao por prazo ndo superior a 05 (cinco) anos e
V) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a administracao.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras sangdes
cabiveis, quando houver afastamento das condi¢ées Contratuais.

CLAUSULA SETIMA
DAS MULTAS

As multas para o descumprimento de Clausulas Contratuais sédo as seguintes:
SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA seréa considerada inadimplente se ndo cumprir as exigéncias previstas no
contrato e no anexo, ou caso se atrase sem justificativa para a prestagao do servigo, sujeitando-
se a sancgao prevista a seguir:

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A Multa pelo inadimplemento sera de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado.
No caso de reincidéncia a multa por inadimplemento serd o dobro sobre o valor do servigo que,
requisitado, deixar de ser entregue.

CLAUSULA OITAVA
DA GARANTIA CONTRATUAL

Como garantia contratual a CONTRATADA cauciona a importancia de R$ )
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, através de

CLAUSULA NONA
DA RESCISAO

O presente Contrato podera ser rescindido de acordo com o que estabelece o Artigo 78,
da Lei n. 8666 de 21.06.93.

CLAUSULA DECIMA
DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hipétese de rescisdo administrativa, prevista no artigo 77
da Lei 8.666/93, os direitos da contratante, conforme prevé o art. 55, inciso IX, do mesmo diploma
legal.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA )
DAS CONDICOES DE QUALIFICACAO E HABILITACAO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia deste Contrato, as condigbes de
qualificagao e habilitagdo exigidas para esta contratacdo. A qualquer tempo a Contratante podera
solicitar a comprovagao da habilitacao e qualificagbes em questado, conforme art. 55, inciso Xlll da
Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DO GESTOR DO CONTRATO

Ficam indicados como gestores do Contrato pela UFSM, conforme determina o artigo 67
da Lei 8.666/93, a Eng. Ambiental e Sanitarista Nicolli Reck, matricula Siape 3087068 como
gestora e como gestor substituto o Eng. Civil Vinicius Kuschinsky, matricula Siape 1267398.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DAS DISPOSICOES GERAIS

Ficam estabelecidas entre as partes as seguintes disposigdes gerais:

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato, as condi¢cdes de
qualificagao e habilitagao.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalizar a qualquer momento todos os
procedimentos propostos e contratados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
ANTICORRUPGAO LEI N2. 12.846/2013

Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgédo sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que néo relacionada a este contrato,
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DO FORO

Para dirimir qualquer duvida a respeito do presente acordo o Foro competente sera a
Justica Federal do Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.



E para constar, lavrou-se o presente Contrato, que lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes contratantes, na presenca de duas testemunhas, abaixo firmadas, maiores e
capazes.

Santa Maria, de de 2021.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS



ANEXO DO CONTRATO ___ /2021

2. DO OBJETO

o Constitui objeto da presente licitacdo a contratacdo de servicos de engenharia especializados nao
continuos para regularizagdo — outorga e tamponamento dos pog¢os tubulares, incluindo fornecimento de
material, laudos, relatérios e mao-de-obra, localizados nos campi da Universidade Federal de Santa Maria,
citados no item 2 deste TR;

o Os servicos a serem contratados compreendem os testes de vazdo, bem como a analise
fisico/quimica e microbioldgica da agua;

o Os servicos de OUTORGA a serem contratados devem obedecer as exigéncias e especificagdes
contidas no anexo | - Requerimento de Regularizacdao da Construcao de Poco Tubular e Outorga do
Uso de Agua Subterranea (Concedida para pogo que esteja sendo explorado sem outorga)

o Os servicos de TAMPONAMENTO a serem contratados devem obedecer as exigéncias e
especificacdes contidas no Anexo Il - Requerimento de Tamponamento de Captacdes de Agua
Subterranea.

o A cotagdo do objeto devera ocorrer por Pogo, sendo que a quantidade de objetos a serem
executados serdo de 28 pocgos, onde 22 deverao ser outorgados e 6 tamponados, conforme

necessidade e determinacao da UFSM, sendo estes os seguintes listados na tabela 1 abaixo.

Tabela 1 — Lista dos pogos que necessitam de regulariza¢do

Coordenadas
D::;r;gio eri;c; (SIRGAS 2000) Situagio Obse(:vaga N
Latitude @ Longitude
do pogo (m)
29°43'16. | 53°43°09. OUTORGA
01 CCSH 5,6 25" 14"W ATIVO R 100,00
L 29°43'10. 53°43'04. TAMPONA
02 Planetario 6,3 84"S 76" W INATIVO R 49,00
Estrada
Jardim 29°42’59. 53°43'18. OUTORGA
03 ' Botanico 8 07" 59" ATIVO R 50,00
(trevo)
04 Politécnico 97 297324 8FI26 - papyg  OUTORGA 400,00
Depto 29°42°'46. | 53°42’50. OUTORGA
05 Satide 10 86" 30" INATIVO R 100,00
“Marrecos” . S/IED
06 ) 12 29 43”26. 53 43”26. ATIVO OUTORGA 90,00
. 22 42 R
piscicultura
Jardim 29°43'1.0 53°43'49. OUTORGA
07 Botanico 9 4" 46" ATIVO R 100,00
08 Laticinios 0,6 | 29°4344. | 53%323. | |\ amivo | OUTORGA | 45000
29 73 R
“Madame” opn opn
09 —entre BC 92 2V ESS SSTEE amvo OUTgRGA 100,00
e HUSM
Ginasio oA -
10 Didatico 32 |2 313,,1 & e 35,36' ATIVO OUTgRGA 75,50
CEFD
11 Reitoria 10 29°(‘)‘§',,1 7. 53°§§,,53' ATIVO OUTgRGA 100,00
12 “Torrao 6 29°43'11. 53°43'17. ATIVO OUTORGA 128.00

Paulista” — 317 16” R



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

perto da
musica
HVU

Tambo

Parque de
Expo — prox
da cx
d’agua
metdlica
Torre da
radio
Area nova
(zootecnia)
Setor de
Transportes

CEEMA

Suinocultur
a
Estrada
Jardim
Botanico
(2)
Parque de
Exposicdes
Escola de
Equitacao

Prédio 21

Campus
Frederico
Westphalen
Campus
Palmeira
das
Missoes
Campus
Palmeira
das
Missoes
CAPPA -
Sao Joao
do Polésine
Depto de
Solos —
prox do
CEFD

7,6

10,3

0,5

1,6

6.4
8a1i10

0,7

8ail0

12

13

Sem
informaca
o]

Sem
informaca
o}

Sem
informaca
o}

4,5

0,5

12.LOCAL DE EXECUCAO

29°43'43.
60”

29°43'47.
99”

29°43°23.
717

29°43'43.
89”
29°43'36.
10”
29°42'51.0
0"
29°43
03.26” S
29°43'32.
69”

29°42°
59.60” S

29°43'32.
9"

29°43
01.87”S
Sem
informaca
o]

Sem
informaca
o}

Sem
informaca
o}

Sem
informaca
o

29°43'8.4
9"

53°43’1.1
0”
53°43’12.
32”

53°42°53.
02”

53°45'19.
26"
53°44'16.
32”
53°43'13.
89”
53°43”
13.22" W
53°43'31.
06”

53°43’
25.29" W

53°42'46.
1

53°43’
04.75" W
Sem
informaca
o]

Sem
informaca
o}

Sem
informaca
o}

Sem
informaca
o

53°42'29.
83"

ATIVO

ATIVO

INATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

INATIVO

ATIVO

INATIVO

INATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

ATIVO

INATIVO

OUTORGA
R
OUTORGA
R

TAMPONA
R

OUTORGA
R
OUTORGA
R
OUTORGA
R
OUTORGA
R
TAMPONA
R

OUTORGA
R

TAMPONA
R

TAMPONA
R

OUTORGA
R

OUTORGA
R

OUTORGA
R

OUTORGA
R

TAMPONA
R

80,00

70,00

150,00

70,00
90,00

100,00

Sem
informacao

80,00

Sem
informacao

60,00

270,00

Sem
informacao

Sem
informacao

Sem
informacao

Sem
informacao

80,00

e Campus Sede: Av. Roraima n? 1000, Cidade Universitaria, Bairro Camobi, Santa Maria — RS, CEP:
97105-900;

e Campus de Frederico Westphalen: Linha 7 de Setembro, BR 386 Km 40, Frederico Westphalen — RS,

CEP: 98400-000;
e Campus de Palmeira das Missdes: Av. Independéncia, n° 3751, Bairro Vista Alegre, Palmeira das
Missbes — RS;

Rua Maximiliano Vizzoto, 598 - Centro, Sao Jodo do Polésine - RS, 97230-000



13.DA JUSTIFICATIVA

A outorga de direito de uso da agua representa um instrumento, através do qual o Poder Publico
autoriza, concede ou ainda permite ao usuario fazer o uso deste bem publico. E através deste que o Estado
exerce, efetivamente, o dominio das dguas preconizado pela Constituicdo Federal, regulando o
compartilhamento entre os diversos usuarios.

A Lei Estadual 10.350, de 30 de dezembro de 1994, em seu artigo 29, explica que qualquer
empreendimento ou atividade que alterar as condi¢cdes quantitativas e/ou qualitativas das aguas, superficiais
ou subterraneas, observando o Plano Estadual de Recursos Hidricos e os Planos de Bacia Hidrografica,
dependera de outorga.

Ainda, visto que a UFSM campus sede possui Licenga de Operagao (LO n° 00951/2020), emitida
pela Fundacao Estadual de Protegcdo Ambiental — FEPAM, a mesma exige através do Of. FEPAM/DISA-
OFDFNS n° 00287/2020 a regularizagao dos pocos da Universidade, através do item 3 que diz:

“Tendo em vista a emissao da LO 951/2020, e procurando sanar as pendéncias e
inconformidades observadas na vistoria realizada em novembro/2019, solicitamos o protocolo dos
seguintes documentos:

3- Outorga dos pocgos e comprovacao de tamponamento dos inativos.”

Dessa forma, a contratagéo de servigco de outorga e tamponamento dos pogos é fundamental para a

manutenc¢éo da Licenga de Operagédo do Campus.

14.DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

As empresas licitantes deverdo atender as exigéncias descritas no subitem 8.1.1 do edital.

15.DESCRIGAO DO SERVICO

® A contratada obriga-se a elaborar a montagem do processo de regularizagdo, protocolizagéo
(DRH/SEMA), com acompanhamento, orientagdo e corregado de eventuais falhas do processo até a emissao
da Portaria;

® A contratada devera fazer a execucdo de obras de infraestrutura fisica (cercamento, laje de protecado e
hidrobmetro) necessarias para a regularizagdo dos pogos;

® Fornecer antes de protocolar junto ao DRH/SEMA, copia integral do processo a UFSM para fins de

prévia andlise;

® Para realizacédo dos trabalhos a Empresa Contratada devera utilizar-se de profissionais e equipamentos
proprios\adequados, para a regular e correta realizacao dos servigos contratados.

® (Cabera a Contratada arcar com todas as despesas de locomocgdo, hospedagem, alimentagéao,
combustivel, m&o-de-obra e demais profissionais necessarios para a execugao dos servigos previstos neste
edital.

® Os Servicos de Concessdao de OUTORGA devem obedecer a TODAS especificacoes do Anexo | -
Requerimento de Regularizagcdo da Construcdo de Poco Tubular e Outorga do Uso de Agua

Subterranea (Concedida para poc¢o que esteja sendo explorado sem outorga)



e A contratada devera anexar os seguintes documentos e informagdes ao requerimento de regularizagao

de pogo e outorga do direito de uso:

17 Requerimento check-list (informar o n® do processo de anuéncia prévia se for o caso);

18 Cépia do Cartdo do CNPJ (pessoa juridica) ou CPF (pessoa fisica) do proprietario da terra onde se
localiza 0 pogo, ou do arrendatario com procuragdo do proprietario (mesmo da assinatura do oficio de
requerimento). O documento devera ter sido emitido no més de instrugdo do processo;

19 Ficha de cadastro do usuario, padrdo DRH, completamente preenchida e assinada pelo responséavel
técnico;

20 Declaracao de propriedade do imovel onde se localiza o po¢o ou autorizagdo do proprietario do imével.
Caso seja enviada a escritura do imovel, a mesma deve ser atualizada e autenticada;

21 Informar se existe rede publica de abastecimento disponivel para conex&do. Caso houver, apresentar
planta hidraulica da separagdo total das redes de distribuicdo e dos reservatérios destinados ao
armazenamento da agua proveniente da rede publica e do pogo, existentes ou projetados (apresentar cada
rede com cores diferentes). A planta deve mostrar inclusive a separacgdo total interna das redes. Apresentar
ART do responsavel técnico habilitado pela execugéo e/ou levantamento hidraulico;

22 Planta de localizagdo em escala disponivel ou croqui (pode ser em imagem de satélite), com indicacdo
das medidas de distdncias de lindeiros, cursos de agua proximos, outros empreendimentos que se
relacionem com a captacao de agua ou pontos de langamento de efluentes, fontes atuais e potenciais de
poluicdo e pog¢os num raio minimo de 500m, incluindo poligono de delimitagcdo da propriedade;

23 Comprovante (certificado, certiddo, atestado, etc) de cadastro do pogo junto ao municipio quando a
execucao do poco ocorrer em municipio onde houver legislacao referente ao tema. Caso contrario devera
ser anexada declaragao da inexisténcia da legislacdo no municipio emitido no ano de instrugcdo do processo;
24 Informar a situagao do empreendimento, onde se localiza 0 po¢o, junto ao érgao ambiental e apresentar,
se for o caso, a licenga vigente. A licenca deve autorizar a atividade para a qual a agua esta sendo requerida.
Caso nao tenha licenga ambiental, anexar o extrato de solicitagdo junto ao 6rgao ambiental. Salientamos que
o licenciamento devera estar no minimo em fase de Licenga de Instalagéo (L.l.);

25 ART(s) do(s) responsével(eis) técnico(s) habilitado(s) pelo projeto de regularizagdo e outorga do pogo
tubular devidamente preenchida. Enviar o comprovante de pagamento da ART;

26 Caracterizacao hidrogeoldgica contendo:

- Pocos novos: perfil geolégico e construtivo indicando a(s) entrada(s) de agua(s), quantificando a(s)
vazao(oes) relativa(s) existente(s).

- Pocos Antigos: perfil geoldgico e construtivo elaborado a partir de informagées de pogos préximos e
observagdes feitas em teste de vazéo e inspeg¢éo “in loco’.

OBS.: Salientamos que os pogos devem seguir as normas NBR 12.212 e 12.244 de 2006.
Teste de vazao conforme as normas NBR 12.212 e 12.244 de 2006 contendo:
(9) Planilha do teste de vazéo, padrdo DRH, completamente preenchida;

(h) Gréficos <rebaixamento x tempo> e <recuperag¢do x tempo> em escala semi-logaritmica e com a reta
de inclinagdo das curvas de rebaixamento e recuperacao, respectivamente;

(i) Relatorio técnico contendo as seguintes informagbes: tempo de bombeamento, profundidade da
bomba, caracteristicas do equipamento de bombeamento (tipo da bomba, niumero de estagios, poténcia do
motor e altura manométrica), vazao, nivel estatico, nivel dindmico, rebaixamento, memaria de calculo dos
parametros hidraulicos (transmissividade, capacidade especifica e vazdo 6tima) e método de andlise do

teste;

OBS. 1: Vazoes inferiores a 5 m3/h: O teste de bombeamento deve manter vazao constante, com condicao



de que tenha duracéo total ndo inferior a 24h, assegurada a estabilizagdo do nivel dinAmico durante o
minimo de 4h.

OBS. 2: Vazao superior a 30 m3¥h: Apresentar Ensaio de Produgéo, que consiste de um bombeamento em
quatro intervalos de vazado de uma hora cada. A vazao de cada intervalo do escalonamento sera igual a
vazdo obtida no Teste de Vazao dividido por quatro (Q/4). A vazao da primeira hora de bombeamento serd o
correspondente a ¥4 do Teste de Vazao, a segunda o correspondente a ?/4+do Teste de Vazao, a terceira o
correspondente a % do Teste_de Vazao e finalizando a quarta hora com a vazao méxima ou igual a do Teste
de Vazao. Apresentar planilhas do Ensaio de Produgéo e a equagédo do pog¢o com as perdas de carga (pogo
e aquifero) e o grafico com o ponto critico;

OBS. 3: Se no local existir mais de um pogo do mesmo proprietario, devera ser realizado simultaneamente
ao teste de vazao, conforme as normas NBR 12.212 e 12.244 de 2006, a observagéo do nivel de agua do
outro pogo (ensaio de interferéncia). Apds esperar a recuperagdo dos pogos e executar o teste de vazdo no
pocgo que estava em observagao e medir o nivel no pogo em que tinha sido executado o teste de vazao. Em
caso de interferéncia, apresentar um relatorio técnico detalhado sobre a interpretag@o hidrogeolégica do
teste.

-Projeto operacional do pocgo:
d) Vazéo de operagéo (requerida), nivel dindmico, numero de horas didrias de bombeamento;

Relatério ou fluxograma detalhado apresentando a demanda de agua para cada etapa e finalidade de uso,
justificando a vazao requerida no processo.
e) Caracterizacdo detalhada do equipamento de bombeamento (tipo da bomba, nimero de estagios,

poténcia do motor, vazao e altura manométrica);
f) Apresentar especificagdes técnicas completas do hidrobmetro (fabricante, modelo, vazao maxima, vazao

nominal, vazao minima);

-Documentacao fotografica do pogo:
g) Cercamento completo de forma a impedir o0 acesso de pessoas nao autorizadas ao pogo;

h) Laje de protegao sanitéria;

i) Tubo auxiliar para a medigao de niveis;

i) Hidrémetro instalado na saida da boca do pogo;

k) Detalhe do painel do hidrémetro.

I) Analise Fisico-Quimica e bacteriolégica da agua do pogo (relacdo em anexo) de acordo com o Standart
Methods for the Examination of Water and Wastewater. A coleta de dgua devera ser feita no final do ensaio
de bombeamento, de acordo com as normas para amostragem e armazenamento de dgua. Serdo aceitas

andlises com até um ano a partir da emissdo do laudo. No laudo devera ser apresentado parecer do

laboratorista sobre a qualidade da agua para o fim a que se destina. Analises incompletas nao serdo aceitas;

(c) Parametros a serem apresentados na primeira analise fisico-quimica:

-Dureza total -Nitratos
-Condutividade Elétrica -Flaor
-Alcalinidade Total -Cromo

-pH -Chumbo
-Turbidez -Zinco

-Cor -Cobre
-Sélidos totais dissolvidos -Aluminio
-Calcio -Cadmio
-Magnésio -Sodio

-Ferro total -Potéassio
-Manganés total -Temperatura
-Cloreto -Nitrogénio Total
-Sulfato

(b) Parametros a serem apresentados na primeira analise bacterioldgica:
-Coliformes Totais
-Coliformes Termotolerantes
-Coliformes Heterotréficos



»  Os usuérios deverao anexar o0s seguintes documentos adicionais com base na finalidade de uso

no qual serd utilizada a dgua da captacéo:

J Consumo Humano:

(e) Informar o nimero de pessoas que serdo abastecidas pelo pogo;
(f) Instalar sistema de cloragéo e enviar documentacao fotografica.
o Dessedentacdo animal:

(9) Informar o tipo de criagao;

(h) Informar o n® de cabecas;

(i) Informar se a criagdo intensiva ou extensiva.

o Irrigacao:

(k) Informar o tipo de cultivo;

(I) Area a ser irrigada;

(m) Volume de agua por area por dia;

(n) Periodo de irrigagao;
(0) Quando houver a utilizacao de insumos agricolas, enviar analises de organofosforados totais

e carbamatos.

. Industrial:

(c) Informar detalhadamente as etapas da atividade industrial onde sera utilizada a agua do
POCO.

. Lavagem de veiculos:

(9) Informar o nimero de veiculos que serdo lavados diariamente;

(h) Documentagéo fotografica da area onde os veiculos serdo lavados, detalhando a

pavimentagcdo impermeavel e as caixas separadora de agua e 6leo;

(i) Andlises de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) e de PAH — Hidrocarbonetos
Poliarométicos.

o Lavanderia:

(c) Caso haja rede publica de abastecimento no local, enviar declaracdo da concessionaria

informando insuficiéncia para o abastecimento da lavanderia.

o Construcao Civil:

(9) Detalhar a obra de construgéo civil que sera realizada;

(h) Informar a duragéo da obra de construcao;

(i) Informar o prazo de término da obra.

> Para as captagdes em empreendimentos industriais, atividade de lavagens de veiculos e

demais atividades que superem a demanda de 250 m?3dia sera exigido, relatorio de

monitoramento semestral contendo as seguintes informagoes:

> (a) Monitoramento Quantitativo, com planilhas contendo os valores das medigées semanais

de niveis de 4gua, do tempo didrio de bombeamento, e do volume das captagdes didrias, com ART



do responsavel técnico; e (b) Monitoramento Qualitativo, com planilhas contendo as andlises fisico-

quimica e bacteriolégica dos pardmetros abaixo relacionados (indicar o método de analise) com
interpretag@o hidrogeologica da eficiéncia de uso do recurso hidrico e parecer do laboratorista sobre

a qualidade da agua para o fim a que se destina;

Parametros Fisico-quimicos e bacterioldgicos para monitoramento:

- Condutividade Elétrica -Coliformes Totais
-pH -Coliformes Termotolerantes
- Nitratos -Coliformes Heterotroficos

- Sélidos totais dissolvidos

J Os servicos para TAMPONAMENTO dos pocos devem obedecer as especificacées do Anexo Il

- Requerimento de Tamponamento de Captacdes de Agua Subterranea.

. A contratada devera anexar os seguintes documentos e informacdes ao requerimento de

Tamponamento de Captagéo de Agua Subterranea para a aprovagao do Projeto de Tamponamento:

1) Requerimento check-list;

m) Cépia do Cartdo do CNPJ (pessoa juridica) ou CPF (pessoa fisica) do proprietario da terra onde se
localiza a intervencdo no recurso hidrico, ou do arrendatario com procuracdo do proprietario (mesmo da
assinatura do oficio de requerimento). O documento devera ter sido emitido no més de instrugdo do
processo;

n) Ficha de cadastro do usuario para tamponamento, padrdo DRH, completamente preenchida e assinada
pelo responsavel técnico;

o) Declaragéo de propriedade do imé6vel onde se localiza o po¢o ou autorizagdo do proprietario do imdvel.
Caso seja enviada a escritura do imovel, a mesma deve ser atualizada e autenticada;

p) Informar, se for o caso, o nUmero do processo para o qual foi expedida a outorga ou autorizagao prévia;
q) Planta de localizagdo em escala disponivel ou croqui (pode ser em imagem de satélite), com indicacao
das medidas de distancias de lindeiros, cursos de agua préximos, outros empreendimentos que se
relacionem com a captacdo de agua ou pontos de langamento de efluentes, fontes atuais e potenciais de

poluicdo e pogos num raio minimo de 500m, incluindo poligono de delimitacdo da propriedade;

r) ART(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) habilitado(s) pelo projeto de regularizagdo e outorga do pogo
tubular devidamente preenchida. Enviar o comprovante de pagamento da ART;

s) Caracterizacao hidrogeol6gica contendo perfil geolégico e construtivo. No caso de pogos antigos, o perfil
geolégico e construtivo podera ser elaborado a partir de informagdes de pogos préximos e inspegao “in loco”.
t) Documentacgao fotografica da situagdo atual da captagao;

u) Analise Fisico-Quimica e bacteriologica da agua do pocgo (relagdo em anexo) de acordo com o Standart
Methods for the Examination of Water and Wastewater. A coleta de agua devera ser feita diretamente na
saida da captagéo, de acordo com as normas para amostragem e armazenamento de agua. Serao aceitas

andlises com até um ano a partir da emissao do laudo. Analises incompletas nao serao aceitas;

Parametros Fisico-quimicos e bacteriolégicos para requerimento de tamponamento:

- Condutividade Elétrica;

- pH; - Coliformes Totais;




- Nitratos; - Coliformes Termotolerantes;

- Solidos totais dissolvidos; - Coliformes Heterotroéficos.

OBS.: Conforme o contexto hidrogeoldgico e a natureza do empreendimento poderéo ser solicitados outros
parametros para analise deste Departamento.

-Projeto de tamponamento:

a) Informar as profundidades dos preenchimentos com material inerte e com a pasta de cimento;
b) Quantificar o volume dos materiais a serem empregados;

¢) Justificativa para a vedacao do pogo.

OBS. 1: O tamponamento deve impedir que infiltracdes superficiais tenham contato com as aguas
subterraneas. Para o caso de Pocos Tubulares e Ponteiras, o espaco interno deve ser totalmente
preenchimento com material inerte a base de brita granitica ou vulcénica, areia ou o material da prépria
perfuragdo, até uma profundidade de, no minimo, 2 (dois) metros abaixo do limite superior da rocha s,
sendo toda a parte superior restante preenchida com pasta de cimento até a superficie, buscando a maxima
vedagéao sanitaria possivel.

OBS. 2: Independentemente do estabelecimento da profundidade em que se encontra a rocha s& ou mesmo
da profundidade que porventura possa existir uma vedacao sanitaria, o preenchimento com cimento nunca
deve ser inferior a 2 metros de profundidade a partir da superficie do terreno, para o caso de pogos
tubulares e ponteiras, preenchendo-se a parte inferior com o material inerte acima citado.

OBS. 3: No caso de pocgos escavados, 0 espago interno deve ser totalmente preenchido por material inerte
ou terra de composicao idéntica a existente no entorno do pogo. O material devera ser lancado em camadas
compactadas. Devera ser colocada uma laje de cimento com no minimo 10 cm de espessura.

OBS. 4: A saliéncia da captacao existente acima da superficie do terreno devera ser destruida, sendo que o
local do poco apds o lacre e tamponamento devera ficar nivelado com a superficie do terreno.

OBS. 5: Os procedimentos aqui definidos sdo genéricos. Eventualmente, procedimentos especificos
poderao/deverao ser estabelecidos conforme a natureza geol6gica ou construtiva, para casos de risco em
pogos perfurados em &reas de influéncia de atividades de elevado potencial poluidor como postos de
gasolina, metallrgicas, curtumes, etc.

e Apds a aprovagao do Projeto emitida pelo DRH, o usuario devera executar a obra de tamponamento e,

posteriormente, apresentar os seguintes documentos para a obtencéo da Aprovacdao do Tamponamento:

h) Relatério descritivo detalhado de cada etapa do processo de tamponamento;
i) Documentacao fotografica detalhada de cada etapa do tamponamento e do local do pogo tamponado
apéds ser concluida a obra.

e (s servicos deverao ser realizados de acordo com a necessidade do contratante

e Os servigos licitados devem ser de boa qualidade.

16.DOS CUSTOS

ltem Descricao dos Servicos Qtde Und Valor Valor
Unitario | Total R$
R$
01 Contratacdo de servico de outorga em 22 22 unidade

pogos nos Campi da UFSM em Santa
Maria, Palmeira das Missbes, Frederico
Westphalen e Sdo Jodo do Polésine. Os
servicos de outorga devem obedecer as
exigéncias e especificagbes contidas no
anexo | - Requerimento de Regularizacao
da Construgdo de Pogo Tubular e Outorga
do Uso de Agua Subterranea (Concedida
para pogo que esteja sendo explorado sem
outorga) do termo de Referéncia.




02 Contratacdo de servico de tamponamento 06 unidade
de 6 pocos nos Campi da UFSM. A
contratada deve obedecer as exigéncias e
especificagbes contidas no Anexo Il -
Requerimento de Tamponamento de
Captacdes de Agua Subterrdnea do Termo
de Referéncia.

TOTAL R$

17.CONTRATACAO

Sera contratada uma empresa para o objeto solicitado neste Termo de Referéncia, sendo
declarada vencedora a empresa que apresentar o menor custo para fornecimento do servico objeto

deste TR, desde que apresente todas as exigéncias definidas neste documento.
18.0BRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Deve manter um telefone fixo, e/ou um telefone celular, sempre operante para atender ao
chamado da UFSM. Depois de chamada pela UFSM a CONTRATATA deve retornar em no maximo 48

horas com a informacao sobre o planejamento da data para execucao;

8.2. Sempre que necessitar realizar vistorias agendar previamente com a Fiscalizac¢ao;

8.3. Os dias para prestacao desses servigos sdo de segunda a sexta, de acordo com a necessidade e a
programacao desta Universidade;

8.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependéncias da
UFSM;

8.5. Ter disponiveis todos os instrumentos e equipamentos técnicos, veiculos e ferramentas a serem usados
na prestacao do servigo, os quais devem estar em perfeitas condi¢des de funcionamento, ndo apresentando
riscos de acidentes aos funcionarios e devidamente abastecidos de combustiveis (quando tratar-se de
equipamentos ou ferramentas elétricas, é responsabilidade da CONTRATADA verificar e adequar-se, com
antecedéncia, as voltagens disponiveis no local de execugao do servigo);

8.6. Executar o objeto conforme indicagao do local por parte da fiscalizagao;

8.7. Acatar e por em pratica as recomendacdoes das normas brasileiras no que diz respeito a

execucao dos servicos, operacao de equipamentos e manuseio de produtos e ferramentas;

8.8. Deve executar todos os procedimentos de seguranca e fornecer a seus funcionarios todos os
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) necessarios a protecao da integridade fisica individual e
coletiva, conforme as exigéncias das normas de seguranca e medicina do trabalho e/ou legislacao

vigente, fazendo uso e aplicacao de todas as normas de seguranca e prevencao de acidentes.

8.9. ACONTRATADA deve assumir todas as obrigacoes e as providéncias estabelecidas na legislacao
especifica quando os seus empregados forem vitimas no desempenho dos servicos ou em conexao

com eles, ainda que verificadas nas dependéncias da UFSM e/ou demais Unidades contempladas;



8.10. Dar ciéncia ao fiscal da UFSM, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade e de
todas as ocorréncias que verificar durante a execucdo dos servicos, indicando sempre um

responsavel por cada servigo;

8.11. Responsabilizar-se, civil, administrativa, penal e tecnicamente, sob as penas da Lei, por
quaisquer danos e/ou prejuizos materiais e/ou pessoais que venha a causar e/ou causados pelos

seus empregados, a UFSM ou a terceiros;

8.12. A CONTRATADA deve executar os servicos de forma a produzir o maximo de resultados, com o
minimo de transtorno para a UFSM (com a maxima eficacia), devendo, para tanto, programar suas

atividades junto a fiscalizacao da UFSM;

8.13. A CONTRATADA ficara obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos objeto deste termo, nos quais forem verificadas imperfeicoes, vicios,
negligéncias ou impericias resultantes da execucao dos trabalhos ou do emprego de maquinas e de
equipamentos, a critério da UFSM, que lhe assinara prazo compativel para a adocao das providéncias

ou conclusao dos reparos a realizar;

8.14. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados neste termo, nao

se admitindo modificacoes sem a prévia consulta e concordancia formal por parte da fiscalizacao;

8.15. Por se tratar de um servico especializado, o servico devera ser realizado por profissional

habilitado, com experiéncia prévia comprovada neste tipo de atividade;

8.16. A CONTRATADA devera apresentar o relatorio resultante de todo o servico prestado, juntamente
com o Atestado de Responsabilidade Técnica deste, devidamente quitado pela CONTRATADA junto

ao respectivo Conselho Regional.

8.17. A empresa prestadora dos servigos devera ser responsavel pela guarda e cobertura dos equipamentos
conta intempéries;

8.18. A empresa é responsavel também pela guarda, vigilancia e seguranca e manutencao das estruturas e
equipamentos e ferramentas utilizadas para prestagéo dos servigos ndo cabendo a contratante arcar com
qualquer despesa relativo a dano, desaparecimento ou furto.

8.19. Refazer, sem quaisquer énus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos servi¢os decorrentes de
erros constatados, de responsabilidade da CONTRATADA.

8.20. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de
subempreiteiras e/ou subcontratadas, néo cobertas pelo seguro, correrdao por conta da CONTRATADA.

8.21. Correrao por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao;

b) Infiltragao de qualquer espécie ou natureza;

c) Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir ao objeto deste Contrato;

d) Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra
ou em decorréncia dela.

8.22. Nao divulgar dados ou informagdes a que venha ter acesso, referentes aos servigos prestados, salvo
expressamente autorizados pela CONTRATANTE.



8.23. Manter, durante toda a execugéo deste servico, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigbes que culminaram em sua habilitacao/qualificagéo na fase da licitacao.

8.24. Fornecer ao contratante sempre que solicitado quaisquer informagdes e/ou esclarecimento sobre o
fornecimento do objeto.

8.25. O 6nus de corregao dos servigcos ou substituicao dos mesmos serdo por conta da contratada.

19.0BRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Acompanhar, controlar e avaliar a prestagao, através da unidade responsavel por esta atribuicao.
9.2. Prestar todas as informacgdes possiveis a CONTRATADA para execucgéo do objeto deste Contrato.

9.3. Garantir acesso necessario ao cumprimento do objeto deste ajuste da CONTRATADA as dependéncias
da CONTRATANTE, observadas suas normas de seguranga.

9.4. Manter sistema de controle dos servigos executados, garantindo o cumprimento do horéario de prestagao
de servigos estipulado pela CONTRATANTE.

9.5. Notificar, por escrito, a contratada quando da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao do contrato, para que sejam tomadas providéncias em face de quaisquer irregularidades;

9.6. Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

9.7. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com o acordado

9.8. Indicar o local onde devera ser prestado o servigo;

9.9. A execucao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por representante da UFSM designado

por autoridade competente, doravante denominado “Gestor do Contrato”;

9.10. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade ou sobre os servicos ndo estarem em
conformidade com o Contrato. O Fiscal da UFSM rejeitara o servigo, discriminando em relatério, as
irregularidades encontradas e providenciara a imediata comunicacdo dos fatos a CONTRATADA, ficando
esta com o recebimento do relatério, cientificada da obrigacdo de sanar as irregularidades apontadas e de

que estara, conforme o caso, passivel das sancoes cabiveis.

20.PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para apresentagéo do relatério de regularizagé@o, ou seja a comprovagao final da execugéo
dos servigos objetos deste TR, de TODOS os pogos (total de 28 pogos, sendo, tamponamento de 6 pogos e
outorga de 22 pogos) feito pela CONTRATADA nao deverd ultrapassar 12 (doze) meses apds a assinatura
do contrato. Salvo fato superveniente a ser analisado pela fiscalizagdo da PROINFRA, o que podera

acarretar a renovacao do contrato, por periodo estimado pela fiscalizagdo do contrato.
21.RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA apresentar comunicacao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15 dias, a
verificagao dos servigos executados, para fins de recebimento provisério (TRP).
11.2. O néo atendimento a uma ou mais condi¢cdes deste documento, bem como das demais disposigoes do
Edital, resultard em recusa de recebimento do objeto pela PROINFRA da UFSM.



11.3. Somente serd aceito o relatério dos servigos de tamponamento e outorga apds minuciosa revisao
realizada pela Fiscalizagdo da UFSM. Essa revisao deve garantir o atendimento integral das especificacoes
técnicas apresentadas neste Termo de Referéncia. Ainda, a CONTRATADA devera retificar as

inconformidades devendo a FISCALIZAGAO proceder a uma nova revisdo destes apontamentos.

11.4. Apés atendimento de todas as exigéncias contratuais e em o documento ndo apresentando novas
inconformidades, a aceitacdo dos servigos contratados pela Fiscalizagao sera realizada através do Termo de
Recebimento Definitivo (TRD).



ANEXO |

HP02A REG

Requerimento de Regularizacdo da Construcio de Poco Tubular e Outorga do Uso de Agua
Subterranea
{Concedida para poco que esteja sendo explorado sem outorga)

Ao Diretor

Departamento de Recursos Hidricos/SEMA
Av. Borges de Medeiros, n® 261 / 122 andar
CEP: 90020-021 Porto Alegre - RS
Fone: 51 3288-8147

(Nome do Requerente), CPF ou CGC n° (CPF - Pessoa Fisica ou CNPJ - Pessoa Juridica),
vem pelo presente requerer a este Departamento a regularizacao da construcao de po¢o com vistas a
captacao de agua subterranea, para a finalidade de USO *..........cccccveeviiieeecciee e, , conforme
determina a Lei Estadual n® 10.350/94, na (enderego completo do requerente), distrito, municipio.

Nestes termos pede deferimento.

Assinatura do Requerente*

Assinatura do Técnico Responsavel*

Nome
Endereco completo para correspondéncia
Fone/Fax/E-mail

OBS 1: O requerente deve ser o proprietario da terra, onde se localiza o pogo, ou arrendatario. (Neste
ultimo caso, deve constar no processo a procuragao para encaminhamento do projeto, assinado pelo
proprietario da terra).

OBS 2: Deverao ser informadas todas as finalidades de uso previstas. Onde houver rede publica de
abastecimento, somente serdo permitidos os usos previstos no Decreto Estadual n® 23.430/1974,
regulamentado pelas Resolu¢coes CRH n° 60/09, 63/09 e 71/09.

OBS 3: Assinatura reconhecida em cartério ou copia da carteira de identidade.

> Os usuarios deverdao anexar os seguintes documentos e informagdes ao requerimento de
regularizagdo de poco e outorga do direito de uso:

27  Requerimento check-list (informar o n? do processo de anuéncia prévia se for o caso);



28  Copia do Cartdo do CNPJ (pessoa juridica) ou CPF (pessoa fisica) do proprietario da terra
onde se localiza o pogo, ou do arrendatario com procuragao do proprietario (mesmo da assinatura do oficio
de requerimento). O documento devera ter sido emitido no més de instrugcao do processo;

29 Ficha de cadastro do usuario, padrao DRH, completamente preenchida e assinada pelo
responsavel técnico;

30 Declaragéo de propriedade do imével onde se localiza o pogo ou autorizacao do proprietério
do imovel. Caso seja enviada a escritura do imével, a mesma deve ser atualizada e autenticada;

31 Informar se existe rede publica de abastecimento disponivel para conexdo. Caso houver,
apresentar planta hidraulica da separacgéo total das redes de distribuicdo e dos reservatoérios destinados ao
armazenamento da agua proveniente da rede publica e do pogo, existentes ou projetados (apresentar cada
rede com cores diferentes). A planta deve mostrar inclusive a separacgéo total interna das redes. Apresentar
ART do responsavel técnico habilitado pela execucéo e/ou levantamento hidraulico;

32  Planta de localizagdo em escala disponivel ou croqui (pode ser em imagem de satélite), com
indicacao das medidas de distancias de lindeiros, cursos de dgua préximos, outros empreendimentos que se
relacionem com a captacado de agua ou pontos de langamento de efluentes, fontes atuais e potenciais de
poluicdo e pogos num raio minimo de 500m, incluindo poligono de delimitacdo da propriedade;

33  Comprovante (certificado, certidao, atestado, etc) de cadastro do pogo junto ao municipio
guando a execugado do pogo ocorrer em municipio onde houver legislagao referente ao tema. Caso contrario
devera ser anexada declaracédo da inexisténcia da legislagdo no municipio emitido no ano de instrugéo do
processo;

34  Informar a situagao do empreendimento, onde se localiza o pogo, junto ao 6rgdo ambiental e
apresentar, se for o caso, a licenga vigente. A licenga deve autorizar a atividade para a qual a 4gua esta
sendo requerida. Caso nao tenha licenca ambiental, anexar o extrato de solicitagdo junto ao 6rgao
ambiental. Salientamos que o licenciamento devera estar no minimo em fase de Licenga de Instalagado (L.I.);

35 ART(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) habilitado(s) pelo projeto de regularizagédo e
outorga do pogo tubular devidamente preenchida. Enviar o comprovante de pagamento da ART;

36  Caracterizacao hidrogeoldgica contendo:

- Pogos novos: perfil geolégico e construtivo indicando a(s) entrada(s) de agua(s), quantificando a(s)
vazao(des) relativa(s) existente(s).

- Pogos Antigos: perfil geoldgico e construtivo elaborado a partir de informagées de pocos proximos e
observagdes feitas em teste de vazéo e inspegéo “in loco”’.

OBS.: Salientamos que os pogos devem seguir as normas NBR 12.212 e 12.244 de 2006.

37 Teste de vazéo conforme as normas NBR 12.212 e 12.244 de 2006 contendo:

(j) Planilha do teste de vazao, padrao DRH, completamente preenchida;

(k) Graficos <rebaixamento x tempo> e <recuperagdo x tempo> em escala semi-logaritmica e com a
reta de inclinagédo das curvas de rebaixamento e recuperacao, respectivamente;

() Relatorio técnico contendo as seguintes informagdes: tempo de bombeamento, profundidade da
bomba, caracteristicas do equipamento de bombeamento (tipo da bomba, niumero de estagios, poténcia do
motor e altura manométrica), vazao, nivel estatico, nivel dindmico, rebaixamento, memdéria de célculo dos
parametros hidraulicos (transmissividade, capacidade especifica e vazdo 6tima) e método de andlise do
teste;

OBS. 1: Vazoes inferiores a 5 m3/h: O teste de bombeamento deve manter vazao constante, com condicao
de que tenha duragéo total ndo inferior a 24h, assegurada a estabilizagao do nivel dinAmico durante o
minimo de 4h.

OBS. 2: Vazao superior a 30 m3¥h: Apresentar Ensaio de Produgéo, que consiste de um bombeamento em
quatro intervalos de vazdo de uma hora cada. A vazao de cada intervalo do escalonamento serd igual a
vazao obtida no Teste de Vazao dividido por quatro (Q/4). A vazao da primeira hora de bombeamento serd o
correspondente a ¥4 do Teste de Vazao, a segunda o correspondente a %/4do Teste de Vazao, a terceira o
correspondente a % do Teste_de Vazao e finalizando a quarta hora com a vazao maxima ou igual a do Teste
de Vazao. Apresentar planilhas do Ensaio de Produgéao e a equacao do pogo com as perdas de carga (pogo
e aquifero) e o grafico com o ponto critico;

OBS. 3: Se no local existir mais de um pogo do mesmo proprietario, devera ser realizado simultaneamente



ao teste de vazao, conforme as normas NBR 12.212 e 12.244 de 2006, a observagéo do nivel de agua do
outro pogo (ensaio de interferéncia). Apds esperar a recuperagdo dos pogos e executar o teste de vazdo no
poco que estava em observagao e medir o nivel no pogo em que tinha sido executado o teste de vazao. Em
caso de interferéncia, apresentar um relatorio técnico detalhado sobre a interpretagao hidrogeolégica do
teste.

38 Projeto operacional do pogo:

(c) Vazao de operacao (requerida), nivel dinamico, nimero de horas diarias de bombeamento;
(d) Relatério ou fluxograma detalhado apresentando a demanda de agua para cada etapa e finalidade
de uso, justificando a vazao requerida no processo.

39 Caracterizagdo detalhada do equipamento de bombeamento (tipo da bomba, nimero de
estagios, poténcia do motor, vazao e altura manométrica);

40 Apresentar especificagdes técnicas completas do hidrébmetro (fabricante, modelo, vazao
maxima, vazdo nominal, vazao minima);

41 Documentagao fotografica do pogo:

i)  Cercamento completo de forma a impedir 0 acesso de pessoas nao autorizadas ao pogo;
k) Laje de protecdo sanitaria;

I)  Tubo auxiliar para a medicdo de niveis;

m) Hidrémetro instalado na saida da boca do po¢o;

n) Detalhe do painel do hidrémetro.

42 Andlise Fisico-Quimica e bacteriol6gica da agua do pogo (relagédo em anexo) de acordo com
o Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater. A coleta de agua devera ser feita no final
do ensaio de bombeamento, de acordo com as normas para amostragem e armazenamento de agua. Serao
aceitas andlises com até um ano a partir da emissao do laudo. No laudo devera ser apresentado parecer do
laboratorista sobre a qualidade da dgua para o fim a que se destina. Analises incompletas nao serédo aceitas;

(d) Parametros a serem apresentados na primeira analise fisico-quimica:

-Dureza total

-Condutividade Elétrica -Nitratos
-Alcalinidade Total -Flaor

-pH -Cromo
-Turbidez -Chumbo
-Cor -Zinco
-Sélidos totais dissolvidos -Cobre
-Calcio -Aluminio
-Magnésio -Cadmio
-Ferro total -Sédio
-Manganés total -Potassio
-Cloreto -Temperatura
-Sulfato -Nitrogénio Total

(b) Parametros a serem apresentados na primeira analise bacterioldgica:

-Coliformes Totais
-Coliformes Termotolerantes
-Coliformes Heterotroficos

»  Os usuarios deverao anexar os seguintes documentos adicionais com base na finalidade de uso
no qual sera utilizada a 4qua da captacéo:

e Consumo Humano:

(9) Informar o nUmero de pessoas que serao abastecidas pelo poco;
(h) Instalar sistema de cloragao e enviar documentacgao fotografica.

¢ Dessedentacao animal:

() Informar o tipo de criagéo;



(k) Informar o n° de cabegas;
() Informar se a criacao intensiva ou extensiva.

e Irrigacao:
(p) Informar o tipo de cultivo;
(g) Area a serirrigada;
(r) Volume de &gua por area por dia;
(s) Periodo de irrigagéao;
(

t) Quando houver a utilizagdo de insumos agricolas, enviar analises de organofosforados totais
e carbamatos.

~

¢ Industrial:

(d) Informar detalhadamente as etapas da atividade industrial onde sera utilizada a agua do
pogo.

e Lavagem de veiculos:

(i) Informar o nimero de veiculos que seréo lavados diariamente;

(k)  Documentacdo fotografica da area onde os veiculos serdo lavados, detalhando a
pavimentagdo impermedvel e as caixas separadora de agua e 6leo;

() Analises de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) e de PAH — Hidrocarbonetos
Poliaromaticos.

e Lavanderia:

(d) Caso haja rede publica de abastecimento no local, enviar declaragdo da concessionaria
informando insuficiéncia para o abastecimento da lavanderia.

e Construcao Civil:

(j) Detalhar a obra de construgao civil que seré realizada;
(k) Informar a durag&o da obra de construgéo;
()  Informar o prazo de término da obra.

» Para as captagdes em empreendimentos industriais, atividade de lavagens de veiculos e
demais atividades que superem a demanda de 250 m?3dia serda exigido, relatério de
monitoramento semestral contendo as seguintes informagodes:

> (a) Monitoramento Quantitativo, com planilhas contendo os valores das medigées semanais
de niveis de 4gua, do tempo didrio de bombeamento, e do volume das captagdes didrias, com ART
do responsavel técnico; e (b) Monitoramento Qualitativo, com planilhas contendo as andlises fisico-
quimica e bacteriolégica dos pardmetros abaixo relacionados (indicar o método de analise) com
interpretag@o hidrogeoldgica da eficiéncia de uso do recurso hidrico e parecer do laboratorista sobre
a qualidade da agua para o fim a que se destina;

Parametros Fisico-quimicos e bacteriologicos para monitoramento:

- Condutividade Elétrica

- pH

- Nitratos

- Soélidos totais dissolvidos

-Coliformes Totais
-Coliformes Termotolerantes
-Coliformes Heterotréfico



ANEXO I

HPO4A TAMP

Requerimento de Tamponamento de Captacdes de Agua Subterranea

Ao Diretor

Departamento de Recursos Hidricos/SEMA
Rua Borges de Medeiros, n®. 261/ 12° andar
CEP: 90020-021 Porto Alegre - RS
Fone: 51 3288-8147

(Nome do Requerente), CPF ou CNPJ n° (CPF - Pessoa Fisica ou CNPJ -
Pessoa Juridica), vem pelo presente requerer a este Departamento o tamponamento de pogo
tubular, conforme determina o Artigo 32 e paragrafo unico do Decreto Estadual n® 42.047/2002, na
(endereco completo do requerente) distrito, municipio.

Nome
Enderego completo para correspondéncia
Fone/Fax/E-mail

OBS 1: O requerente deve ser o proprietario da terra, onde se localiza o0 pogo, ou arrendatario.
Neste Ultimo caso, deve constar no processo a procuragao para encaminhamento do projeto,
(assinado pelo proprietario da terra)

OBS 2: Deverao ser informadas todas as finalidades de uso previstas. Onde houver rede publica de
abastecimento, somente serdo permitidos os usos previstos no Decreto Estadual n® 23.430/1974,
regulamentado pelas Resolugcoes CRH n° 60/09, 63/09 e 71/09.

OBS 3: Assinatura reconhecida em cart6rio ou copia da carteira de identidade.

Termo de Referéncia para Tamponamento de Captacdes de Agua Subterranea

Este Termo de Referéncia visa tragar procedimentos para tamponamento de captagdes de
agua subterranea, que tenham sido abandonados por qualquer motivo, em conformidade ao
disposto no Artigo 32 e paragrafo Unico do Decreto Estadual n® 42.047/2002.

O objetivo de um tamponamento deve ser a prevengao, ou seja, eliminar qualquer
possibilidade de poluentes no(s) aquifero(s), através deste meio de acesso representado pelo pogo.

O tamponamento consiste em duas etapas de realizagdo. Primeiro devera ser enviado o
Projeto de Tamponamento, que, apds aprovado, podera ser realizada a Obra de Tamponamento.



OBS.: A execucgéao da Obra de tamponamento s6 podera ser realizada apds a autorizagao, emitida
pelo DRH, de aprovacao do Projeto de tamponamento.

> Os usuarios deverao anexar os seguintes documentos e informagdes ao requerimento de
Tamponamento de Captacido de Agua Subterranea para a aprovacao do Projeto de
Tamponamento:

v) Requerimento check-list;

w) Copia do Cartdo do CNPJ (pessoa juridica) ou CPF (pessoa fisica) do proprietario da terra
onde se localiza a intervengéo no recurso hidrico, ou do arrendatario com procuragéo do
proprietario (mesmo da assinatura do oficio de requerimento). O documento devera ter sido emitido
no més de instrucao do processo;

x) Ficha de cadastro do usuério para tamponamento, padrao DRH, completamente
preenchida e assinada pelo responsavel técnico;

y)  Declaragao de propriedade do imovel onde se localiza o pogo ou autorizagdo do
proprietario do imével. Caso seja enviada a escritura do imdvel, a mesma deve ser atualizada e
autenticada;

z) Informar, se for o caso, o nimero do processo para o qual foi expedida a outorga ou
autorizacao prévia;

aa) Planta de localizagédo em escala disponivel ou croqui (pode ser em imagem de satélite),
com indicacdo das medidas de distancias de lindeiros, cursos de agua préximos, outros
empreendimentos que se relacionem com a captacao de agua ou pontos de langamento de
efluentes, fontes atuais e potenciais de poluicdo e pogos num raio minimo de 500m, incluindo
poligono de delimitacdo da propriedade;

bb) ART(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) habilitado(s) pelo projeto de regularizacao e
outorga do pogo tubular devidamente preenchida. Enviar o comprovante de pagamento da ART;

cc) Caracterizagao hidrogeoldgica contendo perfil geoldgico e construtivo. No caso de pogos
antigos, o perfil geoldgico e construtivo podera ser elaborado a partir de informacgdes de pogos
proximos e inspec¢ao “in loco”.

dd) Documentacao fotografica da situagao atual da captagéo;

ee) Andlise Fisico-Quimica e bacterioldgica da dgua do pogo (relagdo em anexo) de acordo
com o Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater. A coleta de agua devera ser
feita diretamente na saida da captacao, de acordo com as normas para amostragem e
armazenamento de dgua. Seréo aceitas analises com até um ano a partir da emisséo do laudo.
Analises incompletas néo serao aceitas;

Parametros Fisico-quimicos e bacteriologicos para requerimento de tamponamento:

- Condutividade Elétrica;

- pH; - Coliformes Totais;

- Nitratos; - Coliformes Termotolerantes;
- Solidos totais dissolvidos; - Coliformes Heterotréficos.

OBS.: Conforme o contexto hidrogeolégico e a natureza do empreendimento poderao ser
solicitados outros pardmetros para analise deste Departamento.




ff) Projeto de tamponamento:

(d) Informar as profundidades dos preenchimentos com material inerte e com a pasta de
cimento;

(e) Quantificar o volume dos materiais a serem empregados;

(f) Justificativa para a vedagéo do poco.

OBS. 1: O tamponamento deve impedir que infiltracdes superficiais tenham contato com as aguas
subterraneas. Para o caso de Pocos Tubulares e Ponteiras, o espaco interno deve ser totalmente
preenchimento com material inerte a base de brita granitica ou vulcénica, areia ou o material da
propria perfuragédo, até uma profundidade de, no minimo, 2 (dois) metros abaixo do limite superior
da rocha s, sendo toda a parte superior restante preenchida com pasta de cimento até a
superficie, buscando a maxima vedacgao sanitaria possivel.

OBS. 2: Independentemente do estabelecimento da profundidade em que se encontra a rocha sa
ou mesmo da profundidade que porventura possa existir uma vedagao sanitaria, o preenchimento
com cimento nunca deve ser inferior a 2 metros de profundidade a partir da superficie do terreno,
para o caso de poc¢os tubulares e ponteiras, preenchendo-se a parte inferior com o material inerte
acima citado.

OBS. 3: No caso de poc¢os escavados, o0 espago interno deve ser totalmente preenchido por
material inerte ou terra de composi¢éo idéntica a existente no entorno do pogo. O material devera
ser langado em camadas compactadas. Devera ser colocada uma laje de cimento com no minimo
10 cm de espessura.

OBS. 4: A saliéncia da captacao existente acima da superficie do terreno devera ser destruida,
sendo que o local do pogo apéds o lacre e tamponamento devera ficar nivelado com a superficie do
terreno.

OBS. 5: Os procedimentos aqui definidos sdo genéricos. Eventualmente, procedimentos
especificos poderdao/deverao ser estabelecidos conforme a natureza geolégica ou construtiva, para
casos de risco em pogos perfurados em areas de influéncia de atividades de elevado potencial
poluidor como postos de gasolina, metaldrgicas, curtumes, etc.

> ApoOs a aprovagao do Projeto emitida pelo DRH, o usuério devera executar a obra de
tamponamento e, posteriormente, apresentar os seguintes documentos para a obtengao da
Aprovacao do Tamponamento:

3. Relatorio descritivo detalhado de cada etapa do processo de tamponamento;

4. Documentacio fotografica detalhada de cada etapa do tamponamento e do local do pogo
tamponado apés ser concluida a obra.



