
MEDIÇÃO NA BAIXA TENSÃO (POSTOS PRIMÁRIOS SIMPLIFICADOS): MONTAGEM EM

CAIXA (DESENHO 30) COM COMPARTIMENTO COM DISPOSITIVOS PARA LACRE,

DESTINADA À INSTALAÇÃO DO MEDIDOR, CHAVE DE AFERIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE

COMUNICAÇÃO; PROVIDAS DE PORTAS COM TRINCO E DISPOSITIVOS PARA LACRE,

DESTINADA A RECEBER OS CONDUTORES DE BAIXA TENSÃO E A ALOJAR OS

TRANSFORMADORES DE CORRENTE; E OUTRO COMPARTIMENTO, ACESSÍVEL AO

CONSUMIDOR, DESTINADO A ALOJAR O DISJUNTOR GERAL DA BAIXA TENSÃO.

MONTAGENS CONFORME DESENHO 24. A CAIXA DEVERÁ SER PROVIDA DE FUNDO DE

MADEIRA MACIÇA OU COMPENSADA DE 7 CAMADAS

MATERIAL: CAIXA METÁLICA 1800x1500x200mm EM CHAPA DE FERRO Nº 18 (1,27MM)

PROTEGIDA COM DUAS DEMÃOS DE ZARCÃO, ALUMÍNIO OU AÇO INOXIDÁVEL. DIVISÓRIA

EM CHAPA METÁLICA PARA SEPARAÇÃO DA SECÇÃO DO DISJUNTOR

PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONCESSIONÁRIA DEVERÁ TER PAINEL DE MADEIRA

COM ESPESSURA DE 20MM. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MONTAGEM

CONFORME DESENHOS 24-1/3, 33, 35-2/3 DO GED 2855/2861

PAINEL DE MADEIRA

 1200x1500x200

CHAPA METÁLICA

600x1500x200

Divisória em

chapa metálica

Parafusos

1200

15
00

600

3P-225A

MEDIDOR
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA

CURVA ELETRODUTO 1" SAINDO PARA FORA

BLOCO DE AFERIÇÃO

DISJ 2P-2A

TOMADA

TOMADA

TOMADA

DISCRIMINAÇÃO DA PLANTA:

UNIDADE DE CACHOEIRA DO SUL

PROJETO:

PROJETO SUBESTAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESCALA: DATA: DESENHO:
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2 conectores parafuso fendidos

O neutro não deve ser interrompido

Apenas descascado para conexão
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Eletroduto PVC rígido 32mm
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Conector de aterramento da caixa

Eletroduto PVC rígido 100mm
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Anel de aterramento interno
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Anel de aterramento externo
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Massa de calafetar
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CURVA ELETRODUTO 1" SAINDO PARA FORA

ESPERA PARA ANTENA

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO

150kVA 13,8kV/380/220V 60Hz
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Cabo de Cobre Coberto #16mm²

Chave fusível (8K)

Cabo de Cobre Coberto #16mm²
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PERFIL POSTE SUBESTAÇÃO PARTICULAR

PERFIL POSTE DERIVAÇÃO DO RAMAL
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ESQUEMA DE ATERRAMENTO

ANÉIS DE ATERRAMENTO
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Não seccionar a cordoalha de aterramento

Não seccionar a cordoalha de aterramento
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