UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

Processo..: 23081.102262/2021-93 Pregao SRP 179 / 2021 Data da Emissao: 17/11/2021

Abertura: Dia: 01/12/2021 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 SWITCH TIPO 1: ETHERNET (1 GBIT/S; 10 GBIT/S) Unidade 500,00
Especificagdes:
Instalagdo em gabinete de 19" (dezenove polegadas).
LEDs de identificacao de atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentagéo.

Fonte de alimentagdo AC de 100/240 V, 60 Hz, com chaveamento automatico.

Possuir altura de no maximo 1 RU.

Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T para conexao de cabos de
par metalico UTP com conector RJ-45, Auto-negotiation for speed and flow control; Auto
MDI/MDIX

Deve ser fornecido com 2 slots para conexao de transceivers SFP/SFP+ para fibras épticas
multimodo e monomodo com velocidade de 1 Gbit/s / 10 Gbit/s. 2 portas 10 Gbit/s (SFP+
ou 10GbE metalica — RJ-45). Estas portas devem ser de uso simultdneo com as portas
1000Base-T

Total de portas para uso simultaneo: 28 portas fisicas

Deve possuir porta de console frontal para total gerenciamento local, com conector RS-232
ou RJ-45 ou USB

Capacidade do backplane switching: 128 Gbit/s

Capacidade de processamento de pacotes (padrao do tamanho do pacote: 64 bytes): 95
mpps

Geréncia: CLI, todas as fungbes do switch deverao ser configuradas via linha de comando
(full CLI)

Tabela MAC addresses: 8000 enderegos

Flash memory: 256 Mbytes

CPU memory: 512 Mbytes

Packet buffer memory: 1.5 Mbytes

Implementar a configuracdo de no minimo 2000 (duas mil) VLANs IDs.

Implementar a configuragdo de no minimo 250 (duzentos e cinquenta e cinco) VLANs ativas
simultaneamente.

IPv4 routing: 16 rotas estaticas; 16 IP interfaces

Implementar as seguintes funcionalidades/padrdes:

Padréao IEEE 802.3x (Flow Control);

Padrao IEEE 802.1d (Spanning Tree);

Padrao IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);
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Quantidade
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Padrao IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);

Padrao IEEE 802.3ad (Link Aggregation);

Padrao IEEE 802.1p (CoS — Class of Senice);

Padrao IEEE 802.1X (Network Access Control);

VLANs segundo o padrao IEEE 802.1q;

IGMPV1,IGMP\2 e IGMP\3 snooping;

DHCP snooping ou funcionalidade similar que permita o bloqueio de senidores DHCP nao
autorizados na rede;

Espelhamento de porta do switch;

Mecanismos que viabilizem controle do broadcast;

Mecanismos de prote¢édo contra ARP spoofing;

Encaminhamento de Jumbo Frames com tamanho minimo de 9000 bytes nas portas
GigabitEthernet;

Deve possuir controle de multicast e unicast por porta;

Implementar os protocolos LLDP (IEEE 802.1ab) e LLDP-MED.

Implementar reconhecimento de telefones IP e provisionar-os na VLAN de voz
automaticamente.

Implementar IPv6.

Implementar a configuragao de enderegos IPv6 para gerenciamento.

Implementar resolucéo de enderecos IPv4 e IPV6 (via consultas DNS) para nomes
(hostnames) atribuidos aos ativos de rede. Implementar ICMP Neighbor Discovery Protocol
(NDP).

Implementar protocolos de gerenciamento Ping, Traceroute, Telnet e SNMP sobre IPV6.
Implementar mecanismo de Dual Stack (IPv4 e IPv6) para permitir migracao de IPv4 para
IPV6.

Implementar roteamento estatico para os protocolos IPv4 e IPv6.

QUALIDADE DE SERVICO

Implementar limitagao de trafego de entrada permitindo variar a taxa de limitagao com
granularidade de 1 (um) Mbps por porta.

Implementar pelo menos 8 (oito) filas de QoS em Hardware por porta 1GE.

Implementar funcionalidades de controle e limitagdo de trafego por classe de senigo.
Implementar classificagdo e marcagao de pacotes baseada em endereco de origem.
Implementar classificagdo e marcagao de pacotes baseada em porta de origem.
Implementar classificagdo e marcagao de pacotes baseada em endereco de destino.
Implementar classificagao e marcagao de pacotes baseada em porta de destino.
Implementar classificagdo e marcacao de pacotes baseada em marcagcao DSCP.
Implementar classificagdo e marcagao de pacotes baseada em marcagao IP Precedence.
Implementar classificagdo e marcagao de pacotes baseada em CoS (“Class of Senice” —
nivel 2).
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SEGURANGA

ACLs: Bloquear ou limitar o trafego baseado em origem ou destino de endereco MAC,
VLAN ID, endereco IP origem e destino, protocolo, port, portas TCP/UDP origem e destino,
Ethernet type, Internet Control Message Protocol (ICMP) packets, IGMP packets
Implementar controle de acesso por porta segundo o padrao IEEE 802.1X, com
configuragao dindmica da VLAN do usuario autenticado.

Caso o dispositivo a ser conectado ndo possua cliente IEEE 802.1X o switch o posicionara
em uma VLAN default.

Implementar a capacidade de autenticar ao menos 2 (dois) dispositivos 802.1X por porta,
para suporte a autenticacao de sistemas operacionais virtualizados.

Implementar a autenticagdo de dispositivos baseado no endereco MAC, via sernvidor RADIUS
Implementar a limitagdo de enderegcos MAC por porta. Os enderegos MAC podem ser
aprendidos automaticamente ou configurados manualmente.

Implementar listas de controle de acesso (ACLs), ou funcionalidade similar, baseadas em
enderecos MAC de origem e destino, enderecos IP de origem e destino, portas TCP e
UDP.

Implementar definicdo de grupos de usuarios, com diferentes niveis de acesso, ou possuir
no minimo 2 grupos de usuarios pré-configurados.

Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com
garantia de entrega.

GERENCIAMENTO E CONFIGURACAO

Implementar os seguintes protocolos e funcionalidades de gerenciamento:

Secure Shell (SSHw2);

SNMPv2c e SNMP\3, com autenticagao e criptografia;

Syslog;

Gerenciamento por meio de interface gréfica (web browser) pelo protocolo HTTPS;

FTP (File Transfer Protocol) ou TFTP (Trivial File Transfer Protocol) ou SFTP (Secure File
Transfer Protocol) ou SCP (Secure Copy Protocol);

NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time Protocol);

Implementar capacidade de monitoragdo via comando de operagdo SNMP de, no minimo:
de trafego de interfaces;

de uso de CPU do processador;

de uso de memodria do processador;

Implementar a MIB Il - RFC 1213.

Implementar multiplas imagens de firmware ou permitir a atualizacao da imagem por
intermédio de download de senvidor de rede.

Implementar a verséo do sistema operacional/firmware mais recente, ou seja, o
equipamento devera possuir a versdo mais atual do sistema operacional na data da
autorizagao do fornecimento.
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Implementar o download e o upload de configuragdes.
Apresentar marca e modelo na proposta.
SWITCH TIPO 2: ETHERNET POE+ (1 GBIT/S; 10 GBIT/S) Unidade 200,00

Especificages:
Permitir instalagdo em gabinete de 19" (dezenowe polegadas).
LEDs de identificacao de atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentacéo.

Fonte de alimentagdo AC de 100/240 V, 60 Hz, com chaveamento automatico.

Possuir altura de no maximo 1 RU.

Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T para conexao de cabos de
par metalico UTP com conector RJ-45, padrao PoE/PoE+, Auto-negotiation for speed and
flow control; Auto MDI/MDIX

Deve ser fornecido com 2 slots para conexao de transceivers SFP/SFP+ para fibras épticas
multimodo e monomodo com welocidade de 1Gbit/s / 10Gbit/s. 2 portas 10 Gbit/s (SFP+ ou
10GbE metalica — RJ-45). Estas portas devem ser de uso simultdneo com as portas
1000Base-T

Total de portas para uso simultaneo: 28 portas fisicas

Deve possuir porta de console frontal para total gerenciamento local, com conector RS-232,
RJ-45 ou USB

Capacidade do backplane switching: 128 Gbit/s

Capacidade de processamento de pacotes (padrao do tamanho do pacote: 64 bytes): 95
mpps

Geréncia: CLI, todas as fungbes do switch deverao ser configuradas via linha de comando
(full CLI)

Tabela MAC addresses: 8000 enderegos

Flash memory: 256 MByte

CPU memory: 512 MByte

Packet buffer memory: 1.5 Mbytes

Implementar a configuracdo de no minimo 2000 (quatro mil) VLANs IDs.

Implementar a configuracdo de no minimo 250 (duzentos e cinquenta) VLANs ativas
simultaneamente.

IPv4 routing: 16 rotas estaticas; 16 IP interfaces

Implementar as seguintes funcionalidades/padrdes:

Padréao IEEE 802.3x (Flow Control);

Padrao IEEE 802.1d (Spanning Tree);

Padrao IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);

Padrao IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);
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Padrao IEEE 802.3ad (Link Aggregation);

Padrao IEEE 802.1p (CoS — Class of Senice);

Padrdo IEEE 802.1X (Network Access Control);

VLANs segundo o padrao IEEE 802.1q;

IGMPV1,IGMPV2 e IGMPV3 snooping;

DHCP snooping ou funcionalidade similar que permita o bloqueio de senidores DHCP nao
autorizados na rede;

Espelhamento de portas do switch

Mecanismos que viabilizem controle do broadcast;

Mecanismos de prote¢édo contra ARP spoofing;

Encaminhamento de Jumbo Frames com tamanho minimo de 9000 bytes nas portas
GigabitEthernet;

Deve possuir controle de multicast e unicast por porta;

Implementar os protocolos LLDP (IEEE 802.1ab) e LLDP-MED.

Implementar reconhecimento de telefones IP e provisionar-os na VLAN de voz
automaticamente.

Implementar IPv6

Implementar a configuragao de enderegos IPv6 para gerenciamento.

Implementar resolucéo de enderecos IPv4 e IPV6 (via consultas DNS) para nomes
(hostnames) atribuidos aos ativos de rede. Implementar ICMP Neighbor Discovery Protocol
(NDP).

Implementar protocolos de gerenciamento Ping, Traceroute, Telnet e SNMP sobre IPV6.
Implementar mecanismo de Dual Stack (IPv4 e IPv6) para permitir migracao de IPv4 para
IPV6.

Implementar roteamento estatico para os protocolos IPv4 e IPv6.

QUALIDADE DE SERVICO

Implementar limitagao de trafego de entrada permitindo variar a taxa de limitagao com
granularidade de 1 (um) Mbps por porta.

Implementar pelo menos 8 (oito) filas de QoS em Hardware por porta 1GE.

Implementar funcionalidades de controle e limitagdo de trafego por classe de senigo.
Implementar classificagdo e marcacao de pacotes baseada em endereco de origem.
Implementar classificagdo e marcagao de pacotes baseada em porta de origem.
Implementar classificagdo e marcagao de pacotes baseada em endereco de destino.
Implementar classificagdo e marcagao de pacotes baseada em porta de destino.
Implementar classificagdo e marcacao de pacotes baseada em marcagao DSCP.
Implementar classificagdo e marcagao de pacotes baseada em marcagao IP Precedence.
Implementar classificagdo e marcagao de pacotes baseada em CoS (“Class of Senice” —
nivel 2).

SEGURANGA




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

ltem Especificagao Catalogo Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

ACLs: Bloquear ou limitar o trafego baseado em origem ou destino de endereco MAC,
VLAN ID, endereco IP origem e destino, protocolo, port, portas TCP/UDP origem e destino,
Ethernet type, Internet Control Message Protocol (ICMP) packets, IGMP packets
Implementar controle de acesso por porta segundo o padrao IEEE 802.1X, com
configuragdo dindmica da VLAN do usuario autenticado.

Caso o dispositivo a ser conectado ndo possua cliente IEEE 802.1X o switch o posicionara
em uma VLAN default.

Implementar a capacidade de autenticar ao menos 2 (dois) dispositivos 802.1X por porta,
para suporte a autenticacao de sistemas operacionais virtualizados.

Implementar a autenticagdo de dispositivos baseado no endereco MAC, via sernvidor RADIUS
Implementar a limitagdo de enderegcos MAC por porta. Os enderegos MAC podem ser
aprendidos automaticamente ou configurados manualmente.

Implementar listas de controle de acesso (ACLs), ou funcionalidade similar, baseadas em
enderecos MAC de origem e destino, enderecos IP de origem e destino, portas TCP e
UDP.

Implementar definicdo de grupos de usuarios, com diferentes niveis de acesso, ou possuir
no minimo 2 grupos de usuarios pré-configurados.

Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com
garantia de entrega.

GERENCIAMENTO E CONFIGURACAO

Implementar os seguintes protocolos e funcionalidades de gerenciamento:

Secure Shell (SSHw2);

SNMPv2c e SNMP\V3, com autenticacéo e criptografia;

Syslog;

Gerenciamento por meio de interface gréfica (web browser) pelo protocolo HTTPS;

FTP (File Transfer Protocol) ou TFTP (Trivial File Transfer Protocol) ou SFTP (Secure File
Transfer

Protocol) ou SCP (Secure Copy Protocol); NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple
Network Time Protocol);

Implementar capacidade de monitoragdo via comando de operagdo SNMP de, no minimo:
de trafego de interfaces;

de uso de CPU do processador;

de uso de memodria do processador;

Implementar a MIB Il - RFC 1213.

Implementar multiplas imagens de firmware ou permitir a atualizacao da imagem por
intermédio de download de senvidor de rede.

Implementar a verséo do sistema operacional/firmware mais recente, ou seja, o
equipamento devera possuir a versdo mais atual do sistema operacional na data da
autorizagao do fornecimento.
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Implementar o download e o upload de configuracdes
Apresentar marca e modelo na proposta.
SWITCH TIPO 3: ETHERNET (1 GBIT/S; 10 GBIT/S) Unidade 300,00

Especificagdes:
Permitir instalagdo em gabinete de 19" (dezenowe polegadas).
LEDs de identificacao de atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentagéo.

Fonte de alimentagdo AC de 100/240 V, 60 Hz, com chaveamento automatico.

Possuir altura de no maximo 1 RU.

Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 1000Base-T para conexao de cabos de
par metalico UTP com conector RJ-45, Auto-negotiation for speed and flow control; Auto
MDI/MDIX.

Deve ser fornecido com 2 slots para conexao de transceivers SFP/SFP+ para fibras épticas
multimodo e monomodo com welocidade de 1GbE/10GbE. 2 portas 10 Gbit/s (SFP+ ou
10GbE metalica — RJ-45). Estas portas devem ser de uso simultdneo com as portas
1000Base-T.

Total de portas para uso simultaneo: 52 portas fisicas.

Deve possuir porta de console frontal para total gerenciamento local, com conector RS-232,
RJ-45 ou USB.

Capacidade do backplane switching: 176 Gbit/.

Capacidade de processamento de pacotes (padrao do tamanho do pacote: 64 bytes): 112
mpps.

Geréncia: CLI, todas as fungbes do switch deverao ser configuradas via linha de comando
(full CLI)

Tabela MAC addresses: 8000 enderegos

Flash memory: 256 MByte

CPU memory: 512 MByte

Packet buffer memory: 1.5 Mbytes

Implementar a configuracdo de no minimo 2000 (duas mil) Vlans Ids.

Implementar a configurag@o de no minimo 250 (duzentos e cinquenta) VLANs ativas
simultaneamente.

IPv4 routing: 16 rotas estaticas; 16 IP interfaces

Implementar as seguintes funcionalidades/padrdes:

Padréao IEEE 802.3x (Flow Control);

Padrao IEEE 802.1d (Spanning Tree);

Padrao IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);
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Padrao IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);

Padrao IEEE 802.3ad (Link Aggregation);

Padrao IEEE 802.1p (CoS — Class of Senice);

Padrao IEEE 802.1X (Network Access Control);

VLANs segundo o padrao IEEE 802.1q;

IGMPV1,IGMP\2 e IGMP\3 snooping;

DHCP snooping ou funcionalidade similar que permita o bloqueio de senidores DHCP nao
autorizados na rede;

Espelhamento do trafego de porta do switch

Mecanismos que viabilizem controle do broadcast;

Mecanismos de prote¢édo contra ARP spoofing;

Encaminhamento de Jumbo Frames com tamanho minimo de 9000 bytes nas portas
GigabitEthernet;

Deve possuir controle de multicast e unicast por porta;

Implementar os protocolos LLDP (IEEE 802.1ab) e LLDP-MED.

Implementar reconhecimento de Telefones IP e provisionar-os na VLAN de voz
automaticamente.

Implementar IPv6.

Implementar a configuragao de enderegos IPv6 para gerenciamento.

Implementar resolucéo de enderecos IPv4 e IPV6 (via consultas DNS) para nomes
(hostnames) atribuidos aos ativos de rede.

Implementar ICMP Neighbor Discovery Protocol (NDP).

Implementar protocolos de gerenciamento Ping, Traceroute, Telnet e SNMP sobre IPV6.
Implementar mecanismo de Dual Stack (IPv4 e IPv6) para permitir migracao de IPv4 para
IPV6.

Implementar roteamento estatico para os protocolos IPv4 e IPv6.

QUALIDADE DE SERVICO

Implementar limitagao de trafego de entrada permitindo variar a taxa de limitagao com
granularidade de 1 (um) Mbps por porta.

Implementar pelo menos 8 (oito) filas de QoS em Hardware por porta 1GE.150
Implementar funcionalidades de controle e limitagdo de trafego por classe de senigo.
Implementar classificagdo e marcagao de pacotes baseada em endereco de origem.
Implementar classificagdo e marcagao de pacotes baseada em porta de origem.
Implementar classificagdo e marcagao de pacotes baseada em endereco de destino.
Implementar classificagao e marcagao de pacotes baseada em porta de destino.
Implementar classificagdo e marcacao de pacotes baseada em marcagcao DSCP.
Implementar classificagdo e marcagao de pacotes baseada em marcagao IP Precedence.
Implementar classificagdo e marcagao de pacotes baseada em CoS (“Class of Senice” —
nivel 2).
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SEGURANGA

ACLs: Bloquear ou limitar o trafego baseado em origem ou destino de endereco MAC,
VLAN ID, endereco IP origem e destino, protocolo, port, portas TCP/UDP origem e destino,
Ethernet type, Internet Control Message Protocol (ICMP) packets, IGMP packets
Implementar controle de acesso por porta segundo o padrao IEEE 802.1X, com
configuragao dindmica da VLAN do usuario autenticado.

Caso o dispositivo a ser conectado ndo possua cliente IEEE 802.1X o switch o posicionara
em uma VLAN default.

Implementar a capacidade de autenticar ao menos 2 (dois) dispositivos 802.1X por porta,
para suporte a autenticacao de sistemas operacionais virtualizados.

Implementar a autenticagdo de dispositivos baseado no endereco MAC, via servidor
RADIUS.

Implementar a limitagdo de enderegcos MAC por porta. Os enderegos MAC podem ser
aprendidos automaticamente ou configurados manualmente.

Implementar listas de controle de acesso (ACLs), ou funcionalidade similar, baseadas em
enderecos MAC de origem e destino, enderecos IP de origem e destino, portas TCP e
UDP.

Implementar definicdo de grupos de usuarios, com diferentes niveis de acesso, ou possuir
no minimo 3 grupos de usuarios pré-configurados.

Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com
garantia de entrega.

GERENCIAMENTO E CONFIGURACAO

Implementar os seguintes protocolos e funcionalidades de gerenciamento:

Secure Shell (SSHw2);

SNMPv2c e SNMP\3, com autenticagao e criptografia;

Syslog;

Gerenciamento por meio de interface gréfica (web browser) pelo protocolo HTTPS;

FTP (File Transfer Protocol) ou TFTP (Trivial File Transfer Protocol) ou SFTP (Secure File
Transfer Protocol) ou SCP (Secure Copy Protocol);

NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time Protocol);

Implementar capacidade de monitoragdo via comando de operagdo SNMP de, no minimo:
de trafego de interfaces;

de uso de CPU do processador;

de uso de memodria do processador;

Implementar a MIB Il - RFC 1213.

Implementar multiplas imagens de firmware ou permitir a atualizacao da imagem por
intermédio de download de senvidor de rede.

Implementar a verséo do sistema operacional/firmware mais recente, ou seja, o
equipamento devera possuir a versdo mais atual do sistema operacional na data da
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autorizagao do fornecimento.
Implementar o download e o upload de configuragdes.
Apresentar marca e modelo na proposta.

4 SENSOR. MONITOR DE TEMPERATURA E UMIDADE PARA DATACENTER Unidade
Especificagdes: com mostrador digital visivel até 20m de distancia. No display do sensor é
apresentada a hora certa alternadamente com a temperatura e umidade relativa. Envia
alertas por e-mail, sms ou acionar o discador se a temperatura ou umidade relativa sairem
da faixa pré-definida. Sensor compativel com protocolo SNMP. Acompanhar software
completo de monitoramento. Complemento: garantia total de 2 anos; assisténcia técnica
para todo Brasil.
Apresentar marca e modelo na proposta.

5 TV LED 43" FULL HD SMART Unidade
Especificages: - Tamanho da tela (Polegadas): 43"; - Poténcia de Audio: 20W RMS; -
Conexdes HDMI: 2; - Conexdes USB: 1; - Entrada Video Componente: 1; - Entrada
Audio/Video: 1; - Saida Audio Digital Optica: 1; - Entrada RF para TV aberta (Digital /
Analdgica): 1; - Wi-Fi: sim; - Bluetooth: sim; - Funcdo Smart TV: sim; - Ethernet (LAN): 1; -
Resolugdo Maxima: 1920 x 1080 @ 60Hz; - Formato Tela: 16:09; - Alimentagao: 220v; - 12
meses de garantia;
Apresentar marca e modelo na proposta.

6 TV LED 65" ULTRA HD SMART Unidade
Especificages: - Tamanho da tela (Polegadas): 65" - Poténcia de Audio: 20W RMS -
Conexdes HDMI: 3 - Conexdes USB: 2 - Entrada Video Componente: 1 - Entrada
Audio/Video: 1 - Saida Audio Digital Optica: 1 - Entrada RF para TV aberta (Digital /
Analdgica): 1 - Wi-Fi: sim; - Bluetooth: sim; - Fungdo Smart TV: sim; - Ethernet (LAN): 1
- Resolucdo Maxima: 3840 x 2160 @ 60Hz - Formato Tela: 16:09 - Alimentacao: 220v;
- 12 meses de garantia;
Apresentar marca e modelo na proposta.

7 APPLE IMAC 24" Unidade
Especificacdes: 1. tela retina 4.5 k, 2. Cor: Prateado, 3. Chip M1 da Apple com CPU de 8
nucleos, 4. GPU de 8 nlcleos e Neural Engine de 16 nucleos, 5. Memoria unificada de 8
GB, 6. SSD de 256 GB, 7. Duas portas Thunderbolt / USB 4, 8. Duas portas USB 3, 9.
Porta Gigabit Ethernet, 10. Magic Mouse, 11. Magic Keyboard com Touch, 12. Deve ser

1,00

100,00

100,00

100,00
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10

11

entregue na embalagem original do fabricante, com lacre do fabricante. 13. Para
comprovagao, poderao ser solicitados os P/N do fabricante que compde a solugéo. 14.
garantia: 12 meses.

MESA DIGITALIZADORA Unidade
Especificagdes: 1. Tamanho aproximado de 210 x 146 x 8,7 mm, com area ativa minima de

152 x 95 mm. 2. Resolugdo minima de 2540 Ipi. 3. Acompanha caneta digital sensivel a

pressao, com tecnologia sem fio e que dispensa o uso de pilhas, com o minimo de 2048

niveis de pressao. 4. Compativel com os sistemas operacionais Windows 7, 8.1 e 10. 5.

Conexao ao computador via porta USB. 6. Garantia minima do fabricante de 12 meses. 7.

Cabo USB (Micro USB para USB-A). 8. 3 pontas da caneta de reposicao.

Apresentar marca e modelo na proposta.

SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE: APC AP9335TH 73695 Unidade

Especificagdes:

Fisico: Altura maxima: 6mm, 0.6cm; Largura maxima: 5mm, 0.5cm; Profundidade méaxima:
5 mm, 0.5cm; Peso liquido: 0.18kg; Peso bruto: 0.28kg; Cor: Preto

Tipo de ligagdo do sensor: - RJ-45

Ambiente: Temperatura de funcionamento: 0 - 55 °C; Humidade relativa: 0 - 95 %; Altitude 0
- 3048 metros: Temperatura de armazenamento: -15 - 65 °C; Umidade relativa de
armazenamento: 0 - 95 %; Altitude de armazenamento: 0 - 15240 metros.

Conformidades: Garantia padrao - 2 anos para reparacao ou substituicao.

HD EXTERNO 4TB USB 3.0 Unidade

Especificagoes:

- Interface Dual USB 2.0 e 3.0;

- Capacidade: 4TB;

- Taxa de transferéncia 5Gbps para USB 3.0;
- Alimentacéo pelo cabo USB;

- Compativel com USB 2.0;

- Deve vir acompanhado com cabo USB 3.0;
- Garantia minima 1 ano;

Apresentar marca e modelo na proposta.

MEMORIA 16GB 2666MHZ DDR4 PC Unidade

Especificagdes:

200,00

2,00

100,00

100,00
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- Tipo: 288-Pin DDR4;
- Capacidade: 16GB;
- Aceleracdo: DDR4 2666 (PC4-2666);
- Interface: 64 Bits;
- Tenséo: 1.2V;
- Garantia minima 1 ano;
Apresentar marca e modelo na proposta.

12 MONITOR 23" FULL HD Unidade 200,00
Especificagdes:
- Tamanho da tela (Polegadas): 23";
- Contraste: 5.000.000:1;
- Tempo de Resposta: 5ms GTG;
- Brilho: 250 cd/mz;
- Resolugdo Maxima: 1920 x 1080 @ 60Hz;
- Suporte de cores: 16,7 M;
- ngulo de Visao: 178°/178°;
- Consumo de Energia: 25W (Tipico);
- Conector de entrada: D-Sub(RGB), HDMI e DVI;
- Garantia minima 1 ano;
Apresentar marca e modelo na proposta.

13 MODULO MINI-GBIC SFP+ 10GB ER MONOMODO Unidade 20,00
Especificagdes:
- Interface de Midia: LC;
- Conector do Tipo: LG;
- Tipo de Fibra: Monomodo (SM - Single mode);
- Taxa de Transferéncia: 10GBPS;
- Transmissao: 40 Km ponto a ponto;
- Comprimento de Onda: 1530 nm a 1550 nm;
- Poténcia média de langcamento: -4.7 dBm a 4 dBm;
- Poténcia média de recebimento: -15.8 dBm a -1 dBm;
- Garantia minima 1 ano;
Apresentar marca e modelo na proposta.

14 ADAPTADOR DE REDE GIGABIT PCI EXPRESS Unidade 50,00

Especificagdes:
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15

16

17

- Taxas de dados: 10/100 / 1000Mbps para 0 modo Half-Duplex;

- Controle de Fluxo: Controle de Fluxo IEEE 802.3x (Full-Duplex);

- EIA / TIA-568 1000 STP (maximo 100m);

- Interfaces: PCI Express, Porta RJ45 de 1 x 10/100/1000 Mbps, Auto-Negociacao, Auto
MDI / MDIX;

- Compatibilidade: Windows 10/ 8/ 7/ Vista/ XP / Mac OS Xv.10.6.x ou superior / Linux
v.2.6.X OU superior;

- Deve acompanhar suporte de baixo perfil;

- Garantia Minima de 12 meses;

Apresentar marca e modelo na proposta.

CABO HDMI FLAT 4K 20 METROS Unidade

Especificagdes:

- Comprimento do cabo: 20 metros;

- Totalmente compativel com HDMI 2.0;

- Resolugdes suportadas: 576i, 576p, 720i, 720p, 1920x1080p e 3840x2160 - 4K @ 60Hz;
- Terminais: Ambos HDMI com conector 19 pinos desmontével;
- Permite langamento em tubulagéo 3/4”;

- Conectores banhados a ouro 24k;

- Capa dos conectores fabricada em liga de aluminio;

- Isolagéo do cabo em PVC;

- Referéncia: Cirilo Cabos ou superior;

- Garantia Minima de 12 meses;

Apresentar marca e modelo na proposta.

HD SATA 3,5 DESKTOP 1TB 43198 Unidade

Especificagdes:

- Interface SATA Il (6Gb/s);

- Cache 64MB; - Capacidade 1TB;

- Velocidade do eixo (RPM) 7200 RPM;
- Form Factor: 3.5";

- Garantia minima 1 ano;

Apresentar marca e modelo na proposta.

TRANSCEIVER 40 GBIT/S, QSFP+ Unidade

50,00

150,00

30,00
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Especificagdes:
- 40GBASE-LR4
- Alcance minimo: 10 Km
- Hot Pluggable QSFP+
- Padrao da Fibra Optica: SM
- Conector: LC
- Compatibilidade com o Switch Dell S5248F-ON
- Deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com lacre do fabricante.
- Devera ser citado Marca/Fabricante e P/N da peca
- Podera ser solicitada um par de pegas para a comprovagao da compatibilidade com o
switch Dell S5248F-ON
Apresentar marca e modelo na proposta.

18 TRANSCEIVER 100 GBIT/S, QSFP28 Unidade 30,00
Especificagdes:
- 100GBASE-LR4
- Alcance minimo: 10 Km
- Hot Pluggable QSFP28
- Padréo da Fibra Optica: SM
- Conector: LC
- Compatibilidade com o Switch Dell S5248F-ON
- Deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com lacre do fabricante.
- Devera ser citado Marca/Fabricante e P/N da peca
- Podera ser solicitada um par de pegas para a comprovacdo da compatibilidade com o
switch Dell S5248F-ON
Apresentar marca e modelo na proposta.

19 LICENCA COMERCIAL, MICROSOFT PROJECT PLAN 1, SAAS, NA MODALIDADE DE Unidade 23,00
SUBSCRICAO POR 12 MESES. LICENGCA POR USUARIO. Recursos baseados na Web,
como agendamento, criagdo de equipes de projeto, atribuicdo de tarefas e apresentagao de
varias exibigdes, como grade (lista), quadro e linha do tempo (Gantt). Recursos: Project
para a WEB e recursos do Project Online Essentials.

20 LICENGA COMERCIAL, MICROSOFT PROJECT PLAN 3, SAAS, NA MODALIDADE DE Unidade 19,00

SUBSCRICAO POR 12 MESES. LICENGCA POR USUARIO. E uma ferramenta para
manter os projetos, recursos e equipes organizados e sob controle. Recursos: Project para
a Web, Project Online, Cliente de Area de Trabalho do Project Online.
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21 LICENGA COMERCIAL, MICROSOFT PROJECT PLAN 5, SAAS, NA MODALIDADE DE Unidade
SUBSCRICAO POR 12 MESES. LICENCA POR USUARIO. Ferramenta com intuito

priorizar investimentos em portfélio de projetos e fornecer o valor de negécios pretendido.

Recursos: Project para a Web, Project Online, Cliente de Area de Trabalho do Project

Online.

22 LICENGA EDUCACIONAL, SAAS, SISTEMA WEB PARA REGISTRO DE PONTO Pacote
ELETRONICO NA MODALIDADE DE ASSINATURA POR 12 MESES. UM PACOTE COM
NO MINIMO 110 LICENCAS PARA AQUISICAO. O sistema devera registrar os horarios de
entrada e saida. Registro dos afastamentos das atividades diarias, seja por atestado
médico ou outro qualquer, marcacao de férias, entre outros. Possuir uma interface de
gerenciamento exclusiva para os administradores do sistema. Possuir tecnologia de
georeferenciamento e antifraude. A empresa devera oferecer suporte especializado e
atendimento ao usuario. Apresentar modelo na proposta.

12,00

1,00

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia:

Numero Conta Bancaéria: Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




