MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 172/2021

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela 1.595
de 28 de Setembro de 2021, torna publico para conhecimento dos interessados, que
realizara Licitagdo na Modalidade PREGAO ELETRONICO, do Tipo Menor Preco, unitario,
para fornecimento e instalagdo de uma rede de gases para o prédio 21 - Sala do
Espectrofotometro, incluindo testes e laudo de responsabilidade técnica,
especificados no item 2, de acordo com o que prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragbes posteriores, e em
conformidade com o Decreto 10.024/2019 de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar
n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de
2014,Instrucdo Normativa 03, de 26 de abril de 2018, e tendo em vista 0 que consta no
Processo n° 23081.096442/2021-29.

DATA: 23/11/2021.
HORARIO: 09:00 horas (horério de Brasilia).

LOCAL: www.gov.br/compras

UASG: 153164

2. DO OBJETO DA LICITACAO

2.1. Esta licitagao tem por objeto a fornecimento e instalagao de uma rede de
gases para o prédio 21 - Sala do Espectrofotometro, incluindo testes e laudo de
responsabilidade técnica, constantes no Termo de Referéncia, em anexo ao presente
Edital, que faz parte deste Edital, como se aqui estivesse transcrito.

2.1.2 Os descritivos e unidades a serem considerados na elaboragao de
proposta sao os que constam no termo de referéncia emitido pela UFSM e devem
ser os entregue a cada empenho pela licitante vencedora.

2.2. Sera assinado contrato entre a UFSM e a licitante vencedora com a vigéncia
por 60 (sessenta) dias, a partir de sua assinatura, podendo a sua duragao se estender
mediante aditamentos.

2.3. A licitante vencedora devera fornecer ao fiscal do Nucleo de Prevencédo de
Incéndio e Seguranga do Trabalho — NPIST/PROINFRA, ANTES DE DAR INICIO A
PRESTACAO DOS SERVICOS, os seguintes documentos:

2.3.1. Relagdo nominal dos de trabalhadores que irdo realizar as
atividades, bem como, data de nascimento e fungao descrita na CTPS; Caso a empresa
terceirize a atividades, a empresa terceirizada devera cumprir todas as exigéncias
constantes nesse documento.

2.3.2. Copia dos Atestados de saude ocupacional (ASO) assinado



pelo médico coordenador de todos trabalhadores que prestarao servigos na UFSM;

2.3.3. Atendimento a NR 01 — DISPOSICOES GERAIS - Ordem de
servigo contendo informagdes de seguranga e saude do trabalho;

2.3.4. Copia dos Certificados dos treinamentos atualizados e
devidamente alidos pelo SESMT da empresa (se houver). Exemplo: NR 06, NR 10, NR
18, NR 33, NR 35, entre outros conforme necessidade e especificacdbes da
atividade/obra/servigo.

2.3.5. Copia da Ficha de registro de entrega de Equipamentos de
protecao individual - EPI, conforme NR 06 e recomendacdes do PPRA.

2.3.6. Copia dos documentos referente a gestdo de seguranga do
trabalho como: Analises Preliminar de Riscos - APR, Permissdes de Trabalho — PT / PET,
Procedimentos de Trabalho, Procedimentos em caso de Acidente do Trabalho e
Procedimento de Emergéncia/Salvamento/Resgate, etc. Salientamos que estes
documentos serdo exigidos conforme necessidade e especificagbes da
atividade/obra/servigo.

2.4. A UFSM podera aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65,
paragrafo 1°, da Lei 8.666/93.

2.5. A licitante vencedora devera prestar os servicos de acordo com as
condi¢coes expressas no termo de referéncia e especificagées técnicas em anexo ao
presente edital.

2.6. A licitante vencedora nao podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, o
fornecimento do servigo de que trata o presente Edital, sob pena de rescisdo contratual.

3. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratacdo que atenderem a todas as exigéncias constantes
deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condicéo de participacéo da presente licitaco, a licitante, NAO devera:

A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal, salvo
na forma executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum
servidor ou dirigente da UFSM, conforme dispde o Inciso Il do artigo 9° da Lei 8.666/93.

3.4 A licitante devera assinalar “sim” ou “nd0” em campo proprio do sistema
eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:

a) que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério e seus anexos.

b) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus



arts. 42 a 49;

c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢céo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

e) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;

f) que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

g) que os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagao, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. Nado sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso
de credores, dissolugéo e liquidacdo, de consércio de empresas, qualquer que seja sua
forma de constituicdo, estando também abrangidos pela proibicao aqueles que tenham
sido punidos com suspenséo do direito de licitar e contratar com a Administragdo Publica,
ou declarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administragcao Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificagdo e da
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrbnico, no sitio:
www.gov.br/compras.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como a
sua manutencao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo
cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade
legal da licitante e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagao das transacoes
inerentes a este pregéo eletrénico.

5.DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

51 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema,

concomitantemente com os documentos de HABILITAQAO exigidos no edital,

proposta com a descricido do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario




estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacéo.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao
exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagao
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

54 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacao de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.

5.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico
durante a sessao publica do Pregéao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexao.

5.6  Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

57 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacao
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacdo dos
procedimentos de negociagéo e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante
melhor classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para
acesso publico apos o encerramento do envio de lances.

5.9 A licitante sera responsavel pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou
a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

5.10 A PROPOSTA DEVERA CONTER:

5.10.1. O Prego unitario e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.10.2. As propostas analisadas serdo as incluidas exclusivamente no sitio
das compras governamentais. Propostas impressas nao serao consideradas.

5.10.3. Especificacao clara do objeto de acordo com o Termo de Referéncia
em anexo ao presente Edital.

5.10.4. Nos pregos de cada produto deverao estar incluidos, obrigatoriamente,
impostos, fretes, taxas e demais incidéncias.

5.10.5. Na cotacdo de precos unitarios serdo aceitos até 02 (dois) digitos
apos a virgula.

5.10.6. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que nio estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.10.7. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada, registrada e
acompanhada em tempo, no sistema eletronico.

5.10.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela UFSM por
parte das licitantes pode ensejar a fiscalizagdo do Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,



inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
licitante vencedora ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo
pregoeiro, sendo que somente estas participardo da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente
informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor total do item.

6.4. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.5.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances.

6.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 6.5.1. deste edital serdo
descartados automaticamente pelo sistema.

6.6. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao da licitante.

6.8 MODO DE DISPUTA

6.8.1 Sera adotado para o envio de lances no pregéao eletrénico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

6.8.2 A etapa de lances da sessdo publica tera duragéo inicial de 15 (quinze)
minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apos o que ftranscorrera o periodo de tempo de até 10 (dez) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de
lances.



6.8.3 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira
oportunidade para que a licitante da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com
pregcos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.3.1 N&ao havendo pelo menos 03 (trés) ofertas nas condigbes definidas
neste item, poderao as licitantes dos melhores lances, na ordem de classificagao, até o
maximo de 03 (trés), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.4 ApoOs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.8.4.1 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma
estabelecida nos itens anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que as demais
licitantes, até o maximo de 03 (trés), na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

6.8.5 Na hipotese de nao haver licitante classificada na etapa de lance
fechado que atenda as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro podera, auxiliado pela
equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada.

6.9. No caso de desconexdo do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregao, se o sistema eletrdnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuarao
sendo recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.10. Quando a desconexdo do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessdo do pregao eletrbnico sera suspensa e tera reinicio somente apos
comunicagao expressa do pregoeiro aos participantes.

6.11 Apds o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor nao for
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento)
superior a proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

6.11.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos apdés a convocagdo, apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

6.11.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas ou empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 6.11 deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.12 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletrénico dentre as propostas empatadas.

6.13. Apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o pregoeiro
devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas
neste edital.



7. DO JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso nao se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta de
menor prego e o valor estimado para a contratagio.

7.2. Para julgamento e classificagdo das propostas sera adotado o critério do
Menor Preco Unitario, observadas as especificagdes constantes no Termo de Referéncia
em anexo do presente Pregéo.

7.3. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do subitem 6.11.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipétese do subitem 6.11. deste edital, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

7.4. Na hipotese da nao-contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores,
o0 objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

7.5. Se a oferta nédo for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias
editalicias, o Pregoeiro examinara as ofertas subsequentes e, assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuragcdo de uma proposta que atenda as especificagbes
deste edital.

7.6. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do prego em relagéo ao estimado
para a contratacdo e verificara a habilitacdo da licitante, conforme disposto no item 8
deste Edital.

7.7. A indicacao do lance da vencedora, a classificacdo dos lances apresentados e
demais informacgoes relativas a sessao publica do Pregao constardo na ata divulgada no
sistema eletrénico, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislagéao
pertinente.

8. DA HABILITACAO

8.1. Como condicao de habilitagdo do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condi¢des de
participacdo, mediante a consulta on line aos seguintes cadastros:

) SICAF, nos niveis I, II, 1ll, IV e VI;

1)} Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da
Unido (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.1.1. O(s) documento(s) elencado(s) abaixo devera(ao) ser incluido(s) pela
licitante em campo préprio do sistema eletrdbnico, no momento do envio da proposta:

I) A licitante devera comprovar a qualificagdo mediante a apresentacido, em
uma unica via, de copias autenticadas, ou copias acompanhadas dos originais,



de atestado(s), expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
que comprove(m) a aptidao para desempenho de atividade pertinente ao objeto
da licitacdo. No(s) atestado(s) deve constar o nome da pessoa de contato e
telefone.

Il) Apresentar a comprovagdo de registro no respectivo Conselho do
responsavel técnico pelos servigcos a executar;

Il) Apresentar o vinculo entre o profissional (referente a alinea “b” deste
subitem) e a pessoa juridica, o qual pode ser comprovado por meio de contrato
de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS,
contrato de prestagdo de servigo, livro ou ficha de registro de empregado,
contrato social, ata de assembleia ou ato administrativo de nomeagédo ou
designagéo do qual constem a indicagéo do cargo ou fungao técnica, o inicio e
a descricao das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.

V) Apresentar DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AS NORMAS DE SAUDE E
SEGURANCA DO TRABALHO (conforme modelo do anexo | deste edital).

8.2. No caso de participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na
presente licitacao, estas serao HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restricao
na comprovacgao de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situagéo devera
ser efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condicdo de adjudicagao.

8.2.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa.

8.2.2. A prorrogagao que se refere o subitem 8.2.1 deste edital devera ser
solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da solicitagdo,
devidamente formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.3. A nao-regularizagdo da documentacio, no prazo previsto no subitem
8.2.1 deste edital, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sangdes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
contratagéo, ou revogagéao da licitagc&o.

9. DA HOMOLOGAGAO DA LICITAGAO

9.1. O prazo da homologagado da presente licitagdo sera no maximo 15 (quinze)
dias, contados a partir da data da adjudicacéo da presente licitagédo.

9.2. Apés a homologacgao do objeto do presente Pregao sera deferida a Licitante
Vencedora, mediante Contrato, sendo que a minuta do mesmo integra o presente Edital
como se nele estivesse transcrita.

9.3. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do
contrato, apds a convocacao feita pela UFSM, sob pena de decair o direito a contrataco.

9.3.1. Como garantia contratual, a licitante vencedora caucionara uma quantia
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, através de:



a) caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Fianga bancaria e ou
c) Seguro-garantia.

9.3.2. Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
acima enumeradas, no momento da assinatura do contrato, efetuando o depésito ou a
entrega da documentacao referente a mesma, no prazo maximo de 10 (dez) dias apods a

assinatura do Contrato,_sob pena de decair do direito de adjudicacao.
10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO DO EDITAL

10.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica,
qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos e/ou impugnar o edital,
exclusivamente por meio eletrénico, no seguinte enderego: pregao@ufsm.br.

10.2. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticao no prazo de 02 (dois) dias uteis
contados da data de recebimento do pedido de esclarecimentos e/ou impugnacéo.

10.4. Acolhida a peti¢cao contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a
realizagao do certame.

10.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas atraves do
sistema e vinculardo os participantes e a UFSM, nos casos em que a Administragao julgar
necessario.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica,
de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencao de
recorrer, quando |lhe sera concedido o prazo de 03 (trés) dias para apresentagao das
razbes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazées em igual prazo, que comecara a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

12.1. Os recursos orgamentarios, para fazer frente as despesas da presente
licitagdo, encontram-se nas seguintes rubricas: UG: 153622; Fonte 8000.000000; PTRES
169875.MOBRAG41GB8; Natureza da Despesa 44905192.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera efetuado mediante a apresentagdo da Nota Fiscal,
devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo 6rgao



solicitante/UFSM. O prazo para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a partir da
data de sua entrega na UFSM, desde que ndo haja impedimento legal.

13.2. O pagamento sera atualizado monetariamente pela variagdo IPCA-E,
ocorrida no periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigagao até o
efetivo pagamento.

13.3. Nao havera reajustamento de pregos nos primeiros 12 (doze) meses do
Contrato, conforme determinam as Leis 9.069/95 e 10.192/2001.

13.4. Decorridos os 12 (doze) meses do Contrato, os precos serdo reajustados
baseados na variagédo do indice do IPCA-E do periodo.

14. DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

14.1. As penalidades contratuais sao as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002
e artigo 49 do Decreto n. 10.024/2019.

14.2. A ocorréncia dos casos previstos no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93 ensejara a
rescisdo do contrato.

14.3. As penalidades encontram-se previstas no artigo 77, da Lei 8.666, de
21/06/93, bem como nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

14.4. As penalidades a que esta sujeita a CONTRATADA, a teor do que reza o art.
87 da Lei 8.666/93, sao as seguintes:

1) adverténcia;

) multa;

1)) suspensao temporaria de participacao em licitagoes;

V) impedimento de contratar com a Administragao por prazo nao superior a 02 (dois)
anos e;

V) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao.

14.5. A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras
sangdes cabiveis, quando houver afastamento das condicdes do Contrato ou das
condicdes técnicas estabelecidas.

14.6. O prazo para a apresentagao de recursos as penalidades aplicadas sera de
05 dias uteis, contados da data do recebimento da notificagdo pela Licitante Vencedora.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de
revogar esta licitagao, nos termos da legislagdo, sem que caiba aos participantes, direito a
reclamacgao ou indenizagao.

15.2. A simples participagdo nessa licitagdo implica na aceitacdo plena e
incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis™, o
prazo estabelecido no art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.

15.3. O servigo sera prestado no Prédio 21, Campus Santa Maria-RS.

15.4. O produto/servigo fornecido fora das especificagdes ficara sujeito a imediata
substituicao pelo fornecedor, sem qualquer 6nus para a UFSM.



15.5. O prazo de fornecimento total dos produtos/servigos, objeto de cada Nota de
Empenho, devera ocorrer de acordo com o contrato. O prazo indicado pela unidade
solicitante para a entrega parcelada do objeto empenhado devera ser rigorosamente
observado, sujeitando a licitante vencedora as cominagdes previstas no presente Edital.

15.6. O prazo de validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias,
contados da data da abertura.

15.7. As condig¢des e pregos acolhidos na proposta aceita serao irreversiveis, na
forma determinada pelo Edital.

15.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de vigéncia do
contrato, as condi¢des de qualificacao e habilitagao exigidas no ato convocatério.

15.9. No caso e ndo haver expediente no dia marcado para a realizacao esta
licitacdo, a mesma sera realizada no primeiro dia util subsequente, mantidas todas as
demais condigdes.

15.10. O resultado desta Licitagdo estara disponivel, apés a homologagéo, no
sitio http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Resultado/conrelit00.asp e na pagina
da UFSM, no endereco http://coral.ufsm.br/demapa/index.phpl/licitacoes/resultado.

15.11. Copias deste Edital estdo disponiveis para download nos
portais www.gov.br/compras e site.ufsm.br .

15.12. Em atendimento a Lei n°. 12.846/2013, para a participacdo neste certame,
nenhuma das partes podera oferecer dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto através de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupgao sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste certame, ou de outra forma que nao relacionada a este certame,
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

15.13. As duvidas e inadimpléncia serao resolvidas no foro da Justica Federal no
Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

15.14. Informagbes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do
objeto desta licitagcao, serao solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereco
eletrénico: pregao@ufsm.br

Santa Maria — RS, 05 de novembro de 2021.

Jane Lucia Sartori Lampert
Coordenadora de Editais e contratos



ANEXO1

DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO

Ref.: (identificagdo da licitagdo)

................................................................................................ , inscrita no CNPJ n°
.......................................... , DECLARA, que atende as exigéncias normativas referente a satide e
seguranca do trabalho, de acordo com as disposigdes contidas nas Normas Regulamentadoras (NRs),
aprovadas pela portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, e atualizagdes, mantendo os documentos de gestdo de

saude e seguranca do trabalho atualizados e a disposi¢@o da fiscalizagao.

(Representante legal)



ANEXO Il

MINISTERIO DE EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CONTRATO __ /2021

Que firmam a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA -
UFSM, CNPJ 95.591.764/0001-05, sediada na Cidade Universitaria, em
Santa Maria, neste ato representada pelo Vice Reitor, Prof. LUCIANO
SCHUCH e a empresa, XXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXX,
XXX, Bairro XXXXXX, CEP: XXXXX-XXX, em XXXXXX — XX, CNPJ
XX XXX XXXIXXXX-XX, neste ato representada pelo Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, a seguir denominadas CONTRATANTE e
CONTRATADA respectivamente, para fornecimento e instalagdao de uma
rede de gases para o prédio 21 - Sala do Espectrofotometro, incluindo
testes e laudo de responsabilidade técnica de acordo com o que prescreve
a Lei 8666/93, alterada por Legislagdo Posterior, e Decreto 4.485, de 25 de
novembro de 2002, e em face do que consta no processo
23081.096442/2021-29 e da proposta da licitante vencedora do Pregéo
Eletronico 172/2021, que ¢é parte integrante deste, firmam o presente
CONTRATO, para o fim acima e de acordo com o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento e instalagao de uma rede
de gases para o prédio 21 - Sala do Espectrofotometro, incluindo testes e laudo de
responsabilidade técnica, obedecendo as condicdes em anexo ao presente contrato, como
se aqui estivesse transcrito.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA nao podera transferir a terceiros, no todo ou em parte,
fornecimento do produto em que trata o presente contrato, sob pena de rescisao
contratual.
SUBCLAUSULA SEGUNDA

A CONTRATANTE podera aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65,
paragrafo 1°, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA
DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do objeto é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXX).



CLAUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE efetuara o pagamento mediante apresentagdo das Notas
Fiscais/Faturas para cada local descrito na Clausula Primeira deste Contrato,
devidamente certificada pela unidades solicitantes da UFSM, no prazo maximo de até 10
(dez) dias, a contar da data de entrega da fatura/nota fiscal na UFSM, desde que nao haja
impedimento legal.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O pagamento, se for o caso, sera atualizado monetariamente pela variagao IPCA-
E, ocorrida no periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacao até o
efetivo pagamento.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

N&o havera reajustamento de pregos nos primeiros 12 (doze) meses do Contrato,
conforme determinam as Leis 9.069/95 e 10.192/2001.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

Decorridos os 12 (doze) meses do Contrato, os precos serdo reajustados
baseados na variagédo do indice do IPCA-E do periodo.

CLAUSULA QUARTA
DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

Para atender as despesas decorrentes a CONTRATANTE emitiu Nota de
Empenho 2021 XXXXXX.

CLAUSULA QUINTA
DA VIGENCIA

O presente Contrato vigera por 60 (sessenta) dias a partir de XX/XX/XXXX,
podendo a sua duracéo se estender mediante aditamentos.

CLAUSULA SEXTA
DA GESTAO DO CONTRATO

Ficam indicados como gestores e fiscais do Contrato, conforme determina o
artigo 67 da Lei 8.666/93, os seguintes servidores:

_ CLAUSULA SETIMA )
DAS CONDIGOES DE QUALIFICAGAO E HABILITAGAO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia da prestacdo dos
servigos, as condigdes de qualificacdo e habilitagdo exigidas para a contratagdo. A
qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a comprovagao da habilitacdo e
qualificacbes em questdo, conforme art. 55, inciso XllI da Lei n. 8.666/93.



CLAUSULA OITAVA
DA FISCALIZAGAO

A CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizagao
sobre os servigos, diretamente, ou por prepostos designados, podendo para isso:

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou cracha, que embaracar ou dificultar a sua
fiscalizacdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

Demais condigdes no que tange a fiscalizagdo do acompanhamento e da
execucao da presente contratagdo, encontram-se detalhadas no anexo a este Contrato.

CLAUSULA NONA
DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

As penalidades pela inexecucgao (artigo 77 da Lei 8.666/93) encontram-se previstas
nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras
sangdes cabiveis, quando houver afastamento das condigdes contratuais ou das condigdes
técnicas estabelecidas.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

As penalidades a que esta sujeita a CONTRATADA, a teor do que reza o art. 87 da Lei
8.666/93, séo as seguintes:

1 adverténcia;

2 multa;

3 suspensao temporaria de participacdo em licitagdes; e

4 impedimento de contratar com a Administragcao por prazo nao superior a 02 (dois)
anos e;

5 declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

As sanc¢bdes administrativas por atos praticados no decorrer da contratagdo estéo
previstas no anexo ao Contrato.



CLAUSULA DECIMA
DA GARANTIA CONTRATUAL

Para garantia da boa execugado dos termos deste Contrato e pagamento de
eventuais multas, a CONTRATADA cauciona a importancia de R$ XXXX (XXXXXXXXX),
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante XXXXXXX.

SUBCLAUSULA UNICA

Esta garantia sera restituida a CONTRATADA, de forma integral ou o que dela
restar, apds o término do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hipétese de rescisao administrativa, prevista no
artigo 77 da Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevé o art. 55, inciso
IX, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
ANTICORRUPGAO LEI N°. 12.846/2013

Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto através de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo sob as leis
de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma que nao relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO FORO

As partes elegem o foro da Justica Federal, na cidade de Santa Maria, para dirimir
as questoes oriundas deste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DISPOSICAO GERAL

Fica acordado e entendido entre as partes que qualquer condicao deste Contrato,
que seja revogada por legislacao superveniente, sera considerada néo escrita. Entretanto,
o restante das clausulas deste Contrato permanecerao em pleno efeito.



E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE CONTRATO, que lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes, na presenga das testemunhas abaixo firmadas,
maiores e capazes.

Santa Maria, XX de XXXXX de XXXX.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHA TESTEMUNHA



ANEXO CONTRATO XX/2021

1. Rede de Gases:

1.1. Sera constituido por:
1.1.1. Central de manifold para os Gases Acetileno (C2H2), Ar Sintético N50, Oxido

Nitroso (NZO), com reservatorios;

1.1.2. Rede de distribui¢ao de Gases e posto de consumo com reguladores.
1.1.3. Testes e documentagdo (laudo e ART)

1.2. Central manifold:

1.2.1. Deverdao ser instaladas CENTRAIS MANIFOLD 1+1, com valvulas
reguladoras de duplo estidgio e compativeis com a pureza dos gases, troca
manual, marca WHITE MARTINS ou equivalente técnica.

1.2.2. As centrais devem ser ligadas aos cilindros de cada gés através de mangotes
flexiveis com cordoalha de ago inox. Devem ser instaladas, posteriormente a
cada regulador, um registro de esfera, conforme projeto e especificagoes.

1.3. Rede de distribuicao
1.3.1. As redes para os gases Acetileno (C2H2), Ar Sintético N50, Oxido Nitroso

(N20) deverao ser constituidas de tubulacdo de aco INOX 316 com didmetro Y4

em toda sua extensao. Todas as conexdes e registros de esfera deverdo ser de
aco INOX. A tubulacdo serd instalada aparente, com todas as conexdes e
valvulas de esfera em aco inox. Deverd ser compativel com as conexdes
especificadas.

1.3.2. A rede devera ser executada com tubos soldaveis (DIN2440) e conexdes
soldadas. Nas conexdes, sempre que necessario, devera ser aplicado vedante
com caracteristicas compativeis para o uso com os gases utilizados para
garantir total estanqueidade.

1.3.3. Antes da instalagdo, todos os tubos, valvulas, juntas, registros e conexdes,
devem ser devidamente limpos de oOleos, graxas e outras matérias
combustiveis, bem como de limalhas e outros residuos;

1.3.4. Somente deverdao ser empregados tubos com rebarbas externas removidas,
isentos de danos mecanicos e defeitos de rosca, demais caracteristicas técnicas
devem atender a normas vigentes.

1.3.5. Nos trechos enterrados no solo a tubulagdo devera ser protegida com pintura e
com fitas anticorrosivas especiais. Quando a tubulac¢iao for aparente devera
ser tratada e pintada na cor correspondente, conforme padrdo 5Y8/12 do
sistema Munsell, conforme NBR 12694.

1.3.6. Na passagem de veiculos, se for o caso, a tubulagcdo devera ter recobrimento
minimo de Im. Neste trecho a tubulagdo serd assentada envolta em areia
compactada (altura 10 cm) e sobre esta camada sera colocada laje armada de
20 cm de largura e 7 cm de altura executada em concreto e malha quadrada de
15 cm de largura e diametro de 4,2mm.

1.3.7. Na travessia de elementos estruturais, devera ser utilizado um tubo-luva (tubo
no interior do qual a tubulagdo para gas ¢ montada), com finalidades de nao
permitir o confinamento do gas em locais ndo ventilados, na hipotese de
vazamento, e atuar como prote¢cdo mecanica. A passagem devera ser através de



um orificio menor possivel e nas alturas das linhas correspondentes no interior
do laboratério, prezando um bom acabamento.

1.3.8. Deverao ser adotados como valores de vao maximo, entre os suportes dos
tubos da rede aparente, 2,40m nas redes verticais e 1,80m nas redes
horizontais.

1.3.9. O espacamento entre cada linha de distribuigdo serd igual ao espagamento dos
suportes das mesmas e os tubos devem estar perfeitamente alinhados sem
amassamentos, irregularidades ou restricdo de passagem apresentando um
perfeito estado visual.

1.3.10. A fixacdo dos registros de esfera serd na altura prevista em projeto,
firmemente fixadas a um taco de madeira de IPE com uma espessura de 2,5
cm, largura de 8 cm e comprimento prevendo um espacamento de 5 cm entre
cada registro de esfera a ser instalada no ponto de consumo. Este taco devera
ser fixado a parede com no minimo 04 (quatro) parafusos com bucha 8 mm. As
arestas ndo contiguas a parede deverdo ser levemente boleadas e as superficies
perfeitamente acabadas. Estes tacos deverdo suportar as manobras normais de
acionamento dos registros de esfera.

1.3.11. A fixacdo dos registros de esfera devera ser através de 02(dois) prendedores
de tubo, tipo meia cana, compativeis com o tamanho dos registros, firmemente
parafusados ao taco de madeira. Estes prendedores de tubo deverao ser de ago
galvanizado.

1.3.12. Apds a fixagdo, os tacos deverdo ser pintados com tinta propria para madeira
na mesma cor da parede com no minimo duas demaos de tinta.

1.3.13. A tubulagdo devera ser testada quando da conclusdo de cada etapa com a
tubulagdo ainda exposta, sendo a pressao de teste minima de 600 kPa cabendo
ao Eng. Fiscal da obra acompanhar estes testes e aceitar os trechos quando
estanques de forma confiavel.

1.3.14. Todas as valvulas devem ser de material compativel com os gases utilizados
e de classe de pressio apropriada para resistir as condi¢des de projeto. E
vedado o emprego de ferro fundido.

1.3.15. As valvulas devem ter estampadas em seu corpo a classe de pressdo, o
diametro, a marca do fabricante e a indicagao do sentido de fluxo;

1.3.16. Em todos os pontos onde houver perfuragcdes nas paredes e similares, devem
ser realizados acabamentos, preservando a integridade das mesmas.

1.3.17. Nas interligacdes dos equipamentos deverdo ser utilizados tubos de cobre
recozido “Dryseal”, sem costura, conforme NBR 7541, com espessura minima
de 0,79mm e conexoes de latdo.

1.3.18. As derivacdes de extremidades poderdo ser feitas com dobramento de tubo
com raio minimo de 12cm e sem nenhum amassamento e diminui¢ao de sec¢ao
do tubo ou qualquer alteragdo no aspecto visual.

1.3.19. As conexodes com as linhas serdo através de conexdes TEE D-SEAL tubo x
tubo x tubo nas alturas previstas em projeto. Imediatamente apos estas
conexdes (15cm) para ambos os lados das linhas bem como em cada
derivagdo, devera ser instalado um suporte para tubos. Estes suportes deverdo
ser conforme catdlogo da DETROIT ou equivalente, com o numero de
canaletas igual a duas vezes o nlimero de linhas para fixa¢cdo de um tubo a cada
duas canaletas.



1.3.20. O espagcamento entre os tubos nas demais derivagcdes para os pontos de
consumo, serdo as mesmas dos suportes até 30 cm antes dos pontos de
consumo e com um taco de madeira IPE que ajuste a altura do tubo em relago
a parede igual a altura que terdo nos respectivos registros de esfera dos pontos
de consumo. A partir deste ponto, as tubulagdes deverdo ser curvadas no plano
paralelo a parede correspondente para permitir o alinhamento com o respectivo
registro de esfera do ponto de consumo sendo que o tubo central devera
permanecer em linha reta até o respectivo registro de esfera.

1.3.21. Devera ser instalado um suporte 15 cm antes e depois de cada ramificagdo de
rede e os intervalos divididos de forma homogénea para que ndo ocorra
nenhum intervalo maior que 1 m entre cada suporte com regularidade de
espacamentos em cada trecho.

1.3.22. Os reguladores de pressao do gas devem ser equipados com dispositivos de
seguranca, conforme NBR 13932.

1.3.23. Limpeza dos tubos e conexdes: Todos os tubos e conexdes a serem instalados
nesta rede de géas deverdo ser previamente limpos e desengordurados e
imediatamente apoOs a instalagdo tamponados para evitar contaminagdes
durante outras etapas da obra. O processo de limpeza devera ser comprovado
pelo fiscal da UFSM responsavel por esta obra, o qual deverd examinar a
qualquer instante se o processo de limpeza e desengorduramento foi ou esta
sendo executado. Durante o processo de montagem devera ser observado que
todos as extremidades da tubulagdo que estejam abertas deverdo ser fechadas e
tamponadas a fim de isolar o sistema de contaminagdes.

1.4. Pontos de consumo e reguladores:

1.4.1. As mangueiras flexiveis utilizadas para ligacdo devem permanecer com suas
extremidades rigidamente fixadas, ter um comprimento maximo de 0,80m, nao
atravessar paredes ou similares e serem compativel com o dos gases utilizados,
atendendo a norma NBR vigente.

1.4.2. Os pontos de consumo devem permanecer lacrados até a instalacdo dos
equipamentos e devem ser instalados na cota de 1,20m em relagdo ao piso
interno ou a critério do eng® fiscal da obra .

1.4.3. Os pontos de consumo para os gases deverdo possuir um registro ao final da
linha com conexao adequada para as conexdes dos equipamentos ja existentes
e permanecer lacradas.

1.4.4. Ao final de linha de cada gas devera existir uma valvula reguladora de pressao
com manometro juntamente com um registro de esfera, a pressdo de saida para
os equipamento deve ser entre 3 e 10 bar, possibilitando regulagem, conforme
projeto e especificagdes.

1.4.5. Nas interligagdes dos demais equipamentos deverdo ser utilizados tubos de
cobre recozido “Dryseal”, sem costura, conforme NBR 7541, com espessura
minima de 0,79mm e conexdes de latdo.

1.5. Demais acessorios:
1.5.1. Conexoes:
1.5.1.1. As conexdes deverao ser de aco INOX do tipo D-SEAL conforme catalogo
da DETROIT ou equivalente técnico.

1.5.2. Centrais manifolds:
1.5.2.1. Deverao possuir valvulas reguladoras de duplo estagio e compativeis com a



pureza de cada um dos gases a ser instalada, permitindo a conexao de 1
cilindro, marca WHITE MARTINS ou equivalente técnico.

1.5.3. Registros de esfera:
1.5.3.1. Deverao ser de aco INOX com as extremidades de entrada e saida do tipo
D-SEAL, tubo x tubo x tubo propria para pressdes de trabalho maximas
de 1000 psig a 38°C conforme catdlogo da DETROIT ou equivalente
técnico.

1.5.4. ManOometros:

1.5.4.1. Os mandmetros deverdo ter um didmetro de mostrador de 75 mm e fundo
de escala de acordo com a linha de gas onde serd conectado. Seus
componentes internos deverao ser especificos para cada tipo de gas, ter
corpo de aco pintado com epdxi, de boa qualidade. Devem ser
instalados conforme projeto.

1.5.5. Reguladores de pressao:

1.5.5.1. Os reguladores de pressdo deverdo ser compativeis com o tipo e grau de
pureza de cada géas onde serdo conectados. Devem ser instalados
juntamente com um registro de esfera em inox, conforme projeto.

1.5.6. Mangote flexivel

1.5.6.1. Deve ser compativel com a pureza dos gases e apropriado para gases
especiais, revestido com cordoalha em inox. Devem ser instalados
conforme projeto.

1.6. Testes de estanqueidade, laudo e ART

1.6.1. Apods a conclusdo destas redes, devera ser aplicado a cada uma delas uma
pressao de 10kgf/cm? durante 24 horas perfeitamente monitoradas. O teste sera
aceito mediante a estabilizagdo da pressdo durante este periodo com a
comprovagao de estanqueidade.

1.6.2. Estes testes deverdo ser obrigatoriamente acompanhados pelo Eng. Fiscal que
aceitara a obra mediante a confirmacdo dos testes. No final dos testes a
empresa deverd apresentar um relatério com a descri¢do dos mesmos. So entao
a rede testada estara liberada pelo fiscal da UFSM. Caso os mandmetros sejam
retidos do sistema para sua preservagdo, por ndo suportar as pressdes dos
testes, os mesmos deverdo sem tamponados e seus dutos também, a fim de
isolar de qualquer possivel contaminagio. E de inteira responsabilidade da
empreiteira a preservacdo da rede e seus acessorios até sua entrega definitiva
apos a conclusdo da obra civil mediante a um teste completo de verificagdo
ponto a ponto, quando sera liberada uma parcela final do valor correspondente
a rede.

1.6.3. Devera ser emitido laudo e ART por Engenheiro responsavel técnico pela
instalacdo e testes de estanqueidade.

1.7. Garantia
1.7.1. Os materiais e servigos destas redes de gases deverdo ter uma garantia minima



de 01 (um) ano a partir da aceitagdo dos testes, no local da obra sem nenhum
onus adicional, nao se limitando & garantia nos termos da legislagdo vigente.

1.8. Demais caracteristicas técnicas:
1.8.1. As caracteristicas técnicas ndo mencionadas deverdo estar de acordo com as
normas NBR 13932 ¢ NBR 13523, bem como de suas complementares.



