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Processo..: 23081.040357/2022-97 Pregao SRP 75 | 2022 Data da Emissao: 05/05/2022

Abertura: Dia: 26/05/2022 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificagao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 1000 mL. Prego por 40944 Unidade 150,00
unidade.
2 Pipeta wlumétrica com capacidade de 5 mL, um trago, esgotamento total e limite de Unidade 150,00

tolerancia de 0,015. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Dewve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragdo. Prego por
unidade.

3 Pipeta wlumétrica com capacidade de 10 mL, um tragco, esgotamento total e limite de Unidade 150,00
tolerancia de 0,020. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragédo. Prego por
unidade.

4 Pipetador de seguranga do tipo pera. Fabricada em PVC, com trés valwulas com esferas de Unidade 90,00

aco inox. Para acoplamento em pipetas de \idro a partir de 1mL até 60 mL. Preco por
unidade.

5 Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, nao estéril, Pacote 30,00

autoclavawvel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Prego por pacote com 100
unidades.

6 Frasco reagente de yidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno 40942 Unidade 120,00
azul, autoclavavel, AMBAR, com dispensador antigotas. Capacidade de 500 mL. Prego por
unidade.

7 Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno 41997 Unidade 120,00

azul, autoclavawvel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 100 mL. Prego
por unidade.

8 Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de Unidade 70,00

28 x 42 cm e altura de 7,5 cm (capacidade de 8 Litros). Prego por unidade.
9 Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de Unidade 60,00

38 x 53 cm e altura de 8 cm (capacidade de 12 Litros). Prego por unidade.
10 Luva de latex natural para procedimentos ndo cirdrgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo 26989 Caixas 70,00

toxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho P. Prego por caixa com
100 unidades.
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Luva de latex natural para procedimentos nao cirurgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo
toxica, ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho M. Prego por caixa com 100
unidades.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirurgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo
toxica, ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho G. Prego por caixa com 100
unidades.

Suporte (rack) em acrilico, com capacidade para 5 micropipetas monocanal, na posigao
inclinada. Prego por unidade.

Membrana filtrante fabricada em acetato de celulose, didametro da membrana de 47 mm,
didmentro do poro de 0,45 um. Caixa com 100 unidades.

Membrana filtrante fabricada em éster de celulose, hidrofilica, com superficie branca, plana
e lisa. Diametro de poro de 0,45 ym e didmetro de membrana de 47 mm. Prego por pacote
com 100 unidades.

Mascara/respirador de protegao tipo PFF2 N95 para riscos bioldgicos. Uso contra
aerossois solidos e liquidos ndo-oleosos. Sem valwla de exalagdo. Formato anatémico e
dobravel. Composta de nao-tecido de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente.
Com clipe nasal e grampos metalicos. Sistema de fixagdo com 2 tiras elasticas de latex
revestidas de poliéster inseridas em dois pontos de cada lateral da mascara. Certificagao
do INMETRO, norma ABNT/NBR 13698:2011, aprovado pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e registro da Anvisa (RDC 185/2001). Embalada individualmente. Fornecedor
devera enviar catalogo. Preco por unidade.

Filme de PVC (cloreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos com
largura de 28 cm e comprimento de 300 metros. Preco por rolo.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 10 mL, graduagédo permanente
e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 25 mL, graduagdo permanente
e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 50 mL, graduagao permanente
e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 100 mL, graduagéo
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.
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Baldo volumétrico com capacidade de 25 mL e rolha de vidro 10/19. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 10 mL e rolha de vidro 10/19. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 100 mL e rolha de polietileno 14/23. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 50 mL e rolha de vidro 12/21. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer fabricado em polipropileno translicido com capacidade de 125 mL, com 41775
boca estreita e graduagao permanente. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer fabricado em polipropileno translicido com capacidade de 250 mL, com 41775
boca estreita e graduagcdo permanente. Preco por unidade.

Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de 44018
mercurio, escala externa permanente e possibilidade de imersao total. Escala -10 a +360
°C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +- 1°C. Prego por unidade.

Pérola de vidro. Diametro de 3 mm. Prego por pacote com 1000 g.

Pérola de \idro. Didmetro de 4 mm. Preco por pacote com 1000 g.

Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC.
Com regulagem de abertura por molas de pressao e porcas. Com mufa fixa com parafuso

de fixa tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de abertura de até 35 mm.
Prego por unidade.

Suporte escorredor para vidrarias de laboratério. Modelo fixo de parede. Com 35 pinos de 8
cm x 10 mm (comprimento x espessura) em angulo de 50°. Medindo 50 cm x 65 cm (altura
x largura). Fabricado totalmente em polipropileno. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos 41307
quimicos. Com dimensdes de 5 x 15 mm. Prego por unidade.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1000 e 10000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com 100
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Unidade
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35 Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel, Pacote 90,00
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e
pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.

36 Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 100 mL. Prego por 40944 Unidade 340,00
unidade.

37 Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 50 mm e capacidade de 15 mL. Fabricado 42923 Unidade 450,00
com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

38 Frasco coletor universal com capacidade de 100 mL. De plastico transparente e com tampa 43631 Pacote 120,00
rosqueavel. Descartavel. Pacote com 100 unidades.

39 Algodao hidréfilo em camadas (manta) continuas, em forma de rolo, envolvido em papel 27972 Unidade 20,00
apropriado em toda a extens&do da manta. O algodao devera apresentar aspecto
homogéneo e macio, boa absorvéncia, inodoro, auséncia de grumos ou quaisquer
impurezas, branco. Preco por embalagem de 500 g.

40 Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com capacidade de Unidade 5,00
20 litros. Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para visualizar o nivel de agua e
tampa mowvel. Prego por unidade.

41 Bombona fabricada em polietileno, cor translucida, capacidade de 10 L. Deve possuir Unidade 5,00
tampa com lacre e alga para transporte. Prego por unidade.

42 Cabo de bisturi nimero 3, confeccionado em ago inox, comprimento 20cm, embalado 29968 Unidade 10,00
individualmente. Para laminas n° 10 a 15. Prego por unidade.

43 Cabo de bisturi nimero 3, confecciona do em ago inox, comprimento 13 cm. Para laminas 27282 Unidade 10,00
de n° 10 a 17. Prego por unidade.

44 Caixa de isopor com dreno e tampa, com capacidade de 170 litros. Prego por unidade. 37646 Unidade 8,00

45 Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com 41608 Unidade 5,00
capacidade de 42 litros e dimensdes 65 x 44,5 x 24,5 cm. Prego por unidade.

46 Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com Unidade 55,00
capacidade de 72 litros e dimensdes 65 x 44,5 x 40 cm. Preco por unidade.

47 Caixa para armazenamento de 100 microtubos de 1,5 ou 2 mL. Fabricado em polipropileno 41023 Unidade 10,00
rigido e autoclavavel, possui tampa com dobradi¢a e fecho de seguranga e pogos com
identificagdo. Resistente a armazenamento em freezer. Preg¢o por unidade.

48 Caneta marcadora para plastico e vidro a prova de agua, cor preta. Unidade 30,00

49 Coletor para material perfurocortante com capacidade de 3 litros, descartavel. Constituido 36348 Unidade 10,00

de sacola plastica amarela, fundo rigido, cinta lateral, bandeja interna e coletor em papeléao
amarelo com trava de seguranga. Prego por unidade.
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Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 500 mL. Fabricado em
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 1000 mL, graduagéo
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Eletrodo de pH combinado universal para solugbes aquosas, faixa de medigao de 0 a 14
pH, 0-70°C, com conector do tipo BNC, referéncia interna de Ag/AgCl. Com protegao contra
batidas e choques na extremidade. Garantia de 1 ano a partir do recebimento do produto.
Enviar catalogo. Prego por unidade.

Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios.
Comprimento de 15 cm. Prego por unidade.

Espatula dupla fabricada em arame de ago inox com diametro de 5 mm para uso em
laboratérios. Com comprimento de 15 cm, deve possuir extremidade planas, sendo um lado
com acabamento reto e outro lado com acabamento arredondado, ambos medindo 40 x 9
mm. Prego por unidade.

Estante (Rack, suporte) 4 faces, retangular para 4 tamanhos diferentes de tubos, fabricado
em polipropileno autoclavavel. Possui encaixes nas laterais possibilitando o uso de diversos
racks conjugados. Com capacidade para acomodar: 4 tubos cénicos tipo Falcon com
capacidade de 50 mL; 12 tubos conicos tipo Falcon com capacidade de 15 mL; 32
microtubos tipo Eppendorf de 1,5 mL; 32 microtubos tipo Eppendorf de 0,5 mL. Prego por
unidade.

Estante (Rack, suporte) para 80 microtubos de 1 e 2,0 mL em polipropileno, com indicagéo
numeérica, empilhavel, autoclavavel. Prego por unidade.

Fita adesiva crepe. Rolo com dimensdes de 18 mm x 50 m. Prego por rolo.
Fita adesiva transparente. Rolo com dimensdes de 45 mm x 45 m. Prego por rolo.

Gaze hidrdfila 100 % algodao, bobina composta por quatro dobras, 13 fios, 8 camadas,
tamanho 91m x 91 mm. N&o estéril. Apresentada em rolo circular (tipo queijo). Prego por
unidade.

Jaleco de protecgéo, fabricado em tecido 100% algod&o. Deve possuir manga longa, punho
justo, GOLA DE PADRE, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de
abotoar (com botdes na frente, e velcro). Tamanho G. Prego por unidade.

Lamina de bisturi numero 10, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corroséo e afiagdo, embaladas
individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.
Prego por caixa com 100 unidades.
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Lamina de vidro para microscopia, lisa, com espessura de 1 a 1,2 mm e com medidas de
26 x 76 mm. Com bordas lapidadas e SEM BORDA FOSCA, pré-limpas, seladas a vacuo e
prontas para o uso. Caixa com 50 unidades.

Laminula de vidro com medidas de 24 x 24 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento
de imperfeigdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica
contendo saché de silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo 1000
unidades (10 caixas com 100 unidades cada).

Lampada especial ultravioleta (UV) com agao germicida, para desinfecgéo e esterilizagao.
Modelo G30T8 (base: G30 / bulbo: T8) long life; com dois pinos; poténcia 30 W.
Comprimento total: 900 mm; didmetro: 26 mm. Para reposigdo em camara/capela de fluxo
laminar. O fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do material. Prego por unidade.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirurgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo
toxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho G. Prego por caixa com
100 unidades.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirirgicos. Descartavel, nao estéril, ndo
toxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho M. Prego por caixa com
100 unidades.

Luva de seguranga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPI em
laboratérios, com forma anatémica e sem talco ou amido. Tamanho G. Prego por caixa
com 100 unidades.

Luva de seguranga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPI em
laboratérios, com forma anatémica e sem talco ou amido. Tamanho M. Precgo por caixa
com 100 unidades.

Micropipeta com capacidade de aspiragdo de 0,5 a 10 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulawel, forga mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de preciséo ou recalibragdo apds esterilizagéo, acessorios para
calibragao. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou igual a 4,0% no menor volume € 1,0%
no maior wlume; Imprecis&o menor ou igual a 2,8% no menor wlume e 0,5% no maior
wlume; adequagao as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

Micropipeta com capacidade de aspiragédo de 100 a 1000 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de precisdo ou recalibracdo apds esterilizacédo, acessorios para
calibragdo. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou igual a 2,0% no menor wvolume e 0,8%
no maior volume; Imprecis&o menor ou igual a 0,6% no menor wlume e 0,2% no maior
wlume; adequagdo as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

26989

26989

Caixas

Embalagem

Unidade

Caixas

Caixas

Caixas

Caixas

Unidade

Unidade

150,00

32,00

22,00

10,00

30,00

57,00
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15,00
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MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 100 a 1000
MICROLITROS. A dispensacao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume
como no botado de dispensacgéo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagéo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificagdo de wlume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 10 a 100
MICROLITROS. A dispensacao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume
como no botdo de dispensacéo. Visor Digital (ndo eletrdnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagdo do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidavel
polido. Codificagdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preg¢o por unidade. Enviar catalogo.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 1000 a 10000
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de volume
como no botado de dispensacgéo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragéao de facil
leitura para perfeita visualizagéo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificagdo de wlume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 1000 a 5000
MICROLITROS. A dispensacao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume
como no botado de dispensacgéo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagéo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificagdo de wlume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduagéo e tampa de
pressao lisa tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 1000
unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo em U, graduagéo e tampa de presséao
lisa tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 1000 unidades.
Pinca anatdmica de dissec¢édo. Fabricada em aco inox, com serrilha e 30 cm de
comprimento. Prego por unidade.

Pinga histologica de ponta fina. Fabricada em ago inox e com 14 cm de comprimento.
Prego por unidade.

Pipeta de Pasteur. Fabricada em polietileno transparente, ndo estéril, graduada e com
capacidade de 3 mL. Prego por pacote com 500 unidades.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Pacote

Unidade

Unidade

Pacote

7,00

20,00

5,00

22,00

60,00

33,00

14,00

30,00

56,00
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Plataforma elevatéria manual para laboratério, tipo Jack, tamanho: 100 x 100 mm. 47233
Plataforma e base confeccionadas em chapa de aluminio reforgcada, revestida em epoxi
eletrostatico, resistente a produtos quimicos. Manipulo em plastico ultraresistente. Faixa

de levantamento: 45 a 140 mm. Sustenta até 5 Kg.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes de 100 a 1000 microlitros, sem filtro,
autoclavavel, em polipropileno na cor azul ou natural. Pacote com 1000 unidades.

Pote coletor universal com capacidade de 80 mL. Fabricado em polipropileno translucido,
graduado e com tampa de rosca vermelha, estéril. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 100 mL. Fabricado em polipropileno autoclavawel,
com base e bico vertedor. Prego por unidade.

Laminula de vidro com medidas de 24 x 24 mm. Fabricada em vidro translicido, liso, isento
de imperfei¢cdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica
contendo saché de silica. Caixa com 100 unidades.

Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de
0,08 micra, leitoso, resistente a autoclavagdo a 121°C. Capacidade para 20 litros,
dimensdes: 40 x 60 cm (altura x comprimento). Caixa com 20 unidades.

Termdmetro para uso em estufas. Fabricado em vidro, escala interna, enchimento com
liquido ecologico. Comprimento do corpo: 150 mm, didmetro do corpo: 11,75 mm, didmetro
da haste: 7mm, comprimento da haste: 120 mm. Escala -10 a +110°C, com divisdo de 1°C
e limite de erro de +-1°C. Prego por unidade.

Termdmetro para uso em estufas. Fabricado em vidro, com enchimento de mercurio e
haste inferior de 12 cm. Escala -10 a +320°C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C.
Prego por unidade.

Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido
ecolégico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de imerséo total.
Escala -10 a +250 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C. Prego por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para alimentos, com dimensdes aproximadas de 60 x 40 e
altura de 9 cm (capacidade de 17 Litros). Prego por unidade.

Bergo (Rack) para colorag&o de Iaminas, fabricado em ago inox, para uso em conjunto com
cuba de vidro. Com capacidade para 30 Iaminas (26 x 76 mm) e dimensdes aproximadas
80 x 70 x 70 mm. Preco por unidade.

Caixa porta lamina, fabricada em polipropileno rigido, com capacidade para 100 laminas de

microscopia 26 x 76 mm. Deve possuir cada fenda numerada de 1 a 100, tampa fixada por
duas dobradicas plasticas e fecho de presséao do tipo "snap cap". Prego por unidade.

Cuba de vidro com tampa para coloragao de laminas. Com capacidade para 30 laminas de
microscopia, wlume de 550 mL e dimensdes 90 x 90 x 90 mm (C x L x A). Para uso em

41024

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1,00

8,00

800,00

10,00

50,00

20,00

5,00

5,00

10,00

70,00

34,00

135,00

32,00
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conjunto com rack (bergo). Prego por unidade.

Cuba de vidro para coloragao de laminas, com tampa, forma alta (vertical). Capacidade para
8 laminas de 26 x 76 mm. Preco por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina 41984
animal. Com diametro da escova de 0,8 cm, comprimento da escova de 4cm, comprimento

do cabo de 13 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 19,5 cm.

Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina 40857
animal. Com didmetro da escova de 1 cm, comprimento da escova de 8 cm, comprimento

do cabo de 17 cm, pincel com ponta virada e comprimento total de 25 cm. Prego por

unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina 41975
animal. Com diametro da escova de 1,5 cm, comprimento da escova de 8,5 cm,

comprimento do cabo de 14,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total

de 25,5 cm. Prego por unidade.

Escova para lavagem de \idrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina 40857
animal. Com diadmetro da escova de 3 cm, comprimento da escova de 11 cm, comprimento

do cabo de 19 cm, pincel com ponta virada e comprimento total de 30 cm. Prego por

unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina 45227
animal. Com didmetro da escova de 4 cm, comprimento da escova de 11 cm, comprimento

do cabo de 33 cm, comprimento do pincel de 3 cm e comprimento total de 47 cm. Prego

por unidade.

Lamina de barbear, confeccionada em ago inoxidavel. Forma de apresentagao: 3 (trés) 24153
unidades embaladas individualmente acondicionadas em caixa. Tipo Gillette ou similar.
Prego por caixa.

Lamina micrométrica para calibragdo/medig¢ao, utilizada em microscoépio éptico. Escalas de
1 mm/100 (1 Div= 0,01 mm) e 10 mm/100 (1 Div= 0,1 mm). Preco por unidade.

Lamina de vidro para microscopia, lisa, com espessura de 1 a 1,2 mm e com medidas de
26 x 76 mm. Com bordas lapidadas e COM BORDA FOSCA, pré-limpas, seladas a vacuo e
prontas para o uso. Caixa com 50 unidades.

Molde para inclusdo de tecidos em resina plastica (histomolde). Confeccionado em placa
de polietileno. Deve conter, no minimo, 9 inclusdes por placa. Tamanho das inclusdes: 6 x
8 mm. Prego por pacote com 10 placas.

Molde para inclusao de tecidos em resina plastica (histomolde). Confeccionado em placa
de polietileno. Deve conter, no minimo, 9 inclusdes por placa. Tamanho das inclusdes: 13 x

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Caixas

Pacote

Pacote

2,00

5,00

25,00

5,00

27,00

5,00

50,00

2,00

80,00

2,00

2,00
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19 mm. Prego por pacote com 10 placas.

Navalha histologica, descartavel, para micrétomo que utilizem I&minas de perfil alto.
Fabricada em aco inox especial com borda revestida de PTFE (teflon), dimensées: 77 mm
comprimento x 14 mm altura. Caixa com 50 unidades.

Navalha histologica, descartavel, para micrétomo rotativo modelo 818. Fabricada em ago
inox e revestidas de teflon, com perfil alto e dimensdes de 80 x 14 mm. Prego por caixa
com 50 unidades.

Ocular micrométrica, utilizada em microscoépio éptico. Aumento de 10 X, campo de visdo
amplo de 18 mm, didmetro de encaixe de 23 mm. Tipo de construgdo WF. Reticulo fixo,
tipo régua, com escala de 10 mm/100 (1 Div= 0,1 mm). Precgo por unidade.

Pinga histologica de ponta fina. Fabricada em ago inox € com 12 cm de comprimento.
Prego por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavawvel, com dimensdes de 100 x 20 mm.
Prego por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavawel, com dimensdes de 150 x 20 mm.
Prego por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavawel, com dimensdes de 60 x 15 mm. Prego
por unidade.

44805

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de \idro, bico vertedor e marcagao permanente, além
de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 500 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Saco transparente Zip Lock 10 x 16 cm. Pacote com 100 unidades.
Saco transparente Zip Lock 12 x 19 cm. Pacote com 100 unidades.
Saco transparente Zip Lock 20 x 30 cm. Pacote com 100 unidades.

Vidro de reldgio, formato céncavo, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e
didmetro externo de 80 mm. Prego por unidade.

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 25 x 0,7 mm, com corpo fabricado em ago 27963

Caixas

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote
Pacote
Pacote
Unidade

Caixas

17,00

2,00

2,00

20,00

20,00

20,00

20,00

2,00

2,00

2,00
2,00
2,00
20,00

10,00
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inoxidawvel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor
plastico e canhado na cor padréo preto que permite acoplamento facil e seguro em serinhas
com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e
estéril. Caixa com 100 unidades.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensdes de 7 x 40 mm. Prego por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratdrios, com dimensdes aproximadas de
34 x 36 cm e altura de 16 cm (capacidade de 15 Litros). Prego por unidade.

Bureta com graduagdo permanente, torneira de Teflon e capacidade de 25 mL. Classe AS,
fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado de lote. Prego
por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com diametro da escova de 6 cm, comprimento da escova de 12 cm, comprimento
do cabo de 25 cm, comprimento do pincel de 4 cm e comprimento total de 41 cm. Prego
por unidade.

Espatula fabricada em arame de ago inox com didmetro de 5 mm para uso em laboratorios.
Com comprimento de 18 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10
X 7 mm e outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prego por
unidade.

Mangueira fabricada em silicone transparente, com didmetro externo de 1,15 cm, didmetro
interno de 0,80 cm e espessura de 0,18 cm. Resistente a produtos quimicos e
temperaturas de até 300 °C. Prego por metro.

Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume variavel de 40865
1,0 a 10 mL, ajuste analdgico, graduacao de 0,5 mL, exatiddo melhor ou igual a 0,5%,

coeficiente de variagdo menor ou igual a 0,1%. Resistente a meios corrosivos, acidos e

alcalinos. Acompanha adaptadores rosqueaveis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e GL45.

Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN ISO 8655 DIN 12650.

Lamina de bisturi niumero 15, fabricada em ago carbono. Descartaweis, esterilizadas por 27317
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiagdo, embaladas

individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.

Prego por caixa com 100 unidades.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 3 mL, com bico LUER

SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de

borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego por caixa com

100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Metro

Unidade

Caixas

Caixas

Unidade

10,00

10,00

20,00

20,00

10,00

20,00

5,00

30,00

20,00

15,00
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ecolégico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de imerséo total.
Escala -10 a +150 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C. Prego por unidade.

Microplaca com 96 pogos. Fabricada em poliestireno, estéril, com fundo chato e tampa.
Prego por unidade.

Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 25 mL, cor vermelho, com roldana
para um preciso controle do enchimento ou dispensagao da pipeta. Fabricado em plastico
resistente a acidos e solugdes alcalinas. Prego por unidade.

Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 10 mL, cor verde, com roldana para
um preciso controle do enchimento ou dispensagéo da pipeta. Fabricado em plastico
resistente a acidos e solugdes alcalinas. Pre¢o por unidade.

Lamina de bisturi niumero 24, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por 29924
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corroséo e afiagdo, embaladas

individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.

Prego por caixa com 100 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Prego por pacote com 1000
unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 1000 e 5000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com no minimo
250 unidades.

Camara de contagem Neubauer melhorada espelhada. Fabricada em vidro éptico especial, 41138
com base revestida com rédio e divisdes gravadas no revestimento. Quadriculado de 0,0025

mm2 e profundidade de 0,100 mm. Acompanha duas laminulas de 20 x 26 x 0,4 mm.

Prego por unidade (cdmara + duas laminulas).

Eletrodo de pH combinado universal para solugdes aquosas, faixa de medigédo de 0 a 14 42806
pH, 0-100°C, com conector do tipo BNC, referéncia interna de Ag/AgCl , corpo de vidro e

juncao de ceramica. Com protegéo contra batidas e choques na extremidade. Prego por

unidade.

Balao wolumétrico com capacidade de 1000 mL e rolha de polietileno 24/29. Fabricado com
vidro borossilicato ambar de baixa expans&o, com alta resisténcia fisica e quimica,
conforme ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de calibragéo do lote. Preco
por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 1000 mL e rolha de vidro 24/29. Fabricado com vidro
borossilicato &mbar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por
unidade.

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Pacote

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

200,00

30,00

30,00

30,00

20,00

20,00

12,00

16,00

10,00

10,00
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Baldo volumétrico com capacidade de 500 mL e rolha de polietileno 19/26. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 500 mL e rolha de vidro 19/26. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 250 mL. Fabricado em
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 1000 mL. Fabricado em
polipropileno, com graduag&o permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Molde para inclusao de tecidos em parafina ou resina, para cassetes. Confeccionado em
aco inox. Dimensodes: 37x24x5mm. Prego por unidade.

Laminula de vidro com medidas de 24 x 32 mm. Fabricada em vidro translicido, liso, isento
de imperfei¢cdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica
contendo saché de silica. Caixa com 100 unidades.

Laminula de vidro com medidas de 18 x 18 mm. Fabricada em vidro translicido, liso, isento
de imperfei¢cdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica
contendo saché de silica. Caixa com 100 unidades.

Cassete histolégico em material plastico, cor branca, com fissuras retangulares. Modelo
universal com sistema de tampa com fechamento e abertura na parte traseira. Tamanho da
base 3 x 4 cm. Resistente aos solventes utilizados em histologia e citologia. Prego por
pacote com 500 unidades.

Adesiwo selante (filme adesivo) para microplacas de 96 pogos, aplicagdo em RT-PCR
(QPCR). Sensivel a pressao, com clareza 6ptica que atenda aos padrdes 6pticos de PCR
em tempo real. Adesivo fabricado em polipropileno transparente de alta resisténcia
(ultraclear). Espessura de aproximadamente 60 micréometros. Dimensdes de
aproximadamente 135 x 80 mm. Suporta temperaturas de -40°C a + 104°C. Liwe de
RNases, DNases e pirogénios. Marca de referéncia: Axygen, ref: UC-500, demais marcas
enviar catalogo. Pacote com 100 unidades.

Adesivo selante (filme adesiwo) para microplacas de 96 pogos. Com selagem hermética
para a vedagao, armazenamento e transporte de amostras, reduz a contaminagao cruzada
em aplicagdes de PCR. Adesivo fabricado em polipropileno transparente de alta qualidade
(cyclerseal). Temperatura de trabalho de -40°C a +102 °C. Marca de referéncia: Axygen,
ref: PCR-TS, demais marcas enviar catalogo. Pacote com 100 unidades.

Alcodbmetro Gay Lussac, escala de 0 a 100° GL. Com divisées de 1 ° GL. Comprimento:

42350

42423

43225

42108

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

Pacote

Pacote

Pacote

Unidade

14,00

10,00

10,00

10,00

50,00

50,00

50,00

10,00

60,00

60,00

6,00
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320 mm.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensdes de 8 x 40 mm. Prego por unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macigo. Com pontas lapidadas, diametro de 6
mm e comprimento de 300 mm. Prego por unidade.

Caixa para armazenamento de 100 tubos criogénicos ou microtubos do tipo eppendorf de 41023
1,5 ou 2 mL. Fabricado em polipropileno rigido e autoclavavel. Com tampa e indicagédo
alfanumérica dos pogos. Resistente a armazenamento em ultrafreezer. Prego por unidade.

Copo tipo calice com capacidade de 250 mL, graduag&o permanente, fundo CONICO e bico 41261
vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Prego por unidade.

Copo tipo célice com capacidade de 500 mL, graduagéo permanente, fundo CONICO e bico 41261
vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica. Prego por unidade.

Copo tipo célice com capacidade de 1000 mL, graduagéo permanente, fundo CONICO e 41261
bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao,
com alta resisténcia fisica e quimica. Prego por unidade.

Cronémetro - Timer digital, ajustavel de 0 a 99 minutos. Com im3, para fixagdo em
superficies metalicas, e alarme sonoro. Prego por unidade.

Cronémetro - Timer digital com 4 canais. Os canais fazem medi¢des independentes
ascendentes, descendentes e marcador de hora. Alarme sonoro. Moldado em plastico ABS
de alta resisténcia. Suporte para fixagdo na bancada. Prego por unidade.

Estante (Rack, suporte) para tubos do tipo falcon. Fabricado em polipropileno autoclavavel,
pode acomodar na posigao vertical até 30 tubos de 15 mL ou 20 tubos de 50 mL. Prego por
unidade.

Estante (Rack, suporte) reversivel (dupla face) com tampa e base em polipropileno 42675
autoclavavel. Acomoda 96 microtubos de 0,5 ou 0,6 mL de um lado e 96 microtubos de 1,5

ou 2 mL do outro lado. Prego por unidade.

Estante (Rack, suporte) dupla face para 96 microtubos de 0,5, 1,5 e 2,0 mL, em

polipropileno, com indicagao numérica, empilhavel, autoclavavel. Prego por unidade.

Filme de PVC (cloreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos com 27159
largura de 28 cm e comprimento de 100 metros. Preco por rolo.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno 43762
azul, autoclavavel, AMBAR, com dispensador antigotas. Capacidade de 1000 mL. Prego

por unidade.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Rolo

Unidade

20,00

20,00

50,00

10,00

10,00

10,00

15,00

15,00

22,00

20,00

20,00

50,00

10,00
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Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com
bico curvo em polipropileno, graduagao permanente em silk-screen e capacidade de 1000
mL. Prego por unidade.

Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com
bico curvo em polipropileno, graduagao permanente em silk-screen e capacidade de 500
mL. Prego por unidade.

Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltagao externa,
porosidade igual a zero e capacidade de 180 mL. Prego por unidade (gral + pistilo).

Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltagao externa,
porosidade igual a zero e capacidade de 305 mL. Prego por unidade (gral + pistilo).

Jaleco de protecgao, longo, fabricado em tecido 100% algodao. Deve possuir manga longa,
com punho em malha, GOLA PADRE, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois
inferiores, de abotoar (com botdes na frente), com logo da UFSM no bolso superior.
Tamanho GG (tamanho aproximado: comprimento 85 cm x cintura 130 cm x comprimento
das mangas 55 cm), branco. Prego por unidade.

Jaleco tradicional, longo, fabricado em tecido oxford (100% poliéster). Deve possuir manga
longa, sem punho, GOLA SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois
inferiores, de abotoar (com botdes na frente), com logo da UFSM no bolso superior.
Tamanho GG (tamanho aproximado: comprimento 85 cm x cintura 130 cm x comprimento
das mangas 55 cm). Precgo por unidade.

Lamina de bisturi nimero 22, fabricada em ago inoxidavel. Descartaweis, esterilizadas por
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiagdo, embaladas
individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.
Prego por caixa com 100 unidades.

Laminula de vidro com medidas de 20 x 20 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento
de imperfei¢cdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica
contendo saché de silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo 1000
unidades (10 caixas com 100 unidades cada).

Lampada especial ultravioleta (UV) com agéo germicida, para cabine asséptica para PCR.
Formato tubular, poténcia 15 W, comprimento aproximado: 45 cm. Prego por unidade.

Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPl em
laboratérios, com forma anatdémica e sem talco ou amido. Tamanho PP. Prego por caixa
com 100 unidades.

Micropipeta com capacidade de aspiragdo de 0,2 a 2 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de precisdo ou recalibragdo apds esterilizacédo, acessorios para
calibragado. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou igual a 12,0% no menor volume e
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2,0% no maior volume; Imprecisdo menor ou igual a 6,0% no menor wlume e 1,0% no
maior volume; adequagao as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

Micropipeta com capacidade de aspiragdo de 2 a 20 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulavel, forca mecéanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de precisédo ou recalibracdo apds esterilizacédo, acessorios para
calibragdo. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou igual a 5,0% no menor volume e 1,0%
no maior volume; Imprecis&o menor ou igual a 1,5% no menor wlume e 0,3% no maior
wlume; adequagdo as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

Micropipeta com capacidade de aspiragéo de 20 a 200 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulawel, forga mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de precisédo ou recalibragdo apds esterilizagéo, acessorios para
calibragao. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou igual a 2,5% no menor volume e 0,6%
no maior wlume; Imprecis&o menor ou igual a 0,7% no menor wlume e 0,2% no maior
wolume; adequagao as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 5 a 50 microlitros. Com visor
digital (n&o eletrdnico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Prego por unidade.

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 10 a 100 microlitros. Com visor
digital (n&o eletrdnico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Prego por unidade.

MICROPIPETA MULTICANAL (8 CANAIS) DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 20 a
200 MICROLITROS. A dispensagéao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de wlume
como no botado de dispensacgéo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragéao de facil
leitura para perfeita visualizagéo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificagdo de wlume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Enviar catalogo.

MICROPIPETA MULTICANAL (8 CANAIS) DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 5 a 50
MICROLITROS. A dispensacao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume
como no botdo de dispensacéo. Visor Digital (ndo eletrdnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagdo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificagdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

MICROPIPETA MULTICANAL (8 CANAIS) DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 50 a
300 MICROLITROS. A dispensagéao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de wlume
como no botado de dispensacgéo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagéo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
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polido. Codificagdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco por unidade. Enviar catalogo.

Microplaca com 96 pogos de 0,1 mL, para RT-gPCR. Fabricada em polipropileno
transparente (PP) com 99,9% de pureza. Com semi-borda (meia-borda) e perfil baixo. Liwe
de DNase, RNase e pirogénios. N&o estéril. Otimizado para Fast PCR. Compativel com
termocicladores ABI. Marca aprovada: Axygen, referéncia: PCR-96-LP-AB-C. Demais
marcas enviar catalogo. Pacote com 25 unidades.

Microtubo criogénico (criotubo) com capacidade de 2 mL, para armazenamento de
amostras. Resistentes a temperaturas de -80 a +121°C. Fabricado em polipropileno
transparente, resistente e autoclavavel, liwve de DNAses, RNAses, pirogénios e toxinas.
Deve possuir marcagao de wlume, fundo cdnico com base autossustentavel e tampa de
rosca externa. Prego por pacote com 100 unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 0,5 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduagéo e tampa de
presséo lisa tipo snap cap. Prego por pacote com 1000 unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 0,6 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduagao e tampa de
pressao lisa tipo snap cap. Prego por pacote com 1000 unidades.

Microtubo para centrifugagado do tipo Epgendorf, com capacidade de 1,5 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor AMBAR, fundo cbnico, graduagéo e tampa de
pressao lisa tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 500
unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado
em polipropileno certificado como liwve de DNAses, RNAses, pirogénicos, minerais e
metais. Autoclavavel, com cor natural, fundo coénico, graduagéo e tampa de presséo lisa
tipo snap cap para identificacdo da amostra. Prego por pacote com 500 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wolumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavawel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse,
RNAse e pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wlumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse,
RNAse e pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wolumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavawel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Prego por pacote com
1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wlumes entre 0,2 e 20 microlitros, COM filtro,
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autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Live de DNAse, RNAse e
pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wlumes entre 0,2 e 20 microlitros, COM filtro,
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Live de DNAse, RNAse e
pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wvolumes entre 1 e 100 microlitros, COM filtro,
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Liwe de DNAse, RNAse
e pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wlumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e
pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wvolumes entre 1 e 200 microlitros, COM filtro,
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Liwe de DNAse, RNAse
e pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes entre 100 e 1000 microlitros, COM filtro,
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor azul ou natural. Livre de DNAse, RNAse e
pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Reservatério para solugdes (coxinho), fabricado em polipropileno (PP), cor branca,
descartavel. Dimensodes: 138 x 55 x 32 mm, com capacidade para volume de 50 mL.
Pacote com 10 unidades.

43438

41411

40869

40869

40872

Microtubos em tiras (strip) de 8 tubos com wolume de 0.2 mL cada, fabricado em 40999
polipropileno transparente, com tampas interligadas 6pticas planas (flat). Préprio para PCR.

Paredes ultrafinas que permitem transferéncia térmica precisa. Livre de DNases, RNases e
pirogénios. Marca de referéncia: Marca referéncia: Applied Biosystems (Micro-Amp™

Optical 8-Tube Strip). Demais marcas enviar catalogo. Prego por pacote com 125 tiras de 8

tubos com tampa.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, estéril,
embalado individualmente, live de DNAse e RNAse, autoclavawel, graduado, com fundo
cOnico e tampa de rosca. Precgo por pacote com 50 unidades.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, estéril,
embalado individualmente, livre de DNAse e RNAse, autoclavawel, graduado, com fundo
cbnico e tampa de rosca. Prego por pacote com 50 unidades.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratdrios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com didmetro da escova de 5 cm, comprimento da escova de 11 cm, comprimento
do cabo de 26 cm, comprimento do pincel de 3 cm e comprimento total de 40 cm. Prego
por unidade.
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Escova para lavagem de buretas. Fabricada em arame galvanizado e cerdas de crina
animal. Didametro da escova de 1,5 cm, comprimento da escova de 12 cm, comprimento do
cabo de 69,5 cm, comprimento do pincel de 2,5 cm e comprimento total de 84 cm. Prego
por unidade.

Escova para lavagem de \idrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e 40857
cerdas de crina animal. Com diametro da escova de 1 cm, comprimento da escova de 8,5

cm, comprimento do cabo de 12,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento

total de 23,5 cm. Prego por unidade.

Escova para lavagem de pipeta graduada. Fabricada em arame galvanizado e cerdas em
nylon. Didametro da escova de 0,4 cm, comprimento da escova de 10 cm, comprimento do
cabo de 30 cm, comprimento total de 40 cm. Prego por unidade.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes
de 13 x 100 mm (didametro x comprimento) e parede com espessura de 1 mm. Prego por
unidade.

Alonga de borracha para uso entre o funil e o Kitassato durante o processo de filtragédo a 41958
vacuo. Tamanho grande, com medidas aproximadas de 25 x 50 mm. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 50 mL e rolha de polietileno 12/21. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 200 mL e rolha de polietileno 14/23. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcag&o permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade

Baldo wolumétrico com capacidade de 1000 mL e rolha de polietileno 24/29. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragado do lote. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos 41914
quimicos. Com dimensdes de 7 x 30 mm. Prego por unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macigo. Com pontas lapidadas, diametro de 5 40952
mm e comprimento de 300 mm. Prego por unidade.

Cadinho de fusdo de forma média com capacidade de 30 mL. Fabricado com porcelana

refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

Cadinho filtrante com placa porosa (tipo Gooch) com capacidade de 30 mL. Fabricado em 43773
vidro borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 3 (média fina, 16 a 40 micra). Prego por
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Dessecador completo em \vidro altamente resistente para vacuo, com tampa, luva e placa 40957
de porcelana. Didmetro de 250 mm e luva 55/38. Prego por unidade.

Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 1000 mL. Fabricado com vidro 40877
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
com parede reforgada para suportar vacuo. Prego por unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 120 mm e capacidade de 250 mL. 41193
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por unidade.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 18 cm de didmetro. Prego por
pacote com 100 unidades.

Graxa de Silicone para alto vacuo, frasco de 100g. Prego por unidade.

Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigao vertical 43025
24 tubos de ensaio com didmetro de 16 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC.
Prego por unidade.

Cubeta de plastico retangular, descartavel, com caminho 6ptico de 10 mm. Com duas 41452
faces polidas e wlume de 1,5 mL. Adequada para a faixa de leitura na regido de 340 a 800
nm. Prego por caixa de 100 unidades.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, nao estéril,
autoclavavel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Prego por pacote com 50
unidades.

Escova para lavagem de baldo volumétrico de 250 mL. Escova torcida em arame e revestida
em PVC. Cerdas de crina animal. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 150 mL, graduagéo 40826
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por

unidade.

Funil de filtragao tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com \idro 41967
transparente, com didmetro de placa de 75 mm, capacidade de 250 mL e placa porosa
com porosidade 4 (fina, 10 a 16 micra). Prego por unidade.

Escova para lavagem de \idrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com diametro da escova de 1,5 cm, comprimento da escova de 12 cm,
comprimento do cabo de 25,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total
de 40 cm. Precgo por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina 40857
animal. Com diametro da escova de 2 cm, comprimento da escova de 8,5 cm, comprimento
do cabo de 14,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 25,5 cm.
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Prego por unidade.

Pavio para reposigao em lamparina a alcool, composto por um cordao de algodao com
didmetro aproximado de 8 mm e comprimento minimo de 1 m. Prego por unidade.

Luva de seguranga contra agentes quimicos, fabricada em borracha natural. Sem amido ou
talco, confeccionada em borracha natural e com acabamento na mao rugoso. Espessura
de 230 micras e tamanho M. Prego por caixa com 100 unidades.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes
de 16 x 150 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Preco por
unidade.

Membrana filtrante de ésteres de celulose, branca, quadriculada, estéril e embalada
individualmente. Diametro de 47 mm, porosidade de 0,45 pm. Caixa com 100 unidades.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa. Estéril, lisa, fabricada em poliestireno
transparente e resistente, descartavel, com dimensées de 90 x 15 mm. Preco por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavawvel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 250 mL. Prego
por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavawel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 500 mL. Prego
por unidade.

Eletrodo descartavel de Cloreto de Prata (Ag/AgCl) especifico para aparelho de
biompedancia, folha de papel aluminio com pré-hidrogel sintético de alta condutividade e
baixa impedancia, com excelente adesao a pele. Registro ANVISA/Ministério da Saude.
Prego por pacote com 100 unidades.

Fita hospitalar microporosa hipoalergénica, composta de nao tecido a base de fibras de
viscose com adesivo acrilico. Tamanho: 2,5 cm largura e 10 metros de comprimento. Com
espessura finissima e excelente fixagao. Prego por rolo.

Garrote em rolo feito em material liwe de latex e ndo talcado. Tamanho da tira: 2,5 cm x 46
cm. Destacawel a cada 46 cm. Pacote dispensadora com rolo de 25 tiras.

Luva cirargica n° 6.5, estéril, fabricada em borracha natural ou sintética, punho longo.
Formato anatémico. Apresentar registro no Ministério do trabalho (CA), registro no
Ministério da Saude e AFE (Autorizagdo de Funcionamento da Empresa). Enviar amostra.
Embalagem contendo um par de luvas.

Luva cirtrgica n° 7, estéril, fabricada em borracha natural ou sintética, punho longo.
Formato anatébmico. Apresentar registro no Ministério do trabalho (CA), registro no
Ministério da Saude e AFE (Autorizagdo de Funcionamento da Empresa). Enviar amostra.
Embalagem contendo um par de luvas.

41997

41997

46129

43788

Unidade

Caixas

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Rolo

Rolo

Par

Par

15,00

15,00

300,00

20,00

1.000,00

20,00

20,00

2,00

10,00

3,00

200,00

200,00
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Luva cirtrgica n° 7.5, estéril, fabricada em borracha natural ou sintética, punho longo.
Formato anatdémico. Apresentar registro no Ministério do trabalho (CA), registro no
Ministério da Saude e AFE (Autorizagdo de Funcionamento da Empresa). Enviar amostra.
Embalagem contendo um par de luvas.

Catéter flexivel intravenoso periférico, tamanho 0,7 X 19 mm, 24G X 3/4", 24 ml/min. Com 43718
agulha siliconizada, atoxico, esterilizado por éxido de etileno, descartavel, isento de latex.

Possui filtro que reduz a pressao interna da camara e permite a visualizagcdo do sangue no

exato momento da pungédo. Com canh&o amarelo, conforme coédigo de cores da Norma

ABNT NBR 10555-5:2003.01. Prego por caixa com 100 unidades

Equipo bureta com cadmara graduada de 150 mL. Fabricado em PVC, estéril, atoxico e
apirogénico. Com camara gotejadora de microgotas, dispositivo para entrada de ar, filtro
hidréfobo e bacteriolégico, regulador de fluxo e injetor lateral com membrana auto
cicatrizante. Descartawel. Aprovado pelo INMETRO. Desenwolvido para infusdo gravitacional
de medicamentos e solugdes pela via endovenosa. Prego por unidade.

Escova de assepsia pré-operatéria para degermagao de méos e bragos, embebida em 47751
solugdo com 22 mL de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo. Dupla face. Prego por
unidade.

Bolsa coletora de urina, sistema fechado, com capacidade de 2000 mL. Transparente, 41937
graduada, embalada individualmente, esterilizada por 6xido de etileno. Composigao: tubo

extensor de 100 cm fabricado em PVC transparente (didmetro interno 7mm e didmetro

externo 9mm); conector escalonado com tampa protetora; clamp corta fluxo; alga para

transporte; ponto de coleta com membrana cicatrizante; valwla de drenagem inferior (ponto

de descarte). Deve possuir registro na ANVISA. Prego por unidade.

Luva de toque plastica, estéril e embalada individualmente. Fabricada em polietileno de alta 37583
densidade, transparente ou leitoso, com espessura de 0,02 microns. Tamanho unico.

Descartavel. Ambidestra. Deve possuir registro na ANVISA. Prego por pacote com 100

unidades.

Fluxdmetro para controle da vazdo de gas oxigénio de cilindro, corpo em latdo cromado,
bilhas em policarbonato com esfera em aco inoxidavel. Fémea. Graduagéo 0 a 15 L/min.
Deve possuir registro na ANVISA. Cor de identificagdo: verde (padronizagdo de cores e
conexdes conforme ABNT NBR 11.906). Prego por unidade.

Valwla reguladora para rede canalizada de oxigénio. Cor de identificagao: verde. Possui a
pressao de saida regulada por meio de botdo de regulagem e erificada pelo manémetro.
Composigao: corpo de latdo cromado, botao regulador de poliamida, borboleta de
polipropileno com inserto em ZAMAK. Informagdes técnicas: pressao de entrada:7 kgf/lcm?,
pressao de saida: 0 a 7 kgflcm? regulavel, escala do mandémetro: 0 a 11 kgf/cm?, conexdes
de entradas e saidas: conforme a norma ABNT NBR 11.906. Prego por unidade

Par

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

250,00

3,00

30,00

50,00

50,00

2,00

2,00

2,00
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Fluxémetro para controle da vazao de ar comprimido. Esfera (flutuador) de ago inoxidavel.
Corpo e niple de saida de latdo cromado. Fémea, escala de vazao 0-30 L/min. Presséo de
calibragao: 3,5 kgf/lcm?. Cor de identificagdo: amarela. Conexdes de entrada e saida
conforme a Norma ABNT NBR 11906. Borboleta em polipropileno (PP) com rosca interna
em metal. Bico de aluminio ou latdo. Anel de vedacao de borracha nitrilica e bilhas de
policarbonato. Prego por unidade.

Valwila reguladora para rede canalizada de ar comprimido. Cor de identificagdo: amarela.
Presséo de saida regulada por meio de botdo de regulagem e erificada pelo manémetro.
Composigéo: corpo de latdo cromado, botao regulador de poliamida, borboleta de
polipropileno com inserto em ZAMAK. Informagdes técnicas: pressao de entrada: 7
kgf/cm?, pressao de saida: 0 a 7 kgf/lcm? regulawel, escala do manémetro: 0 a 11 kgf/cm?,
conexdes de entradas e saidas: conforme a norma ABNT NBR 11.906. Deve possuir
registro na ANVISA. Prego por unidade.

Umidificador para oxigenoterapia. Composto por frasco plastico de 250mL com indicagao
de nivel minimo e maximo. Tampa de nylon e conexao de entrada de oxigénio com rosca
metal padrao 9/16x18 fios. Adapta-se a qualquer valwula reguladora de cilindro ou
fluxdmetro de rede canalizada. Deve possuir registro na ANVISA. Prego por unidade.

Umidificador para rede de ar comprimido. Composto por frasco de PVC de 250 mL
translucido, com indicacdo de nivel minimo e méaximo. Tampa de nylon e com porca
injetada. Tubo borbulhador que permite circulagéo de particulas. Conex&o de entrada de
oxigénio com rosca metalica. Prego por unidade.

Aspirador para rede de ar comprimido, tipo Venturi. Frasco de policarbonato com
capacidade de 400 mL. Transforma a pressé&o positiva em negativa gerando vacuo. Tampa
injetada em nylon com inserto de metal, botao de controle do fluxo de aspiragéo e bico de
sucgao. Prego por unidade.

Solugéo fisiolégica de cloreto de Sédio 0,9% em flaconete de 10 mL. Estéril, injetavel e
também utilizado para inalagao, limpeza de pele e outros fins. Prego por caixa com 100
unidades.

Agua destilada para diluigdo ou dissolug&o de medicamentos injetaweis. Estéril e
apirogénica. Embalada em flaconete de 10 mL. Prego por caixa com 100 unidades.

Unidade filtrante Millipak express 20, 0,22 ym de poro, n&o estéril, para ultra-purificador de
agua SYNERGY-UV (Millipore). Unidade.

Ferrule de grafite de 0,5 mm para colunas de 0,1 a 0,32 mm. Compativel com marca SGE e
Restek para uso em equipamentos Shimadzu 17A, 2010, 2014 e 2030. Caixa com 10
unidades.

Insersor de vidro (liner) com superficie ultra inerte, comprimento de 95 mm, com |a de \vidro,
didmetro interno de 3,5 mm, didmetro externo de 5 mm. Compativel com produto Topaz 3.5

36865

27683

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

Unidade

Caixas

Caixas

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

5,00

5,00

5,00
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259

260

261

262

263

264

265

266

267

mm ID Single Taper Inlet Liner w/ Wool e Zebron AG2-4B10-05 e com o equipamento
Shimadzu 2010. Caixa com 5 unidades.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 25 mL, graduagéo
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 50 mL, graduagéo
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Anel ou argola fabricado ferro zincado, com didmetro de 10 cm, utilizado como suporte para
funis de todos os tipos. Com mufa, para ser acoplado no suporte universal. Prego por
unidade.

Balao para evaporador rotatério de fundo redondo, em vidro de borossilicato, e junta
esmerilhada NS24/40, capacidade 500 ml.

Barra magnética cilindrica com anel central, revestida de Teflon (PTFE) resistente a
produtos quimicos. Com dimensdes de 10 x 50 mm. Prego por unidade.

Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com capacidade de
50 litros. Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para visualizar o nivel de agua e
tampa mowel. Prego por unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macigo. Com pontas lapidadas, didmetro de 10
mm e comprimento de 300 mm. Prego por unidade.

Bico de bunsen, com regulador de chama fabricado em latdo cromado. Deve possuir
registro para gas e altura aproximada de 15 cm. Prego por unidade.

Bureta com graduagao permanente, torneira de Teflon e capacidade de 100 mL. Classe AS,
fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado de lote. Prego
por unidade.

Caixa (rack/suporte) para armazenamento de 100 ponteiras de até 1000 microlitros.
Fabricado em polipropileno rigido e autoclavavel, com tampa. Prego por unidade.

Caixa (rack/suporte) para armazenamento de 96 ponteiras de até 200 microlitros. Fabricado
em polipropileno rigido e autoclavavel, possui tampa com dobradiga e fecho de seguranga.
Prego por unidade.

Caixa plastica do tipo Gerbox confeccionada em poliestireno cristal transparente, com
tampa. Com dimensdes de 11 x 11 x 3,5cm e capacidade de 250 mL. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 10 mL, graduagéo

40825

40826

43183

42148

40953

45816

41313

45886

40825

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

30,00

30,00

6,00

5,00

10,00

2,00

10,00

3,00

5,00

10,00

10,00

200,00

15,00
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275
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permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 100 mL, graduagéo
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 1000 mL, graduagéo
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 4000 mL, graduagéo
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Prego por
unidade.

Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume variavel de
0,5 a 5 mL, ajuste analdgico, graduacao de 0,1 mL, exatiddo melhor ou igual a 0,5%,
coeficiente de variagdo menor ou igual a 0,1%. Componentes fabricados em PTFE, FEP,
BSG, PP. Resistente a meios corrosivos, acidos e alcalinos. Acompanha adaptadores
rosqueaveis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e GL45; Calibrado na fabrica de acordo com a
norma EN ISO 8655 DIN 12650. Prego por conjunto.

Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume variavel de
5,0 a 50 mL, ajuste analdgico, graduagéo de 1,0 mL, exatiddo melhor ou igual a 0,5%,
coeficiente de variagdo menor ou igual a 0,1%. Resistente a meios corrosivos, acidos e
alcalinos. Acompanha adaptadores rosqueaweis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e GL45;
Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN ISO 8655 DIN 12650.

Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios.
Comprimento de 25 cm. Prego por unidade.
Extrator de soxhlet completo. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Conjunto completo com corneta,
condensador e baldo de 500 mL. Prego do conjunto completo.

Filme de PVC (cloreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos com
largura de 28 cm e comprimento de 30 metros. Preco por rolo.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 60 mL. Prego por
unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 250 mL. Prego por
unidade.

40826

40825

41562

40865

41774

41444

45277

41126

40943

Unidade

Unidade

Unidade

Conjunto

Unidade

Unidade

Unidade

Rolo
Unidade

Unidade

24,00

12,00

6,00

2,00

2,00

10,00

6,00

30,00

100,00

40,00
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Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 500 mL. Prego por
unidade.

Luva de seguranga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPI em
laboratérios, com forma anatémica e sem talco ou amido. Tamanho GG. Caixa com 100
unidades.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 0,5 a 10
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de volume
como no botdo de dispensacgéo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagéo do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Porta cone metalico. Codificagdo de wlume através de cores. Com ejetor
automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por
unidade. Enviar catalogo.

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 2 a 20 microlitros. Com visor
digital (n&o eletrdnico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Prego por unidade.

Micropipeta monocanal de deslocamento de ar de volume variavel de 20 a 200 microlitros.
Visor Digital (ndo eletrdnico) com numeragao de facil leitura para perfeita visualizagdo do
wolume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidavel. Com sistema ejetor de ponteiras.
Cone autoclavawvel a 121°C por 20 minutos. Resistente a luz UV. Codificagao de volume
através de cores. Prego por unidade. Enviar catalogo.

Parafilm, pelicula flexivel, semitransparente, inodoro, incolor, com ag&o aderente, resistente
a agua e proprio para a vedagao de frascos. O material deve ser apresentado em um rolo de
10 cm de largura e 38 metros de comprimento dentro de uma caixa dispensadora. Prego
por rolo.

Pinca anatdmica de dissec¢édo. Fabricada em aco inox, com serrilha e 25 cm de
comprimento. Prego por unidade.

Pipeta de Pasteur fabricada em vidro com 230 mm de comprimento (ponta longa). Prego
por caixa com 250 unidades.

Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 10 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expans&o, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagéo permanente 1/10.
SEM bocal de algoddo. Prego por unidade.

Pipetador de seguranga do tipo pera. Fabricada em borracha natural, com trés valwulas com
esferas de ago inox. Para acoplamento em pipetas de vidro a partir de 1TmL até 60 mL.
Prego por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa. Estéril, lisa, fabricada em poliestireno
transparente e resistente, descartavel, com dimensdes de 60 x 15 mm. Prego por pacote
com 10 unidades.

40943

25997

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Rolo

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Pacote

30,00

12,00

2,00

2,00

2,00

8,00

4,00

4,00

12,00

6,00

200,00
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Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavawel, com dimensdes de 90 x 15 mm. Prego
por unidade.

Ponteira universal com capacidade para wlumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, SEM filtro. Prego por pacote com
1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wvolumes entre 1 e 200 microlitros, sem filtro,
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Pacote com 1000
unidades.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL, com marcac¢éo a cada 10 mL. Fabricado
em polipropileno autoclavavel, com base e bico vertedor. Preco por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 10 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 2000 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de
0,08 micra, leitoso, resistente a autoclavagdo a 121°C. Capacidade para 60 litros,
dimensdes: 60 x 80 cm (altura x comprimento). Caixa com 20 unidades.

Awental descartawvel de uso hospitalar, gramatura 30, manga longa, punho com elastico, cor
branca, tamanho unico, material TNT 100% polipropileno. Pacote com 10 unidades.

Mascara cirurgica descartavel com elastico para fixagdo. Com tripla camada e clips nasal.
Confeccionada totalmente em TNT, com pregas horizontais, estilo retangular, tamanho
unico, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrénica pontilhada.
Atoxica, hipoalérgica, ndo inflamavel, ndo estéril, na cor branca. Deve possuir filtro que
proporciona uma eficiéncia de filtragao bacteriana maior que 95%. Com registro na Anvisa.
Prego por caixa com 50 unidades.

Papel aluminio. Rolo com largura de 30 centimetros e comprimento de 100 metros. Prego
por rolo.

Luva de seguranga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPI em
laboratérios, com forma anatémica e sem talco ou amido. Tamanho P. Prego por caixa
com 100 unidades.

Papel especial para testes de germinagao de sementes. Folha com tamanho 28 x 38 cm,

34192

25264
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Pacote

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Pacote

Caixas

Rolo

Caixas

Caixas

300,00

3,00

3,00

4,00

12,00

3,00

30,00

60,00
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140,00

45,00
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gramatura 65 g/m?, pH neutro, isentos de detritos ou impurezas, fungos e bactérias. Prego
por caixa com 1000 unidades.

301 Caixa porta lamina, fabricada em polipropileno rigido, com capacidade para 50 laminas de 41024 Unidade 45,00
microscopia 26 x 76 mm. Deve possuir cada fenda numerada de 1 a 50, tampa fixada por
duas dobradicas plasticas e fecho de pressao do tipo "snap cap". Prego por unidade.
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