UASG 153164 Matriz de Gerenciamento de Riscos 273/2022

Anexo | - Especificacao técnica.pdf



Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pro Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

SERVICO: ALAMBRADO DE MOURAO EM CONCRETO E TELA NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA

LOCAL: Campus Universitario Santa Maria - RS.

1. OBJETIVOS

11. A presente especificagdo tem por objetivo definir os trabalhos de execuc¢do de alambrado em
mourdes de concreto pré moldado e tela em arame galvanizado.

2. GENERALIDADES
2.1.Deverd ser obedecida a seguinte documentacéo técnica:
2.1.1.Estas especifica¢cBes técnicas;
2.1.2.0rcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
2.1.3.Projetos;
2.1.4.Normas da ABNT.

2.2.Durante a execuc¢do dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaugdes, quanto
aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranca ao transito de pessoas junto a
obra. Para tanto deverd manter uma sinalizacéo adequada;

2.3.Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execucao dos servicos deverao
ser fornecidos pela empresa contratada;

2.4.A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servigcos, a ART (Anota-
¢do de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execucdo e/ou projeto), sendo pré requisito
para liberacdo da primeira fatura;

2.5.Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢bes em contrario constantes
do edital, do convite ou de ato normativo, 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais
para a boa execucédo do objeto do contrato correm por conta do contratado;

2.6.Sera permitida a subcontratacdo de servi¢os, os subcontratados, quando empresas, deverdo apre-
sentar a mesma documentacdo exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autbnomo, este de-
vera apresentar documentacao que comprove a legalizacéo de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhi-
mento do INSS, etc.

2.7.A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa;

2.8.A empresa contratada devera comunicar e passar as informac¢des necessarias a Delegacia Regional
do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos
de seguranca necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislacao as-
sim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendac¢fes da NR 18;

2.9.A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de seguranga
necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendac¢fes da NR 18;

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranca para seus funciona-
rios, devera manter a disposi¢éo no escritério da obra, capacetes para a Fiscalizac@o e eventuais visitantes;

211 A empresa contratada devera manter no escritério da obra, relagdo com o nome e funcéo de
todos os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.
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2.12. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remocéo periddica
do lixo e entulhos da obra para um local que n&o venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a
mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo gerado pelos servi-
¢os devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6érgdos ambientais e devera ser transportado
por empresa credenciada por 6érgdos ambientais, conforme legislacéo vigente.

2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para
a execucdao da obra, ficard a cargo da empresa contratada;

2.14. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Adminis-
tracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato. O acompanhamento e a fiscalizac&o
do contrato pela Administragdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar
a fiscalizacao, permitir amplo acesso ao objeto em execugédo e atender prontamente as solicitagdes da Administragéo;

2.15. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os projetos,
sendo que uma delas devera estar permanentemente no escritério da obra e sera utilizada apenas pelo Responsavel
técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscaliza¢éo;

2.16. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM, causado em virtude dos servicos
executados, serad de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperacao
e/ou reposicao;

2.17. O prazo de validade do registro de precos é de 12 (doze) meses;

2.18. O orgcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descri¢cdo dos itens, quanti-
dade, unidade, preco unitario (material, m&o-de-obra, servico), total do servico, subtotal para cada item da planilha e
valor total global da proposta. Os precos serdo apresentados em duas casas decimais.
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3 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

1. MOVIMENTAGCAO DE TERRA:

1.1 REGULARIZACAO DO TERRENO E LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES:

Antes de iniciar o servico, a empresa deve procurar informacdes junto a Coordenadoria de Manutencédo sobre
quaisquer tubulacdes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou l6gicas, obras de arte ou outros impedimentos existentes
no local, tomando o cuidado de manté-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a estas instalagdes existentes, deve-
rdo ser ressarcidos pela contratada.

Nos locais onde forem necessarios para execucgédo do alambrado, a empresa devera remover a camada vege-
tal, vegetacdo e pequenas arvores mediante a liberagdo pelo setor de planejamento ambiental. Este material devera
ser transportado para um local préximo, no CAMPUS, indicado pela Fiscalizacao.

Unidade: METRO QUADRADO.

2. MOUROES:

2.1 REFERENCIA SINAPI (74238/002) - PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM
UMA E DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

Os portdes serdo estruturados em tubo de aco galvanizado com costura, classe leve, DN 25 mm, E=2,65 mm,
e tubo de aco galvanizado com costura, classe média, DN 1.1/2”, E=3,25 mm, e com tela de arame galvanizada ma-
Iha 5x5 cm, e= 2,11 mm (14 BWG), completa, incluso ferragens. As estruturas deveréo ser lixadas e limpas perfeita-
mente e receberdo da fabrica uma demao de fundo anticorrosivo. ApGs a preparacéo deverdo receber no minimo du-
as demé&os de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

Unidade: METRO QUADRADO.

2.2 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONFORME ESPECIFICACAO. AF_05/2018:

A empresa devera locar o tracado de acordo com as coordenadas georeferenciadas disponibilizadas pela
contratante ou conforme orientacdo da fiscalizagdo. A Instalagdo completa do alambrado em Mourdes de concreto
pré-moldados com as seguintes especificacdes:

- Mourdes de concreto armado pré-moldado reto: de secado quadrada 10x10cm, h=3,00 m. O concreto em-
pregado na confec¢cdo dos mourbes deverd ser no minimo classe C20 (fck=20MPa); a ferragem longitudinal sera
composta de no minimo 4 barras de ferro com didmetro minimo de 6,3mm e a ferragem transversal composta por
estribos de ferro com didmetro de 5,0mm, colocados a cada 25cm. A relagdo agua /aglomerante do concreto e 0 co-
brimento das armaduras deverado estar de acordo com as recomendacfes da NBR 6118/2014. Devera ser instalado a
cada 2,50 metros. A cada 20m de alambrado ou sempre que for necessario fazer um degrau, devido a topografia do
terreno, ou ainda quando houver mudanga de direcdo, o mourdo devera ser travado em ambos os lados, na diregédo
da cerca, passando a funcionar com mourdo-esticador. Para travamento serdo utilizadas escoras em mouréo de con-
creto armado curvo 10 X 10 cm (H= 2,60 m + CURVA DE 0,40 m) com a mesmas caracteristicas técnicas descritas
anteriormente. Os mourdes deverdo ser chumbados em estacas de concreto de didmetro 0,30m e profundidade de
0,90m.

Tela de arame galvanizada quadrangular/losangular, fio 2,77 mm (12BMG), malha 5x5 cm, H=2,00m. A tela
devera ser fixada nos mourdes a cada 30cm ao longo da altura, com arame liso galvanizado n14 (BWG). Devera ser
utilizado uma catraca e um alinhador para que a cerca fique uniformemente esticada. A tela devera ser instalada com
um afastamento de 10 cm do solo.
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Unidade: METRO LINEAR.

OBSERVACAO: - A instalagio sera executada no Campus da Universidade Federal de Santa Maria mediante
as necessidades da instituicdo. Todos os materiais, equipamentos, regulariza¢fes e retirada de vegetacéo do terreno,
com a devida autorizacdo do setor de planejamento ambiental (SPA), necessarias para a execug¢do do alambrado
ficardo a cargo e serdo fornecidos pela licitante vencedora.

DOCUMENTOS ANEXOS:

Anexo A - Modelo de alambrado.
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3.00

Mourao de concreto reto, se¢do 10 x 10cm, H=3,00 m, espagado de 2,50 em 2,50 m,
cravado 0,80, chumbado em estaca de didmetro de 30 cm em concreto fck min 20 MPa
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Estaca diametro de 30 cm, concreto fck min 20 MPa
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Tela quadriculada de arame galvanizado, malha 5 x 5cm,
fio 2,77 m (12 BWG), altura 2m

Devera ser executado travamento de ambos os lados a cada 20 m ou mudanga
de diregdo com mourao de concreto curvo 10 x 10 cm, H= 2,60 m + curva de 0,40 m.
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