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Processo..: 23081.046022/2022-82 Pregao SRP 79 | 2022 Data da Emisséao: 11/05/2022

Abertura: Dia: 10/06/2022 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificagao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Transmissor pressao, alimentagao 24 Vcc, sinal de saida 4 a 20 mA, para utilizagdo com Unidade 3,00
agua limpa em temperatura ambiente, faixa de medi¢do 0 a 5 bar, conexdo 1/2” BSP,
partes molhadas em aco inoxidavel.
Entrega no Campus Cachoeira do Sul.

2 Transmissor pressao, alimentagao 24 Vcc, sinal de saida 4 a 20 mA, para utilizagdo com Unidade 3,00

agua limpa em temperatura ambiente, faixa de medigéo 0 a 10 bar, conexao 1/2” BSP,
partes molhadas em ago inoxidavel.
Entrega no Campus Cachoeira do Sul.

3 Valwla para irrigagao Unidade 5,00

Valwla 1 polegada BSP com solenoide 24 Vac, normalmente fechada, para automagao de
irrigacao; operagao com pressao menor que 10 bar.
Mod referéncia: Bermad 210-2W-NC-M.

4 Valwla para irrigagao Unidade 5,00

Valwla hidraulica 2 polegada BSP com fecho, normalmente fechada, para automacgéo de
irrigagao; operagao com pressao menor que 10 bar.
Mod referéncia: Bermad 205-M.

5 Valwla redutora de pressao Unidade 5,00

Valwla hidraulica redutora de pressao 2 polegada BSP; reduz a presséao de entrada a uma
pressao de saida controlada, menor que a pressao de entrada, independente das variagbes
que possam ocorrer na pressao de entrada; montada com piloto regulador de pressao;
acionada por seletor de 3 posigdes; aceita comando a distancia (sinal hidraulico) quando o
seletor se encontra na posigao auto; operagao com pressdo menor que 10 bar.

Mod referéncia: Bermad 220-Z.

6 Valwla solenoide Unidade 10,00

Valwila 24 Vac trés vias, normalmente aberta, com base e opgao de acionamento manual e
conexdes de 1/8 polegada. Mod referéncia: Bermad S-390.

7  Filtro para irrigagéo Unidade 2,00

Filtro completo para irrigagao com elemento de discos 120 mesh ou superior, corpo
plastico com abragadeira inox, conexdes de 3 polegadas BSP, vazado 30 m3h ou superior,
pode ser instalado tanto em linha quanto em angulo.

Modelos referéncia: Irritec rotodisk; Azud helix.




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
95591764000105
Termo de Referéncia
ltem Especificagao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

8 Filtro para irrigacéo Unidade 5,00
Filtro completo com elemento de filtragem constituido por discos de 120 mesh. Conexdes
com rosca 1 pol BSP.

9 Mangueira hidraulica Unidade 100,00
Mangueira trangada cristal transparente, diametro 3/4 polegada.

10 Mangueira hidraulica Unidade 50,00
Mangueira trangada cristal transparente, didmetro 1 polegada.

11 Valwla de pé Unidade 1,00
Valwila de sucgao de fundo de pogo em bronze, 4 polegadas, com crivo.

12 Valwla de retencao Unidade 2,00
Valwla retengao, material corpo: bronze, material sede: bronze, tipo: vertical com
portinhola, classe pressao: 125 psi, didmetro nominal: 3 pol, tipo extremidades:
rosqueadas, tipo rosca: BSP.

13 Mangueira hidraulica Unidade 30,00
Mangote de sucgéo espiralada reforgada, utilizada em bombas para agua, didmetro 4
polegadas.

14 Adaptador espigéo Unidade 2,00
Espigdo para mangueira 4 pol, rosca macho 4 pol BSP, ferro fundido ou aluminio.

15 Tubo PVC Unidade 200,00
Tubo azul para irrigagéo, engate roscawel, diametro 3 polegadas, comprimento 6 m, PN 80.

16 Tubo PVC Unidade 200,00
Tubo azul para irrigacé@o, engate metalico, didmetro 3 polegadas, comprimento 6 m, PN 80.

17 Tubo PVC Unidade 100,00
Tubo azul para irrigagao, junta elastica, diametro 3 polegadas, comprimento 6 m, PN 80.

18 Bateria automotiva Unidade 2,00

Bateria automotiva, tipo selada, live de manutengao, tensdo nominal 12 Vcc, capacidade
nominal de 50 Ah, sistema eletroquimico chumbo-acido, estrutura com placas positivas e
negativas.
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19 Relé hidraulico Unidade

Relé hidraulico para comando de valwlas distantes, com conexdes 1/8 polegada.

5,00
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