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Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Transmissor pressão, alimentação 24 Vcc, sinal de saída 4 a 20 mA, para utilização com 
água limpa em temperatura ambiente, faixa de medição 0 a 5 bar, conexão 1/2” BSP, 
partes molhadas em aço inoxidável.
Entrega no Campus Cachoeira do Sul.

3,00 _______________ _____________Unidade

2 Transmissor pressão, alimentação 24 Vcc, sinal de saída 4 a 20 mA, para utilização com 
água limpa em temperatura ambiente, faixa de medição 0 a 10 bar, conexão 1/2” BSP, 
partes molhadas em aço inoxidável.
Entrega no Campus Cachoeira do Sul.

3,00 _______________ _____________Unidade

3 Válvula para irrigação
Válvula 1 polegada BSP com solenoide 24 Vac, normalmente fechada, para automação de 
irrigação; operação com pressão menor que 10 bar.
Mod referência: Bermad 210-2W-NC-M.

5,00 _______________ _____________Unidade

4 Válvula para irrigação
Válvula hidráulica 2 polegada BSP com fecho, normalmente fechada, para automação de 
irrigação; operação com pressão menor que 10 bar.
Mod referência: Bermad 205-M.

5,00 _______________ _____________Unidade

5 Válvula redutora de pressão
Válvula hidráulica redutora de pressão 2 polegada BSP; reduz a pressão de entrada a uma 
pressão de saída controlada, menor que a pressão de entrada, independente das variações 
que possam ocorrer na pressão de entrada; montada com piloto regulador de pressão; 
acionada por seletor de 3 posições; aceita comando a distância (sinal hidráulico) quando o 
seletor se encontra na posição auto; operação com pressão menor que 10 bar.
Mod referência: Bermad 220-Z.

5,00 _______________ _____________Unidade

6 Válvula solenoide
Válvula 24 Vac três vias, normalmente aberta, com base e opção de acionamento manual e 
conexões de 1/8 polegada. Mod referência: Bermad S-390.

10,00 _______________ _____________Unidade

7 Filtro para irrigação

Filtro completo para irrigação com elemento de discos 120 mesh ou superior, corpo 
plástico com abraçadeira inox, conexões de 3 polegadas BSP, vazão 30 m³/h ou superior, 
pode ser instalado tanto em linha quanto em ângulo.
Modelos referência: Irritec rotodisk; Azud helix.

2,00 _______________ _____________Unidade
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8 Filtro para irrigação

Filtro completo com elemento de filtragem constituído por discos de 120 mesh. Conexões 
com rosca 1 pol BSP.

5,00 _______________ _____________Unidade

9 Mangueira hidráulica
Mangueira trançada cristal transparente, diâmetro 3/4 polegada.

100,00 _______________ _____________Unidade

10 Mangueira hidráulica
Mangueira trançada cristal transparente, diâmetro 1 polegada.

50,00 _______________ _____________Unidade

11 Válvula de pé
Válvula de sucção de fundo de poço em bronze, 4 polegadas, com crivo.

1,00 _______________ _____________Unidade

12 Válvula de retenção
Válvula retenção, material corpo: bronze, material sede: bronze, tipo: vertical com 
portinhola, classe pressão: 125 psi, diâmetro nominal: 3 pol, tipo extremidades: 
rosqueadas, tipo rosca: BSP.

2,00 _______________ _____________Unidade

13 Mangueira hidráulica

Mangote de sucção espiralada reforçada, utilizada em bombas para água, diâmetro 4 
polegadas.

30,00 _______________ _____________Unidade

14 Adaptador espigão

Espigão para mangueira 4 pol, rosca macho 4 pol BSP, ferro fundido ou alumínio.

2,00 _______________ _____________Unidade

15 Tubo PVC

Tubo azul para irrigação, engate roscável, diâmetro 3 polegadas, comprimento 6 m, PN 80.

200,00 _______________ _____________Unidade

16 Tubo PVC

Tubo azul para irrigação, engate metálico, diâmetro 3 polegadas, comprimento 6 m, PN 80.

200,00 _______________ _____________Unidade

17 Tubo PVC

Tubo azul para irrigação, junta elástica, diâmetro 3 polegadas, comprimento 6 m, PN 80.

100,00 _______________ _____________Unidade

18 Bateria automotiva

Bateria automotiva, tipo selada, livre de manutenção, tensão nominal 12 Vcc, capacidade 
nominal de 50 Ah, sistema eletroquímico chumbo-ácido, estrutura com placas positivas e 
negativas.

2,00 _______________ _____________Unidade
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19 Relé hidráulico
Relé hidráulico para comando de válvulas distantes, com conexões 1/8 polegada.

5,00 _______________ _____________Unidade

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


