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ltem Especificacao

Catalogo

Unidade

Quantidade  Preco Unitario

Preco Total

1 Instalagdo de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de até 9.000 BTU/h, com linha de até 3
metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, tubulagéo de
cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento, cabo
para interligacdo das unidades e cabo de até 2 metros para ligacao da alimentacao, plugue,
limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Frederico Westphalen e Palmeira
das Missoes.

2 Instalagéo de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 10.000 até 12.000 BTU/h, com linha
de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material,
tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacao das unidades e cabo de até 2 metros para ligacdo da
alimentacao, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Frederico
Westphalen e Palmeira das Missdes.

3 Instalagéo de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 13.000 até 18.000 BTU/h, com linha
de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material,
tubulagcado de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacdo das unidades e cabo de até 2 metros para ligacdo da
alimentacao, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Frederico
Westphalen e Palmeira das Missdes.

4 Instalagéo de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 19.000 até 24.000 BTU/h, com linha
de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material,
tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacao das unidades e cabo de até 2 metros para ligagdo da
alimentacao, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Frederico
Westphalen e Palmeira das Missdes.

5 Instalagéo de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 25.000 até 36.000 BTU/h, com linha
de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material,
tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacao das unidades e cabo de até 2 metros para ligagdo da
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alimentacao, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Frederico
Westphalen e Palmeira das Missdes.

6 Instalacido de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 37.000 até 48.000 BTU/h, com linha Unidade 25,00

de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material,
tubulagcdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacdo das unidades e cabo de até 2 metros para ligacdo da
alimentacéo, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Frederico
Westphalen e Palmeira das Missdes.

7 Instalagao de aparelho tipo split hi wall ou piso teto acima de 48.000 BTU/h, com linha de Unidade 25,00

até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, tubulagao
de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento,
cabo para interligacao das unidades e cabo de até 2 metros para ligagdo da alimentacao,
plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Frederico Westphalen e
Palmeira das Missdes.

8 Instalacéo de aparelho tipo split Cassette de 18.000 BTU/h, com linha de até 3 metros, Unidade 25,00

incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, corte e acabamento de
forro, tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacao das unidades e cabo de até 2 metros para ligacdo da
alimentacao, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Frederico
Westphalen e Palmeira das Missdes.

9 Instalacéo de aparelho tipo split Cassette de 24.000 BTU/h, com linha de até 3 metros, Unidade 25,00

incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, corte e acabamento de
forro, tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacdo das unidades e cabo de até 2 metros para ligacdo da
alimentacao, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Frederico
Westphalen e Palmeira das Missdes.
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10

11

12

13

14

15

Instalagcao de aparelho tipo split Cassette de 36.000 BTU/h, com linha de até 3 metros,
incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, corte e acabamento de
forro, tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacao das unidades e cabo de até 2 metros para ligagdo da
alimentacao, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Frederico
Westphalen e Palmeira das Missdes.

Instalagcao de aparelho tipo split Cassette de 48.000 BTU/h, com linha de até 3 metros,
incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, corte e acabamento de
forro, tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacao das unidades e cabo de até 2 metros para ligagdo da
alimentagao, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Frederico
Westphalen e Palmeira das Missdes.

Instalagdo e fixagao de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagéo)
para condicionador de ar de até 9.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de liquido e
de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para drenagem,
isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo material e
mao de obra. Frederico Westphalen e Palmeira das Missdes.

Instalagdo e fixagdo de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagéo)
para condicionador de ar de 10.000 até 12.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de
liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para
drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo
material e mao de obra. Frederico Westphalen e Palmeira das Missoes.

Instalagéo e fixagao de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagao)
para condicionador de ar de 13.000 até 18.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de
liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para
drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo
material e mao de obra. Frederico Westphalen e Palmeira das Missoes.

Instalagéo e fixagao de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagao)
para condicionador de ar de 19.000 até 24.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de
liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para
drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo
material e mao de obra. Frederico Westphalen e Palmeira das Missoes.
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Instalacéo e fixagdo de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagao)
para condicionador de ar de 25.000 até 36.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de
liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para
drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo
material e mao de obra. Frederico Westphalen e Palmeira das Missoes.

Instalacéo e fixagdo de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagao)
para condicionador de ar de 37.000 até 48.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de
liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para
drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo
material e mao de obra. Frederico Westphalen e Palmeira das Missoes.

Instalagdo e fixagao de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagéo)
para condicionador de ar acima de 48.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de
liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para
drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo
material e mao de obra. Frederico Westphalen e Palmeira das Missoes.

Instalagao de fixagao de cabo PP 3x2/5mm2 para alimentagao (dimensao que exceder os 3
metros do item instalagdo), incluindo material e mao de obra. Frederico Westphalen e
Palmeira das Missées.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de até 9.000 BTU/h, incluindo
material de m&o de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de tubulagao quando
a instalagao exceder a distancia de 5 metros. Frederico Westphalen e Palmeira das
Missoes.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 10.000 até 12.000 BTU/h,
incluindo material de méo de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de
tubulagdo quando a instalacdo exceder a distancia de 5 metros. Frederico Westphalen e
Palmeira das Missoes.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 13.000 até 18.000 BTU/h,
incluindo material de mao de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de
tubulagdo quando a instalacdo exceder a distancia de 5 metros. Frederico Westphalen e
Palmeira das Missoes.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 19.000 até 24.000 BTU/h,
incluindo material de méo de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de
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tubulagdo quando a instalacdo exceder a distancia de 5 metros. Frederico Westphalen e
Palmeira das Missoes.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 25.000 até 36.000 BTU/h,
incluindo material de mao de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de
tubulagdo quando a instalacdo exceder a distancia de 5 metros. Frederico Westphalen e
Palmeira das Missoes.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 37.000 até 48.000 BTU/h,
incluindo material de méo de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de
tubulagdo quando a instalagao exceder a distancia de 5 metros. Frederico Westphalen e
Palmeira das Missées.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar acima de 48.000 BTU/h, incluindo
material de mao de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de tubulagdo quando
a instalagao exceder a distancia de 5 metros. Frederico Westphalen e Palmeira das
Missoes.

Fornecimento e instalagéo de duto de PVC rigido de 20 mm para drenagem, com curvas,
conexoes e acessorios, incluindo material e mao de obra. Frederico Westphalen e
Palmeira das Missoes.

Fornecimento e instalacdo de mangueira flexivel transparente de 1/2" para drenagem, com
isolamento em poliplex para evitar condensac¢ao, quando necessario, incluindo material e
mao de obra. Frederico Westphalen e Palmeira das Missdes.

Furo em concreto armado/vigas, com acabamento e vedagao apds instalagao. Frederico
Westphalen e Palmeira das Missdes.

Remocao, recorte, reinstalagcao e vedagao ou substituicao de vidro. Frederico Westphalen e
Palmeira das Missdes.

Fornecimento e instalagdo de suporte para unidade interna fora do padrao, incluindo perfis
de ago, corte, solda, pintura de fundo e acabamento, conforme necessidade da instalagao.
Frederico Westphalen e Palmeira das Missoes.

Fornecimento e instalagédo de suporte para unidade externa fora do padrao, incluindo perfis
de ago, corte, solda, pintura de fundo e acabamento, conforme necessidade da instalagao.
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33
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Frederico Westphalen e Palmeira das Missodes.

Desinstalagéo de ar condicionado tipo split, incluindo recolhimento do gés, alocagao do
equipamento em local indicado e limpeza do local apés o senigo. Frederico Westphalen e
Palmeira das Missdes.

Instalacéo de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de até 9.000 BTU/h, com linha de até 3
metros, incluindo suporte padrao ou adaptado ao local de instalagao, furo em alvenaria,
chapa metalica ou ndo metalica, tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com
isolamento e fica PVC de acabamento, mangueira transparente de até 3 metros para dreno,
cabo para interligagao das unidades e cabo de até 2 metros para ligagdo da alimentacao,
plugue de 3 pinos, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Local: Santa
Maria e Silveira Martins

Instalagcao de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 10.000 até 12.000 BTU/h, com linha
de até 3 metros, incluindo suporte padrao ou adaptado ao local de instalagao, furo em
alvenaria, chapa metalica ou nao metdlica, tubulagdo de cobre adequada ao modelo do
aparelho com isolamento e fica PVC de acabamento, mangueira transparente de até 3
metros para dreno, cabo para interligagdo das unidades e cabo de até 2 metros para
ligagdo da alimentagao, plugue de 3 pinos, limpeza do ambiente e descarte adequado dos
residuos. Local: Santa Maria e Silveira Martins

Instalagcao de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 13.000 até 18.000 BTU/h, com linha
de até 3 metros, incluindo suporte padrao ou adaptado ao local de instalagao, furo em
alvenaria, chapa metalica ou nao metdlica, tubulagdo de cobre adequada ao modelo do
aparelho com isolamento e fica PVC de acabamento, mangueira transparente de até 3
metros para dreno, cabo para interligagdo das unidades e cabo de até 2 metros para
ligagdo da alimentagao, plugue de 3 pinos, limpeza do ambiente e descarte adequado dos
residuos. Local: Santa Maria e Silveira Martins

Instalagcao de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 19.000 até 24.000 BTU/h, com linha
de até 3 metros, incluindo suporte padrdo ou adaptado ao local de instalagéo, furo em
alvenaria, chapa metalica ou ndo metdlica, tubulagdo de cobre adequada ao modelo do
aparelho com isolamento e fica PVC de acabamento, mangueira transparente de até 3
metros para dreno, cabo para interligagdo das unidades e cabo de até 2 metros para
ligagédo da alimentagao, plugue de 3 pinos, limpeza do ambiente e descarte adequado dos
residuos. Local: Santa Maria e Silveira Martins

Instalagcao de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 25.000 até 36.000 BTU/h, com linha
de até 3 metros, incluindo suporte padrdo ou adaptado ao local de instalagéo, furo em
alvenaria, chapa metalica ou ndo metdlica, tubulagdo de cobre adequada ao modelo do
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aparelho com isolamento e fica PVC de acabamento, mangueira transparente de até 3
metros para dreno, cabo para interligacdo das unidades e cabo de até 2 metros para
ligacdo da alimentagdo, plugue de 3 pinos, limpeza do ambiente e descarte adequado dos
residuos. Local: Santa Maria e Silveira Martins

Instalagcao de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 37.000 até 48.000 BTU/h, com linha
de até 3 metros, incluindo suporte padrdo ou adaptado ao local de instalagéo, furo em
alvenaria, chapa metalica ou ndo metdlica, tubulagdo de cobre adequada ao modelo do
aparelho com isolamento e fica PVC de acabamento, mangueira transparente de até 3
metros para dreno, cabo para interligacdo das unidades e cabo de até 2 metros para
ligacdo da alimentagdo, plugue de 3 pinos, limpeza do ambiente e descarte adequado dos
residuos. Local: Santa Maria e Silveira Martins

Instalagcéo de aparelho tipo split hi wall ou piso teto acima de 48.000 BTU/h, com linha de
até 3 metros, incluindo suporte padrao ou adaptado ao local de instalagao, furo em
alvenaria, chapa metalica ou nao metdlica, tubulagdo de cobre adequada ao modelo do
aparelho com isolamento e fica PVC de acabamento, mangueira transparente de até 3
metros para dreno, cabo para interligagcdo das unidades e cabo de até 2 metros para
ligacdo da alimentagdo, plugue de 3 pinos, limpeza do ambiente e descarte adequado dos
residuos. Local: Santa Maria e Silveira Martins

Instalagcao de aparelho tipo split Cassette de 18.000 BTU/h, com linha de até 3 metros,
incluindo suporte padrao ou adaptado ao local de instalagao, furo em alvenaria, chapa
metalica ou ndo metdlica, corte e acabameento de forro, tubulagao de cobre adequada ao
modelo do aparelho com isolamento e fica PVC de acabamento, mangueira transparente ou
tubo de pvc de até 3 metros para dreno, cabo para interligacao das unidades e cabo de até
2 metros para ligagdo da alimentagao, plugue de 3 pinos, limpeza do ambiente e descarte
adequado dos residuos. Local: Santa Maria e Silveira Martins

Instalaga@o de aparelho tipo split Cassette de 24.000 BTU/h, com linha de até 3 metros,
incluindo suporte padrao ou adaptado ao local de instalagao, furo em alvenaria, chapa
metalica ou ndo metdlica, corte e acabameento de forro, tubulagao de cobre adequada ao
modelo do aparelho com isolamento e fica PVC de acabamento, mangueira transparente ou
tubo de pwvc de até 3 metros para dreno, cabo para interligacao das unidades e cabo de até
2 metros para ligagdo da alimentagao, plugue de 3 pinos, limpeza do ambiente e descarte
adequado dos residuos. Local: Santa Maria e Silveira Martins

Instalagcao de aparelho tipo split Cassette de 36.000 BTU/h, com linha de até 3 metros,
incluindo suporte padrao ou adaptado ao local de instalagao, furo em alvenaria, chapa
metalica ou ndo metdlica, corte e acabameento de forro, tubulagao de cobre adequada ao
modelo do aparelho com isolamento e fica PVC de acabamento, mangueira transparente ou
tubo de pwc de até 3 metros para dreno, cabo para interligacao das unidades e cabo de até
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2 metros para ligagdo da alimentagao, plugue de 3 pinos, limpeza do ambiente e descarte
adequado dos residuos. Local: Santa Maria e Silveira Martins

Instalaga@o de aparelho tipo split Cassette de 48.000 BTU/h, com linha de até 3 metros, Unidade
incluindo suporte padrao ou adaptado ao local de instalagao, furo em alvenaria, chapa

metalica ou ndo metalica, corte e acabameento de forro, tubulagao de cobre adequada ao

modelo do aparelho com isolamento e fica PVC de acabamento, mangueira transparente ou

tubo de pvc de até 3 metros para dreno, cabo para interligacao das unidades e cabo de até

2 metros para ligagdo da alimentagao, plugue de 3 pinos, limpeza do ambiente e descarte

adequado dos residuos. Local: Santa Maria e Silveira Martins

Instalagdo e fixagao de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagéo) Metro
para condicionador de ar de até 9.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de liquido e

de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para drenagem,

isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo material e

mao de obra. Santa Maria e Silveira Martins.

Instalagdo e fixagao de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagéo) Metro
para condicionador de ar de 10.000 até 12.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de

liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para

drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo

material e mao de obra. Santa Maria e Silveira Martins.

Instalagdo e fixagdo de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagéo) Metro
para condicionador de ar de 13.000 até 18.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de

liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para

drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo

material e mao de obra. Santa Maria e Silveira Martins.

Instalagéo e fixagao de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagao) Metro
para condicionador de ar de 19.000 até 24.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de

liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para

drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo

material e mao de obra. Santa Maria e Silveira Martins.

Instalagéo e fixagdo de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagao) Metro
para condicionador de ar de 25.000 até 36.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de

liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para

drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo

material e mao de obra. Santa Maria e Silveira Martins.
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Instalacéo e fixagdo de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagao)
para condicionador de ar de 37.000 até 48.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de

liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para
drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo
material e mao de obra. Santa Maria e Silveira Martins.

Instalagéo e fixagdo de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagao)

para condicionador de ar acima de 48.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de
liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para
drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo
material e mao de obra. Santa Maria e Silveira Martins.

Instalagao de fixagao de cabo PP 3x2/5mm2 para alimentagao (dimensao que exceder os 3

metros do item instalag&o), incluindo material e mao de obra. Santa Maria e Silveira
Martins.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de até 9.000 BTU/h, incluindo

material de méo de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de tubulagdao quando

a instalagao exceder a distancia de 5 metros. Santa Maria e Silveira Martins.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 10.000 até 12.000 BTU/h,
incluindo material de méo de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de
tubulagdo quando a instalagdo exceder a distancia de 5 metros. Santa Maria e Silveira
Martins.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 13.000 até 18.000 BTU/h,
incluindo material de mao de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de
tubulagdo quando a instalagdo exceder a distancia de 5 metros. Santa Maria e Silveira
Martins.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 19.000 até 24.000 BTU/h,
incluindo material de mao de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de
tubulagdo quando a instalagdo exceder a distancia de 5 metros. Santa Maria e Silveira
Martins.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 25.000 até 36.000 BTU/h,
incluindo material de méo de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de
tubulagdo quando a instalagdo exceder a distancia de 5 metros. Santa Maria e Silveira
Martins.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 37.000 até 48.000 BTU/h,
incluindo material de mao de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de

Metro

Metro

Metro

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

100,00

100,00

1.000,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00
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59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

tubulagdo quando a instalagdo exceder a distancia de 5 metros. Santa Maria e Silveira
Martins.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar acima de 48.000 BTU/h, incluindo
material de m&o de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de tubulagao quando
a instalagao exceder a distancia de 5 metros. Santa Maria e Silveira Martins.

Fornecimento e instalagéo de duto de PVC rigido de 20 mm para drenagem, com curvas,
conexoes e acessorios, incluindo material e méao de obra. Santa Maria e Silveira Martins.

Fornecimento e instalacdo de mangueira flexivel transparente de 1/2" para drenagem, com
isolamento em poliplex para evitar condensacao, quando necessario, incluindo material e
mao de obra. Santa Maria e Silveira Martins.

Furo em concreto armado/vigas, com acabamento e vedagao apds instalagdo. Local: Santa
Maria e Silveira Martins

Remocao, recorte, reinstalagdo e vedagao ou substituicdo de vidro. Santa Maria e Silveira
Martins.

Fornecimento e instalagdo de suporte para unidade interna fora do padrao, incluindo perfis
de ago, corte, solda, pintura de fundo e acabamento, conforme necessidade da instalagao.
Santa Maria e Silveira Martins.

Fornecimento e instalagédo de suporte para unidade externa fora do padrao, incluindo perfis
de ago, corte, solda, pintura de fundo e acabamento, conforme necessidade da instalagao.
Santa Maria e Silveira Martins.

Desinstalagéo de ar condicionado tipo split, incluindo recolhimento do gés, alocagao do
equipamento em local indicado e limpeza do local ap6s o senigo. Santa Maria e Silveira
Martins.

Instalacao de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de até 9.000 BTU/h, com linha de até 3
metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, tubulagéo de
cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento, cabo
para interligacdo das unidades e cabo de até 2 metros para ligacao da alimentacao, plugue,
limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Cachoeira do Sul.

Instalagcao de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 10.000 até 12.000 BTU/h, com linha
de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material,
tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacdo das unidades e cabo de até 2 metros para ligacdo da
alimentacéo, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Cachoeira

Unidade

Metro

Metro

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

50,00

200,00

1.000,00

50,00

200,00

200,00

200,00

500,00

50,00

150,00
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69

70

71

72

73

74

do Sul.

Instalagcao de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 13.000 até 18.000 BTU/h, com linha
de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material,
tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacao das unidades e cabo de até 2 metros para ligagdo da
alimentacéo, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Cachoeira
do Sul.

Instalagcao de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 19.000 até 24.000 BTU/h, com linha
de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material,
tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacao das unidades e cabo de até 2 metros para ligagdo da
alimentagao, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Cachoeira
do Sul.

Instalagcao de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 25.000 até 36.000 BTU/h, com linha
de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material,
tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacao das unidades e cabo de até 2 metros para ligagdo da
alimentagao, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Cachoeira
do Sul.

Instalagcao de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 37.000 até 48.000 BTU/h, com linha
de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material,
tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacao das unidades e cabo de até 2 metros para ligagdo da
alimentagao, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Cachoeira
do Sul.

Instalagao de aparelho tipo split hi wall ou piso teto acima de 48.000 BTU/h, com linha de
até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, tubulagao
de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento,
cabo para interligacao das unidades e cabo de até 2 metros para ligagdo da alimentacao,
plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Cachoeira do Sul.

Instalacao de aparelho tipo split Cassette de 18.000 BTU/h, com linha de até 3 metros,
incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, corte e acabamento de
forro, tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacdo das unidades e cabo de até 2 metros para ligacdo da

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

150,00

100,00

50,00

25,00

25,00

25,00
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75

76

77

78

79

80

alimentacéo, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Cachoeira
do Sul.

Instalaga@o de aparelho tipo split Cassette de 24.000 BTU/h, com linha de até 3 metros,
incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, corte e acabamento de
forro, tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacao das unidades e cabo de até 2 metros para ligacdo da
alimentacéo, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Cachoeira
do Sul.

Instalagcao de aparelho tipo split Cassette de 36.000 BTU/h, com linha de até 3 metros,
incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, corte e acabamento de
forro, tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacao das unidades e cabo de até 2 metros para ligacdo da
alimentacéo, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Cachoeira
do Sul.

Instalaga@o de aparelho tipo split Cassette de 48.000 BTU/h, com linha de até 3 metros,
incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, corte e acabamento de
forro, tubulagdo de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de
acabamento, cabo para interligacao das unidades e cabo de até 2 metros para ligacdo da
alimentacéo, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos residuos. Cachoeira
do Sul.

Instalagdo e fixagao de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagéo)

para condicionador de ar de até 9.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de liquido e

de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para drenagem,
isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo material e
mao de obra. Cachoeira do Sul.

Instalagao e fixagao de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagéo)
para condicionador de ar de 10.000 até 12.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de
liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para
drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo
material e mao de obra. Cachoeira do Sul.

Instalagéo e fixagao de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagao)
para condicionador de ar de 13.000 até 18.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de

Unidade

Unidade

Unidade

Metro

Metro

Metro

25,00

25,00

25,00

100,00

300,00

300,00
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liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para
drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo
material e mao de obra. Cachoeira do Sul.

81 Instalagao e fixacao de rede extra (dimensdo que exceder os 3 metros do item instalagéo) Metro 200,00
para condicionador de ar de 19.000 até 24.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de
liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para
drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo
material e mao de obra. Cachoeira do Sul.

82 Instalagao e fixacao de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagéo) Metro 100,00
para condicionador de ar de 25.000 até 36.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de
liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para
drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo
material e mao de obra. Cachoeira do Sul.

83 Instalagao e fixacao de rede extra (dimensado que exceder os 3 metros do item instalagéo) Metro 50,00
para condicionador de ar de 37.000 até 48.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de
liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para
drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo
material e mao de obra. Cachoeira do Sul.

84 Instalacao e fixagao de rede extra (dimensao que exceder os 3 metros do item instalagao) Metro 50,00
para condicionador de ar acima de 48.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de
liquido e de gas, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexivel transparente de 1/2" para
drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo
material e mao de obra. Cachoeira do Sul.

85 Instalacao de fixacao de cabo PP 3x2/5mm2 para alimentagcéo (dimensao que exceder os 3 Metro 500,00
metros do item instalacdo), incluindo material e mao de obra. Cachoeira do Sul.

86 Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de até 9.000 BTU/h, incluindo Unidade 25,00
material de mao de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de tubulagdo quando
a instalacao exceder a distancia de 5 metros. Cachoeira do Sul.

87 Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 10.000 até 12.000 BTU/h, Unidade 25,00
incluindo material de méo de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de
tubulagdo quando a instalagdo exceder a distancia de 5 metros. Cachoeira do Sul.

88 Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 13.000 até 18.000 BTU/h, Unidade 25,00

incluindo material de mao de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de
tubulacdo quando a instalagdo exceder a distancia de 5 metros. Cachoeira do Sul.
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90

91

92

93

94

95

96

97
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Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 19.000 até 24.000 BTU/h,
incluindo material de mao de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de
tubulacdo quando a instalagdo exceder a distancia de 5 metros. Cachoeira do Sul.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 25.000 até 36.000 BTU/h,
incluindo material de mao de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de
tubulacdo quando a instalagdo exceder a distancia de 5 metros. Cachoeira do Sul.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 37.000 até 48.000 BTU/h,
incluindo material de méo de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de
tubulagdo quando a instalagdo exceder a distancia de 5 metros. Cachoeira do Sul.

Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar acima de 48.000 BTU/h, incluindo
material de mao de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de tubulagdo quando
a instalacao exceder a distancia de 5 metros. Cachoeira do Sul.

Fornecimento e instalagéo de duto de PVC rigido de 20 mm para drenagem, com curvas,
conexoes e acessorios, incluindo material e méao de obra. Cachoeira do Sul.

Fornecimento e instalacdo de mangueira flexivel transparente de 1/2" para drenagem, com
isolamento em poliplex para evitar condensac¢do, quando necessario, incluindo material e
mao de obra. Cachoeira do Sul.

Furo em concreto armado/vigas, com acabamento e vedagao apés instalagdo. Cachoeira
do Sul.

Remocao, recorte, reinstalacdo e vedacao ou substituicdo de vidro. Cachoeira do Sul.

Fornecimento e instalagcao de suporte para unidade interna fora do padrao, incluindo perfis
de ago, corte, solda, pintura de fundo e acabamento, conforme necessidade da instalagao.
Cachoeira do Sul.

Fornecimento e instalagdo de suporte para unidade externa fora do padrao, incluindo perfis
de ago, corte, solda, pintura de fundo e acabamento, conforme necessidade da instalagao.
Cachoeira do Sul.

Desinstalacéo de ar condicionado tipo split, incluindo recolhimento do gas, alocacéo do
equipamento em local indicado e limpeza do local apds o seni¢o. Cachoeira do Sul.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Metro

Metro

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

25,00

25,00

25,00

25,00

100,00

500,00

25,00

100,00

100,00

100,00

250,00
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Data: / /
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