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ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Smart TV 75" 4K (resolucdo 3840 x 2160 pixels), wi-fi integrado e bluetooth; pelo menos 2 Unidade 3,00
entradas HDMI; pelo menos 1 entrada USB; audio com poténcia total de pelo menos 20 W
(RMS); compativel com fixacdo no padrao VESA; controle remoto incluso; garantia de 12

meses.

2 Suporte de TV; compativel com TVs de 75" (até 45 kq); articulado, com giro horizontal; Unidade 1,00
compativel com padrao de fixagdo VESA.

3 Carro de carga tipo plataforma. Estrutura em ago. Plataforma em aco ou plastico Unidade 1,00

resistente. Com 4 rodizios (sendo 2 fixos e 2 giratérios). Dimensdes aproximadas da
plataforma: 60 cm X 90 cm. Capacidade de carga de 300 kg.

4  Carrinho transportador e entornador de tambor 200 litros, com 3 rodizios (sendo 2 fixos e 1 Unidade 3,00

giratério). Estrutura em aco tubular. Dispositivo para travar o tambor. Acabamento em
pintura. Capacidade de carga de 300 kg.

5 Bomba manual rotativa, adaptavel a tambores de 200 L, compativel com solventes Unidade 8,00
derivados de petréleo. Deve acompanhar tubo de aproximadamente 1 metro de
comprimento.

6 Agitador mecanico. Capacidade de agitacdo 20 L (agua). Rotacao de até 2000 rpm. Bivolt. Unidade 1,00
Acompanha suporte com base, grampo de fixacdo com mufa e hélice para agitacao.

7 Balanca eletrénica de bancada com capacidade de pesagem de 50 kg. Sensibilidade Unidade 1,00

(resolugao) de 10 g (0,01 kg). Display digital. Bivolt. Deve acompanhar fonte de alimentagao
e manual de instrugdes.

8 Guincho elétrico, capacidade de carga de 300 kg (capacidade de carga de 600 kg com Unidade 1,00

polia inversora), altura de elevagédo de pelo menos 6 metros com polia de inversao, poténcia
igual ou superior a 1000 W, tensao de 220 V. Deve acompanhar polia inversora, gancho e
controle remoto. Garantia minima de acordo com a legislagao vigente.

9 Suporte para guincho de coluna, capacidade de 600 kg de carga, deve acompanhar Unidade 1,00
parafusos para fixagdo em parede.

10 Garra para transporte e movimentagao de tambores, em agco, compativel com tambores de Unidade 1,00
200 litros, movimentagdo em posicao vertical, carga admissivel de pelo menos 300 kg.

11 Moto esmeril de bancada, 360W, woltagem 220V ou bifasico, equipado com chave Unidade 2,00

liga/desliga, com rebolo e protetor visual.
12 Lente macro compativel com camera Canon EOS. Lente 100mm f/2.8L Macro IS USM. Unidade 1,00
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Dimensdes 78.6mm x 118.6mm. Motor de foco ultrassoénico.
(n&o foi localizada outra descricdo compativel)

13 Banho Ultratermostatizado com Bomba Demanda 5,5 LTS Unidade 5,00
- Caixa externa em chapa de ago carbono com tratamento anticorrosivo e pintura
eletrostatica em epoxi.
- Suporte em chapa de aco 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em
epoxi.
- Cuba em aco inox AISI 304, com dimensdes internas (mm): L= 150 x P= 285 x A= 130,
wolume total de 5,5 litros.
- Dimensdes externas: L= 290 X P= 410 X A= 400 mm.
Termostatizacao:
- Bomba de demanda e circulagéo do liquido da ultratermostatizacao, vazao de 3 a 4 litros /
minuto a 1,5 m.c.a.
- Controlador de temperatura micro processado, PID, com sensor com sensibilidade de
0,01 e resolugdo de 0,1 C, leitura digital do processo e do set point.
- Temperatura de trabalho de 0 a 80C.
- Resisténcia blindada em ago inox.
- Grade perfurada protetora da resisténcia e de apoio para recipientes em ago inox AlSI 304.
- Refrigeragéo com compressor hermético, gas livre de CFC.
Energia:
- Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolagdo, com tomada e plug
de trés pinos, NM 243 e NBR 14136
- 800 Watts, 220 Volts, 60 hz.
- 1 ano de garantia.

14 Bomba de Vacuo/Compressor de ar. Unidade 5,00

Bomba rotativa equipada com mandémetro e vacudmetro, com um deposito de 6leo, filtro de
ar dotado de escotilha para reter impurezas, e filtro na saida de ar para reter o 6leo.

Deslocamentode ar ........c..cccvvvneennnns 1,3pés 3/min.=38lts/min.=2,03 m3/h.

Vacuo final ......cocoevvvviiiiiiie 27,8 polegadas ou 695 mmhg ( a nivel do mar)
Presséo de ar por polegadas ............. 15 libras contunuas - 20 libras momentaneas.
Pressdo Maxima ........cccoeeveveeiinnenees 20/25 PSI.

Motor monofasico AC .........cccceeunneee. 1/4 - 4 polo - 220 wolts - 60 / Hz.

- 1 ano de garantia.




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referéncia

ltem Especificagao

Catalogo

Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

15
16

17

18

19

20

Destilador de agua tipo PILSEN em acgo inox 5 litros

BOMBA DE VACUO E COMPRESSOR DE AR COM SISTEMA DE PALHETAS- Bomba
do tipo rotativa, produzindo vacuo ou pressao rapidamente, com funcionamento macio e
livre de vibragbes. Equipada com andmetro e vacuémetro, além de valwilas de regulagem
para controle. Reservatério de 6leo, para lubrif icagdo da bomba. Filtro de ar na entrada
para retencao de impurezas na bomba. Possui alga para facilitar o transporte. Poténcia de
Ya HP. Vazao de 37 L/min (2,20 m¥h ou 1,29 Cfm). Vacuo final de 685,8mmHg (890mbar).
Pressao de 20 / 25psi. Rotagao de 1725 rpm. Rotacéo de 1725 rpm. 220V

BALANGCA SEMI-ANALITICA- Capacidade de 510g e precisdo 0,001g e tamanho do prato
aprox. 110 X 105mm. Display de cristal liquido, nivelamento através de bolha de agua e
com pés regulawveis, alimentagdo 220V ou bivolt.

Agitador/aquecedor: apropriado para 10 L de dgua com placa ceramica cerca de 180 x 180
mm, agitacédo entre 100 — 1500 rpm, continuamente variavel, aguecimento cerca de 1000
W, com controle digital 50 — 500 °C, e mostra digital da temperatura, 220 V.

Carrinho de ferramentas aberto fabricado em estrutura de chapa de ago reforgado e pintura
de alta resisténcia ep6xi, com 3 bandejas, 1 gaveta com corredica telescopica, 4 rodas
sendo 2 fixas e 2 rodas giratérias, com freio, com cantos arredondados, com alga para
empurrar/puxar. Capacidade de carga minima de 120 Kg.

Dimensdes aproximadas: (C x L x A):65x41x85 cm

ESTUFA DIGITAL DE ESTERILIZACAO E SECAGEM TEMPERATURA DE TRABALHO +5
ATE 250°C Capacidade cerca de 64 L com dimensdes internas cerca de 40 cm x 40 cm x
40 cm e dimensdes externas cerca de 61 cm x 51 cm x 56 cm. Aquecimento cerca de
1100 W. Com 3 bandejas inclusas. Alimentagdo 220 V ou bivolt 110/220V, cabo de
alimentacao com trés pinos (fase, neutro, terra) seguindo NBR 14136.Capacidade cerca de
64 L com dimensdes internas cerca de 40 cm x 40 cm x 40 cm e dimensdes externas
cercade 61 cm x 51 cm x 56 cm. Aquecimento cerca de 1100 W. Com 3 bandejas
inclusas. Alimentagdo 220 V ou bivolt 110/220V, cabo de alimentagdo com trés pinos
(fase, neutro, terra) seguindo NBR 14136.Controle de temperatura digital com sistema PID
e autotuning, possui display LED de 4 digitos com resolucéo de 0,1 °C para indicacao da
temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo LED indicador das fases do processo.
Timer programavel de 1 a 9999 minutos de 1 minuto em 1 minuto. Sensor de temperatura
Pt100. Precisao de 1 °C.Circulagéo de ar por convecg¢ao natural, live de ruidos. Painel
frontal com chave geral (liga/desliga). Porta com abertura para direita, permitindo a facil
colocagéo e retirada dos materiais no interior da cadmara. Possui orificio superior (respiro)
para saida de gases, umidade ou acomodacgao de termémetro.Porta fusivel com fusivel de
protecdo. Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e
resisténcia (a prova d'agua). Camara interna com trilhos para deslocar as
bandejas.Gabinete construido em chapa de agco SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e
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acabamento (pintura) em epoxi texturizado eletrostatico. Camara interna construida em
chapa de agco SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura especial
tipo aluminio resistente a 600 °C. Isolagao térmica por 14 de vidro, inclusivo nas portas.
Sistema de fecho tipo rolete. Vedacao com perfil de silicone de alta temperatura.

Agitador magnético sem aquecimento, fabricado em aluminio injetado e acabamento em
epoxi eletrostatico, resistente a produtos quimicos corrosivos. Didmetro da placa 11 cm e
altura total entre 4,5 e 5,0 cm. Faixa de rotacdo entre 50 e 1.200 r/min, 5W de poténcia e
woltagem 220V. Indicado para agitar até 1L de agua

Manta aquecedora para baldo de 250 mL, temperatura maxima de utilizagao 300°C, com
controle de temperatura (termostato) com Iampada indicativa de funcionamento. Corpo de
aluminio com pintura epoxi eletrostatico, resistente a produtos quimicos. Conjunto de
aquecimento em fibra de vidro e resisténcia de niquel cromo. Alimentagéo 220V.

Medidor de bancada para pH/mV/ISE com dois canais. O instrumento possui duas
conexdes BNC isoladas galvanicamente para o uso com a linha expansiva de eletrodos de
pH, ISE. O medidor é fornecido com o eletrodo de pH, com corpo de vidro e jungdo dupla
que opera sobre uma ampla faixa de temperatura de 0 a 100°C. Com sonda de
temperatura. Especificagcfes ISE: Faixa de ISE 1 x 10?7 a 9.99 x 10'? de concentragao.
Resolugao de ISE 1; 0.1; 0.01; 0.001 de concentragdo. Alimentagao 220V.

Medidor de bancada para pH/mV/ISE com dois canais. O instrumento possui duas
conexdes BNC isoladas galvanicamente para o uso com a linha expansiva de eletrodos de
pH, ISE. Alimentacao 220V. O medidor é fornecido com o eletrodo de pH, sonda de
temperatura e eletrodo Combinado de fon Seletivo (ISE) para Cloreto (Sensor em estado
sélido, detecgao de 35000 a 1,8 ppm de Cl-, faixa de temperatura 0 a 80°C, didmetro
12mm, comprimento 120mm, cabo Coaxial; 1 m (3.3’), conexao BNC).

Medidor de bancada para pH/mV/ISE com dois canais. O instrumento possui duas
conexdes BNC isoladas galvanicamente para o uso com a linha expansiva de eletrodos de
pH, ISE. Alimentacao 220V. O medidor é fornecido com o eletrodo de pH, com sonda de
temperatua e eletrodo combinado de fon Seletivo (ISE) para fluoreto (Sensor solido,
deteccao de 0,02 mg/L de fluoreto (F?) saturado, faixa de temperatura 0 a 80°C diametro
12mm, comprimento 120mm, cabo Coaxial; 1 m (3.3’), conexdo BNC).

Agitador vortex multiplataformas.Display LCD Digital, faixa de velocidade de 300 a 3000
rpm, didmetro da 6rbita: 4,5 mm, movimento de agitacao horizotal e circular, modo de
operagao: toque continuo ou temporizador. Dimensodes: 150 x 210 x 65 m. Frequéncia de
50/60 Hz e poténcia de 20 W. Alimentacao 220V. Acompanha: Plataforma Padrdo, Base
Redonda, Plataforma para Microplaca; Adaptador para Base Redonda, Suporte Universal,
Suporte para 14 Tubos @ 10 mm; Suporte para 06 Tubos g 12 mm, Suporte para 04 Tubos @
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16 mm, Fonte de Alimentagao 220v, Conector Padrao Brasileiro e Manual de instrucoes.

Evaporador Rotativo Digital. Motor controlado por microprocessador com rotagao controlada
de 5 a 200 rpm.Display com tacémetro digital. Selo em PTFE de longa duragdo. Suporte
com mecanismo rapido de elevagdo manual. Banho de aquecimento digital com
isolamento, cuba em ago inoxidavel com capacidade de 5L, com indicagao e controle
digital da temperatura. Resisténcia blindada embutida.Controle de temperatura digital,
temperatura de trabalho de até 150°C e alarme. Sistema de aquecimento de 1200W.
Dispositivo para alimentagdo continua no baldo de evaporagcéo. Alimentagcao 220v.
Acompanha: Balao de evaporacao junta 24/40 1000ml, Receptor com junta 35/20 1000ml,
Garras e grampos de fixacao.

Bomba de vacuo e compressor, isenta de 6leo com protecao quimica. Caracteristicas:
vacuo final 695 mmHg, pressdo maxima 6 bar/90 psi, vazao 26 LPM, rotagcao 3400 rpm,
Potencia absonida 135 W, peso em torno de 3 kg. Alimentagéo 220V.

Centrifuga para tubos de 15ml, capacidade de inser¢cao de até 12 unidades/tubos, rotagao
ajustavel de 0 até 4000 rpm, tempo de centrifugacao ajustavel 0 a 60min. Com tacdémetro e
timer analégico. Painel com indicador de rotagao (VU), com botdo para ajuste de
velocidade e tempo. 80W de poténcia. Alimentagao 220V.

Mesa agitadora orbital digital, display LCD independente para exibir velocidade e tempo
(timer). Capacidade maxima de carga 7,5 Kg. Motor DC sem escovas, faixa de rotagdo de
100 a 500 RPM, Poténcia 30W, temporizador com ajuste de tempo entre 1min e 19h59min.
Operacéao continua e temporizada. Alimentagao 220V .

Medidor de oxigénio dissolvido na dgua e saturacdo de oxigénio dissolvido. Compensacao
automatica da temperatura, Tela LCD com backligth, portatil. Faixa de medigdo: Oxigénio
dissolvido: (0.0 a 40.0) mg/l; Saturacao de oxigénio dissolvido (%): 0.0 a 300.0%;
Temperatura: 0-40 °C

Balanga analitica 4 casas, carga maxima 220 g, carga minima 0,01 g, resolugéo 0,0001 g
(0,1 mg), carga de divisao (d) 0,0001 g, carga de verificagado (e) 0,001 g, classe de exatidao
, display LCD luminoso, sistema de pesagem com tecnologia unibloc, woltagem 220 V com
cabo de alimentagéo incluso, frequencia 50/60 Hz, calibragao automatica com peso
interno, prato de pesagem em ago inoxidavel com didmetro de 90 mm, tempo de
estabilizacao de 3 segundos, faixa de tara para capacidade por subtragdo, ambiente de
trabalho aconselhado de 10 °C a 30 °C mas com operacionalidade garantida entre 5 °C a
40 °C. Capela de vidro de correr, com 3 portas de vidro temperado para acesso pelas
laterais e por cima. Manual de instrucbes em portugués

Cortina de Ar 120 cm: woltagem: 220-240V, frequéncia: 50/60 HZ . Poténcia: 250W, vazao
de ar: 1700mm/H, nivel de ruido: 44 dB, altura de instalagdo maxima: 3m. Possui
certificado INMETRO, 01 placa de montagem, 01 controle remoto e 01 manual do usuario.
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Garantia do Fornecedor 01 (um) ano .

Refratémetro de bancada do tipo Abbe possui visor de temperatura LCD, term&metro digital
e acompanha maleta para transporte. Faixa de medi¢ao de indice refrativo (nD): 1,300 a
1,700. Faixa de medigao brix (%brix): 0 a 95, Divisdo minima de indice refrativo (nD):
0,0002, Divisdo minima de % brix: 0,25. Valor minimo da consisténcia do agucar (%brix):
0,25. Taxa de medicao de temperatura (°C): -50°C a 70°C. Acompanha um prisma padrao
para erificar a calibragéo; uma pipeta de Pasteur; um frasco de Bromonaftaleno; uma
Chave de fenda e manual de instrugdes em portugués. Acompanha manual do usuario e
garantia do fornecedor de 01 (um) ano.

Balanga eletrGnica semi analitica com capela de acrilico transparente e com capacidade de
510g, precisao de 0,001g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala e com
capela em acrilico transparente.Fungdes: pesagem simples, contagem de pegas,
porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinagédo de densidade, verificagdo de
peso, calculo estatistico, pesagem de animais vivos e fungéo basica (incorpora contagem
de pecas e porcentagens absoluta e relativa. Display digital de cristal liquido (LCD) com 8
digitos de 7 segmentos. Tensao de trabaho: 100 a 230 V, Frequéncia: 50/60 Hz, Consumo
16,7 W. Acompanha manual de instrugdes e termo de garantia

Bomba de vacuo e Compressor de ar com sistema de palhetas rotativas lubrificadas a
Oleo. A Bomba é equipada com mandmetro e vacudémetro para controle, com um depésito
de éleo que deve ser alimentado periodicamente para manter permanente a lubrificagao,
com filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas afim de impedir sua entrada na
bomba, e outro na saida de ar para reter o 6leo. Possui também um cabo para facilitar o
transporte, interruptor, chave seletora de wltagem e corddo com plug. Deslocamento de ar:
2,00 pés /min.=48lts/min.=2,09 m3/h. Véacuo final: 28,8 polegadas ou 720 mmhg ( a nivel
do mar). Motor monofasico CA : 1/4 ; 4 polo ; Voltagem: 220 wolts ; 60 / Hz. Acompanha
manual do usuario e garantia do fornecedor de 01 (um) ano.

Banho ultratermostatico tipo Chiller, possui caixa externa em chapa de ago carbono com
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epdxi, suporte em chapa de ago 1020
com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em ep6xi ; cuba em ago inox AISI 304,
wolume total minimo de 5,5 litros; bomba de demanda e circulagao do liquido da
ultratermostatizagéo,vazéo de 3 a 4 litros / minuto a 1,5 m.c.a; controlador de temperatura
microprocessado, PID, com sensor PT 100, com sensibilidade de 0,01 °C resolucao de
0,1°C, leitura digital do processo e do set point; temperatura de trabalho minima de 0 a
80°C; resisténcia blindada em aco inox; grade perfurada protetora da resisténcia e de apoio
para recipientes em aco inox AISI 304; refrigeracdo com compressor hermético, gas livre de
CFC, capacidade de refrigeracdo de 510 BTU/h; Pés niveladores de borracha; entrada e
saida de agua - dreno com conexao para mangueira de silicone e torneiras para vedacao
;Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolagdo, com tomada e plug de
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trés pinos, NM 243 e NBR 14136; Possui poténcia de 800 Watts, woltagem de 220V.
Acompanha manual do usuario e garantia do fornecedor de 01 (um) ano.

Banho de aguecimento redondo ;corpo confeccionado em aluminio com acabamento em
epoxi eletrostatico , resistente a produtos quimicos corrosivos , cuba redonda em ago indx
;temperatura controlada por termostato capilar com faixa de controle de 50° a 120°C e
estabilidade em agitacédo de + 3°C , com lampada piloto ; capacidade 4 Litros; Voltagem
220V; poténcia: 1200Watts; frequencia: 50-60Hz; Acompanha manual do usuario e
garantia do fornecedor de 01 (um) ano.

Gravador Elétrico ideal para fazer gravagcées em metal, plastico, vidro, cerdmica, madeira e
couro. Possui corpo emborrachado, proporcionando melhor ergonomia.Com botéo de ajuste
de curso com 5 posigdes de ponta para controlar a profundidade de gravacao de linhas
finas a sulcos profundo.Trabalho com até 7.200 pulsos por minuto.Pontas

substituiveis. ESPECIFICAGOES TECNICAS: Poténcia 35w, tensdo 220 v, Peso 0,31 kg,
velocidade 6.000 rpm. Pressdo Sonora: 86 dB(A). Poténcia Sonora: 97 dB(A). Vibragao
7,7 m/s? ltens inclusos: 01 Gravador; 01 Ponta de metal duro para gravacao; 1 Modelo com
letras e nimeros. Acompanha manual de instrugdes e termo de garantia.

Termociclador com 96 pocos, com gradiente, compativel com microtubos, microplacas e
tiras, controle de temperatura até 99°C, visor digital, teclado alfanumérico, capacidade para
armazenamento de grande nimero de programas, tampa aquecida, 220V

Medidor de pH (Phmetro) portatil. Modelo digital, faixa de medi¢cado de 0-14 pH, Com
compensacao automatica de Temperatura.

Medidor de pH (Phmetro) de bancada. Microprocessado compensacgao automatica de
temperatura, precisdo de 0,01, acompanhado de eletrodo de pH de vidro com protecao,
referéncia Ag-AgCl, Faixa 0-14, haste de 16 cm. Alimentagao 220V.

BANHO ULTRASSONICO,com ajuste digital, com painel de controle, volume aproximado
de 2,5 L, frequéncia de até 40 KHZ e temporizador até 30 min. Componentes: tampa,
cesto removivel e manual. Alimentagao 220V.

BOMBA DE VACUO E COMPRESSOR DE AR COM SISTEMA DE PALHETAS- Bomba
do tipo rotativa, produzindo vacuo ou pressao rapidamente, com funcionamento macio e
livre de vibragbes. Equipada com andmetro e vacuémetro, além de valwilas de regulagem
para controle. Reservatério de 6leo, para lubrificagdo da bomba. Filtro de ar na entrada para
retencdo de impurezas na bomba. Possui alga para facilitar o transporte. Poténcia de
HP. Vazao de 37 L/min (2,20 m%h ou 1,29 Cfm). Vacuo final de 685,8mmHg (890mbar).
Pressao de 20 / 25psi, Alimentagao 220V.

Manta aquecedora para baldo de fundo redondo com capacidade de 2000 mL. Com controle
eletronico de poténcia. Internamente confeccionada em tecido de fibra de vidro anti-
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inflamavel com resisténcia incorporada. Externamente em aluminio com acabamento em
epoxi eletrostatico resisténte a produtos quimicos corrosivos. Isolamento térmico e
distribuicdo homogénea do calor. Elemento de aquecimento de facil substituigao.
Temperatura maxima de utilizagdo 300°C , com regulador de poténcia eletrénico, atuando
por impulso com tempo regulavel, indicado por lampada piloto. Voltagem 220 V. Poténcia
480 W. Enviar catélogo.

Ultrapurificador de agua. Equipamento para producéo de agua pura e ultrapura desde agua Unidade
de rede, que atende as especificagcdes para agua tipo | e lll conforme ISO 3696, ASTM,
num Unico gabinete. Todos os sistemas produzem agua tipo | (18,2 MO-cm a 25 °C de
agua ultra pura) a pedido do estagio RO, o primeiro passo na cadeia de purificagdo. Volume
diario de producéao de aproximadamente 3 L/h (vazao instantanea > 0,5 L/min). A agua do
tipo lll deve estar disponivel a partir do tanque de armazenamento integrado de
aproximadamente 6 L. Deve acompanhar lampada UV de duplo comprimento de onda
(185/254nm) para foto oxidacdo de compostos organicos. Uma etapa final de purificacao no
ponto de dispers&o remove contaminantes especificos. Qualidade da Agua Ultrapura (Tipo
1): TOC (sem 185/254 nm lampada UV) <10 ppb; TOC (com 185/254 nm Iampada UV) <5
ppb; Particulas de tamanho (> 0,22 ) < 1 Particulas / mL; Bactérias < 0,1 ufc / mL; A
endotoxina (pirégenos) < 0,001 EU / ml; RNases < 0,01 ng/ mL; DNases < 4 pg / mL.
Qualidade da Agua Pura (Tipo 3): Rejeicéo lonica > 96%; Rejeicdo Organica para MW >
200 > 99%; As bactérias e particulas > 99 %. Tensao elétrica de alimenta¢do 100-250 V.
Frequéncia Elétrica de alimentagdo 50-60 Hz. Enviar catélogo.

Transiluminador tipo UV/\isivel para a visualizacdo de acidos nucleicos; comprimento de Unidade
onda compativel com corantes tradicionais (brometo de etideo, GelRed e similares),

comprimento de onda 312 nm. Equipamento com gabiente em metal, filtro UV com

dimensdes de 20 x 20 cm, tampa acrilica, intensidade de luz ajustavel. 220V.

Fonte de energia para uso em sistema de eletroforese. Tensdo 220 V, poténcia 300 W, Unidade
com entrada para duas corridas simultaneas. Display digital.

Sistema de eletroforese horizontal, incluindo cuba, molde e conjunto de pentes, com Unidade
capacidade para pelo menos 20 amostras por linha, eletrodo de alta durabilidade

Destilador de agua, capacidade de pelo menos 3L/H, 220 V, com desligamento automatico Unidade
na falta d'agua

Autoclave em ago-inox, vertical, 220V, com capacidade minima de 50-75I. Unidade

Incubadora de laboratério, com ajuste digital, tipo B.O.D., 220V, com fotoperiodo e Unidade
capacidade de pelo menos 350 I.

Transiluminador UV, comprimento de onda 312 nm, 220V, com tampa acrilica. Unidade

BALANGCA ANALITICA: CAPACIDADE:220 G, RESOLUGCAO: 0,0001 G, DIAMETRO Unidade
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PRATO: 90 MM, TEMPO MEDIGAO:2 S.

AGITADOR MAGNETICO, MATERIAL: GABINETE METALICO, ANTICORROSIVO,
AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE: ATE 2 L, ROTAGAO: ATE 2000 RPM,
TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA: ATE 300 "C, TEMPORIZAGCAO: COM
TEMPORIZADOR ATE 1000 MIN.

BOMBA A VACUO: MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO, VAZAO LIVRE: 340 L/MIN,
TENSAO:110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DUPLO ESTAGIO, CAPACIDADE
DE OLEO: 700ML, POTENCIA: 750 W, FREQUENCIA: 60 HZ

CHUVEIRO E LAVA-OLHOS: MATERIAL: METAL E PLASTICO ABS, ACABAMENTO:
PINTADO, ACIONAMENTO: MANUAL, TIPO FIXAGAO: DIRETAMENTE NO CHAO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 2 BACIAS EM AGO INOX/COLUNA E TUBO DE 1
POLEGADA.

Condutivimetro de bancada: Medidor de Condutividade/Resistividade/STD/Temperatura, com
check automatico da célula, calibragdo automatica, reconhece padrao, troca de escalas
em auto range, monitoragdo automatica da carga da bateria , registro das leituras no
minimo de 99 memérias , célula com termocompensador incorporado , saida RS 232.
Condutividade: Faixa de medicao de 0,01 uS/ cm a 200 mS/cm; Escalas: auto range;
Selecéo de resolugcao automatica: 1/0,1/0,01; Preciséo relativa: 0,05%(FE). Resistividade:
Faixa de medicdo: 5 x cm a infinito. Concentragdo: Faixa de medicao entre 0 e 12.000
ppm, Escalas: auto range; Selecéo de resolugdo automatica: 1/0,1/0,01. Geral:
Compensacao temperatura automatica 0 a 100°C; Coeficiente de compensacéao de
temperatura 2 lin x 16 caracteres. Alimentagao: bateria 9vcc; tensao de 220 V, 60 hz,
garantia minima de 01 ano. Acompanha: célula de condutividade : K= 1cm-1; Solugao
padrao 1412uS/cm

ESTUFA LABORATORIO, MATERIAL: GABINETE ACO INOX, AJUSTE: AJUSTE
MECANICO, BOTAO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE: CERCA DE 20 L,
TEMPERATURA: ATE 200 "C, COMPONENTES:C/ ATE 2 BANDEJAS, ADICIONAL: C/
VEDACAO.

MANTA AQUECEDORA 250 ML: TIPO: PARA BALAO, AJUSTE: AJUSTE MECANICO,
BOTAO CONTROLE, CAPACIDADE:250 ML, TEMPERATURA: ATE 300 “C.

MANTA AQUECEDORA 500 ML: TIPO: PARA BALAO, AJUSTE: AJUSTE MECANICO,
BOTAO CONTROLE,
CAPACIDADE: 500 ML, TEMPERATURA:ATE 300 "C.

MANTA AQUECEDORA 1000 ML: TIPO: PARA BALAO, AJUSTE: AJUSTE MECANICO,
BOTAO CONTROLE, CAPACIDADE: 1000 ML, TEMPERATURA: ATE 300 "C .

Maquina para producao de gelo em cubo, gabinete resistente a corrosdo em ago inox com
tratamento tipo epoxi eletrostatico, produgcao minima de 26 kg ao dia, com filtro de agua,

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
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capacidade depésito: 7 kg. Tensao de 220 v, 60 hz e garantia minima de 01 ano.

MEDIDOR DE PH (INDICE ACIDEZ), TIPO: PORTATIL E DIGITAL, APLICAGAO: MEDICAO
DE PH EM SOLUGOES AQUOSAS E AMBIENTES CRIT, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: SUPORTE HASTE MOVEL, TERMOCOMPENSADOR AUTO/MANUAL,
MODELO: DIGITAL, FAIXA MEDIGAO: DE -2,00 A +20,00 PH, RESOLUCAO: 0,001PH,

0,1 MILIVOLT E 0,1°C, PRECISAOQ: 0,05 PH E 0,2°C, ACESSORIOS: ELETRODOS DE
PH, TEMPERATURA E SONDAS.

BOMBA A VACUO PARA ROTAVAPOR 30 MBAR COM RESISTENCIA QUIMICA,
MOTOR 3/4 CV MONOFASICO 220V

AGITADOR MAGNETICO C/AQUECIMENTO RCT BASIC. 3810032 - FABRICANTE: IKA
Dados Técnicos

Numero de posicdes de agitacao; 1

Max. quantidade de agitagdo (H20); 20 |

Saida nominal do motor; 9 W

Direction of rotation; right

velocidade; Turning knob

velocidade de exatidao; 10 rpm

Comprimento barra de agitagcao; 20 — 80 mm
Auto-aquecimento da placa de aquecimento (RT:
22 ° C / duragéo: 1h); 28 +K

Saida de calor; 600 W

Controle de calor; Turning knob

Temperature setting range; 0 — 310 °C

Taxa de aquecimento; 6.5 K/min

Temperature setting resolution of heating plate; 1K
Conexao para sensor de temperatura ext.;
PT1000

Temperature setting resolution of medium; 1 K
Circuito de seguranca ajustavel; 50 — 360 °C
Material da placa configurada; Liga de aluminio
Dimensobes da placa configurada; & 135 mm
Sensor in medium detection (Error 5); sim;
Peso; 2.5 kg ;

Umidade relativa permissivel; 80 %

Classe de protecao de acordo com a DIN EN
60529; IP 42

Tensao; 220 V

Freqiiéncia; 50/60 Hz

Unidade

Unidade

Unidade

5,00
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Entrada de alimentacao; 650 W
67 BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO MULTIESTAGIOS - MONOFASICA Unidade 3,00
MATERIAL: FERRO FUNDIDO
VAZAO: 6 M3H
PRES@AO: 50 MCA
SUCGAO: 1" ROSCA BSP ; )
RECALQUE: 1" ROSCA BSP VEDAGAO: SELO MECANICO
ESTAGIOS: 3
ROTOR - NR: (3)108 MM )
ACOPLADA A MOTOR ELETRICO - 2CV - 3500 RPM - 127/220V MONOFASICO
IP55 - 60 HZ
68 Deionizador em PVC reforgado, nas dimensdes minimas de 75cm de altura e 17cm de Unidade 2,00
didmetro. Pode ser utilizado com coluna com vazdo minima de 50 litros/hora. Produz
condutividade inferior a 3 siemens e monitorada por uma célula condutimétrica na qual
observa-se uma lampada verde e uma vermelha que quando acende sinaliza a necessidade
de troca da coluna. Tensao de 220 v e 60 hz, garantia minima de 1 ano
69 BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA TRIFASICA - BOMBA D Unidade 3,00
70 Sistema de capela de exaustido: Gabinete superior construido em compensado multi- Unidade 4,00

laminado naval de 18mm, revestida externamente em laminado melaminicotexturizado.
Medidas: 150 x 80 x 175cm;

Box construido em compensado multi-laminado naval de 18 mm e revestido em ago inox
AIS1 304 1 mm espessura,polido; Medida do box: 120 x 80 x 125cm;

Comando elétrico padrdo com conjunto de comandos a distancia, interruptor da luminéria e
botoeiras instalados;

Janela tipo guilhotina, com bloqueio de seguranga que impede a abertura acima do
recomendavel. Construida com vidro temperado de no minimo 8 mm, puxador em ago
inoxidavel, deslizando com contrapesos, cabo de ago enwolvido em PVC e roldanas de
nylon;

Lumindrias a prova de gases e vapores, provida de vidro temperado de seguranga equipada
com 2 (duas) lampadas de led;

Painel superior com sistema basculante de abertura, permitindo facil acesso as luminarias,
roldanas e contrapesos;

Botoeira de comando a distancia para acionamento liga/desliga com lampada piloto;
Suporte para motor construido em ago carbono, revestido com pintura epéxi;

Dutos de PVC para instalagdo do sistema de exaustdo com 250 mm de didmetro, saindo
na lateral;

Chave de partida automatica composta de contador, relés bi metélicas de sobrecarga e
falta de fase;
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1 valwla para capela com comando a distancia para nitrogénio;

1 bojo em aco inox AISI304;

1 valwla para agua;

Acessorios: bragadeiras, curvas, joelhos e demais materiais necessarios para instalagao
do sistema de exaustao e mangueiras corrugadas 75 mm para instalagao de insuflamento;
Médulo contendo 02 capelas cada + motorizagdo para a exaustao respectiva

OBS.: Sera usado um exaustor para cada 2 capelas 5 CV e uminsuflamento com exaustor
de 1 2 CV para 2capelas;
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