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1

Estufa de secagem com circulagado e renovacao de ar forcado, Gabinete construido em aco Unidade
1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica; Camara interna construida em
aco 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica; Isolamento térmico em todas
as paredes (inclusive na porta) com |a de vidro de alta eficiéncia; Sistema de aquecimento
através de resisténcia construida em aco inox, blindada e aletada; Acionamento da
resisténcia através de relé de estado sélido; Controlador de temperatura digital,
microprocessado, PID, com temperatura ajustavel, Set Point e autosintonia para
parametros PID; Sensor de temperatura PT-100, com sensibilidade de 0,1°C; Sistema de
protecdo da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato
(ajustavel pelo usuario); Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED
com indicacao de aquecimento; Circulagao e renovagéo de ar forcado com motor tipo
SIROCO, silencioso e isento de vibragdes; Alimentagao: 220 wolts; Fusivel de seguranga;
Faixa de Trabalho: Ambiente +7°C a 200°C; Resolugéo: 0,1°C;

Poténcia de 2400w; capacidade: 336 litros. Acompanha 4 Prateleiras ajustawveis em altura
construido em ago 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica; Manual de
instrucées em Portugués;Garantia de 12 meses.

Balanca Analitica com capacidade: 220g Leitura: 0,0001g (0,1mg) Unidade
- Repetibilidade: = 0,1mg

- Linearidade: + 0,2mg

-Tamanho do Prato: 91mm Tempo de resposta: 3s aproximadamente

- Temperatura de operagdo: 10-30°C 20-85%

- Computagdo automatica para funcionar de 110V a 240V

- Gabinete em plastico

Acompanha Fonte de alimentagao e Manual de instrugdes. Garantia de 12 meses.

Moinho de facas tipo Willey. Gabinete em ago 1020 com pintura eletrostatica anticorrosiva; Unidade
Camara de moagem construida em aluminio com acabamento cromado

4 facas fixas instaladas na camara de moagem e 4 facas moweis instaladas no rotor;

Facas fabricadas em VND, com tratamento térmico e corte retificado;

As 4 facas instaladas no cabegote (camara) possuem regulagem de distancia;

Funil de coleta e funil de amostra em ago inox AISI 304 polido;

Tampa construida em aluminio com acabamento cromado ou em acrilico;

3 peneiras em ago inox AlSI1 304 com malha 10, 20, 30 mesh;

Tampa com fecho rapido;
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Sistema de seguranca (fim-de-curso) quando a tampa estiver aberta, ndo permite o
funcionamento elétrico do moinho;

Sistema eletrénico de acionamento por contato de selo; Relé térmico de protecdo contra
superaguecimento e de corrente do motor (em caso de travar o rotor em funcionamento);
Motor de indugdo monofasico 1 CV, 4 pdlos, 1750 RPM

Alimentagao: 220 volts

Capacidade de moagem: 15 kg/h. *Incluir trés peneiras nos tamanhos de 1Tmm (18 mesh),
de 0,5mm (35 mesh) e 0,25mm (50 mesh). Garantia de 12 meses.

4  ARMADILHA LUMINOSA MATA-MOSCA Unidade 2,00

Projetada para fixagcao no teto ou vigas, pendurada por cabos. Possuir 3 lampadas UV-A de
15W, atuar em uma area de 70m2. Capturar moscas, varejeiras e outros insetos voadores
em uma Placa Adesiva Descartavel (Refil 450x220 mm). Bivolt: possuir chave seletora de
woltagem (127 ou 220V). Uso central: permite a entrada e captura dos insetos pela parte
frontal e traseira. Estrutura de ago galvanizado com acabamento em pintura ep6xi branca e
carenagens laterais de Polipropileno de alta resisténcia. Garantia da armadilha: 12 meses /
lampada: 03 meses.

5 Desoperculadora elétrica de quadros de mel com alimentagdo automatica. Utiliza sistema Unidade 2,00

de correntes de elos em ago inox 316 para desoperculagao, toda fabricada em ago INOX
304. alimentacao de quadros via esteira. Capacidade de 490 até 600 quadros por
hora.Possui regulagem para diversas larguras de quadro. Fixavel em diversas mesas
desoperculadoras. Possui motor monofasico 220 wlts. Garantia de 12 meses.

6 Coletor de apitoxina com médulo gerador de pulsos elétricos, bateria e carregador 220 Unidade 2,00

wlts. Corpo confeccionado em madeira nas medidas da colmeia Langstroth. Conta com
seis placas coletoras, agilizando o processo em colmeias mais populosas, possui um
display digital que permite ao produtor acompanhar em tempo real o nivel da bateria.
Acompanha uma caixa porta placas, com capacidade de transportar além das placas
coletoras, 10 laminas de vidro extra. Acompanha 6 laminas de vidro, espatula para
raspagem da apitoxina e peneira fina. Garantia de 12 meses.

7 Incrustador de cera elétrico. Utilizado para incrustar o arame dos quadros na cera. Unidade 2,00

Alimentagéao Biwolt: 110 ou 220 V. ca 50/60Hz 100VA. Ponteiras em inox 304 fixas no
aparelho. Nao da choque. Aquecimento rapido. Funciona com todos arames. Garantia de
12 meses.

8 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR Ampliag&o: 20x, 40x ou 80x Unidade 2,00

Oculares: 2 (duas) WF10x e 2 (duas) WF20x

Objetivas: 2x e 4x

Cabegote: Binocular com inclinagdo de 45°, rotacao de 360° e ajuste de dioptria na ocular
esquerda
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10

11

12

13

14

lluminacgéo: Dupla, diascépica e episcopica com ajuste independente em LED
Distancia de trabalho: 100mm

Distancia interpupilar: 50 ~ 75mm com trava de fixacao

Distancia focal: 40mm

Distancia entre objetiva e base: Ajustavel entre 94 ~133mm

Alimentagao: Biwolt automatico

Coluna: 180mm

Disco: @95mm, 01 disco de vidro fosco e 01 de plastico branco/preto. Garantia de 12
meses.

Cortador de grama a gasolina 6HP sem recolhedor, chassi metalico. Poténcia: 4 hp, 140 Unidade
cc. Diametro de Corte: 450 mm. Aceleracdo do Motor: automatica. Rotacdo do Motor:

3.200 rpm. Capacidade do Tanque de Combustivel: 750 ml. 4 alturas de corte: 24 mm, 37

mm, 50 mm e 63 mm. Garantia de 12 meses.

Lavadora de alta presséo 1200 watts, 1500 libras, com mangueira de 3 metros. Acompanha Unidade
1 Pulverizador com trava de seguranga, 1 Prolongador da pistola, 1 Ponteira com

regulagem do leque de agua, 1 Mangueira de alta pressdo e Manual de instrucoes.

Alimentacao 220 volts. Garantia de 12 meses.

Compressor 10 Pés, 100 Litros, 140 Libras, 2 HP. Monofasico. Deslocamento tedrico Unidade
(pcm): 10. Deslocamento tedrico (I/min): 283. N de Polos: 2. Peso Liquido (kg): 64,8.

Poténcia do motor (hp): 2. Poténcia do motor (kW): 1,5. Pressao de Operagao Maxima

(bar): 9,7. Pressao de Operagao Maxima (Ibf/pol?): 140. Press&o de Operagao Minima (bar):

6,9. Presséo de Operagao Minima (Ibf/pol?): 100. Unidade Compressora - N° de Estagios:

1. Unidade Compressora - N° de Pistdes: 2-V. Volume do Reservatoério de Ar (L): 93.

Alimentacao 220v. Garantia de 12 meses.

Espectrofotbmetro digital de bancada UV Visivel. Faixa de comprimento de onda 190- Unidade
1100nm. Largura da banda 2nm. Precisdo do comprimento de onda +0,5nm. Repetibilidade

do comprimento de onda 2nm. Configuragao do comprimento de onda Automatico.

Precisao fotométrica +0,5%T. Repetibilidade fotométrica 0,2%T. Faixa de exibigcao

fotométrica 0 — 200%T -0,3 — 3,0A 0 — 9999C. Estabilidade 0,002A/h @ 500nm.

Nivelamento da linha de base +0,002A. Espalhamento da luz =0,1%T @ 220nm, 360nm.

Porta de saida de dados USB. Porta da impressora Porta paralela. Display LCD de 128*64

pontos. LAmpadas de deutério e de tungsténio. Detector Fotodiodo de silicio. Alimentacéo:

220V. Garantia de 12 meses.

Banho de ultrassom. Capacidade util: 2,1 litros. Capacidade total: 2,5 litros. Frequéncia Unidade
Ultrassénica 42 kHz. Possuir 5 ciclos de limpeza com opgao de aquecimento; Gabinete
produzido em pléstico ABS injetado; Alimentagao 220 wolts. Garantia de 12 meses.

Agitador magnético sem aquecimento. Rotacdo: 0 - 2400 RPM; Superficie de Trabalho: @ Unidade
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120 mm; Voltagem: 220 V 50Hz;- Potencia: 8W; Inclui 01 (um) Suporte para termoémetro ou
utensilio e 01 (uma) Barra Magnética (peixinho). Garantia de 12 meses.

Chapa aquecedora analdégica com superficie em aluminio. Tratamento anticorrosivo. Pintura Unidade
eletrostatica epoxi texturizada. Pés de borracha. Porta fusivel de seguranga. Temperatura

de regulagem: 50°c até 300°c. Plataforma: aluminio escovado com isolamento térmico.

Controle de temperatura: termostato analégico com regulagem 50 em 50 °c

(aproximadamente). Chave liga/desliga: acionamento luminoso. Sistema de aquecimento:

Resisténcia blindada de facil substituicdo. Medidas da Chapa: 25 x 30 cm. Poténcia:

600W. Voltagem 220 v. Garantia de 12 meses.

Refratdmetro de bancada tipo ABBE. Unidade
Visor de temperatura LCD.

Entrada para banho termostatico;

Faixa de medi¢ao de indice refrativo (nD): 1,300 ~ 1,700

Faixa de medic¢ao brix (%brix): 0 ~ 95

Divisdo minima de indice refrativo (nD): 0,0002

Divisédo minima de %brix: 0,25

Valor minimo da consisténcia do agucar (%brix): 0,25

Taxa de medicao de temperatura (°C): -50°C ~ 70°C.

Acompanha Termémetro digital, Prisma padrdo para verificar a calibragcao, Pipeta de
Pasteur, Frasco de Bromonaftaleno, Chave de fenda, Maleta em aluminio e Manual de
instrucdes em portugués. Garantia de 12 meses.

Bomba de vacuo com pistao isento de 6leo. N° de Pistdes 1. Vazao 26 LPM. Vacuo Unidade
Maximo 695 mmHg/27,3"Hg. RPM 3400. Corrente 1,5 amp-127v/0,7 amp-220v. Poténcia

Absonvida 135W. Peso 2,9Kg. Variacdes Elétricas 220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz

Bivoltagem IP-20. Alta Resisténcia Quimica Opcional. Desempenho em C.A 60Hz ao nivel

do mar. Garantia de 12 meses.

BALANCA PRECISAO, CAPACIDADE MAXIMA:2 KG, RESOLUCAQ:0,01 G, TIPO Unidade
PAINEL:VISOR LCD FRONTAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:SEMI-ANALITICA, SEM
CAPELA DE PROTECAQ. Garantia de 12 meses.

Cilindro de Gas carbbnico com capacidade para 6kg. Material: Ago - ABNT/SAE 1541 - Unidade
Sem costura. Pressao de Ruptura: 300 kgf/cm2. Pressao Hidrostatica: 210 Kgf/lcmz.
Pressdo Normal de Carregamento: 60 Kgf/cm? a 20C. Espessura das Peredes: 4,5mm.

Banho-maria histolégico; Temperatura de trabalho ajustavel entre 30 e 70 °C; Painel de Unidade
controle com ajuste digital; Volume de cerca de 2 litros; Com termdmetro digital; Fabricado

em fibra/resina de alta resisténcia; Cuba de aluminio com cor escura e bordas largas (cerca

de 50 mm); Pintura pintura eletrostatica com alta resisténcia a oxidagao; Lampada piloto;

Tenséao de alimentagao bivolt ou 220 V; Garantia minima de um ano contra defeitos de
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fabricacdo; Manual de instrugcdes em portugués ou inglés.

Banho-maria; Temperatura de trabalho até 100 °C; Volume util de no minimo 6 litros; Painel
de controle digital microprocessado; Com termémetro digital e ajuste de temperatura de
aquecimento com escala em unidades; Precisdo de até mais ou menos 0,5 °C; Fabricado
externamente em chapa de ago com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica; Cuba
feita em material inoxidavel, com tampa pingadeira e cantos arredondados (sem solda);
Lampada piloto; Tens&o de alimentagao bivolt ou 220 V; Garantia minima de um ano contra
defeitos de fabricacdo; Manual de instrugdes em portugués ou inglés.

Bomba vacuo e ar comprimido; Com palhetas rotativas lubrificadas; Depésito de éleo; Com
mandmetro e vacuémetro; Filtro na entrada/admisséo e saida/emissao de ar; Motor de V4
CV ou superior; Velocidade de 900 RPM ou superior; Capacidade de deslocamento do ar
de 20 L/min ou superior; Capacidade de vacuo final de 500 milibar ou superior;
Conector/oliva inoxidavel; Registros para regulagem da pressao de vacuo e da compressao;
Tensao de alimentagéo bivolt ou 220 V; Garantia minima de um ano contra defeitos de
fabricacdo; Manual de instrucdes em portugués ou inglés.

Chapa Aquecedora; Temperatura de operacao +5°C até 300°C; Controlador digital
microprocessado; Material da placa em ago inox ou aluminio escovado; Material do
gabinete em chapa de ago com pintura eletrostatica ep6dxi e tratamento anticorrosivo; Pés
de borracha; Fusivel de seguranca; Chave Liga/Desliga; Resolugdo de 1°C; Sensor de
Temperatura; Dimensdes da Plataforma de Aquecimento de ao menos 900 cm2 de area;
Sistema de aquecimento com resisténcia blindada; Garantia minima de um ano contra
defeitos de fabricagao; Manual de instrugdes em portugués ou inglés.

Microscépio biolégico binocular (ou trinocular) com contraste de fase; Otica infinita;
Aumento de até 1000x; Contraste de fase ao menos nos aumentos de 10x, 40x e 100x;
Objetivas planacromaticas de 4x (0,10 NA), 10x (0,25 NA) ou 20x (0,40 NA), 40x (0,65 NA)
e 100x (1,25 NA) retratil de imerséo; Oculares campo amplo de 10x (WF - 18 mm) com
ajuste para diferencas de dioptrias, tubo de 22 mm; Tubo binocular com articulagao livre
(tipo Seidentopf), inclinacao de 30° ou 45° e rotagdo 360°; Ajuste da distancia interpupilar
de cerca de 50mm a 75mm; Revolver porta objetivas com ao menos 4 objetivas com clique
interno de parada; Sistema de focalizagdo e movimento através de botao macrométrico e
micrométrico conjugados e graduados com sensibilidade do foco fino de cerca de 0,001mm
e faixa de focalizagdo de ao menos 15mm; Trava mecanica (tipo alavanca) para lamina;
Platina graduada com area de trabalho de ao menos 50 x 70 mm; Charriot de controle
coaxial XY, com escala de Vernier de 0,1 mm, e movimento dos eixos através de
cabos;Torreta de contraste de fase (Turret); Campo claro, escuro e ao menos dois filtros de
fase com anéis; Sistema de ajuste de iluminacao tipo Kéhler com coletor esférico;
Condensador com diafragma (tipo Abbe) e abertura numérica ajustavel de 1.25 (NA);
Campo escuro seco com abertura numérica superior a 0.7; Lampada de halogénio ou LED
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com ajuste de intensidade; Corpo principal com base e estativa (mesa);Tubo telescopico
de centralizacao para fase; Capa Protetora; Tensao de alimentacao bivolt ou 220 V;
Garantia minima de um ano contra defeitos de fabricacao; Manual de instrugcdes em
portugués ou inglés.

Trena eletronica laser; Alcance 80m; Tipo digital; Método de medicao a laser; Visor de
cristal liquido; Medicao de distancia, calculo de area e célculo de volume; Escala de 0,05 a
100m; Desligamento automatico; Indicacédo de bateria; Unidades de medicdo em metros,
pés e polegadas; Exatidao de +/- 2mm; Poténcia do laser de classe 2 (<1mW);
Desligamento automatico; Comprimento de onda do laser de 635nm; Armazenamento de
ao menos 10 posicdes; Adequacao a norma norma ISO 16331-1; Garantia minima de um
ano contra defeitos de fabricagdo; Manual de instrugcdes em portugués ou inglés.

Simulador avangado dos efeitos da velhice. KIT CONTENDO: Um par de restritores para
cotowvelos, joelhos e dedos; Um colete de costas; Um par de pesos para cada um dos
pulsos (5009) e tornozelos (1kg); Luvas que restringem a sensibilidade; Um par de 6culos
de protecao para deficientes visuais; Tampdes auriculares; Bengala dobravel; Manual de
instrucdes e Saco de armazenamento.

PHMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA, COM CALIBRAGCAO AUTOMATICA
COM RECONHECIMENTO AUTOMATICO DAS SOLUGOES TAMPAO. INDICADOR
GRAFICO DO ESTADO DO ELETRODO PERMITE AVALIAR AS CONDIGOES
OPERACIONAIS DO ELETRODO. DISPLAY GRAFICO COM RETROILUMICAO AZUL.
PARA MEDIDAS DE 0.00 ~ 14.00 PH E 0,01 DE PRECISAQ. VEM COM ELETRODO PH
(ELETRODO EM MATERIAL: VIDRO / ACRILICO E DIAMETRO DA CELULA: 120 (L) X 12
(@) MM COM COMPRIMENTO DO CABO DE PELO MENOS 100CM), ELETRODO
TEMPERATURA, FONTE DE 220 V, SOLUGAO ELETRODO, SUPORTE ARTICULADO
COM GIRO DE 180 GRAUS E PARADA EM QUALQUER POSICAO.

Autoclave Vertical Analdgico, temperatura de trabalho até 127° C, tampa em ago inoxidavel,
valwla de seguranga contra sobrepressao funcionamento analégico por meio de chave
seletora

. Vélwla controladora com sistema de peso e contrapeso regulavel, capacidade 75 litros,
dimensdes internas D 40cm x P 60cm, tensao 220 wolts, poténcia 4000 watts.

Destilador de agua. Nao necessita instalagao hidraulica. Tempo para destilar 150 ml de
agua: 19 minutos. Tempo para destilar 300 ml de agua: 37 minutos.1 ano de garantia.
Capacidade 4 litros, Poténcia 220v, 450 Watts, Frequéncia 50/60 Hz, Dimensdes 27 x 33
x27,6cm (Lx AxP).

Estufa para secagem e esterilizacdo, com controlador de temperatura de 502 até 250°C ou
mais, com no minimo 250 litros de capacidade, confeccionada em chapa de agco com
tratamento anticorrosivo e pintada internamente em tinta aluminio resistente a altas
temperaturas e externamente em pintura eletrostatica. Isolagao térmica com Ia de vidro em
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todas as paredes, inclusive porta e teto. Vedagao da porta com gaxeta de silicone, chave
liga/desliga, fusivel de seguranca, lampada piloto, suporte para termémetro e dispositivo
superior para saida de ar quente. Acompanha uma prateleira interna, moével e removivel em
chapa de ago perfurada. 220V.
31 Banho histolégico. Especificagdes: Equipamento construido em resina de alta resisténcia, Unidade 2,00
acabamento externo na cor branca com pintura epoxi.
Cuba interna de aluminio na cor preta que proporciona uma excelente visualizagdo dos
cortes histolégicos, pintura eletrostatica a p6 e alta resisténcia a oxidagao.
Bordas largas com 50 mm. Proporciona a acomodacgao e o pre-aguecimento de laminas.
Chavwe liga e desliga com indicador através de LED.
Temperatura controlada através de termostato analégico ou digital ajustavel de temperatura
ambiente a 90°C com variacao de +/- 2°C. Capacidade: Até 2 litros de agua
Altura da Cuba: 90mm
Dimenséao externa: 360mm
Dimensao interna: 260mm
Peso: 2,2 KG
Poténcia: 350 Watts Tens&o: 220 V ou bivolt.
32 Bomba hidraulica monoestéagio 1/2 cv Caracteristicas Técnicas Unidade 5,00

- Poténcia: 1/2 CV;

- @ Sucgéo: 3/4";

- @ Recalque: 3/4"";

- Pressdao maxima sem vazao: 20 m.c.a; Tensao 220 v ou biwvolt
- @ Rotor: 107 mm;

- Vazédo maxima: 5,5 m¥h (Presséo: 2 m.c.a);

- Vazédo minima: 1,1 m¥h (Press&o: 19 m.c.a);

Caracteristicas
- Bocais com rosca BSP;

- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-20;
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- Rotor fechado de Noryl®, com 30% de fibra de vidro
- Selo mecanico constituido de aco inox AISI-304, buna N,
grafite e ceramica;
- Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, termostato e capacitor
permanente, 2 Polos, 60 Hz.
Dimensdes do Produto
- Peso: 5,6 Kg;
- Comprimento: 20,8 cm;
- Largura: 13,2 cm;
- Altura: 17,6 cm;
33 Rocadeira costal a Gasolina, com minimo de 25,4 cilindradas. Poténcia superior a 0,8 kW Unidade 3,00
ou 1,6 hp. Com navalha e carretel de fio. Volume do tanque de combustivel minimo de: 0,75
| Cinturao: Cinturao duplo padrao. Acompanha: 01 Cabecgote Nylon; 01 Trimmer; 01 Lamina
3 pontas. Marcas Aprovadas Husqgvarna e Stihl. Para as demais, apresentar catalogo.
34 Cortador de grama a gasolina com tracdo. Poténcia superior a 6,5 hp. Capacidade de Unidade 2,00
tanque de combustivel superior a 1,7 litros; Equipado com afogador manual e valwila de
combustivel para facilitar a partida do motor; possuir tragdo nas rodas dianteiras ou
traseiras com velocidade maxima de 4,2 km/h; Lamina em aco especial, de 3 mm de
espessura com temperatura por indugéo no fio de corte; Com Cesto Recolhedor 44 litros;
Regulagem de altura de corte de no minimo 6 posi¢des , com variagdo de 2,8 a 8,9 cm.
35 Rogcadeira Lateral A Bateria 36V (18V+ 18V), navalha e carretel. 3 velocidades Unidade 2,00
eletronicas.Rotacao reversivel. Partida suave. Freio instantaneo. Rotagcbes por minuto:
Baixa: 3.500; Média: 5.300; Alta: 6.500. Rosca do eixo: M10 x 1.25LH. Acompanham 4
baterias de 5A, Carregador duplo Bivolt, Lamina Faca 4 Pontas, Cinto e carretel de nylon.
36 Furadeira Parafusadeira de impacto 1/2"" a bateria. Unidade 2,00

Minimo 20 niveis de torque
; 2 velocidades mecénicas;
Velocidade variavel

; Rotacao reversivel;

Freio instantaneo;

Mandril de aperto rapido;
lluminacao de trabalho;
Resistente a agua e poeira
Rotagdes por minuto

. Especificagdes:
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- Baixa: 0 — 600 -Alta: 0 - 1.900
. Impactos por minuto
- Baixa: 0 — 900 - Alta: 0 - 28.500
. Torque
- Junta rigida: 62 N.m - Junta flexivel: 36 N.m
. Capacidades
- Concreto: 13mm
- Madeira: 38mm
- Metal: 13mm
- Acompanha: 2 baterias 18 wolts de Li-lon 2.0Ah, carregador e maleta.
Marca aprovada: Makita. Demais, enviar catalogo.
37 Escada de aluminio extensivel 2 x 7 degraus, 2,25 x 3,65 m. Com trés modos de Unidade 3,00
utilizacao: extensivel, aberta e simples. 1 de garantia, suportar até 150 Kg e alcancar até
3,65 metros.
38 Serra Circular de Bancada 10 Pol. 1800W Unidade 2,00
- Especificagdes Técnicas: :: Tensdo: 220V:: Poténcia nominal absonida: 1.800W:: N2 de
rotagcdes em vazio: 4.300 r.p.m.:: Ajuste da inclinagao: 45 ° Esq. / 0 ° Dir.:: Diametro do
disco de serra: 254mm (10""):: Capacidade max. de corte 545mm:: Tamanho da bancada:
555 x 555mm:: Diametro interior do furo do disco de serra: 30mm:: Altura de corte a 90°:
80mm:: Altura de corte a 45°: 55mm:: Dimensdes da ferramenta (L x C x A): 690 x 620 x
1000mm:: Peso: 24,4kg
39 Perfurador de solo 52cc 2,5hp Unidade 2,00

. Uso Profissional
. Motor: Gasolina 2 Tempos - 25:1
. Poténcia: 2,50 hp ( 1,85kw) - 52cc
Rotacdo: Maxima 11.000 rpm - Na Lenta 3.000 rpm.
Arranque: Manual com mola retratil.
Autonomia: Aproximadamente 1 hora.
Tanque: gasolina: 1000 ml
. Redugéo: Taxa de Redugéo 29:1
. Engrenagens: Em aco Temperado
. Acompanha:
- 01 Broca 80x20cm;
- 01 Broca 80x30cm;
- 01 Extens&o 100cm;
- 01 Chave de Vela;
- 02 Chawves Allen;
- 01 Chave de Boca;
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40

41

- 01 Dosador de Combustivel.

Trator cortador de grama a gasolina com no minimo de 18,5 hp 4 tempos sem recolhedor e Unidade
descaga de grama lateral, deve possuir transmissao hidrostatica acionada por pedal

duplo de welocidade e diregao (frente ou ré), wvolante ergonémico, horimetro no painel de

instrumentos (Medidor de horas com alerta de intervalos de senigo). Assento ajustavel

. Cilindrada acima de 600 cm?3, velocidade maxima de até: 9 km/h, Largura de corte: 107

cm (42"")

. Altura de corte, min-max: 38-102mm com regulagens de altura de 6 posicdes. Tanque de

combustivel acima de 5 litros. Marca aprovada Husqvarna. Demais, apresentar catalogo.

Maquina de Solda Inversora MMA140A com Mascara de Solda Auto Escurecimento Unidade
Tonalidade 11.

Soldagem em ago inoxidawel, aco, ago carbono, entre outros metais ferrosos.
Especificagdes Técnicas: - Alimentagdo: 220V; - Frequéncia: 60Hz; - Corrente de entrada:
25,2A; - Tensao em vazio: 65V; - Corrente de saida: 10 - 140A; - Tens&o de saida: 20,4 -
25,2V; - Eficiéncia: 85%; - Ciclo de Trabalho: 30%; - Fator de Trabalho: 140A@30%; -
Classe de isolagao: IP21; - Dimensdes (AxLxC): 150 x 120 x 260mm; - Diametro do
eletrodo: de 2,5 até 3,2mm; - Peso Liquido de até 3kg.

Mascara com carcaca fabricada em nylon de alta resisténcia, lente protetora em acrilico,
resistente & impacto e removivel para limpeza, filtro eletrénico alimentado tanto por bateria
quanto automaticamente através da luz dos arcos gerados no processo de soldagem,
protecdo Ultravioleta e Infravermelho para soldas de transformadores e sistemas MIG, TIG,
MAG e MMA. - Informagdes Técnicas: - Area de visdo: 90 x 34 mm; - Tempo de ativacao: *
Claro-escuro: 0,5 milissegundos; * Escuro-claro: 0.2 ~ 0.4 segundo (automatico); -
Ultravioleta: DIN16 e infravermelho; - Tonalidade -Estado claro: DIN3 | Estado escuro:
DIN11; - Temperatura de trabalho: -20°C ~ 65°C; - Cassete: Plastico de alto impacto e
resistente ao fogo; - Alimentagéo: Bateria de litio; - Carneira: Regulédvel (horizontal e
vertical).

2,00

2,00
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Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancaria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




