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Processo..: 23081.052568/2022-72 Pregdo SRP 109 / 2022 Data da Emissdo: 23/05/2022

Abertura: Dia: 27/06/2022 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificagao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Inversor de solda Biwolt de no minimo 1807, frequéncia de 60Hz, Poténcia minima de 6800W Unidade 1,00
contendo: Tocha seca com valwula possibilitando solda TIG, cabos negativo e porta
eletrodos com comprimento minimo de 1,50 m e cabo de energia de no minimo 0,90m,
dewe ser entregue junto com o equipamento uma mascara auto bloqueante e manual de
instrucdes em portugués.

2 Auxiliar de partida (fonte de energia instantanea para auxiliar partida em veiculos) com Unidade 1,00
entrada 110/220 V — 60Hz; Saida 13,5V-500A; Fusivel 15 A, Bateria de Acido-Chumbo
selada.

3 Guincho hidraulico / Macaco do tipo girafa construido em ago reforcado. Deve possuir brago Unidade 1,00

prolongador e pistao hidraulico com duplo acionamento (lento/leve e rapido/pesado). A
capacidade de levante deve ser de 2 toneladas ou mais. As dimensdes minimas devem ser:
Altura 1800mm; comprimento total 2300 mm; Comprimento com prolongador recuado/chao
1630 mm; Comprimento com prolongador aberto/chdo 2000 mm; Distancia minima do
brago/chédo de 850 mm. Distancia maxima do brago/ chdo de 2700 mm; Largura entre as
pernas/sapatas de no minimo 880 mm.

4  Prensa hidraulica para 30 toneladas. Estrutura deve ter no minimo as seguintes dimensdes: Unidade 1,00
Altura 1500 mm; Largura entre colunas 550 mm; Largura total 780 mm; Curso do pist&o
150 mm.

5 Aspirador de p6 industrial para sélidos e liquidos. Equipamento deve possuir reservatorio Unidade 1,00

em inox de no minimo 70 litros, mangueira flexivel de no minimo 2 metros, tubos
prolongadores, rodo para carpetes, escova para estofados, mangueiras de descarga,
poténcia minima de 2000 watts, 220 wolts e carrinho ou rodas para facil transporte.

6 Grade em V de 14 discos para preparo do solo. Esta grade deve ser composta por duas Unidade 1,00

secgOes de 07 discos de 18 polegadas e mancais de atrito. A secgao frontal deve ser
montada com 07 discos recortados e a secgao de tras com sete discos lisos. Este
equipamento deve ser compativel com trator Agrale 4233.

7 Subsolador montado ao hidraulico e 3° ponto do trator. Equipamento deve ser montado com Unidade 1,00
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1"

12

13

cinco hastes sulcadoras em duas secgdes, sendo a da frente com 02 hastes e a de tras
com 03 hastes. Equipamento deve possuir roda limitadora de profundidade e largura de
trabalho de 1,20 metros. Este equipamento deve ser compativel com trator Agrale 4233.

Bomba manual para troca de éleo de caixa de cambio, motor e demais lubrificantes. Deve
ser construida em acgo resistente e acionada por engrenagens/manivela. Vaz&o minima de
08 litros/minuto e mangueira de no minimo 0,85 metros.

Perfurador de solo com capacidade de realizar perfuragdes até 1000 mm de profundidade (1
metro) composto por duas brocas, sendo uma com largura entre 8 € 12" (20 a 30 cm) e a
outra entre 16 e 22” (40 a 55 cm). Este equipamento deve possuir chassi para engate ao
hidraulico e terceiro ponto de tratores agricolas, acionado pela TDP 540 RPM e possuir
redugao para acionamento da broca para aproximadamente 100 RPM. Equipamento dever
ser entregue completo, montado e acoplado em Trator Massey Ferguson 4290 ano 2016,
trator ja pertencente ao Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria.

Rocadeira para rocagem em geral de pastagens, pomares e capoeiras. Equipamento deve
possuir as seguintes caracteristicas: 1) Acionamento por TDP de 540 RPM; Il) Roda
reguladora de altura; Ill) Barra lateral para regular altura de corte, permitindo regulagens de
50 a 300 mm; IV) Largura de corte de no minimo 1,5 e no maximo 2.0 metros; V)
Possibilidade de deslocamento lateral, permitindo que a rogadeira trabalhe centralizada ou
com deslocamento lateral; VI) Sistema de embreagem com giro liwe. O equipamento
dewvera ser entregue completo, montado e acoplado em Trator Massey Ferguson 4290 ano
2016, trator ja pertencente ao Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria.

Kit mandmetro a glicerina com escala de 0-150 PSI (0-11 BAR) para calibragem de pontas
de pulverizagdo contendo conector feito em latdo (1/4”), capa de engate rapido universal de
suportes de bico.

Mesa de checagem do perfil de distribuigdo das barras de pulverizadores agricolas. Esta
mesa deve ser composta por 20 canaletas de 5 cm (totalizando 1 metro de largura) e no
minimo 0,70 de comprimento. Também deve possuir 20 provetas de no minimo 100 ml cada
com indicador de wlume, para quando a mesa for colocada na \ertical este indicador
demonstre o perfil de aplicagao.

Mesa de demonstragao de pulverizagao portatil moldada em plastico de alta resisténcia.
Esta mesa deve possuir barra principal para conduzir a agua pressurizada com trés corpos
de bico com cinco vias de engate rapido ou rosca, sendo cada via montada com uma ponta
de pulverizagao diferente. O sistema deve ser alimentado por elétrica 220 volts com filtro,
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regulador de pressdo e mandmetro a glicerina com escala de 0-150 PSI (0-11 BAR) para
indicar a pressao de trabalho no momento dos testes.

pHmetro digital portatil para leitura de pH em caldas de pulverizagdo. Equipamento deve
possuir Display de Cristal Liquido (LCD) de 2 digitos. Escala: 0,0 a 14,0 pH. Resolugdo: 0,1
pH. Precisdo: = 0,5 pH. Sensor incorporado ao aparelho. Calibragdo em dois pontos.
Temperatura de operagao: 0 a 50°C.

Fluxometro digital com capacidade de realizar leituras individuais nas pontas de
pulverizagao dos pulverizadores agricolas de barra. Equipamento deve possuir uma
mangueira com engate nas diferentes pontas de pulverizagado e uma segunda mangueira
para descarte do volume utilizado nas avaliagdes. Equipamento deve possuir aplicativo
proprio para transferéncia de dados das leituras por bluetooth para celular Android ou IOS.
Também deve possui um aplicativo para gerar relatérios/graficos das analises e capacidade
de armazenamento de no minimo 1.000 leituras. O cabo/empunhadura do fluxometro deve
ser com textura antiderrapante e todo o equipamento deve ser a prova d'agua. Equipamento
deve ser entregue em maleta prépria para armazenamento e transporte. Garantia minimo de
12 meses

Fluxometro individual de pontas de pulverizac&do, com capacidade de medir vazbes de calda
liquida de 0,2 a 3,0 litros/minuto.

Touro da Raga Braford, com registro genealdgico na Associagao Brasileira de Hereford e
Braford, com idade variando de 22 a 36 meses, peso minimo de 600 kg, com avaliagéo
genética superior, Deca 1, 2, 3 nos programas oficiais de avaliagdo genética e com Dupla
marca da Associagao Brasileira de Hereford e Braford. Entregar no Setor de bovinocultura
de corte do Colégio Politécnico.

Rogadeira dupla, com transmissao através de correias, com torre de articulagéo, caixa de
transmissao banhada a 6leo e com giro livre, regulagem de altura por rodas limitadoras,
factes rewersiveis e defletor dianteiro e traseiro de protegdo. Sistema de engate: Trés
pontos categoria ll. Poténcia requerida: 75 CV. Rotagao de entrada TDP: 540 rpm. Largura
de corte: 3000 mm. Quantidade de facas de corte: 4. Amplitude da altura de corte com 04
regulagens: 50, 100, 150 e 200 mm. Rotagéao das facas: 1038 rpm. Altura: 1130 mm.
Largura: 3280 mm. Comprimento: 3175 mm. Peso aproximado: 860 kg. Produto de
referéncia: Jan Rotter 300.

Vagéo Forrageiro de 6,5m?® auto carregavel com misturador de 3 roscas, balanga digital
acoplada, fundo em ago inox com no minimo 2mm, Desensilador dotado de sistema
automatico antitravamento e regulador da velocidade de descida, Transmissé&o por redutor
planetario, Revestimento interno total em inox; Mandémetro de verificagdo da presséo da
fresa, cilindro e motor; Tubulagdes hidraulicas galvanizadas e montagem de conexdes com
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sistema anti-vazamento DKO; Chassi com sistema hidraulico que baixa a parte traseira ao
nivel do solo; Rosca inferior extra reforgada, segmentada e com facas removiveis; Roscas
superiores inteiricas, com balangas eletrénica; Facas retas para rotor desensilador;
Indicador de peso adicional. Especificagdes técnicas: aproximadamente 2,4 metros de
largura, com largura de corte de 1,35 m, comprimento total de 6,3m, altura total de 2,5 m,
altura de corte de 4,2 m, volume nominal de carga 6,5 m® Com entrega técnica na UFSM.
Modelo de referéncia TMX-65AC CASALE. Garantia minima de 12 meses

TANQUE RESFRIADOR DE LEITE, construido em ago inoxidavel AlSI-304, com isolamento Unidade
térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Com comando elétrico de protegéo
contra quedas de fase de energia elétrica. Monitoramento de pressao alta e baixa. Com
controle de temperatura por termostato e termdmetro conjugados, com mostrador digital.
Monitor de fase e chassis galvanizado inox 304. Com agitador acionado por motoredutor.
Capacidade minima de 2.000 litros e maxima de 2.050 litros, Modelo: Cilindrico Vertical,
para duas ordenhas / regime 24 horas, capaz de resfriar 50% de sua capacidade nominal
de leite em no maximo 3 horas. Poténcia em CV: 5,00 Alimentagao Elétrica: Trifasica de
220 wolts Corpo Interno: construido em chapa de ago inox AlISI 304 com espessura minima
de 1,5 mm, acabamento 2B com linhas de solda lixadas e grana 220. Revestimento
Externo: construido em chapa de ago inox AISI 430 com espessura minima de 1,0 mm.
Linhas de solda lixadas grana 220. Isolamento térmico: em poliuretano expandido com
espessura no minimo 50 mm no costado e minima 110 mm no fundo do tanque desnivel
para escoamento do leite. Conjunto de agitador provido de motor-elétrico, redutor de
engrenagens eixo tubular e pas em acgo inox AlSI 304, rotagao de 26 a 32 RPM e fixagao
do eixo da pa no eixo do redutor através de pino elastico Tampa: modelo plana, construida
em acgo inox AISI 304 1,5mm, rebordeadas de forma a ter um perfeito encaixe com a
cambota do tanque. A fixagdo da tampa feita através de bragos que articulam.

ENSILADEIRA COM KIT DE SILAGEM DE INVERNO, Colhedora de forragem de area total Unidade
para a cultura de inverno e verao; que possua acionamento tratorizado; que possua 1(um)
metro de largura de trabalho, que permita colheita de culturas semeadas a lango e em
linhas, sendo que permita no minimo a colheita de duas linhas das culturas de milho e
sorgo independente de diregao de corte; que permita colher culturas em sistemas
consorciados; especial para capins, milho, sorgo dentre outros tipos de forragens; equipada
com 2(dois) tambores recolhedores, composto de 1(uma) serra circular de alta velocidade;
em cada tambor transmiss&o da caixa de rolos por corroa e pinhao com caixa blindada;
que esta possua 4(quatro) rolos internos, sendo 2(dois) rolos recolhedores, 1(um) liso e
1(um) movel, rotor regulavel com no minimo 12(doze) facas em perfil “C”, engrenagem com
regulagem de tamanho de corte com no minimo 24(vinte e quatro) tamanhos de picada,
variando de 2(dois) a 36(trinta e seis) milimetros; afiador com pedra retangular, contrafaca
do rotor fixa com 2(duas) vidas; 2 limpadores do rotor, com bica de saida em polietileno
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com protecao interna; pé de apoio; cardam de acionamento; dedos alinhadores; tambores
recolhedores; pistao de giro na bica; quebrajato; caixa de ferramentas; caixa da plataforma
lubrificada com graxa. Cardam de acionamento do rotor e rolos; transmisséao por caixa e
cardam; com comando hidraulico da bica e quebra jato; poténcia requerida da TDP de
60(sessenta) a 90(noventa) CV.

ANCINHO - Enleirador e espalhador, 2 rotores, largura de trabalho de no minimo 3 metros.
UTILIZACAO: Utilizado para mexer a cultura cortada durante o processo de desidratagéo
bem como para amontoar a cultura para o processo de enfardamento. Equipamento de
referencia O Haynog 300 da Nogueira.

Segadeiras com no minimo 7 discos de corte, e largura de corte de no minimo 2,1m,
condicionamento através de cilindros em formato triangular, acinada com tratro com
poténcia de 60/80KWhp. Deve possuir ajuste hidraulico da mola, suspensao de pivo
central, barra de corte com discos circulares. Equipamento de referéncia Nogueira MR
3228.

Ventilador para animais, em ago galvanizado, hélices de 152 cm, com motor de 1,5CV
acionado por correia; vazao de até 86.000m*hora; com 430 a 520 RPM; AMP de 7 a 10,4A.

Prensa Extratora de dleo vegetal extra virgem, tostadora e extrusora de farelo: do
equipamento em ago INOX capacidade para 100 litros, motor edu 0,15 kW (alimentagéo),
motoredutor 5,5 extratora, constituido por camisas de ago nodular, eixo helicoidal de ago
8620, parafusos regulagem saida farelo ago 1045; Sistema de decantagéo do dleo:
decantagédo do 6leo, encanamento em PVC %4 para condugao do produto; Painel comando
(prensa): automatizado de alimentagdo de gréos e processo de acionamento para todos os
componentes e acessorios do equipamento, tensdo possi trifasico 220v ou 380v; Linha de
transporte: ago inox. Garantia minima de 12 meses. Entrega técnica em Santa Maria - RS

ENFARDADEIRA COM LARGURA DO RECOLHEDOR NO MINIMO 1,50 METROS,
POTENCIA MINIMA DO ACIONAMENTO DE 62 A 80 CV, DIMENSOES MINIMAS DOS
FARDOS DE 185 CM DE DIAMETRO A 120 CM DE LARGURA POR NO MINIMO 30 CM
DE ALTURA, PRODUGAO DE NO MINIMO 30 FARDOS POR HORA; GARANTIA MiNIMA
DE 12 MESES.

MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO: ENXADA
ROTATIVA/ENCANTEIRADOR, compativel com trator modelo New Holland TT 4030 de 75
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cv, deslocamento 0,45 m, largura total de trabalho de 1,50 m, profundidade de 0,30 m, com
42 enxadas, rotagao do rotor 170/230 rpm. Garantia minima de 12 meses

Lavadora de Alta Presséao indicada para limpeza pesada, com as seguintes especificagdes
técnica: Tens&o: Bivolt (com ligagdo 220V) Vaz&o maxima: 26l/min, Press&o maxima:
400Ibf/pol?; Motor: 4 polos - 1720rpm - 3hp; Diametro polia: 2 A 85mm; Correias: 2 A40;
Rotagao: 570RPM; Numero de pistdes: 3; Diametro do furo do bico: 3,2mm. Garantia
minima de 12 meses

Scraeper - Raspador de corredor para free stall. Raspador hidraulico de dejetos,
automatizado, com capacidade de limpeza de até 4,5 metros, e comprimento do corredor
de até 70 metros. A barra de tragdo do raspador do canal sob o piso deve ser combinada
com um raspador em V usando pas de ago ou uretano. Garantia minima de 12 meses.
Entrega e instalagdao em Santa Maria - RS

Motobomba hidraulica centrifuga de 1 cv e vazédo de 5 m3/h e altura manométrica total de
30 m.c.a, 220 v; com um ano de garantia;

Rogadeira costal com minimo de 35 cilindradas, motor 2 tempos, potencia acima de 1,6
kw, tanque de combustivel acima de 0,5 litros, com sistema de corte de 3 pontos e fio,
didmetro do disco de corte minimo e 30 cm. Marca referéncia Sthil FS220;

Rogadeira hidraulica lateral para trator, deslocada do trator para facilitar as rogadas proximo
dos caules das arvores, que permite o acompanhamento do terreno, para limpeza em
pomares. Caixa multiplicadora lubrificada em banho de éleo, com engrenagens de dentes
helicoidais. Com 540 RPM na tomada de poténcia, acoplamento em 3 pontos, para trator
com poténcia entre 60 e 95 CV. Altura de corte de 5 cm a 20 cm, com 2 facas e largura de
corte de 1,5 metro.

Drone multirrotor, com desenvolvimento e fabricagédo nacional e autonomia de voo de 1
hora. Caracteristicas: wheelbase de 750 mm; largura (entre motores) de 615 mm;
comprimento (entre motores) de 650 mm; material frame em fibra de carbono (dobravel);
peso maximo de decolagem (MTOW) de 3 kg; gimbal de 1-eixo; enlace de telemetria em 6
km (limitado via software) / 500 m de altura; propulséo 100% elétrico (motor Brushless 600
W); velocidade de cruzeiro de 14 m/s; navegagao / decolagem / pouso: automatico /
automatico VTOL e software de controle NControl. O equipamento deve vir pronto para voar
com os sensores Micasense Altum e Micasense RedEdge. Itens inclusos: 1 drone, 2
baterias; 1 carregador de baterias (AC 110 V / 220 V, DC 12v); 1 radio controle; 1 link de
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telemetria para 6 km; 1 hard case de transporte e 1 PPK L1/L2 — Base. Dewe ser realizada
entrega técnica no Campus da UFSM, em Santa Maria/RS, com agendamento prévio e
treinamento para até 5 operadores.

Base RTK, compativel com o radio RTK instalado no trator John Deere 6150M do Colégio Unidade
Politécnico, composta por: 1 receptor SF6000; 1 ativacdo SF3 Ready; 1 ativagdo RTK

Ready e 1 radio RTK 450 MHz, com compatibilidade com receptores SF3000 e SF6000,

que emita sinal de correcdo de alta precisdo, com aproximadamente 2,5 cm de erro. Deve

ser compativel com o software de levantamento altimétrico Surface Water Pro. Deve ser

entregue instalada no Colégio Politécnico da UFSM, com os itens necessarios para

instalacao elétrica. Marca de referéncia: John Deere.

Radio RTK, de 450 MHz, para receptores SF3000 da John Deere®, com ativagéo de Unidade
software RTK. Deve possuir compatibilidade com uma base RTK da marca John Deere.
Marca de referéncia: John Deere.

Bomba a bateria 12 V, para transferéncia e abastecimento de dleo diesel, para tambor de Unidade
200 litros, com vazao de 25 litros por minuto. Equipada com motor de 12 V. Deve

acompanhar mangueira plastica 3/4" de 3 metros, com mola e bico de metal, filtro, garras e

interruptor. Medidas: altura de 120 cm e largura de 13 cm. Produto referéncia: Lumagi Lub-

900.

Chawe de impacto a bateria 18V. Deve ser equipada com porta-bits sextavado de 1/4" para Unidade
parafusamento e perfuragdo e um porta-ferramentas quadrado de 1/2" para parafusamento
de parafusos sextavados. Especificagdes técnicas exigidas: wltagem da bateria de no
minimo 18V; torque minimo de 180Nm; numero de rotagdes em vazio de no minimo 0 a
2.800 RPM; numero maximo de impactos de no minimo 0 a 3.600 IPM; suporte da
ferramenta sextavado interior de 1/4" e quadrado exterior de 1/2"; diametro do parafuso de
M6 a M14; valor de emisséo de \ibragdes de no maximo 9,5 m/s?; incerteza K de no
minimo 1,5 m/s? nivel de pressao sonora de no maximo 96 dB (A); nivel de poténcia sonora
de no maximo 110 dB (A). Na embalagem do produto deve conter 1 chave de impacto a
bateria 18V; 1 maleta de transporte; 2 baterias de litio de 1,5 Ah e 1 carregador rapido AL
1814 CV. Garantia minima de 1 ano. Com assisténcia técnica autorizada em Santa Maria
(RS). Produto de referéncia: Bosch GDX180-LI.

Balanga digital, com capacidade para 30 kg, com o prato de pesagem em ago inoxidawel e Unidade
estrutura (gabinete e a base) em plastico ABS, equipada com um nivel do tipo carpinteiro

sobre o prato de pesagem. Deve possuir bateria interna recarregavel de duragéo de no

minimo 450 horas, com carregamento automatico quando ligada a energia. O display deve
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ser em cristal liquido, com blacklight na cor verde. Especificagcbes técnicas: woltagem =
bivolt (fonte automatica); consumo maximo de 1,50 w; capacidade de 30 kg; escala de 10 g
até 30 kg; dimensdes aproximadas: prato de 35 x 25 cm; altura de 12 cm; largura de 35
cm; profundidade de 35 cm; Garantia minima de 12 meses. Marca de referéncia: Prix 3
Plus / Toledo do Brasil.

Motosserra, com sistema antivibratério, compensador, manejo por uma sé alavanca, tampa
do tanque manual e tensor lateral da corrente. Especificagdes técnicas: capacidade do
tanque de combustivel de no minimo 500ml; cilindradas de no minimo 55 cm?; corrente 26
RS de 3/8" Rapid Micro; poténcia de no minimo 3 kw 4cyv; relagdo peso/poténcia de no
minimo 1,8 kW/cv; sabre Rapid Micro; nivel de press&o sonora de no maximo 105 dB(A);
nivel de vibragdo esquerda / direita de no maximo 4,5/ 5 m/s? e nivel de poténcia sonora de
no maximo 120 dB(A). Com assisténcia técnica autorizada em Santa Maria (RS). Garantia
minima de 1 ano. Marca e modelo de referéncia: Stihl MS 310.

Unidade de pré-mistura de defensivos agricolas, para o preparo de calda para pulverizagao.
Caracteristicas: reservatorio de 250 litros em polietileno rotomoldado; plataforma de
trabalho para operagdo com base antiderrapante; bomba em inox; motobomba de 2”’; motor
com partida elétrica; horimetro; conexdes de 2”; kit de mangueiras de abastecimento;
mangueiras com sistema engate rapido; valwula anti-retorno; mangueira auxiliar para
limpeza; sistema lava-frascos e sistema anti-vortex. Produto de referéncia: Unidade pré-
mistura Rotoplastyc.

Prensa hidraulica, com capacidade para 15 toneladas. Peso maximo 60 kg. Dimensbes
aproximadas: altura da prensa de 1.300 mm, largura interna de 420 mm e largura total: 600
mm. Produto de referéncia: P15000 Bovenau.

Cilindro de ar comprimido medicinal com no minimo 4,6 litros, sem carga, material aluminio
ou aco. Apresentar registro no ministério da saude.

Bergo tipo grade com cuba de acrilico transparente, tamanho recém-nato com movimento
trendelemburg manual, pés com rodizio de 2", dimensdes externas aproximadas 0,73m de
comprimento x 0,41m de” largura x 0,75m de altura. Altura aproximada do leito ao chao:
0,69m . Dimensdes internas aproximadas do cesto: 0,63m x 0,32m. Construido com
armacgao tubular em ago e pintura eletrostatica a pé epdxi. Apresentar registro no Ministério
da Saude e autorizagao de funcionamento de empresa.

Medidor de presséo arterial digital adulto, esfigmomandmetro digital monitor de presséo
arterial automatico de brago adulto; indicador do nivel da presséo arterial sistdlica e
diastdlica; detector de batimentos. Ativacdo ao toque de 01 (um) botao; bragadeira
ergondmica ajustawel; circunferéncia do manguito de 22 cm a 32 cm. Caracteristicas
adicionais: visor digital LCD, faixa de medi¢&o: 0 a 299 mmHg; pulsagdo: 40 a 180
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batidas/minutos; valwla de liberagdo automatica; alimentagéo; ativagdo ao toque de um
botéo; 04 pilhas AAA de 15v; 2 anos de garantia do fabricante, apresentar registro no
INMETRO e Ministério da Saude.

Kit de laringoscopio, material ago inoxidavel, tamanho adulto, composto por cabo, laminas
curvas numeragao 3, 4 e 5 tipo de encaixe padrdo, fibra 6tica, caracteristicas adicionais
tampa de rosca. Apresentar registro no Ministério da Saude.

Estabilizador de cdmera. Suporte estabilizador de imagens para gravagdes mobile - 3 eixos
cardan estabilizador steadicam. Com bateria recarregavel, entrada USB-C e conectividade
via Bluetooth. Peso suportado 2kg. Acessorios inclusos: Cabo USB-C, Cabo Micro para
Micro USB, Cabo micro para Mini USB, Cabo de controle de cadmera, Cabo Micro para Tipo
C, Estojo de armazenamento, Tripé, Carregador, Bateria, Base de apoio e conjunto de
placa de liberagao rapida. Material: liga de aluminio. Peso maximo do Equipamento 1kg.

Estabilizador de smartphone. Suporte estabilizador de imagens para gravagdes mobile - 3
eixos cardan, estabilizador steadicam. Suportar smartphone com peso até 210g ou mais,
bateria recarregavel, porta USB, Bluetooth, visor LED, tripé, zoom de estilo
cinematografico. Material: liga de aluminio. Com Controle Remoto e Cabo USB de
Carregamento.

Tripé. Suporte de camera destacavel - Anel Central Rosqueado - Pés em borracha e ajuste
de terreno para melhor estabilidade - Alavanca de ajuste de altura milimétrica. Material:
aluminio. Altura minima: de 46 cm a 71cm - Altura maxima: de 1,60 m a 1,80m - Rotagao
horizontal : 360° - Rotagao vertical : 180° - Base da Camera pode ficar na posigao
horizontal ou vertical com 90° de regulagem. Encaixe universal, suportar no minimo peso de
até 3kg contando com o peso total da camera + lente.

Ring Light lluminador 30cm ou 35cm Led, Usb 3500k 5500k com suporte para celular e
camera; com controle de luminosidade, base articulada, entrada USB, controle remoto,
fonte e tripé de iluminagdo com 2m de altura, no minimo.
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Razdo Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:
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Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancaria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




