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Processo..: 23081.071235/2022-42 159 / 2022 Data da Emissão: 16/08/2022Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 09/09/2022 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 REF (CTI416) Módulo de gavetas plásticas, estrutura vermelha, gavetas transparentes, com 
5 divisórias internas em cada
gaveta.
Confeccionado em poliestireno.
Módulos de 2 gavetas (largura) x 3 gavetas (altura) para  empilhamento vertical.
Com divisórias móveis.
Dimensões aproximadas (A x L x P): 168 x 222 x 243mm.
Marca/Modelo de referência: Gaveteiro CG306 6 - Gavetas Cristal 30 Divisões.

20,00 _______________ _____________Unidade

2 REF (CTI433) Kit de fios de cobre esmaltado para aplicação em até 180 graus.
Contendo as seguintes quantidades e bitolas de cada condutor:
5kg de condutor 18 AWG;
5kg de condutor 19 AWG;
5kg de condutor 20 AWG;
5kg de condutor 22 AWG;
5kg de condutor 23 AWG;
5kg de condutor 34 AWG.
Forma de entrega: Bobina.

1,00 _______________ _____________Kit

3 REF (CTI459) Kit de componentes eletrônicos integrados, amplificadores, transcondutores 
e sensores com os seguintes modelos e encapsulamentos especificados:
AD8001ARTZ - 20 unidades - Amplificador com realimentação em corrente.
OPA2677U - 20 unidades - Amplificador com capacidade de corrente 500mA.
OPA2673IRGVR - 20 unidades - Amplificador com capacidade de corrente 700mA, GBW > 
300 x 8.
LM7171 - 20 unidades - Amplificador operacional com realimentação em tensão Dip-8.
LTC6268 - 20 unidades - Amplificador com entrada FET GBW = 4GHz.
OPA656 - 20 unidades - Amplificador operacional com realimentação em tensão.
OPA683IDBVR SOT23-6 - 20 unidades - Amplificador operacional com realimentação em 
tensão BW>2GHz.
LT3001 - 10 unidades - Controlador de conversor flyback.
BPW34 - 20 unidades - Sensores de luz.
MAX40658 - 10 unidades - Amplificador de transcondutância 18k Ohm.
MAX40659 - 10 unidades - Amplificador de transcondutância 36k Ohm.
Conector BNC para PCB 90 graus - 73100-0105 - 30 unidades - BNC Jack,Female Socket 

1,00 _______________ _____________Kit
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50 Ohm 4GHz Through Hole RF
Connectors/Coaxial Connectors RoHS.

4 REF (CTI489) Ponta de Prova
Composta por:
Cabo flexível com conectores de baixa resistência em série para medição LCR em conexão 
Kelvin.
Quatro pontas BNC plug.
Duas pontas tipo clipe/jacaré.
Terminais dourados de baixa impedância.
Fechamento por mola.
O conjunto de cada duas pontas BNC é ligada  eletricamente a um clipe.
Cabos com isolação flexível 250V (mínimo).

10,00 _______________ _____________Unidade

5 REF (CTI483) Manta Antiestática Silicone Azul S-160 300x450
Comprimento: 45cm
Largura: 30cm
Altura: 5mm
Resistente a temperaturas de até 500ºC
Múltiplas divisões para organizar peças e ferramentas
Material: Silicone Orgânico

10,00 _______________ _____________Unidade

6 REF (CTI449) Um conjunto composto por motor de passo e fonte compatível.
Descrição detalhada:
1) Um motor de Passo NEMA 23 - 30 kgf.cm. 
Corrente por fase 3,0 A e tensão por fase de 3,9 V, Classe de isolação B. 
Ângulo de passo de 1,8 graus com mais ou menos 5 por cento.
Torque de no mínimo 30 kgf.cm para 30 rpm e 5 kgf.m em 900 rpm.
2) Fonte CC compatível com o driver: 
Fonte de alimentação chaveada com gabinete metálico industrial tipo Colméia, com tensão 
de alimentação de 220 Vca 50/60Hz;
Tensão de saída: Corrente contínua de 24Vdc; e corrente de saída de no mínimo 8,3A.

4,00 _______________ _____________Conjunto

7 REF (CTI500) Capacitor Cerâmico
Material: Cerâmica;
Capacitância: 1 nF;
Tensão mínima de Ruptura: 1 kV;
Formato: Disco;
Kit com 100 unidades.

1,00 _______________ _____________Kit

8 REF (CTI572) Protetor/organizador de cabos em espiral
Que seja indicado para proteger e organizar fios e cabos;
Comprimento: 2 Metros

20,00 _______________ _____________Kit
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Diâmetro: de 16 a 20 mm
Material: Polipropileno
Kit com 10 unidades.

9 REF (CTI537) Condutor flexível, de cobre, bitola 1,5mm2, isolação 750V, rolo de 100 m, cor 
preto.

10,00 _______________ _____________Rolo

10 REF (CTI538) Condutor flexível, de cobre, bitola 1,5mm2, isolação 750V, rolo de 100 m, cor 
vermelho.

10,00 _______________ _____________Rolo

11 REF (CTI544) Condutor flexível, de cobre, bitola 1,5mm2, isolação 750V, rolo de 100 m, cor 
azul.

10,00 _______________ _____________Rolo

12 REF (CTI564) Poste final (bloco de fixação) para montagem em trilho DIN 35 mm, 
compatível com borne de passagem de 44A.
Modelo de referência: Metaltex MAB35P.
Kit com 100 unidades.

2,00 _______________ _____________Kit

13 REF (CTI527) Multímetro digital portátil, display de 3 1/2 dígitos, categoria II de segurança.
Realiza no mínimo medidas de tensão DC (600V) e AC (600V), corrente DC e AC, 
resistência elétrica, diodo e continuidade. Modelo de referência: Minipa Et- 1110.

25,00 _______________ _____________Unidade

14 REF (CTI584) Kit de Capacitores Cerâmicos
Capacitores cerâmicos de alta tensão para utilização emprojetos eletrônicos e como peça 
de reposição.
300 peças com 15 valores diferentes, acondicionados em umacaixa organizadora.
Os capacitores tem tolerância de 10%.
Composto da seguinte forma:
Capacitor 0,1nF 3KV - 20 unid.
Capacitor 0,2nF 3KV - 20 unid.
Capacitor 0,56nF 2KV - 20 unid.
Capacitor 0,68nF 2KV - 20 unid.
Capacitor 1nF 2KV - 20 unid.
Capacitor 1nF 3KV - 20 unid.
Capacitor 1,5nF 2KV - 20 unid.
Capacitor 2,2nF 1KV - 20 unid.
Capacitor 2,2nF 3KV - 20 unid.
Capacitor 3,3nF 2KV - 20 unid.
Capacitor 4,7nF 2KV 20% - 20 unid.
Capacitor 4,7nF 3KV - 20 unid.
Capacitor 10nF 2KV - 20 unid.
Capacitor 10nF 1KV - 20 unid.
Capacitor 22nF 1KV - 20 unid.
Caixa Plástica Organizadora - 1 unid.

10,00 _______________ _____________Kit
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15 REF (CTI567) Motor elétrico trifásico de indução, 3/4 CV, dupla tensão, 380/220V, 6 
terminais, 2 pólos, 60 Hz, IP (índice de proteção) 55.

10,00 _______________ _____________Unidade

16 REF (CTI568) Motor elétrico trifásico de indução, 3/4 CV, dupla tensão, 660/380V, 6 
terminais, 2 pólos, 60 Hz, IP (índice de proteção) 55

10,00 _______________ _____________Unidade

17 REF (CTI597) Raspberry Pi 4 - 4GB
Placa raspberry PI 4, com a seguinte especificação:
Raspberry Pi 4 Model B Anatel
Processador Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC com Clock 
de 1.5 GHz.
Memória RAM: 4GB DDR4 (mínimo).
Adaptador Wifi 2.4 GHz e 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wirelessLAN integrado
Bluetooth 5.0 BLE integrado
2 portas micro HDMI com suporte a vídeos 4K e 60fps
2 portas USB 3.0 e 2 portas USB 2.0
Tensão de alimentação: 5v, conector USB tipo C.
Interface para câmera (CSI)
Interface para display (DSI)
Slot para cartão microSD
Conector de áudio e vídeo GPIO de 40 pinos
Certificado de homologação junto a Anatel.
Dimensões: 85 x 56 x 17 mm
Deve ser anexado catálogo do produto ofertado.

120,00 _______________ _____________Unidade

18 REF (CTI606) Painel de proteção de sobrepor
Painéis de proteção indireta, montado de acordo com a NBR14039;
Grau de proteção IP54;
Tamanho: 40 x 45 (ou 40) x 25 (ou 20) (A x L x P em cm);
Instalação: Interna;
Material: Chapa de aço;
Com flange;
Cor Bege (com pintura eletrostática a pó).

10,00 _______________ _____________Unidade

19 REF (CTI607) Botoeira dupla comando liga/desliga
Interruptor: botão
Botão duplo pulsador faceado 1NA + 1NF com visor verde - LIGA/ DESL
Teclas: verde / vermelha
Quantidade de terminais: 4
Posições: Liga/Desliga
Voltagem nominal: 600V
Corrente nominal: 10 A

10,00 _______________ _____________Unidade
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Botões de comando para painel com furação de Ø22mm

20 REF (CTI711) Splitter PoE (Divisor de sinal Power over Ethernet). 
Equipamento que faz a comunicação com um Switch PoE através do protocolo 
IEEE802.3af / at, e separa o sinal de internet e potência.
Configurações técnicas:
Potência: No mínimo 15 Watts;
Tensão de entrada: 48V;
Corrente de saída: No mínimo 2 A;
Tensão de saída: 12 Vcc;
Protocolo de comunicação PoE: IEEE802.3af / at;
Entrada: Porta fêmea RJ45;
Saída: 1 Conector Macho RJ45 (rede) e 1 Conector macho jack P4 2.1 mm;
Taxa de transmissão de dados: 10/100/1000 Mbps;
Fonte de alimentação PoE: suporte 1/2 ( + ), 3/6 ( + ); 4/5 ( + ), 7/8 (-);
Temperatura ambiente operacional: 0 a 40 ºC;
Umidade relativa: 90% Sem condensação;
Kit com 10 unidades.

100,00 _______________ _____________Kit

21 REF (CTI712) Fonte de alimentação chaveada
Tensão de entrada: 110/220 (bivolt);
Tensão de saída: 12V ;
Corrente de saída: No mínimo 3A ;
Saída com plug P4 (macho) 5x5mm x 2,1mm.
Kit com 10 unidades.

10,00 _______________ _____________Kit

22 REF (CTI713) Módulo Carregador 1S UPS carregador de baterias de lítio 1S 18650
Com Sistemas de Gerenciamento de Bateria (BMS);
Com suporte para carga e descarga simultânea e suporte para proteção contra curto-
circuito;
Com ação de fonte de alimentação ininterrupta (UPS) ou no-break, entrando em ação 
quando há interrupção no fornecimento de energia;
Tensão de entrada: 5 V a 12V DC;
Tensão de saída: 12V DC;
Corrente de saída: no mínimo 2A;
Potência de saída: no mínimo 15W;
Bateria compatível: lítio (Li-Ion) de 3,7V ou polímero (LiPo) até 15Ah;
Kit com 10 unidades.

10,00 _______________ _____________Kit

23 REF (CTI445) WEBCAM 4K: Webcam 4K para chamadas de vídeo Ultra K de 4K (até 4096 
x 2160 pixels @ 30 fps)
Chamadas de vídeo Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels @ 30 ou 60 fps);

2,00 _______________ _____________Unidade
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Chamada de vídeo HD de 720p (até 1280 x 720 pixels @ 30, 60 ou 90 fps);
Conectividade USB Plug-and-play;
Campo de visão de 90 graus (FOV) com duas configurações adicionais (65 graus e 78 
graus) disponíveis com download de software opcional;
5x zoom digital em Full HD;
Auto-foco;
RightLight 3 com HDR para imagem clara em vários ambientes de iluminação que vão 
desde luz baixa até luz solar direta;
Microfones omnidirecionais duais integrados com cancelamento de ruído;
Tecnologia de sensores infravermelhos;
Substituição de fundo;
Obturador de privacidade externa;
Compatível  com conexões tipo A e C USB 2.0 tipo A e USB 3.0;
Acompanha estojo de transporte.

24 REF (CTI714) Caixa ABS injetada grande, para acomodação de placas de circuito 
impresso, contendo as seguintes especificações:
Gabinete injetado sob alta pressão de injeção;
Material ABS preto, com acabamento fosco;
Caixa composta por gabinete acompanhado de tampa lisa (preta) com furação para fixação 
em parede e contendo colunas e furação para fixação da tampa ao gabinete;
Torres para fixação de placas de circuito impresso;
Tampa com abas externas, projetadas para fora da caixa, para fixação em parede;
Dimensões exigidas:
Comprimento: 160mm (fora as abas de fixação)
Largura: 112 mm
Altura: 52 mm
Modelo de referência: PB-115 TE
Cotar kit contendo 5 unidades completas (gabinete + tampa)
Apresentar o catálogo do produto ofertado.

500,00 _______________ _____________Kit

25 REF (CTI715) Caixa ABS injetada pequena, para acomodação de placas de circuito 
impresso, contendo as seguintes especificações:
Gabinete injetado sob alta pressão de injeção;
Material ABS ou PP preto, com acabamento fosco;
Caixa composta por gabinete acompanhado de tampa lisa (preta) com furação para fixação 
em parede e contendo colunas e furação para fixação da tampa ao gabinete;
Torres para fixação de placas de circuito impresso;
Tampa com abas externas, projetadas para fora da caixa, para fixação em parede;
Dimensões exigidas:
Comprimento: 64 mm (fora as abas de fixação)

250,00 _______________ _____________Kit
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Largura: 52 mm
Altura: 29 mm
Modelo de referência: PB-060
Cotar kit contendo 10 unidades completas (gabinete + tampa)
Apresentar o catálogo do produto ofertado.

26 REF (CTI716) Módulo ESP32 integrado em placa de desenvolvimento, contendo as 
seguintes características:
CPU: Xtensa Dual-Core 32bit LX6
ROM: 448 KBytes
RAM: 520 Kbytes
Flash: 4 MB
Clock máximo: 240MHz
Wireless padrão 802.11 b/g/n
Conexão Wifi 2.4Ghz
Antena embutida
Conector micro-usb
Wi-Fi Direct (P2P), P2P Discovery, P2P Group Owner mode e P2P Power Management
Modos de operação: STA/AP/STA+AP
Bluetooth BLE 4.2
Portas GPIO: 11
GPIO com funções de PWM, I2C, SPI, etc
Tensão de operação: 4,5 ~ 9V
Taxa de transferência: 110-460800bps
Suporta Upgrade remoto de firmware
Conversor analógico digital (ADC)
Distância entre pinos: 2,54 mm
Conectorização com 30 pinos (15 cada lado da placa)
Dimensões: 52 mm x 28 mm x 5 mm (desconsiderando os pinos)
As barras de pinos devem estarem soldadas a placa de desenvolvimento.
Cotar kit contendo 10 unidades.
Modelo de referência: ESP32 DEVKIT (chip ESP-WROOM-32).
Apresentar o catálogo do produto ofertado.

250,00 _______________ _____________Kit

27 REF (CTI717) Placa de Desenvolvimento com Wifi e Bluetooth, baseada no ESP32, mas 
possuindo a mesma estrutura física do Arduino Uno R3. 
Especificações:
Modelo: ESP32 Dual-Core;
Tensão de alimentação: 9 ~ 12VDC;
Tensão de operação: 3.3VDC;
Conector: Micro USB;

50,00 _______________ _____________Unidade
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CPU: Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6;
ROM: 448 KBytes;
RAM: 520 Kbytes;
Flash: 4 MB;
Clock máximo: 240MHz;
Wireless padrão 802.11 b/g/n;
Conexão Wifi 2.4Ghz (máximo de 150 Mbps);
Antena embutida;
Wi-Fi Direct (P2P), P2P Discovery, P2P Group Owner mode e P2P Power Management;
Modos de operação: STA/AP/STA+AP;
Bluetooth BLE 4.2;
Portas GPIO: 20 (14 Digitais e 6 analogicas);
GPIO com funções de PWM, I2C, SPI, etc;
Suporta Upgrade remoto de firmware;
Conversor analógico digital (ADC);
Compatível com a IDE do Arduino;
Dimensões: 68,5 x 53,7 x 14mm;
Possui as mesmas dimensões do Arduino UNO;
Suporta alguns shields Arduino.
Acompanha cabo de conexão USB.
Marca/modelo de referência: Placa Wemos D1 Esp32 Wifi + Bluetooth

28 REF (CTI718) Fonte DC Chaveada 9V com corrente de saída igual a 1A e com plug P4. 
A fonte deve ser bivolt, ou seja, ajusta automaticamente a energia de entrada, podendo ser 
utilizada em 127V ou 220V.
Características:
Tensão de entrada: Bivolt 100~240VAC 50~60Hz.
Tensão de saída: 9VDC
Corrente de saída máxima: 1A
Plugue: P4
Esta fonte também se encaixa na Fonte Ajustável para Protoboard, onde poderá regular 
tensões de 5V e 3,3V.

50,00 _______________ _____________Unidade

29 REF (CTI719) Bateria 18650, recarregável, acompanhada do respectivo suporte, contendo 
as seguintes especificações:
Características do suporte:
Suporte para Bateria 18650;
Fabricado em plástico;
Deve possuir travas para a bateria;
Cabos para ligação, com pelo menos 10cm
Características bateria:

250,00 _______________ _____________Kit
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Capacidade de descarga contínua igual ou superior a 10A
Tensão nominal: 3,6v
Recarregável, tecnologia Li-ION
Dimensões aproximadas: 18,30 mm x 65,10 mm
A bateria e o case devem ser completamente compatíveis entre si.
Cotar kit com 10 unidades de cada componente (bateria + suporte)
Anexar o catálogo do produto ofertado

30 REF (CTI720) Chaveiro de Aproximação Rfid 13,56 Mhz
Chaveiro RFID padrão Mifare Classic 1K. Mifare S50, com memória interna de 1k EEPROM 
para escrita e leitura.
Material: ABS (à Prova d'Água)
Padrão: Mifare S50, ISO 14443 / 14443A.
Memória: 1Kb EEPROM (768 bytes livres);
Deve acompanhar argola para chaveiro
Dimensões : 40 x 32 x 4 mm
Peso: 4g (cada)
Cotar Kit com 100 unidades.
Deve ser anexado o catálogo do produto ofertado.

100,00 _______________ _____________Kit

31 REF (CTI721) Módulo ESP32 WT32-ETH1
Basedo no microcontrolador ESP32, com funcionalidades de conexão WIFI e Ethernet 
(RJ45) tudo integrado na mesma placa, sem necessidade de qualquer componente externo.
Deve ser totalmente compatível com o framework Arduino, permitindo empregar as 
bibliotecas disponíveis para essa arquitetura, inclusive módulos de conexão de rede.
Deve possuir 26 pinos de conexão, dispostos em duas fileiras, com 13 pinos cada uma.
Cotar kit com 10 unidades.
Marca/modelo de referência: SonMicro SM130-M2 13,56mhz
Deve ser anexado o catálogo do produto ofertado.

100,00 _______________ _____________Kit

32 REF (CTI722) Módulo RFID SM130-M2 de 13,56Mhz
Módulo completo, exceto antena, para leitura/escrita de cartões do tipo RFID.
Alimentação através de 5V.
Tamanho compacto, com distância entre pinos de 2mm.
Suporte para leitura/escrita de TAGs nos padrões ISO14443A Mifare® Classic 1K, Mifare® 
Classic 4K, Mifare® UltraLight e ISO14443A.
Comunicação sem contato empregrando criptografia.
Suporte a atualização de firmware.
Suporte a leitura de tags Mifare Plus®, Mifare DESFire®, entre outras.
Interface UART - de 9600bps a 11520bps, I2C Interface - até 400KHz.
Taxa de transferência de 106Kbit/s.

250,00 _______________ _____________Kit
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Cotar kit contendo 10 unidades.
Marca/modelo de referência: SonMicro Módulo RFID SM130-M2 13,56mhz
Deve ser anexado o catálogo do produto ofertado.

33 REF (CTI723) Módulo RFID SM5210 de 13,56Mhz
Módulo completo, exceto antena, para leitura/escrita de cartões do tipo RFID.
Alimentação através de 3,3V/5V.
Tamanho compacto, com distância entre pinos de 2mm.
Suporte para leitura/escrita de TAGs nos padrões ISO14443A Mifare® Classic 1K, Mifare® 
Classic 4K, Mifare® UltraLight e ISO14443A.
Comunicação sem contato empregrando criptografia.
Suporte a atualização de firmware.
Suporte a leitura de tags Mifare Plus®, Mifare DESFire®, entre outras.
Interface UART - de 9600bps a 11520bps, I2C Interface - até 400KHz.
Taxa de transferência de 106Kbit/s.
Cotar kit com 10 unidades.
Marca/modelo de referência: SonMicro Módulo RFID SM5210 13,56mhz
Deve ser anexado o catálogo do produto ofertado.

250,00 _______________ _____________Kit

34 REF (CTI724) Placa Rock Pi 4B
Placa integrada, modelo Rock Pi 4B, contendo as seguintes especificações:
4 GB de memória RAM
32 GB de memória Interna
Wifi embutido de 2,4 e 5 5GHZ, com bluetooth 5.0
Processor de 64 bits asea do em Cortex-A72 e Cortex-A53.
Armazenamento eMMC integrado a placa (32GB disponível).
Slot para cartão uSD
Conector HDMI
1 Placa ROCK PI 4 MODEL B + 4GB RAM 32GB MEMORIA INTERNA (2,4/5GHZ WLAN 
BLUETOOTH 5.0).
Cabeçalho de expansão de 40 pinos de entrada/saída, contendo:
1 x UART
2 x barramento SPI
2 x barramento I2C
1 x PCM/I2S
1 x SPDIF
1 x PWM
1 x ADC
6 x GPIO
2 x entrada de alimentação de 5V DC
2 x pino de alimentação de 3,3V

500,00 _______________ _____________Unidade
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Deve conter 4 portas USB;
Conector RJ45, com placa Ethernet Gigabit integrada.
Alimentação através de USB C
Tamanho da placa 85mm x 54mm

35 REF (CTI434) Jogo de chaves manuais contendo 100 peças.
O jogo de chaves e acessórios deve conter, no mínimo os seguintes componentes:
1 - 07 Chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6
2 - 06 Chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 - PH2x6
3 - 06 Chaves torks: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4
4 - 04 Chaves quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6
5 - 01 Chave Catraca
6 - 08 Chaves de precisão: 50mm
- Fenda: 3/32 - 1/8
- Phillips: PH00 - PH0
- Torks: T6 - T7 - T8 - T10
7 - 02 Chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2
8 - 06 Chave de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16
9 - 60 bits:
- Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16
- Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3
- Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3
- Torks: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40
- Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 
4 - 5 - 6
- Quadrado: S0 - S1 - S2 - S3
10 - Stand de mesa ou estojo para armazenamento e organização.

10,00 _______________ _____________Jogo

36 REF (CTI435) Jogo de chaves de precisão com no mínimo 42 cabeças. 
O jogo deve conter, no mínimo, os seguintes itens:
- 1 Cabo;
- 1 Extensor de cabo;
- 1 Pinça;
- 5 Ponteiras Sextavado Externo: H1.5, H2, H2.5, H3 e H4;
- 7 Ponteiras Sextavado Interno (canhão): M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0 e M5.5;
- 9 Ponteiras Torx: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 e T20;
- 6 Ponteiras Fenda: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0;
- 5 Ponteiras Y (para iphone): 0.6, 0.8, 1.2, 1.5 e 2.5;
- 5 Ponteiras Philips: PH1, PH2, PH0, PH00 e PH000;
- 1 Ponteira Triângulo: 3.0;
- 1 Ponteira Estrela:2.0;

8,00 _______________ _____________Kit
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- 3 Ponteiras Especiais: O1.0, Y3.0 e U2.6.
- Estojo organizador
Cotar kit composto por 10 jogos completos.

37 REF (CTI446) Barra de 1,5m de perfil de alumínio Vslot 20x20mm.
Peça com 1500 mm de comprimento.
Perfil De Alumínio Estrutural V Slot 20x20
Padrão Openbuilds
Liga alumínio 6063 anodizada
Cotar kit composto por 10 barras.

1,00 _______________ _____________Kit

38 REF (CTI444) Ciclone BGI (Particulado Torácico)
Ciclone BGI de aço inoxidável ou alumínio anodizado, utilizado em medições de poeira 
torácica;
Corte de tamanho de partícula PM4 / PM10 a 4.2LPM / 1.6 LPM;
Tamanho do filtro de 37mm / 25mm;
Aprovado pela NIOSH (mantem a curva para poeiras torácicas pelo método NIOSH 5524).

3,00 _______________ _____________Unidade

39 REF (CTI482) Capa rosqueável com espuma protetora para Dosímetro EDGE 5 TSI
Para proteção do microfone com espuma para avaliação do ruído.
Cotar kit composto por 5 unidades.

3,00 _______________ _____________Kit

40 REF (CTI455) Disco de Corte para Aço 4.1/2" X 114,3mm
Cotar Kit com 100 unidades.

10,00 _______________ _____________Kit

41 REF (CTI540) Jogo de chaves de boca
Material do corpo da chave: Aço cromo vanádio;
Acabamento da Chave: Cromado fosco;
Jogo de chaves combinadas, composto por 12 peças, sendo:
1 de 6 mm;
1 de 7 mm;
1 de 8 mm;
1 de 10 mm;
1 de 11 mm;
1 de 13 mm;
1 de 14 mm;
1 de 17 mm;
1 de 19 mm;
1 de 22 mm;
1 de 27 mm;
1 de 32 mm.

5,00 _______________ _____________Jogo

42 REF (CTI541) Jogo de Soquetes composto por maleta, catraca reversível, cabo, duas 5,00 _______________ _____________Jogo
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extensões e 18 tamanhos de soquetes;
Composição: 22 Peças;
Material: Aço Cromo Vanádio;
Itens Inclusos;
01 Maleta
18 soquetes estriados (tamanhos): 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
24, 27, 30, 32 mm
01 Catraca reversível 1/2"
01 Cabo T 10"
01 Extensão 5"
01 Extensão 10"

43 REF (CTI569) Jogo de Cossinetes e Machos Manual M3 a M12 com 40 Peças
Utilizado para confeccionar roscas internas, ferro, metais em geral, madeira, plástico e 
resina; 
- Produzido em aço carbono;
- Resistente a ferrugem;
- Tratamento industrial;
- Mecanismos de preciso para padrões exatos;
- Superfícies polidas que facilitam a remoção de lascas;
- Com maleta Plástica;
Quantidade: 40 peças, composto dos seguintes itens:
- 16 cossinetes: 3x0.5, 3x0.6, 4x0.7, 4x0.75, 5x0.8, 5x0.9, 6x0.75, 6x1.0, 7x0.75 - 7x1.0, 
8x1.0, 8x1.25,10x1.25, 10x1.5, 12x1.5, 12x1.75
- 16 Machos: 3x0.5, 3x0.6, 4x0.7, 4x0.75, 5x0.8, 5x0.9, 6x0.75, 6x1.0, 7x0.75, 7x1.0, 
8x1.0, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.5, 12x1.5, 12x1.75
- 01 NPT cossinete: 1/8 - 27
- 01 NPT macho: 1/8 - 27
- 01 chave cossinete: M3 - M12
- 01 vira Cossinete em T: M3 - M6
- 01 vira Macho: 25mm O/D
- 01 medidor de Passo
- 01 chave de Fenda

10,00 _______________ _____________Jogo

44 REF (CTI574) Mangueira Pneumática Pu 8 X 5,5
Tubos de poliuretano com função de transportar o ar comprimido (ou outro tipo de fluido) de 
sistemas pneumáticos. 
Produto termoplástico, capaz de suportar temperaturas de até 60ºC e pressões de até 10 
Bar sem prejuízo à integridade do material.
Dados técnicos:
Medida externa: 8 mm

10,00 _______________ _____________Rolo
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Medida interna: 5,5 mm
Parede: 1,25 mm
Fluido: Ar comprimido
Pressão de trabalho: até 10 Bar
Temperatura de trabalho: -30ºC à +60ºC
Aplicações: linha pneumática no geral
Cotar rolo com 50 metros

45 REF (CTI575) Mangueira de Poliuretano PU 10mm
Desenvolvida atendendo todas as normas e padrões nacionais de fabricação e qualidade.
Para uso industrial, fabricada em poliuretano, composto que proporciona excelente 
flexibilidade e resistência à baixa pressão.
Aplicação: Circuitos pneumáticos, rodoar, robótica, sistemas hidráulicos de baixa pressão, 
painéis de distribuição, dosadores, equipamentos odontológicos, material esportivo, 
indústria automobilística e ferramentas.
Cor: Azul
Cotar rolo com 50 metros.

10,00 _______________ _____________Rolo

46 REF (CTI570) Paquímetro digital;. 
- Capacidade de medição: 0 - 150 mm;
- Com estojo;
- Com display digital;
- Erro de medição: no máximo 0,03 mm.
- Material: Aço Inox
- Resolução: 0.01 mm / 0.0005 Polegada
- Medições em polegadas e milímetros
- Temperatura de Operação: 5-40 c°
- Acompanha Estojo Plástico
- Medição Externa, Interna, Profundidade e ressalto
- Peso máximo: 300g

10,00 _______________ _____________Unidade

47 REF (CTI626) FERRAMENTAS PARA USINAGEM
Conjunto de ferramentas para usinagem contendo:
- 15 (quinze) unidades de brocas de centro, de Aço Rápido, 3,15 x 8 x 50 mm, DIN 333A;
- 3 (três) unidades do suporte (Fresa) para faceamento a 90°, com geometria e 
características estabelecidas no código ASX400.063A05R, com 63 mm de diâmetro, com 
fixação por parafuso;
- 40 (quarenta) unidades do inserto de metal duro para fresamento, com geometria e 
características estabelecidas no código SOMT12T308PEER-JM - para aço, com cobertura;
- 40 (quarenta) unidades do inserto de metal duro para fresamento, com geometria e 
características estabelecidas no código SOGT12T308PEFR-JP - para alumínio.

5,00 _______________ _____________Conjunto
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- 10 (dez) fresas de topo reto, de metal duro com cobertura, curtas, com 2 gumes, de haste 
cilíndrica, no diâmetro de 2,0 mm
- 10 (dez) fresas de topo reto, de metal duro com cobertura, curtas, com 2 gumes, de haste 
cilíndrica, no diâmetro de 4,0 mm
- 10 (dez) fresas de topo reto, de metal duro com cobertura, curtas, com 2 gumes, de haste 
cilíndrica, no diâmetro de 6,0 mm
- 10 (dez) fresas de topo reto, de metal duro com cobertura, curtas, com 2 gumes, de haste 
cilíndrica, no diâmetro de 8,0 mm
- 10 (dez) fresas de topo reto, de metal duro com cobertura, curtas, com 2 gumes, de haste 
cilíndrica, no diâmetro de 10,0 mm
- 10 (dez) fresas de topo reto, de metal duro com cobertura, curtas, com 2 gumes, de haste 
cilíndrica, no diâmetro de 12 mm
- 10 (dez) fresas de topo reto, de metal duro com cobertura, curtas, com 4 gumes, de haste 
cilíndrica, no diâmetro de 2,0 mm.
- 10 (dez) fresas de topo reto, de metal duro com cobertura, curtas, com 4 gumes, de haste 
cilíndrica, no diâmetro de 4,0 mm.
- 10 (dez) fresas de topo reto, de metal duro com cobertura, curtas, com 4 gumes, de haste 
cilíndrica, no diâmetro de 6,0 mm.
- 10 (dez) fresas de topo reto, de metal duro com cobertura, curtas, com 4 gumes, de haste 
cilíndrica, no diâmetro de 8,0 mm.
- 10 (dez) fresas de topo reto, de metal duro com cobertura, curtas, com 4 gumes, de haste 
cilíndrica, no diâmetro de 10,0 mm.
- 10 (dez) fresas de topo reto, de metal duro com cobertura, curtas, com 4 gumes, de haste 
cilíndrica, no diâmetro de 12,0 mm.
- 3 (três) unidades do suporte (Fresa), com geometria e características estabelecidas no 
código BAPZ300R121S12, com 12 mm de diâmetro.
- 3 (três) unidades do suporte (Fresa), com geometria e características estabelecidas no 
código BAPZ300R161S16, com 16 mm de diâmetro.
- 10 (dez) unidades do inserto de metal duro para fresamento, com geometria e 
características estabelecidas no código APMT1135PDER-H1, com cobertura;
- 10 (dez) unidades do inserto de metal duro para fresamento, com geometria e 
características estabelecidas no código APMT1135PDER-M2, com cobertura;
- 10 (dez) unidades do inserto de metal duro para fresamento, com geometria e 
características estabelecidas no código APGT1135PDFR-G2, com cobertura;
- 2 (duas) unidades do suporte torneamento interno, com geometria e características 
estabelecidas no código FSTUP1008R-08E.
- 2 (duas) unidades do suporte torneamento interno, com geometria e características 
estabelecidas no código FSTUP1008R-08S.
- 20 (vinte) unidades do inserto de metal duro para torneamento, com geometria e 
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características estabelecidas no código TPMH080204-MV, com cobertura;

48 REF (CTI474) Fabricação de Placa de Circuito Impresso conforme especificações:
- 4 camadas de cobre
- espessura das camadas de cobre 0,5oz a 1oz
- substrato FR-4
- espessura nominal da placa acabada aproximadamente 1,6mm
- furação metalizadas tipo "through hole plating"
- capacidade de menor isolação 6mils / 0,152mm
- capacidade de largura da menor trilha 6mils / 0,152mm
- menor furação 0,3mm de diâmetro
- máscara de solda verde nas duas faces
- silkscreen/legenda e indicação de componentes branca nas duas faces
- acompanhar stêncil/fotolito metálico para SMD para uma das faces
- conjunto com 5 unidades fabricadas do mesmo projeto
- geometrias e furação conforme vistas de projeto fornecidas em formato GERBER.
- tamanho final máximo 100mm x100mm ou 130mm x75mm ou 150mm x66mm por unidade
Cotar valor unitário.
Pedido mínimo por empenho: 5 unidades do mesmo layout.
O layout das placas a serem fabricadas será enviado ao fornecedor por e-mail, após a 
realização do empenho.
Prazo de entrega: 30 dias após envio do layout.

50,00 _______________ _____________Unidade

49 REF (CTI475) Fabricação de Placa de Circuito Impresso conforme especificações:
- 2 camadas de cobre
- espessura das camadas de cobre 0,5oz a 1oz
- substrato FR-4
- espessura nominal da placa acabada aproximadamente 1,6mm
- furação metalizadas tipo "through hole plating"
- capacidade de menor isolação 6mils / 0,152mm
- capacidade de largura da menor trilha 6mils / 0,152mm
- menor furação 0,3mm de diâmetro
- máscara de solda verde nas duas faces
- silkscreen/legenda e indicação de componentes branca nas duas faces
- acompanhar stêncil/fotolito metálico para SMD para uma das faces
- conjunto com 5 unidades fabricadas do mesmo projeto
- geometrias e furação conforme vistas de projeto fornecidas em formato GERBER.
- tamanho final máximo 100mm x100mm ou 130mm x75mm ou 150mm x66mm por unidade
Cotar valor unitário.
Pedido mínimo por empenho: 5 unidades do mesmo layout.
O layout das placas a serem fabricadas será enviado ao fornecedor por e-mail, após a 

50,00 _______________ _____________Unidade
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realização do empenho.
Prazo de entrega: 30 dias após envio do layout.

50 REF (CTI618) Fabricação de placa eletrônica a nível industrial.
Com furo metalizado.
Na cor azul ou verde.
Com máscara de solda.
Espessura: entre 1,4 e 1,6 mm.
Dupla face (2 Layers).
Com a opção de escrita em branco (serigrafia/silkscreen/legenda) nas duas faces.
Acabamento de cobre.
Material: fibra de vidro.
Com teste elétrico.
Geometrias e furação conforme vistas de projeto fornecidas em formato GERBER. 
Tamanho máximo : 110 x 110 mm.
Cotar valor unitário.
Pedido mínimo por empenho: 50 unidades  do mesmo layout.
O layout das placas a serem fabricadas será enviado ao fornecedor por e-mail, após a 
realização do empenho.
Prazo de entrega: 30 dias após envio do layout.

500,00 _______________ _____________Unidade

51 REF (CTI619) Fabricação de placa eletrônica a nível industrial.
Com furo metalizado.
Na cor azul ou verde.
Com máscara de solda.
Espessura: entre 1,4 e 1,6 mm.
Dupla face (2 Layers).
Com a opção de escrita em branco (serigrafia/silkscreen/legenda) nas duas faces.
Acabamento de cobre.
Material: fibra de vidro.
Com teste elétrico.
Geometrias e furação conforme vistas de projeto fornecidas em formato GERBER. 
Tamanho máximo : 50 x 50 mm
Cotar valor unitário.
Pedido mínimo por empenho: 50 unidades  do mesmo layout.
O layout das placas a serem fabricadas será enviado ao fornecedor por e-mail, após a 
realização do empenho.
Prazo de entrega: 30 dias após envio do layout.

500,00 _______________ _____________Unidade
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


