UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

Processo..: 23081.090224/2022-61 Pregdo SRP 198 / 2022 Data da Emissdo: 05/09/2022

Abertura: Dia: 23/09/2022 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 REF (CTI627) Cartdo de Meméria Tipo Compact Flash Unidade 20,00
50 Pinos

Velocidade de leitura: 20 MB/s
Formato do cartdo: CompactFlash
Capacidade: 1 GB

Classe de velocidade: 6

2 REF (CTI615) Trimmer/capacitor varidvel 30pF tipo through-hole. Unidade 100,00
Pedido minimo por cada nota de empenho: 25 unidades

3 REF (CTI614) Transistor TIP102 encapsulamento TO-220. Unidade 300,00
Pedido minimo por cada nota de empenho: 100 unidades.

4 REF (CTl613) Botao Pulsador Unidade 2.000,00

Mini Chave Tactil tipo push-button, 4 terminais. 180 graus/vertical. Contatos NA e NF.
Pedido minimo por cada nota de empenho: 200 unidades

5 REF (CTI638) Estacdo base VolP DECT compativel com Telefone Grandstream DP722 Unidade 4,00

Capacidade para emparelhamento de até 5 aparelhos DECT, com suporte a até 10 contas
SIP e 5 chamadas simultaneas, permitindo também audioconferéncia de 3 vias.
Audio Full HD e PoE integrado.

Especificagdes minimas:

Interface de transmissao:

Padroes de telefonia: DECT

Faixas de frequéncia: 1910 - 1920 MHz

NUmero de canais: 5

Alcance em ambientes externos: até 350 metros
Alcance em ambientes internos: até 50 metros

Periféricos:

Indicadores de LED para: alimentagéo, rede, DECT

Botao de emparelhamento/paginagao

Porta Ethernet de 10/100 Mbps com deteccao automatica e PoE integrado

Protocolo/padrdes:
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Preco Unitario
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SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (registro
A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP,
TR-069, 802.1x, TLS, SRTP

Codecs de voz:

G.711 micro/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, G.722.2/AMR-WB
(pedido especial)

DTMF em banda e fora de banda (em audio, RFC2833, SIP INFO)

VAD

CNG

PLC

AJB

Recursos de telefonia:

Espera

Transferéncia

Encaminhamento

Conferéncia de 3 vias

Agenda para download (XML, LDAP, até 3000 entradas)
Chamada em espera

Log de chamadas (até 300 registros)
Resposta automatica

Plano de discagem flexivel
Redundancia de servidores e failover

Qualidade de senvigo:
Qualidade de senigo de camada 2 (802.1Q, 802.1P) e camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS)

Seguranga:

Controle de acesso de usuario e administrador
Autenticacdo baseada em MD5 e MD5-sess

Arquivo de configuragao com criptografia AES de 256 bits
TLS

SRTP

HTTPS

Controle de acesso a midia 802.1x

Autenticacdo DECT e criptografia

ldiomas:
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Inglés e portugués

Suporte a upgrade/provisionamento:

Upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS

Provisionamento em massa usando um arquivo de configuracdo XML com criptografia AES
ou TR-069

Contas SIP:

Até dez (10) contas SIP distintas por sistema

Cada aparelho pode ser mapeado para qualquer conta SIP
Cada contas SIP pode ser mapeada para qualquer aparelho

Ramais em grupo:

Opcoes flexiveis quando varios aparelhos compartilham a mesma conta SIP:

Modo circular: todos os telefone tocam sequencialmente a partir do telefone ao lado do que
foi atendido por ultimo

Modo linear: todos os telefones tocam sequencialmente na ordem predeterminada

Modo paralelo: todos os telefones tocam simultaneamente e, depois que um deles é
atendido, os telefones disponiveis podem fazer novas chamadas

Modo DID: Varios telefones podem ligar para a mesma conta, mas todas as chamadas
recebidas sdo encaminhadas para um Unico telefone

Conexoes:

Entrada 100-240 VCA

Conexao micro-USB

PoE: IEEE 802.3af Classe 1, 0,44 W-3,84 W

Critérios de Conformidade:

FCC: FCC Part 15B; FCC Part 15D; MPE; FCC ID

CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 489-1/-6; EN
301 406; EN 50385; RED NB Cert

RCM: AS/NZS 32; AS/NZS 60950.1

ANATEL: ANATEL, EAC, UL (adaptador)

Acessorios inclusos:

Fonte de alimentacao universal
Cabo Ethernet

Manual de Inicio Rapido
Declaracao do GPL
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Modelo de referéncia: Estacdo Base VolP DECT Grandstream DP752

6 REF (CTI596) Cartao de Memoria Micro Sd; Unidade 100,00
Memodria: 32 Gb;
Classe 10;
Velocidade de Transmiss&o: Speed 80 MB/s 533x;
Com adaptador para slot SD;
Pedido minimo por empenho: 5 unidades.

7 REF (CTI690) Splitter 16x1 FTTx. PLC Connect Pro 0.9mm 1X16 SC/APC 1M 018-0582. Unidade 50,00
Meta Description: Cabo fibra PLC Splitter 0.9mm 1X16.
Marca/Modelo de referéncia: Splitter PLC Connect Pro 0.9mm 1X16 SC/APC 1M 018-0582

8 REF (CTI697) Ferramenta De Crimpagem Para Conector De Fibra Optica. Unidade 20,00
Ferramenta com 8,7(220mm) para crimpagem de conector éptico (sc/st/Ic) rg 174, rg 179,
Belden, 8218 Fiber Optic. Cavidades: .042 /.068 /.078 /.128 /.151 /.178/1.07 / 1.73 / 1.98 /
3.25/3.84/4.52 mm /2d-128" (3.25mm) Ic /2e-151" (3.84mm) st / 2f -178" (4.52mm) sc.
Apresentar catalogo técnico do produto ofertado. )
Marca/Modelo de referéncia: Ferramenta De Crimpagem Para Conector De Fibra Optica Ht-
336j

9 REF (CTI733) Controle remoto para ar condicionado quente/frio com, no minimo, as Unidade 50,00

seguintes funcdes:

Indicador de velocidade de ventilagao;
Indicador de sinal;

Indicador de modo de operagéo;
Indicador de timer;

Indicador swing (direcao do fluxo de ar);
Indicador de temperatura;

Indicador health;

Indicador sleep (dormir);

Indicador de horario;

Tecla swing;

Tecla fan;

Tecla de selegcédo da temperatura;
Tecla sleep (dormir);

Tecla timer (temporizador);

Tecla (liga/desliga);

Tecla health;

Tecla de selecédo da temperatura;
Tecla mode;
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Tecla +/-.
Compativel com aparelhos da marca Consul (no minimo os seguintes modelos):
CB309BB / CB312BB / CBA09BB / CBA12BB / CBC09BB / CBC12BB / CBUO7DBBNA /
CBUO9DBBNA / CBU12DBBNA / CBU22DBBNA/ CBU0O7BB / CBU07CB / CBU09BB/
CBU09CB / CBU12BB /CBU12CB / CBU18BB / CBU18CB / CBU22BB / CBU22CB /
CBV07DBBNA / CBU18DBBNA / CBV09DBBNA / CBV12CBBNA / CBV12DBBNA /
CBV22DBBNA / CBV07BB / CBV07CB / CBV09BB / CBV09CB / CBV12BB /CBV12CB /
CBV18BB / CBV18CB / CBV22BB / CBV22CB /CBY07DBBNA / CBY18DBBNA /
CBY09DBBNA / CBY12DB / CBY12DBBNA / CBY12DB / CBY22DBBNA / CBZ07DBBNA /
CBZ18DBBNA / CBZ09DBBNA /CBZ12DBBNA / CBZ22DBBNA / CBY09BBBNA /
CBY12DB / CBZ09DB / CBZ18DB / CBZ12DB / CB109BB / CB112BB / CB309BB /
CB312BB / CBA09BB / CBA12BB / CBC09BB / CBC12BB / CBU07BB / CBU07CB /
CBU09BB / CBU09CB / CBU12BB / CBU12CB / CBU18BB / CBU18CB / CBU22BB /
CBU22CB / CBV07BB / CBV07CB / CBV09BB / CBV09CB / CBV12BB / CBV12CB /
CBV18BB / CBV18CB / CBV22BB / CBV22CB / CBU22ABBNA / CBV09CBBNA.

10 REF (CTI734) Controle remoto universal para ar condicionado quente / frio com, no minimo, Unidade 50,00
as seguintes fungoes:
Indicador velocidade de ventilag&o;
Indicador de sinal;
Indicador modo de operagao;
Indicador de timer;
Indicador swing (direcao do fluxo de ar);
Indicador de temperatura;
Indicador health;
Indicador sleep (dormir);
Indicador de horario;
Tecla swing;
Tecla fan;
Tecla de selecédo da temperatura;
Tecla sleep (dormir);
Tecla timer (temporizador);
Tecla (liga/desliga);
Tecla health;
Tecla de selecao da temperatura;
Tecla mode;
Tecla +/-.
Compativel, no minimo, com equipamentos das seguintes marcas: LG, Panasonic, York,
Consul, Electrolux, Hitachi, Springer, Gree, Philco, Samsung e Agratto.

11 REF (CTI736) Hotend Alimetal versdo Bowden para filamento 1,75mm Unidade 300,00
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12

13

- Acompanha o Push-fit para bowden 4mm,
- Dissipador em Aluminio;

- Barreira térmica em Inox;

- Bloco aquecedor em Aluminio;

- Bico em Latao de furo 0,40mm;

- Cartucho aquecedor de 12v/ 40w;

- Termistor de vidro 100K 1%;

REF (CTI737) Tubo PTFE 4mmx2mm para filamento 1.75mm - comprimento: 1 metro. Unidade
Pedido minimo por empenho : 10 unidades

REF (CTI738) Injetor PoE (power injector) para alimentagéo de dispositivos POE onde néo Unidade
ha switch com esta tecnologia.

Deve permitir o fornecimento de energia, conforme o padrao 802.3af, provendo até 15.4W de
poténcia (48VDC e 350mA);

Deve possuir 2 portas RJ-45 fémea, uma para conectar ao switch ndo PoE, outra para
fornecer energia e dados para o ponto de acesso.

Ambas as portas devem operar em Gigabit;

Deve acompanhar cabos e acessérios para o seu perfeito funcionamento;

Deve ser fornecido com fonte de alimentagao interna com capacidade para operar em
tensbes de 110V ou 220V com comutagao automatica e frequéncia de 60Hz.

Deve ser fornecido cabo de energia obedecendo o padrao NBR 14136.

Modelo de referéncia: Compatibilidade com Access Point Cisco Aironet 1600 series

300,00

100,00

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia:

Numero Conta Bancaria: Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




