UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

Processo..: 23081.086403/2022-02 Pregdo SRP 192 / 2022 Data da Emissdo: 22/08/2022

Abertura: Dia: 15/09/2022 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Contratacdo de empresa prestadora de servigcos para conserto de um Fotémetro de chamas Unidade 1,00

— Analyser 910, n° de série 6823/09 e registro de patriménio n® 161519. Serdo necessario
as substituicdes dos seguintes componentes: foto transistor MRD300; filtro de interferéncia
para potassio; filiro de ar; atomizador e nebulizador de amostra em inox. Fazer a limpeza,
0s ajustes necessarios e calibracdo para a faixa de leitura entre 0,0 a 20,0 mg/L (precisdo
decimal).

2 Contratagao de empresa para conserto de um Nobreak marca SMS — de 10KVA, n° de Unidade 1,00

série 246200000141 e registro de patriménio n° 143280. O equipamento ndo se mantém
ligado quando h& queda de energia. O disjuntor que o alimenta desarma instantaneamente
quando o equipamento é religado. Verificar e limpar a poeira de todo o sistema e
componentes interno e, se necessario substituir pecas e/ou baterias (possui 16 baterias 12
wlts e 18Ah), que devera ser por conta da empresa executora do senico.

3 Contratagdo de empresa prestadora de senigos para conserto de um Bloco Digestor Nova Unidade 1,00

Técnica — modelo NT 352, n° de série 07040232 e registro de patrimdnio n® 126631. Sera
necessario a substituicdo do sensor de temperatura (termopar tipo “J”), revisao e se
necessario a substituicao dos conectores elétricos.

4 Contratagdo de empresa prestadora de senigos para conserto de um Bloco Digestor Nova Unidade 1,00

Técnica — modelo NT 352, n° de série 07040231 e registro de patrimbdnio n® 126632. Sera
necessario a substituicdo do sensor de temperatura (termopar tipo “J”) revisdo e se
necessario a substituicdo dos conectores elétricos.

5 Contratacdo de empresa prestadora de senicos para conserto de uma capela de exaustao Unidade 1,00

de gases marca Tradlab Ambiental — modelo TLA-111, e registro de patriménio n® 148473.
Sera necessario a substituicdo do sistema de exaustio e a reinstalagdo da capela. O
exaustor devera ser do sistema centrifugo siroco fabricado em laminado de fibra de vidro e
turbina de material ABS com alta resisténcia a quimicos. O motor devera ser blindado,
com grau de protecao IP55, poténcia de no minimo s de CV na tensao de 220 volts
monofasico, permitindo vazao de exaustdo de no minimo 1500 m¥h. Para a reinstala¢ao
serdo necessarios dois joelhos e cerca de 2 metros de cano PVC com didmetro compativel
ao exaustor a ser substituido (o original tem tubulagdo de 200mm).
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Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancaria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




