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CHAPA DE FIXAGAO PISO EM CHAPA GME—-3 CHAPA DE FIXAGAO PERFIL FIXADO A VIGA LATERAL

200x200x8mm 200x200x8mm

PILARETE (40x40)

g%\ U U t ITEM | QUANTIDADE | PERFIL DIMENSOES | COMPRIMENTO | PESO UNITARIO | PESO TOTAL | AREA DE PINTURA
\ 1 Trelica Eixo F 42359 42359 78,88
L APARELHO DE APOIO 1 1T 100x50x2 11659 35.41 35.41 4.56
INCLINADO 2 il 100x50%2 11495 34.91 34.91 4.49
3 3 21 90x40x2 580 15 32.98 4.27
4 i 90x40x2 756 1.04 104 0.25
5 il 90x40%2 767 197 2165 28
6 30 90x40x2 610 1.56 467 0.6
7 il 90x40x2 690 1.77 177 0.23
z 8 51( 90x40x2 711 1.83 913 118
9 al 200x200x8x6.35 7078 242.71 242,71 8.59
PERFIL DE APOIO DA PASSARELA 10 10 | BARRA RED. 12.7 200 0.2 1.99 0.08
11 14| BARRA RED. 12.7 500 05 6.96 0.28
( -~ CHAPA DE FIXAGAO (200x200x8mm) 12 131 130x55%2.25 100 0.32 416 0.49
13 1l cH 12.5%x300 300 883 8.83 0.2
\ [ 14 1l cH 6.35x 150 250 187 187 0.08
U J 15 11cH 9.5x150 290 3.4 3.4 0.1
oereiL INCNADO 16 2 | CH 4.75x69.97 210 0.55 1] 0.06
o RS . E—
PESO TOTAL 423.59 kof
AREA DE PINTURA 28.88 m2
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PLANTA DAS PASSARELAS DE SERVICO

ITEM | QUANTIDADE PERFIL DIMENSOES | COMPRIMENTO | PESO UNITARIO | PESO TOTAL | AREA DE PINTURA

1 PASSARELAS 992.97 992.97 92.27 1/75

1 63| 100x50x2.25 1446 4.92 309.82 35.55
2 211 150%60x2.65 4875 26.5 53 5.15
3 130 150x60x2.65 4960 26.96 350.48 34.06
4 0[] 150x50x2.65 1506 15.11 151.15 7.37
5 [ 150x60x2.65 1694 9.21 9.21 0.9
6 211 150%60x2.65 4915 26.72 53.43 519
7 ol 150%60x2.65 4970 27.01 27.01 2.62
8 40 | BARRA RED. 12.7 350 0.35 13.92 0.57
9 10| cH 7.95x200 200 25 24.96 0.86
PESO TOTAL 992.97 kqf
AREA DE PINTURA 92.27 m2

PISO EM CHAPA GME-3 GALVANIZADA. AREA DE CHAPA DE 61m2. PESO DE CHAPA GME-3 DE 628,3 kag.

< = DET. FIXACAO DOS SUPORTES DAS PASSARELAS
. X - CHAPA DE FIXAGAO 1/20
630x150x10mm
\ CHAPA DE FIXAGAO
/A4 [ ) zomzooXsmmyB . /4 CHUMBADORES %C12,5mm .
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7165 [ 150x50x2.65mm 20
VISTA_FRONTAL
J t ITEM | QUANTIDADE PERFIL DIMENSOES COMPRIMENTO | PESO UNITARIO | PESO TOTAL | AREA DE PINTURA
w Treliga Eixo E 42373 42373 28.9 VISTA LATERAL
APARELHO DE APOIO 1 1T 100x50x2 11712 35.57 35.57 4.58
INCLINADO 2 11 [ 100x50x2 11547 35.07 35.07 451
3 210 [ 90x40x2 580 1.49 31.25 4.04
4 1T 90x40x2 756 1.94 1.94 0.25
5 1] 90x40x2 767 1.97 21.65 2.8
6 41 90x40x2 610 156 6.22 0.8
7 [ 90x40x2 690 1.77 1.77 0.23
8 511 90x40x2 711 1.83 9.13 1.18
9 il 200x200x8x6.35 7078 24271 24271 8.59
SERFIL OE APOI0 DA PASSARELA 10 10| BARRA RED. 12.7 200 0.2 1.99 0.08
11 14| BARRA RED. 12.7 500 0.5 6.96 0.28
( |~ CHAPA DE FIXAGHO (200x200x8mm) 12 13] L 130x55x2.25 100 0.32 4.16 0.49 -
13 1] cH 12.5x300 300 8.83 8.83 0.2
\ [ 14 1] cH 6.35x150 250 187 187 0.08
U U J u 15 1| CH 9.5x150 290 3.24 3.24 0.1
IR W 16 2| cH 4.75x69.97 210 0.55 1.1 0.06
VS 2002006856, 5mm "\ {7 i S s o [ — o
iFes D PV e
2 f | L
— RESUMO DE MATERIAIS:
h,—,—h Peso total de ago, com perdas de 5% = 9604 kgf
Area total de pintura, sem quebra = 758 m’
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S NN A A L e NN NS ESPECIFICACOES DE WATERIAIS:
s X $ N :
ESTACAHM\ o ELEVACAO EIXO E Perfis, chapas e chumbadores em aco carbono padrdo ASTM A36, com tensdo
1/50 de escoamento minimo de 250 MPa.

Todas as pegas pintadas com primer anticorrosivo, em duas demdos, e
acabamento em duas demdos de tinta acrilica.

Todas as soldas de filete, eletrodo E/0XX, com perna minima de 5mm, ao
longo de todo o comprimento de contato entre os perfis. Apds a solda, fazer
o retoque da pintura.

Chumbamento da estrutura nos pilares e vigas através de chumbadores
(insertos) pré—concretados nos elementos.

ESCRITORIO MODELO DE ENGENHARIA - UFSM

Eng. civil André Liibeck Eng. civil Almir Barros da Silva Santos Neto
SIAPE: 1692336 / CREARS: 140441 SIAPE: 2300182 / CREARS: 092776

RESPONSAVEIS TECNICOS:

PROJETO: Revisdo:
PROJETO ESTRUTURAL 00
Prédio do Restaurante e Salas Multiuso do Colégio Politécnico bt

ENDEREGO: 19/09/2022

Colégio Politécnico, Cidade Universitaria, Av. Roraima, 1000, Santa Maria, RS.

PRANCHA: Escala: .
“ Elevacdo eixos E e F Indicada
! glelntla das ptaszarelas s [ ST
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