EXIGENCIAS AMBIENTAIS PARA OBRAS E/OU REFORMAS QUE
GERAM IMPACTO AMBIENTAL

1. A OBRA SO PODERA SER INICIADA APOS A EMISSAO DA LICENCA
AMBIENTAL DA OBRA;

2. A CONTRATADA DEVERA OBEDECER A TODAS CONDICIONANTES E
RESTRICOES DESCRITAS NA LICENCA DE OPERACAO DO CAMPUS SEDE UFSM —
LO 00951/2020;

3. A CONTRATADA DEVERA OBEDECER A TODAS CONDICIONANTES E
RESTRICOES QUE SERAO EXIGIDAS NA LICENCA AMBIENTAL DA OBRA.

4, PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS CIVIS

a) Planta do(s) canteiro(s) de obras, informagdo acerca da necessidade de banheiros
quimicos, plantas dos locais de abastecimento e manutencao de veiculos e armazenamento de
combustiveis, acompanhada de concepcdo das rampas, drenagem periférica e estruturas
associadas;

b) Plano de medidas de prevencéo, contencdo e monitoramento de processos erosivos e de
assoreamento de recursos hidricos com localizacdo em planta dos sistemas de drenagem
provisorios e permanentes, locais vulneraveis e medidas especificas a serem adotadas;

C) Projeto executivo de corte/aterro da area incluindo a especificacdo dos volumes,
tipologia e origem dos materiais a serem movimentados nos trabalhos de terraplanagem;

d) Programa de treinamento a ser aplicado com os trabalhadores quanto a mitigacao dos
impactos com cronograma de execugdo. O programa sera elaborado pela UFSM e aplicado pela
contratada;

e) Obedecer ao Programa de Supervisdo Ambiental da implantagdo do empreendimento,
seus métodos, atividades e frequéncia, elaborado pela UFSM, com objetivo de controle
ambiental das obras, especificando um responsavel técnico (c/ ART);

f) Caso seja necessaria a utilizacao de explosivos para desmonte de rocha nos trabalhos de
implantacdo do empreendimento, deverdo ser apresentados os locais desta atividade,
autorizacgdo expressa da autoridade competente, avaliagdo dos impactos ambientais esperados

e medidas mitigadoras adotadas.

5. QUANTO A INTERVENCAO EM VEGETAGAO NATIVA E MANEJO
FLORESTAL, SE NECESSARIO:



a) E proibida a supresso de exemplares nativos e/ou ameagados de extingao, sem a devida
autorizacdo prévia,;

b) E proibido o transporte de matéria-prima florestal para a comercializagdo sem a emisso
do Documento de origem florestal - DOF/IBAMA,;

c) E expressamente proibida a utilizacdo de fogo e de processos quimicos para todas as
formas de intervencbes na vegetagdo nativa, em qualquer fase de implantagdo do

empreendimento, em conformidade com a legislagéo vigente.

6. QUANTO AS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL, SE
NECESSARIO:

a) A localizacdo do canteiro de obras, paiol de explosivos, areas de abastecimento,
armazenamento de 6leos e combustiveis e outras estruturas auxiliares das obras civis ndo devem
intervir em areas de preservacdo permanente ou sobre vegetacdo arbdrea nativa;

b) As areas de preservacao permanente e os corpos hidricos devem ser protegidos do
carreamento de material mineral oriundo da movimentagdo de solo e de processos erosivos,
devendo ser tomadas no minimo as seguintes medidas: i) estabilizacdo das vias de circulacédo
com recobrimento por pavimento provisorio; ii) execucdo de calhas provisorias para o
escoamento da drenagem pluvial com dissipador de energia nos pontos de langamento; iii)
execucdo de calhas nas cristas dos taludes; iv) estabilizacdo imediata de taludes apds sua
conformacdo e implantacédo de pocos de drenagem ou bacias de sedimentacéo para captura dos
sedimentos;

C) O uso de explosivos nas obras civis esta condicionado a autorizacdo de Plano de Fogo
pelo érgdo competente, devendo ser tomadas medidas que garantam a mitigacdo dos impactos
ambientais, tais como: i) sinaliza¢do com placas informando horéarios de detonacéo; ii) restricdo
de circulacdo no local e iii) monitoramento peridédico dos impactos decorrentes da pressdo
acustica, vibracéo e ultra langamentos;

d) A camada de solo devera ser reservada para aproveitamento no terreno, devendo ser
acondicionada em area fora das linhas de drenagem e devidamente protegida para ndo ser fonte

de material carregavel,

e) Fica expressamente proibida a retirada de solo para locais fora da area da UFSM sem a
autorizacdo da CONTRATANTE;
f) Os produtos quimicos utilizados na construcéo civil (desmoldantes, impermeabilizantes,

aditivos, adesivos, tintas, entre outros) devem ser acondicionados em locais que garantam a

contencéo de possiveis vazamentos durante sua estocagem;



9) O material excedente dos trabalhos de corte/aterro podera ser utilizado na area do
empreendimento, em locais ambientalmente adequados de acordo com a legislagéo vigente,
e/ou destinado a locais licenciados;

h) O canteiro de obras deve ser dotado de infraestrutura de esgotamento sanitario, devendo
ser conectado ao sistema de esgotamento sanitario municipal ou, na auséncia desse, contemplar
sistema local de tratamento ou coleta e destinacdo através de banheiros quimicos;

Observacdo 1: caso o canteiro de obras seja dotado de sistema local de tratamento de esgoto, o
mesmo deve ser projetado e operado conforme a ABNT NBR 7229 e NBR 13969;
Observacdo 2: os banheiros quimicos devem ser coletados e transportados por veiculos
licenciados para a atividade de "Coleta e Transporte de Residuos de Esgotamento Sanitario",
devendo os residuos serem destinados a local licenciado para o seu transbordo ou tratamento,
sendo obrigatorio o registro do Manifesto de Transporte de Residuos e emissao de Certificado
de Destinacdo Final, por meio do Sistema MTR Online;

) No caso de haver previsdo de atividades de abastecimento ou troca de 6leo no local, o
piso devera ser provido de calhas para coleta de 6leo e CSAO (caixa separadora de agua e 6leo)
de acordo com a NBR 14605-2;

), Em caso de necessidade de empréstimo de material mineral a ser utilizado nas obras do

empreendimento, este devera ser oriundo de local devidamente licenciado.

7. QUANTO AO ESGOTAMENTO SANITARIO, SE NECESSARIO:

a) O sistema de tratamento do esgoto sanitario deverd seguir todas as exigéncias
ambientais feitas pelo Orgdo Ambiental — FEPAM;

b) A escolha do sistema de tratamento de efluentes devera seguir a Diretriz Técnica n°
05/2017, verséo 2 de setembro de 2019 e Resolucdo CONSEMA n° 355/2017.

8. QUANTO AOS SONS E RUIDOS, SE NECESSARIO:

a) Os equipamentos eletromecanicos geradores de ruidos (tais como geradores, conjuntos
motor-bomba e compressores de ar) devem ser objeto de medidas acusticas para manter 0s
ruidos em conformidade com a Resolugdo CONAMA n° 01/1990;

b) Os niveis de ruido gerados pelas atividades do empreendimento deverdo atender aos
padrdes estabelecidos pela ABNT NBR10151 e suas atualizagdes, conforme Resolucdo
CONAMA n° 01 de 1990.

9. QUANTO AOS RESIDUOS SOLIDOS, SE NECESSARIO:



a) Os residuos da construcéo civil devem ser geridos conforme o Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil da UFSM, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 307/2002,
devendo o responsavel técnico preencher trimestralmente as informacdes de movimentagdo na
Declaracdo de Movimentacdo de Residuo no sistema MTR;

b) Os residuos da construcédo civil ndo podem ser dispostos em locais irregulares, como
aterros de residuos solidos urbanos ou em lotes vagos, conforme Resolugdo CONAMA n°
307/2002;

C) O transporte dos residuos da construcao civil Classe D (perigosos, como definidos no
art. 3°da Resolucdo CONAMA n° 307/2002) esta sujeito ao registro de Manifesto de Transporte
de Residuos (Sistema MTR Online - http://www.fepam.rs.gov.br/mtr/) e & emissdo do
Certificado de Destinacdo Final, exceto aqueles sujeitos a logistica reversa;

d) Deve ser implantada a logistica reversa para os residuos que possuam acordos setoriais
implantados, com documentacao prépria de coleta e destinacao, a saber: residuos e embalagens
de oleos lubrificantes pds-consumo; 6leo lubrificante usado contaminado (OLUC); pilhas e
baterias; pneus; e embalagens de acgo (inclusive latas de tintas imobiliarias);

e) Os residuos gerados deverdo ser comprovadamente destinados a locais licenciados para
seu recebimento;

f) A CONTRATADA deve segregar os residuos na origem e acondiciona-los de modo a
manter o potencial de reuso e reciclagem dos mesmos, bem como minimizar a geracdo de
residuos perigosos;

) As areas destinadas a triagem, ao acondicionamento e ao armazenamento temporario de
residuos devem possuir estrutura adequada, a fim de evitar a contaminacdo ambiental, ndo
devendo ainda incidir sobre areas de preservacao permanente e areas alagadicas ou inundaveis;
- Os residuos classificados como nédo perigosos (Classe 1A e 11B) devem ser temporariamente
armazenados em area impermeabilizada, isolada, sinalizada, com identificacdo dos residuos,
contencdo de vazamentos (em caso de armazenamento de liquidos) e sistema de retencdo de
solidos;

- Os residuos classificados como perigosos (Classe 1) devem ser temporariamente armazenados
em é&rea impermeabilizada, coberta, isolada, sinalizada, com identificacdo dos residuos,
contencao de vazamentos, projetado e operado em conformidade com a NBR 12235;

h) As lampadas inserviveis contendo mercurio deverdo ser armazenadas integras,
embaladas e acondicionadas de forma segura para posterior transporte a empresas que realizem

sua descontaminacao;



i) A destinacdo dos residuos Classe | com caracteristicas de inflamabilidade devera
atender a Portaria FEPAM n° 16/2010.

10.  QUANTO AOS OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, SE NECESSARIO:
a) As maquinas, veiculos, empilhadeiras e outros equipamentos que apresentem
vazamentos ou gotejamentos de Oleo deverdo ser imediatamente retiradas do servico e
conduzidas para o devido reparo;

b) A lavagem de veiculos (carros, caminhdes, tratores, etc.), maquinas e equipamentos,
devera ser realizada em rampas ou areas dotadas de piso impermeavel com drenagem para caixa

de retencdo de areia e caixa separadora agua/éleo.

11. QUANTO AOS RISCOS AMBIENTAIS:

Em caso de acidente, incidente ou sinistro com risco de danos a pessoas e/ou ao meio ambiente,
o0 Setor de Planejamento Ambiental devera ser imediatamente informado pelo telefone (55)
3220-8498 ou (55)3220-9452.

12 AO FIM DA OBRA APRESENTAR, JUNTAMENTE COM A ART DO
RESPONSAVEL TECNICO:

Documento com todas estruturas implantadas e declaracdo de que estdo aptas a operar,
acompanhado de: planta de localizacdo e laudo técnico de conclusdo e funcionalidade, com

ART do responsavel técnico.
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