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Chapa expandida GME 3 Chapa expandida GME 3

Chapa expandida GME 3 Chapa expandida GME 3 Chapa expandida GME 3 Chapa expandida GME 3
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SALA DE AULA 1
Ocupação: E-1
A= 135,87m²

População: 91 pessoas

CIRCULAÇÃO
OCUPAÇÃO: E-1

A= 29,14m²

HALL (CIRCULAÇÃO)
OCUPAÇÃO: E-1

A= 35,89m²

SANITÁRIOS
A= 11,68m²

SALA DE AULA 2
Ocupação: E-1

A= 81,24m²
População: 55 pessoas

SANITÁRIOS
A= 10,90m²

DML
A=  1,97m²

SANITÁRIO
 PNE

A= 3,69m²

SANITÁRIO
 PNE

A= 3,69m²
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PARA CADEIRANTES
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Distância máxima a percorrer
SAÍDA DE EMERGÊNCIA 04= 29,70m

(mm)

S1
300 / 150

(mm)

S2
400 / 200

(mm)

S2
300 / 150

(mm)

S12
300 / 150

(mm)

S8
300 / 150

(mm)

S9
300 / 150

(mm)

S17
200 / 200

S12
400 / 200

(mm)

S12
400 / 200

(mm)

S1
400 / 200

(mm)

S1
300 / 150

(mm)

S1
300 / 150

(mm)

ABC/4Kg
2A - 20BC
  Nº 06

ABC/4Kg
2A - 20BC
  Nº 05

Distância máxima a percorrer
EXTINTOR DE INCÊNCIO = 18,20m

Sinalização
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Sinalização
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Sinalização
19

Sinalização
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Sinalização
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Sinalização
23

Sinalização
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Sinalização
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Sinalização
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Sinalização
21

Sinalização
26

Sinalização
25

PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1/100
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Corrimão (h=92cm) atendendo
RT 11 parte 01/2016.
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Guarda-corpo (h=105cm) atendendo
RT 11 parte 01/2016.

Paredes resistente a 120 minutos de fogo,
conforme RT 11 parte 01/2016.

Paredes resistente a 120 minutos de fogo,
conforme RT 11 parte 01/2016.

B'

B

Ventilação superior: Janela
basculante 1,00x0,80m

(Área=0,80m²), instalada junto ao
teto.Vidro aramado.

LED-30
3,00W
h=2,20

nº 18

LED-30
3,00W

h=2,20
nº 22

LED-30
3,00W
h=teto
nº 16

LED-30
3,00W
h=teto
nº 17

LED 600 Lumens
4,00W
h=2,20

nº 20

LED 600 Lumens
4,00W
h=2,20 nº 19

LED 600 Lumens
4,00W
h=2,20
nº 21

LED-30
3,00W
h=2,20
nº 14

LED-30
3,00W
h=2,20
nº 15
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Escada protegida
22 degraus
h=17.5cm
b=28.5cm

G
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GC.C-01

C-03

LEGENDAS
DESCRIÇÃO

PLACAS /
CONVENÇÕES

REPRESENTAÇÃO
GRÁFICA

SÍMBOLOGIA

(mm)

S1
300 / 150

(mm)

S2
300 / 150

(mm)

S12
300 / 150

(mm)

S3
300 / 150

(mm)

S8
300 / 150

(mm)

S17
300 / 150

(mm)

S9
300 / 150

(mm)

S18
300 / 150

(mm)

S19
300 / 150

(mm)

S27

(dimensões conforme
projeto)

300 / 150

(mm)

E5
300 / 300

INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR E
DAS CLASSES DE FOGO (mm)

N1
200 / 80

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A
DIREITA

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A
ESQUERDA

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
ACIMA DE VÃO DE ABERTURA SEM PORTA

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ACIMA DE
VÃO DE ABERTURA COM PORTA OU SAÍDA FINAL

ORIENTAÇÃO DE SENTIDO DA ESCADA DE
EMERGÊNCIA A DIREITA

ORIENTAÇÃO DE SENTIDO DA ESCADA DE
EMERGÊNCIA A ESQUERDA

ORIENTAÇÃO DE SENTIDO DA ESCADA DE
EMERGÊNCIA A ESQUERDA

INDICAÇÃO DE NÚMERO DE PAVIMENTO

INSTRUÇÃO DE ABERTURA DE PORTA POR BARRA
ANTIPÂNICO

INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA FOGO

INDICAÇÃO DE ÁREA DE RESGATE

SINALIZAÇÃO DE ALERTA - RISCO DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE ALERTA - RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO

(mm)

A2
300

(mm)

A5
300

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ TIPO ABC

CENTRAL GLP

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO - PROIBIDO
FUMAR (mm)

P1
200
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