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DET. CHUMBADORES COLS
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SOLDA DE TAMPAO |
PENETRACAO TOTAL

4 GRAPAS 212,5mm—" 54| 15 | 45

VISTA LATERAL

13 %
4] 12
20

VISTA SUPERIOR

ITEM | QUANTIDADE PERFIL DIMENSOES COMPRIMENTO | PESO UNITARIO | PESO TOTAL | AREA DE PINTURA
1 COLUNAS 170.73 170.73 13.28
1 41 TUBO 120 x 120 x 3 2580 27.97 111.86 9.45
2 11 TUBO 120 x 120 x 3 3380 56.64 56.64 3.09
3 16| BARRA RED. 12.7 420 0.42 6.68 0.27
4 4 | BARRA RED. 12.7 160 0.16 0.64 0.03
5 5| CH 9.5x200 200 2.98 14.92 0.44
PESO TOTAL 170.73 kaf
AREA DE PINTURA 13.28 m2
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1/30
[ 120x55x2
A I AL I AN
X 7 1l N | 7 17\ | 7l N TALAS ¢/35
I 7% ~ N 7 \ 7 N\ 100x30%x2,0mm
& ®>/@ 5 < \<@ | 7 | \ | 7 | \<@ o H
" 7O ¥ =X o— 7/ Ol X O—l 7/ O X 0 2
S S 12 =N \ % \ N\ \ 7 \
70N Nl | N\ | \
VAR R\ \ VN \|/ | N
| i ) ) i X 1
81.3 ‘ 81.3 ‘ 81.3 ‘ 81.3 ‘ 81.3 ‘ 81.3 M
T T T T T
488
SEQAO TRANSV.
VISTA |LATERAL
DET. VIGA CUMEEIRA VC2 (1x
1/30
[ 120x55%2
T il ‘ ‘ X T
Vil \ Vi N \ VibN Il
o 7 1| \ | 7 |0\ | 28I TALAS ¢/35
g / 7 I Q\ | 14 | \ | 4 | \ 100x30x2,0mm
T o SN Y N\ 7 A\ .
< /9 ¥ X o—f 7 O X O— 7 O X 0 = i
S 12 =N \ / \ \ \ % \
S T bl 9N / \ / \
/WV O—| d <~ \ \ / @\ \ | / | \ I
Y, \ \ 1 \ \ \ [:
1 | \ j \ | i
79.1 ‘ 79.1 ‘ 79.1 79.1 ‘ 79.1 ‘ 79.1 lz‘
‘ ‘ 47‘4.5 ‘ ‘
SECAQ TRANSV.
VISTA LATERAL
ITEM | QUANTIDADE | PERFIL | DIMENSOES | COMPRIMENTO | PESO UNITARIO | PESO TOTAL | AREA DE PINTURA
3 VCI 72.88 218.63 28.42
1 211 2L 40x40x2 1080 2.6 54.63 7.15
2 61 2L 40x40x2 1279 3.08 18.48 2.42
3 121 2L 40x40x2 1290 3.1 37.3 4.88
4 6 [ 120x55x%2 4880 17.12 102.71 13.21
5 117|CH 2x50 100 0.05 5.51 0.76
1 VC2 71.74 71.74 9.33
1 7121 40x40x2 1080 2.6 18.21 2.38
2 21 2L 40x40x2 1266 3.05 6.1 0.8
3 40 2L 40x40x2 1277 3.08 12.31 1.61
4 2 [ 120x55x%2 4745 16.64 33.29 4.28
5 39 | CH 2x350 100 0.05 1.84 0.25
PESO TOTAL 290.37 kgf
AREA DE PINTURA 37.75 m2

ITEM | QUANTIDADE PERFIL DIMENSOES | COMPRIMENTO | PESO UNITARIO | PESO TOTAL | AREA DE PINTURA
1 Trelica Eixo F’ 157.11 157.11 19.09
1 1] 100x50x2 11876 36.06 36.06 4.64 12
2 1] 100x50x2 12040 36.56 36.56 471 ] t
3 1] 90x40x2 606 1.56 1.56 0.2
4 1] 90x40x2 702 1.8 1.8 0.23
5 16] [ 90x40x2 580 1.49 23.81 3.08
6 14]] 90x40x2 876 2.25 31.48 4.07 o
7 1 90x40x2 866 2.22 2.22 0.29 -
8 6 | BARRA RED. 12.7 500 0.5 2.98 0.12 I
9 9L 130x55x2.25 100 0.32 2.88 0.34 1 To
10 1] cH 6.35x150 250 1.87 1.87 0.08 ‘ ‘ ég//\
11 1] cH 9.5x150 290 3.04 3.04 0.1 \l ’ —
12 2| cH 4.75x69.97 210 0.55 1.1 0.06 3 ~ / =
13 2] L 40x40x2.25 914 1.23 2.46 0.29 TRAVAMENTO BANZO INFERIOR = | = /
14 1L 100x100x2.65 2229 9.07 9.07 0.89 } Joz'é\L
PESO TOTAL 15711 kof S
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RESUMO DE MATERIAIS:

Peso total de aco,
Area total de pintura, sem quebra

com perdas de 5% 9604 kgf
758 m?

ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:

Perfis, chapas e chumbadores em ago carbono padrdo ASTM A36, com tensdo
de escoamento minimo de 250 MPa.

Todas

Todas as soldas de

longo de todo o comprimento de contato entre os perfis. Apds a solda, fazer
o retoque da pintura.

Chumbamento da

as pecas pintadas com primer
acabamento em duas demdos de tinta acrilica.

estrutura
(insertos) pré—concretados nos elementos.

anticorrosivo, em duas demdos, e

filete, eletrodo E/OXX, com perna minima de 5mm, ao

nos pilares e vigas através de chumbadores

ESCRITORIO MODELO DE ENGENHARIA - UFSM

Eng. civil André Liibeck

SIAPE: 1692336 / CREARS: 140441

Eng. civil Almir Barros da Silva Santos Neto
SIAPE: 2300182 / CREARS: 092776

RESPONSAVEIS TECNICOS:

PROJETO: Revisdo:
PROJETO ESTRUTURAL 00
Prédio do Restaurante e Salas Multiuso do Colégio Politécnico bt
ENDERECO: 19/09/2022
Colégio Politécnico, Cidade Universitaria, Av. Roraima, 1000, Santa Maria, RS.
PRANCHA: Bscala:
“ Elevacdo eixos E', X e Y Indicada
‘ Elevacdo e planta da cumeeira A
‘ Detalhamento das vigas de cumeeira
ODEI Detalhamento das ligagdes das colunas superiores EST-M
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