UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

Processo..: 23081.112601/2022-21 Pregao SRP 215 / 2022 Data da Emissao: 10/10/2022

Abertura: Dia: 27/10/2022 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Cortina de Ar 120 cm: woltagem: 220-240V, frequéncia: 50/60 HZ . Unidade 4,00
Poténcia: 250W, vazao de ar: 1700mm/H, nivel de ruido: 44 dB, altura
de instalagcdo maxima: 3m. Possui certificado INMETRO, 01 placa de
montagem, 01 controle remoto e 01 manual do usuario

2 Balanga eletrénica semi analitica com capela de acrilico transparente e Unidade 2,00

com capacidade de 510g, precisao de 0,001g, com microprocessador,
tara subtrativa em toda a escala e com capela em acrilico
transparente.Funcdes: pesagem simples, contagem de pegas,

3 Gravador Elétrico ideal para fazer gravagdes em metal, plastico, vidro, Unidade 2,00

ceramica, madeira e couro. Possui corpo emborrachado,
proporcionando melhor ergonomia.Com botédo de ajuste de curso com 5
posicdes de ponta para controlar a profundidade de gravagao

4 Network Appliance. Solucéo integrada de rede de nivel corporativo que possua as fungées Unidade 2,00

de roteador, firewall, controladora wifi e NVR

O console devera suprir as seguintes funcoes:

- Gateway de seguranca de nivel empresarial combina roteamento, 10 Gbps SFP+ WAN,
funcdes de firewall, senicos de VPN;

- Politicas avangadas de firewall com gerenciador de ameagas IDS/IPS (sistema de
deteccdo de intrusao) de nivel corporativo com recursos DPI(andlise detalhada de pacotes);
- Funcionalidade de honeypot embarcada no sistema;

- Filtragem de contetdo por DNS;

- Sistema NVR incluido, com capacidade de gerenciamento de cAmeras IP e gravagéo de
videos em HD acoplado;

-Compativel com sistema UNIFI e capacidade de controle de equipamentos wifi ubiquiti ja
utilizados no ambiente corportaivo (UAP-AC-PRO);

Caracteristicas de hardware:

- Console de Tamanho 1U Montavel em Rack

- Compartimento de HD de 3,5"/2,5" integrado para armazenamento escalavel;

- Portas WAN

* (1) 10G SFP+ port

* (1) Gigabit RJ45 port

- Portas LAN

* (1) 10G SFP+ port
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* (8) Gigabit RJ45 ports

- Memoéria 4 GB;

- On-Board Flash Storage 16 GB eMMC;
- Voltagem 100~240VAC;

- Certificagbes CE, FCC, IC;

Modelo de Referéncia: Unifi Dream Machine Pro SKU: UDM-Pro-BR

Osciloscopio Digital 50 MHz -1GS/s 2 canais
Descricao: - Osciloscopio Digital

- Banda de frequencia: 50Mhz

- Canais 2

- Tela de cristal liquido WVGA (800 x 480 pixels)

colorida de 7 polegadas

- Taxa de amostragem: 1GS/s por canal independente

- Janela FFT dupla, monitora simultaneamente os
dominios de tempo e frequéncia

- Resolugéo vertical de 8 bits

- Sensibilidade vertical TmV a 10V/div nas entradas BNC
- M&xima tenséo entre o sinal e referéncia terra na entrada
BNC de 300VRMS CAT I, ganho DC accuracy mais ou
menos 3,0%, acomplamento AC e DC

- Tecla de zoom permitindo facil navegacao por detalhes
da forma de onda

- Contador de frequéncia

- Comprimento de registro: 20.000 amostras

- Faixa da base de tempo: de 2ns a 100s/div

- Interpolacao da forma de onda tipo (seno x)/x

- Modos de aquisicao: amostras, deteccao por picos de no
minimo 4ns, médias, sequéncia Unica e modo roll menor
ou igual a 40ms/div. Possuir no minimo 10 divisdes na
vertical e 15 divisdes na horizontal.

- Andlise FFT com janela Hamming, Retangular, hannning
e Blackman-Harris

- 32 medidas autométicas e medidas com cursores para
amplitude e tempo.

- Tipos de trigger: borda, largura de pulso e runt.

- Entrada para trigger externo

Unidade

24,00
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- Tecla Help que altera a tela do osciloscopio para um
tutorial de informacdes, que possibilitem ao usuario
navegar através de hiperlinks pelos tépicos, em diversos
idiomas

- Interface USB no painel frontal para armazenamento em
memodria flash drive dos dados de forma de onda,
configuragdes do painel frontal e imagens da tela, interface
USB traseira para conexdo direta com o computador.

- Aplicativo Educacional: sendo possivel carregar arquivos
com instrugdes para aulas de laboratério no equipamento
através de um software externo, permitindo o usuario
salvar telas para emissao de relatérios. Incluso software de
monitoramento e controle do equipamento via
computador.

- Normas de seguranga UL61010-1, UL61010-2-030,
CAN/CSA22.2 No. 61010-2:030, EN61010-1, EN61010-
2-030.

- Dimensbes maximas: 327mm de largura x 158mm de
altura x 125mm de profundidade,

- Peso maximo 2Kg.

- Garantia: 05 (cinco) anos de garantia contra defeitos de
fabricacao

ACESSORIOS INCLUSOS:

2 x Pontas de prova x10 CAT Il TPP0100 (300Vrms)

1 x Cabo de alimentagao

1 x Manual

1 x Certificado de calibragcao que documenta a
rastreabilidade do (s) Instituto (s) Nacional de Metrologia
e registro do sistema de qualidade 1ISO9001

MOdelo de referéncia:TBS1052C TEKTRONIX

6 Osciloscopio Digital 100MHz -2 GS/s 2 canais Unidade
Descrigéo: - Osciloscépio Digital

- Banda de frequencia: 100Mhz

- Canais 2

- Tela de cristal liquido WVGA (800 x 480 pixels)
colorida de 7 polegadas

- Taxa de amostragem: 1GS/s por canal independente

24,00
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- Janela FFT dupla, monitora simultaneamente os
dominios de tempo e frequéncia

- Resolucao vertical de 8 bits

- Sensibilidade vertical 1mV a 10V/div nas entradas BNC

- Maxima tenséo entre o sinal e referéncia terra na entrada
BNC de 300VRMS CAT II, ganho DC accuracy mais ou
menos 3,0%, acomplamento AC e DC

- Tecla de zoom permitindo facil navegag¢ao por detalhes
da forma de onda

- Contador de frequéncia

- Comprimento de registro: 20.000 amostras

- Faixa da base de tempo: de 2ns a 100s/div

- Interpolacao da forma de onda tipo (seno x)/x

- Modos de aquisicdo: amostras, detecgéo por picos de no
minimo 4ns, médias, sequéncia Unica e modo roll menor
ou igual a 40ms/div. Possuir no minimo 10 divisdes na
vertical e 15 divisGes na horizontal.

- Analise FFT com janela Hamming, Retangular, hannning
e Blackman-Harris

- 32 medidas automéaticas e medidas com cursores para
amplitude e tempo.

- Tipos de trigger: borda, largura de pulso e runt.

- Entrada para trigger externo

- Tecla Help que altera a tela do osciloscopio para um
tutorial de informagdes, que possibilitem ao usuario
navegar através de hiperlinks pelos tépicos, em diversos
idiomas

- Interface USB no painel frontal para armazenamento em
memodria flash drive dos dados de forma de onda,
configuragdes do painel frontal e imagens da tela, interface
USB traseira para conexao direta com o computador.

- Aplicativo Educacional: sendo possivel carregar arquivos
com instrucbes para aulas de laboratério no equipamento
através de um software externo, permitindo o usuario
salvar telas para emissao de relatérios. Incluso software de
monitoramento e controle do equipamento via

computador.

- Normas de seguranga UL61010-1, UL61010-2-030,
CAN/CSA22.2 No. 61010-2:030, EN61010-1, EN61010-
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2-030.

- Dimensbes maximas: 327mm de largura x 158mm de
altura x 125mm de profundidade,

- Peso maximo 2Kg.

- Garantia: 05 (cinco) anos de garantia contra defeitos de
fabricacao

ACESSORIOS INCLUSOS:

2 x Pontas de prova x10 CAT Il TPP0100 (300Vrms)

1 x Cabo de alimentagao

1 x Manual

1 x Certificado de calibragcao que documenta a
rastreabilidade do (s) Instituto (s) Nacional de Metrologia
e registro do sistema de qualidade 1ISO9001

Modelo de referéncia: TBS1102C TEKTRONIX

7 Osciloscopio digital 100MHz - 2GS/s 2 canais Unidade 12,00

Descrigdo: -2 canais analdgicos;

-100 MHz de largura de banda;

-2 GS/s de taxa de amostragem;

-5M comprimento de registro;

-Display de 9 polegadas WVGA,;

-15 grades horizontais mostram mais 50% de sinal;

- Recursos de pesquisa e marcacgao para facilitar a
identificagao de eventos que ocorrem na forma de onda adquirida;
-32 medicbes automatizadas e funcao FFT para andlise de
forma de onda completa;

-Tecla help para dicas Uteis na tela para novos usuarios;

- Porta USB 2.0 e porta Ethernet 10/100Base-T;

- Built-in manual Scope Introdugéao fornece instrucoes
operacionais e fundamentos osciloscépio;

- Manual de introdugéo do escopo incorporado fornece
instrucdes de operacao e fundamentos do osciloscopio;

- A interface do usuario do instrumento e a sobreposi¢cao
do painel frontal sdo traduzidas para 10 idiomas;

- Garantia de 5 anos.

ACESSORIOS INCLUSOS:
2 x Pontas de prova x10 CAT Il TPP0100 (300Vrms)
1 x Cabo de alimentagao
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1 x Manual

1 x Certificado de calibracdo que documenta a
rastreabilidade do (s) Instituto (s) Nacional de Metrologia
e registro do sistema de qualidade ISO9001

Modelo de referéncia :TBS2102B TEKTRONIX

8 Osciloscopio Digital 50MHz 1GS/s 4 canais Unidade

Descricao: -Display de 7" (800 horizontal x RGB x 480 vertical pixel)
-Banda de frequéncia: 50Mhz

-Numero de canais: 4 (quatro) canais analdgicos

-Taxa de amostragem em tempo real: 1GSa/s (Se utilizar
0s 4 canais a taxa sera 250MSa/s por canal)
-Profundidade de memoéria: 24Mpts (Se utilizar os 4 canais
a memodria sera 6Mpts/canal)

-Maxima taxa de captura de forma de onda: 30,000 wfms/s
-Ponta de prova passiva padrao 150Mhz

-Forma de onda em tempo real do hardware/Funcdes de
gravacéo e reprodugdo: até 60.000 frames

Resolugao vertical: 8 bit

-Escala vertical: 1 mV/diva 10 V/div

-Base de tempo Horizontal: 5 ns/divto 50 s/div

-Modo trigger: Auto, Normal, Single

-Trigger: Borda, pulso, runt, janela, nth, inclinag¢ao, video,
padrao, delay, timeout, duragéo, setup/hold,
RS232/UART, 12C, SPI.

Cursores: Manual, Rastreio e Auto

-31 Medicbes Automaticas - Possibilidade de 5 medigdes
ao mesmo tempo

-16 Operacdes matematicas incluindo soma, adicao,
multiplicagdo, divisdo, FFT

-Filtro: Passa-baixo, Passa-alto, Band Pass, Stop Pass
-Portas Padrao: Host USB, dispositivo USB, LAN, saida
auxiliar (TrigOut / PassFail)

-Alimentacéo: Biwolt

-Entrada méaxima Tens&o (1 MOhms) CAT | 300 Vrms,
CAT 11 100 Vrms, sobretensao transitéria 1000 Vpk
-Compatibilidade eletromagnética: 2014/30/EU -

IEC 61326-1:2013/EN 61326-1:2013 Grupo 1 Class A
-Seguranc¢a: IEC 61010-1:2010

24,00
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-Dimensdes: 313.1 mm x 160.8 mm x 122.4 mm
-Peso: 3,2kg
-Garantia: 03 (trés) anos para o equipamento contra
defeitos de fabricagcao
Modelo de referéncia: RIGOL Modelo: DS1054Z
9 Osciloscopio 100MHz 1 GS/s 2 canais Unidade 24,00

Descricao: -Display de 7" (800 horizontal x RGB x 480 vertical pixel)
Banda de frequéncia: 100Mhz

-Numero de canais: 2 (dois) canais analdgicos

-Taxa de amostragem em tempo-real: 1 GSa/s ( 1 canal ),
500 MSa/s ( 2 canais )

-Profundidade de memoéria: 24Mpts ( 1 canal ), 12 Mpts ( 2
canais )

-Maxima taxa de captura de forma de onda: 30,000 wfms/s
-Ponta de prova passiva padrao 150Mhz

-Forma de onda em tempo real do hardware/Funcdes de
gravacéo e reprodugdo: até 60.000 frames

-Resolucao vertical: 8 bit

-Escala vertical: 500 uV/diva 10 V/div

-Base de tempo Horizontal: 5 ns/diva 50 s/div

-Modo trigger: Auto, Normal, Single

-Trigger: Borda, pulso, runt, janela, nth, inclinag¢ao, video,
padrao, delay, timeout, duragéo, setup/hold,
RS232/UART, 12C, SPI.

-Funcgdes de trigger e decodificacao de barramento serial
RS232, UART, 12C, SPI

-Cursores: Manual, Rastreio e Auto

-31 Medicbes Automaticas - Possibilidade de 5 medigdes
ao mesmo tempo

-16 Operacdes matematicas incluindo soma, adigcao,multiplicacéo, divisdo, FFT
-Filtro: Passa-baixo, Passa-alto, Band Pass, Stop Pass
-Portas Padrao: Host USB, dispositivo USB, LAN, saida
auxiliar (TrigOut / PassFail)

-Alimentacéo: Biwolt

-Entrada méaxima Tens&o (1 MOhms) CAT | 300 Vrms,
CAT 11 100 Vrms, sobretensao transitéria 1000 Vpk
-Compatibilidade eletromagnética: 2014/30/EU - IEC
61326-1:2013/EN 61326-1:2013 Grupo 1 Class A
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10

-Seguranca: IEC 61010-1:2010

-Dimensdes: 313.1 mm x 160.8 mm x 122.4 mm
-Peso: 3,2kg

-Garantia: 03 (trés) anos para o equipamento contra
defeitos de fabricagcao

ACESSORIOS INCLUSOS:

1 x Cabo de alimentagao

1 x Cabo USB

2 x Pontas de Prova Passiva 150MHz modelo PVP3150
1 x Guia rapido

Modelo de referéncia: RIGOL -Modelo: DS1102Z-E

Osciloscopio 100MHz 2GS/s 4 canais Unidade

Descricao: -Tela multitoque capacitiva de 9 polegadas (Touch Screen)
-Resolugao do display: 1024 x 600

-Largura de banda anal6gica: 100MHz

-Tempo de subida tipico: menor ou igual que 5ns

-NUmero de canais: 04 (quatro)

-Resolugéo vertical: 8 Bits

-Faixa de base de tempo horizontal: 5ns/div ~ 1ks/div
-Resolucao base de tempo horizontal: 10ps

-Taxa de amostragem: 8GSa/s se utilizar 1 canal e 2GSa/s
se utilizar os 4 canais

-Profundidade de meméria: 100 Milhdes de pontos por
segundo (Mpts) para 1 canal — 50Mpts se utilizar os dois
canais

-Alta taxa de captura de forma de onda (mais de 500.000
wfm/s)

-Até 450.000 quadros de hardware em tempo real e
gravacao incessante de formas de onda e fungdes de
reproducao

-Medicao automatica de 41 pardmetros de forma de onda;
funcdo de medicao de hardware de meméria completa
Fungdes matematica: 4; 4 fungdes mateméticas disponiveis
para serem exibidas por vez

-Teste aprovado/reprovado - Compare o sinal em teste com
a mascara definida por vocé para fornecer os resultados do
teste: o numero de testes bem-sucedidos, testes com falha e

12,00
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o ndmero total de testes.

-Fungéo Histograma: O histograma da forma de onda
fornece um grupo de dados, mostrando o nimero de vezes
que uma forma de onda atinge o intervalo de regido
definido na tela. O histograma da forma de onda nao
mostra apenas a distribuicdo de acertos, mas também as
estatisticas de medigdo comuns

-Pesquisa independente, teclas de navegacao e tabela de
eventos

-Tipos de trigger Padrédo: borda, pulso, inclinagao, video,
padrdo, duragao, limite, Runt, janela, atraso, Setup/Hold e
Nth Edge

-Voltimetro e frequencimetro de 3 digitos

-Decodificador de protocolo integrado fornecido de forma
habilitada: RS232, UART, 12C, SPI, CAN, FlexRay, LIN,
I2S, and MIL-STD-1553

- Gerador de funcdes de 2 canais integrado e habilitado
-Personalizagao para Tecla Rapida (Quick Key)

-Controle remoto pelo Software Web Control — controle o
seu osciloscépio pelo computador

-Suporte a comandos comuns: IEEE488.2 padrao
-Mdiltiplas interfaces disponiveis: USB HOST E DEVICE,
LAN (LXI), HDMI, TRIG OUT

-Em conformidade com a EMC DIRECTIVE 2014/30/EU,
compativel ou superior aos padrdes especificados na IEC
61326-1:2013/EN 61326-1:2013 Grupo 1 Classe A
Seguranga: IEC 61010-1:2010 (Terceira Edigao)/EN
61010-1:2010, UL 61010-1:2012 R4.16 e CAN/CSA C22.2 NO. 61010-1-12+ Gl1+ Gl2
-Vibragdo: GB/T 6587; classe 2 aleatoria Atende MIL PRF-28800F e IEC60068-2-6; classe
3 aleatédria

-Choque: GB/T 6587-2012; classe 2 aleatéria: Atender
MIL-PRF-28800F e IEC60068-2-27; classe 3 aleatéria (em
condi¢gGes nao operacionais: 30 g, meia seno, 11 ms de
duracao, 3 vibragbes ao longo do eixo principal, um total
de 18 vibragdes)

-Dimensdes: 367 x 200 x 130mm

-Peso: 3,5kg

-Garantia: 3 (trés) anos de garantia contra defeitos de
fabricagao - frete gratuito ida e wolta caso ocorra falha
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11

neste periodo coberta pela garantia

ACESSORIOS INCLUSOS:

1 x Cabo de alimentacao

1 x Cabo USB

4 x Pontas de prova passiva PVP2350

1 x Guia rapido

Modelo de referéncia: RIGOL -Modelo: MSO5104

Gerador de fungbes 25MHz 2 Canais

Descricao: -Gerador de Funcdes Arbitrario

-Frequéncia: 25MHz

-NUmero de Canais: 2

-Alimentacao Biwolt

-Display 3,8 polegadas e 480 x 320 pixels

-Resolucao de 14 bits

-Frequéncia senoidal: de 1uHz até 25MHz

-Frequéncia quadrada de 1uHz até 12,5MHz

-Frequéncia de pulso de 1uHz até 12,5MHz

-Frequéncia rampa de 1uHz até 1MHz

-Frequéncia arbitraria de 1TuHz até 10Mhz.

-Taxa de amostragem de 125MS/s

-Meméria de 8.000 pontos para forma de onda arbitraria
-Meméria interna ndo wolatil de 64 MBytes para
armazenamento de formas de onda arbitrarias
-Amplitude de sinal a 500hms de impedancia com 1mV
até 10V de pico a pico para até 25MHz senoidal, 12,5MHz
quadrada e pulso, 1MHz rampa e 10MHz arbitrario

DC offset em 500hms de impedancia de +(5 Vpk —Vpp/2)
50 formas de onda arbitrarias integradas com modos
continuos, modulagao, varredura e burst

-Modos de modulagao: amplitude modulada, frequéncia
modulada, fase modulada e modulagéo por chaveamento
de frequéncia

-Modo de varredura, burst e frequencimetro interno de
200Mhz.

-Os modos continuo, varredura, sincronismo e de
modulagéo contemplam a maioria das exigéncias dos
estudantes e de outros usuarios para realizar

Unidade

24,00
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12

experimentos/tarefas de teste

-O contador de 200 MHz incorporado, com resolugao de 6
digitos, oferece um modo facil e preciso para medir a
frequéncia/periodo/largura do pulso/ciclo de atividade
-Menu e ajuda on-line em inglés e chinés simplificado
-Normas de segurangca UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.
61010-1, EN 61010-1 e IEC 61010-1.

-Interface USB frontal para meméria flash

-A interface de usuario intuitiva abrevia a curva de
aprendizagem para estudantes e outros usuarios

-Fator de formato compacto para empilhar em cima de
outros instrumentos de bancada para economizar um
espago valioso na bancada

-O ArbExpress gratuito torna extremamente facil a edi¢cao
de formas de onda definidas pelo usuario

-Compativel com o TekSmartLabTM para ensino e
aprendizado facil

-Dimensdes aproximadas: 230 x 110 x 306 mm

-Peso aproximado do equipamento: 3,4Kg

-Garantia: 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricagao
Acessorios Inclusos:

2 x Cabo BNC-BNC

1 x Cabo USB

1 x Certificado de calibragao padrao

Modelo de referéncia: AFG1022 TEKTRONIX

Gerador de fungbes 25MHz 2 Canais

Descricao: -Gerador de funcbes

-Frequéncia: 25MHz

-Numero de canais: 02 (dois)

-Taxa de amostragem: 200 MSa/s

-Profundidade de meméria: 2Mpts padrao
-Resolucao vertical 14 bits

-Formas de onda béasica: Seno, Quadrado, Rampa, Pulso,
Ruido

-160 formas de onda integradas

-Geragao de forma de onda harménica
-Modulagdes: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM

Unidade

24,00
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13

-Contador de Frequéncia: 7 bits. Frequéncia, Periodo,
Largura de Pulso Positiva/Negativa, Duty Cycle
-Modo de varredura e de rajada

-Conexao: USB Host & Device, LAN

-EMC de acordo com EN61326-1:2006

-Dimensobes: 261.5 mm x 112 mm x 318.4 mm

-Peso Sem pacote: 3,2 kg

-Garantia: 03 (trés) anos contra defeitos de fabricagao

CARACTERISTICAS DE FREQUENCIA:

-Seno 1 uHz a 25 MHz

-Quadrado 1 uHz a 25 MHz

-Rampa 1 uHz a 500 kHz

-Pulso 1 uHz a 15 MHz

-Harménico 1 uHz a 10 MHz 1

-Ruido ( -3 dB ) Largura de banda de 25 MHz
-Forma de onda arbitraria 1 uHz a 10 MHz
-Resolucéo 1 uHz

-Preciséo +/- 1 ppm do valor de ajuste, 18°C a 287

ACESSORIOS INCLUSOS:

1 x Cabo de Alimentacao

1 x Cabo BNC

1 x Cabo USB

1 x Guia

1 x CD de recursos (incluindo Guia do usuério e etc.)
Modelo de referéncia: RIGOL -Modelo: DG1022Z

Gerador de fungbes 60MHz 2 Canais Unidade

Descricao: -Gerador de Funcdes Arbitrario
-Frequéncia: 60MHz

-NUmero de Canais: 2

-Alimentagéo Bivolt

-Display 3,8 polegadas e 480 x 320 pixels
-Resolucao de 14 bits

-Taxa de amostragem de 300MS/s

-Meméria de 1 Milhao de pontos para forma de onda
arbitraria

-Frequéncia senoidal: de 1uHz até 60MHz

12,00
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-Frequéncia quadrada de 1uHz até 30MHz

-Frequéncia de pulso de 1uHz até 30MHz

-Frequéncia rampa de 1uHz até 2MHz

-Frequéncia arbitraria de 1uHz até 30Mhz.

-Meméria interna ndo wolatil: 64 MBytes

-50 formas de onda arbitrarias integradas

-Modos de modulagéo: amplitude modulada, frequéncia
modulada, fase modulada e modulagéo por chaveamento
de frequéncia

-Modo de varredura, burst e frequencimetro interno de
200Mhz.

-Os modos continuo, varredura, sincronismo e de
modulagéo contemplam a maioria das exigéncias dos
estudantes e de outros usuarios para realizar
experimentos/tarefas de teste

-O contador de 200 MHz incorporado, com resolugao de 6
digitos, oferece um modo facil e preciso para medir a
frequéncia/periodo/largura do pulso/ciclo de atividade
-Menu e ajuda on-line em inglés e chinés simplificado
-Normas de seguranca UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.
61010-1, EN 61010-1 e IEC 61010-1.

-Interface USB frontal para meméria flash

-A interface de usuario intuitiva abrevia a curva de
aprendizagem para estudantes e outros usuarios
-Fator de formato compacto para empilhar em cima de
outros instrumentos de bancada para economizar um
espago valioso na bancada

- Compativel com o TekSmartLabTM para ensino e
aprendizado facil

-Dimensdes aproximadas: 230 x 110 x 306 mm

-Peso aproximado do equipamento: 3,4Kg

-Garantia: 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricagao
Acessorios Inclusos:

2 x Cabo BNC-BNC

1 x Cabo USB

1 x Certificado de calibracao padrao

MOdelo de referéncia: Tektronix -Modelo: AFG1062

Gerador de fungées 100MHz 2 Canais

Unidade

12,00
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Descricao: -Gerador de Funcdes Arbitrarias

-Tela touch screen TFT de 4,3 polegadas ( 480 x 272)
-Frequéncia: 100MHz

-NUmero de Canais: 2 canais

-Taxa de amostragem de até 250 MSa / s

-Resolugao vertical de 16 bits

-Meméria maxima 16Mpts

-Formas de onda béasicas: Seno, Quadrado, Rampa, Pulso,
Ruido, DC, Tom duplo

- Gerar o arbitrario formas de onda ponto a ponto;
recuperar o sinal sem distorcdo; amostra taxa precisa e
ajustawel; jitter de todas as formas de onda de saida (
incluindo Seno, pulso, etc. ) tdo baixo quanto 200 ps
-Gerador de harménicas de alta ordem integrado ( no
maximo 8 harménicas de ordem )

-Contador de frequéncia de 7 digitos, largura de banda de
240 MHz com recursos completos

-Até 160 formas de onda arbitrarias integradas, cobrindo
os sinais comuns em aplicagdo de engenharia, eletrénica
médica, eletrbnica automotiva, matematica,
processamento, e outros varios campos

-Funcéo de edicdo de sequéncia de forma de onda
arbitraria disponivel; arbitrario formas de onda também
podem ser geradas através do software de PC

-Varias fungdes de modulagao analégica e digital: AM,
FM, PM, ASK, FSK, PSK e PWM.

-Funcédo de combinagao de forma de onda padrédo, capaz de
emitir especificagdes formas de onda combinadas com as
formas de onda basicas

-Funcéo de rastreamento de canal padrao, quando
habilitada, todos os par@metros de ambos 0s canais sao
atualizados com base nas configuragdes dos usuarios
-Interface padrdo: USB Host E Device e LAN (LXI Core
2011 Device); Compativel com funcao USB-GPIB

RS232, PRBS e saidas de tom duplo suportadas
-Dimensodes: 261.5 mm x 112 mm x 318.4 mm

-Peso aproximado: 3,2kg

-Garantia: 03 (trés) anos contra defeitos de fabricagao
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ACESSORIOS INCLUSOS:

1 x Manual de instrugdes

1 x Cartao de garantia do equipamento

1 x Cabo BNC

1 x Cabo USB

1 x Cabo de alimentagao

Modelo de referéncia: RIGOL -Modelo: DG2102

Fonte de Alimentacao de Bancada

Descricao: -Visor TFT de 3,5 polegadas Colorido
-Poténcia Total até 195W

-3 Canais — 2 variaweis e 1 fixa

-Canal variavel: 0 — 30V /0 - 3A

-Canal fixo: 0 — 30V /0—-3A

-Ligagcao em série: 0 - 60V / 0 - 3A

-Ligagcao em paralelo: 0 - 30V / 0 - 6A

-Ondulagéo e ruido baixos: menor que 350 uVrms /
2mVpp

-Funcdes de temporizador e saida de atraso

padrdo, gravador, analisador, monitor e

gatilho

-Excelente taxa de regulagao linear e taxa de regulagao de
carga

-Tempo de resposta transiente rapido: menor que 50 us
Regulagao de carga e energia: Tensao: menor ou

igual 0.01% + 2mV / Corrente: menor ou igual 0.01% +
250uA

-Canais isolados Possibilidade de ligacdo em série/paralelo
-Funcoes de protecao OVP / OCP / OTP padrao

-Saida de tempo padrao

-Medicdes integradas de V, A, W e exibigcao de forma de
onda

-Suporte para fungdes de atraso, analise, monitor e
predefinicdo de saida

-Controle independente para cada canal

-Suporte a fungdes mais avangadas: temporizador e saida
de atraso (padrao)

-Interfaces padrao: USB Host E Device, USB-GPIB, LAN

Unidade

24,00
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/ RS232 / Digital 10

-Dimensodes: 239mm (W ) x 157mm (H ) x 418mm (D)
-Peso: 10,5Kg

-Garantia: 03 (trés) anos contra defeitos de fabricagao

ACESSORIOS INCLUSOS:

1 x Cabo de Alimentagéo

1 x Cabo USB

1 x Guia Rapido

Modelo de referéncia: RIGOL-Modelo: DP832A

Multimetro de bancada Unidade

Descricao: -Multimetro Digital de Bancada

-Resolucéo de leituras reais de 5 digitos - 256 x 64 LCD
-Display Duplo

-Velocidade de medigao de até 123 rdgs / s

-Tensao DC: 200 mV ~ 1000 V

-Tensao AC: True-RMS, 200 mV ~ 750 V

-Corrente DC: 200 uA ~ 10 A

-Corrente AC: True-RMS, 20 mA ~ 10 A

-Resisténcia de 2 fios, 4 fios: 200 Ohms ~ 100 MOhms
-Capacitancia: 2 nF ~ 10000uF

-Teste de diodo

-Teste de continuidade

-Frequéncia: 20 Hz ~ 1 MHz

-Medicao do periodo: 1us ~ 0,05s

-Qualquer medicao de sensor: suporte para 6 tipos de
sensor (DCV, DCI, Freq, 2WR, 4WR e TC)

-Fungbes matematicas: Max, Min, Média, Desvio Padrao, -
-Passa/Falha, dBm, dB, Medicao Relativa

e histograma

- Possibilidade de salvar ou recuperar rapidamente os 10
grupos de Configuragéo Predefinida

-Predefinir 10 grupos de sensor padrao de configuragao,
terminal frio embutido compensacgao para termopar
-Interface de configuragdo padrao: USB, host USB,

LAN, RS-232, GPIB

-Suporta controle remoto via comandos

-ldiomas: Chinés e Inglés

12,00
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-Sistema de ajuda integrado

-Seguranca: Em conformidade com IEC61010-1: 2001. -
Meca CAT 11000 V / CAT 11 600 V

-Classe de poluicao: 2

-Dimensodes: 107.0 mm x 231.6 mm x 290.5 mm
-Peso: 2,5kg

Garantia: 03 (trés) anos contra defeitos de fabricagao
ACESSORIOS INCLUSOS:

Um cabo de alimentagéo

Dois cabos de teste (preto e vermelho)

Dois clipes jacaré (preto e vermelho)

Um cabo de dados USB

Um fusivel de reserva

Um Guia Répido

Guia do usuario e software de aplicativo (CD-ROM)
Modelo de referéncia: RIGOL -Modelo: DM3058

Multimetro Digital Unidade

Descrigdo: -Multimetro Digital

-Display LCD 4000 Contagens com lluminagao

-Tensao AC/DC: 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 1000 V

-Tensdo mV AC/DC: 400mV

-Corrente AC/DC: 400,0 microA, 4000 microA, 40,00 mA, 400,0 mA, 4,000 A, 10,00 A
-Resisténcia: 400,0 Ohms, 4,000 k, 40,00 k, 400,0 k, 4,000 M, 40,00 MOhms
-Capacitancia: 40,00 nF, 400,0 nF, 4,000 uF, 40,00 uF,400,0 uF, 1000 uF
-Frequéncia: 50,00 Hz, 500,0 Hz, 5,000 kHz, 50,00 kHz,100,0 kHz

-Teste de continuidade

-Teste de diodo

-Duty Cycle

-Medicao de temperatura: -55°C a 400°C

-Desligamento automatico

-Data hold, retencao de dados na tela

-Display iluminado

-Facil utilizagao

-Ponta de prova de alta qualidade

-Aplicagdes: elétrica, eletrénica, residencial

-Temperatura de operacao: 0°C a 40°C

-Dimensdes: 183 x 91 x 49,5mm

-Peso: 455Gr

50,00
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-Alimentacao: 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6
-Classificagao IP 40
-Seguranca IEC 61010-1, IEC61010-2-030, CAT Il 600V,
CAT 11 1000V, Grau de poluigao 2
-Dimensdes: 183 x 91 x 49,5mm
-Peso: 455Gr
-Garantia: 01 (um) ano de garantia contra defeitos de
fabricacao
ACESSORIOS INCLUSOS:
1 x Manual de Instrugées
1 x Termopar
1 x Par de ponta de prova TL75
2 x Pilhas AA
Modelo de referéncia: FLUKE - Modelo:Fluke 17B+

18 Inversor de solda Bivolt de no minimo 1802, frequéncia de 60Hz, Poténcia minima de 6800W Unidade 1,00
contendo: Tocha seca com valwla possibilitando solda TIG, cabos negativo e porta
eletrodos com comprimento minimo de 1,50 m e cabo de energia de no minimo 0,90m,
deve ser entregue junto com o equipamento uma mascara auto bloqueante e manual de
instrugcdes em portugués.

19 Guincho hidraulico / Macaco do tipo girafa construido em aco reforcado. Deve possuir brago Unidade 1,00
prolongador e pistao hidraulico com duplo acionamento (lento/leve e rapido/pesado). A
capacidade de levante deve ser de 2 toneladas ou mais. As dimensfes minimas devem ser:
Altura 1800mm; comprimento total 2300 mm; Comprimento com prolongador recuado/chéao
1630 mm; Comprimento com prolongador aberto/chao 2000 mm; Distancia minima do
brago/chdo de 850 mm. Distancia maxima do brago/ chdo de 2700 mm; Largura entre as
pernas/sapatas de no minimo 880 mm.

20 Prensa hidraulica para 30 toneladas. Estrutura deve ter no minimo as seguintes dimensoes: Unidade 1,00
Altura 1500 mm; Largura entre colunas 550 mm; Largura total 780 mm; Curso do pistdo
150 mm.

21 Bomba manual para troca de 6leo de caixa de cambio, motor e demais lubrificantes. Deve Unidade 3,00
ser construida em aco resistente e acionada por engrenagens/manivela. Vazao minima de
08 litros/minuto e mangueira de no minimo 0,85 metros.

22 Bomba a bateria 12 V, para transferéncia e abastecimento de 6leo diesel, para tambor de Unidade 2,00

200 litros, com vazao de 25 litros por minuto. Equipada com motor de 12 V. Dewve
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24

25

26

27

acompanhar mangueira plastica 3/4" de 3 metros, com mola e bico de metal, filtro, garras e
interruptor. Medidas: altura de 120 cm e largura de 13 cm. Produto referéncia: Lumagi Lub-
900.

Balancga digital, com capacidade para 30 kg, com o prato de pesagem em ago inoxidavel e
estrutura (gabinete e a base) em plastico ABS, equipada com um nivel do tipo carpinteiro
sobre o prato de pesagem. Deve possuir bateria interna recarregavel de duragao de no
minimo 450 horas, com carregamento automatico quando ligada a energia. O display deve
ser em cristal liquido, com blacklight na cor verde. Especificacdes técnicas: woltagem =
bivolt (fonte automatica); consumo maximo de 1,50 w; capacidade de 30 kg; escala de 10 g
até 30 kg; dimensdes aproximadas: prato de 35 x 25 cm; altura de 12 cm; largura de 35
cm; profundidade de 35 cm; Garantia minima de 12 meses. Marca de referéncia: Prix 3
Plus / Toledo do Brasil.

Estabilizador de cAmera. Suporte estabilizador de imagens para gravagées mobile - 3 eixos
cardan estabilizador steadicam. Com bateria recarregavel, entrada USB-C e conectividade
via Bluetooth. Peso suportado 2kg. Acessorios inclusos: Cabo USB-C, Cabo Micro para
Micro USB, Cabo micro para Mini USB, Cabo de controle de camera, Cabo Micro para Tipo
C, Estojo de armazenamento, Tripé, Carregador, Bateria, Base de apoio e conjunto de
placa de liberagao rapida. Material: liga de aluminio. Peso maximo do Equipamento 1kg.

Berco tipo grade com cuba de acrilico transparente, tamanho recém-nato com movimento
trendelemburg manual, pés com rodizio de 2”, dimensdes externas aproximadas 0,73m de
comprimento x 0,41m de” largura x 0,75m de altura. Altura aproximada do leito ao chao:
0,69m . Dimensodes internas aproximadas do cesto: 0,63m x 0,32m. Construido com
armacao tubular em acgo e pintura eletrostatica a pd epdxi. Apresentar registro no Ministério
da Saude e autorizagdo de funcionamento de empresa.

Medidor de pressao arterial digital adulto, esfigmomanémetro digital monitor de pressao
arterial automatico de brago adulto; indicador do nivel da presséo arterial sistélica e
diastdlica; detector de batimentos. Ativagdo ao toque de 01 (um) botao; bragadeira
ergondmica ajustawvel; circunferéncia do manguito de 22 cm a 32 cm. Caracteristicas
adicionais: visor digital LCD, faixa de medi¢ao: 0 a 299 mmHg; pulsagao: 40 a 180
batidas/minutos; valwla de liberagcao automatica; alimentacao; ativacéo ao toque de um
botédo; 04 pilhas AAA de 15v; 2 anos de garantia do fabricante, apresentar registro no
INMETRO e Ministério da Saude.

Kit de laringoscépio, material ago inoxidavel, tamanho adulto, composto por cabo, Iaminas
curvas numeracgao 3, 4 e 5 tipo de encaixe padrao, fibra ética, caracteristicas adicionais
tampa de rosca. Apresentar registro no Ministério da Sadde.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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29

30

31
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Capela de fluxo laminar, moldura em aluminio anodisado, com mandémetro, assoalho
removivel, baixo nivel de ruido, saida para bico de bunsen, alimentagdo de 220 v e garantia
minima de 01 anoCapela para Exaustao de Gases: Estrutura construida em fibra de
vidro,com espessura de 3,0 mm. Dimensoes internas aproximadas: L= 790 x P= 580 x A=
850 mm - Porta de acrilico transparente com batentes em PVC - contra peso - oliva para
gas Exaustao: - exaustor centrifugo, motor 1/4 cv; - Caracol em fibra de vidro ou PVC
anticorrosivo; - exaustao: 10 m3/min; - Luminaria isolada IP44; com lampada
incandescente E-27; - Interruptores independentes para luminaria e exaustor; Energia: -
cabo de energia trifilar com dupla isolacao, NBR NM 243 e NBR 14136 - 220 wolts, 60 hz.
Marca/Modelo de Referéncia MARCONI MA 956/10

ESTUFA para esterilizacdo e secagem, sistema de controle: Controle automatico,
microprocessado, com sistema PID e resolucao de 0,1°C. Faixa de temperatura:
Temperatura regulavel de ambiente +15°C a 300°C, Uniformidade de _ 2°C a 160°C;
Estrutura: Interna: chapa de aco inox AISI 430, Externa: chapa de ago carbono SAE 1020,
com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica a p6, Guarnigéo siliconada por todo o
perimetro da porta, trinco, fecho e lingueta (com maganeta em L ), Isolagao térmica, Frontal
em aco inox AISI 304; Volume: 480 L; SL-102/480. Garantia de 12 meses. Marca de
Referéncia: Solar

Medidor eletrénico de compactacéo do solo. Com as seguintes caracteristicas:
Profundidade maxima de penetracdo: 60 cm;indice de cone maximo: 15100 kPa. resolugao
da medicao de profundidade: 10, 15 ou 50 mm, configuravel. velocidade de insergao: 30
mm/s. Peso maximo: 3 Kg. Capacidade de memoria: até 3000 medicbes. Com GPS
integrado, acompanhado do respecrivo cabo. Comunicagdo para baixar os dados pen drive/
Bluetooth. Cones disponiveis (conforme norma ASAE S.313.3): Tipo 2= 12,83 mm. Bateria
recarregavel. Visualizagdo dos dados APP android e sistema Web. Garantia minima de 12
meses. Marca de Referéncia: Falker.

TERMO-HIGROANEMOME TROLUXIMETRO DIGITAL. Faixa de medicao: Velocidade do ar:
0.4 2 30.0 m/s. 1.4 a 108.0 km/h. Umidade relativa: 10 a 95%UR. lluminancia: 0 a 20000
Lux. Temperatura: 0 a 50°C (sensor interno). -100 a 1300°C (sensor externo tipo K)
Resolugao: Velocidade do ar: 0.1m/s 0.1km/h Umidade relativa: 0.1%UR lluminancia: 1lux
Temperatura: 0.1°C (sensor interno) 0.1°C (sensor externo tipo K) Alimentagao: 9Vdc
(bateria 9V) Dimensées aproximadas do instrumento (LxAxP): 60x155x35 mm. Acompanha
a bateria. Garantia minima de 12 meses

DESTILADOR PARA OLEOS ESSENCIAIS COM COLETA DO HIDROLATO Equipamento
aplicavel para extracao de médio e pequeno wlume de 6leos essenciais wlateis por arraste
de vapor de agua sob pressao controlada. Ideal para testes preliminares e pequenas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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34

35

producdes para pesquisa. Dados Técnicos Instalagdo: - Construido inteiramente em ago
inox AISI 304 - Caldeira com dreno inferior para limpeza e superior para manutencao do
nivel, tubo de interligagdo com o frasco coletor tipo Fiorentino - Condensador tipo pilsen
com conexdes de entrada e saida de agua, tampa removivel para inspecéo e limpeza -
Cesto interno para colocacdo da amostra com capacidade para 10 litros de folhas -
Medidas em mm.: L= 500 x P= 330 x A= 860 - Para instalagdo em bancada - Peso: 30 Kg
Coletores: - Coletor do 6leo em vidro borosilicato, frasco tipo Fiorentino com torneira para
descarga do 6leo coletado: acompanham dois frascos com wolumes diferentes para
produtos com menor porcentagem de 6leo Termostatizagao: - Resisténcia blindada
revestida em aco inox 304, com variador eletrdnico de poténcia e chave geral liga/desliga
Energia: - Cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolagdo, tomada e plug de trés
pinos, NBR NM 243 E NBR 14136 - 2000 Watts, 220 Volts, 60 Hz. (Marca de referéncia:
Marconi)

Manta aquecedora em ceramica infra vermelho Marca de Referéncia: Marconi Promove
avaliagao do ponto real da ebuligdo em °C de liquido/6leos pelo principio de evaporagéo e
condensacgao. Dados técnicos: Estrutura: gabinete externo em chapa de ago inox AISI 304
Dimensodes externas em mm: L=480 x P=350 x A=550 Capacidade: para baldes de 3000
até 5000 ml Sistema de escoamento: através de comunicagao inferior com dreno em caso
de quebra de baldo Aquecimento: resisténcia infra vermelho inserida em molde de ceramica
Isolamento térmico: em fibra céramica Variador eletrOnico de poténcia da resisténcia: com
escala de 1 a 10 Temperatura: maxima de 500 °C Alimentacdo: 220 Volts Poténcia: 3000
Watts Energia: cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolagao, com
tomada e plug de trés pinos, NBR NM 243 e NBR 14136

Carro de ferramenta com no minimo 6 gavetas e 300 pegas. O carrinho deve possuir
gavetas com sistema de travamento e corredigas telescopicas, 4 rodizios de 5" com rodas
de borracha sendo duas com travas e puxador ergondmico. Acompanha chave para trancar
as gawvetas e nichos para as ferramentas em EVA. Contendo no minimo as seguintes
pecas e disposta em bandejas, alicate (universal, de corte, bico, presséo e rebitador), jogo
de chave de fenda e fenda cruzada, jogo de chave combinada ( 8 a 19 mm) jogo de chaves
Torks (T9 a T50), jogo de chaves Allen (1,5 a 10mm), jogo de brocas de aco (1,5 a 6 mm),
jogo de brocas alvenaria (6 a 10 mm) jogo de soquetes em CR-V de 1/2" (8 a 32mm), jogo
de soquetes de 1/4" (4 a 12mm), jogo de bits, chave catraca de 1/2" e 1/4". - Garantia
minima: 12 meses

Cortador de grama a bateria, 4 rodas, com recolhedor de grama de no minimo 50 litros,

didmetro de corte de aproximadamente 50 cm, altura de corte de 35 mm a 90 mm.. Tensao
de 36v; Bateria e carregador 220v inclusos. Garantia minima de 12 meses

Unidade

Unidade

Unidade

1,00

1,00

1,00
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Carrinho para transporte de carga, Capacidade de carga: 400 kg. Tamanho da roda: 3,25"x
8" Tipo da roda: pneu com camara de ar, aro metélico. Medidas aproximadas:
75x70x140cm. Comprimento x largura da base aproximadamente 50 x 30 cm. Plataforma e
estrutura metalica.

Moto bomba Centrifuga 0,75 CV (3/4) Monofasica: Especificagdo técnica: Caracol da
motobomba de ferro fundido GG-15, Rotor fechado de Noryl, com 30% de fibra de vidro e
inserto metdlico, Selo mecénico constituido de ago inox AISI-304, buna N, grafite e
ceramica, Motor elétrico IP-00 com capa de protegao, protecdo térmica e capacitor
permanente, 2 Polos, 60 Hz, Voltagem: 220 V.

Pulverizador Costal Elétrico Bateria Bivol+F2:F11t 20 Litros: Motor elétrico a bateria com
autonomia de aproximadamente 6 horas. Bomba de presséo variavel, que possibilita a
regulagem da presséo do jato durante a utilizagdo. Acompanha carregador biwvolt, visor do
nivel de bateria, alga para transporte ajustavel, gatilho com trava. Possuir langa telescépica.
Quatro (4) tipos de bicos para adequar a aplicagao

Escada de aluminio multifuncional 4x3, com 12 degraus; Dobradicas de ago; Partes 04
com 03 degraus em cada parte; Peso maximo de 150 Kg e altura maxima de ate 4 metros.
Travamento automatico.

Carrinho plataforma com 4 rodas pneumaticas. Capacidade de carga: 600 kg; Tipo de
plataforma: Madeira; Largura: 800mm; Comprimento: 1500mm; Estrutura em ago carbono;
Pintura epéxi; Aro metalico soldado; Rolamento de roletes; Pneu 3,25 x 8 /Camara de ar
3,50 x 8.

Bomba Monoestagio, 220V; Poténcia: 1/2 CV; - Sucgao: 3/4"; - Recalque: 3/4"; - Pressao
maxima sem vazo: 20 m.c.a; - Rotor: 107 mm; - Vaz&o maxima: 5,5 m¥h (Presséo: 2
m.c.a); - Vazao minima: 1,1 m%h (Pressdo: 19 m.c.a); - Bocais com rosca BSP; - Caracol
da motobomba de ferro fundido GG-20; - Rotor fechado de Noryl, com 30% de fibra de vidro;
- Selo mecanico constituido de ago inox AlSI304, buna N, grafite e ceramica; - Motor
elétrico IP-21 com flange incorporada, termostato e capacitor permanente, 2 Polos, 60 Hz.

Clorofildbmetro. Instrumento portatil para medi¢ao de clorofila. Especificagdes: Escala de
medi¢do minima: 20 a 100 ICF; Resolugéo da medi¢do: 0,1 ICF; Duragdao de uma medig&o:
2's; com capacidade aproximada de meméria de até 3000 medicées; Area ativa de
recepcdo: 9 mmz; Temperatura de operagdo: 0 a 50°C, com compensagao de temperatura;
Bateria: 2 pilhas AA alcalinas ou recarregaveis; Visor LCD 2 linhas x 16 caracteres; com
comunicagao para PC USB ou serial. Referencia FK-CFL1030

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1,00

1,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Condutivimetro de bolso com eletrodo substituivel, calibragcdo automatica e compensacao
automatica de temperatura (ATC).Faixas de medicao:Condutividade: 0.01 a 19.99 mS/cm
(miliSiemens/cm) e Temperatura: 0 a 50°C. Resolucao: Condutividade: 0.01mS/cm e
Temperatura: 0.1°C. Exatidao: Condutividade: + 2% FS eTemperatura: + 1°C.
Compensacao automatica de temperatura (ATC): 0 a 50°C, Calibracéo (ajuste):
12,88mS/cm, Temperatura de operagao: 0 a 50°C, Umidade de operagao: 5 a 90%UR (sem
condensagao), Grau de protegao: IP54 (resistente a agua), Alimentagao: 6V (4 pilhas
LR44). Fungdes adicionais: Calibragdo automatica, Compensacao automatica de
temperatura (ATC), Congelamento de leitura (Fungdo HOLD), Sele¢ao de unidade de
temperatura °C ou °F, Indicagao de pilha fraca, Desligamento automatico apds 10 minutos
de inatividade, Eletrodo substituivel.

Refratdbmetro digital portatil para andlise de Brix Faixa de Contelido de acgucar: 0 a 85%
Brix; de 0 a 80°C Resolugéo: + 0.1 % Brix; +0.1°C Precisdo: + 0.2% Brix; +3°C
Compensacao automatica: entre 10 a 40°C de Temperatura Tempo de medi¢ao: aprox. 1,5
segundos Volume minimo da amostra: 2 gotas métricas; 100 ?L (para cobrir totalmente o
prisma) Fonte de luz: LED amarelo Orificio de inser¢céo da amostra: Anel em ago inoxidavel
e prisma de vidro Material exterior do equipamento: plastico ABS Resisténcia a agua: IP65
Tipo de bateria/Duragéo: (1) 9V / 5000 leituras Desligamento automatico: ap6s 3 minutos
sem utilizagdo. Selegao °C / °F. O equipamento deve vir acompanhado do manual do
fabricante com todas as informagdes necessérias para sua correta utilizagcao.

Armario aéreo em MDF branco confeccionado externamente com chapa 18mm de
espessura, com 02portas de abrir, uma fechadura e 3 chaves para cada porta.
Internamente: armario com divisdo na metade com 01 prateleira (mével). Os armarios
devem ser fixados na parede com cantoneira e devem suportar até 100 kg. Partes internas
e externas do armério(divisérias, pinos e prateleiras) devem ser confeccionados com
materiais que suportem 50 kg em cada prateleira. Medidas externas do armério: 100x40x90
(LxPxH)cm. Puxadores do armério em cava com material de aluminio.

REF (CTI469) Equipamento termo-higro-anemometro

Especificagdes:

Medicao de velocidade do vento, temperatura de bulbo seco e imido e umidade relativa do
ar;

Medicao do wolume de ar, temperatura e umidade;

Medicao de velocidade do vento / fluxo méximo do vento / fluxo minimo do vento;

Medi¢ao do Fluxo do vento / valor médio;

Selegéo de unidades de velocidade / Fluxo do vento e unidades de temperatura;

Medicao do o angulo da direcao do vento;

Medi¢cao em tempo real ao conectar USB com software de computador;

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5,00

1,00

2,00

5,00
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Data Logger, com armazenamento minimo de 900 dados;

Luz de fundo;

Indicacao de bateria fraca.

Modelo de referéncia: Termo Higro Anemdmetro Digital com Datalogger Instrutemp ITAN950
Apresentar catalogo do produto ofertado.

REF (CTI448) Conjunto transmissor, receptor e microfone de lapela sem fio. Unidade
ESPECIFICACOES:

30 Mhz de largura a banda de selecao (dependendo dos planos locais frequéncia);

8 horas de operacdo com uma Unica bateria;

Controle de ganho para o ajuste perfeito do volume de entrada e um interruptor silencioso
on/off/mute;

Indicador de bateria fraca.

Receptor;

Frequéncia de portadora: A~530 - 560MHz;

Modulagao: FM;

Largura de banda de audio: 40Hz a 20kHz;

Taxa de distorcao harmémica (THD) e ruido: Tipico 0,8%;

Relacéo sinal-ruido: Tipico de 105dB (A);

Squelch: Ajustavel de -100 a -70dBm;

Conexodes: XLR balanceado profissional e 4&quot; desbalanceado, ajustavel de microfone
para nivel de linha.

Nivel de saida no desvio estimado: 500mV RMS.

Transmissor: Padrédo polar: Cardiéide; Frequéncia de portadora: A~530 - 560MHz;
Modulagao: FM;

Largura de banda de audio: 40Hz a 20kHz;

Canais simultaneos recomendados: 5;

Numero de freqiiéncias selecionaweis: 8 Frequéncias fixas;

THD e Ruido: Tipico 0,8%;

Relacao sinal-ruido: Tipico de 105dB (A);

Saida RF: 10mW;

Alcance Wireless MINIMO de 30 Metros.

Marca/Modelo de referéncia: AKG 45 wireless presenter

Apresentar catalogo do produto ofertado.

REF (CTI710) Insuflador/Exaustor portatil para uso em espaco confinado Unidade
Diametro do ventilador de no minimo 300 mm

Vazao de no minimo 3500 m%h

Peso de no maximo 15 kg (sem o mangote)

Tens&o 220/60hz.

Mangote flexivel de vinil-poliester sanfonado anti-estatico, ideal para areas com risco de

10,00

10,00
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51

52

53

54

explosao de no minimo 7,5 m.
Anexar catalogo do produto ofertado

VIBRAMESTRE Unidade
Descrigdes: Vibrador para todos os tipos de inclusao de gesso e revestimentos.

Modelo conta com um suporte de ago (arco) para apoiar a cubeta VFusives: 0,5 amp

Niveis de vibracado: Baixo, médio e Alto. Poténcia: 110W Tenséo: 220V ou bivot.

Garantia: 1 ano.

CENTRIFUGA CROMO E OURO Unidade
Indicacao:

Para injegdo do metal fundido para dentro do anel através da forgca centrifuga.

Garantia: 1 ano.

POLITRIZ DE BANCADA Unidade
Descrigéo do Produto:

Politriz de Bancada é indicada para fazer polimentos e acabamentos superficiais em

objetos e pegcas metdlicas ou materiais sintéticos. 6 Pol. 370W

Garantia: 1 Ano

PANELA ELIMINADORA DE BOLHAS Unidade
Descrigéo:

Indicada para polimerizagcéo de acrilico auto-polimerizavel com funcéo de eliminar bolhas

das pecas.

LUMINARIA DE MESA ARTICULAVEL Unidade
Descrigéo:

Cor: BRANCA

Com garra regulavel 2 em 1 Leitura Base metal Articulavel

Material: Metal

Possui interruptor de liga/desliga (Localizado na parte do fio que liga na tomada)

Compativel com Lampadas: E27 de até 40 watts.

2 Modos de Fixagao

Haste Articulavel e flexivel

Bocal de Ceramica

Informagdes Técnicas:

Tensao: 60Hz

Frequéncia: 0,5

Temp. de Operagao: -5°C 4 40° ¢

indice de protecéo: IP40

BANCADA LABORATORIO Unidade

2,00

1,00

1,00

1,00

20,00

1,00
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Descrigéo:

Bancada para atividades protéticas odontolégica

Medida minima de 120 cm de largura x 60cm de profundidade x88 cm de altura
Luminaria LED articulavel acoplada que apresente variagdo de intensidade de luz, sem

alteracao de cor.

Protetor de tampo com bocal embutido para aspiriador de p6 de bancada. Com apoio de
brago, bico de saida de ar comprimido retratil que permita regulagem de altura, com gaveta
de acumulo de detritos, logo abaixo da bancada de trabalho, gaveta de armazenamento
lateral. Preferencialmente com 2 tomadas disponiveis sobre o tampo.

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancaria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




