UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

Processo..: 23081.117735/2022-38 Pregao SRP 220 / 2022 Data da Emissao: 11/10/2022

Abertura: Dia: 04/11/2022 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade  Preco Unitario

Preco Total

1 REF (CTI416) Modulo de gawetas plasticas, estrutura vermelha, gavetas transparentes, com Unidade 20,00
5 divisérias internas em cada gaveta.
Confeccionado em poliestireno.
Médulos de 2 gavetas (largura) x 3 gavetas (altura) para empilhamento vertical.
Com divisérias moweis.
Dimensdes aproximadas (A x L x P): 168 x 222 x 243mm.
Marca/Modelo de referéncia: Gaveteiro CG306 6 - Gawvetas Cristal 30 DivisGes.

2 REF (CTI433) Kit de fios de cobre esmaltado para aplicagao em até 180 graus. Kit 1,00

Contendo as seguintes quantidades e bitolas de cada condutor:
5kg de condutor 18 AWG;
5kg de condutor 19 AWG;
5kg de condutor 20 AWG;
5kg de condutor 22 AWG;
5kg de condutor 23 AWG;
5kg de condutor 34 AWG.
Forma de entrega: Bobina.

3 REF (CTI459) Kit de componentes eletrdnicos integrados, amplificadores, transcondutores Kit 1,00

e sensores com o0s seguintes modelos e encapsulamentos especificados:

ADB8001ARTZ - 20 unidades - Amplificador com realimentagdao em corrente.

OPA2677U - 20 unidades - Amplificador com capacidade de corrente 500mA.
OPA2673IRGVR - 20 unidades - Amplificador com capacidade de corrente 700mA, GBW >
300 x 8.

LM7171 - 20 unidades - Amplificador operacional com realimentacao em tensao Dip-8.
LTC6268 - 20 unidades - Amplificador com entrada FET GBW = 4GHz.

OPAB56 - 20 unidades - Amplificador operacional com realimentagcado em tensao.
OPAB83IDBVR SOT23-6 - 20 unidades - Amplificador operacional com realimentagao em
tensdao BW>2GHz.

LT3001 - 10 unidades - Controlador de conversor flyback.

BPW34 - 20 unidades - Sensores de luz.

MAX40658 - 10 unidades - Amplificador de transcondutancia 18k Ohm.

MAX40659 - 10 unidades - Amplificador de transcondutancia 36k Ohm.

Conector BNC para PCB 90 graus - 73100-0105 - 30 unidades - BNC Jack,Female Socket
50 Ohm 4GHz Through Hole RF Connectors/Coaxial Connectors RoHS.
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4

REF (CTI489) Ponta de Prova Unidade
Composta por:

Cabo flexivel com conectores de baixa resisténcia em série para medicdo LCR em conexao

Kelvin.

Quatro pontas BNC plug.

Duas pontas tipo clipe/jacaré.

Terminais dourados de baixa impedancia.

Fechamento por mola.

O conjunto de cada duas pontas BNC é ligada eletricamente a um clipe.

Cabos com isolagao flexivel 250V (minimo).

REF (CTI500) Capacitor Ceramico Unidade
Material: Ceramica;

Capacitancia: 1 nF;

Tens&o minima de Ruptura: 1 kV;

Formato: Disco;

Pedido minimo por nota de empenho:100 unidades.

REF (CTI527) Multimetro digital portatil, display de 3 1/2 digitos, categoria Il de seguranca. Unidade
Realiza no minimo medidas de tensdo DC (600V) e AC (600V), corrente DC e AC,

resisténcia elétrica, diodo e continuidade.

Modelo de referéncia: Minipa Et- 1110.

REF (CTI568) Motor elétrico trifasico de indugao, 3/4 CV, dupla tenséo, 660/380V, 6 Unidade
terminais, 2 pélos, 60 Hz, IP (indice de protecao) 55

REF (CTI606) Painel de protecéo de sobrepor Unidade
Painéis de protecao indireta, montado de acordo com a NBR14039;

Grau de protecao IP54;

Tamanho: 40 x 45 (ou 40) x 25 (ou 20) (A x L x P em cm);

Instalagao: Interna;

Material: Chapa de aco;

Com flange;

Cor Bege (com pintura eletrostatica a po).

REF (CTI607) Botoeira dupla comando liga/desliga Unidade
Interruptor: botao

Botao duplo pulsador faceado 1NA + 1NF com visor verde -

LIGA/ DESL

Teclas: verde / vermelha

Quantidade de terminais: 4

Posigdes: Liga/Desliga

Voltagem nominal: 600V

10,00

100,00

25,00

10,00

10,00

10,00
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10

11

12

Corrente nominal: 10 A
Botdes de comando para painel com furagdo de @22mm.
Pedido mimimo por nota de empenho: 5 unidades.

Splitter PoE (Divisor de sinal Power over Ethernet).

Equipamento que faz a comunicagdo com um Switch PoE através do protocolo
IEEE802.3af / at, e separa o sinal de internet e poténcia.

Configuragdes técnicas:

Poténcia: No minimo 15 Watts;

Tensé&o de entrada: 48V;

Corrente de saida: No minimo 2 A;

Tensao de saida: 12 Vcc;

Protocolo de comunicagao PoE: IEEE802.3af / at;

Entrada: Porta fémea RJ45;

Saida: 1 Conector Macho RJ45 (rede) e 1 Conector macho jack P4 2.1 mm;
Taxa de transmissao de dados: 10/100/1000 Mbps;

Fonte de alimentagao PoE: suporte 1/2 (+ ), 3/6 (+); 4/5 (+ ), 7/8 (-);
Temperatura ambiente operacional: 0 a 40 °C;

Umidade relativa: 90% Sem condensagao;

Pedido minimo por nota de empenho: 10 unidades.

Médulo Carregador 1S UPS carregador de baterias de litio 1S 18650;

Com Sistemas de Gerenciamento de Bateria (BMS);

Com suporte para carga e descarga simultanea e suporte para protecdo contra curto-
circuito;

Com agéao de fonte de alimentagao ininterrupta (UPS) ou no-break, entrando em agao
quando ha interrup¢ao no fornecimento de energia;

Tensao de entrada: 5V a 12V DC;

Tenséao de saida: 12V DC;

Corrente de saida: no minimo 2A;

Poténcia de saida: no minimo 15W;

Bateria compativel: litio (Li-lon) de 3,7V ou polimero (LiPo) até 15Ah;

Pedido minimo por nota de empenho: 10 unidades.

REF (CTl445) WEBCAM 4K: Webcam 4K para chamadas de video Ultra K de 4K (até 4096
x 2160 pixels @ 30 fps)

Chamadas de video Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels @ 30 ou 60 fps);
Chamada de video HD de 720p (até 1280 x 720 pixels @ 30, 60 ou 90 fps);
Conectividade USB Plug-and-play;

Campo de visao de 90 graus (FOV) com duas configuragdes adicionais (65 graus e 78
graus) disponiveis com download de software opcional;

Unidade

Unidade

Unidade

1.000,00

1.000,00

2,00
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13

14

15

5x zoom digital em Full HD;

Auto-foco;

RightLight 3 com HDR para imagem clara em varios ambientes de iluminagcédo que vao
desde luz baixa até luz solar direta;

Microfones omnidirecionais duais integrados com cancelamento de ruido;

Tecnologia de sensores infravermelhos;

Substituicao de fundo;

Obturador de privacidade externa;

Compativel com conexdes tipo A e C USB 2.0 tipo A e USB 3.0;

Acompanha estojo de transporte.

Bateria 18650, recarregavel, com as seguintes especificacoes: Unidade
Capacidade de descarga continua igual ou superior a 10A

Tens&o nominal: 3,6v

Recarregavel, tecnologia Li-ION

Dimensdes aproximadas: 18,30 mm x 65,10 mm

Anexar o catalogo do produto ofertado.

Pedido minimo por nota de empenho: 10 unidades.

REF (CTI739) Suporte para Bateria 18650 Unidade
Fabricado em pléastico;

Deve possuir travas para a bateria;

Cabos para ligagao, com pelo menos 10cm;

Anexar o catalogo do produto ofertado.

Pedido minimo por nota de empenho: 10 unidades.

REF (CTI724) Placa Rock Pi 4B Unidade
Placa integrada, modelo Rock Pi 4B, contendo as seguintes especificagoes:
4 GB de memodria RAM

32 GB de memoria Interna

Wifi embutido de 2,4 e 5 5GHZ, com bluetooth 5.0

Processor de 64 bits asea do em Cortex-A72 e Cortex-A53.
Armazenamento eMMC integrado a placa (32GB disponivel).

Slot para cartao uSD

Conector HDMI

1 Placa ROCK P14 MODEL B + 4GB RAM 32GB MEMORIA

INTERNA (2,4/5GHZ WLAN BLUETOOQOTH 5.0).

Cabecalho de expansao de 40 pinos de entrada/saida, contendo:

1 x UART

2 x barramento SPI

2 x barramento 12C

2.500,00

2.500,00

500,00
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1 x PCM/I2S
1 x SPDIF
1 x PWM
1 x ADC
6 x GPIO
2 x entrada de alimentacao de 5V DC
2 x pino de alimentagao de 3,3V
Deve conter 4 portas USB;
Conector RJ45, com placa Ethernet Gigabit integrada.
Alimentagéao através de USB C
Tamanho da placa 85mm x 54mm

16 REF (CTI627) Cartdo de Memoria Tipo Compact Flash Unidade 20,00
50 Pinos
Velocidade de leitura: 20 MB/s
Formato do cartdo: CompactFlash
Capacidade: 1 GB
Classe de velocidade: 6

17 REF (CTI638) Estacdo base VolP DECT compativel com Telefone Grandstream DP722 Unidade 4,00

Capacidade para emparelhamento de até 5 aparelhos DECT, com suporte a até 10 contas
SIP e 5 chamadas simultaneas, permitindo também audioconferéncia de 3 vias.

Audio Full HD e PoE integrado.

Especificagdes minimas:

Interface de transmissao:

Padrées de telefonia: DECT

Faixas de frequéncia: 1910 - 1920 MHz

Numero de canais: 5

Alcance em ambientes externos: até 350 metros

Alcance em ambientes internos: até 50 metros

Periféricos:

Indicadores de LED para: alimentagéo, rede, DECT

Botao de emparelhamento/paginagao

Porta Ethernet de 10/100 Mbps com deteccdo automatica e PoE integrado
Protocolo/padrdes:

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (registro
A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP,
TR- 069, 802.1x, TLS, SRTP

Codecs de voz:

G.711 micro/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, G.722.2/AMR-WB
(pedido especial)
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DTMF em banda e fora de banda (em audio, RFC2833, SIPINFO)
VAD

CNG

PLC

AJB

Recursos de telefonia:

Espera

Transferéncia

Encaminhamento

Conferéncia de 3 vias

Agenda para download (XML, LDAP, até 3000 entradas)
Chamada em espera

Log de chamadas (até 300 registros)

Resposta automatica

Plano de discagem flexivel

Redundancia de senidores e failover

Qualidade de senvigo:

Qualidade de senigo de camada 2 (802.1Q, 802.1P) e camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Seguranca:

Controle de acesso de usuario e administrador

Autenticacdo baseada em MD5 e MD5-sess

Arquivo de configuragcdo com criptografia AES de 256 bits

TLS

SRTP

HTTPS

Controle de acesso a midia 802.1x

Autenticag@o DECT e criptografia

Idiomas:

Inglés e portugués

Suporte a upgrade/provisionamento:

Upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS

Provisionamento em massa usando um arquivo de configuragao XML com criptografia AES
ou TR-069

Contas SIP:

Até dez (10) contas SIP distintas por sistema

Cada aparelho pode ser mapeado para qualquer conta SIP

Cada contas SIP pode ser mapeada para qualquer aparelho
Ramais em grupo:

Opcoes flexiveis quando varios aparelhos compartilham a mesma conta SIP:
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18

19

20

21

Modo circular: todos os telefone tocam sequencialmente a partir do telefone ao lado do que
foi atendido por ultimo

Modo linear: todos os telefones tocam sequencialmente na ordem predeterminada
Modo paralelo: todos os telefones tocam simultaneamente e, depois que um deles é
atendido, os telefones disponiveis podem fazer novas chamadas

Modo DID: Vérios telefones podem ligar para a mesma conta, mas todas as chamadas
recebidas sdo encaminhadas para um Unico telefone

Conexdes:

Entrada 100-240 VCA

Conexao micro-USB

PoE: IEEE 802.3af Classe 1, 0,44 W - 3,84 W

Critérios de Conformidade:

FCC: FCC Part 15B; FCC Part 15D; MPE; FCC ID

CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 489-1/-6; EN
301 406; EN 50385; RED NB Cert

RCM: AS/NZS 32; AS/NZS 60950.1

ANATEL: ANATEL, EAC, UL (adaptador)

Acessorios inclusos:

Fonte de alimentacao universal

Cabo Ethernet

Manual de Inicio Rapido

Declaracao do GPL

Modelo de referéncia: Estacdo Base VolP DECT Grandstream DP752

REF (CTI736) Hotend Allmetal versdo Bowden para filamento 1,75mm Unidade
- Acompanha o Push-fit para bowden 4mm,

- Dissipador em Aluminio;

- Barreira térmica em Inox;

- Bloco aquecedor em Aluminio;

- Bico em Latdo de furo 0,40mm;

- Cartucho aquecedor de 12v/ 40w;

- Termistor de vidro 100K 1%;

REF (CTI737) Tubo PTFE 4mmx2mm para filamento 1.75mm - comprimento: 1 metro. Unidade
Pedido minimo por empenho : 10 unidades

REF (CTI 629) Aco redondo 1010/20, laminado ou trefilado, com didmetro de 1", barra com Barra
6 metros.
Pedido minimo por nota de empenho: 5 barras

REF (CTI 630) Aco redondo 1010/20, laminado ou trefilado, com diametro de 1.1/2", barra Barra
com 6 metros.

300,00

300,00

20,00

20,00
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Pedido minimo por nota de empenho: 5 barras

22 REF (CTI 631) A¢o redondo 1010/20, laminado ou trefilado, com didmetro de 2", barra com Barra 12,00
6 metros.
Pedido minimo por nota de empenho: 3 barras

23 REF (CTI 632) Aco redondo 1010/20, laminado ou trefilado, com didmetro de 2.1/2", barra Barra 8,00
com 6 metros.
Pedido minimo por nota de empenho: 2 barras

24 REF (CTI 633) Aco chato 1020 5/8" x 1/8", barra com 6 metros. Barra 70,00
Pedido minimo por nota de empenho: 10 barras

25 REF (CTI 637) Ago chato 1020 2" x 1/8", barra com 6 metros. Barra 50,00
Pedido minimo por nota de empenho: 10 barras

26 REF (CTI 634) Aco cantoneira 1020 1.1/4" x 1/4", barra com 6 metros. Barra 50,00
Pedido minimo por nota de empenho: 10 barras

27 REF (CTI 635) Aco cantoneira 1020 5/8" x 1/8", barra com 6 metros. Barra 50,00
Pedido minimo por nota de empenho: 10 barras

28 REF (CTI 636) Ago Perfil "T" 1020 1/8" x 3/4", barra com 6 metros. Barra 50,00
Pedido minimo por nota de empenho: 10 barras

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia:

Numero Conta Bancaria: Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




