Projeto ETE — UFSM/FW — Especificagdes do canal de desinfec¢do com radiacéo

ultravioleta

Com relacgdo ao projeto do canal da etapa de desinfeccéo, espero que a figura 1 possa melhor
esclarecer.

Figura 1: Canal de desinfecgdo de esgoto sanitario com radiagdo ultravioleta.
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O canal (base) possui dimensdes de 1,0 metro de comprimento por 0,65 metro de largura,
em aluminio. Nesta base, seriam posicionados dois vertedores: a 0,05 metro do inicio e do final do
canal. Os vertedores terdo 0,03 m de altura, a fim de manter esta profundidade de lamina de esgoto
a ser desinfetada, em razdo do dimensionamento.

As tubulacgdes de entrada e saida do canal podem ser de 75 ou 100 mm.

Na parte superior do canal, as dimensGes S0 um pouco menores, para que se encaixe na
base, também em aluminio. Nesta parte superior, serdo acopladas duas lampadas germicidas UV-C,
presas por presilhas, de acordo com o dimensionamento. Sdo necessarias duas alcas, na parte
superior, no intuito de facilitar a limpeza do sistema, troca futura de lampadas, entre outros aspectos
relacionados a manutencao e a operacao do sistema.

As lampadas estariam ligadas a um reator, com interruptor liga-desliga, e se faz necessario

algum equipamento que sinalize se as lampadas estdo, ou néo, ligadas. Pois vale ressaltar que, a



exposicdo da radiacdo ultravioleta (UV-C) pode ocasionar riscos a saude humana, como danos a

pele e aos olhos.

Espero que o projeto tenha ficado mais claro, e estou a disposicdo para gquaisquer outros

esclarecimentos.

Atenciosamente,

Professor Raphael Corréa Medeiros
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