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1 Mesa de trabalho angular em "L" tampo Unico medindo 140x140x60/74 cm, com as Unidade 80,00

seguintes especificagoes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme
melaminico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 60 cm para tampo
com corte sinuoso em forma de delta com entrada organica para o usuario, com
acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema
hot-melt e raio 2,5 mm na area de contato do usuario e 2 mm em todas as extremidades .
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 2mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagao
composto por tambor de giro confeccionado em zamak es tampado com didmetro 25mm e
parafuso de montagem rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento
zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno na cor do reves
timento.

Estrutura metalica LE/LD:

Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de ago SAE 1020, com 2,65mm de
espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40mm de largura € 70mm de
altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da
base horizontal por meio de duas pegcas metalicas. Possui furo central com rosca 5/16 para
permitir a regulagem das sapatas, as pecas sao soldadas por meio de solda mig para
melhor acabamento e resisténcia.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aco SAE 1020, em formatode " L "
com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500mm de comprimento x 30mm
de largura x 50mm de altura para maior sustentacao e acabamento, perfurada na parte
superior para fixacdo entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio
de solda mig. Estrutura metdlica vertical confeccionada em dois tubos de ago SAE 1020,
medindo 40mm de largura x 70mm de altura com parede reforgada de 1,90mm de
espessura.

Pé metalico estrutura de canto 90° graus :

Coluna vertical em tubo de ago redondo de 4" (101,6mm) de didmetro em chapa 14
(1,90mm) de espessura (minimo). Fixagdo entre conexao e tampos feito por 04 chapas de
aco 60mm x 10mm em chapa 18 (1,20mm) de espessura (m inimo) cada uma com 06
parafusos Philips cabec¢a redonda 3,5mm x 20mm .

Todas as pecas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6 com
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resina a base de epdxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixacao feita através de buchas metélicas/nylon ou similar. Nao serdo
aceitos sistema de fixacdo de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF
ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inimeras vezes sem causar dano
ao mesmo. Todas as pecas que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em
todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Mesa de trabalho angular em "L" tampo Unico medindo 160x170x60/74 cm (canto Unidade
arredondado) com as seguintes especificagoes :

Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme
melaminico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 60 cm, com
acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema
hot-melt e raio 2,5 mm na area de contato do usuario e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 2 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt em todas
as extremidades. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em
zamak estampado com didmetro 25mm e parafuso de montagem rapida M6 x 13 mm,
rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno na cor do revestimento.

Estrutura metalica LE/LD:

Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de ago SAE 1020, com 2,65mm de
espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm de
altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da
base horizontal por meio de duas pecas metalicas . Possui furo central com rosca 5/16
para permitir a regulagem das sapatas. As pecas sao soldadas por meio de solda mig para
melhor acabamento e resisténcia.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aco SAE 1020, em formatode " L "
com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500mm de comprimento x 30mm
de largura x 50mm de altura para maior sustentacao e acabamento, perfurada na parte
superior para fixacdo entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio
de solda mig. Estrutura metdlica vertical confeccionada em tubo de ago SAE 1020,
medindo 40mm de largura x 70mm de altura.

Pé metalico es trutura de canto 90° graus:

Coluna vertical em tubo de ago redondo de 4" (101,6mm) de didmetro em chapa 14
(1,90mm) de espessura (minimo). Fixagdo entre conexao e tampos feito por 04 chapas de
aco 60mm x 10mm em chapa 18 (1,20mm) de espessura (m inimo) cada uma com 06
parafusos Philips cabec¢a redonda 3,5mm x 20mm.

50,00
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Todas as pecas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a pé6 com
resina a base de epdxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagao feito através de buchas metalicas /nylon ou similar. Nao serdo
aceitos sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF,
possibilitando a montagem e desmontagem por inimeras vezes sem causar dano ao
mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em
todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

3 Mesa de trabalho em "L" tampo Unico peninsular medindo 140x60.200x80x74cm, com as Unidade 50,00
seguintes especificagoes :
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme
melaminico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 60 cm para tampo
com corte sinuoso em forma de delta com 01 lado em forma de peninsula com
profundidade de 80 cm e raio de 40 cm, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm
de espessura e colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na area de contato do
usuario e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 2mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt em todas
as extremidades. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em
zamak estampado com didmetro 25mm e parafuso de montagem rapida M6 x 13 mm,
rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno.
Estrutura metalica LE/LD:
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de agco SAE 1020, com 2,65 mm de
espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm de
altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da
base horizontal por meio de duas pegcas metalicas. Possui furo central com rosca 5/16 para
permitir a regulagem das sapatas, as pecas sao soldadas por meio de solda mig para
melhor acabamento e resisténcia.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de aco SAE 1020, em formatode " L "
com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 50mm
de largura x 30mm de altura para maior sustentagdo e acabamento, perfurada na parte
superior para fixagdo entre o pé da mesa e 0 tampo, soldada aos tubos verticais por meio
de solda mig. Estrutura metélica vertical confeccionada em tubos de ago SAE 1020,
medindo 40 mm de largura x 70 mm de altura com parede
reforcada de 1,90mm de espessura.
Pé metalico estrutura de canto 90° graus :
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Coluna vertical em tubo de aco redondo de 4" (101,6mm) de didmetro em chapa 14
(1,90mm) de espessura (minimo). Fixagdo entre conexao e tampos feito por 04 chapas de
aco 60mm x 10mm em chapa 18 (1,20mm) de espessura (minimo) cada uma com 06
parafusos Philips cabega redonda 3,5mm x 20mm .

Todas as pecas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a pé6 com
resina a base de epdxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagao feito através de buchas metélicas/nylon ou similar. Nao serao
aceitos sistema de fixagado de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF,
possibilitando a montagem e desmontagem por inimeras vezes sem causar dano ao
mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em
todo perimetro.

A cor do objeto deverd ser definida na em issdo do empenho.

Obs .: A descrigao do material acima pode variar de acordo com layout do lado do tampo.

Mesa linear sem gawetas 120x70x74cm , com as seguintes especificacoes: Unidade
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme
melaminico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 70 cm, com
acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema
hot-melt e raio 2,5 mm na area de contato do usuario e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagao
composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de
montagem rapida M6 x 13 mm , rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Estrutura metalica LE/LD:

Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de agco SAE 1020, com 2,65mm de
espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm de
altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da
base horizontal por meio de duas pecas metalicas, possui furo central com rosca 5/16 para
permitir a regulagem das sapatas, as pecas sao soldadas por meio de solda mig para
melhor acabamento e resisténcia.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aco SAE 1020, em formatode " L "
com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 30 mm
de largura e 50 mm de altura para maior sustentacao e acabamento, perfurada na parte
superior para fixagdo entre o pé da mesa e 0 tampo, soldada aos tubos verticais por meio
de solda mig.

Estrutura metdlica vertical confeccionada em tubos de agco SAE 1020, medindo 40 mm de
largura x 70 mm de altura com parede reforgada de 1,90 mm de espessura.

90,00
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Todas as pecas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a pé6 com
resina a base de epdxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagao feito através de buchas metdlicas/nylon ou similar. Nao serdo
aceitos sistema de fixacdo de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF
ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inimeras vezes sem causar dano
ao mesmo. Todas as pecas que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em
todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

5 Mesa linear sem gavetas 150x70x74cm, com as seguintes especificagcdes: Unidade 90,00
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme
melaminico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 70 cm, com
acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema
hot-melt e raio 2,5 mm na area de contato do usuario e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagao
composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de
montagem répida M6 x 13 mm, rosca métrica em a¢o usinado e acabamento zincado e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Estrutura metdlica LE/LD:

Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de ago SAE 1020, com 2,65mm de
espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm de
altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da
base horizontal por meio de duas pegcas metalicas. Possui furo central com rosca 5/16 para
permitir a regulagem das sapatas, as pecas sao soldadas por meio de solda mig para
melhor acabamento e resisténcia.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aco SAE 1020, em formatode " L "
com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 30 mm
de largura e 50 mm de altura para maior sustentacéo e acabamento, perfurada na parte
superior para fixacdo entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio
de solda mig. Estrutura metdlica vertical confeccionada em tubos de agco SAE 1020,
medindo 40 mm x 70 mm com parede reforgcada de 1,90mm de espessura.

Todas as pecas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6 com
resina a base de epdxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagao feito através de buchas metélicas/nylon ou similar. Nao serao
aceitos sistema de fixagado de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF,
poss ibilitando a montagem e desmontagem por inUmeras vezes sem causar dano ao
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mesmo. Todas as pecgas que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em
todo perimetro.
A cor do objeto devera ser definida na em issdo do empenho.

6 Mesa linear sem gavetas 170x70x74cm, com as seguintes especificagoes: Unidade 90,00

Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme
melaminico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 70 cm, com
acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema
hot-melt e raio 2,5 mm na area de contato do usuario e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagcao
composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de
montagem rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em aco usinado e acabamento zincado e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Es trutura metalica LE/LD:

Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de ago SAE 1020, com 2,65 mm de
espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm de
altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da
base horizontal por meio de duas pegas metalicas. Possui furo central com rosca 5/16 para
permitir a regulagem das sapatas. As pe¢as sao soldadas por meio de solda mig para
melhor acabamento e resisténcia.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aco SAE 1020, em formatode " L "
com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 30 mm
de largura x 50 mm de altura para maior sustentacéo e acabamento, perfurada na parte
superior para fixacdo entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio
de solda mig. Estrutura metdlica vertical confeccionada em tubos de agco SAE 1020,
medindo 40 mm de largura x 70 mm de altura com parede reforcada de 1,90mm de
espessura.

Todas as pecas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6 com
resina a base de epdxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagao feito através de buchas metélicas/nylon ou similar. Nao serdo
aceitos sistema de fixagado de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF,
possibilitando a montagem e desmontagem por inimeras vezes sem causar dano ao
mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em
todo perimetro.

A cor do objeto deverd ser definida na emissao do empenho.

7 Mesa linear sem gavetas 80x70x74cm, com as seguintes especificacoes : Unidade 100,00

Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme
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melaminico texturizado BP, em ambas as faces, com profundidade de 70 cm, com
acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema
hot-melt e raio 2,5 mm na area de contato do usuario e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda PVC de
1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagdo composto por tambor
de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rapida M6 x 13 mm,
rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno.

Estrutura metdlica LE/LD:

Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de ago SAE 1020, com 2,65 mm de
espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm de
altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da
base horizontal por meio de duas pegas metalicas. Possui furo central com rosca 5/16 para
permitir a regulagem das sapatas. As pecas sao soldadas por meio de solda mig para
melhor acabamento e resisténcia.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aco SAE 1020, em formatode " L "
com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 30 mm
de largura x 50 mm de altura para maior sustentacéo e acabamento, perfurada na parte
superior para fixacdo entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio
de solda mig. Estrutura metdlica vertical confeccionada em tubos de agco SAE 1020,
medindo 40 mm de largura x 70 mm de altura com parede reforcada de 1,90 mm de
espessura. Todas as pecas metalicas do conjunto com acabamento em pintura
eletrostatica a p6 com resina a base de ep6xi e poliéster formando uma camada minima de
50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixagao feito através de buchas metélicas/nylon ou similar. Nao serao
aceitos sistema de fixagado de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF
ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inimeras vezes sem causar dano
ao mesmo. Todas as pecas que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em
todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

8 Conexao angular 90° com pé tubular 70x70x74cm, com as seguintes especificacoes: Unidade 35,00

Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm revestida com filme melaminico
texturizado BP em ambas as faces, para conexao de tampos com 700 mm de profundidade.
Acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema
hot-melt e raio 2,5 mm na &rea de contato do usuério e 2 mm em todas as extremidades .
Pé metalico:

Estrutura em tubo de ago de 80 mm de didametro x 1,5 mm de espessura, dotada de 1
sapata niveladora base superior horizontal, chapa de aco soldada de 1,5 mm de espessura.
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10

11

Todas as partes metalicas soldadas s&o feitas por solda mig para maior sustentacéo e
acabamento. Fixagao entre conexao e tampos feito por 04 chapas de ago 60 mm x 10 mm
em chapa 18 (1,20 mm) de espessura (minimo) cada uma com 06 parafusos Philips
cabega redonda 3,5 mm x 20 mm.

Todas as pecas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a pé6 com
resina a base de epdxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Diviséria reta em MDF de 25 mm tipo biombo 140x40x2,5cm, com as seguintes Unidade
especificagoes :

Painel: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme

melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda de PVC

com 2 mm de espessura em todo o contorno da peca.

Toda a fixagao é feita com buchas de zamak M6 x13 mm, insertadas na madeira com

roscas M6 acompanhadas de suporte metélico em forma de "Z"' para dar suporte e maior

fixagdo e acabamento, podendo assim montar e desmontar o mével sem quaisquer danos

posteriores.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Diviséria reta em MDF de 25 mm tipo biombo 160x40x2,5 cm, com as seguintes Unidade
especificacdes:

Painel: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme

melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda de PVC

com 2 mm de espessura em todo o contorno da peca.

Toda a fixagao é feita com buchas de zamak M6 x13 mm, insertadas na madeira com

roscas M6 acompanhadas de suporte metédlico em forma de "Z"' para dar suporte e maior

fixagdo e acabamento, podendo assim montar e desmontar o mével sem quaisquer danos

posteriores.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Mesa reunido redonda diametro 120cm, altura 74cm, com as seguintes especificagdes: Unidade
Tampo:

Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melaminico

texturizado BP nas duas faces. Acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura

e raio 2,5 mm em todas as extremidades, colada a quente no sistema hot-melt em todo o

seu perimetro.

Estrutura metalica (mesa redonda):

Sustentagado do tampo através de estrutura de aco em forma de "X'. Coluna vertical em

tubo de ago redondo de 4" (101,6 mm) de didmetro em chapa 14 (1,90 mm) de espessura

(minimo). Quatro travamentos superiores em tubo de aco com sec¢ao retangular 20x40 mm

20,00

20,00

60,00
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em chapa 18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Quatro travamentos inferiores (minimo) em
chapa de ago estampada no formato de arco, em chapa de ago 14 (1,90mm) de espessura
(minimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. Nos travamentos inferiores
colocagdes de rebites de repuxo de ago para adaptacao de

reguladores de nivel.

Todas as pecas metalicas devem receber pré-tratamento de desengraxe e tratamento
nanoceramico, preparando a superficie para receber a pintura.

Pintura em ep6xi-pé aplicado pelo processo de deposicao eletrostatica com polimerizagao
em estufa.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Mesa reunidao arqueada nas seguintes dimensodes: 2000 x 1000 x 740 mm (LxPxH). Unidade
Tampo de MDF com 25mm de espessura, ambas as faces revestidas com filme termo-
prensado de melanimico de baixa pressdo BP em ambas as faces, com espessura de
0,2mm, texturizado, semifosco e anti-reflexo. Borda longitudinal com acabamento em fita
de borda PVC de 3mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt e raio de
2,5mm na &rea de contato do usudrio e 2mm em todas as extremidades.

Os lados maiores sdo em curva com arco de aproximadamente 5050mm de raio fazendo
com que a profundidade da mesa na metade de sua largura seja de 1200mm.

Quatro estruturas verticais tubulares de 04" (101,60mm) de didmetro, em chapa de ago 14
(1,90mm) de espessura. As estruturas devem se interligar por meio de travessas em tubo
retangular 40mm de largura x 70mm de altura em chapa de ago 16 (1,50mm) de espessura,
fixadas através de parafusos.

Colocacao de rebites de repuxo de ago para adaptagao de reguladores de nivel.

Todas as pecas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6 com
resina a base de epdxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagao feito através de buchas metélicas/nylon ou similar. Nao serdo
aceitos sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF
ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inimeras vezes sem causar dano
ao mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em
todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Mesa reunido arqueada nas seguintes dimensoées: 2600 x 1100 x 740mm (LxPxH) Unidade
Tampo de MDF com 25mm de espessura, ambas as faces revestidas com filme termo-

prensado melaminico de baixa pressdo BP em ambas as faces, com espessura de 0,2mm,

texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. Borda longitudinal com acabamento em fita de borda

PVC de 3mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt e raio de 2,5mm em

todas as extremidades.

Os lados maiores sdo em curva com arco de aproximadamente 8500mm de raio, fazendo

40,00

40,00
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com que a profundidade da mesa na metade da sua largura seja de 1300mm.

Seis estruturas verticais tubulares de 04" (101,60mm) de didametro, em chapa de aco 14
(1,90mm) de espessura. As estruturas devem se interligar por meio de travessas de tubo
retangular 40mm de espessura x 70mm de altura em chapa de ag¢o 16 (1,50mm) de
espessura, fixadas através de parafusos.

Colocacao de rebites de repuxo de ago para adaptacao de reguladores de nivel.

Todas as pecas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6 com
a base em resina de epdxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagao feito através de buchas metélicas/nylon ou similar. Nao sera
aceito sistema de fixagdo de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF
ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inimeras vezes sem causar dano
ao mesmo. Todas as pecas que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em
todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Mesa multiuso para refeitério 140x80x74 cm com 04 pés tubulares, com as seguintes Unidade
especificagoes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme
melaminico texturizado BP em ambas as faces. Borda com acabamento em fita PVC de
3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio minimo de
2,5mm em todo o seu perimetro.

Estrutura metalica:

Confeccionada com 04 colunas verticais em ago tubular quadrados com
50mmx50mmx1.9mm de espessura, estruturados por barras laterais soldadas com corte
de 45°.

Base superior horizontal tubo 50mmx50mmx1,9mm de espessura fixada nas extremidades
através de bucha em nylon interligando as bases laterais.

Todas as pecas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6 com
resina a base de epdxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagao feito através de buchas metélicas/nylon ou similar. Nao serdo
aceitos sistema de fixagdo de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF,
possibilitando a montagem e desmontagem por inimeras vezes sem causar dano ao
mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em
todo perimetro.

A cor do objeto deverd ser definida na emissao do empenho.

Gaweteiro wlante 2 gavetas e 1 gavetdo para pasta suspensa 46x50x69cm, com as Unidade
seguintes especificagoes:

50,00

50,00
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Tampo (para gaveteiros volantes/arquivo): Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces. Borda
frontal e posterior com acabamento em fita PVC de 3 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema tipo hot-melt, com raio minimo de 2,5mm em todo seu perimetro. Bordas
transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema tipo holt melt em todo o seu perimetro.

Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades,
coladas a quente pelo sistema hot melt.

Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e
parafuso de montagem rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento
zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Frentes de gawveta: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura
escamotedvel fixada na parte frontal com trava simultanea das gavetas pelo sistema de
tranca interna em ago que é estampada conforme o nimero de gavetas. Puxador tipo meia
lua em aluminio anodizado de 128 mm em cada gaveta.

Gavetas:

Gawetas internas confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixacdo
através de parafusos 4x40 e cola componente a base de poliuretano. Corredigas
telescépicas suportando 30 Kg no minimo.

Gavetdo pasta suspensa:

Gawetas internas confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagao
através de parafusos 4x40 e cola componente a base de poliuretano. Com corredicas
telescépicas suportando 30 kg no minimo. Estrutura metélica soldada, com bordas
superiores revestidas com perfil de PVC para deslizamento de pastas suspensas,
dispostas no sentido frontal.

Rodizios:

Rodizios de duplo giro com 50 mm de didmetro em silicone fixados na base inferior do
gawveteiro por meio de buchas de nylon medindo 8mm e parafusos Philips 3,5 x 14 cabega
chata, fazendo com que possa montar e desmontar sem danos posteriores.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

16 Gaweteiro wlante 04 gavetas 46x50x69 cm:

Unidade

100,00
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Tampo: (para gaveteiros wolantes/arquivo) Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, borda
frontal e posterior com acabamento em fita PVC de 3 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema tipo hot-melt e raio 2,5 mm em todo o seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-
melt em todo o seu perimetro.

Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades.
Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e
parafuso de montagem rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento
zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Frentes de gawveta: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura
escamotedvel fixada na parte frontal com trava simultanea das gavetas pelo sistema de
tranca interna em ago que é estampada conforme o nimero de gavetas. Puxador tipo meia
lua em aluminio anodizado cor natural fosco de 128 mm em cada gaweta.

Gavetas:

Gawetas internas confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturaizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixacdo
através de parafusos 4x40 e cola componente a base de poliuretano. Corredicas
telescépicas suportando 30 Kg no minimo.

Rodizios:

Rodizios de duplo giro com 50 mm de didmetro em silicone fixados na base inferior do
gaveteiro por meio de buchas de nylon medindo 8mm e parafusos Philips 3,5 x 14 cabeca
chata, fazendo com que possa montar e desmontar sem danos posteriores.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Gaweteiro wlante 2 gavetdes para pasta suspensa 46x50x69 cm, com as seguintes Unidade
especificacdes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme

melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de

2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades.

Corpo: Costas, base e laterais confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 18 mm de

espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com

acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades.

Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e

parafuso de montagem rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento

30,00
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zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura
escamotedvel fixada na parte frontal com trava simultanea das gavetas pelo sistema de
tranca interna em ago que é estampada conforme o nimero de gavetas. Puxador tipo meia
lua em aluminio anodizado de 128 mm em cada gaveta.

Gavetdo pasta suspensa:

Gawetas internas confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagao
através de parafusos 4x40 e cola componente a base de poliuretano. Com corredicas
telescépicas suportando 30 kg no minimo. Estrutura metélica soldada, com bordas
superiores revestidas com perfil de PVC para deslizamento de pastas suspensas,
dispostas no sentido frontal.

Rodizios:

Rodizios de duplo giro com 50 mm de didmetro em silicone fixados na base inferior do
gawveteiro por meio de buchas de nylon 8 mm e parafusos Philips 3,5 x 14 cabega chata,
fazendo com que possa montar e desmontar sem danos posteriores.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Suporte wolante para gabinete CPU com as seguintes especificacdes: Unidade
Bandeja em formato U confeccionado em madeira MDF de 18 mm de espessura revestida

com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de

borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. Possui base de

apoio de 28x50 cm e laterais de fechamento de 20 cm. Rodizios de duplo giro com 50 mm

de diametro em silicone fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon

8mm e parafusos Philips 3,5 x 14 cabec¢a chata, fazendo com que possa montar e

desmontar sem danos posteriores.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Gaweteiro para pastas suspensas medindo 50x50x130 cm, com 4 gavetas, com as Unidade
seguintes especificagoes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm revestida com filme melaminico

texturizado BP em ambas as faces, profundidade 50 cm. Borda frontal e posterior com

acabamento em fita PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot

melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com

acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt

melt em todo o seu perimetro.

Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de18 mm de

espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com

30,00

35,00
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acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As
laterais possuem furacao espacada com 32 mm de distancia que permite ao usuario
regular as prateleiras e demais acessoérios. Sistema de fixagdo composto por tambor de
giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rapida M6 x 13 mm,
rosca métrica em aco usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno.

Gavetas para pastas suspensas:

Gawetas internas confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagao
através de parafusos 4x40 e cola componente a base de poliuretano. Com corredicas
telescépicas suportando 30 kg no minimo. Estrutura metélica soldada, com bordas
superiores revestidas com perfil de PVC para deslizamento de pastas suspensas,
dispostas no sentido frontal.

Frentes das gawetas: Frentes confeccionadas em madeira MDF ou MDP de18 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Com
puxadores em aluminio anodizado de 128 mm na posi¢ao horizontal e centro superior da
peca e fechadura com duas chaves escamoteaweis. Todo o armario recebe buchas de nylon
para a fixagao de parafusos, nao tendo contato direto do parafuso com a madeira.

Rodapé: Rodapé de aco confeccionado em tubo de ago de 25x25x1,50mm de espessura
estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentacdo e acabamento,
possui pecas de aco curvas na parte interna do rodapé para a fixagdo do mesmo entre o
rodapé e a base inferior do mével, possui 4 sapatas niveladoras de didmetro 30 mm em
PVC.

Todas as pecas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6 com
resina a base de epdxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagao feito através de buchas metélicas/nylon ou similar. Nao serao
aceitos sistema de fixagado de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF,
possibilitando a montagem e desmontagem por inimeras vezes sem causar dano ao
mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em
todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Armario alto com 02 portas 03 prateleiras medindo 90x50x160 cm, com as seguintes Unidade
especificagoes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm revestida com filme melaminico

texturizado BP em ambas as faces, profundidade 50 cm, com acabamento em fita de borda

PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades.

170,00
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Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As
laterais possuem furacao espagcada com 200 mm de distancia que permite ao usuario
regular as prateleiras e demais acessoérios. Sistema de fixagdo composto por tambor de
giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rapida M6 x 13 mm,
rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno.

Prateleiras regulaveis: Confeccionado em madeira MDF de 18 mm de espessura revestida
com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de
borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras possuem
suportes de nylon com 20 mm de didmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe
em parafuso a ser fixado na lateral do armdrio criando assim uma fixagao rigida e travando
a prateleira conferindo resisténcia ao conjunto.

Prateleira fixa: armarios altos possuem prateleira do meio fixa confeccionada com as
mesmas caracteristicas das regulaveis, porém é fixada na parte central do armario por
cavilhas de madeira e tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de
montagem rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em aco usinado e acabamento zincado e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Portas: Portas de giro confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Com 3 dobradicas de
aco com caneco de didmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de 110° recobrindo
totalmente a lateral. Puxadores em aluminio anodizado de 128 mm na posi¢ao central de
100 cm do chao quando armarios altos. Quando

baixos, fixa-los na posi¢éo central a 15 cm do limite superior da porta. Fechadura com
duas chaves escamoteaweis, na porta do lado direito, e batente de a¢o na porta do lado
esquerdo fixada a meia altura. O batente do tipo "L" fixado ao tampo por meio de parafusos
e buchas de nylon para alinhamento das portas. Todo o armario recebe buchas de nylon
para a fixagao de parafusos, ndo tendo contato direto do parafuso com a madeira.

Rodapé: Rodapé de ago confeccionado em tubo de ago de 25x25 x1,50mm de espessura
estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentagcao e acabamento,
possui pecas de aco curvas na parte interna do rodapé para a fixagdo do mesmo entre o
rodapé e a base inferior do mével, possui 4 sapatas niveladoras de didmetro 30 mm em
PVC.

Todas as pecas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a pé6 com
resina a base de epdxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagao feito através de buchas metdlicas/nylon ou similar. Nao serdo
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aceitos sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF,
possibilitando a montagem e desmontagem por inimeras vezes sem causar dano ao
mesmo. Todas as pecgas que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em
todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Armario estante com 03 portas baixas e 03 prateleiras medindo 135x50x160cm, com as Unidade
seguintes especificagoes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm revestida com filme melaminico
texturizado BP em ambas as faces, profundidade 50 cm, com acabamento em fita de borda
PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades.

Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As
laterais possuem furacao espacada com 200 mm de distancia que permite ao usuario
regular as prateleiras e demais acessérios. Sistema de fixagdo composto por tambor de
giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rapida M6 x 13 mm,
rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno.

Prateleiras regulaveis: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras
possuem suportes de nylon com 20 mm de didmetro insertadas no topo das mesmas para
encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armario criando assim uma fixagao rigida e
travando a prateleira conferindo resisténcia ao conjunto.

Prateleira fixa: armarios altos possuem prateleira do meio fixa confeccionada com as
mesmas caracteristicas das regulaveis, porém é fixada na parte central do armario por
cavilhas de madeira e tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de
montagem rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em aco usinado e acabamento zincado e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Portas: Portas de giro confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Com 3 dobradicas de
aco com caneco de didmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de 110° recobrindo
totalmente a lateral. Puxadores em aluminio anodizado de 128 mm na posi¢ao central de
100 cm do chao quando armarios altos. Quando

baixos fixa-los na posi¢ao central a 15 cm do limite superior da porta. Fechadura com duas
chaves escamotedweis, na porta do lado direito, e batente de ago na porta do lado esquerdo
fixada a meia altura. O batente do tipo "L" fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas
de nylon para alinhamento das portas. Todo o armario recebe buchas de nylon para a

50,00
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23

24

25

26

27

28

fixacdo de parafusos, ndo tendo contato direto do parafuso com a madeira. Rodapé:
Rodapé de aco confeccionado em tubo de aco de 25x25 x1,50mm de espessura
estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentacdo e acabamento.
Possui pecas de aco curvas na parte interna do rodapé para a fixagdo do mesmo entre o
rodapé e a base inferior do mével, possui 4 sapatas niveladoras de didmetro 30 mm em
PVC.

Todas as pecas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6 com
resina a base de epdxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagao feita através de buchas metélicas/nylon ou similar. Nao serao
aceitos sistema de fixagado de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF,
possibilitando a montagem e desmontagem por inimeras vezes sem causar dano ao
mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em
todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Arquivo de acgo vertical, confeccionado em chapa de ago 24, com 4 gavetas, com estrutura Unidade
deslizante completa para armazenamento de pastas suspensas, com sapatas niveladoras,

pintura eletrostatica a pé na cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas 46x47x126

cm (LxPxH).

Armario guarda volumes de aco, confeccionado em chapa de ago 24, com 16 vaos Unidade
sobrepostos, 4x4, com fechadura, com sapatas niveladoras, 6 unidades no minimo,

medindo aproximadamente 121X42X198 cm (LxPxH), pintura eletrostatica a p6é na cor cinza

claro.

Armario guarda wvolumes de aco, confeccionado em chapa de aco 24, com 8 vaos Unidade
sobrepostos, cada um com 1 cabide de nylon no seu interior, com 4 colunas, com espera

para cadeado, com sapatas niveladoras, 6 unidades no minimo, medindo aproximadamente

121x42x198 cm (LxPxH), pintura eletrostatica a p6 na cor cinza claro.

Armario guarda volumes de ago, confeccionado em chapa de ago 24, com 04 vaos Unidade
sobrepostos, com 2 colunas, com fechadura, com sapatas niveladoras, medindo
aproximadamente 60x42x198 cm(LxPxH), pintura eletrostatica a p6 na cor cinza claro.

Armario de ago com duas portas, 3 prateleiras internas, com chaves, confeccionado em Unidade
chapa de ago 24, pintura eletrostética a pd na cor cinza claro, medindo aproximadamente:
90x45x165cm (LxPxH).

Armario de ago com duas portas, 4 prateleiras internas, com chaves, confeccionado em Unidade
chapa de ago 24, pintura eletrostatica a pd na cor cinza claro, medindo aproximadamente:
120x45x198 cm (LxPxH).

Armario Registrador de ago, com 50 escaninhos para pastas AZ, 2 portas de abrir, 04 Unidade

25,00

35,00

35,00

25,00

25,00

35,00

20,00




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade  Preco Unitario Preco Total
prateleiras fixas com 10 vaos individuais em cada, fechadura cilindrica com chaves tipo
yale, em chapa de ago n? 24, pintura eletrostatica a pé na cor cinza claro, medindo
aproximadamente: 110x32x198 cm(LxPxH).
29 Estante de agco com 6 prateleiras, desmontawel, chapa 26, com 06 prateleiras e 04 colunas Unidade 100,00
com regulagens de altura, na cor cinza; capacidade de 50 Kg por prateleira; Acompanham
também os parafusos com porcas sextavadas zincados de 4 x 2 e 4 sapatas plasticas.
Medidas aproximadas: 92x30x198cm (LxPxH).
30 SOFA PARA RECEPCAO - 1 LUGAR Unidade 30,00
ENCOSTO

- Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com
espuma expandida/laminada em poliuretano flexivel microcelular, isenta de CFC, com
densidade de 23 kg/m? e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em
poliuretano flexivel microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m3 e 30 mm de
espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexivel microcelular, isenta
de CFC, com densidade de 23 kg/m3 e 7 mm de espessura média.

- Estrutura do sof4d em madeira de 1" de espessura

ASSENTO

- Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com
espuma expandida/laminada em poliuretano flexivel microcelular, isenta de CFC, com
densidade de 23 kg/m?® e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em
poliuretano flexivel microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m3 e 7 mm de
espessura média.

- Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexivel microcelular, isenta de
CFC, com densidade de 28 kg/m® e 150 mm de espessura média.

- Estrutura do sof4d em madeira de 1" de espessura.

LATERAIS

- Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma
expandida/laminada em poliuretano flexivel microcelular, isenta de CFC, com densidade de
23 kg/m3 e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano
flexivel microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m3 e 7 mm de espessura
média.

- Estrutura do sof4d em madeira de 1" de espessura.

ESTRUTURA

- Estrutura do sof4d em madeira de 1" de espessura.

- PES de sustentacao do sofa em aluminio polido.

ACABAMENTO

- Os componentes metalicos pintados possuem tratamento de superficie antiferruginoso
com fosfato de zinco por imersdo, executado em linha automatica de oito tanques, sem
uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de
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acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor prote¢céo contra
corrosao e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.
- A tinta utilizada para a pintura é em p9, do tipo hibrida (poliéster - epoxi), W-eco,
atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho,
com camada de 60 microns em média. Todas as pecas sao curadas em estufa com esteira
de movimentagao continua a temperatura de 200° C.
Dimensodes Estimadas (com possibilidade de variagao em até 5% para mais ou menos):
Profundidade Superficie do assento: 550 mm
Altura do encosto: 350 mm
Profundidade total: 800 mm
Altura total: 750 mm
Largura do conjunto 1 lugar: 800 mm
Revestimento nas opcodes: tecido 100% poliéster e couro ecoldgico.
A cor e o revestimento deverdo ser definidos na emissao do empenho.
31 SOFA PARA RECEPCAO - 2 LUGARES Unidade 25,00
ENCOSTO

- Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com
espuma expandida/laminada em poliuretano flexivel microcelular, isenta de CFC, com
densidade de 23 kg/m? e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em
poliuretano flexivel microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m3 e 30 mm de
espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexivel microcelular, isenta
de CFC, com densidade de 23 kg/m3 e 7 mm de espessura média.

- Estrutura do sof4d em madeira de 1" de espessura.

ASSENTO

- Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com
espuma expandida/laminada em poliuretano flexivel microcelular, isenta de CFC, com
densidade de 23 kg/m?® e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em
poliuretano flexivel microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m3 e 7 mm de
espessura média.

- Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexivel microcelular, isenta de
CFC, com densidade de 28 kg/m® e 150 mm de espessura média.

- Estrutura do sof4d em madeira de 1" de espessura.

LATERAIS

- Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma
expandida/laminada em poliuretano flexivel microcelular, isenta de CFC, com densidade de
23 kg/m3 e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano
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flexivel microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m® e 7 mm de espessura
média.

- Estrutura do sof4d em madeira de 1" de espessura.

ESTRUTURA

- Estrutura do sof4d em madeira de 1" de espessura.

- PES de sustentacéo do sofa em aluminio polido.

ACABAMENTO

- Os componentes metalicos pintados possuem tratamento de superficie antiferruginoso
com fosfato de zinco por imersao, executado em linha automética de oito tanques, sem
uso de produtos clorados para desengraxe, € com posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor protegdo contra
corrosao e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.

- A tinta utilizada para a pintura é em p@, do tipo hibrida (poliéster - epoxi), W-eco,
atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho,
com camada de 60 microns em média. Todas as pecas sao curadas em estufa com esteira
de movimentacao continua a temperatura de 200° C.

Dimensotes Estimadas (com possibilidade de variacdo em até 5% para mais ou menos):
Profundidade Superficie do assento: 550 mm

Altura do encosto: 350 mm

Profundidade total: 800 mm

Altura total: 750 mm

Largura do conjunto 2 lugares: 1600 mm

Revestimento nas opgdes: tecido 100% poliéster e couro ecoldgico.
A cor e o revestimento deverao ser definidos na emissdo do empenho.

SOFA PARA RECEPCAO - 3 LUGARES Unidade
ENCOSTO

- Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com
espuma expandida/laminada em poliuretano flexivel microcelular, isenta de CFC, com
densidade de 23 kg/m? e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em
poliuretano flexivel microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m3 e 30 mm de
espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexivel microcelular, isenta
de CFC, com densidade de 23 kg/m® e 7 mm de espessura média.

- Estrutura do sof4d em madeira de 1" de espessura.

ASSENTO

- Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com
espuma expandida/laminada em poliuretano flexivel microcelular, isenta de CFC, com

25,00
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densidade de 23 kg/m?® e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em
poliuretano flexivel microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m3 e 7 mm de
espessura média.
- Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexivel microcelular, isenta de
CFC, com densidade de 28 kg/m3 e 150 mm de espessura média.
- Estrutura do sof4d em madeira de 1" de espessura.
LATERAIS
- Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma
expandida/laminada em poliuretano flexivel microcelular, isenta de CFC, com densidade de
23 kg/m3 e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano
flexivel microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m3 e 7 mm de espessura
média.
- Estrutura do sof4d em madeira de 1" de espessura.
ESTRUTURA
- Estrutura do sof4d em madeira de 1" de espessura.
- PES de sustentacao do sofa em aluminio polido.
ACABAMENTO
- Os componentes metalicos pintados possuem tratamento de superficie antiferruginoso
com fosfato de zinco por imersdo, executado em linha automatica de oito tanques, sem
uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor prote¢céo contra
corrosao e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.
- A tinta utilizada para a pintura é em p9, do tipo hibrida (poliéster - epoxi), W-eco,
atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho,
com camada de 60 microns em média. Todas as pegas sao curadas em estufa com esteira
de movimentagao continua a temperatura de 200° C.
Dimensodes Estimadas (com possibilidade de variagao em até 5% para mais ou menos):
Profundidade Superficie do assento: 550 mm
Altura do encosto: 350 mm
Profundidade total: 800 mm
Altura total: 750 mm
Largura do conjunto 3 lugares: 2000 mm
Revestimento nas opcodes: tecido 100% poliéster e couro ecoldgico.
A cor e o revestimento deverdo ser definidos na emissdao do empenho.

33 Longarina de espera 2 lugares espaldar médio com bragos intercalados com as seguintes Unidade 30,00

especificagoes:
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Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecéanico de acgo eliptico
30X60x 1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecéanica. Ponteiras e sapatas
formando um Unico conjunto o qual confere resisténcia sem incorrer na queda das mesmas.
Coluna vertical em tubo mecéanico de ago oblongo de 30x90x1,9 mm. Base horizontal em
tubo mecéanico retangular 30x70x1,9 mm com plataformas estampadas em chapa de aco 3
mm soldadas para montagem dos assentos a unido das bases laterais com a base
horizontal superior, através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo
acabamento a todo conjunto e ndo ficando soldas aparentes, com pintura eletrostéatica
epoxi pd na cor preta curada em estufa a 250° graus,

sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso.

Estofados:

Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a
quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15mm de
espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecénica, provida de superficie
estofada em espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.

Haste de ligacdo ao assento através de lamina de agco com 80 mm de largura x 6,35mm de
espessura.

Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.

Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente
com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura,
porcas garras embutidas com alta resisténcia mecanica, provida de superficie estofada em
espuma injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo
do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Revestimento: Revestimento nas opgoes: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-
couro dublado com espuma laminada de 8mm densidade de 28 kg/m3. Com acabamento
que dispensa uso de perfil nas bordas.

Bragos: Estrutura interna fabricada em ago macico, curvado com soldas a base do brago
em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta
texturizado formando um paralelogramo. Largura do apoio para brago: de 600mm a 700mm.
Longarina de espera 2 lugares com bragos:

Medidas minimas:

Altura: 900 mm Altura do Encosto: 450 mm

Largura do assento: 510 mm Altura do Assento: 460 mm

Profundidade do assento: 510 mm Largura do Encosto: 460/450 mm

Comprimento da longarina

Largura 02 lugares: 1041mm.

A cor e o revestimento do material deverao ser definidos na emissdo do empenho.

Longarina de espera 3 lugares espaldar médio com bragos intercalados com as seguintes Unidade
especificagoes:

30,00
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Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecéanico de acgo eliptico
30X60x 1,9mm formato arqueado através de prensagem mecanica. Ponteiras e sapatas
formando um Unico conjunto o qual confere resisténcia sem incorrer na queda das mesmas.
Coluna vertical em tubo mecanico de ago oblongo de 30x90x1,9mm. Base horizontal em
tubo mecanico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aco 3
mm soldadas para montagem dos assentos a unido das bases laterais com a base
horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo
acabamento a todo conjunto e ndo ficando soldas aparentes, com pintura eletrostéatica
epoxi pd na cor preta curada em estufa a 250° graus, sapatas em nylon fixadas na base
evitando o atrito diretamente ao piso.

Estofados:

Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a
quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15mm de
espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecénica, provida de superficie
estofada em espuma injetada de 70mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.

Haste de ligacdo ao assento através de lamina de agco com 80mm de largura x 6,35mm de
espessura.

Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.

Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente
com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de
espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecanica, provida de superficie
estofada em espuma injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte
inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o
uso de perfil.

Revestimento: Revestimento nas opgoes: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-
couro dublado com espuma laminada de 8mm densidade de 28 kg/m3. Com acabamento
que dispensa uso de perfil nas bordas Bragos: Estrutura interna fabricada em ago macico,
curvado com soldas a base do brago em barra chata, pelo sistema mig recoberto por
poliuretano injetado integral-skim cor preta texturizado formando um paralelogramo. Largura
do apoio para brago: de 600mm a 700mm.

Longarina de espera com bragos:

Medidas minimas:

Altura: 900 mm Altura do Encosto: 450 mm

Largura do assento: 510 mm Altura do Assento: 460 mm

Profundidade do assento: 510 mm Largura do Encosto: 460/450

Largura da longarina 03 lugares 1810mm.

A cor e o revestimento do material deverao ser definidos na emissdo do empenho.

Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com bragos intercalados com as seguintes Unidade
especificagoes:

60,00
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Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecéanico de acgo eliptico
30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecanica. Ponteiras e sapatas
formando um Unico conjunto o qual confere resisténcia sem incorrer na queda das
mesmas.

Coluna vertical em tubo mecéanico de aco oblongo de 30x90x1,9mm. Com 3 pés de apoio
equidistantes. Base horizontal em tubo mecéanico retangular 30x70x1,9mm com
plataformas estampadas em chapa de ago 3mm soldadas para montagem dos assentos, a
unido das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com
acabamentos em polipropileno, conferindo acabamento a todo o conjunto e nao ficando
soldas aparentes, com pintura eletrostatica epoxi pé na cor preta curada em estufa 250°,
sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso.

Estofados:

Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a
quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15mm de
espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecanica, provida de superficie
estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m3.

Haste de ligacdo ao assento através de lamina de agco com 80mm de largura x 6,35mm de
espessura.

Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.

Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente
com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura,
porcas garras embutidas com alta resisténcia mecanica, provida de superficie estofada em
espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m3. Na parte inferior abaixo do
assento, carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Revestimento: Revestimento nas opgoes: tecido 100% poliéster e ou material sintético
semicouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m3. Com
acabamento que dispensa acabamento nas bordas.

Bragos: Estrutura interna fabricada em ago macico, curvado com soldas a base do brago
em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta
texturizado formando um paralelogramo. Largura do apoio para brago: de 600mm a 700mm.
Longarina de espera com bragos:

Medidas minimas:

Altura: 900mm. Altura do encosto: 450mm.

Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm.

Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/450mm.

Comprimento da longarina:

Largura 4 lugares: 2400mm

A cor e o revestimento do material deverao ser definidos na emissdo do empenho.

36 Banco mocho para laboratério construido sobre 4 pés em tubo metélico com altura de Unidade 200,00
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Termo de Referéncia

ltem Especificagao

Catalogo Unidade

Quantidade  Preco Unitario

Preco Total

aproximadamente 70cm, com apoio para pés. Assento com base em compensado
multilaminado e espuma injetada revestida em vinil. Partes metalicas com tratamento anti-
ferrugem e pintura p6 epdxi. Didametro aproximado do assento de 30cm.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




