ANEXO 1 - DESCRIGAO DO NOBREAK 40KVA (ITEM
1)
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1.0bjeto:

1.1.SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS/NO-BREAK), COM SEU
RESPECTIVO BANCO DE BATERIA; on-line dupla conversao constituido de um
gabinete para UPS com dual input (entrada de rede/retificador e bypass
independente). O modulo deve ser constituido por um sistema No-Break
completo (Inversor — Retificador — Carregador — by-pass), de forma a eliminar
pontos de falha comuns.

2.Tecnologia

2.1. Sistema eletrénico e estatico com duplo conversor, tecnologia de base PWM,
on-line, conforme NBR15014 de dez/2003. Constituido de retificador, carregador
de baterias, inversor, chave estatica e banco de baterias, possuindo os
seguintes modos de operac¢ao:

2.1.1.Normal: onde a carga é continuamente alimentada pelo conjunto
retificador/inversor, ficando os bancos de baterias em recarga ou
flutuacdo. Neste modo a tensao e frequéncia de saida sao totalmente
independentes da tensao e frequéncia de entrada.

2.1.2.Bateria: é acionado sempre em caso de falta de energia, picos de tensao
ou alteracdo das caracteristicas de qualquer grandeza elétrica de
entrada para fora dos limites de funcionamento nominais,
permanecendo por baterias até a descarga total ou retorno das
condicoes de entradas para normalidade.

2.1.3.Bypass: é acionado de forma automatica ou manual. O No-Break deve
possuir o sistema de bypass automatico que em caso de falha ou
sobrecarga, transfere o fornecimento de energia para um ramal
alternativo. O bypass manual realizado através de comando manual do
operador deve da mesma forma garantir o fornecimento de energia para
a carga através de um ramal alternativo e a transferéncia entre os modos
de bypass e o modo dupla conversao deve ocorrer de forma online, ou
seja, sem interrupcao no fornecimento de energia para a carga.

2.2.0 UPS deve possuir sistema de controle e superviséo, realizados através de
Processadores Digitais de Sinais (DSP) duplo de no minimo 32 bits.

2.3. Retificador e inversor deverdao ser obrigatoriamente montados com uso de
IGBT

2.4. A carga devera ser continuamente alimentada pelo conjunto retificador —
inversor em condi¢gdes nominais.

2.5.Devera possuir display de LCD interativo com idioma em portugués com botdes
de selecao.

3.Caracteristicas Gerais:



3.1. Permite sua instalacdo proxima (raio minimo de 1 metro) a equipamentos de
informatica (CPU, modens, hubs, switches, etc.), sem apresentar interferéncias
eletromagnéticas.
3.2. Temperatura de trabalho:

3.2.1.De 0°C a 40°C, para o no-break.

3.2.2.De 20°C a 25°C, para as baterias
3.3. Umidade relativa do ar de 0% a 95% sem condensagao.
3.4. Ruido <70dBA.
3.5. Os equipamentos deverdo ser industrializados, novos e acondicionados
adequadamente em suas embalagens originais
3.6. Cada equipamento devera ser acompanhado de sua documentagcao técnica
completa e atualizada, contendo manuais, guias de instalacao, certificados de
garantia, licencas de software e outros pertinentes
3.7. Os equipamentos deverao estar acompanhados de todos os cabos, acessorios,
conectores e demais dispositivos necessarios ao seu perfeito e definitivo
funcionamento
3.8. Desejavel que o equipamento possua Mean Time Between Failures (MTBF) igual
ou superior a 100.000 horas.
3.9. Nao serao aceitos adaptagdes ou alteracées no equipamento que visem atender
aos requisitos descritos neste termo de referéncia, exceto aquelas ja previstas pelo
fabricante.
3.10. A instalacédo e ativacdo da solucao deve ser feita por técnico devidamente
credenciado pelo fabricante.
3.11. Nas instalagcdes e montagens deverao ser utilizados todos os EPI's e EPC’s
necessarios e seguidas todas as normas de seguranca aplicaveis, sobretudo as
seguintes normas regulamentadoras: NR 6 — Equipamento de Protecédo Individual
(EPI) e NR 10 —Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade.

4.Caracteristicas de Entrada para o No-
Break:

4.1. Configuracao: Quatro fios mais terra (3F+N+T);

4.2. Tensao de entrada: 380/220V, sendo 380V fase-fase e 220V fase-neutro, sem a
necessidade de utilizacao de transformadores para adequacao de tensao de saida;
4.3. Variagao na tensao de alimentagéo: +/- 20%, mantendo a saida estabilizada sem
operacdao em modo baterias;

4.4. Frequéncia: 60 Hz com tolerancia minima de variacao de +/- 8%.

4.5. Fator de poténcia medido na entrada: maior ou igual a 0,8 com 100% de carga.
4.6. Forma de onda da corrente de entrada senoidal com distor¢do harmdnica maxima
da corrente menor ou igual a 7% operando com carga nominal linear.



4.7. Permitir ajuste da distor¢do harmdnica da corrente de entrada, via software, em
funcao da carga na saida do No-Break.

4.8. Compativel com grupo motor-gerador;

4.9. Corrente de partida em rampa com tempo de subida programavel pelo usuario.
4.10. Maxima corrente de entrada 125% da corrente nominal de entrada;

4.11. Retificador totalmente controlado com médulos IGBT operando em alta
frequéncia.

4.12. Deve possuir capacidade de alimentar o inversor 100% de sua capacidade e
recarregar as baterias em qualquer condicao de carga;

4.13. Deve possibilitar controle automatico para equalizagao das baterias.

5.Caracteristicas de Saida para cada
UPS:

5.1. Poténcia de saida em modulo Unico: 40 kVA/32 kW

5.2. Fator de poténcia 0,8.

5.3. Configuragao: Quatro fios mais terra (3F+N+T)

5.4. Tensao de saida: 380/220V, sendo 380V fase-fase e 220V fase-neutro, sem a
necessidade de utilizacao de transformadores para adequacao de tensao de saida;
5.5. Deve permitir a conexao de cargas em delta (fase-fase) e estrela (fase-neutro)
simultaneamente.

5.6. Tensao de saida ajustavel em até 5%, sem alterar a regulacao estatica.

5.7. Frequéncia: 60 Hz com tolerancia méaxima de +/- 0,05%.

5.8. Regulagao estatica maxima: +/- 1% da tensao de saida estabilizada.

5.9. Forma de onda senoidal pura

5.10. Fator de crista 3:1.

5.11. Tempo de transferéncia rede/bateria: nulo (Oms).

5.12. Distorcdo harmoénica da tensdo de saida <3% para carga linear e <5% para
carga nao linear.

5.13. Rendimento global superior a 90% (AC/DC/AC).



6.Autonomia e banco de baterias:

6.1. Autonomia minima de 15 minutos para plena carga.

6.2. Tipo: VRLA Estacionaria, chumbo acida, selada, valvula regulada, com eletrélito
absorvido no separador (AGM). Nao serdo aceitas baterias livre de manutencao
estacionaria ou automotiva.

6.3. O nivel de corte da bateria ndo deve ser inferior a 10.2V por elemento de 12V.
6.4. O UPS deve testar automaticamente os bancos de baterias com comando e
agendamento via software sem risco de desligamento das cargas;

6.5. O UPS deve informar o tempo de bateria remanescente enquanto no modo de
operacao normal e em bateria. A informacao de autonomia deve ser real-time, mesmo
nas condi¢cées de mudanga de carga.

6.6. Permitir ajuste da corrente de carga das baterias, via software, entre 5% e 20%
da capacidade da bateria, conforme solicitado pelos fabricantes de baterias.

6.7. Possuir partida manual em qualquer condi¢cdo, com carga na bateria (sem energia
elétrica da rede presente) ou sem carga na bateria (com energia elétrica da rede
presente).

6.8. O banco de baterias devera ser dotado de sistema de monitoramento
remoto e individualizado das baterias atendendo aos requisitos minimos a seguir:

6.8.1. O sistema deve medir individualmente nas baterias as grandezas de
tensao e temperatura;

6.8.2. Caso seja identificada alguma anormalidade em uma ou mais baterias,
o software deve enviar via e-mail, uma notificacdo de alarme informando
qual a bateria esta com alarme ativo;

6.8.3. Os sensores acoplados as baterias, devem possuir sinalizagdo visual
que permita identificar dentre as baterias do banco, quais as bateria que
estdo com alarme ativo

6.8.4. Possibilidade de calibracédo e testes independente da marca/modelo e
capacidade Ah da bateria utilizada, prevendo futuras substituicoes.

7.By-pass:

7.1. O by-pass deve ser uma fonte alternativa para o barramento critico, quando
realizada uma manutencao no UPS, ou em caso de falha.

7.2. A entrada de by-pass deve ser independente da entrada do retificador.

7.3. A transferéncia da carga para o ramal de by-pass em caso de sobrecarga ou falha
no funcionamento do No-Break deve ocorrer de forma automatica ou manual.

7.4. A retransferéncia automatica para o inversor deve ser executada sempre que o
mesmo € capaz de alimentar a carga critica;

7.5. O tempo de transferéncia para o ramal de by-pass assim como o retorno ao modo
dupla conversao deve ser nulo.



8.Sistemas de Protecao:

8.1. Possuir protecao de entrada, saida e baterias por sistema de fusiveis ultrarrapido
devidamente dimensionado para protecdo de semicondutores (ndo serdao aceitos
disjuntores para protecdo dos IGBT do retificador/inversor por ndo serem uma
protecdo adequada).

8.2. Possuir protecao por sensoriamento eletrénico para atuar em caso de curto-
circuito na saida, sobre/subtensdo na entrada, saida e baterias;

8.3. Protecao contra descarga total das baterias quando o tempo de falta de energia
for superior a autonomia do No-Break.

8.4. Protecao contra tensdao DC na saida por sensores eletronicos.

8.5. Possuir EPO (Emergency Power Off) para desligamento emergencial;

8.6. Capacidade de sobrecarga minima de até 125% durante 25 segundos.

9.Software Residente

9.1. Acesso a medigdes em tempo real das grandezas elétricas monitoradas pelo No-
Break:

9.2. Tensdes, corrente e frequéncia de entrada (rede e by-pass);

9.3. Tensdes, corrente e frequéncia de saida;

9.4. Tensao, correntes de carga/descarga e autonomia da bateria;

9.5. Fator de poténcia de entrada e saida.

9.6. Capacidade de registro para eventos em meméria interna;

9.7. Acesso a menus de comando, parametrizacao e consulta;

9.8. Relatorio de estatistica de alarmes;

9.9. Relatorios de falta de energia;

10.Display LCD

10.1. Possuir no painel frontal do equipamento display LCD Informando, as seguintes
grandezas:

10.2. Tensoes, corrente e frequéncia de entrada (rede e bypass);

10.3. Tensoes, corrente e frequéncia de saida;

10.4. Tensao, corrente de carga/descarga e autonomia da bateria;

10.5. Fator de poténcia de entrada e saida.

10.6. Registro de eventos

10.7. Sindtico dindmico indicando o modo de operacao do No-Break.

10.8. Acesso a menus de comando ao No-Break para ligar, desligar, modo de
operacgao.



11.Gerenciamento remoto:

11.1. O No-Break deve possuir interface para gerenciamento remoto que permita:
11.2. Conexao fisica via conector RJ-45;
11.3. I[dioma em portugués;
11.4. Monitoramento via browser (HTTP), com acesso protegido por senha;
11.5. Monitoramento remoto via protocolo SNMP;
11.6. Comunicagdo para gerenciamento remoto independente da rede do usuario.
11.7. Visualizacado de dados:
11.7.1.Tensdes, corrente e frequéncia de entrada (rede e by-pass);
11.7.2.Tensodes, corrente e frequéncia de saida;
11.7.3.Tensao, corrente de carga/descarga e autonomia da bateria;
11.7.4.Fator de poténcia de entrada e saida.
11.7.5.Reqistro de eventos
11.8. Permitir gerenciamento remoto via SNMP
11.9. Permitir o gerenciamento centralizado em interface Unica de varios nobreaks
através da rede TCP/IP
11.10. Permitir ao usuério a visualizacao de relatério de eventos, estatisticas de
alarmes e relatérios de falta de energia
11.11. Caso o gerenciamento SNMP_seja através de cartao/médulo opcional,
este deve ser entreque junto com o hobreak.
11.12. Permitir a notificac&o de alertas e alarmes via e-mail: o sistema de superviséo
e gerenciamento remoto deve permitir a notificacdo de alarmes via e-mails
configuraveis pelo usuario.

12.Garantia

12.1. A garantia do sistema UPS devera ser na modalidade on site e englobar todas
as falhas de pecas e mao de obra de fabricacdo por um periodo minimo de trés anos,
a partir da instalacéo, e os conjuntos de baterias deverao ter a garantia minima por
um periodo de um ano a contar da data de emissao da nota fiscal de envio.

12.2. A instalacao e ativacdo da solucao deve ser feita por técnico devidamente
credenciado pelo fabricante.

12.3. Atualizac¢ao do firmware do nobreak conforme necessidade e/ou solicitagdo da
CONTRATANTE.

12.4. Manutencéao Preventiva anual e corretivas ilimitadas.

12.5. O servico de Garantia deve atender acdes preditivas, visitas preventivas,
verificacdo, correcao de defeitos, ajustes, testes, medicdes, limpeza, levantamento
das condicdes de operacao, reparos e substituicoes de pecas.



12.6. Ap6s a abertura do chamado, o equipamento tem que estar em perfeito
funcionamento até 72 horas.

12.7. Todas as manutengdes preventivas e corretivas, durante o periodo contratado,
nao terao custo para a UFSM

13.Documentacao

13.1. Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
(CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT) da sede da empresa.
13.2. Devem ser apresentados a Fiscalizagcdo, com no minimo 2 dias Uteis de
antecedéncia das atividades de instalacao, os certificados validos dos cursos de NR
10 para todos os trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétricos.

13.3. DECLARACAO DE CONHECIMENTO PREVIO, emitida pela Licitante e
devidamente assinada por seu representante legal, declarando que teve
conhecimento prévio de todas as informacdes, peculiaridades e das condigdes de
prestacao dos servigos, por meio de estudo e analise deste Termo de Referéncia, das
especificacoes técnicas e dos demais dados pertinentes fornecidos pela UFSM ou
obtido in loco, conforme modelo do ANEXO 2 - MODELO DE DECLARAGAO DE
CONHECIMENTO PREVIO E DISPONIBILIDADE DE PECAS;

13.4. DECLARACAO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO EXCLUSIVAMENTE
ATRAVES DE EMPRESA CREDENCIADA / AUTORIZADA PELO FABRICANTE,
declaragao da Licitante, devidamente assinada por seu representante legal, de que
teve conhecimento prévio de que os servicos de instalagdo de equipamentos no-
break, deverdo ser realizados exclusivamente por empresa na condicdo de
instaladora credenciada ou autorizada pelo fabricante dos equipamentos e com
aptidao comprovada nos termos do Termo de Referéncia e anexos (conforme modelo
do ANEXO 3 - MODELO DE DECLARACAO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS
13.5. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL: Apresentacdo de
Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, em nome da empresa licitante, comprovando o fornecimento de NO-
BREAK MODULAR com as seguintes caracteristicas minimas:

13.5.1. Fornecimento e instalacao de sistema trifasico de energia ininterrupta
(nobreak) com capacidade total igual ou superior a 30kva, em um unico
contrato:

13.5.1.1. Empresa Contratante e dados do contrato;

13.5.1.2. Caracteristicas técnicas basicas dos equipamentos

13.6. Devera ser informada no site de compras eletrénicas, descricdo resumida do
produto, incluindo obrigatoriamente, Marca, Modelo, Fabricante, Fornecedor (mesmo
se for igual ao fabricante), Origem (nacional/importado), Autonomia (obrigatério citar
para qual carga é a autonomia apresentada). (Nao serdo aceitas cépias do objeto
desta licitagéo).



13.7. Para comprovacao da autonomia apresentada, a CONTRATADA devera
apresentar documentacao técnica demonstrando os calculos completos para
atender ao solicitado neste edital, devendo ainda atender aos dados técnicos
estabelecidos para a bateria. Devera ser enviado em conjunto com a proposta
comercial.

13.8. Serdo aceitas ofertas de qualquer componente de especificacao diferente da
solicitada, desde que comprovadamente IGUALE OU SUPERE, individualmente, a
qualidade, o desempenho, a operacionalidade, a ergonomia ou a facilidade no
manuseio do originalmente especificado — conforme o caso, e desde que nao cause,
direta ou indiretamente, incompatibilidade com qualquer das demais especificacoes,
ou desvantagem nestes mesmos atributos dos demais componentes ofertados.

13.9. O fornecedor/fabricante devera GARANTIR A OFERTA DE PECAS
SOBRESSALENTES para o equipamento ofertado na licitagdo em por periodo
minimo de 05 anos, a partir da emissao da Termo de Recebimento Definitivo, de forma
a garantir a disponibilidade de pecas de reposicao neste intersticio, nos termos do
modelo do ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO CONHECIMENTO PREVIO E
GARANTIA DISPONIBILIDADE

13.10. Fica ressalvado que a descricdo do produto a ser ofertado devera ser a
especificacao peculiar da marca do equipamento, ndo da transcricdo fiel das
especificacoes descritas no presente edital, sujeito a desclassificacdo quando da
copia do edital.




