UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

Processo..: 23081.026184/2023-85 Pregdo SRP 27 |/ 2023 Data da Emissdo: 15/03/2023

Abertura: Dia: 30/03/2023 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Instalagdo de Diviséria tipo Divilux 35mm N1, completa. Os painéis terdo miolo "SQO" de Metro Quadrado 500,00
colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande
resisténcia, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforcadas
com perfil reforcado. Os perfis e painéis usados serdo da cér indicada pela fiscalizacdo. O
senico sera executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de
acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera manter limpo o
local do senico, Santa Maria.

2 Instalag@o de Diviséria tipo Divilux 35mm N2, completa, ndo incluso o vidro. Os painéis Metro Quadrado 500,00

terdo miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante
com grande resisténcia, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas
reforcadas com perfil reforcado. Os perfis e painéis usados serdo da cor indicada pela
fiscalizagao. O senico sera executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma
fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera
manter limpo o local do senico, Santa Maria.

3 Instalag@o de Diviséria tipo Divilux 35mm N3, completa, ndo incluso o vidro. Os painéis Metro Quadrado 500,00

terdo miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante
com grande resisténcia, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas
reforcadas com perfil reforcado. Os perfis e painéis usados serdo da cor indicada pela
fiscalizagao. O senigco sera executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma
fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera
manter limpo o local do senico, Santa Maria.

4 Instalagao de Diviséria tipo Divilux 35mm N4, completa, ndo incluso o vidro. Os painéis Metro Quadrado 500,00

terdo miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante
com grande resisténcia, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas
reforcadas com perfil reforcado. Os perfis e painéis usados serdo da c6r indicada pela
fiscalizagdo. O senico sera executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma
fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera
manter limpo o local do senico, Santa Maria.

5 Instalagédo de Porta de Diviséria Leve tipo Divilux 80x210cm com ferragem, completa, Conjunto 100,00

conforme manual do fabricante. O seni¢o sera executado nos diversos locais do campus
da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A
empresa devera manter limpo o local do senig¢o, Santa Maria.

6 Montagem de diviséria leve tipo Divilux 35mm, que ja se encontra nos prédios da Metro Quadrado 500,00




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA -

95591764000105
Termo de Referéncia

UFSM

ltem Especificagao Catalogo

Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

10

11

UFSM,localizados no campus e do centro da cidade de Santa Maria/RS. Antes da
montagem a empresa devera desligar e retirar as instalacdes elétricas, hidraulicas e vidros.
A empresa devera a critério da fiscalizagdo encaminhar o material ndo utilizado a
manutencao da UFSM ou ao contéiner de entulho. O senico sera executado nos diversos
locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das
unidades da UFSM. A empresa devera manter limpo o local do senigo., Santa Maria.

Desmontagem de diviséria leve tipo Divilux 35mm, que ja se encontra nos prédios da
UFSM,localizados no campus e do centro da cidade de Santa Maria/RS. Antes da
desmontagem a empresa devera desligar e retirar as instalagdes elétricas, hidraulicas e
vidros. A empresa devera a critério da fiscalizacdo encaminhar o material nao utilizado a
manutencao da UFSM ou ao contéiner de entulho. O senico sera executado nos diversos
locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das
unidades da UFSM. A empresa devera manter limpo o local do senigo., Santa Maria.

Instalagao de Diviséria tipo Divilux 35mm N1, completa. Os painéis terdao miolo "SO" de
colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande
resisténcia, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforcadas
com perfil reforcado. Os perfis e painéis usados serdo da cér indicada pela fiscalizacdo. O
senico sera executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de
acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera manter limpo o
local do senigo, Cachoeira do Sul.

Instalaga@o de Diviséria tipo Divilux 35mm N2, completa, ndo incluso o vidro. Os painéis
terdo miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante
com grande resisténcia, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas
reforcadas com perfil reforcado. Os perfis e painéis usados serdo da cor indicada pela
fiscalizagao. O senico sera executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma
fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera
manter limpo o local do senigo, Cachoeira do Sul.

Instalaga@o de Diviséria tipo Divilux 35mm N3, completa, ndo incluso o vidro. Os painéis
terdo miolo "SO” de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante
com grande resisténcia, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas
reforcadas com perfil reforcado. Os perfis e painéis usados serdo da c6r indicada pela
fiscalizagao. O senico sera executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma
fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera
manter limpo o local do senigo, Cachoeira do Sul.

Instalaga@o de Diviséria tipo Divilux 35mm N4, completa, ndo incluso o vidro. Os painéis
terdo miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante
com grande resisténcia, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas
reforcadas com perfil reforcado. Os perfis e painéis usados serdo da c6r indicada pela
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fiscalizagao. O senico sera executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma
fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera
manter limpo o local do senigo, Cachoeira do Sul.

Instalagcao de Porta de Diviséria Leve tipo Divilux 80x210cm com ferragem, completa,
conforme manual do fabricante. O senvi¢o sera executado nos diversos locais do campus
da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A
empresa devera manter limpo o local do senico, Cachoeira do Sul.

Montagem de diviséria leve tipo Divilux 35mm, que ja se encontra nos prédios da
UFSM,localizados no campus . Antes da montagem a empresa devera desligar e retirar as
instalagdes elétricas, hidraulicas e vidros. A empresa dewvera a critério da fiscalizagéo
encaminhar o material ndo utilizado a manutengdo da UFSM ou ao contéiner de entulho. O
seni¢o serd executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de
acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera manter limpo o
local do senvigo., Cachoeira do Sul.

Desmontagem de diviséria leve tipo Divilux 35mm, que ja se encontra nos prédios da
UFSM,localizados no campus . Antes da desmontagem a empresa devera desligar e retirar
as instalagdes elétricas, hidraulicas e vidros. A empresa devera a critério da fiscalizagao
encaminhar o material ndo utilizado a manutengdo da UFSM ou ao contéiner de entulho. O
seni¢o serd executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de
acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera manter limpo o
local do senvigo., Cachoeira do Sul.

Instalagcao de Diviséria tipo Divilux 35mm N1, completa. Os painéis terdo miolo "SO" de
colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande
resisténcia, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforgcadas
com perfil reforcado. Os perfis e painéis usados serao da cér indicada pela fiscalizagao. O
senico serd executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de
acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera manter limpo o
local do senig¢o, nos campus de Frederico Westphalen e Palmeira das Missoes.

Instalacao de Diviséria tipo Divilux 35mm N2, completa, nio incluso o vidro. Os painéis
terdo miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante
com grande resisténcia, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas
reforcadas com perfil reforcado. Os perfis e painéis usados serdo da c6r indicada pela
fiscalizagdo. O senico sera executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma
fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera
manter limpo o local do senigo, nos campus de Frederico Westphalen e Palmeira das
Missoes.

Instalacao de Diviséria tipo Divilux 35mm N3, completa, nio incluso o vidro. Os painéis
terdo miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante
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com grande resisténcia, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas
reforcadas com perfil reforcado. Os perfis e painéis usados serdo da c6r indicada pela
fiscalizagao. O senico sera executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma
fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera
manter limpo o local do senico, nos campus de Frederico Westphalen e Palmeira das
Missoes.

Instalacao de Diviséria tipo Divilux 35mm N4, completa, nio incluso o vidro. Os painéis Metro Quadrado
terdo miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante

com grande resisténcia, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas

reforcadas com perfil reforcado. Os perfis e painéis usados serdo da c6r indicada pela

fiscalizagao. O senico sera executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma

fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera

manter limpo o local do senico, nos campus de Frederico Westphalen e Palmeira das

Missdes.

Instalacdo de Porta de Diviséria Leve tipo Divilux 80x210cm com ferragem, completa, Conjunto
conforme manual do fabricante. O senico sera executado nos diversos locais do campus

da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A

empresa devera manter limpo o local do senigo, nos campus de Frederico Westphalen e

Palmeira das Missdes.

Montagem de diviséria leve tipo Divilux 35mm, que ja se encontra nos prédios da Metro Quadrado
UFSM,localizados no campus . Antes da montagem a empresa devera desligar e retirar as

instalagdes elétricas, hidraulicas e vidros. A empresa dewvera a critério da fiscalizagéo

encaminhar o material ndo utilizado a manutencdo da UFSM ou ao contéiner de entulho. O

senico sera executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de

acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera manter limpo o

local do senigo., nos campus de Frederico Westphalen e Palmeira das Missdes.

Desmontagem de diviséria leve tipo Divilux 35mm, que ja se encontra nos prédios da Metro Quadrado
UFSM,localizados no campus . Antes da desmontagem a empresa devera desligar e retirar

as instalagdes elétricas, hidraulicas e vidros. A empresa devera a critério da fiscalizagao

encaminhar o material ndo utilizado a manutengdo da UFSM ou ao contéiner de entulho. O

senico serd executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de

acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa devera manter limpo o

local do senigo., nos campus de Frederico Westphalen e Palmeira das Missdes.
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Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancaria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




