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1 Transformador de poténcia usado em distribuicado para fixagcdo em poste de concreto conico Unidade 1,00

ao tempo. Devera ser com isolamento a 6leo mineral a base nafténica (tipo A) ou base
parafinica (tipo B), liwve de PCB*, 6leo vegetal ou ainda outro tipo de fluido isolante e
refrigerante tais como os a base de éster natural ou sintético. O enrolamento podera ter
bobinas de aluminio ou cobre. A poténcia nominal devera ser de 225 kVA. A classe de
isolamento sera de 25 kV (24,2 kV; NBI* 125 kV). A tensdo nominal do lado de MT sera de
23.1 kV (23100 wolts) e a tensdo de saida devera ser 0.380 kV (380 wlts entre fases e 220
V entre fases e neutro). Fre-quéncia de 60 Hz.

A forma construtiva devera ser do tipo selado e de acordo com dimensdes e especificacoes
da NBR 5440 - Transformadores para Redes Aéreas de Distribuicado e NBR 5356 -
Transformadores de poténcia - Genera-lidades. O sistema de ligagdo sera tridngulo-estrela
aterrada e com disponibilidade de comutagéo. Devera ser calibrado para trabalhar
eficientemente na temperatura ambiente de 40 °C.

O sistema de refrigeragao devera ser ONAN - Qil Natural Air Natural, ou seja, o sistema
mais simples de troca de calor entre o 6leo e o ar ao redor do radiador.

O transformador devera mostrar em seu catalogo ou em outra fonte, a informagéao do nivel
de ruido, pois sera instalado em prédio de salas de aula e laboratérios. Admite-se ruido em
operacao de 65 dB ou inferior.

Elevacéo da temperatura dos enrolamentos com média de 65 °C ou inferior e elevagcéo
maxima de temperatura no ponto mais quente nao superior a 80 °C.

Nota: dentre as informagdes técnicas de catalogo e resultados futuros de ensaio, a
caracteristica imprescindivel é que a tensao de leitura na saida seja, entre qualquer fase e
o neutro, 220 V +/- 3 % (213,4 V - 226,6 V)*, quando submetido uma tensédo nominal
trifasica de 23100 wolts do lado da MT. Motivo: Equipamentos de precisdo nos laboratérios.

O transformador sera submetido aos seguintes ensaios de rotina no Laboratério de Ensaios
de Transformadores - CT/UFSM (SgLAb CT), conforme norma brasileira ABNT NBR
5356:2010 citados abaixo:

4.1 Ensaios de rotina

4.1.1 Medicéo da resisténcia dos enrolamentos: item 11.2 ABNT NBR 5356:2010
4.1.2 Medicao da relagao de transformacao e polaridade e verificagdo do deslocamento
angular e sequéncia de fases: item 11.3

4.1.3 Medicao da impedancia de curto-circuito e das perdas em carga: item 11.4
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4.1.4 Medicao das perdas em vazio e corrente de excitagao: item 11.5

4.1.5 Ensaios dielétricos de rotina: ABNT NBR 5356-3

4.1.5.1 impulso de manobra (Se o ensaio de tenséo induzida de curta duragéo for
especificado, o0 ensaio de impulso de manobra nao é necessario, isto deve estar
claramente definido nas especificagoes).

4.1.5.2 impulso atmosférico

4.1.5.83 impulso atmosférico no terminal de neutro

4..5.4 ensaio de tensao suportavel a frequéncia industrial ou tensao aplicada
4.1.5.5 tensdo induzida de curta duragao (CACD)

4.1.6 Ensaios de comutador de derivagdes em carga: item 11.8

4.1.7 Medicéo da resisténcia de isolamento: item 11.9

O laboratério tera o condao de decidir pela totalidade dos ensaios ou escolher
aleatoriamente alguns dos ensaios descritos acima. O ensaio 4.1.2 serd imprescindivel.

A empresa entrara em contato com o laboratério para marcar os ensaios pelo telefone (55)
3220-8924 ou e-mail contato@inriufsm.com.br. O laboratério por sua vez comunica a Pré-
Reitoria de Infraestrutura o resulta-do dos ensaios.

O transformador aprovado pode ficar no laboratério e empresa pode apresentar documentos
para faturamento. Em caso de transformador ndo conforme, empresa retira 0 mesmo do
laboratério sem nenhum 6nus para a UFSM.

O endereco do laboratério é: Av. Roraima, 1000, Prédio 09E, Santa Maria - RS CEP:
97105900

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




