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Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pro Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAGOES TECNICAS

SERVICO: Aquisicao de transformador de 225 kVA para o Campus de Frederico Westphalen
LOCAL: UFSM — Campus Frederico Westphalen

OBJETIVOS

1.1. A presente especificacdo tem por objetivo definir as caracteristicas técnicas do transformador a ser
adquirido para o Campus de Frederico Westphalen.

GENERALIDADES

2.1. Deverao ser obedecidas as seguintes documentagdes técnicas:
Estas especificagdes técnicas;
Normas da ABNT.

2.2. Primeira etapa sera conferéncia de catalogo dos produtos das empresas interessadas. Que deverao
estar de acordo com essas especificagdes.

2.3. As que estiverem de acordo com as necessidades técnicas participardao do certame dando seus pre-
GOs.

2.4. A empresa vencedora sera a que oferecer menor preco.

2.5. A vencedora estara ciente que apos ser declarada vencedora, passara por mais uma etapa: ensaio do
produto no Laboratério de Transformadores da UFSM localizado no Campus Sede. O ensaio podera ser acom-
panhado pela empresa vencedora. O resultado dos ensaios podera apresentado através de laudo a ser emitido
pelo corpo técnico do Laboratério de Ensaios de Transformadores ou por engenheiro eletricista de Pro-reitoria de
Infraestrutura.

2.6. Em caso de reprovagao nos ensaios, a segunda colocada devera ser chamada para repetir o item 2.5.

2.7. O ato de trazer o transformador até o Campus Sede é de responsabilidade da empresa interessada
bem como sua remog&o em caso de reprova.

2.8. Aprovado o ensaio o produto ja podera ser armazenado no Campus Sede e podera ser providenciado
todos os tramites para que a empresa possa ser creditada (contrato, empenho, emisséo e certificagdo de nota
fiscal)

2.9. O prazo de apresentagao do produto para ensaio apés a empresa ser declarada vencedora é de
30 (trinta) dias;

2.10. Forma de pagamento: Sera por fatura sobre a nota fiscal do equipamento adquirido. Nota fiscal certi-
ficada por engenheiro da Pré-reitoria de Infraestrutura.

2.11. A UFSM se reserva o direito de contratar a quantidade de servigo de acordo com sua necessidade.

2.12. Sera obrigatério ensaio do transformador para verificagdo de performance, podendo estar presentes
representantes da empresa fornecedora e/ou seu corpo técnico. O resultado dos ensaios podera apresentado
através de laudo a ser emitido pelo corpo técnico do Laboratério de Ensaios de Transformadores ou por enge-
nheiro eletricista de Proé-reitoria de Infraestrutura.

ESPECIFICAGAO DO TRANSFORMADOR

Transformador de poténcia usado em distribuicdo para fixagdo em poste de concreto conico ao tem-

po. Devera ser com isolamento a 6leo mineral a base nafténica (tipo A) ou base parafinica (tipo B), livre de PCB*,
6leo vegetal ou ainda outro tipo de fluido isolante e refrigerante tais como os ‘"a base de éster natural ou sintético.
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O enrolamento podera ter bobinas de aluminio ou cobre. A poténcia nominal devera ser de 225 kVA. A classe de
isolamento serd de 25 kV (24,2 kV; NBI* 125 kV). A tensdo nominal do lado de MT sera de 23.1 kV (23100 volts) e
a tensao de saida devera ser 0.380 kV (380 volts entre fases e 220 V entre fases e neutro). Frequéncia de 60 Hz.

A forma construtiva devera ser do tipo selado e de acordo com dimensdes e especificacbes da NBR
5440 — Transformadores para Redes Aéreas de Distribuicdo e NBR 5356 — Transformadores de poténcia - Gene-
ralidades. O sistema de ligagdo sera triangulo-estrela aterrada e com disponibilidade de comutagao. Devera ser
calibrado para trabalhar eficientemente na temperatura ambiente de 40 °C.

O sistema de refrigeragdo devera ser ONAN — Oil Natural Air Natural, ou seja, o sistema mais simples
de troca de calor entre o 6leo e o ar ao redor do radiador.

O transformador devera mostrar em seu catalogo ou em outra fonte, a informagao do nivel de ruido,
pois sera instalado em prédio de salas de aula e laboratérios. Admite-se ruido em operacgao de 65 dB ou inferior.

Elevagédo da temperatura dos enrolamentos com média de 65 °C ou inferior e elevagdo maxima de
temperatura no ponto mais quente nao superior a 80 °C.

Nota: dentre as informagdes técnicas de catalogo e resultados futuros de ensaio, a caracteristica im-
prescindivel é que a tensdo de leitura na saida seja, entre qualquer fase e o neutro, 220 V +/- 3 % (213,4 V —
226,6 V)*, quando submetido uma tensdo nominal trifasica de 23100 volts do lado da MT. Motivo: Equipamentos
de precisao nos laboratérios.

4. ENSAIOS QUE SERAO SUBMETIDOS O TRANSFORMADOR

O transformador sera submetido aos seguintes ensaios de rotina no Laboratério de Ensaios de Trans-
formadores — CT/UFSM (SgLAb CT), conforme norma brasileira ABNT NBR 5356:2010 citados abaixo:

4.1 Ensaios de rotina
4.1.1 Medigao da resisténcia dos enrolamentos: item 11.2 ABNT NBR 5356:2010
4.1.2 Medigao da relagdo de transformacao e polaridade e verificagdo do deslocamento angular e se-
quéncia de fases: item 11.3
4.1.3 Medigao da impedancia de curto-circuito e das perdas em carga: item 11.4
4.1.4 Medigao das perdas em vazio e corrente de excitagao: item 11.5
4.1.5 Ensaios dielétricos de rotina: ABNT NBR 5356-3
4.1.5.1 impulso de manobra (Se o ensaio de tensdo induzida de curta duracao for especificado, o
ensaio de impulso de manobra n&o é necessario, isto deve estar claramente definido nas especificagées).
4.1.5.2 impulso atmosférico
4.1.5.3 impulso atmosférico no terminal de neutro
4..5.4 ensaio de tensao suportavel a frequéncia industrial ou tensao aplicada
4.1.5.5 tensao induzida de curta duracao (CACD)
4.1.6 Ensaios de comutador de derivagdées em carga: item 11.8
4.1.7 Medigao da resisténcia de isolamento: item 11.9

O laboratdrio tera o condao de decidir pela totalidade dos ensaios ou escolher aleatoriamente alguns
dos ensaios descritos acima. O ensaio 4.1.2 sera imprescindivel.

A empresa entrard em contato com o laboratério para marcar os ensaios pelo telefone (55) 3220-8924
ou e-mail contato@inriufsm.com.br. O laboratério por sua vez comunica a Pré-Reitoria de Infraestrutura o resulta-
do dos ensaios.

O transformador aprovado pode ficar no laboratério e empresa pode apresentar documentos para fa-
turamento. Em caso de transformador ndo conforme, empresa retira o mesmo do laboratério sem nenhum 6énus
para a UFSM.

O endereco do laboratério é: Av. Roraima, 1000, Prédio 09E, Santa Maria — RS CEP: 97105900

Documento assinado digitalmente
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NOTAS:

NBI — Nivel Basico de Isolamento em equipamentos — é o conjunto de tensdes suportaveis conforme NBR
6939/2018 — Coordenagdo do Isolamento — Faixa 1: sistemas com tensdo entre 1 kV e 245 kV — sistemas de transmissao e dis-
tribuicédo.

PCB — Polychlorinated biphenyl — bifenilas policloradas — produto sintético em desuso que se recorre a testes
para verificar se ndo ha sua presencga residual junto com os atuais 6leos minerais isolantes.

A tolerancia na variagéo de tenséo (0,97-1,03 pu) € mais rigida comparada a Resolugédo 505/2001 ProDist/Modu-
lo 8, justamente pela ciéncia que, durante o uso do transformador, a rede elétrica podera variar de 0,91 a 1,05 pu (por unida-
de), o que ainda estaria dentro das normas.
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